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OPIS TECHNICZNY

INWESTOR: GMINA MILKOWICE
ul. Il Armii Wojska Polskiego 71
59 - 222 Milkowice

OBIEKT: Zagospodarowanie terenu dziatki nr 489
w Siedliskach poprzez budowe ciggu
pieszo - jezdnego

ADRES:
GMINA MILKOWICE
ul. Il Armii Wojska Polskiego 71
59 - 222 Mitkowice
STADIUM: PROJEKT BUDOWLANY
BRANZA: Komunikacyjna

1. PODSTAWA OPRACOWANIA.

1.1. Umowa z Inwestorem.

1.2. Mapa do celow projektowych.

1.3. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z 02 marca 1999 r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne 1 ich
usytuowanie.

1.4. Wizja lokalna.

1.5. Uzgodnienia branzowe.



2. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA.
2.1. Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany obejmujacy branz¢ drogowa.

2.2. Zakresem opracowania jest zagospodarowanie terenu dziatki nr.489 w
Siedliskach poprzez budowe ciggu pieszo - jezdnego

3. STAN ISTNIEJACY.

3.1 Teren objety opracowaniem stanowi czes¢ dziatki rolnej nr 489 potozony w Siedliskach
gm. Mitkowice .
Przylegly teren stanowig uprawy rolne oraz zabudowa wiejska z budynkami
gospodarczymi.
Na terenie istnieje prowizoryczny o nawierzchni gruntowej dojazd do ustawionego
kontenera Na odcinku dojazdu wystgpuja liczne wyboje i nierdwno$ci nawierzchni.

3.2. Wystepuje uzbrojenie w sieci:
- sie¢ wodociggowa oraz kanalizacyjna do zbiornika bezodptywowego

3.3 Warunki gruntowe
- wykonane przekopy badajace strukture gruntu wykazaty:
20 cm to typowy grunt rolny teren pastwiska (humus )
20 cm to zwiry zmieszane z gling
ponizej 40 cm zaczyna si¢ grunt przepuszczalny

4. STAN PROJEKTOWANY.
4.1. Projektuje si¢ ciag pieszo - jezdny o szerokos$ci 4,4 m z kostki betonowej
4.2. Parametry obiektu:

- dlugos¢ ciggu pieszo - jezdnego 25,40 m
- powierzchnia nawierzchni z kostki betonowej 146,76 m?

4.3. Spadki podtuzne i pochylenia poprzeczne wynikaja z uksztattowania istniejacego terenu
oraz wysokosciowego potozenia drogi 1 s3 dostosowane do istniejgcego
zagospodarowania terenu.

5. KONSTRUKCJA JEZDNI.

5.1. Konstrukcj¢ nawierzchni zaprojektowano dla kategorii ruchu KR1.

5.2. Konstrukcja jezdni:
nawierzchnia z kostki betonowej -gr.8cm.
podsypka ( miat kamienny 0/5 ) -gr.dcm.

podbudowa ( niesort kamienny 0/31,5) - gr 15 cm
warstwa odcinajaca zwirowa -grl5cm



6. WIAZD

6.1. Wjazd na dziatk¢ z drogi gminnej o nawierzchni gruntowej zaprojektowano jak caly ciag
pieszo - jezdny . Skret promieniem R-5m

7. ODWODNIENIE.

7.1. Odwodnienie projektowanych powierzchni odbywac si¢ bedzie poprzez uktad spadkow
podtuznych i1 pochylen poprzecznych na przylegly teren dziatki

8. URZADZENIA OBCE.

8.1. Nie przewiduje si¢ przebudowy istniejacych sieci podziemnych - nie kolidujg z
projektem ciggu pieszo - jezdnego

9. WYTYCZNE REALIZACJI ROBOT.

9.1. Projektuje si¢ organizacje budowy w sposob nicodbiegajacy od przecietnych warunkow
organizacyjno-technicznych dla robot inzynieryjnych.

Prowadzone roboty nalezy oznakowa¢ zgodnie z obowigzujacymi zasadami.

Roboty mozna rozpoczaé¢ po zawiadomieniu statutowych organdéw zawiadomienie z 7-
dniowym wyprzedzeniem.

Roboty nalezy prowadzi¢ z uwzglednieniem wymagan zawartych w uzgodnieniach
branzowych.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za zabezpieczenie robot zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami BHP.

9.2. Przed rozpoczgciem robdt, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury
w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia, Kierownik budowy sporzadza plan BiOZ,
zawierajacy:

a) Cze$¢ opisowa, ktora zawiera:

- zakres robot,
- Zagrozenia,
- oznakowanie miejsca prowadzonych robot,
- realizacje robdt szczegolnie niebezpiecznych,
- miejsca przechowywania dokumentéw budowy.
b) Cze$¢ rysunkowa.
¢) Informacja do planu BiOZ stanowi oddzielne opracowanie.
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SPORZADZAJACY INFORMACIE:

1. PODSTAWA OPRACOWANIA
1.1. Umowa z Inwestorem.

1.2. Obowiazujace przepisy.

2. ZAKRES ROBOT

2.1. Roboty przygotowawcze.
- roboty pomiarowe,

2.2. Roboty ziemne.

- wykopy z wywozem urobku,

- wykonanie koryta ciggu pieszo - jezdnego
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2.3. Podbudowy.

- podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie.

2.4. Nawierzchnie.

Nawierzchnia z kostki betonowej gr.8cm na podsypce

3. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH

3.1. Istniejace drogi z jezdnig i poboczami.

3.2. Sieci infrastruktury technicznej.

4. WSKAZANIE ZAGROZEN

wszystkie roboty wykonywane ,,pod ruchem” pojazdow,

wykonywanie robot ziemnych zwigzanych z przemieszczeniem 1 zageszczeniem
gruntu

roboty konstrukcyjne nawierzchni,
oznakowanie

5. SPOSOB PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED
PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE
NIEBEZPIECZNYCH

pracownicy, kierowcy, operatorzy, nadzor techniczny kazdego szczebla odbeda
szkolenia podstawowe (ogolne),

pracownicy, kierowcy, operatorzy, nadzor techniczny kazdego szczebla odbeda
szkolenie w zakresie zagrozen wystepujacych w strefach niebezpiecznych,

pracownicy wykonujacy roboty szczegélnie niebezpieczne zostang przeszkoleni na
konkretnym stanowisku pracy przed jej rozpoczeciem,

szkolenie stanowiskowe powinno zosta¢ odnotowane w zeszycie szkolen.

6. SRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJACE
NIEBEZPIECZENSTWOM

wszelkie prace drogowe ,,pod ruchem” bedg wykonywane przy zabezpieczeniu i
oznakowane wg zatwierdzonego przez odpowiedni organ administracji projektu
organizacji ruchu na czas trwania robot,

prace ziemne wykonywane w poblizu istniejagcego uzbrojenia technicznego prowadzi¢
w sposob reczny z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci,

kazdy pracownik powinien zostaé zaopatrzony w S$rodki ochrony osobistej,
odpowiednie do rodzaju wykonywania pracy,



e stanowiska pracy nalezy zabezpieczy¢ przed dostgpem o0sob niepowotanych.
e roboty nawierzchniowe prowadzi¢ pod statym nadzorem osoby uprawnionej

7. Wszystkie roboty zwigzane z niniejsza inwestycja nalezy wykonywaé zgodnie
z ogolnymi przepisami BHP, Normami Polskimi i innymi obowiazujacymi
przepisami. Przed rozpoczeciem robot Wykonawca (Kierownik Budowy) sporzadzi
stosowny Plan Bezpieczenstwa i Ochrony zdrowia.

Opracowat: Henryk Mazur






