mitkowice odcinek 3.KST KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. | Podst | Opis | wyliczenia [ jan. | Poszcz Razem
Budowa chodnika ul,2 i Armil Wojska Polskiego
1|Roboty przygotowawcze . :
1|[KNR 201  |Robaty pomiarowe przy finiowych robotach ziemnych - irasa drogi w terenie raw-  tkm
d.1|0118-03 ninnym:
0.084 km 0.084
RAZEM 0.084
2{KNR 2-31 Rozebranie chodnikéw,wysepek przystankowych i przejéé dla pieszych z phyt beto- (m?
d.1]0815-01 nowych 30x30x5 em na podsypee plaskowe)
analogia
1224 m? 122.400
RAZEM 122,400
3|KNR 2-31 Rozebranie kraweznikéw kamiennych 20x26 cm na podsypce cem.plaskowej m
d.1:0813-05
12 m 12.000
) RAZEM 12,000
4(KNR 2-31 Rozebranie obrzezy 8x30 cm na podsypce plaskowej m
d.1|0814-02
168 m 168.000
RAZEM 168.000
5{KNR 2-31 Mechanliczne wykonanie koryta na calej szerokodcl jezdni i chodnikow w gruncie ~ (m?
d.1{0101-01 kat.-V glebok. 20 cm
150.4 m 150.400
RAZEM 150.400
S/KNNR 1 Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni o Srednicy 66-75 cm szt
d.110101-07
4 57t 4.000
RAZEM 4.000
7|KNR AT-03 |Roboty remontowe - cigcie pita nawierzchni bitumiczrych na gt. do 5 cm m
d.1|0101-01
83.5 m 63.500
RAZEM 63.500
B8|KNNR 6 Rozebranie pedbudowy z mas mineraino-bitumicznych gr. 4 cm mechanicznie
d.1|0801-08
ahalogia :
12.7 e 12.700
RAZEM 12.700
9|KNNR 6 Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 20 cm mechanicznie m2
d.1(0801-02
analogia
127 me 12.700
RAZEM 12.700
10(KNNR 8 Rozebranie krawgznikéw (opomokéw) betonowych na podsypee cementowo-pias- [m
d.1(0806-02 kowej
83.5 m 63.500
RAZEM 63.500
2 Padbudowy
11(KNR 2-31 Mecharicze zageszczenie warstwy cdsgezajace w korycie lub na catej szer.drogi m?
d.2(0104-05 - grub.warstwy po zag. 10 cm
150.4 m? 150.400
RAZEM 150.400
12(KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa iamanego - warstwa dofna o grub.po zaggszez. 16 em m?
d.2|0114-05
108.4 m? 106.400
RAZEM 105.400
13{KNNR 6 Warswa doina podbudowy z thugznia gr. 26 cm m?
d.2|0113-03
28 m? 28.000
RAZEM 28.000
14| KNNR 6 Warswa géma podbudowy z kruszywa gr. 10 cm m?
d.2{0113-05
9,52 e 9.520
RAZEM 9.520
3| Nawierzchnie ]
151KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm na podsypce z mialu ka- m2
d.3|0511-04 miennego grubosci 3 cm
28 m? 28.000
RAZEM 28.000;-
16|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. & cm na podsypce piaskowej meé
¢.3{0511-01
106.4 m2 108.400
RAZEM 106.400
17| KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci 4 cm  [m?
d.3{0309-02 (warstwa $cieralna)
] 12.7 m2 12.700
) ‘ RAZEM 12.700
4|Krawezniki, Obrzeza
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18|KNNR 6 Krawezniki betonowe najazdowe z wykonaniem taw betonowych na podsypce ce- |m
d.4;0403-03 mentowo-piaskowej
analogia
19 m 19.000
RAZEM 18,000
19(KNNR 6 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowe;, m
d.4|0404-05 spoiny wypeinione zaprawg cementows :
149 m 149.000
RAZEM 149.000
20{KNR 2-31 tawa pod obrzeza betonowa z oporem m?
d.4|0402-04
analogia
3.06 m? 3.080
RAZEM 3.060
21|KNNR 6 Krawezniki betonows wystajace o wymiarach 15x30 cm z wykonanier taw betono- (m
d.4|0403-03 wych na podsypce cementowo-piaskowe]
83.5 63.500
RAZEM 63.500
5|Roboty pozostale
22|KNNR 6 Regulacja pionowa studzienek dia urzadzen podziemnych przy obigtodcl betonu w |m?
d.5{1305-01 jednym miejscu do 0.1 m3
0.1 m? 0.100
RAZEM 0.100
23| Kalkulacja Oznakowanie na czas prowadzenia robot kmpl
d.5|wiasha !
1 kmpl 1.000
RAZEM 1.000
24 Inwentaryzacja powykonawcza kmpl.
d.5:kalk. wiasna
1 kmpl. 1.000
RAZEM 1.000
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