Zmiana sposobu uzytkowania zaplecza swietlicy na kottownie w budynku
mieszkalno-ustugowym oraz modernizacja instalacji co

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ROBOTY BUDOWLANE

1. WSTEP

1.1.Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania

1 odbioru robot budowlanych zwiazanych z adaptacja cze$ci zaplecza §wietlicy na kottownig.

1.2.Zakres stosowania ST.

Zakres niniejszej Specyfikacji Technicznej obejmuje roboty budowlane potrzebne do

wykonania zadania jak w pkt. 1.1.

1.3.0kreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe wystepujace w Specyfikacji Technicznej (ST) zdefiniowane

zostaly w ST - 00.00

1.4. Ogolne wymagania dotyczace robot.

Ogo6lne wymagania dotyczace robot jak w pkt. 1.4 ST - 00.00.

1.5. Zakres robot ujetych Specyfikacja Techniczng

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania

1 odbioru rob6t budowlanych zwiazanych z wykonaniem instalacji grzewczej 1 przebudowa

kottowni weglowej. Zakres robot budowlanych obejmuje:

rozebranie $cianek dzialowych

wykonanie nowych $cianek dziatowych

budowa schodow zewngtrznych

budowa trzonu kominowego spalinowo-wentylacyjnego

roboty adaptacyjne pomieszczenia kottowni- wymiana drzwi, utozenie posadzki z plytek, roboty

tynkowe, malowanie

wywoz gruzu do utylizacji.

2. MATERIALY

Wszystkie materiaty uzyte przy robotach budowlanych winny speinia

wymagania

ogolne zawarte w ST - 00.00 pkt 2.

Do wykonania robot budowlanych nalezy zastosowa

nastgpujace materiaty:

- piasek do betonéw zwyklych - wedlug normy PN-79/B-06711,

-beton towarowy B-15 - reguluje norma PN-88/B-06250,

- zaprawa cementowo-wapienna - reguluje norma PN-90/B-14501

- cegly pelne - reguluje norma PN-75/B-12001, BN-90/6745-01,

- cement portlandzki zwykty 35 - wedtug normy PN-B-19701:1997,

- lepik asfaltowy - wedtug normy PN-69/B-10260 ,

- tynk wewngtrzny, cementowo-wapienny - reguluje norma PN-90/B-14501,

- obrobki blacharskie z blachy ocynkowanej, gr. 0,75 mm,

~ kruszywo do betonéw - wedlug normy PN-86/B-06712,

- cement do betonéw - wedtug normy PN-88/B-30000,

-woda - zgodnie z norma PN-88/B-32250,

- stal profilowa - wedtug normy PN-86/H-84018 - dla stali niskostopowych
konstrukeyjnych,

- stal profilowa - wedtug normy PN-88/H-84020 - dla stali niestopowych
konstrukeyjnych,

- gwozdzie budowlane stosowane do rob6t blacharskich powinny odpowiada
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wymaganiom PN-84/M-81000 oraz BN-87/5028-12
- oktadziny z ptytek podtogowych odpornych na §cieranie - zgodnie z PN - EN 87,
- zaprawa klejowa do ptytek ceramicznych wedtug aprobat producentow,
~farby emulsyjne musza posiada
atesty oraz §wiadectwa dopuszczenia do stosowania -
wedtug PN-69/B-10280,
—drzwi o odpornosci ogniowej EI30 wedlug aprobat producentow.
2.1 Rozwiazania konstrukcyjne
* fundamenty projektowane — tawy i stopy zelbetowe z betonu B15 zbrojona stala Al i AIL
* trzon kominowy — z cegly petnej kl. 15 na zaprawie cementowo-wapienne;j
* schody zewngtrzne — Zzelbetowe z betonu B15, o grubosci ptyty 12 cm, zbrojone stala Al i AIl
* nadproze drzwiowe — dwuteowniki NP 120
* izolacja taw i §cian fundamentowych w gruncie — zaleca si¢ wykonanie izolacji poziomej z papy
asfaltowej izolacyjnej
* izolacja termiczna stropu nad kottownia — welna szklana Uni-mata gr. 15 cm utoZona na paroizolacji
na stropie
* $cianki wewngtrzne — dziatowe z cegly petnej kl. 15 na zaprawie cement-wapiennej
* stolarka drzwiowa — drewniana i stalowa, drzwi stalowe p. poz. o odporno$ci ogniowej EI30
* tynki wewngtrzne — cementowo-wapienne, §ciany wykonczone gltadziami gipsowymi
* obrobki blacharskie komina — blacha stalowa ocynkowana
* posadzki: ptytki gress, wyktadzina pcv
* schody zewnetrzne — zelbetowe, wykonczone plytkami kamiennymi antyposlizgowymi,
* balustrady — zewngtrzne o wys. 1,1 m stalowe
* $ciany tynkowane, gladkie , gladz gipsowa na suficie z ptyt gipsowo-widknowych
* $ciany do wysokosci 1,60 m - lamperia
3. SPRZET.
Sprzet, przeznaczony do wykonania robot, powinien by
zgodny z wymogami podanymi w ST - 00.00 pkt 3, ponadto
Wykonawca przystepujacy do prac przy wykonaniu robdt budowlanych
w kottowni powinien wykaza
si¢ mozliwoscia korzystania z nastgpujacego sprzetu:
- §rodek transportu,
- mloty elektryczne, wiertarki, klucze instalatorskie,
- dzwignice 1 wciagarki — reczne lub elektryczne,
- narzgdzia do prac murarskich — betoniarka elektryczna, kielnie, taty itp.

4. TRANSPORT.

Przy realizacji zamowienia Wykonawca jest zobowiazany do stosowania zalecen
zawartych w ST - 00.00 w punkcie 4.

5. WYKONANIE ROBOT.

Roboty budowlane w budynku nalezy rozpocza¢ rownoczesnie z innymi robotami
zwiazanymi z modernizacja budynku. Materiaty z demontazu gromadzi

w miejscu wskazanym przez kierownika budowy, zabezpieczonym przed osobami z zewnatrz
a szczegoOlnie dzie

mi.

Gruz z rozbiorek wynie$¢ na zewnatrz budynku i wywiez¢ na najblizsze sktadowisko co do
rodzaju materialow.

Tynki powinny by

wykonane zgodnie z projektem technicznym 1 ST uwzgledniajacymi
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mieszkalno-ustugowym oraz modernizacja instalacji co
wymagania norm 1 okreslajacym rodzaj, odmiang i kategorig tynku. Przed rozpoczgciem robot
tynkowych powinny by

ukonczone wszystkie roboty stanu surowego, wykonane roboty instalacyjne podtynkowe 1
zamurowane wszelkie przebicia i bruzdy oraz obsadzone oscieznice drzwiowe. Podloze
powinno by

przygotowane w sposOb zapewniajacy jak najlepsza przyczepnos¢ tynku. Tynk powinien by
na catej powierzchni $cisle powiazany z podtozem.

Tynki powinny by

wykonywane w temperaturze otoczenia nie nizszej niz 5o C 1 pod

warunkiem, ze w ciagu doby nie nastapi spadek temperatury ponizej 0o C. Dopuszcza sig
wykonywanie robot tynkowych w temperaturze nizszej tylko przy zastosowaniu
odpowiednich srodkéw zabezpieczajacych przewidzianych w Tymczasowych Wytycznych
wykonywania robdt budowlanych w okresie obnizonych temperatur.

Do wykonania posadzek nalezy stosowa

ptytki ceramiczne posiadajace aprobaty techniczne.
Zaprawa klejowa stosowana do uktadania ptytek powinna posiada

odpowiednie atesty,
powinna by

przygotowana wg sprawdzonej doswiadczalnie receptury. Grubo$¢ warstwy

zaprawy klejowej stosowanej pod ptytki powinna by

dostosowana do wymiarow ptytek oraz

zgodna z instrukcja podana przez producenta kleju. Podktady pod ptytki powinny by
rowne, trwale, nieodksztalcalne o powierzchni czystej 1 szorstkiej. Posadzki powinny by
poziome lub ze spadkami przewidzianymi w projekcie. Dokladno$¢ wykonania powierzchni
podktadu powinna by

taka, aby fata dtugosci 2 m przytozona w dowolnym miejscu podktadu nie wykazywata
odchylen wigkszych niz 5 mm. Spoiny migdzy ptytkami przez cala dtugosc¢ 1 szerokos¢
pomieszczenia powinny tworzy

linie proste. Powierzchnia posadzki powinna by

czysta. W miejscach przylegania do $cian posadzka powinna by

wykonczona cokotami o wysokosci co najmniej 100 mm. Cokoty powinny by

trwale zwiazane z posadzka.

W miejscach styku posadzek z kanatami, fundamentami itp. oraz w miejscach styku dwoch
odmiennych posadzek (nie objgtych niniejsza norma) posadzki te powinny by
odgraniczone

za pomoca ptaskownika stalowego lub innym odpowiednim materiatem.

Wiasciwe malowanie powinno by

poprzedzone przygotowaniem powierzchni, na ktdrej ma

by

potozona powloka malarska, tzn. jej wyrdwnaniem lub wygtadzeniem lub
zagruntowaniem. Roboty malarskie powinny by

wykonywane w temp. Nie nizszej niz 5°C (z zastrzezeniem aby w ciagu doby nie nastgpowat
spadek temperatury ponizej 0°C ) 1 nie wyzszej niz 20°C- z tym, ze do naktadania powtoki
malarskiej najkorzystniejszymi sa temperatury 12-18°C.

Tynki zwykle malowane uprzednio farbami emulsyjnymi powinny by

oczyszczone z tuszczacej si¢ farby i ewentualnych wykwitow oraz odkurzone i umyte woda.
Po umyciu powierzchnia tynkdéw nie powinna wykazywa

sladow starej farby i nie powinna by

pokryta pytem pozostalym po usunigtej powtoce malarskiej. Odstajace tynki nalezy odbi

, A TYsy poszerzy



Zmiana sposobu uzytkowania zaplecza swietlicy na kottownie w budynku

mieszkalno-ustugowym oraz modernizacja instalacji co

1 zatrze

zaprawa.

Roboty betonowe nalezy wykona

z betonu w zaleznosci od potrzeb zbrojonych i nie

zbrojonych. Przed przystapieniem do betonowania, powinna by

stwierdzona przez Inspektora prawidlowos$¢ wykonania wszystkich robot poprzedzajacych
betonowanie. Roboty betoniarskie musza by

wykonane zgodnie z wymaganiami norm: PN- 88/B-06250 1 PN-65/B06251.

Betonowanie konstrukeji nalezy wykonywa

wylacznie w temperaturach nie nizszych niz+5°C. Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz 5
stopni nalezy najpdzniej do 12 godzin od zakonczenia betonowania rozpocza¢ pielggnacje
wilgotno$ciowa betonu i prowadzi

ja co najmniej 7 dni ( przez polewanie pr'zynajmniej 3 razy na dobg).

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

Obowiazuja zasady po@ane w punkcie 6 ST - 00.00.

7. OBMIAR ROBOT.

Obmiar wykonanych robot przeprowadzony bedzie po zakonczeniu wszystkich prac
zgodnie z punktem 7 ST - 00.00.

8. ODBIOR ROBOT.

str. 6

Ogolne zasady odbioru robdt podano w punkcie 8 specyfikacji technicznej ST - 00.00.

W ramach wykonywania prac budowlanych szczegolnie potraktowane beda roboty zanikowe
i ulegajace zakryciu. Do takich robot naleza wykopy, podsypki oraz izolacje.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.
Zasady ptatnosci, za wykonane prace, beda zgodne z zasadami przedstawionymi w punkcie 9
ST - 00.00.

10. OBOWIAZUJACE PRZEPISY.

W trakcie wykonywania czynno$ci podczas robot budowlanych nalezy zastosowa

si¢ do:

1 PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i wytrzymato$ciowych
2 PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

3 PN-68/B-10024 Roboty murowe. Mury z drobnowymiarowych elementéw z betonow
komoérkowych. Wymagania i badania przy odbiorze.
4 PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.

5 PN —75/B-10121 Okfadziny z ptytek $ciennych ceramicznych szkliwionych. Wymagania 1
badania przy odbiorze.

6 PN-63/B-10145. Posadzki z ptytek kamionkowych (terakotowych), klinkierowych i
lastrykowych. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

7 PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej 1
cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

8 PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcienczalnymi
farbami emulsyjnymi

9 PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.

10 BN-72/8841-18 Roboty tynkowe. Tynki pocienione z zapraw plastycznych. Wymagania
w zakresie wykonania i1 badania przy odbiorze.

11 PN-88/B-06250 Beton zwykly.

12 PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piasek do betonow i zapraw.

13 PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu

4
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14 PN-78/B-06714/(12,13,15,16,18,34) Kruszywa mineralne. Badania.

15 PN-88/B-32250 Woda do betondw i zapraw

16 PN-B-19701:1997 Cement powszechnego uzytku. Sktad wymagania i ocena zgodnosci.
17 PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze

18 PN —81/H —84023/06 Stal do zbrojenia betonu

19 PN-84/B-03264 Konstrukcje betonowe zelbetowe i sprgzone obliczenia statyczne i
projektowanie

20 PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne

21 PN-84/B-03264 Konstrukcje betonowe zelbetowe 1 sprezone. Obliczenia statyczne 1
projektowanie

22 PN- -63/B-06251 Roboty betonowe, zelbetowe. Wymagania techniczne

Nalezy réwniez stosowa

si¢ do norm 1 przepiséw powolywanych w tekscie niniejsze;j

specyfikacji techniczne;.



