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Zmiana sposobu uzytkowania zaplecza swietlicy na kottownie w budynku
mieszkalno-ustugowym oraz modernizacja instalacji co.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
1S.01.00.00. INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA Z KOTLONIA C.O.

1. WYMAGANIA OGOLNE

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Szczegotowej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru wymiany grzejnikéw i instalacji centralnego ogrzewania oraz wykonania i odbioru kottowni c.o.
w czesci budynku mieszkalno-ustugowego (Swietlica, biblioteka, klatka schodowa) w Ulesiu gmina
Mitkowice.

1.2 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja niniejsza jest stosowana jako dokument przetargowy oraz staje sie zatgcznikiem do
umowy o roboty budowlane.

1.3 Zakres robét objetych Specyfikacja Techniczng

45.33.11.00-7 — Instalowanie centralnego ogrzewania.

45.33.11.10-0 — Kottownia (zrédto ciepta).

45.32.00.00-6 — Roboty izolacyjne.

45.45.30.00-7 — Roboty remontowe i renowacyjne.

1.4 Okreslenia podstawowe

Instalacja centralnego ogrzewania - zespot urzadzen, elementéw i przewodow stuzgcych do:

- wytwarzania czynnika grzejnego o wymaganej temperaturze i cisnieniu lub przetwarzania tych
parametréw (zrédto ciepta)

- rozdziatu i rozprowadzenia czynnika grzejnego w ogrzewanym budynku i przekazania ciepta w
pomieszczeniu (czes$¢ wewnetrzna instalacji)

Zawér regulacyjny - zawdér montowany w instalacjach centralnego ogrzewania umozliwiajacy
sterowanie przeptywu czynnika grzejnego

Armatura centralnego ogrzewania - armatura przeznaczona do sterowania przeptywem czynnika
grzejnego lub stuzaca do samoczynnego zabezpieczenia instalacji przed niedopuszczalng zmiang
parametrow czynnika grzejnego i zmiang kierunku jego przeptywu.

Zrédlo ciepta - w instalacji centralnego ogrzewania kottownia lub wezet ciepiny.

Pompa obiegowa — pompa wymuszajgca krgzenie wody w catej instalacji

Izolacja cieptochronna przewodéw - ostona powierzchni przewodéw ograniczajgca straty
przesyfanego lub magazynowanego ciepta.

1.5 Ogoélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ robot oraz za zgodnos$¢ wykonania z dokumentacjg
budowlano-wykonawcza warunkami podanymi w niniejszej specyfikacji oraz w specyfikacji ogélnej,
normami poleceniami Inspektora Nadzoru i sztukg budowlana.

2 . MATERIALY

2.1. Przewody.

Instalacja jest wykonana z rur miedzianych o potaczeniach lutowanych.

Przewody z armaturg potgczone sg za pomocg potgczen gwintowanych. Przewody prowadzone sg po
Scianach.

2.2. Grzejniki

Jako elementy grzejne zastosowano grzejniki stalowe ptytowe typu Compact firmy PURMO lub
rownowaznej. Kazdy grzejnik ptytowy wyposazy¢ w zawdr umozliwiajgcy regulacje jego mocy cieplnej
lub wytaczenie. Grzejniki wyposazy¢ w glowice termostatyczna. Przy montazu grzejnika pod oknem
nalezy zachowac¢ te same odlegtosci nad i pod grzejnikiem od podtogi i parapetu w celu
zrownowazenia przeptywu ogrzewanego powietrza. W czasie montazu jak i eksploatac;ji

zastrzega sie koniecznos¢ przestrzegania Warunkéw Technicznych Stosowania grzejnikéw stalowych
ptytowych. Mocowanie i przytaczanie grzejnikdw nalezy wykonaé zgodnie z instrukcjg producenta
znajdujacy sie w kazdym opakowaniu z grzejnikiem.

2.3. Armatura

2.3.1. Dla regulacji temperatury w pomieszczeniach budynku mieszkalnego zastosowaé gtowice
termostatyczne typu RTD osadzone na wktadkach zaworowych i korpusach zaworow
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termostatycznych RTD-n firmy DANFOSS lub réwnowaznej. Armatura ta zaprojektowana jest na
gatazkach zasilajacych do grzejnikow.

a) Zawor grzejnikowy

rodzaj zaworu: prosty lub katowy; srednica: Dn 15 i 20mm; materiat: korpus niklowany, trzpien ze stali
nierdzewnej, z podwojnym uszczelnieniem; regulacja: z nastawg wstepna; wspoétczynnik przeptywu
Kvs 0,90 ma/h

b) Glowica termostatyczna

Gtowica termostatyczna RTD z czujnikiem cieczowym, zakres nastawy temperatur

6-26 °C, Max. temperatura czynnika grzejnego 120°C.

Uwaga: 1) W projekcie dobrano termostatyczne zawory grzejnikowe typu RTD-n. Ewentualna zmiana
typu zaworu grzejnikowego pocigga za sobg koniecznosé przeliczenia nastaw wstepnych, ktére
powinien wykonac autor projektu na koszt wykonawcy.

2) Przy doborze gtowicy nalezy mie¢ na uwadze mozliwos¢ jej wspotpracy z zaworem grzejnikowym.

2.4. Kottownia weglowa c.o.

W skfad kottowni wchodzi kociot wodny retorowy opalany weglem eko-groszek firmy Zywiec Sp. j.
typu KDO-ECONOMIC o znamionowej mocy cieplnej 50kW .

Podgrzewana ciecz - woda, czysta 100 %

Dopuszczalna temperatura pracy +95 °C

Cisnienie robocze/ znamionowe 0,2 MPa

Rodzaj pradu 1 faz ~230V/50Hz;

Rodzaj ochrony IP 42

Wszelkie zmiany urzadzen kotlowni wymagaja uzgodnienia z projektantem.

2.5. Izolacja przewodow.

System izolacji z pianki polietylenowej, do zastosowan w technice grzewczej (w tym izolac;ji
rurociggow ze stali i miedzi) do temperatury czynnika grzejnego +102°C, 0,038 W/mK, gestosc¢
30kg/ms.

Materiat izolacji powinien by¢ trudnopalny, niekapigcy, nierozprzestrzeniajacy ognia wg ITB z
normalnym wydzielaniem dymu. Nieszkodliwy dla zdrowia, odporny na dziatanie chemikali

i materiatdw uzywanych w budownictwie. Wymagany atest PZH oraz aprobata techniczna COBRTI
INSTAL.

2.6. Podstawowe materiaty
ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIALOW DLA INSTALACJI C.O.:

Rury miedziane do kapilarnych potaczen lutowanych Dn 15x1,Dn 18x1,Dn 22x1,Dn 54x2
Zawory odcinajgcy prosty z mozliwoscig spustu wody, typ RLV,

Zawory termostatyczny prosty z nastawg wstepna, typ RTD-N, wykonanie standardowe
RTD-N-P dn 15

Zawory kulowe gwintowane do wody gorgcej tmax=10001C, pn=0,6 MPa:

Dn 15, Dn 20, Dn 50

Odpowietrzniki automatyczne Dn 15

Otuliny z pianki poliuretanowej o gr. 20 mm dla przewodéw: dn=15-54

ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIALOW DLA KOTLOWNI C.O.:
Kociot weglowy z paleniskiem retortowym i podajnikiem KDO- EKONOMIC 50kW
Rury miedziane do kapilarnych potaczen lutowanych — do naczynia wzbiorczego
Pianka poliuretanowa o gr. 20 mm dla przewodéw dn 50

Rozdzielacz z rur miedzianych [1100m L=1000mm

Naczynie wzbiorcze przeponowe Reflex N25

Pompa obiegowa Wilo-Star-Rs 25/4 Classic Star EM PN 10 (0,49m3/h, h=1,94m)
Pompa obiegowa Wilo-Star-Rs 25/2 Classic Star EM PN 10 (0,32m3/h, h=0,82m)
Zawory kulowe gwintowany przelotowy do wody gorgcej tmax=100C, pn=0,6 MPa:
Dn 20,50

Filtr siatkowy, tmax=100(1C, pn=0,6 MPa , dn 20 mm

Zawory zwrotne, tmax=1000C, pn=0,6 MPa, dn 20

Manometry techniczne 0-0,6 MPa
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Termometry przemystowe 0-100°C

3. SPRZET DO ROBOT MONTAZOWYCH

Do robot Wykonawca uzyje sprzetu przedstawionego w ofercie, zapewniajgcego spetnienie wymogow
jakoéciowych wykonanych robot. Sprzet winien byé sprawny technicznie i uSywany zgodnie z
przeznaczeniem.

3.1. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takiego sprzetu, jaki nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jako$é wykonywanych robot.

Jezeli w specyfikacjach przewidziano mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu, Wykonawca uzgodni z
inspektorem nadzoru wybor sprzetu.

Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie dokumentéw potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jakikolwiek sprzet, maszyny i urzadzenia nie gwarantujgce realizacji umowy lub kontraktu moga byc¢
zdyskwalifikowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego i niedopuszczone do realizacji robot.

3.2. Przejscia przez $ciane lub strop wykona¢ za pomocg wiertnicy z wierttem o srednicy otwory
wiekszej o co najmniej jedng dymensje od zewnetrznej srednicy przechodzace;j rury.

4. TRANSPORT

Wykonawca stosowac¢ sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie
materiatow (sprzetu) na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wiadz, co do
przewozu nietypowych tadunkéw i w sposob ciggty o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora
Nadzoru. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktére nie
wptyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i wtasciwo$ci przewozonych materiatéw. Liczba
Srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentac;ji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym umowa.
Srodki transportu nieodpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga byé uzyte
przez Wykonawce pod warunkiem przywrécenia do stanu pierwotnego uzytkowanych drég
publicznych na koszt Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach na tereny
budowy.

Do transportu nalezy uzywa¢ dowolnego sprzetu, zgodnie z przepisami, wytycznymi i zaleceniami
producenta.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca powinien wykonaé roboty w terminie i kolejno$ci zgodnej z harmonogramem robot.
Wszystkie roboty zanikowe i ulegajgce zakryciu, wykonawca ma obowigzek zgtosi¢ inspektorowi
nadzoru inwestorskiego do odbioru. Kontynuowanie robot jest mozliwe tylko po uzyskaniu
pozytywnego odbioru tych robot, poprzez spisanie protokotu odbioru robot, badZ zapis w dzienniku
budowy. Instalacje centralnego ogrzewania po montazu nalezy przeptukac i poddac prébie
szczelnosci na zimno na cisnienie 0,5 MPa a nastepnie, po uruchomieniu wezta cieplnego c.o., probie
na goraco, z dokonaniem ostatecznej regulaciji.

5.1. Roboty montazowe

Instalacja ogrzewcza powinna by¢ wykonana zgodnie z projektem oraz przy spetnieniu we wtasciwym
zakresie wymagan przepisu techniczno-budowlanego wydanego w drodze rozporzadzenia,
wymaganiami zawartymi w polskich normach zharmonizowanych (PN-EN) lub polskich normach (PN),
a takze zgodnie z zasadami wiedzy wspoiczesnej i sztukg budowlang oraz umowa o roboty
budowlane. Ewentualne zmiany i odstepstwa od projektu moga dotyczyé¢ zastgpienia przyjetych w
projekcie wyrobéw budowlanych i urzgdzen przez inne rodzaje wyrobdéw lub urzadzen o zblizonych
charakterystykach i parametrach technicznych. Wprowadzone zmiany i odstepstwa nie moga
powodowaé zmian w hydraulice uktadéw grzewczych, pogorszenia wtasciwosci uzytkowych oraz
trwatosci instalacji. Zmiany i odstepstwa powinny by¢ zaakceptowane przez inwestora i projektanta.
Wszystkie roboty montazowe nalezy wykona¢ zgodnie z ,Warunkami Technicznymi Wykonania i
Odbioru” robét instalacyjnych wydanych przez COBRTI INSTAL, zwane dalej ,WTWiO”:

Zeszyt nr 6 WTWIO - instalacji ogrzewczych

Zeszyt nr 2 WTWIO — roboty instalacyjne

5.2. Wykonawstwo instalacji centralnego ogrzewania.

5.2.1. Przewody.

Przewody poziome nalezy prowadzi¢ ze spadkiem 3-5%o0 w kierunku zrédta ciepta, przy

Scianach w sposéb zapewniajgcy mozliwosé wykonania izolacji cieplnej oraz wtasciwg

kompensacje wydtuzen cieplnych.
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Rury miedziane mocuje sie dwudzielnymi uchwytami do rur lub wiesza sie na wieszakach. Przy
przejsciach przez Sciany lub stropy nalezy stosowac stalowe elastyczne tuleje w celu umozliwienia
swobodnych ruchow rur bez uszkadzania tynku.

Przewody pionowe nalezy prowadzi¢ z wykorzystaniem istniejgcych przejs¢ instalacyjnych przez
stropy, starajgc sie zachowac statg odlegtos¢ miedzy osiami obu przewodéw wynoszacg 8 cm (1} 0,5
cm) oraz odchylenie od pionu nie wieksze niz 1 cm na kondygnacje.

Przewdd zasilajacy pionu powinien znajdowac sie z prawej strony, powrotny zas z lewej (dla
patrzacego na sciane).

Przewody poziome rozdzielcze nalezy prowadzi¢ ponizej przewoddw elektrycznych w odlegtoéci nie
mniejszej niz 10 cm, i powyzej przewoddw instalacji wody zimnej (min. 10 cm).

Odlegto$¢ zewnetrznych powierzchni rury instalacji centralnego ogrzewania lub jej izolacji od $ciany,
stropu, podtogi albo innej przegrody wzdtuz ktérej ona biegnie, powinna wynosi¢ co najmnie;:

dla przewodéw o $rednicy do 25 mm - 3 cm

5.2.2. Tuleje ochronne.

Przy przejsciach rurg przez przegrody budowlane nalezy stosowac tuleje ochronne (preferowane z
tworzywa sztucznego lub stalowe).

Tuleja ochronna powinna by¢ rurg o srednicy wewnetrznej wiekszej od srednicy zewnetrznej rury
przewodu:

a) co najmniej 0 2 cm, przy przejsciu przez przegrode pionowg (sciana),

b) co najmniej o 1 cm, przy przejsciu przez strop.

Tuleja ochronna powinna by¢ dtuzsza niz grubo$¢ przegrody pionowej o okoto 5 cm z kazdej strony, a
przy przejsciu przez strop tuleja ochronna powinna wystawaé o okoto 2 cm powyzej posadzki.
Przestrzerh miedzy rurg przewodu a tulejg ochronng nalezy wypetni¢ materiatem trwale plastycznym,
nie dziatajgcym korozyjnie na rure.

5.2.3. Montaz armatury.

Armatura powinna by¢ instalowana tak, Zzeby byta dostepna do obstugi i konserwacji. Potgczenia rur z
armaturg nalezy wykonac jako roztagczne — gwintowane.

5.2.4. Wykonanie regulacji instalacji ogrzewczej.

Nastawy armatury regulacyjnej, tj. zawordéw regulacyjno-pomiarowych nalezy przeprowadzic¢ po
zakonczeniu montazu, ptukaniu i prébie szczelnosci instalacji na zimno.

5.2.5. lzolacja cieplna.

Przewody poziome w piwnicy nalezy izolowac cieplnie otulinami z pianki polietylenowej, po uprzednim
przeprowadzeniu proby szczelnosci instalacji na zimno. Powierzchnie rury i otuliny powinny by¢ czyste
i suche. Rury nalezy izolowa¢ w stanie zimnym. Izolacje cieplng nalezy wykona¢ zgodnie z instrukcja
montazowg producenta systemu. Zakonczenia izolacji cieplnej powinny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniem lub zawilgoceniem.

5.2.6. Oznaczanie

Oznaczenie kierunku przeptywu czynnika grzejnego nalezy wykona¢ na przewodach poziomych
zlokalizowanych na $cianach kottowni. Zaizolowane przewody nalezy oznaczy¢ kolorami
rozpoznawczymi: przewod zasilajacy - jasnoczerwony, przewod powrotny - niebieski.

5.2.7. Wymagania pozostate.

Po zakonczeniu montazu instalacje ogrzewcza nalezy ptuka¢ wodg wodociagowa. Plukanie ma na
celu usuniecie zanieczyszczen montazowych, w szczegdlno$ci pozostatosci topnika w miejscach
potaczen lutowanych. Plukanie nalezy przeprowadzi¢ silnym strumieniem wody filtrowanej
wykorzystujac pompe obiegowa. Powyzsze czynnoéci wykonywaé az do stwierdzenia wyptywu czystej
wody ptuczacej (co najmniej dwukrotnie). Po skutecznym wyptukaniu instalacji nalezy niezwtocznie
napetnic¢ ja woda uzdatniona.

5.3. Likwidacja placu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do likwidacji placu budowy i pethego uporzadkowania terenu wokot
budowy.

6. KONTROLA JAKOSCI

Kontrola jakosci robot winna obejmowac nastepujgce czynnosci sprawdzajace:

- sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg budowlano-wykonawczag

- sprawdzenie zgodnosci materiatow,

- sprawdzenie zgodnosci i prawidtowosci dziatania urzadzen zabezpieczajacych,

- badanie podparé¢ i zawieszen rurociggéw i urzadzen,

- badanie przewodoéw (wykonac¢ zgodnie z PN-64/B-10400 punkt 4.3.22)

- badanie armatury (wykona¢ zgodnie z PN-64/B-10400 punkt 4.3.23),

- przeprowadzenie 72-godzinnego ruchu prébnego kottowni

Do obowigzkéw wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty inspektora programu
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zapewnienia jako$ci, w ktérym przedstawi zamierzony sposob wykonywania robot, mozliwosci
techniczne, kadrowe, organizacyjne gwarantujgce wykonanie robot zgodnie z dokumentacjg
projektowg i specyfikacjg techniczng. Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z
wymaganiami norm. W przypadku gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w
specyfikacji technicznej, nalezy stosowaé¢ wytyczne krajowe lub inne procedury zaakceptowane przez
inspektora nadzoru. Przed przystapieniem do pomiaréw i badan wykonawca powiadomi inspektora
nadzoru o rodzaju i miejscu oraz terminie badania wpisem do dziennika budowy. Wyniki pomiaréw i
badan wykonawca przedstawi w formie protokotéw. Przeprowadzenie badanh zostanie
udokumentowane wpisem do dziennika budowy.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

Jednostkg przedmiarowg i obmiarowa robot jest [szt.] zamontowanych urzgdzen oraz 1 m (metr) dla
rur i izolacji. 1lo$¢ robot okresla sie na podstawie Projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych
przez Inwestora i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

Sprawdzenie zgodnosci z Dokumentacjg Projektowa.

9. ROZLICZENIE ROBOT

Placi sie za ustalong ilos¢ wykonanych robot w jednostkach podanych w punkcie 8. Cena obejmuje:
- dostarczenie urzadzen,

- montaz z ew. uszczelnieniem,

- dopasowanie i wyregulowanie

- ewentualng naprawe powstatych uszkodzen.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

1. PN-90/B-0143D Ogrzewnictwo. instalacje centralnego ogrzewania. Terminologia.

2. PN-64/B-10400 Urzadzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym.

Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

3. PN-90/B-75003 Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogélne wymagania i badania.

4. PN-91/M-75009 Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory regulacyjne. Wymagania i
badania.

5. PN-B-02421 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. 1zolacja cieplna przewodow, armatury i urzadzen.
Wymagania i badania odbiorcze.



