Miłkowice, 21.05.2015 r.
UWAGA - SPROSTOWANIE DO PRZEDMIARU ROBÓT

DLA ZADANIA: Etap I - Adaptacja pomieszczeń piwnicznych na kotłownię opalaną paliwem stałym w budynku wiejskiej świetlicy w Gniewomirowicach.

DOTYCZY POZYCJI: 6 d.1

BŁĘDNIE JEST: 

	Lp.
	Nr spec. techn.
	Podstawa
	Opis i wyliczenia
	j.m.
	Poszcz.
	Razem

	6

d.1
	STWiORB
nr 1
	KNR-W2-

02 0205-01

analogia

beton C16/20
	Płyty fundamentowe żelbetowe – z zastosowaniem pompy do betonu – z zastosowaniem zbrojenia rozproszonego
2.77*4.01*0.15

11.97*4.01

-(3.14*0.30*0,30)*0.15
	m3
m3
m3
m3
	1.67

48.00

-0.04
	

	
	
	
	
	
	RAZEM
	49.63


PRAWIDŁOWO WINNO BYĆ:
	Lp.
	Nr spec. techn.
	Podstawa
	Opis i wyliczenia
	j.m.
	Poszcz.
	Razem

	6

d.1
	STWiORB

nr 1
	KNR-W2-

02 0205-01

analogia

beton C16/20
	Płyty fundamentowe żelbetowe – z zastosowaniem pompy do betonu – z zastosowaniem zbrojenia rozproszonego

2.77*4.01*0.15

11.97*4.01*0.15
-(3.14*0.30*0,30)*0.15
	m3

m3
m3
m3
	1.67

7.20
-0.04
	

	
	
	
	
	
	RAZEM
	8.83


