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1. Podstawa opracowania

- Ustawa ,Prawo Budowlane” (Dz.U.Nr 207, z.2003r.)

- Ustawa o ochronie gruntow rolnych i lesnych z dnia 3 lutego 1995r (Dz.U. Nr 16)

- Rozporzadzenie w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac
drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 43, poz.430)

- Wytyczne projektowania drég, WPD-3

- mapa w skali 1:1000

- Wypis z rejestru gruntéw

- Ogolne Specyfikacje Techniczne, dla robét drogowych

2. Cel i zakres opracowania

Celem opracowania jest wykonanie projektu budowganga remont drogi dojazdowej do gruntéw
rolnych w m. Studnica, gmina Mitkowice, wojewddztaolnalaskie.

Zakresem remontu afip drog oznaczon w ewidencji gruntow nr 101/2 offsu Studnica.

Dtugos¢ drogi wynosi 400m.

Ustalono ze zostanie wykonany remont po trasie drogi ttuczejqowierzchniowo utrwalonej, przez
wykonanie nawierzchni asfaltowej na podbudowiezhicwej.

Bedzie to droga o jezdni jednopasowej z mijankanjazdami na boczne drogi.

3. Charakterystyka stanu istniepcega

Dla celéw projektowych przgto pocatek drogi (km 0+000) na styku z projektowanym zgmdz

drogi K-94 (zgodnie z projektem modernizacji drkigjowej), koniec drogi (km 0+400) na vifizie

do gospodarstwa.

Przedmiotowa droga, ktora w latach 90-tych zostgieemontowana przez wykonanie nawierzchni

tluczniowej powierzchniowo utrwalonej emujsisfaltovg zostata zniszczona w wyniku intensywnej

eksploatacji.

Wykonano inwentaryzagjobiektu drogowego poditem okrdélenia rodzaju nawierzchni, diugm,

szerokdci i grubagci nawierzchni oraz istniggych elementéw drogi.

Stwierdzono:

- istniepca nawierzchnia z m ttuczniowej f 0-60mm rady¢ wykorzystana jako dolna warstwa
podbudowy

- szeroké¢ pasa utwardzonego wynosi 3,80 do 4,00m

- gruba¢ utwardzenia wynosi odpowiednio 16,18, 18 cm , pamniaréw w odkrywkach

- stan techniczny nawierzchni zty, z wierzchnieystay utrwalonej em. asfaltaypozostaty ,ptaty”
dawnej nawierzchni

- zjazd do posesji nr 8 (dawny mtyn) jest silnieeangdowany gtéwnie przez splyvaa w tym
miejscu woe z drogi

4. Konstrukcja drogi i wymiary.

Uwzgledniagc charakter drogi, miejscowe uwarunkowania, przgwahe nagzenie ruchu KR!,
zaprojektowano dragiednopasow o konstrukciji:
5cm — warstwacieralna z asfaltobetonu

- utrwalenie podbudowy pohwtine emulsj asfaltowa w dawce 0,7 kg/m2
4cm — mechaniczne wyréwnanie mieszatidiczniong f 0-31,5mm istnigjcej podbudowy

Do grubgci minimum 20cm
- profilowanie podbudowy ttuczniowe z nadanispadku poprzecznego
- pobocza utwardzone mieszatikczniowy f 0-31,5mm ,grub. warstwy 8cm



Wymiary drogi:

- szeroka¢ jezdni bitumicznej 3m z pochyleniem poprzecznydngstronnym 2%
- wyréwnanie podbudowy m. tluczniowej pasem sze§ok8,10m

- szeroké¢ poboczy 0,50m ze spadkiem poprzecznym 6%

- mijanki: zjazdy po 6m, pasem poszerzenia Bag@0m i szerokéci 1m

- zjazdy na drogi boczne szerdko5m i dtugaci 3m

- zjazd ,do miyna” szerokai 4-8m i dlugdci 10m

5. Opis rozwigzan projektowych.

Na istniepcym odcinku drogi diugici 400m, po trasie istniggej podbudowy nalg wykonat:

- profilowanie i zagszczenie podia

- utozeniescieku betonowego na tawie betonowej (na odcinkadaq oraz dalej na podsypce
cementowo-piaskowej do wiygia do studniciekowej

- wyréwnanie istnigjcej podbudowy mieszankluczniows ze wstpnym zagszczeniem

- skropienie asfaltem (emud3jpodbudowy (pétwgibne) i zagszczenie powierzchniowe

- wykonanie warstwy wyrownawczej na zZjie ,,do miyna”

- wykonanie warstwycieralnej z betonu asfaltowego na jezdni, mijankaghzdach

- uformowanie i zagszczenie poboczy

- ustawienie znaku pionowego w poboczu (po uzgaouadd)

5.1. Profilowanie i zagszczanie podida.

Po trasie istnigcej podbudowy tluczniowej natg wykona odspojenie powierzchniowe warstwy
tluczniowej z nadaniem spadku jednostronnego 2% siepszerokici 3,10m.

5.2. Ulazeniescieku betonowego.

Wzdtuz krawedzi jezdni, na szerokoi zjazdu tj. 8m natey w przygotowanym wykopie liniowym
0,60 x 0,25, na tawie betonowej grub. 10cmzyéoze spadkiemciek betonowy. Na pozostatym
odcinku do studzienk§iciekowej naley utozy¢ sciek na podsypce cem.-piaskowej.

5.3. Wyréwnanie istniegcej podbudowy mieszank tluczniows.

Pasem szerokoi 3,10m naley rozcieli¢ mieszank ttuczniowg f 0-31,5mm, warste/grubdgci 4cm
ze wstpnym zagszczeniem.

Uwaga! Nie nalgy wykonywa na tym etapie catkowitego zamkaia powierzchni.

5.4. Skropienie podbudowy.

Na wyréwnanej podbudowie nalewykona ,, potwgltebne” skropienie emulgjasfaltows (asfalt)
w dawce 0,7kg/m2, z degzczeniem cakei warstwy.

5.5. Wyréwnanie istniepcej podbudowy mieszanlg min. asfaltows.

Na zjezdzie do posesji nr 8, na powierzchni 60m2, aalezcieli¢ i zag:$ci¢ warstwe wyrbwnawca
z mieszanki min. asfaltowej warsfwrubgci srednio 3cm (4,4t).

5.6. Wykonanie warstwyscieralne;.

Pasem szerokoi 3,00m na calej diugaci jezdni, na mijankach i zjazdach, natleozicieli¢
mieszank min.-asfaltowg zamknétag o grubdci warstwy po zagszczeniu wynosgej 5cm.

5.7. Uformowanie i zagszczenie poboczy.



Po zakdéczeniu robét nawierzchniowych, po lewej i prawepsie jezdni nalgy uformowa pobocza
z mieszanki ttuczniowej f 0-31,5mm, pasem szefokd,50m, warstwy grubdci 8cm.

5.8. Ustawienie oznakowania.

W km 0+000 drogi, w poboczu drogi najeustawé znak pionowy A-7 "usip pierwszéstwa
przejazdu”. Znak ten nie by¢ ustawiony po uzgodnieniach i uwzgdhieniu organizacji ruchu i
oznakowania planowanego zjazdu przy modernizaofidf-94.



