
Przedmiar robót 
 

Remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Studnicy 
(nazwa obiektu, rodzaju robót) 

    ( 

 
Lp. Podstawa 

ustalenia 
Opis robót Jedn. 

miary 
Ilo ść 

 
  

1.         Droga Studnica 
 

1 2 3 4 5 

 1 wg  ceny 
jednostkowej 
KNR 2-010119-03-
043 
SST-01 

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach 
ziemnych.Trasa dróg w terenie równinnym. 

km 0,40 
 

2 wg  ceny 
jednostkowej 
KNNR 60103-030-
050 
SST--04 

Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy 
konstrukcyjne nawierzchni,wykonywane 
mechanicznie,przy użyciu walca wibracyjnego w 
gruntach kategorii II-VI 
400x3,10+26x2+15x2 

m2 1 322,00 
 

3 wg  ceny 
jednostkowej 
KNNR 10305-010-
060 
SST-02 
SST-03 

Wykopy liniowe (pod korytka ściekowe) o szerokości 
dna do 1,5 m.  Grunt kategorii I-II 
 
8x0,15 +16x0,10 

m3 2,80 
 

4 wg  ceny 
jednostkowej 
KNNR 60605-020-
060 
SST-09 

Ławy fundamentowe betonowe B-15. 
 
8x0,6x0,10 

m3 0,48 
 

5 wg  ceny 
jednostkowej 
KNNR 60606-030-
040 
SST-09 

Ścieki na podsypce cementowo-piaskowej z elementów 
betonowych,grubość prefabrykatów 15 cm 

m 24,00 
 

6 wg  ceny 
jednostkowej 
KNNR 60107-010-
060 
SST-04 
SST-05 

Mechaniczne wyrównywanie istniejącej podbudowy 
tłuczniem kamiennym sortowanym,grubość warstwy 4 
cm 
1322x0,04 

m3 53,00 
 

7 wg  ceny 
jednostkowej 
KNNR 61005-070-
050 
SST-10 

Skropienie nawierzchni drogowych asfaltem (emulsją 
asfaltową 0,7kg/m2) 
 
400x3,10+26x2+15x2 

m2 1 322,00 
 

8 wg  ceny 
jednostkowej 
KNNR 60108-010-
034 
SST-07 

Ręczne wyrównywanie istniejącej podbudowy 
mieszanką mineralno-asfaltową,standard II,transport 
mieszanki samochodem samowyładowczym 5-10 t  
60x0,03 

t 4,40 
 



1 2 3 4 5 

9 wg  ceny 
jednostkowej 
KNNR 60309-
02030-050 
SST-07 

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych 
standard II,warstwa ścieralna,grub.warstwy po 
zagęszczeniu 5 cm.Transport mieszanki samochodem 
samowyład.5-10 t 
400x3 +52 +2x15 +12 

m2 1 294,00 
 

10 wg  ceny 
jednostkowej 
KNNR 60113-040-
050 
SST-08 

Ręczne formowanie poboczy, przez analogię:górna 
warstwa podbudowy z kruszywa łamanego,grubość 
warstwy po zagęszczeniu 8 cm 
400x0,5x2 

m2 400,00 
 

11 wg  ceny 
jednostkowej 
KNNR 60702-010-
020 
 

Pionowe znaki drogowe,słupki z rur stalowych o 
średnicy 50 mm 

szt 1,00 
 

12 wg  ceny 
jednostkowej 
KNNR 60702-040-
020 
 

Pionowe znaki drogowe,znaki 
zakazu,nakazu,ostrzegawcze i informacyjne o 
powierzchni do 0,3 m2 

szt 1,00 
 

 
 


