OPIS TECHNICZNY BRANZY SANITARNEJ

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

- Projekt architektoniczny przebudowywanego lokalu
- Warunki techniczne przytaczenia do sieci wodociagowej i kanalizacyjne
- Obowiazujace normy i przepisy projektowania

2. ZAKRES OPRACOWANIA.

Opracowanie niniejsze obejmuje opis, obliczenia oraz rysunki niezbedne
dla zrealizowania przylaczy oraz wewnetrznych instalacji dla projektowanej
swietlicy wiejskiej.

3. PRZYLACZA

3.1. Przylacze wody

Zgodnie z technicznymi warunkami przylaczenia do sieci
doprowadzenie wody do budynku odbywac¢ bedzie si¢ z wodociagu
Dnl160 przebiegajacego przez dziatke na ktdrej bedzie usytuowana
Swietlica. Wiaczenia do kolektora dokona¢ w miejscu oznaczonym w
czesci rysunkowej jako W1 przy pomocy opaski do nawiercania Dn
160/50. Za opaska zamontowaé zasuweg Dn 40 wyposazona w obudowg i
skrzynke uliczna.

Doprowadzenie wody do budynku odbywac si¢ bedzie za pomoca
przytacza z rur wodociagowych z PE 80 dn 40x3,7 mm. Przejscie
przytacza do budynku pod fawami fundamentowymi wykona¢ w rurach
ostonowych. Nad rurociagiem w odlegtosci 0,4 m umiesci¢ niebieska
tasme¢ ostrzegawcza z wkiadka metalowa. Przy montazu nalezy
bezwzglednie przestrzega¢ zalecen producenta rur w zakresie zaréwno
samego montazu, jak i sposobu skladowania i transportu. Whudowane
materiaty musza spetnia¢ wymogi w zakresie atestow, certyfikatow oraz
dopuszczen do stosowania w budownictwie. Rurociagi uktadac¢ nalezy na
dobrze zageszczonej podsypce piaskowej gr. 15cm i obsypac¢ piaskiem
(réwniez zagesci¢) do wys. 20 cm ponad wierzch rury. Zasypanie wykopu
do projektowanego poziomu przy zachowaniu wskaznika zageszczenia
gruntu min. 95 % wg Proctora. Zageszcza¢ warstwami max. 15 cm przy
zageszczaniu recznym lub max. 30 cm przy zageszczaniu mechanicznym.
Po wykonaniu przytacza nalezy wykonaé¢ proby cisnieniowe na cisnienie
0,9 MPa po czym przeptuka¢ i zdezynfekowaé. Wodociag mozna
dopusci¢ do eksploatacji dopiero po uzyskaniu pozytywnego wyniku
bakteriologicznych badan wody.

Wszystkie  roboty podlegaja  szczegotowej  inwentaryzacji
geodezyjnej.



Wodomierz zlokalizowa¢ w pom. WC na wysokosci 0,4m od
posadzki, w skrzynce.

3.2.  Przykanalik sanitarny
Projektuje si¢ odbior sciekow sanitarnych z budynku poprzez
studzienki inspekcyjne do sieci kanalizacyjnej PCV @200. Przed
budynkiem wykona¢ na kazdej zmianie kierunku przykanalika tzw.
studnie inspekcyjne dn315 WAVIN.

Przykanalik wykona¢ z rur kanalizacyjnych zewnetrznych dn 160
PVC, taczonych na kielichy uszczelniane uszczelkami dwuwargowymi.

Prace ziemne wykona¢ po uprzednim wytyczeniu trasy
przykanalika. ~ Zachowa¢  giebokosci 1 spadki  ulozenia  rur
kanalizacyjnych- pokazanych na rysunku rozwini¢cia kanalizacji
sanitarnej. Wykopy wykona¢ mechanicznie, w poblizu wiaczenia i
zainwestowania istniejacego podziemnego, roboty ziemne prowadzi¢
metoda reczna. Profilowanie dna wykopu wykona¢ recznie. Rury ukladaé
ze spadkiem 1,5% w kierunku studni betonowej Sii. Pod rury wykonac
podsypke z piasku, ktora po ustabilizowaniu bedzie miata min. 15cm.
Zaleca si¢ uktadanie przewoddéw z rur PVC w temperaturach powietrza od
0°-30°C.

Rurociag utozy¢ zgodnie z technologia i wytycznymi montazu dla
wybranego systemu rur. Catos¢ robot wykona¢ zgodnie z ,,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robot ,, cz.ll. Po geodezyjnym
zinwentaryzowaniu i wykonaniu prob szczelnosci wykona¢ nadsypke
zwirowa gr 30cm. Warstwa obsypki zabezpieczajacej i stabilizujacej
utozony kolektor winna by¢ starannie ubita z obu stron rurociagu.
Nastepnie przykanalik przykry¢ gruntem rodzimym, ukladanym
warstwami co 20cm z systematycznym zageszczaniem a_ do powierzchni
istniejacego terenu.

3.3. Instalacja zbiornikowa LPG

3.3.1 Wymogi dotyczac lokalizacji zbiornikow.

Jak wynika z cytowanych wyzej przepisow przy lokalizacji
zbiornikow na gaz ptynny nalezy kierowac si¢ nastepujacymi zasadami:
- zbiorniki nie moga by¢ sytuowane w zaglebieniach terenowych, w
terenach podmoktych, w poblizu rowow oraz w odlegtosci mniejszej niz
8 m od nie zasyfonowanych studzienek i wlotéw kanalizacyjnych,
- lokalizacja musi zapewnia¢ utwardzony dojazd dla autocysterny i
pojazdow Strazy Pozarnej,
- zbiorniki powinny by¢ lokalizowane w miejscu przewiewnym, dobrze
wentylowanym, przy zachowaniu odlegtosci bezpiecznych,
- zbiorniki powinny by¢ posadowione na betonowej podstawie,
zabezpieczone ogrodzeniem zapewniajacym naturalna przewiewnos¢.



3.3.2 Strefy zagrozenia wybuchem.

Dla naziemnych zbiornikbw do magazynowania gazu ptynnego o
pojemnosci do 10 m3 wyznacza sig strefe zagrozenia wybuchem Z2, wynoszaca
1,5 m od wszystkich krancéw zbiornika. Ponadto odlegtosci bezpieczne dla
zbiornika o pojemnosci 2700 m3 wynosza 3 m. Odleglosci
bezpieczne dotycza budynkdéw, drdg publicznych i zrodet ognia. Odlegtos¢ te
mozna zmniejszy¢ o0 potowe przy zastosowaniu sciany oddzielenia ogniowego o
odpornosci ogniowej 120 minut.

3.3.3. Wymagania BHP i P-POZ
- zgodnie z art. 56, 57, 58 i 59 Prawa Budowlanego warunkiem dopuszczenia
instalacji zbiornikowej do eksploatacji jest zgtoszenie zakonczenia budowy i
uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie,
- dostawca gazu powinien przeszkoli¢ uzytkownika, ktéry zobowiazany jest
postepowac zgodnie z instrukcja eksploatacyjna,
- na terenie wokot zbiornikow nie wolno gromadzi¢ materiatow tatwopalnych
oraz przedmiotow utrudniajacych naturalny przeptyw powietrza,
- trawe 1 roslinnos¢ w obrebie strefy ochronnej nalezy usuwaé recznie, bez
stosowania kosiarek iskrzacych,
- na ogrodzeniu lub w poblizu instalacji zbiornikowej nalezy wywiesi¢ tabliczki
ostrzegawcze 0 zagrozeniu pozarowym i wybuchowym,
- zbiornik powinien by¢ zaopatrzony w tatwo dostrzegalne napisy z informacja o
rodzaju magazynowanego gazu i numery telefonéw pogotowia awaryjnego,
- instalacja winna by¢ wyposazona w gasnice proszkowa 0 masie srodka
gasniczego min. 6 kg,
- dostawca gazu ma obowiazek dostarczy¢ uzytkownikowi instrukcje
eksploatacji i przeszkoli¢ go w zakresie bezpiecznego uzytkowania instalacji,
- instalacja zbiornikowa powinna by¢ zabezpieczona przed dostepem o0séb
nieupowaznionych,
w przypadku nieprawidtowosci w dziataniu instalacji zbiornikowej nalezy
powiadomi¢ dostawce gazu,
- na ogrodzeniu w lub w poblizu instalacji zbiornikowej nalezy umiesci¢
tabliczki ostrzegawcze o zagrozeniu pozarowym i wybuchowym:
UWAGA GAZ PALNY
ZAKAZ PALENIA
UWAGA! STREFA BEZPOSREDNIEGO ZAGROZENIA
OSOBOM NIEUPOWAZNIONYM WSTEP WZBRONIONY

3.3.4. Zaopatrzenie w wode do celéw pozarowych.

Zrédto wody musi byé¢ tatwo dostepne. Jego odlegtosé od zbiornika nie
moze przekracza¢ 500 m. Dla zbiornikow o pojemnosci 10 m3 nalezy zapewni¢
zrodto o wydajnosci 5 dm3/s. Na terenie miejscowosci Jakuszow funkcjonuje
sie¢ wodociagowa z hydrantami ppoz., ktora spetnia te wymagania.



3.3.5 Droga pozarowa.

Lokalizacja zbiornika powinna uwzglednia¢ fatwy dojazd wozu strazy pozarnej.
Moze to by¢, ale nie musi, jednoczesnie droga dla autocysterny z gazem. Droga
pozarowa winna by¢ fatwo widoczna, posiada¢é szerokos¢ i nosnosé
odpowiednia dla drég pozarowych, umozliwi¢ szybki dojazd do zbiornika nawet
w trudnych warunkach atmosferycznych.

3.3.6. Zbiornik — opis techniczny.

Charakterystyka techniczna zbiornika

Zbiornik na gaz ptynny jest stalowym walczakiem cisnieniowym wykonanym
wedtug projektu konstrukcyjnego zatwierdzonego przez UDT. Cisnienie
obliczeniowe wynosi 2,05 MPa, temperatura obliczeniowa —20-40"C. Cisnienie
robocze jest funkcja temperatury i zawiera si¢ w przedziale 0.1 -0.8 MPa.
Zbiornik pokryty jest powtoka antykorozyjna w kolorze biatym odbijajacym
promieniowane stoneczne.

Wyposazony jest w nastepujaca armature:

1.zawory bezpieczenstwa obliczone na warunki pozarowe (wg dok. koncesyjnej
zbiornika UDT)

2.poziomowskaz z niezaleznym wskaznikiem maksymalnego dopuszczalnego
napetnienia fig. 550300

3.samoczynnie dzialajace zawory zabezpieczajace wyplyw gazu w wypadku
awarii (zawory zwrotne lub nadmiarowe) na kro¢cach fazy ciektej z wyjatkiem
odwodnienia (wg dok. zbiornika)

4. Manometr tarczowy zakres 0-2,5 MPa

5. zawor wlewowy typ 5150 fig. 255150

6. zawor awaryjnego poboru fazy ciektej typ 5200 fig. 255200

7.zawor poboru fazy gazowej typ 5160 fig.255160

8. kurek sferyczny poboru fazy ciektej ¥ obrotu (z wyjatkiem zbiornika 2700 I)
Armatura zamontowana na zbiorniku posiada aktualne atesty dopuszczajace jej
stosowanie w instalacjach gazu ptynnego propanowanego.

Kazdy zbiornik przed oddaniem do eksploatacji jest odbierany w ruchu przez
Inspektora Dozoru Technicznego . Zgodnie z obowiazujacymi przepisami
poddawany jest okresowej rewizji wewnetrznej, ogledzinom zewnetrznym , a
takze przeprowadzane sa badania zaworu bezpieczenstwa. Prace te winny by¢
przeprowadzane pod nadzorem inspektora UDT i maja na celu zapewnienie
maksymalnego bezpieczenstwa instalacji.

Catos¢ armatury posiada znak CE. Armatura jest chroniona na zbiorniku za
pomoca kotpaka z tworzyw sztucznych.

3.3.7 Fundament pod zbiornik.

Zbiornik posadowi¢ na ptycie fundamentowej, zelbetowej o grubosci 20 cm,
wykonanej z betonu B-15 o wymiarach 2.4 x 1.2 (dtug.xszer.), zbrojonej pretami
stalowymi ze stali AO.



3.3.8 Instalacja odgromowa i uziemiajaca.

Przy wykonywaniu instalacji odgromowej i uziemiajacej stosowaé¢ si¢ do
wymagan:

PN-86/E-05003/01 ,,Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Wymagania
ogélne.”,

PN-89/E-05003/03 ,,Ochrona odgromowa obiektow budowlanych. Ochrona
obostrzona.”,

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkdéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz. U. Nr 75 poz. 690 z dnia 15 czerwca 2002 r.),

Poradnik inzyniera elektryka, tom I, wyd 2, Warszawa, WNT, 1996.

Uziom otokowy wykona¢ z ptaskownika stalowego ocynkowanego 25*4 mm,
utozonego w gruncie na gicbokosci 0.6 m w odlegtosci minimum 1 m od obrysu
fundamentu zbiornikow.

Podziemne elementy obiektow i urzadzen technologicznych, znajdujace si¢ w
odlegtosci nie wigkszej niz 2 m od uziomu otokowego nie wykorzystane jako
uziomy naturalne nalezy taczy¢ z otokiem. Kable energetyczne nie powinny
znajdowac si¢ w odlegtosci mniejszej niz 1 m od uziomu otokowego. Jezeli
zachowanie tego odstepu nie jest mozliwe w miejscu zblizenia ztozy¢ przegrode
izolacyjna. Laczenie uzioméw otokowych z przewodami uziemiajacymi oraz
taczenie poszczegdlnych czesci uktadu uziomowego wykonaé¢ przez spawaniu
lub zaprasowanie. Wszelkie potaczenia powinny by¢ chronione przed
uszkodzeniami mechanicznymi korozja. W razie nie moznosci stworzenia
ciaglego uziomu otokowego w miejscu jego przerwania nalezy uziom otokowy
potaczy¢ z uziomem pionowym o dtugosci nie mniejszej niz 2,5 m.

Ponadto, nalezy stosowac si¢ do nastepujacych zasad:

do potaczen przewoddw odprowadzajacych z uziomem otokowym nalezy
stosowac przewody uziemiajace o minimalnych wymiarach:

- drut stalowy ocynkowany lub miedziany — 6 mm,

- tasma stalowa ocynkowana lub miedziana — 20x3 mm,

liczba przewodow odprowadzajacych powinna odpowiada¢ wartosci
wynikajacej z podzielenia diugosci otoku (wyrazonej w metrach) przez 10 a
liczba przewodow nie moze by¢ mniejsza od 2, przewody uziemiajace nalezy
tak rozmiesci¢, aby odlegtosci miedzy nimi mierzone wzdtuz obwodu piyty
fundamentowej nie przekraczaty 10m, ogrodzenie nalezy potaczy¢ z otokiem.
Rezystancja uziomu nie powinna by¢ wigksza od 7Q. Przewdd uziomowi
powinien by¢ wyposazony w zaciski probiercze do pomiaru rezystancji.
Ochrona przed elektrostatycznoscia — poprzez potaczenie z uziomem
otokowym. Potaczenie ochronne przez porazeniem oraz przed wytadowaniami
atmosferycznymi  sa  wystarczajace  do  odprowadzenia  tadunkdéw
elektrostatycznych.

Stanowisko do roztadunku autocysterny powinno by¢ wyposazone w zacisk
uziemiajacy, potaczone z uziemieniem otokowym zbiornika.



Instalacj¢ odgromowa moga montowa¢ osoby posiadajace zaswiadczenie
kwalifikacyjne ,,E” w zakresie eksploatacji urzadzen i instalacji elektro —
energetycznych z uprawnieniami do wykonywania prac montazowych.

Badania odbiorcze moga przeprowadzi¢ osoby posiadajace zaswiadczenie
kwalifikacyjne ,,E” w zakresie eksploatacji urzadzen instalacji elektro -
energetycznych z uprawnieniami do wykonywania prac kontrolno -
pomiarowych. Na podstawie pomiardw nalezy sprawdzi¢, czy rezystancja
uziomu jest zgodna z wymogami.

Badania nalezy przeprowadzaé¢ raz w roku przez okresem burzowym, nie
pozniej niz do 30 kwietnia. Ztacza kontrolne instalacji odgromowej nalezy
zabezpieczyé przed korozja wazeling bezkwasowa. Sruby w  zlaczach
kontrolnych nalezy zabezpieczy¢ przez samoodkreceniem.

Obiekty wyposazone w instalacje odgromowa powinny mie¢ metryki urzadzenia
piorunochronnego, zgodnie z PN-86/E-05003/01.

Maksymalny stopien napetnienia zbiornika nie moze przekroczy¢ 85 %
catkowitej jego objetosci. Autocysterna w trakcie napetniania zbiornika powinna
by¢ zaparkowana w odlegtosci nie mniejszej niz 3 m od zbiornika i nie wigkszej
niz 35m.

Pojazd w czasie rozladunku powinien by¢ zabezpieczony przed ruszeniem
hamulcem recznym lub klinami potozonymi pod kota.

Operator powinien mie¢ zapewniona mozliwos¢ obserwacji napelnianego
zbiornika oraz swobodnego poruszania sig¢ pomigdzy zbiornikiem a
autocysterna.

W trakcie tankowania zbiornika uziemienie autocysterny powinno by¢
poditaczone do zaciskow uziomu otokowego zbiornika.

Przy napemlnianiu zbiornika nalezy zachowaé¢ szczegOlna o0stroznosc,
ograniczajac dostep 0sob postronnych do zbiornika i autocysterny, a w razie
koniecznosci ograniczy¢ ruch pojazdow.

Napetnianie zbiornika w trakcie wytadowan atmosferycznych jest zabronione.
W trakcie napetniania na ogrodzeniu lub na zbiorniku nalezy wywiesi¢ tabliczke
0 zagrozeniu pozarowymi wybuchowym.

3.4 Przylacze gazowe do kurka gidwnego.

3.4.1 Roboty ziemne.

Wykop wykona¢ recznie. Na czas robot wykopy zabezpieczy¢ przed dostepem
0s0b postronnych. Dno wykopu wyréwna¢ i wykona¢ podsypke piaskowa o
grubosci 10 cm. Po utozeniu przewodow na podsypce wykona¢ nadsypke do
wysokosci co najmniej 10 cm nad gorna krawedz rury ochronnej. Pierwsza
warstwa nadsypki powinna by¢ zageszczona ubijakami drewnianymi. Nastepne
warstwy moga by¢ =z gruntu rodzimego, pozbawionego Kkorzenia i
zanieczyszczen. W odlegtosci 20 cm nad rura utozy¢ zotta folie ostrzegawcza.
Po zasypaniu wykopdw teren zniwelowac i doprowadzi¢ do stanu sprzed robét.



3.4.2 Roboty montazowe.

Zbiornik po zredukowaniu cisnienia w reduktorze 1° typ 904H o cisnieniu
wyjsciowym 0,075 Mpa (0.75 bar) potaczy¢ przewodem z rur stalowych bez
szwu w izolacji z tworzywa termokurczliwego ¢ 32 oraz PEHD (opcjonalnie) i
doprowadzi¢ do szafki redukcyjnej 11° na scianie budynku. Szafke na reduktor
[1° zamontowa¢ na budynku, co najmniej 0,5 m nad terenem. Potaczenia
przylacza z instalacja domowa i zbiornikowa i przejscia z rury stalowej na
PEHD nalezy wykona¢ za pomoca ksztattki adaptacyjnej PE-stal typ A.
Uzbrojenie zbiornika i szafki redukcyjnej projektuje si¢ w kompletnym systemie
WEBA zestaw 2GN

3.4.3. Zagadnienia eksploatacyjne.

3.4.3.1 System redukcji cisnienia.

W urzadzeniach gazowych zbiornikowych sa stosowane dwustopniowe systemy
redukcji cisnienia gazu:

| stopien — bezposrednio na wyjsciu gazu ze zbiornika — przez reduktor
zamontowany za zaworem wyjsciowym — redukuje cisnienie gazu do 0.75 bar,

Il stopien — reduktor zamontowany na $cianie budynku, poza strefa ochronna —
redukuje cisnienie do 37 mbar.

3.4.3.2 Rozruch instalacji.

Kazda instalacja gazowa po jej wykonaniu a przed oddaniem do uzytku powinna
by¢ sprawdzona przez wykonawce w obecnosci dostawcy gazu. Po stwierdzeniu
przez dostawce gazu, ze instalacje wykonane sa prawidtowo, mozna podtaczy¢
ja do zbiornika.

Wykonaweca powinien pouczy¢ odbiorce o sposobie uruchomienia i eksploatacji
instalacji oraz dostarczy¢ mu instrukcje obstugi urzadzen i aparatow.
Sprawdzenie instalacji polega na:

kontroli  zgodnosci wykonania projektem, wymaganiami  Gaspolu i
wymaganiami producentéw urzadzen,

kontroli jakosci wykonania,

kontroli szczelnosci potaczen.

Kontrole te przeprowadza si¢ przy uzyciu gazu ze zbiornika. Przewody nalezy
wypetni¢ gazem pod cisnieniem rownym dwukrotnej wartosci cisnienia
roboczego. Instalacja jest uznawana za szczelna jesli po 30 min cisnienie nie
obnizy sie. W czasie trwania proby wszystkie potaczenia sprawdzane sa woda
mydlana.

3.4.3.3 . Pierwsze uruchomienie instalacji gazu ptynnego.

Przed pierwszym dostarczeniem gazu ptynnego do nowej instalacji oraz przed
napetnieniem przewoddw gazem uprawniony pracownik powinien sprawdzic,
czy dokonano kontroli szczelnosci z wynikiem pozytywnym.

Przed otwarciem zaworu gtdwnego nalezy sprawdzi¢, czy koncowki
przewodow, do ktorych nie podtaczono przyboréw sa zaslepione korkami —



zawory odcinajace, umieszczone na koncach przyboréw, przed przyborami nie
sa uznawane jako szczelne zamknigcie.

Po tej kontroli nalezy otworzy¢ zawdr gtowny. Odpowietrzenie instalacji
odbywa si¢ przez otwarcie zawordéw na podejsciach do przyborow gazowych.
Wyptywajaca mieszaning usuwaé¢ na zewnatrz budynku elastycznymi
przewodami, podiaczonymi do koncowek podejs¢é. Nastepnie nalezy jeszcze raz
skontrolowac szczelnos¢ potaczen przy cisnieniu roboczym.

Podczas odpowietrzani pomieszczenia nalezy starannie wietrzy¢ aby nie
dopusci¢ do gromadzenia si¢ gazu.

Podczas odpowietrzania przewodow zabrania si¢ uzywania otwartego ognia,
palenia papierosow oraz uruchamiania wszelkiego rodzaju wytacznikow
elektrycznych.

3.4.3.4. Konserwacja i remonty.

Dla zapewnienia bezawaryjnej pracy instalacji gazowej nalezy na biezaco
kontrolowa¢ stan potaczen i prawidtowos¢ pracy reduktorow. Kontroli dokonuje
dostawca gazu przy kazdej dostawie. W przypadku stwierdzenia nieszczelnosci
lub innych usterek, nalezy niezwtocznie je usunag.

3.5. Uwagi koncowe:

e Przed przystapieniem do robot nalezy zawiadomi¢ poszczegolnych
uzytkownikdw istniejacego uzbrojenia komunalnego o terminie rozpoczecia
robot.

e Przed rozpoczeciem robot dokladnie ustalic punkty wiaczenia sie do
istniejacego uzbrojenia oraz rzedne w tych punktach (np.: dna studzienek).

* Przy robotach ziemnych zwrdéci¢ uwage na istniejace uzbrojenie podziemne.

* Roboty ziemne wykona¢ zgodnie z wytycznymi w ,,Warunkach technicznych
wykonania i odbioru robot budowlano - montadowych” cz. | Roboty
ogodlnobudowlane rozdz. 2, Roboty ziemne oraz przepisy BHP.

* Siec kanatow w stanie odkrytym oraz podiaczenie wodociagowe, zgtosi¢ do
odbioru zarzadcom sieci

* Roboty montazowe i instalacyjne wykona¢ zgodnie z ,, Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru” t 11 ,,Instalacje przemystowe i sanitarne”.

* Przestrzega¢ przepisow BHP i porzadkowych. Zachowa¢ nalezyta ostroznosc
przy skrzyzowaniu z innymi przewodami, a szczeg0lnie z czynnymi kablami
energetycznymi i telekomunikacyjnymi oraz czynnymi gazociagami.

* Na przejsciach dla pieszych w miejscach wykopdw nalezy wykona¢ mostki do
przejscia z balustrada na wysokosci 1,1 m.

o w przypadku stwierdzenia nieprzewidzianej przeszkody lub urzadzenia
technicznego nie pokazanego w dokumentacji, zawiadomi¢ projektanta lub
inspektora nadzoru, ktory ustali tok postepowania,

* roboty powierzy¢ firmie dysponujacej odpowiednim potencjatlem ludzkim i
sprz¢towym oraz posiadajacej doswiadczenie przy wykonywaniu tego typu prac.



4. INSTALACIA KANALIZACJI SANITARNEJ

Cala instalacje kanalizacji sanitarnej nalezy wykona¢ z rur PVC o
potaczeniach na uszczelke gumowa. Przewody uklada¢ z minimalnymi
spadkami odpowiednio: 1,5% dla przewoddéw ¢160PCV, 2,5% dla przewoddow
$110PCV, 3,5% dla przewodow ¢75PCV. Podejscia do przyboréw prowadzic¢
po $cianach pomieszczen.

Jako armature kanalizacyjna zastosowaé: miski ustepowe, brodziki,
umywalki tradycyjne ceramiczne, zlewozmywaki, syfony PCV.

3.1. Odbior instalacji kanalizacyjnej i przekazanie do eksploataciji

Po zmontowaniu instalacji, nalezy podda¢ probie szczelnosci poprzez
zalanie woda odcinkow poziomych kanalizacji do wysokosci kolan taczacych je
z pionami. Pozostata czes¢ instalacji (piony i podejscia do przyborow) nalezy
sprawdzi¢ na szczelnos¢ w czasie swobodnego przeptywu wody.

Odbiory nalezy przeprowadza¢ zgodnie z Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét budowlano- montazowych. Tom Il rozdziat 6 pt.
»Instalacje wody zimnej, cieptej i kanalizacyjne.” przy zachowaniu wszystkich
warunkdéw wymienionych w powyzszym dokumencie.

5. INSTALACJA WODOCIAGOWA

W obiekcie projektuje si¢ rozprowadzenie instalacji wody zimnej i cieptej.
Woda ciepta bedzie uzyskiwana z gazowego kotta dwufunkcyjnego z zamknigta
komora spalania zlokalizowanego w pomieszczeniu gospodarczym.

4.1. Trasa prowadzenia przewodow i rodzaj rur:

Wszystkie przewody prowadzi¢ w s$cianach lub pod posadzka. Na
wszystkich przewodach wody zimnej i cieptej nalezy zamontowac gotowe
otuliny typu peschel. Umozliwi to ich termiczne ruchy, a takze zapobiegnie
przemarzaniu i roszeniu. Zapobiegnie to rowniez tarciu ich $cianek o mur i
uszkodzeniom mechanicznym. W miejscu wskazanym w czesci rysunkowej
opracowania nalezy zamontowa¢ wodomierz skrzydetkowy JS. Przed i za
wodomierzem zamontowa¢ zawory odcinajace oraz zawor zwrotny
antyskazeniowy.

Instalacje wykona¢ z rur wielowarstwowych Alupex. Wielowarstwowe
rury zespolone skladaja si¢ z 3 warstw: polietylenu sieciowanego (PE-X),
stanowiacego warstwe bazowa, ptaszcza aluminiowego oraz powtoki ochronnej
z polietylenu sieciowanego (PE-RT). Obie warstwy polietylenowe wykonane sa
z polietylenu sieciowanego, Kktory zapewnia rurom znacznie WyzSza,
dlugotrwata wytrzymatos¢ na wysoka temperature i cisnienie. Przez trwate
zespolenie poszczegolnych warstw, rury PE-X/AI/PE-RT tacza w sobie cechy
typowe zaréwno dla tworzyw sztucznych, jak i dla metalu. Charakteryzuja si¢



one m.in. wysoka plastycznoscia umozliwiajaca ich swobodne wyginanie przy
jednoczesnym zachowaniu stabilnosci ksztattu i1 wysokiej odpornosci na
ciskanie. Rury te, przez zastosowanie warstwy aluminium, posiadaja 100-
procentowa bariere antydyfuzyjna, ktéra zapobiega przenikaniu tlenu do
wnetrza instalacji. Dodatkowo rury PE-X/AI/PE-RT charakteryzuja sie
minimalna rozszerzalnoscia cieplna, co znacznie upraszcza montaz instalacji.

Zaczki zaciskowe wykonane sa z tworzywa zwanego polifenylosulfonem
(PPSU) i1 wyposazone w zaciskowe tuleje ze stali szlachetnej. PPSU to materiat
charakteryzujacy si¢ m.in. niezwykle wysoka wytrzymatoscia na obciazenia
mechaniczne, odpornoscia na wysokie temperatury oraz catkowita odpornoscia
na korozje. Montaz zlaczek odbywa sie metoda zacisku. Wykorzystujac
specjalne narzedzia zaciskowe, wykonuje si¢ zacisk metalowej tulei wraz z rura,
uzyskujac w ten sposob trwate i szczelne potaczenie. Uwaga: W przypadku
stosowania ziaczek z gwintami wymagane jest zastosowanie dodatkowego
uszczelnienia w postaci tasmy teflonowe;j.

Maksymalny rozstaw punktow przesuwnych dla swobodnie utozonych
przewodow systemu Tigris Alupex wynosi:

Srednica rury Maksymalny rozstaw mocowan
[mm] [m]

16 1,20

20 1,50

25 1,50

4.2. 0Odbior instalacji wodociagowej i przekazanie do eksploataciji

Po zmontowaniu instalacji nalezy przeprowadzi¢ probe cisnieniowa za
pomoca zimnej wody. Prébe nalezy przeprowadzaé zgodnie z Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru rurociagbw przy zachowaniu wszystkich
warunkdéw wymienionych w powyzszym dokumencie.

Instalacje po zmontowaniu nalezy przeptuka¢ woda a nastepnie napetnic
woda poprzez zainstalowany filtr siatkowy zatrzymujacy czastki state (np.
piasek) oraz odpowietrzy¢. Probe nalezy przeprowadza¢ przy wymaganym
cisnieniu probnym wynoszacym 1,0Mpa w czasie 1 godziny.

Po pomysinym wyniku préby hydraulicznej instalacje poddaje sie
dezynfekcji 3% roztworem wodnym podchlorynu sodu lub wapna chlorowanego
przez okres 24 godzin. Po tej czynnosci nalezy jeszcze raz przeptuka¢ instalacje
oraz dokona¢ laboratoryjnego badania wody przez SANEPID. Protokot
potwierdzajacy pozytywne wyniki préb stanowi podstawe przekazania instalacji
do eksploatacji.



5. INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

5.1. Grzejniki

Instalacje c.0. z nalezy wyposazy¢é w grzejniki ptytowe dolnozasilane z
wbudowanymi zaworami termostatycznymi. Grzejniki ptytowe produkowane sa
z walcowanej na zimno blachy stalowej. Kazdy grzejnik wyposazony jest w
przyspawane z tytu zawieszenia, umozliwiajace montaz grzejnika na scianie (na
specjalnych uchwytach). Podejscia do wszystkich grzejnikébw wykonaé z
posadzki.

Grzejniki sa fabrycznie wyposazone w odpowietrzniki miejscowe,
posiadaja zdejmowalne obudowy, skiadajace si¢ z azurowej pokrywy gérnej (ze
szczelinami umozliwiajacymi przeptyw powietrza) i dwaoch oston bocznych W
czesci rysunkowej projektu podano przy kazdym grzejniku wielko$¢ nastawy,
ktora nalezy ustawi¢ na zaworze termostatycznym. Na gatazkach powrotnych
projektuje si¢ montaz zaworow odcinajacych katowych RLV-k.

Aby zapobiec zapowietrzaniu si¢ instalacji w projekcie uwzgledniono
odpowietrzniki reczne, w ktdére fabrycznie sa wyposazone grzejniki. Przed
kazdym odpowietrznikiem nalezy zamontowac zawor odcinajacy kulowy.

5.2. Trasy prowadzenia przewodow

Glowne poziomy rozprowadzajace czynnik grzejny nalezy prowadzi¢ w
posadce.

5.3. Rodzaj rur i sposéb ich fgczenia

Projektuje si¢ wykonanie instalacji c.0. z rur wielowarstwowych
zespolonych PE-X/AL/PE-X. Rury wielowarstwowe skladaja sie¢ z trzech
warstw: polietylenu sieciowanego (PE-X) stanowiacego warstwe bazowa,
ptaszcza aluminiowego oraz powtoki ochronnej z polietylenu sieciowanego (PE-
X). Przez trwate zespolenie poszczegdlnych warstw rury PE-X/AL/PE-X tacza
w sobie cechy typowe zaréwno dla tworzyw sztucznych jak i dla metalu.
Charakteryzuja si¢ wysoka  plastycznoscia umozliwiajaca ich swobodne
wyginanie przy jednoczesnym zachowaniu stabilnosci ksztattu 1 wysokiej
odpornosci na sciskanie. Dodatkowo rury te charakteryzuja si¢ minimalna
rozszerzalnoscia cieplna co znacznie upraszcza montaz instalacji. Potaczenie rur
odbywa si¢ za pomoca ztaczek zaciskowych.

Przewody nalezy prowadzi¢ w rurach ostonowych (np. typu peschel) lub
otulinach izolacyjnych.

5.3. Odbidr instalacji i przekazanie do eksploatacji

Po zmontowaniu instalacji nalezy przeprowadzi¢ probe cisnieniowa za
pomoca zimnej wody. Prébe nalezy przeprowadzaé zgodnie z Warunkami



technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano- montazowych. Tom Il na
cisnienie robocze zwigkszone o 0,2Mpa, lecz wynoszace co najmniej 0,4Mpa i
przy zachowaniu wszystkich warunkéw wymienionych w powyzszym
dokumencie.

Probe szczelnosci nalezy poprzedzi¢ napetnieniem instalacji woda
poprzez zainstalowany filtr siatkowy zatrzymujacy czastki state (np. piasek), co
zapobiega niszczeniu ochronnej warstewki tlenkowej. Podczas proby wstepnej
cisnienie prébne w ciagu 30min. nalezy dwukrotnie podnies¢ do pierwotnej
wartosci w odstepnie 10min. W ciagu nastepnych 30min. préby spadek
cisnienia nie moze przekroczy¢ 0,06Mpa. Bezposrednio po badaniu wstepnym
przeprowadzi¢ 120-minutowa probe gtdwna. W tym czasie pozostate po prébie
wstepnej cisnienie nie moze spas¢ wigcej niz 0,02Mpa. Dodatkowo podczas
trwania préby nalezy dokona¢ wizualnej oceny szczelnosci wykonanych
potaczen. Po wykonaniu proby szczelnosci zaleca sie przeprowadzi¢ prébe na
goraco, sprawdzajac w warunkach roboczych szczelnos¢ instalacji.

Po przeprowadzeniu proby cisnieniowej instalacja musi by¢ wyptukana w
celu unikniecia zanieczyszczen montazowych. Plukanie nalezy przeprowadzié
przy pelnym dyspozycyjnym cisnieniu po catkowitym otwarciu wszystkich
Zaworow.

Po ptukaniu instalacja powinna by¢ ponownie napeiniona woda powoli,
aby nigdzie nie pozostaty poduszki powietrza.

W ogrzewaniach grzejnikowych temperatura wody zasilajacej moze
wzrasta¢ z szybkoscia 5°C/h. Po 3 dobach dziatania ogrzewania w ustalonych
warunkach mozna przystapi¢ do regulacji instalacji. Najpierw nalezy wykona¢
wszystkie regulacje i nastawy przewidziane w projekcie. Nastgpnie nalezy
pomierzy¢ temperature w poszczegélnych pomieszczeniach przy zachowaniu
wartosci temperatury wody zasilajacej i powrotnej przewidzianych dla danej
temperatury zewnetrznej. Pomiarow nie nalezy prowadzi¢ przy temperaturze
zewngtrznej wyzszej od +5°C. Regulacje mozna uzna¢ za przeprowadzona
prawidlowo, jesli odstepstwa od temperatury zatozonej w projekcie w
poszczegdlnych pomieszczen mieszcza sie w granicach —1°- +2°C. Jesli
odstepstwa sa wigksze, nalezy poprawi¢ regulacje albo usunaé¢ usterki
wykonawcze.

6. INSTALACJA GAZOWA.

6.1. Rozwiazania techniczne:

Instalacja bedzie zasilata dwufunkcyjne wiszace kotty z zamknigta komora
spalania 0 mocy Qmax=24kW.

Instalacja wykonana bedzie z rur czarnych stalowych bez szwu, taczonych
za pomoca spawania. Dopuszcza si¢ stosowanie potaczen gwintowanych
wylacznie do przylaczania armatury. Do uszczelnienia ztacz gwintowanych
pomiedzy elementami instalacji gazowej mozna uzywaé tylko elementéw



uszczelniajacych z atestem dopuszczajacym do stosowania w kontakcie z
gazem.

Rury gazowe prowadzone po scianach powinny by¢ mocowane za pomoca
specjalnych uchwytow usytuowanych w odlegtosci, co ok.1,5m w poziomie, nie
moga by¢ mocowane do innych przewodow oraz stanowi¢ dla nich wspornikdw.
Odlegtos¢ rur gazowych od scian powinna wynosi¢ 2cm. Przejscia przewodow
przez przegrody konstrukcyjne (Sciany i stropy) prowadzi¢ w rurach ochronnych
(tulejach) wystajacych ok. 2 cm z kazdej strony stropu lub $ciany. Przestrzen
pomigdzy rura przewodowsa a tuleja nalezy uzupei¢ szczeliwem elastycznym.

Przewody instalacji gazowej, w stosunku do przewoddw innych instalacji
stanowiacych wyposazenie budynku nalezy lokalizowaé¢ w sposob zapewniajacy
bezpieczenstwo ich uzytkowania. Odlegtos¢ migdzy przewodami instalacji
gazowe] a innymi przewodami powinna umozliwia¢ wykonywanie prac
konserwacyjnych. Poziome odcinki instalacji gazowej powinny by¢ usytuowane
w odlegtosci co najmniej 10cm powyzej innych przewodow instalacyjnych.
Przewody instalacji gazowej Kkrzyzujace si¢ z innymi przewodami
instalacyjnymi powinny by¢ od nich oddalone co najmniej 0,02m.

Przewody gazowe z rur stalowych, po wykonaniu préby szczelnosci w
obecnosci przedstawiciela Inwestora powinny by¢ zabezpieczone przed korozja.

PrzewodoOw instalacji gazowej nie nalezy prowadzi¢ przez pomieszczenia
mieszkalne oraz pomieszczenia, ktorych sposob uzytkowania moze
spowodowac naruszenie stanu technicznego instalacji lub wptywa¢ na parametry
eksploatacyjne gazu. .

Miejsce usytuowania kotla wskazano w czesci rysunkowej niniejszego
opracowania. Przed wszystkimi urzadzeniami nalezy bezwzglednie zamontowac
kurki gazowe kulowe odcinajace tak, aby istniata mozliwos¢ ich odiaczenia bez
koniecznosci demontazu czesci instalacji. Przed kottem gazowym nalezy
zamontowac filtr siatkowy.

6.2. Wentylacja i oprowadzenie spalin

Aby zapewni¢ odpowiednia prace urzadzen gazowych i bezpieczenstwo
uzytkownikéw  projektuje  si¢  wykonanie  kanatow: spalinowego i
wentylacyjnego.

KOMIN SPALINOWY DO KOTLA.

Kotty gazowe z zamknigta komora spalania wymagaja stosowania
fabrycznych zestawow kominowych. W rozpatrywanym budynku dla kotta
gazowego projektuje si¢ wykorzystanie przewodu koncentrycznego spalinowo -
powietrznego ¢$80/125.

KOMIN WENTYLACYJNY.

Jako kominy wentylacyjne projektuje si¢ kominy wskazane w projekcie
branzy architektonicznej. Miejsce lokalizacji komindw wg czesci rysunkowej
opracowania.




Na kanatach wentylacyjnych nalezy zamontowa¢ kratki wentylacyjne.
Nalezy je zamontowaé¢ w stropie dla pomieszczenia socjalnego. Zabrania si¢
blokowania przeptywu powietrza przez kratke np. przez zaklejanie lub
przestanianie.

OTWOR NAWIEWNY

Poniewaz projektuje si¢ montaz kotta z zamknicta komora spalania gdzie
Swieze powietrze potrzebne do spalania gazu bedzie pobierane z zewnatrz
budynku nie ma potrzeby montazu kratki nawiewnej w pomieszczeniach w
ktorych zamontowane beda kotly z zamknieta komora spalania.

6.3. Proba szczelnosci, odbioér instalacji gazowej.

Probe szczelnosci przeprowadza wykonawca instalacji przy uzyciu
powietrza za pomoca wilasnych srodkéw, w obecnosci dostawcy gazu i
przedstawiciela Inwestora. Cisnienie proby 50kPa, czas proby30,min. Po
zamontowaniu przybordéw cisnienie préby powinno wynosi¢ 5kPa

W czasie proby wszystkie odbiorniki powinny by¢ zamontowane.

Po wykonaniu préby szczelnosci rury gazowe stalowe powinny by¢
zabezpieczone przed korozja poprzez pomalowanie na kolor zotty.

7. UWAGI KONCOWE

Instalacje nalezy wykona¢ zgodnie z “Warunkami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Robo6t Budowlanych - cz. 11" i sztuka budowlana.

Instalowanie urzadzen powinno odbywac¢ sie zgodnie z wytycznymi
producentow.

Catos¢ robot wykona¢ i odbiory przeprowadzi¢ zgodnie z niniejszym
opracowaniem oraz przepisami BHP i p. poz.

Dokumentacja projektowa zostala opracowana zgodnie z umowa,
standardami  europejskimi,  obowiazujacymi  przepisami  techniczno-
budowlanymi oraz normami i jest kompletna z punktu widzenia celu, ktéremu
ma stuzy¢.
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