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Obmiar

RazemPoszcz.j.m.Opis i WyliczeniaPodstawa
Kod

pozycji

m2Usuni cie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubo ci 60
cm za pomoc  spycharek

KNR 2-01 0126
-01 0126-02

1
d.1.1

221,300m2221,3

m3Wykopy jamiste o powierzchni dna do 2.25 m2 i g boko ci do
1.5 m w gruncie kat. I-II

KNR-W 4-01
0103-01

2
d.1.1

12,100m31,1 * 1,1 * 0,50 * 20

m3Zasypanie wykopów ziemi  z ukopów oraz z przerzutem ziemi
na odleg  do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie
kat. I-II

KNR-W 4-01
0105-01

3
d.1.1

52,591m3(69,0 + 33,6 + 15,9) * 0,18 + (12,6 + 54,5) * 0,35 + 8,1 * 2 *
0,48

m3Podk ady z ubitych materia ów sypkich w budownictwie
mieszkaniowym i u yteczno ci publicznej na pod u
gruntowym

KNR-W 2-02
1103-01

4
d.1.1

64,960m3(69,0 + 33,6 + 15,9 + 12,6 + 54,5) * 0,35

m3Roboty ziemne wykonywane koparkami podsi biernymi 0.60
m3 w ziemi kat.IV uprzednio zmagazynowanej w ha dach z
transportem urobku samochodami samowy adowczymi na
odl.do 1 km

KNR 2-01 0212
-08

5
d.1.1

92,370m3221,3 * 0,60 + 12,1 - 52,51

m3Nak ady uzupe niaj ce za ka de dalsze rozpocz te 0.5 km
transportu ponad 1 km samochodami samowy adowczymi po
drogach utwardzonych ziemi kat.III-IV
Krotno  = 18

KNR 2-01 0214
-04

6
d.1.1

92,700m392,7

m3Podk ady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i u .
publicznej z transportem i uk adaniem r cznym na pod u
gruntowym - Beton B10

KNR-W 2-02
1101-01

7
d.1.2

3,300m3(0,7 * 0,7 * 20 + 0,30 * 77,32) * 0,10

m3Stopy fundamentowe prostok tne elbetowe o obj to ci do
0.5m3 - z zastosowaniem pompy do betonu

KNR-W 2-02
0204-01

8
d.1.2

2,880m30,60 * 0,60 * 0,40 * 20

m2Podwaliny elbetowe proste grubo ci 8 cm wysoko ci do 3 m -
z zastosowaniem pompy do betonu

KNR-W 2-02
0207-01
analogia

9
d.1.2

57,990m20,75 * 77,32

m2Podwaliny  elbetowe - dodatek za ka dy 1 cm ró nicy
grubo ci cian - z zastosowaniem pompy do betonu
Krotno  = 12

KNR-W 2-02
0207-07
analogia

10
d.1.2

57,990m20,75 * 77,32
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tPrzygotowanie i monta  zbrojenia elementów budynków i
budowli - pr ty g adkie

KNR-W 2-02
0259-01

11
d.1.2

0,132t132 / 1000

tPrzygotowanie i monta  zbrojenia elementów budynków i
budowli - pr ty ebrowane

KNR-W 2-02
0259-02

12
d.1.2

0,732t732 / 1000

m3Podk ady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i
yteczno ci publicznej z transportem i uk adaniem r cznym

na pod u gruntowym - Beton B15

KNR-W 2-02
1101-01

13
d.1.2

8,295m3(69,0 + 33,6 + 15,9) * 0,07

m2Gruntowanie pod a przy u yciu emulsji bitumicznej -
powierzchnie pionowe nie nasi kliwe

ZKNR C-2
0302-05

14
d.1.3

121,980m2(0,75 * 77,32 + 0,75 * 0,2 * 20) * 2

m2Wykonanie izolacji przeciw wodzie bez ci nienia na
powierzchni pionowej przy u yciu masy bitumicznej

ZKNR C-2
0305-05

15
d.1.3

121,980m2121,98

m2Izolacje cieplne i przeciwd wi kowe z p yt styropianowych
pionowe na lepiku - styropian ekstrudowany gr. 8 cm

KNR-W 2-02
0608-08

16
d.1.3

60,990m2(0,75 * 77,32 + 0,75 * 0,2 * 20)

m2(z.VII) Gruntowanie pod y gruntem bitumicznym  -
powierzchnie poziome

NNRNKB 202
1134-02
analogia

17
d.1.3

131,770m2131,77

m2Wykonanie izolacji przy u yciu membrany samoprzylepnej -
przyklejenie membrany na powierzchni poziomej

ZKNR C-2
0306-03

18
d.1.3

131,770m2131,77

mWykonanie izolacji przy u yciu membrany samoprzylepnej
BT18 - przyklejanie wklejenie pasów membrany w naro ach

ZKNR C-2
0306-07

19
d.1.3

85,700m85,7

m2Izolacje cieplne z p yt styropianowych poziome, na sucho -
grub. 8 cm

KNR 2-02 0609
-03

20
d.1.3

118,500m269,0 + 33,6 + 15,9

m2Izolacje przeciwwilgociowe z folii polietylenowej 0,2 mm
szerokiej, poziome z wywini ciem na ciany

KNR 2-02 0607
-01

21
d.1.3

118,500m269,0 + 33,6 + 15,9

m2Wykonanie izolacji przy u yciu pow oki z folii w p ynie na
powierchni poziomej

KNR C-2 0311-
04

22
d.1.3

14,400m28,6 + 5,8

m2Wykonanie izolacji przy u yciu pow oki z folii w p ynie na
powierchni pionowej

KNR C-2 0311-
05

23
d.1.3

5,200m25,20
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tKonstrukcje stalowa budynku - spawana, malowana farbami
epoksydowymikalk. w asna

24
d.1.4

5,193t5,193

m2Lekka obudowa dachu p askiego z p yt warstwowych z
rdzeniem z we ny mineralnej gr.14cm o ukrytych po czeniach
wraz z obróbkami

kalk. w asna
25

d.1.4

149,200m2149,2

m2Lekka obudowa cian os onowych z p yt  warstwowych z
rdzeniem z we ny mineralnej gr.14cm o ukrytych po czeniach
wraz z obróbkami

kalk. w asna
26

d.1.4

119,400m2(11,73 * 2 + 12,28 * 2) * 3,00 - 1,70 * 2,25 * 2 - 1,20 * 1,50 * 3 -
1,80 * 1,50 * 4 - 0,90 * 0,90

m2Warstwy wyrównawcze grub. 2 cm zatarte na ostro pod
posadzki wykonywane przy u yciu "Miksokreta" w
pomieszczeniach o pow.ponad 8 m2 - jastrych cementowy

NNRNKB 202
1127-01

27
d.1.5

118,500m269,0 + 33,6 + 15,9

m2(z.VI) Warstwy wyrównawcze pod posadzki wykonywane przy
yciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o pow.ponad 8 m2 -

dod.za zmian  grubo ci o 1 cm
Krotno  = 5

NNRNKB 202
1127-03

28
d.1.5

118,500m2118,5

m2Wykonywanie jastrychów cementowych na przygotowanym
pod u - warstwa kontaktowa

ZKNR C-2
0604-01

29
d.1.5

131,770m2131,77

m2Wykonywanie jastrychów cementowych na przygotowanym
pod u o gr. 20 mm

ZKNR C-2
0604-03

30
d.1.5

131,770m2131,77

m2Zbrojenie jastrychu mat  zgrzewanKNR 2-02 1106
-07

31
d.1.5

131,770m2131,77

m2(z.VII) Gruntowanie pod y  - powierzchnie poziomeNNRNKB 202
1134-01

32
d.1.5

131,770m2131,77

m2(z.VI) Posadzki jednobarwne z p ytek kamionkowych GRESNNRNKB 202
2805-04

33
d.1.5

52,900m28,6 + 5,8 + 16,6 + 7,1 + 14,8

mCokoliki, z p ytek o wymiarach 30 x 30 cm i wysoko ci
cokolika równej 15 cm

KNR 0-12 1119
-02

34
d.1.5

21,250m21,25
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m2enie parkietu d bowego gr.22mmKNR-W 2-02
1122-03
analogia

35
d.1.5

73,100m273,1

mPosadzki i parkiety - cokó  drewniany, d bowyKNR-W 2-02
1122-05
analogia

36
d.1.5

34,500m34,5

m2Wi ba dachowa o uk adzie j tkowym z tarcicy nasyconej /3,3
m3 drewna/

KNR-W 2-02
0402-04
analogia

37
d.1.6

181,420m2181,42

m2Folie wst pnego krycia (FWK) uk adane na krokwiach -
kontr aty 25x50 mm,

KNR AT-09
0103-03

38
d.1.6

200,200m2200,2

m2acenie 50x50mm - rozstaw at 35 cmKNR AT-09
0101-05

39
d.1.6

200,200m2200,2

m2Pokrycie dachów blach  dachówkopodobn - p yty dachoweKNR-W 2-02
0511-01

40
d.1.6

200,200m2200,2

mPokrycie dachów blach  dachówkopodobn  - blachy okapoweKNR-W 2-02
0511-03

41
d.1.6

55,820m55,82

mPokrycie dachów blach  dachówkopodobn  - g sioryKNR-W 2-02
0511-02

42
d.1.6

83,400m83,4

mRynny dachowe pó okr e o r. 15 cm - monta  z gotowych
elementów z blachy stalowej ocynkowo-tytanowej

KNR-W 2-02
0522-02

43
d.1.6

55,820m55,82

mRury spustowe okr e o r. 12 cm - monta  z gotowych
elementów z blachy stalowej ocynkowo-tytanowej

KNR-W 2-02
0529-02

44
d.1.6

21,000m3,50 * 6

m2Obróbki przy szeroko ci w rozwini ciu ponad 25 cm - z blachy
ocynkowo-tytanowej

KNR-W 2-02
0515-02

45
d.1.6

1,755m21,95 * 2 * 0,45

m2Obudowa kana ów wentylacyjnych p yt  OSB3 na konstrukcji
drewnianej z wype nieniem we  mineraln  + p ytki
klinkierowe z wykonaniem czapy z blachy powlekanej na
ruszcie z k towników stalowych

analiza
indywidualna

46
d.1.6

10,140m21,95 * 2 * 2,60
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m2cianki dzia owe GR z p yt gipsowo-kartonowych na rusztach
metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym
jednowarstwo 100-01 z wype nieniem we  mineraln  10cm

KNR-W 2-02
2003-03

47
d.1.7

81,960m2(6,53 * 2 + 12,00 + 3,01 + 2,92 + 1,45) * 3,00 - 1,0 * 2,05 * 4 -
1,1 * 2,05 - 1,70 * 2,25 - 1,20 * 0,90

m2cianki dzia owe GR z p yt gipsowo - kartonowych
wodoodpornych - gr.12,5 mm na rusztach metalowych z
pokryciem jednostronnym, jednowarstwowym, profil C50 i U50
( we na mineralna gr. 5 cm ) - obudowa pionów
kanalizacyjnych, wentylacyjnych, szachtów i cian

KNR 0-14 2010
-07

48
d.1.7

17,589m2(1,11 + 1,92) * 1,30 + 0,15 * 4 * 1,90 + (1,44 + 1,30 + 1,70) * 3
- 0,90 * 0,90

m2Ok adziny stropów p ytami gipsowo - kartonowymi na ruszcie
podwójnym, podwieszanym, metalowym z kszta towników CD
i UD

KNR 0-14 2012
-03

49
d.1.7

14,400m28,6 + 5,8

m2(z.VII) Gruntowanie pod y  - powierzchnie pionowe - pod
adzie i p ytki

NNRNKB 202
1134-02

50
d.1.7

99,550m281,96 + 17,59

m2Wewn trzne g adzie gipsowe,jednowarstwowe na cianach z
yt gipsowych

KNR 2-02 0815
-01

51
d.1.7

105,529m2(6,53 * 2 + 7,35 + 12,00 + 1,81) * 3,00 + (2,82 * 2 + 1,69 * 2 +
1,11 * 2 + 1,92 * 2 + 1,45 * 4 + 3,01 * 2 + 3,78) * 0,55 - 1,00 *
2,05 * 2 - 1,1 * 2,05 - 1,70 * 2,25 * 2

m2Wewn trzne g adzie gipsowe,jednowarstwowe na sufitach  z
yt gipsowych

KNR 2-02 0815
-05

52
d.1.7

14,400m214,4

m2Za enie naro ników na cianachKNNR 2 0903-
07

53
d.1.7

6,000m26

mWentylacja z rur typu "Spiro" 125wycena
indywidualna

54
d.1.8

13,600m3,40 * 4

mWentylacja z rur typu "Spiro" 160wycena
indywidualna

55
d.1.8

13,600m3,40 * 4

szt.Kratki wentylacyjne z PCVKNR-W 2-17
0138-02

56
d.1.8

6,000szt.6

szt.Wentylatory azienkowe
kalk. w asna

57
d.1.8

2,000szt.2
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m2Licowanie cian p ytkami na zaprawie klejowejKNR-W 2-02
0840-06

58
d.1.9

46,108m2(2,82 * 2 + 1,69 * 2 + 1,11 * 2 + 1,92 * 2 + 1,45 * 4 + 3,01 * 2 -
1,0 * 5 - 1,1) * 2,05 + 3,78 * 0,60 + 0,8 * 1,50

m2Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni
wewn trznych - pod y gipsowych z gruntowaniem - ciany

KNR-W 2-02
1510-03

59
d.1.9

105,530m2105,53

m2Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni
wewn trznych - pod y gipsowych z gruntowaniem - sufity

KNR-W 2-02
1510-03

60
d.1.9

14,400m214,4

sztSkrzyd a drzwiowe wewn trzne drewaniane + osie nice - wg.
zestawienia stolarkikalk. w asna

61
d.1.10

4,000szt4

sztDrzwi aluminiowe dwuskrzyd owe  z samozamykaczami - wg.
wykazu stolarkikalk. w asna

62
d.1.10

3,000szt3

m2Okna z kszta towników z wysokoudarowego PCWKNR-W 2-02
1018-04

63
d.1.10

17,010m21,20 * 1,50 * 3 + 1,80 * 1,50 * 4 + 0,90 * 0,90

sztMonta  schodów strychowych, segmentowych ocieplonych
kalk. w asna

64
d.1.10

1,000szt1

mObsadzenie prefabrykowanych parapetów wewn trznych
podokienników z PCV, szer. 15cmwycena

indywidualna

65
d.1.10

11,700m1,20 * 3 + 1,80 * 4 + 0,90

mObsadzenie prefabrykowanych parapetów zewn trznych z
blachy powlekanej, szer. 15cmwycena

indywidualna

66
d.1.10

11,700m1,20 * 3 + 1,80 * 4 + 0,90

kplWyposa enie WC dla osób niepe nosprawnych:
1. Uchwyt uchylny, ukowy o d . 60cm - 2 szt
2. Uchwyt uchylny, ukowy o g . 85cm - 1 szt.
3. Uchwyt sta y, k towy 90 o wym. 30x60cm  - 1 szt.
4. Lustro uchylne 60x45cm - 1 szt.

wycena
indywidualna

67
d.1.10

1kpl1

szt.Uchwyty do anten TV i SATKNR 2-02 1219
-08

analogia

68
d.1.10

1,000szt.1
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szt.Obsadzenie wycieraczek o powierzchni do 0.5 m2 w
pod ach betonowych

KNR 4-01 0322
-04

analogia

69
d.1.10

2,000szt.2

m2Podsypka piaskowa z zag szczeniem mechanicznym - 3 cm
grub.warstwy po zag szcz.

KNR 2-31 0105
-03

70
d.1.11

67,840m213,27 + 54,57

m2Podsypka piaskowa z zag szczeniem mechanicznym - za
ka dy dalszy 1 cm grub.warstwy po zag szcz.
Krotno  = 7

KNR 2-31 0105
-04

71
d.1.11

67,840m213,27 + 54,57

m3awa pod kraw niki, betonowa z oporemKNR 2-31 0402
-04

72
d.1.11

0,659m30,02 * (11,82 + 21,12)

mObrze a betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce
cementowo-piaskowej z wype nieniem spoin zapraw
cementow

KNR 2-31 0407
-05

73
d.1.11

32,940m11,82 + 21,12

m2Wej cie i taras z kostki betonowej grubo ci 60 mm na
podsypce cementowo-piaskowej grubo ci 50 mm z
wype nieniem spoin piaskiem

KNR 0-11 0321
-03

74
d.1.11

67,840m267,84

m2Wykonanie opaski betonowej o szeroko ci 60 cm, grubo ci 15
cm i wierzchniej warstwie grubo ci 2 cm na pod u
gruntowym przy budynku

KNR-W 4-01
0213-01

75
d.1.11

16,200m28,1 * 2
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