
OPIS TECHNICZNY BRAN Y SANITARNEJ

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

- Projekt architektoniczny przebudowywanego lokalu
- Warunki techniczne przy czenia do sieci wodoci gowej i kanalizacyjne
- Obowi zuj ce normy i przepisy projektowania

2. ZAKRES OPRACOWANIA.

Opracowanie niniejsze obejmuje opis, obliczenia oraz rysunki niezb dne
dla zrealizowania przy czy oraz wewn trznych instalacji dla projektowanej
wietlicy wiejskiej.

3. PRZY CZA

3.1. Przy cze wody
Zgodnie z technicznymi warunkami przy czenia do sieci

doprowadzenie wody do budynku odbywa  b dzie si  z wodoci gu
Dn160 przebiegaj cego przez dzia  na której b dzie usytuowana
wietlica. W czenia do kolektora dokona  w miejscu oznaczonym w

cz ci rysunkowej jako W1 przy pomocy opaski do nawiercania Dn
160/50. Za opask  zamontowa  zasuw  Dn 40 wyposa ona w obudow  i
skrzynk  uliczna.

 Doprowadzenie wody do budynku odbywa  si  b dzie za pomoc
przy cza z rur wodoci gowych z PE 80 dn 40x3,7 mm. Przej cie
przy cza do budynku pod awami fundamentowymi wykona  w rurach
os onowych. Nad ruroci giem w odleg ci 0,4 m umie ci  niebiesk
ta  ostrzegawcz  z wk adk  metalow . Przy monta u nale y
bezwzgl dnie przestrzega  zalece  producenta rur w zakresie zarówno
samego monta u, jak i sposobu sk adowania i transportu. Wbudowane
materia y musza spe nia  wymogi w zakresie atestów, certyfikatów oraz
dopuszcze  do stosowania w budownictwie. Ruroci gi uk ada  nale y na
dobrze zag szczonej podsypce piaskowej gr. 15cm i obsypa  piaskiem
(równie  zag ci ) do wys. 20 cm ponad wierzch rury. Zasypanie wykopu
do projektowanego poziomu przy zachowaniu wska nika zag szczenia
gruntu min. 95 % wg Proctora. Zag szcza  warstwami max. 15 cm przy
zag szczaniu r cznym lub max. 30 cm przy zag szczaniu mechanicznym.
Po wykonaniu przy cza nale y wykona  próby ci nieniowe na ci nienie
0,9 MPa po czym przep uka  i zdezynfekowa . Wodoci g mo na
dopu ci  do eksploatacji dopiero po uzyskaniu pozytywnego wyniku
bakteriologicznych bada  wody.

Wszystkie roboty podlegaj  szczegó owej inwentaryzacji
geodezyjnej.



Wodomierz zlokalizowa  w pom. WC na wysoko ci 0,4m od
posadzki, w skrzynce.

3.2. Przykanalik sanitarny
Projektuje si  odbiór cieków sanitarnych z budynku poprzez

studzienki inspekcyjne do sieci kanalizacyjnej PCV Ø200. Przed
budynkiem wykona  na ka dej zmianie kierunku przykanalika tzw.
studnie inspekcyjne dn315 WAVIN.

Przykanalik wykona  z rur kanalizacyjnych zewn trznych dn 160
PVC, czonych na kielichy uszczelniane uszczelkami dwuwargowymi.

 Prace ziemne wykona  po uprzednim wytyczeniu trasy
przykanalika. Zachowa  g boko ci i spadki u enia rur
kanalizacyjnych- pokazanych na rysunku rozwini cia kanalizacji
sanitarnej. Wykopy wykona  mechanicznie, w pobli u w czenia i
zainwestowania istniej cego podziemnego, roboty ziemne prowadzi
metoda r czna. Profilowanie dna wykopu wykona  r cznie. Rury uk ada
ze spadkiem 1,5% w kierunku studni betonowej Sist. Pod rury wykona
podsypk  z piasku, która po ustabilizowaniu b dzie mia a min. 15cm.
Zaleca si  uk adanie przewodów z rur PVC w temperaturach powietrza od
00-300C.

Ruroci g u  zgodnie z technologia i wytycznymi monta u dla
wybranego systemu rur. Ca  robót wykona  zgodnie z „Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robót „ cz.II. Po geodezyjnym
zinwentaryzowaniu i wykonaniu prób szczelno ci wykona  nadsypk
wirowa gr 30cm. Warstwa obsypki zabezpieczaj cej i stabilizuj cej

ony kolektor winna by  starannie ubita z obu stron ruroci gu.
Nast pnie przykanalik przykry  gruntem rodzimym, uk adanym
warstwami co 20cm z systematycznym zag szczaniem a_ do powierzchni
istniej cego terenu.

3.3. Instalacja zbiornikowa LPG

3.3.1 Wymogi dotycz c lokalizacji zbiorników.
Jak wynika z cytowanych wy ej przepisów przy lokalizacji

zbiorników na gaz p ynny nale y kierowa  si  nast puj cymi zasadami:
- zbiorniki nie mog  by  sytuowane w zag bieniach terenowych, w
terenach podmok ych,  w pobli u rowów oraz w odleg ci mniejszej ni
8 m od nie zasyfonowanych studzienek  i wlotów kanalizacyjnych,
- lokalizacja musi zapewnia  utwardzony dojazd dla autocysterny i
pojazdów Stra y Po arnej,
- zbiorniki powinny by  lokalizowane w miejscu przewiewnym, dobrze
wentylowanym, przy zachowaniu odleg ci bezpiecznych,
- zbiorniki powinny by  posadowione na betonowej podstawie,
zabezpieczone ogrodzeniem zapewniaj cym naturaln  przewiewno .



3.3.2 Strefy zagro enia wybuchem.
Dla naziemnych zbiorników do magazynowania gazu p ynnego o

pojemno ci do 10 m3 wyznacza si  stref  zagro enia wybuchem Z2, wynosz
1,5 m od wszystkich kra ców zbiornika. Ponadto odleg ci bezpieczne dla
zbiornika o pojemno ci 2700 m3 wynosz  3 m. Odleg ci
bezpieczne dotycz  budynków, dróg publicznych i róde  ognia. Odleg  t
mo na zmniejszy  o po ow  przy zastosowaniu ciany oddzielenia ogniowego o
odporno ci ogniowej 120 minut.

3.3.3. Wymagania BHP i P-PO
- zgodnie z art. 56, 57, 58 i 59 Prawa Budowlanego warunkiem dopuszczenia
instalacji zbiornikowej do eksploatacji jest zg oszenie zako czenia budowy i
uzyskanie pozwolenia na u ytkowanie,
- dostawca gazu powinien przeszkoli  u ytkownika, który zobowi zany jest
post powa  zgodnie z instrukcj  eksploatacyjn ,
- na terenie wokó  zbiorników nie wolno gromadzi  materia ów atwopalnych
oraz przedmiotów utrudniaj cych naturalny przep yw powietrza,
- traw  i ro linno  w obr bie strefy ochronnej nale y usuwa  r cznie, bez
stosowania kosiarek iskrz cych,
- na ogrodzeniu lub w pobli u instalacji zbiornikowej nale y wywiesi  tabliczki
ostrzegawcze o zagro eniu po arowym i wybuchowym,
- zbiornik powinien by  zaopatrzony w atwo dostrzegalne napisy z informacja o
rodzaju magazynowanego gazu i numery telefonów pogotowia awaryjnego,
- instalacja winna by  wyposa ona w ga nice proszkow  o masie rodka
ga niczego min. 6 kg,
- dostawca gazu ma obowi zek dostarczy  u ytkownikowi instrukcj
eksploatacji i przeszkoli  go w zakresie bezpiecznego u ytkowania instalacji,
- instalacja zbiornikowa powinna by  zabezpieczona przed dost pem osób
nieupowa nionych,
w przypadku nieprawid owo ci w dzia aniu instalacji zbiornikowej nale y
powiadomi  dostawc  gazu,
- na ogrodzeniu w lub w pobli u instalacji zbiornikowej nale y umie ci
tabliczki ostrzegawcze o zagro eniu po arowym i wybuchowym:

UWAGA GAZ PALNY
ZAKAZ PALENIA

UWAGA! STREFA BEZPO REDNIEGO ZAGROZENIA
OSOBOM NIEUPOWA NIONYM WST P WZBRONIONY

3.3.4. Zaopatrzenie w wod  do celów po arowych.
ród o wody musi by atwo dost pne. Jego odleg  od zbiornika nie

mo e przekracza  500 m. Dla zbiorników o pojemno ci 10 m3 nale y zapewni
ród o o wydajno ci 5 dm3/s. Na terenie miejscowo ci Jakuszów funkcjonuje

sie  wodoci gowa z hydrantami ppo ., która spe nia te wymagania.



3.3.5 Droga po arowa.
Lokalizacja zbiornika powinna uwzgl dnia atwy dojazd wozu stra y po arnej.
Mo e to by , ale nie musi, jednocze nie droga dla autocysterny z gazem. Droga
po arowa winna by atwo widoczna, posiada  szeroko  i no no
odpowiedni  dla dróg po arowych, umo liwi  szybki dojazd do zbiornika nawet
w trudnych warunkach atmosferycznych.

3.3.6. Zbiornik – opis techniczny.
Charakterystyka techniczna zbiornika
Zbiornik na gaz p ynny jest stalowym walczakiem ci nieniowym wykonanym
wed ug projektu konstrukcyjnego zatwierdzonego przez UDT. Ci nienie
obliczeniowe wynosi 2,05 MPa, temperatura obliczeniowa –20 -40`C. Ci nienie
robocze jest funkcj  temperatury i zawiera si  w przedziale 0.1 –0.8 MPa.
Zbiornik pokryty jest pow ok  antykorozyjn  w kolorze bia ym odbijaj cym
promieniowane s oneczne.
Wyposa ony jest w nast puj  armatur :
1.zawory bezpiecze stwa obliczone  na warunki po arowe (wg dok. koncesyjnej
zbiornika UDT)
2.poziomowskaz z niezale nym wska nikiem maksymalnego dopuszczalnego
nape nienia fig. 550300
3.samoczynnie dzia aj ce  zawory zabezpieczaj ce wyp yw gazu w wypadku
awarii (zawory zwrotne lub nadmiarowe) na kró cach fazy ciek ej z wyj tkiem
odwodnienia (wg dok. zbiornika)
4. Manometr tarczowy zakres 0-2,5 MPa
5. zawór wlewowy typ 5150 fig. 255150
6. zawór awaryjnego poboru fazy ciek ej typ 5200 fig. 255200
7.zawór poboru fazy gazowej typ 5160 fig.255160
8. kurek sferyczny poboru fazy ciek ej ¼ obrotu (z wyj tkiem zbiornika 2700 l)
Armatura zamontowana na zbiorniku posiada aktualne atesty dopuszczaj ce jej
stosowanie w instalacjach gazu p ynnego propanowanego.
Ka dy zbiornik przed oddaniem do eksploatacji jest odbierany w ruchu przez
Inspektora Dozoru Technicznego . Zgodnie z obowi zuj cymi przepisami
poddawany jest okresowej rewizji wewn trznej, ogl dzinom zewn trznym , a
tak e przeprowadzane s  badania zaworu bezpiecze stwa. Prace te winny by
przeprowadzane pod nadzorem inspektora UDT i maj  na celu zapewnienie
maksymalnego bezpiecze stwa instalacji.
Ca  armatury posiada znak CE. Armatura jest chroniona na zbiorniku za
pomoc  ko paka z tworzyw sztucznych.

3.3.7 Fundament pod zbiornik.
Zbiornik posadowi  na p ycie fundamentowej, elbetowej o grubo ci 20 cm,
wykonanej z betonu B-15 o wymiarach 2.4 x 1.2 (d ug.xszer.), zbrojonej pr tami
stalowymi ze stali A0.



3.3.8  Instalacja odgromowa i uziemiaj ca.
Przy wykonywaniu instalacji odgromowej i uziemiaj cej stosowa  si  do
wymaga :
PN-86/E-05003/01 „Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Wymagania
ogólne.”,
PN-89/E-05003/03 „Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Ochrona
obostrzona.”,
Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunków technicznych jakim powinny odpowiada  budynki i ich usytuowanie
(Dz. U. Nr 75 poz. 690 z dnia 15 czerwca 2002 r.),
Poradnik in yniera elektryka, tom I, wyd 2, Warszawa, WNT, 1996.
Uziom otokowy wykona  z p askownika stalowego ocynkowanego 25*4 mm,

onego w gruncie na g boko ci 0.6 m w odleg ci minimum 1 m od obrysu
fundamentu zbiorników.
Podziemne elementy obiektów i urz dze  technologicznych, znajduj ce si  w
odleg ci nie wi kszej ni  2 m od uziomu otokowego nie wykorzystane jako
uziomy naturalne nale y czy  z otokiem. Kable energetyczne nie powinny
znajdowa  si   w odleg ci mniejszej ni  1 m od uziomu otokowego. Je eli
zachowanie tego odst pu nie jest mo liwe w miejscu zbli enia z  przegrod
izolacyjn . czenie uziomów otokowych z przewodami uziemiaj cymi oraz

czenie poszczególnych cz ci uk adu uziomowego wykona  przez spawaniu
lub zaprasowanie. Wszelkie po czenia powinny by  chronione przed
uszkodzeniami mechanicznymi korozj . W razie nie mo no ci stworzenia
ci ego uziomu otokowego w miejscu jego przerwania nale y uziom otokowy
po czy  z uziomem pionowym o d ugo ci nie mniejszej ni  2,5 m.
Ponadto, nale y stosowa  si  do nast puj cych zasad:
do po cze  przewodów odprowadzaj cych z uziomem otokowym nale y
stosowa  przewody uziemiaj ce o minimalnych wymiarach:
- drut stalowy ocynkowany lub miedziany – 6 mm,
- ta ma stalowa ocynkowana lub miedziana – 20x3 mm,
liczba przewodów odprowadzaj cych powinna odpowiada  warto ci
wynikaj cej z podzielenia d ugo ci otoku (wyra onej w metrach) przez 10 a
liczba przewodów nie mo e by  mniejsza od 2, przewody uziemiaj ce nale y
tak rozmie ci , aby odleg ci mi dzy nimi mierzone wzd  obwodu p yty
fundamentowej nie przekracza y 10m, ogrodzenie nale y po czy  z otokiem.
Rezystancja uziomu nie powinna by  wi ksza od 7 . Przewód uziomowi
powinien by  wyposa ony w zaciski probiercze do pomiaru rezystancji.
Ochrona przed elektrostatyczno ci  – poprzez po czenie z uziomem
otokowym. Po czenie ochronne przez pora eniem oraz przed wy adowaniami
atmosferycznymi s  wystarczaj ce do odprowadzenia adunków
elektrostatycznych.
Stanowisko do roz adunku autocysterny powinno by  wyposa one w zacisk
uziemiaj cy, po czone z uziemieniem otokowym zbiornika.



Instalacj  odgromow  mog  montowa  osoby posiadaj ce za wiadczenie
kwalifikacyjne „E” w zakresie eksploatacji urz dze  i instalacji elektro –
energetycznych z uprawnieniami do wykonywania prac monta owych.
Badania odbiorcze mog  przeprowadzi  osoby posiadaj ce za wiadczenie
kwalifikacyjne „E” w zakresie eksploatacji urz dze  instalacji elektro –
energetycznych z uprawnieniami do wykonywania prac kontrolno –
pomiarowych. Na podstawie pomiarów nale y sprawdzi , czy rezystancja
uziomu jest zgodna z wymogami.
Badania nale y przeprowadza  raz w roku przez okresem burzowym, nie
pó niej ni  do 30 kwietnia. Z cza kontrolne instalacji odgromowej nale y
zabezpieczy  przed korozja wazelin  bezkwasow . ruby w z czach
kontrolnych nale y zabezpieczy  przez samoodkr ceniem.
Obiekty wyposa one w instalacj  odgromow  powinny mie  metryki urz dzenia
piorunochronnego, zgodnie z PN-86/E-05003/01.
Maksymalny stopie  nape nienia zbiornika nie mo e przekroczy  85 %
ca kowitej jego obj to ci. Autocysterna w trakcie nape niania zbiornika powinna
by  zaparkowana w odleg ci nie mniejszej ni  3 m od zbiornika i nie wi kszej
ni  35m.
Pojazd w czasie roz adunku powinien by  zabezpieczony przed ruszeniem
hamulcem r cznym lub klinami po onymi pod ko a.
Operator powinien mie  zapewniona mo liwo  obserwacji nape nianego
zbiornika oraz swobodnego poruszania si  pomi dzy zbiornikiem a
autocysterna.
W trakcie tankowania zbiornika uziemienie autocysterny powinno by
pod czone do zacisków uziomu otokowego zbiornika.
Przy nape nianiu zbiornika nale y zachowa  szczególna ostro no ,
ograniczaj c dost p osób postronnych do zbiornika i autocysterny, a w razie
konieczno ci ograniczy  ruch pojazdów.
Nape nianie zbiornika w trakcie wy adowa  atmosferycznych jest zabronione.
W trakcie nape niania na ogrodzeniu lub na zbiorniku nale y wywiesi  tabliczk
o zagro eniu po arowymi wybuchowym.

3.4  Przy cze gazowe do kurka g ównego.

3.4.1 Roboty ziemne.
Wykop wykona  r cznie. Na czas robót wykopy zabezpieczy  przed dost pem
osób postronnych. Dno wykopu wyrówna  i wykona  podsypk  piaskow  o
grubo ci 10 cm. Po u eniu przewodów na podsypce wykona  nadsypk  do
wysoko ci co najmniej 10 cm nad górn  kraw  rury ochronnej. Pierwsza
warstwa nadsypki powinna by  zag szczona ubijakami drewnianymi. Nast pne
warstwy mog  by  z gruntu rodzimego, pozbawionego korzenia i
zanieczyszcze . W odleg ci 20 cm nad rur  u  foli  ostrzegawcz .
Po zasypaniu wykopów teren zniwelowa  i doprowadzi  do stanu sprzed robót.



3.4.2 Roboty monta owe.
Zbiornik po zredukowaniu ci nienia w reduktorze I  typ 904H o ci nieniu
wyj ciowym 0,075 Mpa (0.75 bar)  po czy  przewodem z rur stalowych bez
szwu w izolacji z tworzywa termokurczliwego  32 oraz PEHD (opcjonalnie) i
doprowadzi  do szafki redukcyjnej II  na cianie budynku. Szafk  na reduktor
II  zamontowa  na budynku, co najmniej 0,5 m nad terenem. Po czenia
przy cza z instalacja domow  i zbiornikow  i przej cia z rury stalowej na
PEHD nale y wykona  za pomoc  kszta tki adaptacyjnej PE-stal typ A.
Uzbrojenie zbiornika i szafki redukcyjnej projektuje si  w kompletnym systemie
WEBA zestaw 2GN

3.4.3. Zagadnienia eksploatacyjne.

3.4.3.1  System redukcji ci nienia.
W urz dzeniach gazowych zbiornikowych s  stosowane dwustopniowe systemy
redukcji ci nienia gazu:
I stopie  – bezpo rednio na wyj ciu gazu ze zbiornika – przez reduktor
zamontowany za zaworem wyj ciowym – redukuje ci nienie gazu do 0.75 bar,
II stopie  – reduktor zamontowany na cianie budynku, poza stref  ochronna –
redukuje ci nienie do 37 mbar.

3.4.3.2  Rozruch instalacji.
Ka da instalacja gazowa po jej wykonaniu a przed oddaniem do u ytku powinna
by  sprawdzona przez wykonawc  w obecno ci dostawcy gazu. Po stwierdzeniu
przez dostawc  gazu, e instalacje wykonane s  prawid owo, mo na pod czy
ja do zbiornika.
Wykonawca powinien pouczy  odbiorc  o sposobie uruchomienia i eksploatacji
instalacji oraz dostarczy  mu instrukcj  obs ugi urz dze  i aparatów.
Sprawdzenie instalacji polega na:
kontroli zgodno ci wykonania projektem, wymaganiami Gaspolu i
wymaganiami producentów urz dze ,
kontroli jako ci wykonania,
kontroli szczelno ci po cze .
Kontrole te przeprowadza si  przy u yciu gazu ze zbiornika. Przewody nale y
wype ni  gazem pod ci nieniem równym dwukrotnej warto ci ci nienia
roboczego. Instalacja jest uznawana za szczelna je li po 30 min ci nienie nie
obni y si . W czasie trwania próby wszystkie po czenia sprawdzane s  wod
mydlana.

3.4.3.3  . Pierwsze uruchomienie instalacji gazu p ynnego.
Przed pierwszym dostarczeniem gazu p ynnego do nowej instalacji oraz przed
nape nieniem przewodów gazem uprawniony pracownik powinien sprawdzi ,
czy dokonano kontroli szczelno ci z wynikiem pozytywnym.
Przed otwarciem zaworu g ównego nale y sprawdzi , czy ko cówki
przewodów, do których nie pod czono przyborów s  za lepione korkami –



zawory odcinaj ce, umieszczone na ko cach przyborów, przed przyborami nie
 uznawane jako szczelne zamkni cie.

Po tej kontroli nale y otworzy  zawór g ówny. Odpowietrzenie instalacji
odbywa si  przez otwarcie zaworów na podej ciach do przyborów gazowych.
Wyp ywaj  mieszanin  usuwa  na zewn trz budynku elastycznymi
przewodami, pod czonymi do ko cówek podej . Nast pnie nale y jeszcze raz
skontrolowa  szczelno  po cze  przy ci nieniu roboczym.
Podczas odpowietrzani pomieszczenia nale y starannie wietrzy  aby nie
dopu ci  do gromadzenia si  gazu.
Podczas odpowietrzania przewodów zabrania si  u ywania otwartego ognia,
palenia papierosów oraz uruchamiania wszelkiego rodzaju wy czników
elektrycznych.

3.4.3.4. Konserwacja i remonty.
Dla zapewnienia bezawaryjnej pracy instalacji gazowej nale y na bie co
kontrolowa  stan po cze  i prawid owo  pracy reduktorów. Kontroli dokonuje
dostawca gazu przy ka dej dostawie. W przypadku stwierdzenia nieszczelno ci
lub innych usterek, nale y niezw ocznie je usun .

3.5.  Uwagi ko cowe:
• Przed przyst pieniem do robót nale y zawiadomi  poszczególnych

ytkowników istniej cego uzbrojenia komunalnego o terminie rozpocz cia
robót.
• Przed rozpocz ciem robót dok adnie ustali  punkty w czenia sie do
istniej cego uzbrojenia oraz rz dne w tych punktach (np.: dna studzienek).
• Przy robotach ziemnych zwróci  uwag  na istniej ce uzbrojenie podziemne.
• Roboty ziemne wykona  zgodnie z wytycznymi w „Warunkach technicznych
wykonania i odbioru robót budowlano – monta4owych” cz. I Roboty
ogólnobudowlane rozdz. 2, Roboty ziemne oraz przepisy BHP.
• Siec kana ów w stanie odkrytym oraz pod czenie wodoci gowe, zg osi  do
odbioru zarz dcom sieci
• Roboty monta owe i instalacyjne wykona  zgodnie z „ Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru” t II „Instalacje przemys owe i sanitarne”.
• Przestrzega  przepisów BHP i porz dkowych. Zachowa  nale yta ostro nosc
przy skrzy owaniu z innymi przewodami, a szczególnie z czynnymi kablami
energetycznymi i telekomunikacyjnymi oraz czynnymi gazoci gami.
• Na przej ciach dla pieszych w miejscach wykopów nale y wykona  mostki do
przej cia z balustrad  na wysoko ci 1,1 m.
• w przypadku stwierdzenia nieprzewidzianej przeszkody lub urz dzenia
technicznego nie pokazanego w dokumentacji, zawiadomi  projektanta lub
inspektora nadzoru, który ustali tok post powania,
• roboty powierzy  firmie dysponuj cej odpowiednim potencja em ludzkim i
sprz towym oraz posiadaj cej do wiadczenie przy wykonywaniu tego typu prac.



4. INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ

Ca  instalacj  kanalizacji sanitarnej nale y wykona  z rur PVC o
po czeniach na uszczelk  gumow . Przewody uk ada  z minimalnymi
spadkami odpowiednio: 1,5% dla przewodów 160PCV, 2,5% dla przewodów

110PCV, 3,5% dla przewodów 75PCV. Podej cia do przyborów prowadzi
po cianach pomieszcze .

Jako armatur  kanalizacyjn  zastosowa : miski ust powe, brodziki,
umywalki tradycyjne ceramiczne, zlewozmywaki, syfony PCV.

3.1. Odbiór instalacji kanalizacyjnej i przekazanie do eksploatacji

Po zmontowaniu instalacji, nale y podda  próbie szczelno ci poprzez
zalanie wod  odcinków poziomych kanalizacji do wysoko ci kolan cz cych je
z pionami. Pozosta  cz  instalacji (piony i podej cia do przyborów) nale y
sprawdzi  na szczelno  w czasie swobodnego przep ywu wody.

Odbiory nale y przeprowadza  zgodnie z Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robót budowlano- monta owych. Tom II rozdzia  6 pt.
„Instalacje wody zimnej, ciep ej i kanalizacyjne.” przy zachowaniu wszystkich
warunków wymienionych w powy szym dokumencie.

5. INSTALACJA WODOCI GOWA

W obiekcie projektuje si  rozprowadzenie instalacji wody zimnej i ciep ej.
Woda ciep a b dzie uzyskiwana z gazowego kot a dwufunkcyjnego z zamkni
komor  spalania zlokalizowanego w pomieszczeniu gospodarczym.

4.1. Trasa prowadzenia przewodów i rodzaj rur:

Wszystkie przewody prowadzi  w cianach lub pod posadzka. Na
wszystkich przewodach wody zimnej i ciep ej nale y zamontowa  gotowe
otuliny typu peschel. Umo liwi to ich termiczne ruchy, a tak e zapobiegnie
przemarzaniu i roszeniu. Zapobiegnie to równie  tarciu ich cianek o mur i
uszkodzeniom mechanicznym. W miejscu wskazanym w cz ci rysunkowej
opracowania nale y zamontowa  wodomierz skrzyde kowy JS. Przed i za
wodomierzem zamontowa  zawory odcinaj ce oraz zawór zwrotny
antyska eniowy.

Instalacj  wykona  z rur wielowarstwowych Alupex. Wielowarstwowe
rury zespolone sk adaj  si  z 3 warstw: polietylenu sieciowanego (PE-X),
stanowi cego warstw  bazow , p aszcza aluminiowego oraz pow oki ochronnej
z polietylenu sieciowanego (PE-RT). Obie warstwy polietylenowe wykonane s
z polietylenu sieciowanego, który zapewnia rurom znacznie wy sz ,

ugotrwa  wytrzyma  na wysok  temperatur  i ci nienie. Przez trwa e
zespolenie poszczególnych warstw, rury PE-X/Al/PE-RT cz  w sobie cechy
typowe zarówno dla tworzyw sztucznych, jak i dla metalu. Charakteryzuj  si



one m.in. wysok  plastyczno ci  umo liwiaj  ich swobodne wyginanie przy
jednoczesnym zachowaniu stabilno ci kszta tu i wysokiej odporno ci na
ciskanie. Rury te, przez zastosowanie warstwy aluminium, posiadaj  100-

procentow  barier  antydyfuzyjn , która zapobiega przenikaniu tlenu do
wn trza instalacji. Dodatkowo rury PE-X/Al/PE-RT charakteryzuj  si
minimaln  rozszerzalno ci  ciepln , co znacznie upraszcza monta  instalacji.

czki zaciskowe wykonane s  z tworzywa zwanego polifenylosulfonem
(PPSU) i wyposa one w zaciskowe tuleje ze stali szlachetnej. PPSU to materia
charakteryzuj cy si  m.in. niezwykle wysok  wytrzyma ci  na obci enia
mechaniczne, odporno ci  na wysokie temperatury oraz ca kowit  odporno ci
na korozj . Monta  z czek odbywa si  metod  zacisku. Wykorzystuj c
specjalne narz dzia zaciskowe, wykonuje si  zacisk metalowej tulei wraz z rur ,
uzyskuj c w ten sposób trwa e i szczelne po czenie. Uwaga: W przypadku
stosowania z czek z gwintami wymagane jest zastosowanie dodatkowego
uszczelnienia w postaci ta my teflonowej.

Maksymalny rozstaw punktów przesuwnych dla swobodnie u onych
przewodów systemu Tigris Alupex wynosi:

rednica rury Maksymalny rozstaw mocowa
[mm] [m]
16 1,20
20 1,50
25 1,50

4.2. Odbiór instalacji wodoci gowej i przekazanie do eksploatacji

Po zmontowaniu instalacji nale y przeprowadzi  prób  ci nieniow  za
pomoc  zimnej wody. Prób  nale y przeprowadza  zgodnie z Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru ruroci gów   przy zachowaniu wszystkich
warunków wymienionych w powy szym dokumencie.

Instalacj  po zmontowaniu nale y przep uka  wod  a nast pnie nape ni
wod  poprzez zainstalowany filtr siatkowy zatrzymuj cy cz stki sta e (np.
piasek) oraz odpowietrzy . Prób  nale y przeprowadza  przy wymaganym
ci nieniu próbnym wynosz cym 1,0Mpa w czasie 1 godziny.

Po pomy lnym wyniku próby hydraulicznej instalacj  poddaje si
dezynfekcji 3% roztworem wodnym podchlorynu sodu lub wapna chlorowanego
przez okres 24 godzin. Po tej czynno ci nale y jeszcze raz przep uka  instalacj
oraz dokona  laboratoryjnego badania wody przez SANEPID. Protokó
potwierdzaj cy pozytywne wyniki prób stanowi podstaw  przekazania instalacji
do eksploatacji.



5. INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

5.1. Grzejniki

Instalacj  c.o. z nale y wyposa  w grzejniki p ytowe dolnozasilane z
wbudowanymi zaworami termostatycznymi. Grzejniki p ytowe produkowane s
z walcowanej na zimno blachy stalowej. Ka dy grzejnik wyposa ony jest w
przyspawane z ty u zawieszenia, umo liwiaj ce monta  grzejnika na cianie (na
specjalnych uchwytach). Podej cia do wszystkich grzejników wykona  z
posadzki.

Grzejniki s  fabrycznie wyposa one w odpowietrzniki miejscowe,
posiadaj  zdejmowalne obudowy, sk adaj ce si  z a urowej pokrywy górnej (ze
szczelinami umo liwiaj cymi przep yw powietrza) i dwóch os on bocznych W
cz ci rysunkowej projektu podano przy ka dym grzejniku wielko  nastawy,
któr  nale y ustawi  na zaworze termostatycznym. Na ga zkach powrotnych
projektuje si  monta  zaworów odcinaj cych k towych RLV-k.

Aby zapobiec zapowietrzaniu si  instalacji w projekcie uwzgl dniono
odpowietrzniki r czne, w które fabrycznie s  wyposa one grzejniki. Przed
ka dym odpowietrznikiem nale y zamontowa  zawór odcinaj cy kulowy.

5.2. Trasy prowadzenia przewodów

ówne poziomy rozprowadzaj ce czynnik grzejny  nale y prowadzi  w
posadce.

5.3. Rodzaj rur i sposób ich czenia

Projektuje si  wykonanie instalacji c.o. z rur wielowarstwowych
zespolonych PE-X/Al./PE-X. Rury wielowarstwowe sk adaj  si  z trzech
warstw: polietylenu sieciowanego (PE-X) stanowi cego warstw  bazow ,

aszcza aluminiowego oraz pow oki ochronnej z polietylenu sieciowanego (PE-
X). Przez trwa e zespolenie poszczególnych warstw rury PE-X/Al./PE-X cz
w sobie cechy typowe zarówno dla tworzyw sztucznych jak i dla metalu.
Charakteryzuj  si  wysok   plastyczno ci  umo liwiaj ich swobodne
wyginanie przy jednoczesnym zachowaniu stabilno ci kszta tu i wysokiej
odporno ci na ciskanie. Dodatkowo rury te charakteryzuj  si  minimaln
rozszerzalno ci  ciepln  co znacznie upraszcza monta  instalacji. Po czenie rur
odbywa si  za pomoc  z czek zaciskowych.

Przewody nale y prowadzi  w rurach os onowych (np. typu peschel) lub
otulinach izolacyjnych.

5.3. Odbiór instalacji i przekazanie do eksploatacji

Po zmontowaniu instalacji nale y przeprowadzi  prób  ci nieniow  za
pomoc  zimnej wody. Prób  nale y przeprowadza  zgodnie z Warunkami



technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano- monta owych. Tom II na
ci nienie robocze zwi kszone o 0,2Mpa, lecz wynosz ce co najmniej 0,4Mpa i
przy zachowaniu wszystkich warunków wymienionych w powy szym
dokumencie.

Prób  szczelno ci nale y poprzedzi  nape nieniem instalacji wod
poprzez zainstalowany filtr siatkowy zatrzymuj cy cz stki sta e (np. piasek), co
zapobiega niszczeniu ochronnej warstewki tlenkowej. Podczas próby wst pnej
ci nienie próbne w ci gu 30min. nale y dwukrotnie podnie  do pierwotnej
warto ci w odst pnie 10min. W ci gu nast pnych 30min. próby spadek
ci nienia nie mo e przekroczy  0,06Mpa. Bezpo rednio po badaniu wst pnym
przeprowadzi  120-minutow  prób  g ówn . W tym czasie pozosta e po próbie
wst pnej ci nienie nie mo e spa  wi cej ni  0,02Mpa. Dodatkowo podczas
trwania próby nale y dokona  wizualnej oceny szczelno ci wykonanych
po cze . Po wykonaniu próby szczelno ci zaleca si  przeprowadzi  prób  na
gor co, sprawdzaj c w warunkach roboczych szczelno  instalacji.

Po przeprowadzeniu próby ci nieniowej instalacja musi by  wyp ukana w
celu unikni cia zanieczyszcze  monta owych. P ukanie nale y przeprowadzi
przy pe nym dyspozycyjnym ci nieniu po ca kowitym otwarciu wszystkich
zaworów.

Po p ukaniu instalacja powinna by  ponownie nape niona wod  powoli,
aby nigdzie nie pozosta y poduszki powietrza.

W ogrzewaniach grzejnikowych temperatura wody zasilaj cej mo e
wzrasta  z szybko ci  5°C/h. Po 3 dobach dzia ania ogrzewania w ustalonych
warunkach mo na przyst pi  do regulacji instalacji. Najpierw nale y wykona
wszystkie regulacje i nastawy przewidziane w projekcie. Nast pnie nale y
pomierzy  temperatur  w poszczególnych pomieszczeniach przy zachowaniu
warto ci temperatury wody zasilaj cej i powrotnej przewidzianych dla danej
temperatury zewn trznej. Pomiarów nie nale y prowadzi  przy temperaturze
zewn trznej wy szej od +5°C. Regulacj  mo na uzna  za przeprowadzon
prawid owo, je li odst pstwa od temperatury za onej w projekcie w
poszczególnych pomieszcze  mieszcz  si  w granicach –1°- +2°C. Je li
odst pstwa s  wi ksze, nale y poprawi  regulacj  albo usun  usterki
wykonawcze.

6. INSTALACJA GAZOWA.

6.1. Rozwi zania techniczne:

Instalacja b dzie zasila a dwufunkcyjne wisz ce kot y z zamkni  komor
spalania o mocy Qmax=24kW.

Instalacja wykonana b dzie z rur czarnych stalowych bez szwu, czonych
za pomoc  spawania. Dopuszcza si  stosowanie po cze  gwintowanych
wy cznie do przy czania armatury. Do uszczelnienia z cz gwintowanych
pomi dzy elementami instalacji gazowej mo na u ywa  tylko elementów



uszczelniaj cych z atestem dopuszczaj cym do stosowania w kontakcie z
gazem.

Rury gazowe prowadzone po cianach powinny by  mocowane za pomoc
specjalnych uchwytów usytuowanych w odleg ci, co ok.1,5m w poziomie, nie
mog  by  mocowane do innych przewodów oraz stanowi  dla nich wsporników.
Odleg  rur gazowych od cian powinna wynosi  2cm. Przej cia przewodów
przez przegrody konstrukcyjne ( ciany i stropy) prowadzi  w rurach ochronnych
(tulejach) wystaj cych ok. 2 cm z ka dej strony stropu lub ciany. Przestrze
pomi dzy rur  przewodow  a tulej  nale y uzupe ni  szczeliwem elastycznym.

Przewody instalacji gazowej, w stosunku do przewodów innych instalacji
stanowi cych wyposa enie budynku nale y lokalizowa  w sposób zapewniaj cy
bezpiecze stwo ich u ytkowania. Odleg  mi dzy przewodami instalacji
gazowej a innymi przewodami powinna umo liwia  wykonywanie prac
konserwacyjnych. Poziome odcinki instalacji gazowej powinny by  usytuowane
w odleg ci co najmniej 10cm powy ej innych przewodów instalacyjnych.
Przewody instalacji gazowej krzy uj ce si  z innymi przewodami
instalacyjnymi powinny by  od nich oddalone co najmniej 0,02m.

Przewody gazowe z rur stalowych, po wykonaniu próby szczelno ci w
obecno ci przedstawiciela Inwestora powinny by  zabezpieczone przed korozj .

Przewodów instalacji gazowej nie nale y prowadzi  przez pomieszczenia
mieszkalne oraz pomieszczenia, których sposób u ytkowania mo e
spowodowa  naruszenie stanu technicznego instalacji lub wp ywa  na parametry
eksploatacyjne gazu. .

Miejsce usytuowania kot a wskazano w cz ci rysunkowej niniejszego
opracowania. Przed wszystkimi urz dzeniami nale y bezwzgl dnie zamontowa
kurki gazowe kulowe odcinaj ce tak, aby istnia a mo liwo  ich od czenia bez
konieczno ci demonta u cz ci instalacji. Przed kot em gazowym nale y
zamontowa  filtr siatkowy.

6.2. Wentylacja i oprowadzenie spalin

Aby zapewni  odpowiedni  prac  urz dze  gazowych i bezpiecze stwo
ytkowników projektuje si  wykonanie kana ów: spalinowego i

wentylacyjnego.

KOMIN SPALINOWY DO KOT A.
Kot y gazowe z zamkni  komor  spalania wymagaj  stosowania

fabrycznych zestawów kominowych. W rozpatrywanym budynku dla kot a
gazowego projektuje si  wykorzystanie przewodu koncentrycznego spalinowo -
powietrznego 80/125.

KOMIN WENTYLACYJNY.
Jako kominy wentylacyjne projektuje si  kominy wskazane w projekcie

bran y architektonicznej. Miejsce lokalizacji kominów wg cz ci rysunkowej
opracowania.



Na kana ach wentylacyjnych nale y zamontowa  kratki wentylacyjne.
Nale y je zamontowa  w stropie dla pomieszczenia socjalnego. Zabrania si
blokowania przep ywu powietrza przez kratk  np. przez zaklejanie lub
przes anianie.

OTWÓR NAWIEWNY
Poniewa  projektuje si  monta  kot a z zamkni  komor  spalania gdzie

wie e powietrze potrzebne do spalania gazu b dzie pobierane z zewn trz
budynku nie ma potrzeby monta u kratki nawiewnej w pomieszczeniach w
których zamontowane b  kot y z zamkni  komor  spalania.

6.3. Próba szczelno ci, odbiór instalacji gazowej.

Prób  szczelno ci przeprowadza wykonawca instalacji przy u yciu
powietrza za pomoc  w asnych rodków, w obecno ci dostawcy gazu i
przedstawiciela Inwestora. Ci nienie próby 50kPa, czas próby30,min. Po
zamontowaniu przyborów ci nienie próby powinno wynosi  5kPa

W czasie próby wszystkie odbiorniki  powinny by  zamontowane.
Po wykonaniu próby szczelno ci rury gazowe stalowe powinny by

zabezpieczone przed korozj  poprzez pomalowanie na kolor ty.

7. UWAGI KO COWE

Instalacje nale y wykona  zgodnie z "Warunkami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych - cz. II" i sztuk  budowlan .

Instalowanie urz dze  powinno odbywa  si  zgodnie z wytycznymi
producentów.

Ca  robót wykona  i odbiory przeprowadzi  zgodnie z niniejszym
opracowaniem oraz przepisami BHP i p. po .

Dokumentacja projektowa zosta a opracowana zgodnie z umow ,
standardami europejskimi, obowi zuj cymi przepisami techniczno-
budowlanymi oraz normami i jest kompletna z punktu widzenia celu, któremu
ma s .
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