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LEGENDA:
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utwardzenie terenu

granice działki

proj. przyłącze kan. sanitarnej

proj. przyłącze wody
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nieprzekraczalna linia zabudowy

strefa ochronna

zbiornik naziemny
na gaz V=2700 L

PE
H

D
 D

n3
2

S2 122,80
121,45 S1122,80

121,29
Sist

122,62
121,20

PCV160PE
 D

n4
0

PC
V

16
0

P
C

V
16

0

zasuwa wodociągowa Dn40
odcinająca z obudową, trzpieniem
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YK
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m
m

2

zestaw złączowo-pomiarowy
typu ZK1a-1P-S

wg. odrębnego opracowania

Projekt zagospodarowania
terenu
mgr inż. arch.Projektant

A1

upr. proj. nr
230/87/Uw

Rys. nr

PROJEKTOWANIE I NADZÓR W BUDOWNICTWIE

Obiekt

Inwestor

mgr inż.

59-216 Kunice, Pątnów Legnicki 10A
tel. kom. 502-296-226

Tyt. rys.

Rys. opracował

1:500

mgr inż. Jarosław Mikołajczyk

Skala

J. MIKOŁAJCZYK

Data

W. SERAFINOWICZ

Branża
architektoniczna

Gmina Miłkowice
59-222 Miłkowice, ul. II Armii W. Polskiego 71

Budynek świetlicy wiejskiej
Jakuszów /dz. nr 134/

07 2012

Projekt
bud.-wyk.

 istn.
HP80
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B
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73,1 m2

7,1 m2

16,6 m2

8,6 m2

5,8 m2

Sala świetlicy

Pom. gospodarcze

Holl
Szatnia

WC damskie
/niepełnosprawnych

WC męskie

Rys. opracował
J. MIKOŁAJCZYK
mgr inż.

1:100

Data

Tyt. rys.
Skala

59-216 Kunice, Pątnów Legnicki 10A
tel. kom. 502-296-226

mgr inż. Jarosław Mikołajczyk
PROJEKTOWANIE I NADZÓR W BUDOWNICTWIE

Obiekt

Inwestor

Rys. nr

A2

Projektant
upr. proj. nr
230/87/Uw

mgr inż. arch.

W. SERAFINOWICZ

Branża
architektoniczna

Rzut przyziemia

1. Wszystkie roboty należy wykonać zgodnie z Polskimi Normami,
Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-
montażowych opracowanych przez Instytut Techniki Budowlanej oraz
zasadami wiedzy i sztuki budowlanej.
2. Wszystkie elementy ruchome, elementy wyposażenia, w szczególności
elementy stolarki i ślusarki okiennej i drzwiowej, okładzin elewacyjnych,
balustrad, poręczy i pochwytów, odbojników wewnętrznych i innych nalezy
zamawiać i wykonywać/montować na podstawie zweryfikowanych
obmiarów rzeczywistych wykonanych na obiekcie.
3. Dopuszcza się zastosowanie materiałów zamiennych pod warunkiem, że
posiadają one cechy nie gorsze jakościowo i technicznie od wskazanych w
projekcie.
4. Szczegółowe projekty instalacji sanitarnych, elektrycznych i technicznych
są tematem odpowiednich opracowań branżowych.
5. Wszystkie otwory, prześcia i bruzdy instalacyjne przyjmować według
projektów branżowych po dokonaniu adaptacji.
6.  Wszystkie użyte materiały budowlane i wykończeniowe powinny
posiadać odpowienie atesty i aprobaty do stosowania w budownictwie.
7. Wszelkiego rodzaju wątpliwości wykonania obiektu rowiązać należy
przed rozpoczęciem budowy w ramach nadzoru autorskiego.

UWAGI:
1. Wymiary otworów drzwiowych w świetle ościeżnic;
2. Ścianki  działowe  z płyt gip.-kart. podwójnie na ruszcie metalowym "100" z
wypełnieniem 10cm wełny mineralnej
3. Ściany w WC - płytki ceramiczne na wysokość 2,05m;
4. W pom. gospodarczym fartuch z płytek ceramicznych przy blacie roboczym oraz
umywalce
5. Sufit podwieszony w WC - płyta g-k na ruszcie matalowym na wys. 2,60m;
6. Drzwi do łazienek wyposażone w kratki wentyl.;
7. Drzwi wewnętrzne bez progów, drzwi zewnętrzne z progiem półokrągłym
 o wysokości do 10mm;
8. W WC -  wentylator kanałowy sprzężony z oświetleniem;

UWAGI:

Gmina Miłkowice
59-222 Miłkowice, ul. II Armii W. Polskiego 71

Budynek świetlicy wiejskiej
Jakuszów /dz. nr 134/

07 2012

1
Parkiet drewniany

Pł.ceramiczne

Pł.ceramiczne

Pł.ceramiczne
Pł.ceramiczne2

3

4

5

6
Pł.ceramiczne H=3,00m

H=3,00m

H=2,60m
H=2,60m

Projekt
bud.-wyk.

schody
strychowe
segmentowe
ocieplone

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


1 
05

8
38

5

170 1 008 170

1 
05

8
38

5

1 348

1 
44

3

A A

Rys. opracował
J. MIKOŁAJCZYK
mgr inż.

1:100

Data

Tyt. rys.
Skala

59-216 Kunice, Pątnów Legnicki 10A
tel. kom. 502-296-226

mgr inż. Jarosław Mikołajczyk
PROJEKTOWANIE I NADZÓR W BUDOWNICTWIE

Obiekt Projekt
bud.-wyk.

Inwestor

Rys. nr

Projektant

Rzut dachu

1. Wszystkie roboty należy wykonać zgodnie z Polskimi Normami,
Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-
montażowych opracowanych przez Instytut Techniki Budowlanej oraz
zasadami wiedzy i sztuki budowlanej.
2. Wszystkie elementy ruchome, elementy wyposażenia, w szczególności
elementy stolarki i ślusarki okiennej i drzwiowej, okładzin elewacyjnych,
balustrad, poręczy i pochwytów, odbojników wewnętrznych i innych nalezy
zamawiać i wykonywać/montować na podstawie zweryfikowanych
obmiarów rzeczywistych wykonanych na obiekcie.
3. Dopuszcza się zastosowanie materiałów zamiennych pod warunkiem, że
posiadają one cechy nie gorsze jakościowo i technicznie od wskazanych w
projekcie.
4. Szczegółowe projekty instalacji sanitarnych, elektrycznych i technicznych
są tematem odpowiednich opracowań branżowych.
5. Wszystkie otwory, prześcia i bruzdy instalacyjne przyjmować według
projektów branżowych po dokonaniu adaptacji.
6.  Wszystkie użyte materiały budowlane i wykończeniowe powinny
posiadać odpowienie atesty i aprobaty do stosowania w budownictwie.
7. Wszelkiego rodzaju wątpliwości wykonania obiektu rowiązać należy
przed rozpoczęciem budowy w ramach nadzoru autorskiego.

UWAGI:

Gmina Miłkowice
59-222 Miłkowice, ul. II Armii W. Polskiego 71

Budynek świetlicy wiejskiej
Jakuszów /dz. nr 134/

07 2012
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A3

upr. proj. nr
230/87/Uw

mgr inż. arch.

W. SERAFINOWICZ

Branża
architektoniczna
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10
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65

25,00°25,00°

2,2  PARKIET DREWNIANY
2,0  POS. CEMENTOWA
7     BETON
       FOLIA PAROSZCZELNA
8     STYROPIAN 200
       MEMBRANA IZOLACYJNA
       GRUNT BITUMICZNY
7     BETON
35   UBITY PIASEK DO Id=0,6

 BLACHODACHÓWKA
5/5 ŁATY SOSNOWE
2,5/5 KONTRŁATY
 MEMBRANA WIATROIZOLACYJNA, PAROPRZEP.
15,0 KROKWIE
 PUSTKA
 PŁYTA WARSTWOWA Z WYPEŁNIENIEM
 Z WEŁNY MINERALNEJ GR. 14cm

krokiew
5x14

Przekrój A-A

mgr inż. arch.Projektant

A4

upr. proj. nr
230/87/Uw

Rys. nr

PROJEKTOWANIE I NADZÓR W BUDOWNICTWIE

Obiekt

Inwestor

mgr inż.

59-216 Kunice, Pątnów Legnicki 10A
tel. kom. 502-296-226

Tyt. rys.

Rys. opracował

1:100

mgr inż. Jarosław Mikołajczyk

Skala

J. MIKOŁAJCZYK

Data

W. SERAFINOWICZ

Branża
architektoniczna

UWAGI:

Gmina Miłkowice
59-222 Miłkowice, ul. II Armii W. Polskiego 71

Budynek świetlicy wiejskiej
Jakuszów /dz. nr 134/

1. Wszystkie roboty należy wykonać zgodnie z Polskimi Normami,
Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-
montażowych opracowanych przez Instytut Techniki Budowlanej oraz
zasadami wiedzy i sztuki budowlanej.
2. Wszystkie elementy ruchome, elementy wyposażenia, w szczególności
elementy stolarki i ślusarki okiennej i drzwiowej, okładzin elewacyjnych,
balustrad, poręczy i pochwytów, odbojników wewnętrznych i innych nalezy
zamawiać i wykonywać/montować na podstawie zweryfikowanych
obmiarów rzeczywistych wykonanych na obiekcie.
3. Dopuszcza się zastosowanie materiałów zamiennych pod warunkiem, że
posiadają one cechy nie gorsze jakościowo i technicznie od wskazanych w
projekcie.
4. Szczegółowe projekty instalacji sanitarnych, elektrycznych i technicznych
są tematem odpowiednich opracowań branżowych.
5. Wszystkie otwory, prześcia i bruzdy instalacyjne przyjmować według
projektów branżowych po dokonaniu adaptacji.
6.  Wszystkie użyte materiały budowlane i wykończeniowe powinny
posiadać odpowienie atesty i aprobaty do stosowania w budownictwie.
7. Wszelkiego rodzaju wątpliwości wykonania obiektu rowiązać należy
przed rozpoczęciem budowy w ramach nadzoru autorskiego.

07 2012

Projekt
bud.-wyk.
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5x14

płatew
10x14

słup
10x10

słup
10x10

słup
10x10

słup
10x10

krokiew
5x14

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


30
0

+5,73

22
5

75

30
0

14
13

5
14

14
60

5
25

5

+5,52
+5,64

±0,00-0,03
-0,18

10
40

75
29

3
10

18
10

23
55

81
29

3
10

18
10

23
55

-1,18

-0,78

-1,18

-0,78-0,85 11
5

31
0

25
65

66
15

31
0

25
65

75 60

-0,03

5785505

±0,00=123,00m.n.p.m
-0,10

25,00° 25,00°

2,2  PARKIET DREWNIANY
2,0  POS. CEMENTOWA
7     BETON
       FOLIA PAROSZCZELNA
8     STYROPIAN 200
       MEMBRANA IZOLACYJNA
       GRUNT BITUMICZN
7     BETON
35   UBITY PIASEK DO Id=0,6

Przekrój B-B

mgr inż. arch.Projektant

A5

upr. proj. nr
230/87/Uw

Rys. nr

PROJEKTOWANIE I NADZÓR W BUDOWNICTWIE

Obiekt

Inwestor

mgr inż.

59-216 Kunice, Pątnów Legnicki 10A
tel. kom. 502-296-226

Tyt. rys.

Rys. opracował

1:100

mgr inż. Jarosław Mikołajczyk

Skala

J. MIKOŁAJCZYK

Data

W. SERAFINOWICZ

Branża
architektoniczna

UWAGI:

Gmina Miłkowice
59-222 Miłkowice, ul. II Armii W. Polskiego 71

Budynek świetlicy wiejskiej
Jakuszów /dz. nr 134/

1. Wszystkie roboty należy wykonać zgodnie z Polskimi Normami,
Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-
montażowych opracowanych przez Instytut Techniki Budowlanej oraz
zasadami wiedzy i sztuki budowlanej.
2. Wszystkie elementy ruchome, elementy wyposażenia, w szczególności
elementy stolarki i ślusarki okiennej i drzwiowej, okładzin elewacyjnych,
balustrad, poręczy i pochwytów, odbojników wewnętrznych i innych nalezy
zamawiać i wykonywać/montować na podstawie zweryfikowanych
obmiarów rzeczywistych wykonanych na obiekcie.
3. Dopuszcza się zastosowanie materiałów zamiennych pod warunkiem, że
posiadają one cechy nie gorsze jakościowo i technicznie od wskazanych w
projekcie.
4. Szczegółowe projekty instalacji sanitarnych, elektrycznych i technicznych
są tematem odpowiednich opracowań branżowych.
5. Wszystkie otwory, prześcia i bruzdy instalacyjne przyjmować według
projektów branżowych po dokonaniu adaptacji.
6.  Wszystkie użyte materiały budowlane i wykończeniowe powinny
posiadać odpowienie atesty i aprobaty do stosowania w budownictwie.
7. Wszelkiego rodzaju wątpliwości wykonania obiektu rowiązać należy
przed rozpoczęciem budowy w ramach nadzoru autorskiego.

07 2012

Projekt
bud.-wyk.

 BLACHODACHÓWKA
5/5 ŁATY SOSNOWE
2,5/5 KONTRŁATY
 MEMBRANA WIATROIZOLACYJNA, PAROPRZEP.
15,0 KROKWIE
 PUSTKA
 PŁYTA WARSTWOWA Z WYPEŁNIENIEM
 Z WEŁNY MINERALNEJ GR. 14cm

krokiew
5x14

krokiew
5x14słup

10x10
słup

10x10
słup

10x10

płatew
10x14

płatew
10x14

1,5  PŁYTKI CRAMICZNE
2,0  POS. CEMENTOWA
7     BETON
       FOLIA PAROSZCZELNA
8     STYROPIAN 200
       MEMBRANA IZOLACYJNA
       GRUNT BITUMICZN
7     BETON
35   UBITY PIASEK DO Id=0,6

6,0   KOSTKA BETONOWA
5,0   PODSYPKA PIASKOWO-CEMENTOWA
        UBITY PIASEK

6,0   KOSTKA BETONOWA
5,0   PODSYPKA PIASKOWO-CEMENTOWA
        UBITY PIASEK

6,0   KOSTKA BETONOWA
5,0   PODSYPKA PIASKOWO-CEMENTOWA
        UBITY PIASEK

Obrzeże betonowe 6x30cm
na fund. betonowym
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Elewacje

mgr inż. arch.Projektant

A6

upr. proj. nr
230/87/Uw

Rys. nr

PROJEKTOWANIE I NADZÓR W BUDOWNICTWIE

Obiekt

Inwestor

mgr inż.

59-216 Kunice, Pątnów Legnicki 10A
tel. kom. 502-296-226

Tyt. rys.

Rys. opracował

1:100

mgr inż. Jarosław Mikołajczyk

Skala

J. MIKOŁAJCZYK

Data

W. SERAFINOWICZ

Gmina Miłkowice
59-222 Miłkowice, ul. II Armii W. Polskiego 71

Budynek świetlicy wiejskiej
Jakuszów /dz. nr 134/

Branża
architektoniczna

07 2012

Projekt
bud.-wyk.
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OZNACZENIE WG RYS.

SCHEMAT

WYMIAR W ŚWIETLE
OŚCIEŻNIC [mm]

S

H

OZNACZENIE SKRZYDŁA

ILOŚĆ

UWAGI

KOLOR

1200

OZNACZENIE WG RYS.

SCHEMAT

WYMIAR W ŚWIETLE
MURU [mm]

S

H

UWAGI

KOLOR

O1

1500

BIAŁY

ILOŚĆ

1800

O2

1500

BIAŁY

3 4

Profil wzmocniony z
wysokoudarowego PCV.
Szyby termofloat.
Okucie obwiedniowe.
Mikrowentylacja.
Nawiewnik higrosterowany
Umax=1,5W/m2k

"100+60"

1600

L P

21

D1

2200

BIAŁE

Drzwi aluminiowe zewnętrzne
"ciepłe".
Wypełnienie skrzydeł:
- szyby bezpieczne w klasie P2
od wewnątrz i zewnątrz
- dół: płyta alumin. (60cm)
Dwa zamki atestowane, pochwyt
pochyły dwustronny,
samozamykacz.

L P

3-

D2

2000

Drzwi wewnętrzne przeznaczone
do obiektów użyteczności
publicznej.
Skrzydło płaskie w okleinie
naturalnej, pełne.
Wypełnienie skrzydła płyta
wiórowa otworowa.
Ościeżnica drewniana,
regulowana.
Zamek - blokada łazienkowa,
klamka z szyldem.
Otwory wentylacyjne 0,022m2

900

L P

-1

D4

2000

"90"

900

"90"

Drzwi wewnętrzne przeznaczone
do obiektów użyteczności
publicznej.
Skrzydło płaskie w okleinie
naturalnej, pełne.
Wypełnienie skrzydła płyta
wiórowa otworowa.
Ościeżnica drewniana,
regulowana.
Zamek patentowy, klamka z
szyldem.
Otwory wentylacyjne 0,022m2

1000

"100"

L P

-1

D3

2000

Drzwi wewnętrzne przeznaczone
do obiektów użyteczności
publicznej.
Skrzydło płaskie w okleinie
naturalnej, pełne.
Wypełnienie skrzydła płyta
wiórowa otworowa.
Ościeżnica drewniana,
regulowana.
Zamek - blokada łazienkowa,
klamka z szyldem.
Otwory wentylacyjne 0,022m2

BIAŁE BIAŁE BIAŁE

Profil wzmocniony z
wysokoudarowego PCV.
Szyby termofloat.
Okucie obwiedniowe.
Mikrowentylacja.
Nawiewnik higrosterowany
Umax=1,5W/m2k

900

O3

900

BIAŁY

1

Profil wzmocniony z
wysokoudarowego PCV.
Szyby termofloat.
Okucie obwiedniowe.
Mikrowentylacja.
Nawiewnik higrosterowany
Umax=1,5W/m2k

1200

O4

900

BIAŁY

1

Profil wzmocniony z
wysokoudarowego PCV.
Okno podawcze.

Zestawienie stolarki

mgr inż. arch.Projektant

A7

upr. proj. nr
230/87/Uw

Rys. nr

PROJEKTOWANIE I NADZÓR W BUDOWNICTWIE

Obiekt

Inwestor

mgr inż.

59-216 Kunice, Pątnów Legnicki 10A
tel. kom. 502-296-226

Tyt. rys.
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