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OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BRAN Y ELEKTRYCZNEJ

1. WST P

1.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania instalacja elektryczna dla pomieszcze  projektowanej
wietlicy wiejskiej w Jakuszowie

1.2. Zakres opracowania

Niniejszy projekt obejmuje swoim zakresem :
-  wewn trzn  lini  zasilaj
- rozdzielnice,
- instalacj  o wietleniow ,
- instalacj  gniazd wtykowych

1.3. Podstawa opracowania :

- zlecenie inwestora,
- rzuty poszczególnych kondygnacji,
- „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-monta owych” tom V –

Instalacje elektryczne,
- obowi zuj ce przepisy i normy.

2. ZASILANIE OBIEKTU

2.1. Opis techniczny

Zasilanie budynku
Przy cze zostanie wykonane przez TAURON Dystrybucja.
W granicy posesji zostanie posadowiony s up linii napowietrznej na którym zostanie
zamontowany zestawu z czowo-pomiarowego typu ZK1a-1P-S.
WLZ do zasilania obiektu projektuje si  jako kablowy ziemny. Obwód zasilaj cy
wyprowadzony kablem typu YKY 5x10 z wykonanej przez TAURON Dystrybucja szafki
przy czeniowo-pomiarowa typu ZK1a-1P-S do rozdzielni g ównej w budynku. Do gruntu
kabel uk adany w rurze Arota fi50. Pwy ej kabla umiesci  ta  ostrzegawcz

ówny wy cznik pr du
Projektuje si  zabudow  kasety „G ÓWNEGO WY CZNIKA PR DU” GWP budynku
po lewej stronie przy wej ciu g ównym.
Od GWP do rozdzielni g ównej prowadzi  przewód GsLGs 3x1,5mm2. Jako GWP
zabudowa  przyciski awaryjne (ze stykiem zwiernym) zabudowanym w obudowie
podtynkowej IP55 (czerwony RAL3000) 100x100x50mm z szybk . Styk zwierny
przycisku wpi  szeregowo do wyzwalacza napi ciowego (wzrostowego roz cznika
DPX-I.
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Zadzia anie tego przycisku spowoduje ca kowite wy czenie napi cia na ca y budynek.
Zasilane pozostan  jedynie urz dzenia z w asnym podtrzymaniem (z akumulatorami).

       Przycisk oznakowa  „G ÓWNY WY CZNIK PR DU”.

3. INSTALACJE WN TRZOWE

3.1. Rozdzielnica

Mosty szynowe rozdzielnic wykona  stosuj c typowe szyny czeniowe S2 16mm2 (80A)
do czenia aparatów modu owych lub linki LgY 16mm2 z zaprasowywanymi ko cówkami
tulejkowymi HI. czenia przewodów w rozdzielnicach wykonywa  stosuj c z czki
rubowe jednotorowe 35mm2 z mostkami czeniowymi przystosowane do monta u na

szyn  TS-35.
     Wszystkie zabezpieczenia i aparaty w wykonaniu modu owym przystosowane do monta u
     na szyn  TS-35.
     Rozdzielnice zabudowa  tak, aby ich rodek znajdowa  si  na wysoko ci 1,7m.

Rozdzielnica R1

Rozdzielnice zabudowa  w cianie przy szatni. Rozdzielnice nale y zabudowa  jako
podtynkow  typu XL-160 2x12 na 24 modu y.

Z rozdzielnic zasilane b  :
- instalacja o wietlenia ogólnego i bezpiecze stwa,
- instalacja gniazd wtykowych jednofazowych,

Roz czniki FR303 100A oznaczy  jako „WY CZNIKI  PR DU".

3.2. Instalacje elektryczne

Instalacje o wietleniowe

Typy opraw w poszczególnych pomieszczeniach obiektu zosta y zamieszczone na
rysunkach instalacji o wietleniowych. Oprawy, które nie posiadaj  konkretnego typu
pozostaj  do wyboru przez inwestora.
Do obwodów o wietlenia zabudowa czniki instalacyjne 6(10)A podtynkowe
jednobiegunowe, wiecznikowe. W pomieszczeniach WC zabudowa czniki podtynkowe
bryzgoszczelne IP44. czniki montowa  na wysoko ci 1,4 m nad posadzk  .
Przewody instalacji o wietleniowej prowadzi  podtynkowo w ciankach z p yt gipsowo-
kartonowych oraz nad sufitem. Nie stosowa  typowych puszek  rozga nych . Po czenia
przewodów wykonywa  w puszkach wy cznikowych stosuj c g bokie puszki fi 60 .

wietlenie bezpiecze stwa

wietlenie bezpiecze stwa b dzie funkcjonowa o w przypadku zaniku zasilania.
wietlenie to ma na celu utrzymanie minimalnego poziomu nat enia o wietlenia

w uk adach komunikacyjnych (korytarze, klatki schodowe) dla bezpiecznej ewakuacji
ludzi znajduj cych si  w budynku.
Projektuje si  instalacj  o wietlenia bezpiecze stwa w uk adach komunikacyjnych –
korytarze, oprawy spe niaj ce jednocze nie nast puj ce role :

- przy zasilaniu– o wietlenie u ytkowe ogólne,
- przy braku zasilania – o wietlenie bezpiecze stwa.
Dla oprawy zasilanej z oznaczonego punktu o wietleniowego zamontowa  modu
awaryjny który b dzie zasila  t  opraw . Punkty o wietleniowe z opraw  awaryjn  w
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poszczególnych pomieszczeniach obiektu zosta y zamieszczone na planie instalacji
wietleniowych na poszczególnych kondygnacjach.

      Oprawy oznakowa tymi paskami na kloszach.
Przewody instalacji o wietleniowej prowadzi  podtynkowo w wykutych bruzdach.
Nie stosowa  typowych puszek rozga nych . Po czenia przewodów wykonywa  w
oprawach lub w puszkach wy cznikowych stosuj c g bokie puszki fi 60 .

wietlenie ewakuacyjne (kierunkowe)

Projektuje si  instalacj  o wietlenia ewakuacyjnego kierunkowego w uk adach
komunikacyjnych – korytarze, klatka schodowa. Oprawy EW funkcjonuj  po zaniku
zasilania, wskazuj c drog  ewakuacyjn  poprzez pod wietlenie znaku drogi ucieczkowej.
Typy opraw w poszczególnych pomieszczeniach obiektu zosta y zamieszczone na planach
instalacji o wietleniowych na poszczególnych kondygnacjach.
Przewody instalacji o wietleniowej prowadzi  podtynkowo w wykutych bruzdach .Nie
stosowa  typowych puszek rozga nych .Po czenia przewodów wykonywa  w oprawach
lub w puszkach wy cznikowych stosuj c g bokie puszki fi 60 .

Instalacja gniazd wtykowych

Gniazda wtyczkowe jednofazowych podtynkowe ze stykiem ochronnym 10(16)A IP20
w budynku montowa  na wysoko ci :
- 0,3m nad posadzk ,
- 1,1m nad posadzk  – pomieszczenie gospodarcze,
- 1,4m nad posadzk  - w y sanitarne,
 Przewody instalacji gniazd wtyczkowych prowadzi  podtynkowo w ciankach z p yt
gipsowo-kartonowych oraz posadzkach (w rurze ochronnej). Po czenia przewodów w
instalacji gniazd wykona  bezpuszkowo – od gniazda do gniazda.

3.3. Instalacja odgromowa.

Dach budynku b dzie pokryty blachodachówk  .
Zwody poziome niskie na dachu wykona  z  drutu stalowego ocynkowanego 8 mm .
Druty rozprowadzi  po dachu , stosuj c odpowiednie uchwyty , z cza krzy owe i
rynnowe .
Zwody poziome na dachu wykona  jako nie napr alne drutem stalowym Fe-Zn fi 8

tworz cym siatk  rozpi  na wspornikach dachowych .
Wszystkie dost pne cz ci przewodz ce obce, nie maj ce bezpo redniego po czenia z
urz dzeniami elektrycznymi, nale y po czy  metalicznie ze zwodami poziomymi dachu .

Przewody odprowadzaj ce wykona  z drutu stalowego ocynkowanego 8 mm przy
wykorzystaniu uchwytów ciennych (co 1 m) w odst pie 10cm od ciany, elewacyjnych,
obejm na rury i rynny, a  do z cza kontrolnego (zacisku probierczego).

cze kontrolne (zacisk probierczy) czy przewody odprowadzaj ce z uziemiaj cymi.
cza nale y oznakowa  numeracj . Z cze kontrolne umiejscowi  na wysoko ci 1,4m

nad ziemi .
Przewody uziemiaj ce od z cza kontrolnego (zacisku probierczego) wykona  z

bednarki ocynkowanej 20x4mm a  do uziomu otokowego, oznakowa  kolorem to-
zielonym. Przewody uziemiaj ce chroni  k townikiem stalowym 35x34x2000mm w
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cz ci nadziemnej do wysoko ci 1,2 m mocowanym do ciany i oznakowa  kolorem to-
zielonym. Przewody uziemiaj ce spawa  do uziomu otokowego, a miejsca po cze
zabezpieczy  antykorozyjnie.

Uziom otokowy wykona  z bednarki ocynkowanej 25x4mm w odleg ci 2,0 m od
budynku i na g boko ci 1,0 m. czy  ze wszystkimi podziemnymi konstrukcjami,
uziomami fundamentowymi, itp. Bednark  u  w gruncie  rodzimym i po czy  z
uziomem  istniej cego budynku .

Rezystancja uziemienia nie powinna by  wy sza ni  10 . W sytuacji, gdy rezystancja
jest wy sza nale y przewody uziemiaj ce czy  z dodatkowymi uziomami pr towymi,
rurowymi, itp.

UWAGA : PN-IEC nie okre la minimalnej odleg ci przewodów odprowadzaj cych od
pod y niepalnych lub trudno palnych, mo na zatem przewody te prowadzi
bezpo rednio na cianie. Mocowa  nale y co 1m obejmami na ko ki rozporowe..

3.4. Ochrona przeciwprzepi ciowa

W celu ochrony instalacji elektrycznych w budynkach, odbiorników i urz dze  przed
przepi ciami mog cymi przenie  si  z sieci elektroenergetycznej nale y zabudowa
ograniczniki przepi  w rozdzielnicy g ównej R1.
Ogranicznik typu SPB-12/280/4 Moeller spe nia wymogi ochrony przed przepi ciami
klasy B+C zapewniaj c 2-gi i 3-ci stopie  ochrony przeciwprzepi ciowej. Ogranicznik
nale y zabudowa  za g ównym wy cznikiem pr du GWP. Do ograniczników pod czy
zwor  uziemiaj  i podpi  link  LY 16mm2 do g ównej szyny wyrównawczej (PE).
Ogranicznik zapewnia napi ciowy poziom ochrony poni ej 1,5kV. Piorunowy pr d
wy adowczy 20/40kA.
Dla poprawnej pracy ogranicznika przepi  rezystancja uziemienia nie powinna by
wy sza ni  10 .
Dla zapewnienia skuteczno ci dzia ania instalacji piorunochronnej przed skutkami
bezpo rednich trafie  piorunów w instalacj  piorunochronn , a przez to indukowanie si  w
instalacjach niebezpiecznych przepi  nale y zastosowa  dodatkowe rodki ochrony
okre lone w rozdziale „Instalacja piorunochronna”.

3.5. Ochrona przeciwpora eniowa

Ochrona przed dotykiem bezpo rednim (podstawowa)

W rozdzielnicy g ównej R1 ochron  przed dotykiem bezpo rednim stanowi izolacja
zastosowanych przewodów, obudowy, izolacja aparatów elektrycznych.

Ochrona przed dotykiem po rednim (dodatkowa)

Ochron  przed dotykiem po rednim kabla zasilaj cego i mostu szynowego w rozdzielnicy
RG stanowi samoczynne wy czenie zasilania realizowane przez :
- wk adki topikowe w z czach kablowych
- wy czniki nadmiarowo-pr dowe,
- wy czniki ró nicowopr dowe.

Po czenia wyrównawcze

Wykonanie instalacji po cze  wyrównawczych ma na celu zmniejszenie mo liwo ci
wyst pienia przypadku pora enia pr dem elektrycznym poprzez ograniczenie ró nicy
potencja ów mi dzy cz ciami przewodz cymi chronionych urz dze  i cz ciami
przewodz cymi obcymi.
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Po czenia wyrównawcze g ówne

W pomieszczeniu komunikacji lub w pobli u , w miejscu najbardziej dogodnym ,
zabudowa  g ówn  szyn  wyrównawcz  GSZW w formie gotowego urz dzenia
spe niaj cego t  funkcj  . Do GSZW doprowadzi  nast puj ce przewody :

z uziomu otokowego budynku–link  LgY 25,
do szyny  PE rozdzielni g ównej – LY 16mm2 ,
do instalacji wodoci gowej, centralnego ogrzewania , gazowej – LgY 6mm2.
metalowe obudowy urz dze  , metalowe rega y i sto y -LgY 6mm2

do konstrukcji kot a – LY 16mm2

Obudowy silników , pomp itp. -LgY 6mm2

inne metalowe konstrukcje nie nale ce do obwodu elektrycznego -LgY 6mm2

Wszystkie przewody wyrównawcze, uziemiaj ce i ochronne maj  by  koloru to-
zielonego.
Przed oddaniem instalacji do eksploatacji nale y wykona  pomiar rezystancji uziemienia.
Powinien by  spe niony warunek Ru<10 .

3.6. Instalacje elektryczne – uwagi ogólne

Wszystkie przej cia przewodów pomi dzy poszczególnymi pomieszczeniami wykona
w rurach os onowych SV 32 (Arot) i uszczelni .
Pod gniazda i czniki osadza  puszki PK-60 g bokie. Po czenia przewodów w
instalacjach o wietleniowych i gniazdowych wykonywa  w puszkach czników i
gniazd wtykowych dokonuj c cze  w tych e puszkach za pomoc  szybkoz czek.
W WC do obwodów o wietlenia pod czy  wentylatory wyci gowe za czane wraz z

wietleniem.

4. OBLICZENIA

 Wszystkie urz dzenia zabezpieczaj ce, aparaty, przewody i kable w obiekcie zosta y
dobrane tak, aby ograniczy  skutki zak óce  w instalacjach elektrycznych obiektu
(przet enia, spadki napi , przepi cia), jak równie  zosta a zachowana skuteczna
ochrona przeciwpora eniowa.

Typy i przekroje przewodów oraz typy i warto ci zabezpiecze  zosta y zamieszczone na
schematach ideowych rozdzielnic.
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5. UWAGI KO COWE

Przed podaniem napi cia nale y wykona  pomiary rezystancji izolacji wszystkich
obwodów i WLZ-tów.
Przed oddaniem instalacji do eksploatacji nale y wykona  komplet pomiarów
skuteczno ci samoczynnego wy czenia zasilania (wy czniki nadmiarowopr dowe i
ró nicowopr dowe), rezystancji i ci ci przewodów ochronnych i wyrównawczych,
rezystancji uziemie . Pomiary i protoko y winny by  wykonane przez osob  z
odpowiednimi uprawnieniami.
Przed oddaniem instalacji do eksploatacji nale y wykona  próby funkcjonalne dzia ania
wszystkich instalacji, urz dze , aparatów, zabezpiecze .

Niejasno ci mog ce wynikn  w trakcie realizacji projektu mog  by  konsultowane
w trybie nadzoru autorskiego.

Opracowa  :
mgr in . Stanis aw Tomczyk


