160

211

24, |

290
230

254

230
290

160 | 60

>

610
550

|
\
\
|
|
|
Il POZ.0.2
\
|
|
|
\
\
|

POZ. 0.2

POZ. 0.1

550

I
180 | @%

POZ.0.2

550
610

POZ. 0.1
STOPA FUNDAMENTOWA
20 szt.

-0,03

-0,18

1T
[0
|

75

I

[
1.25m

20 ‘ 20

105

@ 4#12 |

40

o
[

|10)

(@) 2x4#12 1=0.66m

PDF created with

pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

-0,18

-0,78

-1,18

75

140

POZ. 0.2
PODWALINA
77,32 mb

8012 C
L=77,32m

-0,03

WO
NN

AN

ENNANS NN NN NN NN

N SRR R S

S

&

2GR
T

S

71

16

16

FTETANACHIN 2TAl

UWAGI:

1. FUNDAMENTY POSADOWIC NA GRUNCIE NOSNYM. W PRZYPADKU
STWIERDZENIA W POZIOMIE POSADOWIENIA WARSTW NIENOSNYCH ORAZ
PRZEWARSTWIEN NALEZY GRUNT WYMIENIC NA PODSYPKE PIASKOWO -
ZWIROWA Z DOMIESZKA CEMENTU W STOSUNKU 100kg CEMENTU/1m3
KRUSZYWA (SUCHA MIESZANKA) ZAGESZCZONA DO STOPNIA ZAGESZCZENIA
1d>0.75.

2. ROBOTY ZIEMNE NALEZY WYKONYWAC STARANNIE NIEDOPUSZCZAJAC DO
NARUSZENIA PIERWOTNEJ STRUKTURY GRUNTU. |

3. NA DNIE, WYKOPOW FUNDAMENTOWYCH WYKONAC PODLOZE Z BETONU
B10 GRUBOSCI MIN. 10 cm. ,

4. PRETY PODLUZNE PODWALIN O DEUGOSCIACH WIEKSZEJ OD HANDLOWE]J
LACZYC PRZEZ ZAKELAD DLUGOSCI MIN. 50d ORAZ KOTWIC W ELEMENTACH
PROSTOPADLYCH. POLACZENIA PRETOW SYTUOWAC MIJANKOWO. W JEDNYM
PRZEKROJU DOPUSZCZA SIE LACZENIE 1/3 OGOLNEJ ILoscl PRETOW.

5. OTULINA ZBROJENIA 5cm.

6. BETON B25

7. 1ZOLACJA PIONOWA PRZECIWWODNA -
GRUBOWARSTWOWA MASA BITUMICZNA

8. 1ZOLACJA POZIOMA PRZECIWWODNA - GRUNT BITUMICZNY + MEMBRANA
IZOLACYJNA

GRUNT  BITUMICZNY +

izl

[l

Lraguss
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UWAGI:

1. Wszystkie roboty nalezy wykona¢ zgodnie z Polskimi Normami,
Warunkami technicznymi  wykonania i odbioru rob6t budowlano-
montazowych opracowanych przez Instytut Techniki Budowlanej oraz
zasadami wiedzy i sztuki budowlanej.

2. Wszystkie elementy ruchome, elementy wyposazenia, w szczego6lnosci
elementy stolarki i $lusarki okiennej i drzwiowej, oktadzin elewacyjnych,
balustrad, poreczy i pochwytéw, odbojnikéw wewnetrznych i innych nalezy
zamawia¢ i wykonywa¢/montowa¢ na podstawie zweryfikowanych
obmiaréw rzeczywistych wykonanych na obiekcie.

3. Dopuszcza sie zastosowanie materiatdw zamiennych pod warunkiem, ze
posiadajg one cechy nie gorsze jakosciowo i technicznie od wskazanych w
projekcie.

4. Szczeg6towe projekty instalacji sanitarnych, elektrycznych i technicznych
sq tematem odpowiednich opracowan branzowych.

5. Wszystkie otwory, przescia i bruzdy instalacyjne przyjmowaé wedtug
projektéw branzowych po dokonaniu adaptaciji.

6. Wszystkie uzyte materialy budowlane i wykonczeniowe powinny
posiada¢ odpowienie atesty i aprobaty do stosowania w budownictwie.

7. Wszelkiego rodzaju watpliwosci wykonania obiektu rowigza¢ nalezy
przed rozpoczeciem budowy w ramach nadzoru autorskiego.
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PROJEKTOWANIE | NADZOR W BUDOWNICTWIE
mgr inZ. Jarosfaw Mikofajczyk
59-216 Kunice, Patnow Legnicki 10A
tel. kom. 502-296-226
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Branza
konstrukcyjna

Inwestor Gmina Mitkowice

59-222 Mitkowice, ul. Il Armii W. Polskiego 71

BETON B25
STAL A0 @ (StOS)
STAL A-l1l # (34GS)

PODKEAD BETONOWY B10

Skala

Rzut fundamentéw 1:100

Tyt. rys.

Data

07 2012

mgr inz.

L. RUSAK

Projektant
upr. proj. nr
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Rys. nr

K1l

mgr inz.
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UWAGI:

1. Konstrukcja stalowa klasy 1

2. Profile stalowe, zimnogiete, stal klasy St3S (St 37-2) 240 Mpa - wg
zestawienia stali.

3. Blachy potaczen doczotowych wykona¢ ze stali stestowanej na
rozwarstwienia.

4. Wszystkie potaczenia elementéw na spoiny pachwinowe o gr. 4mm,
obwodowo i spoiny czotowe na petny przekrdj cienszego z elementéw. Kontrola
spoin - ogledziny zewnetrzne 100%.

5. Mocowanie belki cokotowej do podwalin i stupéw fundamentowych - $ruby
wklejane np. HILTI HAS M12x110/28 + HVU co okoto 80 cm.

6. Zabezpieczenie antykorozyjne chlorokauczukowymi zestawami malarskimi o
facznej grubosci 120um.

7. Wszystkie elementy malowane na kolor biaty.

UWAGI:
1. Wszystkie roboty nalezy wykona¢ zgodnie z Polskimi Normami,
Warunkami technicznymi  wykonania i odbioru rob6t budowlano-

montazowych opracowanych przez Instytut Techniki Budowlanej oraz
zasadami wiedzy i sztuki budowlanej.

2. Wszystkie elementy ruchome, elementy wyposazenia, w szczegolnosci
elementy stolarki i $lusarki okiennej i drzwiowej, oktadzin elewacyjnych,
balustrad, porgczy i pochwytéw, odbojnikéw wewnetrznych i innych nalezy
zamawia¢ i wykonywa¢/montowa¢ na podstawie zweryfikowanych
obmiaréw rzeczywistych wykonanych na obiekcie.

3. Dopuszcza sie zastosowanie materiatéw zamiennych pod warunkiem, ze
posiadajg one cechy nie gorsze jakosciowo i technicznie od wskazanych w
projekcie.

4. Szczeg6towe projekty instalacji sanitarnych, elektrycznych i technicznych
sq tematem odpowiednich opracowan branzowych.

5. Wszystkie otwory, przescia i bruzdy instalacyjne przyjmowaé wedtug
projektéw branzowych po dokonaniu adaptaciji.

6. Wszystkie uzyte materialy budowlane i wykonczeniowe powinny
posiada¢ odpowienie atesty i aprobaty do stosowania w budownictwie.

7. Wszelkiego rodzaju watpliwosci wykonania obiektu rowigza¢ nalezy
przed rozpoczeciem budowy w ramach nadzoru autorskiego.

PROJEKTOWANIE | NADZOR W BUDOWNICTWIE
mgr inZ. Jarosfaw Mikofajczyk
59-216 Kunice, Patnow Legnicki 10A
tel. kom. 502-296-226

Obiekt Budynek $wietlicy wiejskiej Projekt
Jakuszéw /dz. nr 134/ bud.-wyk.

Inwestor Gmina Mitkowice Branza
59-222 Mitkowice, ul. 11 Armii W, Polskiego 71| konstrukcyjna

. .. Skala

Tyt. rys. Rzut §talt_)we Jj konstrukcji 1:100
przyziemia

Projektant mgr inz. Data

upr. proj. nr

110/84/Lw L. RUSAK 07 2012

Rys. nr

mgr inz. K2

Rys. opracowat 3. MIKOFAICZYK
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UWAGI:

1. Konstrukcja stalowa klasy 1

2. Profile stalowe, zimnogiete, stal klasy St3S (St 37-2) 240 Mpa - wg
zestawienia stali.

3. Blachy potaczen doczotowych wykona¢ ze stali stestowanej na
rozwarstwienia.

4. Wszystkie potaczenia elementéw na spoiny pachwinowe o gr. 4mm,
obwodowo i spoiny czotowe na petny przekrdj cienszego z elementéw. Kontrola
spoin - ogledziny zewnetrzne 100%.

5. Mocowanie do podwalin i stupéw fundamentowych - $ruby wklejane np.
HILTI HAS M16x125/108 + HVU co okoto 120 cm.

6. Zabezpieczenie antykorozyjne chlorokauczukowymi zestawami malarskimi o
facznej grubosci 120um.

7. Wszystkie elementy malowane na kolor biaty.
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UWAGI:
1. Wszystkie roboty nalezy wykona¢ zgodnie z Polskimi Normami,
Warunkami technicznymi  wykonania i odbioru rob6t budowlano-

montazowych opracowanych przez Instytut Techniki Budowlanej oraz
zasadami wiedzy i sztuki budowlanej.

2. Wszystkie elementy ruchome, elementy wyposazenia, w szczegolnosci
elementy stolarki i $lusarki okiennej i drzwiowej, oktadzin elewacyjnych,
balustrad, porgczy i pochwytéw, odbojnikéw wewnetrznych i innych nalezy
zamawia¢ i wykonywa¢/montowa¢ na podstawie zweryfikowanych
obmiaréw rzeczywistych wykonanych na obiekcie.

3. Dopuszcza sie zastosowanie materiatéw zamiennych pod warunkiem, ze
posiadajg one cechy nie gorsze jakosciowo i technicznie od wskazanych w
projekcie.

4. Szczeg6towe projekty instalacji sanitarnych, elektrycznych i technicznych
sq tematem odpowiednich opracowan branzowych.

5. Wszystkie otwory, przescia i bruzdy instalacyjne przyjmowaé wedtug
projektéw branzowych po dokonaniu adaptaciji.

6. Wszystkie uzyte materialy budowlane i wykonczeniowe powinny
posiada¢ odpowienie atesty i aprobaty do stosowania w budownictwie.

7. Wszelkiego rodzaju watpliwosci wykonania obiektu rowigza¢ nalezy
przed rozpoczeciem budowy w ramach nadzoru autorskiego.

PROJEKTOWANIE | NADZOR W BUDOWNICTWIE
mgr inZ. Jarosfaw Mikofajczyk
59-216 Kunice, Patnow Legnicki 10A
tel. kom. 502-296-226

Obiekt Budynek $wietlicy wiejskiej Projekt
Jakuszéw /dz. nr 134/ bud.-wyk.
Inwestor Branza

Gmina Mitkowice .
59-222 Mitkowice, ul. 11 Armii W, Polskiego 71| konstrukcyjna

Skala

Tyt. rys. Rzut rygli gérnych 1:100
Projektant mgr inz. Data
upr. proj. nr
110/84/Lw L. RUSAK 07 2012
Rys. nr
ing K3
mgr inz.
Rys. opracowat 3 MIKOEAICZYK
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DETAL OBUDOWY
KANAEOW WENTYLACYJINYCH

Rzut komina

bl. powlekana

L30x30c2mm z bl. stalowej

Przekréj czapy

q ocynkowanej, faczone na
J blachowkrety ocynk.
|
rury went. Spiro @14
= wypetnienie wetng mineralna
OSB3 gr. 22mm
7 klej na siatce
S ptytki klinkierowe
«©

konstr. obudowy kominéw drew. 10x10cm,
mocowana $rubami do krokwi
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ZESTAWIENIA DREWNA

Hr Nazaa Przckrg) DMQ:éi st I*'{.,:ua.t.'a

Jmm Jezn [

I+ Krikienw a4l 1A 12 1111
K2 Krokicw G0xT40 202 10 017%
B35 Miokiew hilgt 4l a4 110 1) 24
I (Al a4l 21z i 112
EDS kKrokicow G040 = 3 0122
KH  okiew hilgt4l 184 H 114
7 Krokiew S04 142 2 0027
K& krokiow G040 7 i 0003
[ sts] Ik e hilgt 4l 2 1) (nk
B0 Krokiow aln 40 2 0,042
K71 lrckiew S0xT40 2 0022
F1E ankiew g4l 2 [EIE
KH1  Krokiew narozns 1255140 4 0,552
KHZ  Krokiew narozns T20E140 2 02052
T Rrokiew ki owea iEhERR ? 1) 2
JT It G040 12 0528
M Matew 100140 2 0174
Fd Plalew 140 7 K
P53 Patcw 10040 2 0171
s Malew Todn140 1 0032
Hal LHUn RN 4 1 1.51
Mizcz S 40 i 0,147
Razem 3Amd

UWAGI:

1. Wiezbe dachowa wykonac z drewna sosnowego C27 o wilgotno$ci <21%
2. Drewno na wigzbe dachowa nalezy zaimpregnowac Srodkiem owado i
grzybobojczym oraz ogniodchronnym np. FOBOS M4 dwukrotnie.

3. Krokwie oparte na murfacie stalowej.
4. Pokrycie blachodachéwka na tatach drewnianych.

UWAGI:

1. Konstrukcja stalowa klasy 1
2. Profile stalowe, zimnogiete, stal klasy St3S (St 37-2) 240 Mpa - wg
zestawienia stali.
3. Blachy potaczen doczotowych wykona¢ ze stali stestowanej na
rozwarstwienia.

4. Wszystkie potaczenia elementéw na spoiny pachwinowe o gr. 4mm,
obwodowo i spoiny czotowe na petny przekrdj cienszego z elementéw. Kontrola
spoin - ogledziny zewngtrzne 100%.

5. Mocowanie do podwalin i stupéw fundamentowych - $ruby wklejane np.
HILTI HAS M16x125/108 + HVU co okoto 120 cm.

6. Zabezpieczenie antykorozyjne chlorokauczukowymi zestawami malarskimi o
facznej grubosci 120um.

7. Wszystkie elementy malowane na kolor biaty.

UWAGI:
1. Wszystkie roboty nalezy wykona¢ zgodnie z Polskimi Normami,
Warunkami technicznymi  wykonania i odbioru rob6t budowlano-

montazowych opracowanych przez Instytut Techniki Budowlanej oraz
zasadami wiedzy i sztuki budowlanej.

2. Wszystkie elementy ruchome, elementy wyposazenia, w szczegolnosci
elementy stolarki i $lusarki okiennej i drzwiowej, oktadzin elewacyjnych,
balustrad, porgczy i pochwytéw, odbojnikéw wewnetrznych i innych nalezy
zamawia¢ i wykonywa¢/montowa¢ na podstawie zweryfikowanych
obmiaréw rzeczywistych wykonanych na obiekcie.

3. Dopuszcza sie zastosowanie materiatéw zamiennych pod warunkiem, ze
posiadajg one cechy nie gorsze jakosciowo i technicznie od wskazanych w
projekcie.

4. Szczeg6towe projekty instalacji sanitarnych, elektrycznych i technicznych
sq tematem odpowiednich opracowan branzowych.

5. Wszystkie otwory, przescia i bruzdy instalacyjne przyjmowaé wedtug
projektéw branzowych po dokonaniu adaptaciji.

6. Wszystkie uzyte materialy budowlane i wykonczeniowe powinny
posiada¢ odpowienie atesty i aprobaty do stosowania w budownictwie.

7. Wszelkiego rodzaju watpliwosci wykonania obiektu rowigza¢ nalezy
przed rozpoczeciem budowy w ramach nadzoru autorskiego.

PROJEKTOWANIE | NADZOR W BUDOWNICTWIE
mgr inZ. Jarosfaw Mikofajczyk
59-216 Kunice, Patnow Legnicki 10A
tel. kom. 502-296-226

Obiekt Budynek $wietlicy wiejskiej Projekt
Jakuszow /dz. nr 134/ bud.-wyk.

Inwestor Gmina Mitkowice Branza
59-222 Mitkowice, ul. 11 Armii W, Polskiego 71| konstrukcyjna

. . Skala

Tyt. rys. Rzut wiezby dachowej 1:100

Projektant mgr inz. Data

upr. proj. nr

110/84/Lw L. RUSAK 07 2012

Rys. nr

mgr inz. K4

Rys. opracowat 3. MIKOKAICZYK
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1. Belka podwalinowa

2. Plyta warstwowa z wypetnieniem weing mineralng gr. 14cm

w

. Stup stalowy

»

tacznik £02 dla stupa zimnogietego

o

. kacznik £15

(2]

. Impregnowana uszczelka poliuretanowa

~

Stalowa belka cokotowa

o]

. Uszczelka samoprzylepna

©

. Butylowa masa uszczelniajaca (aplikowana na budowie) lub uszczelka EPDM

(aplikowana na etapie produkcji)

10. Izolacja przeciwwilgociowa

11. Styropian ekstrudowany gr. 8cm

12. Tynk akrylowy, mozaikowy
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PROJEKTOWANIE | NADZOR W BUDOWNICTWIE
mgr inZ. Jarosfaw Mikofajczyk
59-216 Kunice, Patnow Legnicki 10A
tel. kom. 502-296-226
Obiekt Budynek é$wietlicy wiejskiej Projekt
Jakuszéw /dz. nr 134/ bud.-wyk.
Inwestor Gmina Mitkowice Branza
59-222 Mitkowice, ul. 11 Armii W, Polskiego 71| konstrukcyjna
P . Skala
Tyt. rys. Szczegot polq_czenla phyt z 1:20
belka podwalinowa
Projektant mgr inZ. Data
upr. proj. nr
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Rys. nr
inz K5
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Stup stalowy
. Plyta warstwowa z wypetnieniem
wetng mineralng gr. 14cm.

. tacznik £02 dla stupa zimnogietego

N

w

4. kgcznik £03 (co ~500 mm).

o

Wetna mineralna luzem

6. Obrébka stykowa np. Ruukki EA1B16 lub réwnowazna

~

. Masa uszczelniajaca trwale elastyczna w styku plyt

o]

. Uszczelka samoprzylepna PU 4x20
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1. Stup stalowy
2. Plyta warstwowa z wypetnieniem
wetng mineralng gr. 14cm

3. kacznik £02 dla stupa zimnogietego
4. kacznik £15

1. Stup stalowy

2. Ptyta warstwowa z wypetnieniem
weltng mineralng gr. 14cm

3. kacznik £02 dla stupa zimnogietego

4. kacznik £15

5. Butylowa masa uszczelniajaca (aplikowana na budowie) lub uszczelka EPDM

(aplikowana w czasie produkcji)

PROJEKTOWANIE | NADZOR W BUDOWNICTWIE

mgr inZ. Jarosfaw Mikofajczyk
59-216 Kunice, Patnow Legnicki 10A
tel. kom. 502-296-226

Budynek $wietlicy wiejskiej Projekt
Jakuszéw /dz. nr 134/ bud.-wyk.
Gmina Mitkowice Branza
59-222 Mitkowice, ul. 11 Armii W, Polskiego 71| konstrukcyjna
P . Skala
Szczegoi’moco_wanla ptyt do 1:20
stupa posredniego
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. Stup stalowy
. Plyta warstwowa z wypetnieniem

wetng mineralng gr. 14cm
Obrébka naroznikowa np. Ruukki EA1B28 lub réwnowazna

. kacznik £02 dla stupa zimnogigtego

tacznik £03 (co ~500 mm)

. Wetna mineralna luzem

. Masa uszczelniajgca trwale elastyczna

Uszczelka samoprzylepna PU 4x20

pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

oktadzina przerwana

na szerokosci ~30 mm *

PROJEKTOWANIE | NADZOR W BUDOWNICTWIE

mgr inZ. Jarosfaw Mikofajczyk
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tel. kom. 502-296-226
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Potaczenie okna i ptyty warstwowej
z ryglem stalowym (przekrdj pionowy).
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. Ptyta warstwowa z wypetnieniem
wetng mineralng gr. 14cm
. Rygiel stalowy
Okno PCV
. Obrébka np. Ruukki EA1BO7 lub réwnowazna
. Obrébka indywidualna
. Obrébka indywidualna
. Obrébka indywidualna
. Obrébka indywidualna
. kacznik £02 dla rygla zimnogietego
10. Nit stalowy (co~300mm)
11. TaSma EPDM
12. Taéma butylowa 2x20
13. Masa uszczelniajgca trwale elastyczna
14. Wetna mineralna luzem
15. Elementy montazowe okna - wg dostawcy stolarki
16. Wkret lub nit - wg wytycznych dostawcy stolarki
. Parapet PCV

[N

Potaczenie okna i ptyty warstwowej
z ryglem stalowym (przekr6j poziomy).

=

Ptyta warstwowa z wypetnieniem
wetng mineralng gr. 14cm

Stupek stalowy

Okno PCV

Obrébka indywidualna

Obrobka indywidualna

tacznik £02 dla rygla zimnogigtego

Nit stalowy (co~300mm)

Taéma EPDM

Wetna mineralna luzem

10. Wkret lub nit - wg wytycznych dostawcy stolarki
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