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Oswiadczenie

Zgodnie z art. 20 ust.1 Prawa Budowlanego oswiadczamy, ze projekt budowy
swietlicy wiejskiej w Jakuszowie na dzialce nr 134 zostat wykonany zgodnie z
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
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OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU
budowy swietlicy wiejskiej w Jakuszowie na dzialce nr 134
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DANE OGOLNE:
1. Obiekt: Swietlica wiejska
2. Adres: Jakuszow, gm. Mitkowice
/dz. nr 134, obr. Jakuszow/
3. Branza: Architektoniczno-konstrukcyjna

4, Inwestor:  Gmina Mitkowice
59-222 Mitkowice, ul. Il Armii W. Polskiego 71

PODSTAWA OPRACOWANIA

Zlecenie Inwestora;

Oswiadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscia na
cele budowlane;

Mapa sytuacyjno-wysokosciowa do celow projektowych;
Projekt koncepcyjny zatwierdzony przez Inwestora;
Decyzja ustalajac lokalizacje inwestycji celu publicznego
Warunki techniczne przytaczenia do sieci wod.-kan;
Warunki techniczne przytaczenia do sieci energetycznej;

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w
sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz.U. Nr 75/02 poz.690 z p6zniejszymi zmianami).

Ustawa Prawo Budowlane z dnia 07 lipca 1994 roku z pézniejszymi
zmianami ( Dz.U. Nr 207 poz. 2016 z dnia 05.12.2003)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w
sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 120/03, poz. 1126).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku w
sprawie szczegOtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. Nr
120 poz. 1133).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia
07.06.2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdéw, innych
obiektow budowlanych i terenow /Dz.U. Nr 109 poz. 719/

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16
czerwca 2003 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod
wzgledem ochrony przeciwpozarowej. / Dz. U. Nr 121 poz. 1137/

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24
lipca 2009 roku w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz

drog pozarowych (Dz.U. Nr 124, poz. 1030)
5
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15. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych (Dz.U. Nr 47/03, poz. 401).

16. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z 20 wrzesnia 2001 roku w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych
urzadzen technicznych do robdt ziemnych, budowlanych i drogowych
(Dz.U. 118, poz. 1263 z 2001r)

17. Rozporzadzenie Ministra Pracy i polityki Spotecznej z dnia 14 marca
2000 roku w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy recznych
pracach transportowych (Dz. U. Nr 26, poz. 313, z pOzniejszymi
zmianami) (Dyrektywa 90/269/EWG  dotyczaca recznych prac
transportowych)

18.Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia
1997 roku w sprawie ogolnych przepiséw BHP (Dz.U. Nr 129/97, poz. 844
z p6zniejszymi zmianami - Dz.U. Nr 91 poz.811 z dnia 11czerwca 2002r),

19. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku o odpadach wraz z pdzniejszymi
zmianami (Dz. U. Nr. 62/01 poz. 628)

20. Inne obowiazujace przepisy i normy;
Il1l.  CEL OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlano-wykonawczy budowy
swietlicy wiejskiej w Jakuszowie /dz. nr 134/.

IV. OPIS ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI
1. Istniejqcy stan zagospodarowania dziaKi

Dziatka niezabudowana, niezadrzewiona.
Teren plaski.

Na terenie dziatki nie znajduja si¢ zadne obiekty przeznaczone do
rozbiorki.

2. Projektowane zagospodarowanie dziai

Budynek ze swietlica wiejska zlokalizowany bedzie w Jakuszowie na
dziatce nr 134. Dostep do budynku zapewniony bedzie od strony poéinocne;j.
Dojazd do budynku bedzie zapewniony od strony wschodniej z drogi gminnej
(dz. nr 199).
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Nieprzekraczalna linia zabudowy zostata wyznaczona w odlegtosci 8,0m
od granicy dziatek drogowych i jest nie przekroczona przez budynek.

3. Infrastruktura obiektu
a) Zaopatrzenie w energig elektryczna

Przylacze zostanie wykonane przez TAURON Dystrybucja.

W granicy posesji zostanie posadowiony stup linii napowietrznej na
ktorym zostanie zamontowany zestawu ztaczowo-pomiarowego typu ZKla-1P-
S.

WLZ do zasilania obiektu projektuje sie jako kablowy ziemny. Obwdd
zasilajacy wyprowadzony kablem typu YKY 5x10 z wykonanej przez
TAURON Dystrybucja szafki przytaczeniowo-pomiarowa typu ZKla-1P-S do
rozdzielni gtownej w budynku. Do gruntu kabel uktadany w rurze Arota fi50.

b) Zaopatrzenie w gaz

Budynek zasilany z naziemnego zbiornika na gaz ptyny o pojemnosci
2700L.

c) Zaopatrzenie w wodg

Zgodnie z TWP doprowadzenie wody do budynku odbywac¢ sie bedzie z
wodociagu wiejskiego @160 przebiegajacego przez dziatke. Wiaczenia do
kolektora dokona¢ w miejscu oznaczonym w cze¢sci rysunkowej przy pomocy
opaski do nawiercania Dn 160/50. Za opaska zamontowa¢ zasuwe Dn 40
wyposazona W obudowe i skrzynke uliczna. Doprowadzenie wody do budynku
odbywac si¢ bedzie za pomoca przytacza z rur wodociaggowych z PE 80 dn 40x
3,7 mm. Przejscie przytacza do budynku pod fawami fundamentowymi
wykona¢ w rurach ostonowych. Nad rurociagiem w odlegtosci 0,4 m umiescic¢
niebieska tasme ostrzegawcza z wktadka metalowa.

d) Odprowadzenie sciekdw sanitarnych

Projektuje si¢ odbidr sciekow sanitarnych z budynku poprzez studzienki
inspekcyjne do sieci kanalizacyjnej PCV @200. Przed budynkiem wykona¢ na
kazdej zmianie kierunku przykanalika tzw. studnie inspekcyjne dn315 WAVIN.

Przykanalik wykona¢ z rur kanalizacyjnych zewngetrznych dn 160 PVC,
taczonych na kielichy uszczelniane uszczelkami dwuwargowymi.
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e) Odprowadzenie wdd opadowych

W zwiazku z brakiem kanalizacji deszczowej, odprowadzenie wod
deszczowych odbywac si¢ bedzie na teren dziatki,

f) Zagospodarowanie odpadami

Pojemnik na odpady usytuowany zostanie na utwardzonym placyku z
obudowa przy projektowanym wjezdzie na teren dziatki. Odpady usuwane beda
podstawie swiadczenie ustug odbioru nieczystosci statych.

g) Dostep do drogi publicznej
Dostep do dziatki z drogi gminnej (dz. nr 199).

4. Zestawienie powierzchni

Powierzchnia dziatki — 5 900 m?

Powierzchnia zabudowy — 136,1 m?

Powierzchnia utwardzenia terenu (chodniki, schody, taras) — 91,9 m?
Powierzchnia biologicznie czynna — 5 672 m?

5. Dane o ochronie dziedzictwa kulturowego i zabytkow

Teren inwestycji nie jest polozony na obszarze objetym ochrona
konserwatorska.

6. Wplyw eksploatacji gorniczej na dziatke
Teren inwestycji potozony jest poza wptywem eksploatacji gorniczej.

7. Opis oddziaZywania obiektu na srodowisko

Projektowana inwestycja nie jest przedsigwzigciem mogacym znaczaco
oddziatywa¢ na srodowisko w rozumieniu Ustawy Prawo Ochrony srodowiska
oraz Rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie
okreslenia rodzajow przedsiewzig¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na
srodowisko oraz szczegétowych uwarunkowan zwiazanych z kwalifikowaniem
przedsiewzigcia do sporzadzenia raportu o oddziatywaniu na srodowisko (Dz.
U. z dnia 3 grudnia 2004 poz. 2573). Nie przewiduje si¢ zagrozen srodowiska,
higieny i zdrowia w zwiazku z jej realizacja
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Prowadzone ustugi w obiekcie nie bgda emitowaly hatasu, zanieczyszczen
powietrza i ziemi.

Planowana budowa obiektu nie ma wplywu na stan bezpieczenstwa i
przydatnosci na uzytkowanie sasiadujacych dziatek.

Na etapie projektowania uwzgledniono ochrong i poszanowanie
uzasadnionych interesbw 0sOb trzecich wystepujacych w obszarze
oddziatywania obiektu, a prowadzona dziatalnos¢ ustugowa nie bedzie
powodowac¢ uciazliwosci dla srodowiska oraz zdrowia ludnosci i jej ewentualne
oddziatywanie nie bedzie wykracza¢ poza granice dziatki.

V.  WIELKOSCI CHARAKTERYZUJACE OBIEKT

powierzchnia zabudowy — 203,9 m?, w tym:

schody zewnetrzne z podjazdem — 13,3 m?
taras 54,5 m?

- powierzchnia uzytkowa — 126,0 m?

- wysokos¢ do kalenicy — 5,66 m

- kubatura - 378,0 m®,

- ilos¢ kondygnacji naziemnych — 1,

- ilos¢ kondygnacji podziemnych — 0,

- szerokos¢ elewacji frontowej — 12,10 m

- kat nachylenia dachu - 25 stopni

VI. FORMA ARCHITEKTONICZNA | FUNKCJA OBIEKTU
BUDOWLANEGO, SPOSOB JEGO DOSTOSOWANIA DO
KRAJOBRAZU | OTACZAJACEJ ZABUDOWY ORAZ SPOSOB
SPEENIENIA WYMAGAN, O KTORYCH MOWA W ART. 5 UST.
1 USTAWY PRAWO BUDOWLANE

1. Forma architektoniczna i sposéb dostosowania do krajobrazu i
otaczajgcej zabudowy

Budynek zaprojektowano zgodnie z wymaganiami okreslonymi w decyzji
ustalajacej lokalizacje celu publicznego.

Dach wielospadowy o symetrycznych uktadach potaci i kacie nachylenia
spadki dachu 25°. Pokrycie dachu z blachodachéwki. Wysokos¢ budynku
ponizej 8,0m.

Zaproponowane rozwiazania elewacji pozwalaja na dostosowanie obiektu
do lokalnych warunkow kulturowych, krajobrazowych oraz regionalnych.
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2. Funkcja obiektu

Budynek bedzie pemnit funkcje $wietlicy wiejskiej, ktora ma stuzy¢
okolicznym mieszkancom jako miejsce spotkan oraz centrum aktywnosci
spoteczno-kulturalnej.

W  poziomie przyziemia usytuowano giowna sale S$wietlicy,
pomieszczenie gospodarcze, WC meskie i damskie/niepetnosprawnych oraz hol
wejsciowy z szatnia.

Rozwiazanie projektowe z funkcjonalnym potaczeniem pomieszczen
zostato przedstawione w cze¢sci graficznej opracowania.

3. Sposdb spefnienia wymagas, o ktérych mowa w art.5 ust.1 Prawa
Budowlanego.

Budynek wraz ze zwiazanymi z nim urzadzeniami budowlanymi
zaprojektowano, biorac pod uwage przewidywany okres uzytkowania w sposob
okreslony w przepisach, w tym techniczno-budowlanych, oraz zgodnie z
zasadami wiedzy technicznej, zapewniajac :

> spelnienie wymagan podstawowych dotyczacych:
e bezpieczenstwa konstrukciji,
e bezpieczenstwa pozarowego,
e bezpieczenstwa uzytkowania,
e odpowiednich warunkdéw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony
srodowiska,
e ochrony przed hatasem i drganiami,
e 0szczednosci energii i odpowiedniej izolacyjnosci cieplnej przegréd;
> warunki uzytkowe zgodne z przeznaczeniem obiektu, w szczegolnosci w
zakresie:
e zaopatrzenia w wodg i energi¢ elektryczna oraz paliwa gazowego,
przy zatozeniu efektywnego wykorzystania tych czynnikow,
e usuwania sciekow, wody opadowej i odpadow;
» mozliwosé¢ utrzymania wiasciwego stanu technicznego;
> niezbedne warunki do korzystania z obiektu przez osoby
niepetnosprawne, w szczegoOlnosci poruszajace sie na wozkach
inwalidzkich;
warunki bezpieczenstwa i higieny pracy;
odpowiednie usytuowanie na dziatce budowlanej;
poszanowanie, wystepujacych w obszarze oddziatywania obiektu,
uzasadnionych interesdw oséb trzecich, w tym zapewnienie dostepu do
drogi publicznej;
> warunki bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oséb przebywajacych na
terenie budowy.

YV V
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VIl. SZCZEGOLOWY OPIS PRAC | ROZWIAZAN

1. Okreslenie jakosciowej whasciwosci gruntu

Projektowany obiekt klasyfikuje si¢ w pierwszej kategorii geotechnicznej
— budynek jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony (Dz. U. Nr 126 poz. 859)

Podloze gruntowe Kklasyfikuje sie w Il klasie podstawowego podziatu
gruntow budowlanych — grunty rodzime mineralne ( zawierajace mniej niz 2%
czesci organicznych)

Wiasnosci  gruntu  w  miejscu  posadowienia obiektu zbadano
makroskopowo na podstawie wykonanej odkrywki na glebokos¢ 1,5 m od
poziomu istniejacego terenu.

Stwierdzono po zdjeciu humusu:

grunt jednorodny, gliny piaszczyste. Do giebokosci 1,5 m, od poziomu
terenu, wody gruntowej w miesiacu lipcu 2012 nie stwierdzono.

Do obliczen nalezy przyja¢ dopuszczalne naprezenia na grunt 150 kPa
2. Warunki posadowienia

Wykopy nalezy wykona¢ tak aby nie naruszy¢ pierwotnej struktury
gruntu. Po wykonaniu robét ziemnych wykop powinien odebra¢ uprawniony
geolog potwierdzajac parametry gruntu przyjete w projekcie.

Fundamenty nalezy posadowié¢ bezwzglednie na warstwach nosnych. W
razie stwierdzenia przewarstwien w gruncie oraz wystepowania stabszego
gruntu, nalezy wybra¢ je do gruntu rodzimego, a roznice uzupetni¢ pospbika
zwirowo-piaskowa wymieszana z cementem - 100kg cementu na 1m2 kruszywa
- ubijana warstwami po 20cm do 1d=0,6.

Wskazane jest zakladanie fundamentéw bezposrednio po wykonaniu
wykopow fundamentowych.

1. Fundamenty

Pod posadowienie obiektu zaprojektowano stopy fundamentowe oraz
podwaliny z betonu B25. Zbrojenie podtuznie pretami stalowymi @12(A-I111),
poprzecznie strzemionami @6(A0).

Fundamenty wykona¢ na podkiadzie betonu z betonu B10 gr. min. 10cm.

Izolacja pionowa — izolacja przeciwwodna np. emulsja bitumiczna Ceresit
CP41 + grubowarstwowa masa bitumiczna Ceresit CP48 lub rownowazna.

Izolacja pozioma - izolacja przeciwwodna np. grunt bitumiczny Ceresit
BT26 + membrana izolacyjna Ceresit BT18 lub rownowazna.

Szczeg6ty wykonania fundamentowania znajduja sSie w projekcie
wykonawczym branzy konstrukcyjnym.

11
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2. Obudowa zewnetrzna
Sciany zewnetrzne z plyty warstwowej z wypelnieniem z welny
mineralnej gr 14cm o U<0,32 W/m“K o ukrytych potaczeniach.

Obudowa zewnetrzna: 0,6 mm blacha stalowa ocynkowana, profilowana -
rowkowa, powlekana (kolor RAL1015).

Obudowa wewngtrzna: 0,5 mm blacha stalowa ocynkowana, gtadka,
powlekana (kolor — biaty RAL9010).

Wszystkie obrobki i taczniki stosowaé systemowe wg. producenta ptyt
warstwowych. Obdbki oraz stupy zewnetrzne wykona¢ w kolorze RAL1034

3. Sciany wewnetrzne

Sciany wewngtrzne — dzialowe z podwdijnej plyty gipso-kartonowej na
stelazu z profili stalowych ,,100”. Wypetnienie $cianek z wetny mineralnej gr.
10,0 cm.

Obudowy pozioméw, pionéw instalacyjnych oraz szachow i $cian
wykonac¢ z ptyt gipsowo — kartonowych wodoodpornych na stelazu z profili
stalowych ,,50” z pokryciem jednostronnym; ocieplenie obuddw ptytami z
weltny mineralnej grub. 5 cm.

4. Konstrukcja nosna
Konstrukcja ze stali St3SX gigtej na zimno, potaczenia montazowe
spawane.

Wszystkie potaczenia elementéw na spoiny pachwinowe gr. 4 mm,
obwodowo i spoiny czotowe na petny przekroj cienszego z elementow

Przekroje elementdw konstrukcyjnych wg. czesci graficznej.

Konstrukcja montowana i kotwiona do fundamentéw i podwalin kotwami
wklejanymi np. HILTI HAS M12x110/28 + HVU lub réwnowaznymi co okoto
80 cm.

4.1.Wytyczne montazu konstrukcji stalowej.

Obiekt nalezy montowa¢ przy udziale srodkow, ktore zapewniaja
osiagniccie projektowanej wytrzymatosci i statecznosci uktadu geometrycznego
I wymiarow oraz mozliwosci uzytkowania konstrukcji. Statecznos¢ konstrukcji i
jej czesci powinna by¢ zapewniona w kazdej fazie transportu i montazu.

Podczas montazu w szczegdlnosci powinny by¢ przestrzegane punkt 5,1
do 55 normy PN/B-06200 ,Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki
wykonania i odbioru”. Prace budowlano-montazowe prowadzi¢ pod nadzorem
oséb kwalifikacjach odpowiednich dla wykonania tego typu prac. Prace
prowadzi¢ zgodnie z obowiazujacymi normami, przepisami oraz zasadami BHP.

12
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4.2. Zabezpieczenie antykorozyjne

Konstrukcje stalowa nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie zestawami
malarskimi epoksydowymi po oczyszczeniu do stopnia czystosci Sa2 Y2
wg PN-ISO 8501-1. W warsztacie wykonane zostana warstwy
podkladowe oraz pierwsza warstwa nawierzchniowa a po montazu i
naprawie ewentualnych uszkodzen podkitadu zostanie natozona druga
warstwa nawierzchniowa. taczna grubos¢ powiok malarskich 120pum.
Kolor farby nawierzchniowej - biaty. Stupy zewngtrzne w kolorze RAL
1034

5. Wiezba dachowa.
Krokwie wykona¢ z drewna sosnowego C24 o wilgotnosci <21%

Drewno nalezy zaimpregnowaé¢ srodkiem owado i grzybobdjczym oraz
ognioochronnym np. FOBOS M4 lub rownowaznym dwukrotnie. Preparaty
nanosic co 24 godz. i przy tem.>16 C

Okap dachu wykonczy¢ deskami sosnowymi gr. 18mm taczonymi na
pioro-wpust.

6. Pokrycie dachu.

Pokrycie dachu wykona¢ z blachy dachowkopodobnej z powiloka
zabezpieczajaca z poliuretanu o grubosci powtoki 50 um w kolorze wisniowym
| rozstawie fat 35cm.

Rynny i rur spustowe wykona¢ z blachy cynkowo-tytanowej gr. 0,7mm.

7. Wentylacja i kominy.

Wentylacja grawitacyjna, w WOC mechaniczna zintegrowana z
o$wietleniem

Nowoprojektowane kanaty wentylacji grawitacyjnej wykonac z rur Spiro.
Obudowe rur wentylacyjnych wykona¢ o konstrukcji lekkiej obudowanej
ptytami OSB3 gr. 22mm. Wykonczy¢ ptytkami klinkierowymi.

8. Okladziny wewnetrzne scian.

W pomieszczeniach WC wykona¢ plytki ceramiczne do wysokosci
2,05m.

Przy umywalkach i zlewozmywakach wykona¢ fartuchy z ptytek
ceramicznych.

Tynki malowane farbami lateksowymi.

13
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9. Posadzki.

W pomieszczeniu holu, szatni, WC i pom. gospodarczym, utozy¢ plytki
gresowe, antyposlizgowe.

W pomieszczeniach gtownym $wietlicy utozy¢ parkiet debowy gr. 22mm.

Cokoliki wys. 10cm wykona¢ z takiego materiatu z jakiego jest wylozona
posadzka.

10.Stolarka.

Drzwi wejsciowe z aluminium cieptego z pochwytem skosnym
obustronnym i samozamykaczem.

Nowa stolarke drzwiowa wewnetrzna wykonac¢ jako drewniana
przeznaczone do obiektow uzytecznosci publicznej, bez progow. Skrzydto
ptaskie w okleinie naturalnej, petne. Wypetnienie skrzydta ptyta widrowa
otworowa. Oscieznice drewniane opaskowe, regulowane. Drzwi wyposazy¢ w
otwory wentylacyjne.

Okna PCV: U dla catego okna max 1,5 W/m?k. Okna z profili PCV
pigciokomorowych, z uszczelkami typu AD i MD, profile z dodatkowym
zbrojeniem wewnatrz profili, kolor profili biaty, rozwieralno - uchylne z
mikrowentylacja, klamka Standard - biata, ttumienie hatasu min.30 dB,
wymagana inflirtracja powietrza 0,5-1,0 m3/h. Szklo niskoemisyjne zespolone
dwuszybowe z szyba Termofloat i 16 mm szczelina wypetniona argonem o
wspoétczynniku U = 1,1 W/m2k . Wszystkie okna wyposazy¢ dodatkowo w
nawiewnik higrosterowany.

Wszystkie przeszklenia w drzwiach oraz okna o parapecie potozonym
nizej niz 50cm wykona¢ ze szkta bezpiecznego.

11.Parapety

Parapety wewngtrzne wykona¢ z PCV, w kolorze stolarki okiennegj.

Parapety zewngetrzne wykona¢ z blachy powlekanej w kolorze obrobek
blacharskich §cian warstwowych.

12. Wyposazenie WC dla os6b niepelnosprawnych
e Umywalka dla 0osob niepetnosprawnych (bateria lekarska).

e Miska ustgpowa kompaktowa o wysokosci 46cm dla 0s6b
niepetnosprawnych.

e Dwa uchwyty przy umywalce:

- uchwyt $cienny uchylny, tukowy o dtugosci 60cm
e Dwa uchwyty przy misce ustepowej:

- uchwyt $cienny uchylny, tukowy o dtugosci 85cm

- uchwyt $cienny staty, katowy 90 o wymiarach 30x60cm
e Lustro uchylne

14
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VIIl. DOSTOSOWANIE OBIEKTU DO POTRZEB 0SOB

NIEPELNOSPRAWNYCH.

W przebudowywanych pomieszczeniach nie ma barier architektonicznych
dla 0s6b niepetnosprawnych. Drzwi, przez ktore jest przewidziany ewentualny
ich ruch , beda miaty szerokos¢ 1,0m.

IX. ROZWIAZANIE ZASADNICZYCH ELEMENTOW WYPOSAZENIA
BUDOWLANO-INSTALACYJINEGO

Obiekt wyposazony bedzie w instalacj¢ wodociagowa zimnej i cieplej
wody uzytkowej, kanalizacyjna, centralnego ogrzewania, wentylacji
grawitacyjna wspomagana, elektryczna gniazd wtykowych i os$wietlenia.
Wszystkie instalacje zapewniaja uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z
przeznaczeniem. SzczegOtowe opisy instalacji znajduja w zataczonych
opracowaniach branzowych.

X.  CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU

PN-EN ISO
Norma na obliczanie wsp. przenikania ciepta: 6946
Norma na obliczanie projekt. obciazenia PN-EN
cieplnego: 12831:2006
Norma na obliczanie E: PN-B-02025
Dane klimatyczne:
Projektowa temperatura zewngtrzna ®e = -18 °C
Srednia roczna temperatura zewnetrzna ®m,e=: 7,6 °C
Stacja meteorologiczna: Legnica
Stacja aktynometryczna: Legnica
Podstawowe wyniki obliczen budynku:
Powierzchnia ogrzewana budynku An= 126,0 m*
Kubatura ogrzewana budynku Vy, = 378,0 m°
Projektowa strata ciepta przez przenikanie yr = 2769 W
Projektowa wentylacyjna strata ciepta yv = 5210 W
Catkowita projektowa strata ciepta y = 7918 W
Projektowe obciazenie cieplne budynku yy = 116.6 w
Wskazniki i wspotczynniki strat ciepla:
Wskaznik yy. odniesiony do powierzchni = 67.7 w/m?
Wskaznik yH,L odniesiony do kubatury = 23.5 w/m®
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Roczne zapotrzebowanie na ciepto do ogrzewania Qh | 58.95 |GJ/rok
Roczne zapotrzebowanie na ciepto do ogrzewania Qh | 16359 |kWh/rok
Wskaznik sezonowego zapotrzebowania na ciepto EA: [503.5 | MJ/(m**rok)
Wskaznik sezonowego zapotrzebowania na ciepto EA: [139.9 |[kWh/(m**rok)
Wskaznik sezonowego zapotrzebowania na ciepto EV: [175.0 | MJ/(m>*rok)
Wskaznik sezonowego zapotrzebowania na ciepto EV: |48.6 kWh/(m**rok)

XIl. INFORMACJA O ZASTOSOWANIU ZRODEL ENERGII
ODNAWIALNEJ.

W oparciu o artykut 11, pkt. 10a Rozporzadzenia MI w sprawie
szczegOtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U 2003.120.1133;
ostatnia zmiana Dz.U.08.201.1239) nie ma potrzeby przeprowadzania
analizy mozliwosci racjonalnego wykorzystania pod wzgledem technicznym,
ekonomicznym i s$rodowiskowym odnawialnych zrodet energii oraz
zastosowania skojarzonej produkcji elektrycznej poniewaz rozpatrywany w
niniejszym projekcie obiekt nie posiada powierzchni uzytkowej ogrzewanej
wigkszej niz 1000 m2.

XIl.  WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWE]

1. Powierzchnia, wysokos¢ i liczba kondygnacii.

- powierzchnia uzytkowa — 126,0 m?,

- wysokos¢ — 3,33 m (budynek niski ,,N”),
- kubatura — 378 m®,

- ilos¢ kondygnacji naziemnych — 1,

- ilos¢ kondygnacji podziemnych - 0,

- 1los¢ klatek schodowych - 0,

2. Parametry pozarowe wystepujacych substancji palnych.

Parametry pozarowe wystepujacych substancji palnych — z uwagi na
wystepujaca funkcje na terenie obiektu wystepuja typowe materiaty palne stanowiace
wyposazenie pomieszczen obiektow uzytecznosci publicznej, jak drewno, tkaniny,
tworzywa sztuczne, itp. Sa to materiaty palne o temperaturze zapalenia powyzej 250
°C.

3. Odlegtos¢ od obiektow sasiednich.

Lokalizacja budynku uwzglednia potrzebe zapewnienia odpowiednich
warunkow ochrony przeciwpozarowej w stosunku do obiektdéw sasiednich.
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4. Przewidywana wielkos¢ obcigzenia ogniowego.
Nie dotyczy.

5. Kategoria zagrozenia ludzi.

Budynek z uwagi na jego przeznaczenie i funkcje, zalicza si¢ do kategorii
zagrozenia ludzi ZL | oraz ZL I1ll. Przewidywana ilos¢ os6b przebywajacych w
budynku — 76. Najwicksze pomieszczenie znajduje si¢ na parterze i jest przewidziane
na max. 76 osob.

6. Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni
zewnetrznych.

Nie dotyczy. W budynku nie wystepuja pomieszczenia lub strefy zagrozone
wybuchem.

7. Podzial obiektu na strefy pozarowe.

Budynek stanowi jedna Stef¢ pozarowa. Powierzchnia tej strefy pozarowej nie
przekracza dopuszczalnej powierzchni strefy pozarowej. Dopuszczalna powierzchnia
strefy pozarowej dla budynkoéw sredniowysokich, zakwalifikowanych do kategorii
zagrozenia ludzi ZL 1i ZL 111 wynosi 5 000m?’.

8. Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz odpornos¢ ogniowa i stopien
rozprzestrzeniania ognia elementéw budowlanych.

Budynek nowoprojektowany zaprojektowano w klasie odpornosci pozarowej
spetniajacej wymagania dla klasy odpornosci pozarowej budynku ,.D”. Klasa
odpornosci ogniowej i stopien rozprzestrzenia ognia poszczegélnych elementow
budowlanych:

- gldwna konstrukcja nosna — R 30, nierozprzestrzeniajace ognia,

- konstrukcja dachu —, nierozprzestrzeniajace ognia,

- stropy — REI 30, nierozprzestrzeniajace ognia,

- $ciany zewnetrzne — EI 30, nierozprzestrzeniajace ognia,

- §ciany wewnetrzne — nierozprzestrzeniajace ognia,

- przekrycie dachu — nierozprzestrzeniajace ognia.
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Zaprojektowane elementy konstrukcyjne budynku speiniaja wymienione
wyzej wymagania w zakresie minimalnej odpornosci ogniowej i stopnia
rozprzestrzeniania ognia.

9. Warunki ewakuacji, oznakowanie na potrzeby ewakuacji drog i
pomieszczen.

W miejscach przeznaczonych na pobyt ludzi nalezy zapewnié¢ odpowiednie
warunki ewakuacji. Zapewnienie odpowiednich warunkow ewakuacji polega na
okresleniu zespotu przedsiewzigé¢ oraz srodkow techniczno-organizacyjnych w celu
szybkiego i bezpiecznego opuszczenia strefy zagrozonej lub objetej pozarem. W
zwiazku z tym uwzgledniajac liczbe przebywajacych w obiekcie ludzi, ich stan
sprawnosci oraz funkcje, wielkos¢ oraz wysokos¢ pomieszczen i budynkow
stwierdza sig, iz warunki ewakuacyjne zostaty zapewnione poprzez uwzglednienie
nastepujacych warunkow technicznych:

e zapewniono wymagane dtugosci przejs¢ ewakuacyjnych w pomieszczeniach,

e wymagana dlugos¢ dojscia ewakuacyjnego przy jednym dojsciu — 10m, przy
dwaoch dojsciach — 40m

e zapewniono wymagana szerokos¢ wyjs¢ ewakuacyjnych (drzwi), dostosowana
do liczby os6b mogacych przebywaé jednoczesnie w pomieszczeniach i
budynku,

e zapewniono wymagana szeroko$¢ poziomych drég ewakuacyjnych,
dostosowana do liczby, osob mogacych przebywa¢ na danej kondygnacji
budynku,

e z pomieszczenia dla ponad 50-ciu 0séb zapewniono dwa wyjscia oddalone o
ponad 5m z drzwiami otwieranymi na zewnatrz,

e zapewniono wymagana wysokos¢ drdg ewakuacyjnych,

e zapewniono wymagana wysokos¢ drzwi,

e zapewniono wiasciwy kierunek otwierania si¢ drzwi ewakuacyjnych z obiektu,

Wystepujace warunki techniczne w budynku zapewniaja wiasciwe warunki

ewakuacji ludzi.

10. Sposob zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych.

Instalacje i urzadzenia techniczne, bedace wyposazeniem obiektu, powinny pod
wzgledem bezpieczenstwa pozarowego odpowiada¢ warunkom technicznym
okreslonym w Polskich Normach oraz przepisach szczegolnych. W celu
zapewnienia wilasciwych warunkow uzytkowych obiektu zaprojektowano
podstawowe instalacje, w tym min:

— instalacje wodno — kanlizacyjne,
— instalcje wentylacyjna i grzewcza,
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— instalacja gazowa z gtownym kurkiem umiejscowionym na zewnatrz budynku,
— instalacje elektorenergetyczne zabezpieczono wytacznikiem nadmiarowo-
roznicowym pradu, zabezpieczajacym instalacje¢ na wypadek pozaru,

Przy doborze instalacji i urzadzen uwzgledniono funkcje i przeznaczenie
obiektu oraz wynikajace stad czynniki zagrozenia.

Instalacje i urzadzenia techniczne nalezy uzytkowac i utrzymywaé w stanie
zgodnym z warunkami technicznymi i wymaganiami ustalonymi przez producenta
oraz poddawa¢ okresowym przegladom i konserwaciji.

Zaprojektowano przeciwpozarowy wytacznik pradu znajdujacy si¢ przy
glownym wejsciu do obiektu, odcinajacy doptyw pradu do wszystkich obwodow,
wyjatkiem tych ktore zasilaja instalacje i urzadzenia, ktorych funkcjonowanie jest
niezbedne podczas pozaru.

11. Dobor urzadzen przeciwpozarowych w obiekcie (instalacje
sygnalizacyjno-alarmowe, stale i polstale urzadzenia gasnicze,
instalacje wodociaggowe wewnetrzne przeciwpozarowe, urzadzenia
oddymiajace itp.).

e stale urzadzenie gasnicze — nie wymaga sie,

e instalacja sygnalizacyjno-alarmowa — nie wymaga sie,

o os$wietlenie awaryjne — wymagane na drogach ewakuacyjnych z pomieszczen
nie doswietlonych $wiattem naturalnym, zaprojektowano na bazie
indywidualnych modutéw oswietlenia awaryjnego ewakuacyjnego,

e instalacja wodociagowa przeciwpozarowa — nie wymaga sie,.

12. Wyposazenie w podreczny sprzet gasniczy i urzadzenia ratownicze
wraz z ich rozmieszczeniem.

Budynek nalezy wyposazy¢ w gasnice w ilosci jedna jednostka masy srodka
gasniczego zawartego w gasnicach 2kg (3dm°®) na kazde 100m? powierzchni strefy
pozarowej. Lacznie 12 jednostek — 24kg lub 36dm3 — np. 4 gasnice 6kg ABC po
jednej na kazdej kondygnacji.

13.Zaopatrzenie wodne do zewnetrznego gaszenia pozaru.

Przeciwpozarowe zaopatrzenie w wode do celéw przeciwpozarowych
zapewnione jest dla obiektu przez zewnetrzna siec hydrantowa —hydranty
zewngtrzne DN 80 o tacznej wydajnosci 20dm3/s .
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14. Drogi pozarowe.

Zapewniono dojazd pozarowy do obiektu od strony drogi wojewodzkiej.

Projektowat: Sprawdzit:
Architektura: Architektura:

magr inz. arch. magr inz. arch.
Waldemar Serafinowicz Marek Soszyfski

upr. proj. nr 230/87/Uw upr. proj. nr 30/84/Lw
Konstrukcja: Konstrukcja:

mgr inz. mgr inz.

Leszek Rusak Peter Bohrandt

upr. proj. nr 110/84/Lw upr. proj. nr 35/81/Lw
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SCHEMATY STATYCZNE

OBLICZENIA

ROZMIESZCZENIE ZBROJENIA W
ELEMENTACH KONSTRUKCYJNYCH
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ZALOZENIA KONSTRUKCYJNO BUDOWLANE
a) Projekt konstrukcji obiektu zostat opracowany wg nastepujacych norm:

PN-82/B-02001 Obciazenia budowli. Obciazenia state.

PN-EN 1991-1-3; PN-80/B-02010/Az1 Obciazenie $niegiem.

PN-B-02011:1977/Az1:2009 Obciazenie wiatrem.

PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone.
Obliczenia statyczne i projektowanie.

PN-81/B-03020 Posadowienie bezposrednie budowli.
Obliczenia statyczne i projektowanie.

PN-B-03002:1999 Konstrukcje murowe. Obliczenia statyczne i
projektowanie.

PN-B-03150:2000 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i
projektowanie

PN-B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki

wykonania i odbioru
Aktualne przepisy prawne

b) Budynek zaprojektowany dla 1 strefy obciazenia $niegiem (Qk=0,70 kN/m2),
Il - strefy obciazenia wiatrem (qk=0,30kN/m2 ), I-strefy przemarzania gruntu.
Dopuszczalny obliczeniowy opér podtoza pod fundamentem 0,15 MPa.

WIEZBA DACHOWA

DANE:
Szkic wigzara

, 740 ,,10 890,0 10,, 740 ,
7 A7 A7 7

Geometria ustroju:

Kat nachylenia potaci dachowej o = 25,0°

Rozpietos¢ wigzara | =10,58 m

Rozstaw murtat w $wietle | =8,90 m

Poziom jetki h=1,45m

Rozstaw wigzaréw a = 1,20 m

Odlegtos¢ miedzy usztywnieniami bocznymi krokwi = 0,35 m
Usztywnienia boczne jetki - brak

Rozstaw podpar¢ murtaty |, = 2,50 m

Wysieg wspornika murtaty |y, = 0,50 m

Dane materiatowe:
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- krokiew 5/14 cm (zaciosy: murfata - 3 cm, jetka - 2 cm) z drewna C27
- jetka 5/14 cm z drewna C27,
- murfata 10/10 cm z drewna C27

Obciazenia (wartosci charakterystyczne):
- pokrycie dachu (wg PN-82/B-02001: Blacha fatdowa stalowa T-55 gr. 0.88 mm):
O« = 0,11 kN/m?

- obcigzenie sniegiem (wg PN-80/B-02010/Az1/21-1: pota¢ bardziej obcigzona, strefa 1, A=123 m
n.p.m., nachylenie potaci 25,0 st.):

- na potaci lewej Sy = 0,75 kN/m?

- na potaci prawej Sy, = 0,56 kN/m?

- obcigzenie $niegiem traktuje sie jako obcigzenie Sredniotrwate
- obcigzenie wiatrem (wg PN-B-02011:1977/Az1:2009/Z1-3: strefa lll, teren A, wys. budynku z =6,3

m):
- ha potaci nawietrznej Pu = -0,30 kN/m?
- na potaci nawietrznej Pw 1y = 0,08 kN/m?
- na potaci zawietrznej Prp = -0,18 kN/m?
- obcigzenie ociepleniem dolnego odcinka krokwi O = 0,00 kKN/m?
- obcigzenie state jetki : g = 0,00 kN/m?
- obcigzenie zmienne jetki :  pj = 0,00 kN/m?

- obcigzenie montazowe jetki  Fy = 1,0 kN

Zatozenia obliczeniowe:
- klasa uzytkowania konstrukcji: 2

WYNIKI:
Obwiednia momentow [KNm]:

0,75

1,38

0,75

1,38
247

¥ 0,72 ¥ 2,97 ¥ 1,60 " 1,60 ¥ 2,97 ¥ 0,72 ¥
+ 10,58 ¥
Ekstremalne reakcje podporowe:
wezet V [kN] H [kN] kombinacja
(podpora)
2(A) 3,37 -0,08 K4: state-max+$nieg+0,90-wiatr z lewej-wariant Il
-0,70 0,78 K26: state-min+wiatr z lewej
1,36 1,06 K14: state-max+wiatr z lewej+0,90-$nieg-wariant Il
0,41 -0,43 K27: state-min+wiatr z lewej-wariant Il
3(C) 5,16 -- K4: state-max+$nieg+0,90-wiatr z lewej-wariant Il
-1,40 -- K26: state-min+wiatr z lewej
5(D) 5,16 -- K11: state-max+$nieg-wariant 11+0,90-wiatr z prawej-wariant I
-1,40 -- K28: state-min+wiatr z prawej
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6 (B) 3,37 0,08 K11: state-max+$nieg-wariant 11+0,90-wiatr z prawej-wariant I
-0,70 -0,78 K28: state-min+wiatr z prawej
0,41 0,43 K29: state-min+wiatr z prawej-wariant Il
1,36 -1,06 K19: state-max+wiatr z prawej+0,90-$nieg

Wymiarowanie wg PN-B-03150:2000
drewno lite iglaste wg PN-EN 338:2004, klasa wytrzymatosci C27

— fmk =27 MPa, fiox = 16 MPa, f. ok = 22 MPa, f,x = 2,8 MPa, Eg mean = 11,5 GPa, px = 370 kg/m3

Krokiew 5/14 cm (zaciosy: murtata - 3 cm, jetka - 2 cm)

Smuklosé

Ay =99,7 < 150

A, = 24,2 < 150

Maksymalne sity i naprezenia w przesle

decyduje kombinacja: K4 state-max+snieg+0,90-wiatr z lewej-wariant II

M = -1,24 kNm, N = 1,77 kN

foya = 16,62 MPa,  fooq = 13,54 MPa
Gmy.a = 7,60 MPa, Gc04 = 0,25 MPa
Key = 0,310

Gc,O,d/(kc,y'fc,O,d) + Gm,y,d/fm,y,d =0,518 < 1

(0codfcod) + Omydlfmya =0,320 < 1

Maksymalne sity i naprezenia na podporze - murtacie

decyduje kombinacja: K4 state-max+$nieg+0,90-wiatr z lewej-wariant I

M = -0,44 kNm, N = 0,89 kN
fmy.a = 16,62 MPa, fe0q = 13,54 MPa
Omy,d = 4,32 MPa, Gcod = 0,16 MPa

(6e0.4/f0.00)° + Omydlfmya = 0,260 < 1

Maksymalne sity i naprezenia na podporze - jetce
decyduje kombinacja: K11 state-max+s$nieg-wariant 11+0,90-wiatr z prawej-wariant ||
M =-1,24 KNm, N =-1,01 kN

fmy.d = 16,62 MPa, fe04 = 13,54 MPa

Omy.d = 12,66 MPa, ocod = -0,24 MPa

Gt,O,d/ft,O,d + Gm,y,d/fm,y,d =0,786 < 1

Maksymalne ugiecie krokwi (odcinek dolny)

decyduje kombinacja: K2 state-max+3$nieg

Ufin = 5,83 MM < Upetsin = | / 200 = 3274/ 200 = 16,37 mm
Maksymalne ugiecie wspornika krokwi

decyduje kombinacja: K2 state-max+3$nieg

Ufin = 3,81 MM < Upetsin = 2:1 /200 = 2:798/ 200 = 7,98 mm

Jetka 5/14 cm z drewna C27

Maksymalne sity i naprezenia

decyduje kombinacja: K24 state-max+montazowe jetki

M = 0,96 kNm, N =-0,08 kN

fmy.d = 14,54 MPa, fe04 = 11,85 MPa

Omy.d = 5,88 MPa, oco4 = -0,01 MPa

Gt,O,d/ft,O,d + Gm,y,d/fm,y,d =0,405 < 1

Maksymalne ugiecie

decyduje kombinacja: K24 state-max+montazowe jetki
Ufin = 7,76 MM < Upetsin = | / 200 = 3199/ 200 = 15,99 mm

Krokiew narozna

DANE:
Wymiary przekroju: przekroj prostokatny
Szerokos¢ b=125cm

Wysokosc h=14,0cm

Zacios na podporach t,=3,0 cm

Drewno:

drewno lite iglaste wg PN-EN 338:2004, klasa wytrzymatosci C27
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- i =27 MPa, fiox = 16 MPa, f.o, = 22 MPa, f, = 2,8 MPa, Egpmean = 11,5 GPa, py = 370 kg/m®
Klasa uzytkowania konstrukcji: klasa 2
Geometria:
Kat nachylenia potfaci dachowych a = 25,0°
Dtugos$c¢ rzutu poziomego wspornika |y« = 0,79 m
Dtugos¢ rzutu poziomego odcinka srodkowego lgx =2,90 m
Dtugosé¢ rzutu poziomego odcinka gérnego lgx = 1,60 m
Obcigzenia dachu:
- obciazenie state g = 0,107 kN/m? potaci dachowej, y = 1,10
- uwzgledniono ciezar wtasny krokwi
- obcigzenie sniegiem (wg PN-80/B-02010/Az1/Z1-1: pota¢ bardziej obcigzona, strefa 1, A=133 m
n.p.m., nachylenie potaci 25,0 st.):
Sy = 0,747 kN/m?® rzutu potaci dachowej, y; = 1,50
- obcigzenie parciem wiatru (wg PN-B-02011:1977/Az1/Z1-3: pota¢ nawietrzna, wariant Il, strefa lll,
H=123 m n.p.m., teren A, z=H=6,3 m, budowla zamknieta, wymiary budynku H=6,3 m, B=9,0 m,
L=12,0 m, nachylenie pofaci 25,0 st., beta=1,80):
p« = 0,077 kN/m? potaci dachowej, y; = 1,50
- obcigzenie ssaniem wiatru (wg PN-B-02011:1977/Az1/Z1-3: pota¢ nawietrzna, wariant I, strefa lll,
H=123 m n.p.m., teren A, z=H=6,3 m, budowla zamknieta, wymiary budynku H=6,3 m, B=9,0 m,
L=12,0 m, nachylenie pofaci 25,0 st., beta=1,80):
P« = -0,297 kN/m? potaci dachowej, y; = 1,50
- obciazenie ociepleniem gy = 0,000 kN/m? potaci dachowej na srodkowym odcinku krokwi; y; = 1,20

WYNIKI:
M [kNm]
R [kN]

-2,78

y 160

Moment obliczeniowy - kombinacja (obc.state max.+$nieg+wiatr)
Mpodp = -2,78 KNm
Warunek nosnosci - podpora:
Omyd = 15,49 MPa, fnyq= 16,62 MPa
Gm,y,d/fm,y,d =0932 <1
Warunek uzytkowalnosci (dolny wspornik):
Ufin = (-) 6,93 MM < Upetsin = 2,0:1 /200 = 11,76 mm
Warunek uzytkowalnosci (odcinek srodkowy):
Usn = 8,36 MM < Upetsin =1/ 200 = 21,59 mm

Krokiew koszowa

DANE:
Wymiary przekroju: przekroj prostokatny
Szerokos¢ b=125cm

Wysokosc h=14,0cm

Zacios na podporach t,=3,0 cm

Drewno:

drewno lite iglaste wg PN-EN 338:2004, klasa wytrzymatosci C27
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- i =27 MPa, fiox = 16 MPa, f.o, = 22 MPa, f, = 2,8 MPa, Egpmean = 11,5 GPa, py = 370 kg/m®
Klasa uzytkowania konstrukcji: klasa 2
Geometria:
Kat nachylenia potfaci dachowych a = 25,0°
Dtugos$c¢ rzutu poziomego wspornika |y« = 0,79 m
Dtugos¢ rzutu poziomego odcinka srodkowego lgx =2,90 m
Dtugosé¢ rzutu poziomego odcinka gérnego lgx=1,35m
Obcigzenia dachu:
- obciazenie state g = 0,107 kN/m? potaci dachowej, y = 1,10
- uwzgledniono ciezar wtasny krokwi
- obcigzenie sniegiem (wg PN-80/B-02010/Az1/Z1-1: pota¢ bardziej obcigzona, strefa 1, A=133 m
n.p.m., nachylenie potaci 25,0 st.):
Sy = 0,747 kN/m?® rzutu potaci dachowej, y; = 1,50
- obcigzenie parciem wiatru (wg PN-B-02011:1977/Az1/Z1-3: pota¢ nawietrzna, wariant Il, strefa lll,
H=123 m n.p.m., teren A, z=H=6,3 m, budowla zamknieta, wymiary budynku H=6,3 m, B=9,0 m,
L=12,0 m, nachylenie pofaci 25,0 st., beta=1,80):
p« = 0,077 kN/m? potaci dachowej, y; = 1,50
- obcigzenie ssaniem wiatru (wg PN-B-02011:1977/Az1/Z1-3: pota¢ nawietrzna, wariant I, strefa lll,
H=123 m n.p.m., teren A, z=H=6,3 m, budowla zamknieta, wymiary budynku H=6,3 m, B=9,0 m,
L=12,0 m, nachylenie pofaci 25,0 st., beta=1,80):
P« = -0,297 kN/m? potaci dachowej, y; = 1,50

- obciazenie ociepleniem gy = 0,000 kN/m? potaci dachowej na srodkowym odcinku krokwi; y; = 1,20

WYNIKI:
M [kNm]
R [kN]

191 } 4079y 2,90 135

Momenty obliczeniowe - kombinacja (obc.state max.+$nieg+wiatr)
Mprzest = 2,54 KNmM;  Mpogp = -0,92 KNm
Warunek nosnosci - przesto:
Omyd = 6,22 MPa, fyyq4= 16,62 MPa
Gm,y,d/fm,y,d =0,375 <1
Warunek nosnosci - podpora:
Omyd = 3,64 MPa, fy,q=16,62 MPa
Gm,y,d/fm,y,d =0,219 < 1
Warunek uzytkowalnosci (dolny wspornik):
Ufin = () 10,94 mm < Upersin = 2,0:1/ 200 = 11,76 mm
Warunek uzytkowalnosci (odcinek srodkowy):
Ufin = 12,47 mm < Uperin =1 /200 = 21,59 mm
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tata

DANE:

Wymiary przekroju: przekroj prostokatny
Szerokos¢ b=50cm

Wysokosc h=5,0cm

Drewno:

drewno lite iglaste wg PN-EN 338:2004, klasa wytrzymatosci C27
- fmix =27 MPa, fiox = 16 MPa, f.o, = 22 MPa, f, = 2,8 MPa, Egpmean = 11,5 GPa, py = 370 kg/m®
Klasa uzytkowania konstrukcji: klasa 2

Geometria:

Kat nachylenia pofaci dachowe] a = 25,0°
Rozstaw tat a;=0,35m

Rozstaw podpar¢ a=120m

Schemat: belka dwuprzestowa

Obcigzenia:

- obcigzenie state (wg PN-82/B-02001: ):

g« = 0,107 kN/m? potaci dachowej; y; = 1,10
- obcigzenie sniegiem (wg PN-80/B-02010/Az1/Z1-1: pota¢ bardziej obcigzona, strefa 1, A=300 m
n.p.m., nachylenie potaci 25,0 st.):

Sy = 0,747 kN/m? rzutu potaci dachowej, y; = 1,50
- obcigzenie parciem wiatru (wg PN-B-02011:1977/Az1/Z1-3: pota¢ nawietrzna, wariant Il, strefa Ill,
H=123 m n.p.m., teren A, z=H=6,3 m, budowla zamknieta, wymiary budynku H=6,3 m, B=9,0 m,
L=12,0 m, nachylenie pofaci 25,0 st., beta=1,80):

p« = 0,077 kN/m? potaci dachowej, y; = 1,50
- obcigzenie ssaniem wiatru (wg PN-B-02011:1977/Az1/Z1-3: pota¢ nawietrzna, wariant I, strefa lll,
H=123 m n.p.m., teren A, z=H=6,3 m, budowla zamknieta, wymiary budynku H=6,3 m, B=9,0 m,
L=12,0 m, nachylenie pofaci 25,0 st., beta=1,80):

P« = -0,297 kN/m? potaci dachowej, y; = 1,50
- obcigzenie skupione F, = 1,00 kN; v=1,20

WYNIKI:

A=250cm2
Wy = 20,8 cm3
Wz =20,8 cm3
Jy=521cm4
Jz=52,1cm4
m = 0,93 kg/m

Momenty obliczeniowe - kombinacja (obc.state max.+obc.montazowe)
My = 0,27 kNm; M, = 0,13 kNm
Warunek nosnosci:
km'cm,y,d/fm,y,d + Gm,z,d/fm,z,d =0,820 < 1
Gm,y,d/fm,y,d + km'Gm,z,d/fm,z,d =0933 <1
Warunek statecznosci:
wspotczynniki zwichrzenia Keriry = 1,000;  Kerir, = 1,000
Omyd = 13,15 MPa < Keitfmy.a = 18,69 MPa
omzd = 6,13 MPa < Kgitfmza = 18,69 MPa
Warunek uzytkowalnosci: (obc.state+obc.montazowe)
Usn = 4,45 mm < Upgsin = @/ 200 = 6,00 mm
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Ptatew

DANE:

Wymiary przekroju: przekroj prostokatny
Szerokos¢ b =10,0cm

Wysokosc h=14,0cm

Drewno:

drewno lite iglaste wg PN-EN 338:2004, klasa wytrzymatosci C27

— fmx = 27 MPa, fiox = 16 MPa, f, o4 = 22 MPa, f, = 2,8 MPa, Egomean = 11,5 GPa, py = 370 kg/m®

Klasa uzytkowania konstrukcji: klasa 2

Geometria:
Ptatew podparta obustronnie mieczami
Rozstaw stupow [=3,71m

Odlegtos¢ podparcia ptatwi mieczem an, =0,80m

Obcigzenia ptatwi:

- obcigzenie state [0,107-(0,5-2,90+1,60)/cos 25,0°]
Gy =0,360 KN/m; ;= 1,10

- uwzgledniono dodatkowo ciezar wiasny ptatwi

- obcigzenie sniegiem [0,747-(0,5-2,90+1,60)]
Sk = 2,277 KN/m; ;= 1,50

- obcigzenie wiatrem - wariant | (pionowe) [(0,077-(0,5-2,90+1,60)/cos 25,0°)-cos 25,0°]
Wi, = 0,235 kKN/m; y; = 1,50

- obcigzenie wiatrem - wariant | (poziome) [(0,077-(0,5-2,90+1,60)/cos 25,0°)-sin 25,0°]
W, = 0,110 kN/m; ¢ = 1,50

- obcigzenie wiatrem - wariant Il (pionowe) [(-0,297-(0,5-2,90+1,60)/cos 25,0°)-cos 25,0°]
Wi, = -0,906 kN/m: v, = 1,50

- obcigzenie wiatrem - wariant Il (poziome) [(-0,297-(0,5-2,90+1,60)/cos 25,0°)-sin 25,0
W, = -0,423 kN/m; y;= 1,50

WYNIKI:

AN X

7.04
B |:>|
tINs
o
[ee]
o
794
|:>|
175

, 080 '
371

°x

Momenty obliczeniowe - kombinacja (obc.state max.+$nieg+wiatr)
My max = 2,33 KNmM; M max = 0,28 KNm
Warunek no$nosci:
Omyd = 7,13 MPa, fy,q4= 16,62 MPa
Omzd = 1,22 MPa, f .4 = 16,62 MPa
km=10,7
km'Gm,y,d/fm,y,d + Gm,z,d/fm,z,d =0,3714 < 1
Omy.dlfmyad + Kmomzdlfmza = 0,480 < 1
Warunek uzytkowalnosci: - kombinacja (obc.state+wiatr wariant 1)
Ufin,z = -0,18 mm; Uﬁn'y = 7,78 mm
Uin = 7,78 MM < Upetsin = 18,55 mm
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Stup

DANE:

Wymiary przekroju: przekroj prostokatny
Szerokos¢ b =10,0cm

Wysokosc h =10,0cm

Drewno:

drewno lite iglaste wg PN-EN 338:2004, klasa wytrzymatosci C27
- fmix =27 MPa, fiox = 16 MPa, f.o, = 22 MPa, f, = 2,8 MPa, Egpmean = 11,5 GPa, py = 370 kg/m®
Klasa uzytkowania konstrukcji: klasa 2

Geometria:

Wysokos¢ stupa leo = 1,60 M
Wspotczynniki dtugosci wyboczeniowej:
- wzgledem osi y py = 1,00

- wzgledem osi z uz = 1,00
Obciazenia:

Sita Sciskajgca N; = 18,96 kN

Moment zginajacy My = 1,50 kNm
Moment zginajacy M, = 0,00 kNm
Klasa trwania obciazenia: dtugotrwate

WYNIKI:

1z

0 1,50
Yl 1Y

' = 4 X

|

8,96

N

F

160

4
RS

oo

Zdinanie ze $ciskaniem:
Nc = 18,96 kN; M, = 1,50 kNm
Warunek smuktosci:
Ay =55,43 < A.=150
A, =55,43 < A.=150
Warunek no$nosci:
Key =0,777; k., =0,777
Gco0d=190MPa, f.0q4=11,85MPa
Omyd = 9,00 MPa, fnyq= 14,54 MPa
Gc,O,d/kc,z'fc,O,d + Gm,y,d/fm,y,d =0,825 <1
Gc,O,d/kc,y'fc,O,d + Gm,y,d/fm,y,d =0,825 <1
Warunek statecznosci:
Keriy = 1,000
Omyd = 9,00 MPa < Kty fmy.d = 14,54 MPa
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POZ.1.1.
SCHEMAT BELKI
\ A
N D
A B
L 6.10 L

a

OBCIAZENIA OBLICZENIOWE BELKI

Przypadek P1: state (y;=1,20)
Schemat statyczny (ciezar belki uwzgledniony automatycznie):

A N—ge=010kNmb
ql, 6,10 4|/
Przypadek P2: Z wiezby (y; = 1,44)
Schemat statyczny:
A ! B
L 6,10 |

WYKRESY St WEWNETRZNYCH
Przypadek P1: state

Momenty zginajace [KNm]:

1,79

3,52

Przypadek P2: Z wiezby

Momenty zginajace [KNm]:

9,15

P74

9,60

5,86
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Obwiednia sit wewnetrznych

Momenty zginajgce [KNm]:

o 9,60
[ty) ’ o
pocy ~

5,86

ZALOZENIA OBLICZENIOWE DO WYMIAROWANIA
Wykorzystanie rezerwy plastycznej przekroju: tak;
Parametry analizy zwichrzenia:

- obcigzenie przytozone na pasie gornym belki;

- obcigzenie dziata w dot;

- brak stezen bocznych na dtugosci przeset belki;

WYMIAROWANIE WG PN-90/B-03200
ly

[<

ly
Przekrdj: 140x100x5
A, =13,5cm? m=17,5kg/m
Jx= 608 cm?, J, =346 cm®, J, =0,00 cm®, J; =732 cm*, W, =86,9cm®
Stal: St3

Nosnosci obliczeniowe przekroju:
- zginanie: klasa przekroju 1 (o, =1,132) Mg = 21,14 KNm
- Scinanie: klasa przekroju 1 Vgr = 168,34 kN

No$nos$é na zginanie
Przekrdj z = 6,10 m (P2: Z wiezby)
Wspétczynnik zwichrzenia ¢, = 1,000
Moment maksymalny Mpax = -10,10 kNm
(52) Mmax/ ((PLMR) = 0,478 <1
Nos$nos$é na $cinanie
Przekrdj z = 3,20 m (P2: Z wiezby)
Maksymalna sita poprzeczna Vyax = -6,79 kN
(53) Vmax / VR = 0,040 <1
No$nos$é na zginanie ze $cinaniem
Vimax = (-)6,79 KN < V,=0,3-Vg =50,50 kN — warunek niemiarodajny
Stan graniczny uzytkowania
Przekrdj z = 3,12 m (P2: Z wiezby)
Ugiecie maksymalne fymax = 8,28 mm
Ugiecie graniczne fg =1,/350 = 17,43 mm
fimax = 8,28 mm < fy, = 17,43 mm
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POZ. 1.6.
SCHEMAT BELKI
K A
A B
L 270 L

a a

OBCIAZENIA OBLICZENIOWE BELKI

Przypadek P1: state (y;=1,20)
Schemat statyczny (ciezar belki uwzgledniony automatycznie):

(o]
©

(2] (2]
(o] (o]
(@] o
A -\—6020,16 kN/mb B
L 270 L

WYKRESY St WEWNETRZNYCH
Przypadek P1: state

Momenty zginajace [KNm]:

K T A

A B
[To) 5,64 o
o o
< <

ZALOZENIA OBLICZENIOWE DO WYMIAROWANIA
Wykorzystanie rezerwy plastycznej przekroju: tak;
Parametry analizy zwichrzenia:

- obcigzenie przytozone na pasie gornym belki;

- obcigzenie dziata w dot;

- brak stezen bocznych na dtugosci przeset belki;

WYMIAROWANIE WG PN-90/B-03200
ly

>

T

|
1

|

i

‘X

ly
Przekroj: 100x100x5,0
A, =9,50 cm® m = 14,4 kg/m
Je=271cm?, J,=271cm®, J,=0,00 cm®, J; =441 cm®, W, =54,2 cm®
Stal: St3

Nosnosci obliczeniowe przekroju:
- zginanie: Kklasa przekrojul (o, =1,125) Mg = 13,11 kNm
- Scinanie: klasa przekroju 1 Vr = 118,47 kN

No$nos$é na zginanie
Przekr6jz=1,35m
Wspétczynnik zwichrzenia ¢, = 1,000
Moment maksymalny Mpax = 5,64 KNm
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(52) Mmax/ ((PLMR) = 0,430 <1
Nosnos¢ na scinanie
Przekr6jz=2,70 m
Maksymalna sita poprzeczna Vyax = -4,95 kN
(53) Vmax / VR = 0,042 <1
No$nos$é na zginanie ze $cinaniem
Vimax = (£)4,95 kN < V,=0,3-Vg = 35,54 kN — warunek niemiarodajny
Stan graniczny uzytkowania
Przekr6jz=1,35m
Ugiecie maksymalne fymax = 5,39 mm
Ugiecie graniczne fg =1,/350 = 7,71 mm
fimax = 5,39 mm < fg, =7,71 mm

POZ. 1.9.
SCHEMAT BELKI
PaN PN
A B
L 2,83 |

OBCIAZENIA OBLICZENIOWE BELKI

Przypadek P1: state (ys=1,20)
Schemat statyczny (ciezar belki uwzgledniony automatycznie):

L 2,83 L

WYKRESY St WEWNETRZNYCH
Przypadek P1: state

Momenty zginajace [KNm]:

X A

A B
T 3,36 o
~ ~
<~ <~

ZALOZENIA OBLICZENIOWE DO WYMIAROWANIA
Wykorzystanie rezerwy plastycznej przekroju: tak;
Parametry analizy zwichrzenia:

- obcigzenie przytozone na pasie gornym belki;

- obcigzenie dziata w dot;

- brak stezen bocznych na dtugosci przeset belki;

WYMIAROWANIE WG PN-90/B-03200
;y
|
oo X
i
i
ly
Przekroj: 100x100x5,0

A, =9,50 cm’, m = 14,4 kg/m

Je=271cm?, J,=271cm®, J,=0,00 cm®, Jr =441 cm*, W, =54,2 cm®
Stal: St3

>
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Nosnosci obliczeniowe przekroju:
- zginanie: klasa przekroju 1 (o, = 1,125) Mg = 13,11 KNm
- Scinanie: klasa przekroju 1 Vg = 118,47 kN

No$nos$é na zginanie
Przekréjz=1,42 m
Wspétczynnik zwichrzenia ¢, = 1,000
Moment maksymalny Mpax = 3,36 KNm
(52) Mmax/ ((PLMR) = 0,256 <1
Nos$nos$é na $cinanie
Przekrdjz=0,00 m
Maksymalna sita poprzeczna Viyax = 4,75 kN
(53) Vmax / VR = 0,040 <1
No$nos$é na zginanie ze $cinaniem
Vimax = 4,75 kKN < V,=0,3:Vg = 35,54 KN — warunek niemiarodajny
Stan graniczny uzytkowania
Przekréjz=1,42 m
Ugiecie maksymalne fymax = 4,23 mm
Ugiecie graniczne fg =1,/ 350 = 8,09 mm
fimax = 4,23 mm < fg, = 8,09 mm

POZ. 1.11.

Rura prostokatna 100x80x4,0 (wg PN-EN 10219-2:2000)
ly

SN

Wymiary przekroju
h=100mm, b=80mm
t=4,0mm

ri=4,0 mm, ro = 8,0 mm

Cechy geometryczne przekroju

A =13,30 cm’, A, = 7,680 cm?, A, = 6,080 cm®
Je=189,0 cm?, J, = 134,0 cm*
W, = 37,90 cm®, W, = 33,50 cm®

ix=3,770cm, i,=3,170 cm

Jr = 253,8 cm®, W = 53,38 cm®

A_ = 0,346 m%m, Ag = 32,98 m?/t
U/A =260,3m™, m = 10,50 kg/m

Stal: St3, f; =215 MPa, A, = 84,0;

Nos$nos$é obliczeniowa przy rozciaganiu
Ngt = 285,9 kN

Nos$nosé obliczeniowa przy sciskaniu
Nge = 285,9 kN (klasa: 2, y = 1,000)
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* wyboczenie gietne wzgledem osi x-x

lex = 3,00 M, Ax=79,6, Ney=424,9kN, 7= 1,15-pierw(Nre/Nery) = 0,947 wg "b" — ¢y = 0,683

@x'Nrc = 195,3 kN
» wyboczenie gietne wzgledem osi y-y

ley=3,00m, &, =94,6, Nyy=301,2kN, %, =1,15-piew(Nrc/Nery) = 1,127 wg "b" — @, = 0,569

@y'Nge = 162,7 kN

Nosnosé obliczeniowa przy zginaniu
Mgrx = 9,196 kNm (klasa: 1, o, = 1,129)
Mgy = 7,984 kNm (klasa: 2, o,y = 1,108)

» ustalenie wspétczynnika zwichrzenia
element o przekroju rurowym — ¢ = 1,000

Nos$nos$é obliczeniowa przy $cinaniu
Vgry = 95,77 kN (Klasa: 1, @,y = 1,000)
Vrx = 75,82 kKN (Klasa: 1, @pux = 1,000)

Obciazenie elementu

Lp Opis obcigzenia Obc. char. Y Kq Obc. obl.
kN/m? kN/m?

1. Ohbcigzenie wiatrem sciany nawietrznej wg PN-B- 0,31 1,50 0,00 0,46

02011:1977/Az1/Z71-1 (strefa lll, H=123 m n.p.m. -

> gk = 0,30kN/m2, teren A, z=H=6,3 m, ->

Ce=0,81, budowla zamknieta, wymiary budynku

H=6,3 m, B=11,7 m, L=12,3 m -> wsp. aerodyn.

C=0,7, beta=1,80) [0,308kN/m2]

3 0,31 1,50 - 0,46

N =33,50 kN, My =6,210 kNm

Warunki nosnosci elementu

&7 Ax=0,061; zatozono Bx= 1,0

8 N/ (@xNgre) + BxMy/ Mg+ A= 0,172 + 0,675 + 0,061 = 0,907 < 1
(39) N/ ((PyNRc) = 0,206 <1

| I | | I |
[ [
[ [
Ll Ll L %
| |
. .
| |
. .
| |
. .
| |
. .
| | 2
. . (=]
| |
. .
| | B
. . =
! ! £
| |
T T °F
. .
| |
. .
! ! g
| | ©
. .
| |
¢ P K K
1 2
&
8 d
=
—— 8
| | SIR[ 5
[ ol i
|
8
s
(=]
4 3
0,05, 0,10, 0,05
020 37020 3, 020 ,
B = 0,60 . V=0,17 m3
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Opis fundamentu :
Typ: stopaschodkowa
Wymiary:
B =0,60m L=0,60m H=1,15m w=0,40m
By=0,20m Lg=0,20m B;=0,20m L;=0,20m
Bs=0,10m Ls=0,10m eg = 0,00 m e.=0,00m
Posadowienie fundamentu:
D=115m Dmin = 1,00 m
brak wody gruntowej w zasypce
Opis podioza:
z[m]

0,00

Gliny piaszczyste

3,00

N nazwa gruntu h [m] nawodni | p,™ Yimin Vimax RN Mo [kPa] | M [kPa]
r ona [tm®] [kPa]

1{ Gliny piaszczyste 3,00 nie 2,10 0,90 1,10 17,80 [31,58 [36039 | 40039
Naprezenie dopuszczalne dla podtoza  og40p [kPa] = 150,0 kPa

Kombinacje obcigzen obliczeniowych:

N typ obc. N [kN] Te [kN] Mg [KNm] TL [kN] My [kNm] e [kPa] Ae [kPa/m]
;

1] dtugotrwate 41,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Materiaty :

Zasypka:

ciezar objetosciowy: 20,00 kN/m®
wspotczynniki obciazenia: ¢ min = 0,90; vt max = 1,20
Beton:

klasa betonu: B25 (C20/25) — f,4=13,33 MPa, fq = 1,00 MPa, E., = 30,0 GPa

ciezar objetosciowy: 24,00 kN/m®
wspoétczynniki obciazenia: ¢ min = 0,90; Vtmax = 1,10
Zbrojenie:

klasa stali: A-lll (34GS) — fy = 410 MPa, f,q = 350 MPa, fy = 500 MPa

otulina zbrojenia ¢,om = 85 mm

Zatozenia obliczeniowe :

Wspotczynniki korekcyjne oporu granicznego podioza:
- dla nosnosci pionowej m = 0,81
- dla statecznosci fundamentu na przesuniecie m = 0,72
- dla statecznosci na obrét m = 0,72

Wspotczynnik ksztattu przy wptywie zagtebienia na nosnosc podioza: = 1,50

Wspotczynnik tarcia gruntu o podstawe fundamentu: f = 0,50
Wspotczynniki redukcji spéjnosci:

- przy sprawdzaniu przesuniecia: 0,50

- przy korekcie nachylenia wypadkowej obcigzenia: 1,00
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Czas trwania robot: powyzej 1 roku (A=1,00)
Stosunek wartosci obc. obliczeniowych N do wartosci obc. charakterystycznych N, N/N, = 1,20

WYNIKI-PROJEKTOWANIE:
WARUNKI STANOW GRANICZNYCH PODLOZA - wg PN-81/B-03020

Nosnosé pionowa podloza:

Decyduje: kombinacja nr 1

Decyduje nosnos¢ w poziomie: posadowienia fundamentu

Obliczeniowy op6r graniczny podioza Qq = 275,6 kN

N;=51,0kN < m-Qun =223,2kN (22,84%)
Nosnosé¢ (statecznosé€) podioza z uwagi na przesuniecie poziome:

Decyduje: kombinacja nr 1

Decyduje nosnos¢ w poziomie: posadowienia fundamentu

Obliczeniowy op6r graniczny podioza Qs = 21,3 kN

T,=0,0kN < m-Qf = 15,4 kN (0,00% )
Obciazenie jednostkowe podtoza;

Decyduje: kombinacja nr 1

Naprezenie maksymalne omax = 144,2 kPa

omax = 144,2 kPa < oy = 150,0 kPa (96,14% )
Statecznos$é fundamentu na obrot:

Decyduje: kombinacja nr 1

Decyduje moment wywracajacy Mog 2.3 = 0,00 kKNm, moment utrzymujacy Myg .3 = 14,72 kNm

Mo = 0,00 kNm < m-M, = 10,6 kNm (0,00% )
Osiadanie:
Decyduje: kombinacja nr 1
Osiadanie pierwotne s'= 0,11 cm, wtérne s"= 0,02 cm, catkowite s = 0,14 cm
s=0,14cm < S4p=1,00cm (13,53%)

OBLICZENIA WYTRZYMALOSCIOWE FUNDAMENTU - wg PN-B-03264: 2002

Nosnos¢ na przebicie:

dla fundamentu o zadanych wymiarach nie trzeba sprawdzaé nosnosci na przebicie
Wymiarowanie zbrojenia:
Wzdtuz boku B:

Decyduje: kombinacja nr 1

Zbrojenie potrzebne A = 0,18 cm?®

Przyjeto konstrukcyjnie 4 pretéw ¢12 mm o A = 4,52 cm?
Wzdtuz boku L:

Decyduje: kombinacja nr 1

Zbrojenie potrzebne As = 0,18 cm?

Przyjeto konstrukcyjnie 4 pretéw ¢12 mm o As = 4,52 cm?
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0,40
1,15

o
=
o

0,05, :, ; 0,05
2

V = 0,23 m3/mb
Opis fundamentu :
Typ: tawa schodkowa
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Wymiary:
B=0,20m H=115m w=0,40m
By=0,20m B;=0,00m
Bs=0,10m eg = 0,00 m

Posadowienie fundamentu:

D=1,15m Dmin = 1,00 m
brak wody gruntowej w zasypce

Opis podioza:

0,00

Gliny piaszczyste

3,00

N nazwa gruntu h [m] nawodni | p,™ Yimin Vimax o211 [ Mo [kPa] | M [kPa]
r ona [m®] [kPa]
1| Gliny piaszczyste 3,00 nie 2,10 0,90 1,10 17,80 31,58 36039 40039

Naprezenie dopuszczalne dla podtoza  og40p [kPa] = 150,0 kPa

Kombinacje obcigzen obliczeniowych:

N typ obc. N [KN/m] Tg [KN/m] Mg [kNm/m] e [kPa] Ae [kPa/m]
r

1] dtugotrwate 11,90 0,00 0,00 0,00 0,00
Materiaty :

Zasypka:

ciezar objetosciowy: 20,00 kN/m®
wspotczynniki obcigzenia: yimin = 0,90; Yimax = 1,20
Beton:
klasa betonu: B25 (C20/25) — f,4=13,33 MPa, fq = 1,00 MPa, E., = 30,0 GPa
ciezar objetosciowy: 24,00 kN/m®
wspotczynniki obcigzenia: yimin = 0,90; Yimax = 1,10
Zbrojenie:
klasa stali: A-lll (34GS) — fy = 410 MPa, f,q = 350 MPa, fy = 500 MPa
otulina zbrojenia Cpom = 85 mm

Zatozenia obliczeniowe :
Wspotczynniki korekcyjne oporu granicznego podioza:
- dla nosnosci pionowej m = 0,81
- dla statecznosci fundamentu na przesuniecie m = 0,72
- dla statecznosci na obrét m = 0,72
Wspotczynnik tarcia gruntu o podstawe fundamentu: f = 0,50
Wspotczynniki redukcji spéjnosci:
- przy sprawdzaniu przesuniecia: 0,50
- przy korekcie nachylenia wypadkowej obcigzenia: 1,00
Czas trwania robot: powyzej 1 roku (A=1,00)

Stosunek wartosci obc. obliczeniowych N do wartosci obc. charakterystycznych Ny  N/N, = 1,20
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WYNIKI-PROJEKTOWANIE:
WARUNKI STANOW GRANICZNYCH PODLOZA - wg PN-81/B-03020

Nosnosé pionowa podtoza:
Decyduje: kombinacja nr 1
Decyduje nosnos¢ w poziomie: posadowienia fundamentu
Obliczeniowy op6r graniczny podioza Qqn = 101,1 kN
N;=18,0kN < m-Qm = 81,9 kN (21,95% )
Nosnosé¢ (statecznosé€) podioza z uwagi na przesuniecie poziome:
Decyduje: kombinacja nr 1
Decyduje nosnosc w poziomie: posadowienia fundamentu
Obliczeniowy opér graniczny podtoza Qs = 8,6 kN
T,=0,0kN < m-Qf=6,2kN (0,00% )
Obciazenie jednostkowe podtoza;
Decyduje: kombinacja nr 1
Naprezenie maksymalne omax = 89,9 kPa
omax = 89,9 kPa < og4o = 150,0 kPa  (59,91% )
Statecznos$é fundamentu na obrot:
Decyduje: kombinacja nr 1
Decyduje moment wywracajacy Mg 2 = 0,00 kNm/mb, moment utrzymujacy Myg, = 1,69
kNm/mb
Mo = 0,00 KNm/mb < m-M, = 1,2 kNm/mb (0,00% )
Osiadanie:
Decyduje: kombinacja nr 1
Osiadanie pierwotne s'= 0,04 cm, wtérne s"= 0,01 cm, catkowite s = 0,06 cm
s=0,06 cm < Sy =1,00cm (5,81%)

OBLICZENIA WYTRZYMALOSCIOWE FUNDAMENTU - wg PN-B-03264: 2002

Nosnos¢ na przebicie:

dla fundamentu o zadanych wymiarach nie trzeba sprawdzaé nosnosci na przebicie
Wymiarowanie zbrojenia:

Decyduje: kombinacja nr 1

Zbrojenie potrzebne (zbrojenie minimalne) A = 0,01 cm*mb

Przyjeto konstrukcyjnie $12 mm co 20,0 cm o A = 5,65 cm’/mb
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Zestawienie stali zbrojeniowej

Nr1l ¢1w 20 I=2

5, 10 5,
¢ 20 ¢

6 co 20.0

Srednica Dlugosé Liczba St0S-b 34GS
Nr [mm] [cm] [szt.] 06 012
1 12 2 5 0,10
2 12 105 4 4,20
3 6 241 5 12,05
Dilugos¢ wg srednic [m] 12,1 4,3
Masa 1mb preta [kg/mb] 0,222 0,888
Masa wg srednic [kg] 2,7 3,8
Masa wg gatunku stali [kg] 3,0 4,0

Razem [kg]
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PODWALINA
SZKIC BELKI
A B
020, 4,45 020,
OBCIAZENIA NA BELCE
Zestawienie obciazen roztozonych [KN/m]:
Lp. Opis obciqzenia Obc.char. " Ky Obc.obl. Zasleg |m|
1. 0,00 1,00 - 0,00 caia befka
2. Ciezar whasny belki 3,75 1,10 - 4,13 cata elka
[0,20m-0,75m-25,0kN/m3]
> 3,75 1,10 4,13
Zestawienie sit skupionych [KN]:
Lp. Opis obcigzenia Fy X [m] ¥ Ky Fq
1. Sita 31,67 2,23 1,20 -- 38,00
Schemat statyczny belki
) : 5
A B
4|, 4,65 4|,

DANE MATERIALOWE | ZALOZENIA:

Klasa betonu: C20/25 (B25) — f.q = 13,33 MPa, fyq = 1,00 MPa, E., = 30,0 GPa
Cigzar objetosciowy  p = 25 kN/m®

Maksymalny rozmiar kruszywa dy =8 mm
Wilgotnos¢ srodowiska RH = 50%
Wiek betonu w chwili obcigzenia 28 dni

Wspétczynnik pefzania (obliczono) 0=2,99

Stal zbrojeniowa gtowna A-Ill (34GS) — fy = 410 MPa, f,q = 350 MPa, fy = 500 MPa
Stal zbrojeniowa strzemion A-0 (St0S-b) — f, = 220 MPa, f,q = 190 MPa, fy = 260 MPa
Stal zbrojeniowa montazowa A-lll (34GS)

Sytuacja obliczeniowa: trwata
Cotanges kata nachylenia scisk. krzyzulcéw bet. cot 6 =2,00
Graniczna szerokosc rys Wiim = 0,3 mm

Graniczne ugiecie aim = jak dla belek i ptyt (wg tablicy 8)

WYKRESY SIt WEWNETRZNYCH

Momenty zginajace [KNm]:

55,33

28,55 E)D'
28,63 ED’
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Sity tnace [KN]:

28,55
\‘1&94
PN N
A B
-19,06

Ugiecia [mm]:

PN A
A B
4,01

Obwiednia sit wewnetrznych

Momenty zginajace [KNm]:
PN

A
55,33

Sity tnace [kN]:

28,55

25,18
‘ﬁ%m,m
N ‘
A B
-19,06

-25,26 -28,63

55

28,63 [m D

8

Ugiecia [mm]:

PN aN
A B

4,01

WYMIAROWANIE wg PN-B-03264:2002 :

75

R

, 20 o

Przyjete wymiary przekroju:
by, =20,0cm, h=75,0cm
otulina zbrojenia chom = 20 mm

Przesto A - B:

Zqinanie: (przekr¢j a-a)

Moment przestowy obliczeniowy Mgy = 55,33 KNm

Zbrojenie potrzebne A = 2,25 cm®. Przyjeto 212 0 As = 2,26 cm®  (p = 0,16%)
Warunek nosnosci na zginanie: Msgq = 55,33 KNm < Mgq = 55,67 kNm
Scinanie:

Miarodajna warto$¢ obliczeniowa sity poprzecznej Vsq = (-)25,26 kN

Zbrojenie konstrukcyjne strzemionami dwucietymi ¢6 co 400 mm na catej dtugosci przesta
Warunek nosnosci na $cinanie:  Vsg = (-)25,26 kKN < Vgq1 = 66,02 kN

SGU:

Moment przestowy charakterystyczny dtugotrwaty Mgy = 46,95 KNm
Szerokos¢ rys prostopadtych:  wg = 0,222 mm < wj, = 0,3 mm

Maksymalne ugiecie od Mg . a(Msk) = 4,01 mm < a;, = 23,25 mm
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Miarodajna warto$¢ charakterystyczna sity poprzecznej Vsx = 24,21 kN
Szerokos¢ rys ukosnych:  zarysowanie nie wystepuje

SZKIC ZBROJENIA:

i

11 x40 =440

A
2¢12
V277 2¢12 V75
L 20 , 445 L, 20 ,
A a a A

Nrl 8¢12 1=480

480

—
~
Nr2 12¢6 =183
16

K

a-a
<
Nr 1
Nr 1 0
R
Nr 1
*x
20

75
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