WYTYCZNE
DO PLANU BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA
ORAZ ZAKRESU ROBOT BUDOWLANYCH STWARZAJACYCH
ZAGROZENIA BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI

I. ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA INWESTYCYJINEGO
ORAZ KOLEJNOSC REALIZACJI ROBOT W POSZCZEGOLNYCH
OBIEKTACH .

Budowa parterowego budynku swietlicy wraz z przytaczami.

Kolejno$¢ robdt:

e Makroniwelacja terenu,

e Wytyczenie obiektu,

e \Wykonanie rob6t ziemnych

e Wykonanie projektowanych przytaczy do budynku,

e Woylanie projektowanych zelbetowych taw,

e Wykonanie izolacji przeciwwilgociowych i termicznych taw fundamentowych i
scian stanu zerowego,

e Zasypanie wykopOw z ubijaniem gruntu,

e Montaz konstrukcji stalowe

e Oblozenie konstrukcji stalowej ptytami warstwowymi,

e Wykonanie wigzby dachowej

e Pokrycie wigzby z uzyciem folii paroprzepuszczalnej

e Montaz stolarki okiennegj,

e Montaz $cianek z ptyt gipsowo — kartonowych na stelazu z profili stalowych,

e Wykonanie wewngtrznych instalacji sanitarnych i elektrycznych,

e Wykonanie tynkdw wewnetrznych i okfadzin sciennych,

e \Wykonanie warstw posadzkowych i podtog w catym obiekcie,

e Montaz stolarki drzwiowej,

e Wykonanie malowania $cian i sufitbw w catym budynku,

e Wykonanie utwardzenia (podbudowa i nawierzchnia z kostki betonowej) ,

e Uporzadkowanie terenu.

Il. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH PODLEGAJACYCH
ADAPTACJI | ROZBIORCE.

Na terenie dzialki nie znajduja sie obiekty podlegajace rozbidrce.



I1l. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI MOGACE STWARZAC
ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI.

W trakcie robdt ziemnych przy realizacji nowego uksztattowania terenu nalezy

przestrzegaé¢ przepisoOw bezpieczenstwa przy realizacji robot na koronie skarp ziemnych
oraz wykona¢ skutecznych zabezpieczen skarp ziemnych.

IV. OKRESLENIE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN WYSTEPUJACYCH
PODCZAS REALIZACJI ROBOT.

1. Roboty ziemne:

- zagrozenia przy prowadzeniu rob6t budowlanych w giebokich wykopach
ziemnych — $ciany pionowe wykopdw nalezy umocni¢ wypraskami stalowymi
I sprawdzac¢ regularnie stan umocnien,

- zagrozenia dla ludzi w zakresie pracy koparki,

- zagrozenia dla ludzi spowodowane brakiem oznakowania krawedzi gigbokich
wykopow.

2. Roboty betoniarskie i zbrojarskie:

- zagrozenia przy prowadzeniu ciecia stali zbrojeniowej i jej giccia urzadzeniami
mechanicznymi,
- zagrozenia ludzi przy podawaniu betonu za pomoca pomp wezami,

3. Roboty stanu surowego nadziemia (roboty murowe, betoniarskie i montazowe):

- od I-go pictra traktowa¢ roboty murarskie przy scianach zewngtrznych jako
roboty na wysokosciach — koniecznos¢ wykonywania zapor na krawedzi $cian
zewngetrznych,

- zagrozenia podczas rob6t na pomostach roboczych,

- zagrozenia przy robotach montazowych przy ukfadaniu belek i pustakow
stropowych przez robotnikdbw poruszajacych si¢ z wymienionymi materiatami
po pomostach montazowych,

- zagrozenia przy transporcie pionowym materialbw za pomoca wyciagu
jednomasztowego przysciennego i samojezdnego zurawia,

- zagrozenia przy podawaniu betonu za pomoca pompy i wezy,

- zagrozenia porazenia pradem przy pracy recznymi narzedziami o napedzie
elektrycznym (wiertarki, pity reczne tarczowe itp.) oraz  zagrozenia
spowodowane niesprawnoscia tych narzedzi,

- zagrozenia przy prowadzeniu prac na rusztowaniach ,

- zagrozenia przy transporcie poziomym za pomoca taczek,

- zagrozenia wynikte z nieprzestrzegania prawidlowej kolejnosci robodt i
rezymoOw technologicznych,

4. Roboty wykonczeniowe:

- zagrozenia przy pracach na rusztowaniach wewnetrznych i zewnetrznych ,
- zagrozenia spowodowane niesprawnymi maszynami i napedzie elektrycznym
( agregat tynkarski, betoniarka, pita do ciecia ptytek itp.),



- zagrozenia przy stosowaniu materiatdw trujacych i fatwopalnych (roboty
malarskie),

- zagrozenia porazenia pradem elektrycznym spowodowane Dbrakiem
zabezpieczenia przewodow i brakiem uziemienia urzadzen i maszyn.

V. INFORMACJE O WYDZIELENIU | OZNAKOWANIU MIEJSC
PROWADZENIA ROBOT BUDOWLANYCH.

1. Teren budowy winien by¢ ogrodzony i zabezpieczony przed dostgpem 0sob
postronnych.

2. Korony giebokich wykopdw winne by¢ oznaczone kolorowa tasma i winne by¢
wywieszone tablice ostrzegawcze.

3. Od | —go pietra na kazdej kondygnacji przed wzniesieniem §cian zewngtrznych
nalezy po obwodzie ustawi¢ zapory chroniace robotnikdw przed upadkiem z
wysokosci.

4. Na obwodzie budynku umiescic tablice ostrzegawcze o pracach na wysokosciach.

5. Na rusztowaniach zewngtrznych stosowac bariery chroniace przed upadkiem z
wysokosci oraz stosowa¢ drabiny do komunikacji pionowe;j.

6. Woygrodzi¢ wyciag jednomasztowy przyscienny do transportu pionowego materiatow
w zakresie jego pracy. Wymieniony wyciag winna obstugiwac jedna osoba po
przeszkoleniu.

7. Zabezpieczy¢ obszar pracy zurawi samojezdnych tasmami podczas prac
montazowych.

VIl. SPOSOB PROWADZENIA INSTRUKTAZU’ PRACOWNIKOW PRZED
PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT .

Przed przystapieniem do prac budowlano — instalacyjnych i montazowych kazdy z
pracownikdw winien by¢ przeszkolony w zakresie przestrzegania przepisow bhp - w
zakresie przepisdw ogolnych oraz przepiséw odnoszacych sie do poszczeg6lnych
stanowisk pracy i wykonywanych czynnosci.

Przepisy ogélne powinny dotyczy¢ zasad postgpowania w przypadku wystapienia
zagrozen, postgpowania w razie wypadku i udzielania pierwszej pomocy oraz
postgpowania w razie pozaru. Ponadto winien by¢ przeprowadzony instruktaz w zakresie
stosowania przez pracownikow $rodkow ochrony indywidualnej (kaski, pasy
bezpieczenstwa, rekawice itd.).

Szkoleniem szczeg6towym winni by¢ objeci pracownicy wykonujacy prace na
wysokosciach, pracownicy obstugujacy maszyny i urzadzenia na budowie (betoniarki,
agregaty, wyciagi jednomasztowe itd.) oraz pracownicy bezposredniego nadzoru nad
robotami budowlanymi (majstrowie i brygadzisci).
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