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Obmiar

RazemPoszcz.j.m.Opis i WyliczeniaPodstawa
Kod

pozycji

m3Roboty ziemne wykon.koparkami podsi biernymi o poj. ki
0.15 m3 w gr.kat.III z transp.urobku
samochod.samowy adowczymi na odleg  do 1 km- 80%
wykopów

KNR 2-01 0205
-02

1
d.1

ugo  przy cza dn160:17,30m; szeroko  wykopu: 1,0m; r.
boko  wykopu:1,4m

19,376m317,3 * 1,0 * 1,4 * 0,8

m3Wykopy liniowe pod fundamenty, ruroci gi, kolektory w
gruntach suchych kat.III-IV z wydobyciem urobku opat  lub
wyci giem r cznym g boko  do 3 m- wykopy r czne 20%
wykopów

KNR 2-01 0317
-05

2
d.1

ugo  przy cza dn160:17,30m; szeroko  wykopu: 1,0m; r.
boko  wykopu:1,4m

4,844m317,3 * 1,0 * 1,4 * 0,2

m3Pod a pod kana y i obiekty z materia ów sypkich grub. 20
cm- podsypka

KNNR 4 1411-
03

3
d.1

3,466m317,33 * 1,0 * 0,2

m3Pod a pod kana y i obiekty z materia ów sypkich grub. 20
cm- obsypka 20cm nad ruroci g

KNNR 4 1411-
03

4
d.1

6,920m317,3 * 1,0 * 0,40

-0,348m3- 3,14 * 0,16 * 0,16 * 0,25 * 17,3

m3Zasypywanie wykopów liniowych o cianach pionowych
boko ci do 3 m kat.gr.III-IV -szeroko  0.8-1.5 m

-- 15% wykopu zasypa  r cznie

KNR 2-01 0320
-05

5
d.1

2,126m3(19,37 + 4,84 - (3,47 + 6,57)) * 0,15

m3Roboty ziemne wyk.koparkami podsi biernymi 0.15 m3 w
ziemi kat.I-III uprzednio zmagazynowanej w ha dach z
transportem urobku samochodami samowy adowczymi na
odl.do 1 km- 85% wykopu zasypane mechanicznie

KNR 2-01 0212
-01

6
d.1

12,045m3(19,37 + 4,84 - (3,47 + 6,57)) * 0,85

m3Roboty ziemne wyk.koparkami podsi biernymi 0.15 m3 w
ziemi kat.I-III uprzednio zmagazynowanej w ha dach z
transportem urobku samochodami samowy adowczymi na
odl.do 1 km- za adowanie ziemi do wywozu

KNR 2-01 0212
-01

7
d.1

10,380m33,46 + 6,92

m3Nak ady uzupe n.za ka de dalsze rozp. 0.5 km transportu
ponad 1 km samochodami samowy adowczymi po drogach
utwardzonych ziemi kat.III-IV
- wywóz ziemi na odl. 10km
Krotno  = 20

KNR-W 2-01
0210-04

8
d.1

10,380m310,38

mKana y z rur PVC czonych na wcisk o r. zewn. 160 mmKNNR 4 1308-
02

9
d.1

17,300m17,3
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Obmiar

RazemPoszcz.j.m.Opis i WyliczeniaPodstawa
Kod

pozycji

sztStudzienki kanalizacyjne systemowe o r 315 mm -
zamkni cie rur  teleskopow , pokrywa chodnikowa

KNR-W 2-18
0517-02
analogia

10
d.1

2,000szt2

m3Roboty ziemne wykon.koparkami podsi biernymi o poj. ki
0.15 m3 w gr.kat.III z transp.urobku
samochod.samowy adowczymi na odleg  do 1 km- 80%
wykopów

KNR 2-01 0205
-02

11
d.2

ugo  ruroci gu dz40PEHD;L=12,0,0m; szeroko  wykopu:
1,0m; g boko  wykopu:2,1m

20,160m312 * 1,0 * 2,1 * 0,8

m3Wykopy liniowe pod fundamenty, ruroci gi, kolektory w
gruntach suchych kat.III-IV z wydobyciem urobku opat  lub
wyci giem r cznym g boko  do 3 m- wykopy r czne 20%
wykopów

KNR 2-01 0317
-05

12
d.2

ugo  ruroci gu dz40PEHD;L=12,0,0m; szeroko  wykopu:
1,0m; g boko  wykopu:2,1m

5,040m312 * 1,0 * 2,1 * 0,2

m3Pod a pod kana y i obiekty z materia ów sypkich grub. 20
cm- podsypka

KNNR 4 1411-
03

13
d.2

2,400m312 * 1,0 * 0,2

m3Pod a pod kana y i obiekty z materia ów sypkich grub. 20
cm- obsypka 20cm nad ruroci g

KNNR 4 1411-
03

14
d.2

4,800m312 * 1,0 * 0,40

m3Zasypywanie wykopów liniowych o cianach pionowych
boko ci do 3 m kat.gr.III-IV -szeroko  0.8-1.5 m

-- 15% wykopu zasypa  r cznie

KNR 2-01 0320
-05

15
d.2

2,700m3(20,16 + 5,04 - (2,40 + 4,8)) * 0,15

m3Roboty ziemne wyk.koparkami podsi biernymi 0.15 m3 w
ziemi kat.I-III uprzednio zmagazynowanej w ha dach z
transportem urobku samochodami samowy adowczymi na
odl.do 1 km- 85% wykopu zasypane mechanicznie

KNR 2-01 0212
-01

16
d.2

15,300m3(20,16 + 5,04 - (2,40 + 4,8)) * 0,85

m3Roboty ziemne wyk.koparkami podsi biernymi 0.15 m3 w
ziemi kat.I-III uprzednio zmagazynowanej w ha dach z
transportem urobku samochodami samowy adowczymi na
odl.do 1 km- za adowanie ziemi do wywozu

KNR 2-01 0212
-01

17
d.2

7,200m32,40 + 4,80

m3Nak ady uzupe n.za ka de dalsze rozp. 0.5 km transportu
ponad 1 km samochodami samowy adowczymi po drogach
utwardzonych ziemi kat.III-IV
- wywóz ziemi na odl. 10km
Krotno  = 20

KNR-W 2-01
0210-04

18
d.2

7,200m37,2
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Obmiar

RazemPoszcz.j.m.Opis i WyliczeniaPodstawaKod
pozycji

kpl.Zasuwy eliwne klinowe owalne ko nierzowe z obudowKNNR 4 1105-
02

analogia

19
d.2

-zasuwa w miejscu w czenia do sieci wodoci gowej

1,000kpl.1

mPrzy cze wodoci gowe z rur ci nieniowych PE czonych
metod  zgrzewania czo owego - ruroci gi o r. 40 mm

KNR-W 2-18
0808-01
analogia

20
d.2

12,000m12

mOznakowanie trasy wodoci gu u onego w ziemi ta  z
tworzywa sztucznego

KNR 2-19 0219
-01

21
d.2

12,000m12

prob.Próba szczelno ci sieci wodoci gowych z rur z tworzyw
sztucznych ( PE ) o r.nominalnej do 100 mm

KNR 2-18 0802
-01

22
d.2

1,000prob.1

m3Roboty ziemne wykon.koparkami podsi biernymi o poj. ki
0.15 m3 w gr.kat.III z transp.urobku
samochod.samowy adowczymi na odleg  do 1 km- 80%
wykopów

KNR 2-01 0205
-02

23
d.3

ugo  ruroci gu dz32PE;L=22,90m; szeroko  wykopu:
1,0m; g boko  wykopu:1,1m

20,152m322,9 * 1,0 * 1,1 * 0,8

m3Wykopy liniowe pod fundamenty, ruroci gi, kolektory w
gruntach suchych kat.III-IV z wydobyciem urobku opat  lub
wyci giem r cznym g boko  do 3 m- wykopy r czne 20%
wykopów

KNR 2-01 0317
-05

24
d.3

ugo  ruroci gu dz32PE;L=22,90m; szeroko  wykopu:
1,0m; g boko  wykopu:1,1m

5,038m322,9 * 1,0 * 1,1 * 0,2

m3Pod a pod kana y i obiekty z materia ów sypkich grub. 20
cm- podsypka

KNNR 4 1411-
03

25
d.3

4,580m322,9 * 1,0 * 0,2

m3Pod a pod kana y i obiekty z materia ów sypkich grub. 20
cm- obsypka 20cm nad ruroci g

KNNR 4 1411-
03

26
d.3

9,160m322,9 * 1,0 * 0,40

m3Zasypywanie wykopów liniowych o cianach pionowych
boko ci do 3 m kat.gr.III-IV -szeroko  0.8-1.5 m

-- 15% wykopu zasypa  r cznie

KNR 2-01 0320
-05

27
d.3

1,718m3(20,15 + 5,04 - (4,58 + 9,16)) * 0,15

m3Roboty ziemne wyk.koparkami podsi biernymi 0.15 m3 w
ziemi kat.I-III uprzednio zmagazynowanej w ha dach z
transportem urobku samochodami samowy adowczymi na
odl.do 1 km- 85% wykopu zasypane mechanicznie

KNR 2-01 0212
-01

28
d.3

9,733m3(20,15 + 5,04 - (4,58 + 9,16)) * 0,85
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Obmiar

RazemPoszcz.j.m.Opis i WyliczeniaPodstawaKod
pozycji

m3Roboty ziemne wyk.koparkami podsi biernymi 0.15 m3 w
ziemi kat.I-III uprzednio zmagazynowanej w ha dach z
transportem urobku samochodami samowy adowczymi na
odl.do 1 km- za adowanie ziemi do wywozu

KNR 2-01 0212
-01

29
d.3

13,740m34,58 + 9,16

m3Nak ady uzupe n.za ka de dalsze rozp. 0.5 km transportu
ponad 1 km samochodami samowy adowczymi po drogach
utwardzonych ziemi kat.III-IV
- wywóz ziemi na odl. 10km
Krotno  = 20

KNR-W 2-01
0210-04

30
d.3

13,740m313,74

mMonta  ruroci gów z rur polietylenowych (HDPD) o r. nom.
32 mm z rur w zwojach

KNR-W 2-19
0301-03
analogia

31
d.3

22,900m22,9

mOznakowanie trasy gazoci gu u onego w ziemi ta  z
tworzywa sztucznego

KNR 2-19 0219
-01

32
d.3

22,900m22,9

mPróba szczelno ci i wytrzyma ci gazowych przy czy
domowych

KNR-W 2-19
0220-02

33
d.3

22,900m22,9

kplZestaw przy czeniowy gazu p ynnego 2GN do zbiorników
naziemnychkalk. w asna

34
d.3

1,000kpl1

m3yty fundamentowe elbetowe - z zastosowaniem pompy do
betonu (do 1 m3 w jednym miejscu)

KNR-W 2-02
0205-01 z.sz. r
03 5.7. 9907-

05

35
d.3

0,396m31,10 * 1,20 * 0,30

tPrzygotowanie i monta  zbrojenia elementów budynków i
budowli - pr ty g adkie

KNR-W 2-02
0259-01

36
d.3

0,036t36 / 1000

kplDostawa i monta  zbiornika na gaz p ynny 2700l
kalk. w asna

37
d.3

1,000kpl1

kplNape nienie zbiornika gazem p ynnym
kalk. w asna

38
d.3

1,000kpl1

mRuroci gi z rur z polietylenu o rednicy zewn trznej 16 mm o
po czeniach zgrzewanych

KNNR N004-
0404-01010

39
d.4.1

13,400m13,4
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Obmiar

RazemPoszcz.j.m.Opis i WyliczeniaPodstawaKod
pozycji

mIzolacja ruroci gów o rednicy zewn trznej 16 mm, otulinami
Thermaflex FRZ-N - jednowarstwowymi. Grubo  izolacji
20mm

KNR 34-0101-140
d.4.1

13,400m13,4

mRuroci gi z rur z polietylenu o rednicy zewn trznej 16 mm o
po czeniach zgrzewanych, na cianach w budynkach-
podej cia

KNNR N004-
0404-01010

41
d.4.1

15,000m15

mRuroci gi z rur z polietylenu o rednicy zewn trznej 20 mm o
po czeniach zgrzewanych

KNNR N004-
0404-01010

42
d.4.1

8,500m8,5

mIzolacja ruroci gów o rednicy zewn trznej 20mm, otulinami
Thermaflex FRZ-N - jednowarstwowymi. Grubo  izolacji
20mm

KNR 34-0101-
101

43
d.4.1

8,500m8,5

mRuroci gi z rur z polietylenu o rednicy zewn trznej 25 mm o
po czeniach zgrzewanych,

KNNR N004-
0404-02010

44
d.4.1

9,500m9,5

mIzolacja ruroci gów o rednicy zewn trznej 25mm, otulinami
Thermaflex FRZ-N - jednowarstwowymi. Grubo  izolacji
20mm

KNR 34-0101-
102

45
d.4.1

9,500m9,5

mukanie instalacji wodoci gowej w budynkach
niemieszkalnych

KNNR N004-
0128-020

46
d.4.1

46,400m9,5 + 8,5 + 15 + 13,4

próbaPróba szczelno ci zasadnicza (pulsacyjna) instalacji
wodoci gowych z rur z polietylenu lub polipropylenu

KNNR N004-
0127-01020

47
d.4.1

3,000próba3,00

szt.Monta  wodomierzy skrzyde kowych do wody zimnej o r. 20
mm

KNR 0-31 0110
-02

48
d.4.2

1,000szt.1

szt.Monta  zaworów zwrotnego do wody zimnej  o r. 20 mmKNR 0-31 0109
-02

49
d.4.2

1,000szt.1

sztWykonanie podej  dop ywowych o rednicy nominalnej 15
mm do wody zimnej lub ciep ej, do p uczek ust powych
elastyczne gumowe w oplocie stalowym

KNR 31-0107-
05

50
d.4.2

3,000szt3

sztWykonanie podej  dop ywowych o rednicy nominalnej 15
mm do wody zimnej lub ciep ej, do baterii

KNR 31-0107-
01

51
d.4.2

8,000szt8
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Obmiar

RazemPoszcz.j.m.Opis i WyliczeniaPodstawaKod
pozycji

sztp/a Zawory katowe podumywalkowe o rednicy nominalnej 10
mm, instalacji wodoci gowych z rur z polietylenu

KNNR N004-
0132-01120

52
d.4.2

8,000szt8

sztZawory kulowe o rednicy nominalnej 15 mm, instalacji
wodoci gowych z rur z polietylenu

KNNR N004-
0132-01120

53
d.4.2

3,000szt3

sztZawory kulowe o rednicy nominalnej 25 mm, instalacji
wodoci gowych z rur z polietylenu

KNNR N004-
0132-03120

54
d.4.2

2,000szt2

sztZawory kulowe o rednicy nominalnej 15 mm, z po czeniem
na dwuz czk

KNNR N004-
0131-01010

55
d.4.2

2,000szt2

sztBaterie umywalkowe lub zmywakowe stoj ce o rednicy
nominalnej 15 mm

KNNR N004-
0137-020

56
d.4.2

4,000szt4

mRuroci gi z PCW o rednicy 110 mm w gotowych wykopach,
wewn trz budynków

KNR 13-0228-
03

57
d.5.1

11,000m11,0

mRuroci gi z PCW o rednicy 160 mm w gotowych wykopach,
wewn trz budynków

KNR 13-0228-
04

58
d.5.1

7,300m7,3

mRuroci gi z PVC kanalizacyjne o rednicy 50 mm o
po czeniach wciskowych na cianach w budynkach
niemieszkalnych

KNNR N004-
0208-010

59
d.5.1

5,000m5

mRuroci gi z PVC kanalizacyjne o rednicy 110 mm o
po czeniach wciskowych na cianach w budynkach
niemieszkalnych

KNNR N004-
0208-030

60
d.5.1

10,000m10

sztRury wywiewne z PVC rednicy 110 mm o po czeniu
wciskowym

KNR-W 215W-
0213-05

61
d.5.1

2,000szt2

szt.Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o r. 160 mm o po czeniach
wciskowych

KNR-W 2-15
0222-03

62
d.5.1

1,000szt.1

podej
c.

Dodatek za wykonanie podej cia odp ywowego z rur i
kszta tek PVC kanalizacyjnych o rednicy 110 mm o
po czeniach wciskowych

KNR-W 215W-
0211-03

63
d.5.2

2,000podej
c.

2
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RazemPoszcz.j.m.Opis i WyliczeniaPodstawaKod
pozycji

kplMonta  na cianie elementów styla owych do miski ust powejKNR-W 215G-
0101-01

64
d.5.2

2,000kpl2

kplZamontowanie ust pu  na elemencie monta owymKNR-W 215G-
0104-01

65
d.5.2

1,000kpl1

kplZamontowanie ust pu dla osób niepe nosprawnych na
elemencie monta owym

KNR-W 215G-
0104-01

66
d.5.2

1,000kpl1

sztZamontowanie przycisku do sp uczek podtynkowych publicznyKNR-W 215G-
0105-02

67
d.5.2

2,000szt2

podej
c.

Dodatek za wykonanie podej cia odp ywowego z rur i
kszta tek PVC kanalizacyjnych o rednicy 50 mm o
po czeniach wciskowych

KNR-W 215W-
0211-01

68
d.5.2

6,000podej
c.

6

kplPisuary pojedyncze z zaworami sp ukuj cymiKNNR N004-
0234-020

 Tablica: 0234

69
d.5.2

1,000kpl1

sztZlewozmywak z blachy nierdzewnej na szafceKNNR N004-
0229-05010

 Tablica: 0229

70
d.5.2

1,000szt1

kpl.Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowymKNR-W 2-15
0230-02

71
d.5.2

2,000kpl.2

kpl.Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym -
dla osób niepe nosprawnych

KNR-W 2-15
0230-02

72
d.5.2

1,000kpl.1

szt.Wpusty eliwne pod ogowe o r. 50 mmKNR-W 2-15
0216-01

73
d.5.2

1,000szt.1

mRuroci gi z rur z polietylenu o rednicy zewn trznej 16x2 mm
o po czeniach zgrzewanych, w posadce

KNNR N004-
0404-01010

74
d.6.1

67,700m67,7
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mRuroci gi z rur z polietylenu o rednicy zewn trznej 32 mm o
po czeniach zgrzewanych, na cianach w budynkach

KNNR N004-
0404-03010

75
d.6.1

2,000m2

mIzolacja ruroci gów o rednicy zewn trznej 32 mm, otulinami
Thermaflex FRZ-N - jednowarstwowymi. Grubo  izolacji
25mm

KNR 34-0101-
110

76
d.6.1

2,000m2

sztPróba na gor co instalacji C.o. bez regulacji, w budynkach
mieszkalnych i niemieszkalnych. Ruroci gi o rednicy
zewn trznej 10-54 mm

KNR 35-0231-
06

77
d.6.1

1,000szt1

sztGrzejniki stalowe dwup ytowe o wysoko ci 600 mm i d ugo ci
600 mm

KNNR N004-
0418-070

78
d.6.2

1,000szt1

sztGrzejniki stalowe dwup ytowe o wysoko ci 600 mm i d ugo ci
800 mm

KNNR N004-
0418-070

79
d.6.2

2,000szt2

sztGrzejniki stalowe dwup ytowe o wysoko ci 600 mm i d ugo ci
1000 mm

KNNR N004-
0418-070

80
d.6.2

2,000szt2

sztGrzejniki stalowe dwup ytowe o wysoko ci 600 mm i d ugo ci
1100 mm

KNNR N004-
0418-070

81
d.6.2

4,000szt4

sztPod czenie grzejników wodnych GPM, GP do instalacji
C.o., red.nominalna pod czenia G 3/4" B i G 1/2". Zasilanie
boczne, zawory k towe, kszta tki G 1/2"x10mm

KNR 38-0104-
0101

82
d.6.2

9,000szt9

sztMontaz g owicy g owicy termostatycznej (norma na g owic  R-
0,22; S-0,01 m-g rodek transport)

KNNR N004-
0412-010

83
d.6.2

9,000szt9

sztp/a Zawory grzejnikowe powrotne, o rednicy nominalnej 15
mm

KNNR N004-
0411-01030

 Tablica: 0411

84
d.6.2

78,000szt78

sztZawory przelotowe sko ne z korkiem i zaworem spustowym o
rednicy nominalnej 32 mm

KNNR N004-
0411-04030

 Tablica: 0411

85
d.6.2

4,000szt4

sztSzafka do rozdzielaczy typu SWP-3 SWN-3 o ilo ci obwodów
8-10

KNNR N004-
0410-030

 Tablica: 0410

86
d.6.2

1,000szt1
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Obmiar

RazemPoszcz.j.m.Opis i WyliczeniaPodstawaKod
pozycji

sztZestaw mieszajacy z elektroniczn  pompKNNR N004-
0411-05040

 Tablica: 0411

87
d.6.2

1,000szt1

przej
ci

Przej cie gazoci gu przez przeszkody budowl.-dla
przy czenia gazowego o r.nomin.do 50mm w tulei z rury
stal. r.do 80mm

KNR 219-0216-
01

88
d.7.1

5,000przej
ci

5

mRuroci gi w instalacjach gazowych stalowe o po czeniach
spawanych o r.nom. 25 mm na cianach w budynkach
mieszkalnych

KNR-W 2-15
0303-03

89
d.7.1

12,800m12,8

mRuroci gi w instalacjach gazowych stalowe o po czeniach
spawanych o r.nom. 15 mm na cianach w budynkach
mieszkalnych

KNR-W 2-15
0303-01

90
d.7.1

7,200m7,2

szt.Zawory kulowe o r. 15 mm o po czeniach spawanychKNR-W 2-15
0313-01

91
d.7.1

1,000szt.1

szt.Zawory kulowe o r. 25 mm o po czeniach spawanychKNR-W 2-15
0313-03

92
d.7.1

1,000szt.1

sztKocio  gazowy przep ywowy dwufunkcyjny  Q=11-44kW z
zamkni  komor  spalania
- przewody spalinowe w odr bnej pozycji

KNR-W 2-15
0315-01
analogia

93
d.7.2

1,000szt1

sztMonta  przewodów powietrzno- spalinowych w systemie
koncentrycznym Fi.100/150
- zestaw podstawowy: podstawa, adaptor koncentryczny
Fi80/125-100/150-, ko cówka pionowa koncentryczna 1,4m,
obróbka blacharska z przej ciem przez cian  rozety
maskuj ce i komplet uszczelnie
-POZYCJA MATERIA OWA

analiza
indywidualna

94
d.7.2

1,000szt1

sztMonta  przewodów  w systemie koncentrycznym Fi.100/150
-proste odcinki
-POZYCJA MATERIA OWA

analiza
indywidualna

95
d.7.2

3,000szt3

sztMonta  pompa obiegowaKNR 31-0204-
01

96
d.7.2

1,000szt1
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Obmiar

RazemPoszcz.j.m.Opis i WyliczeniaPodstawaKod
pozycji

sztNaczynie wzbiorcze przeponoweKNNR N004-
0511-090

 Tablica: 0511

97
d.7.2

1,000szt1
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