OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BRANZY ELEKTRYCZNEJ

1. WSTEP

1.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania instalacja elektryczna dla pomieszczen projektowanej
swietlicy wiejskiej w Jakuszowie

1.2. Zakres opracowania

Niniejszy projekt obejmuje swoim zakresem :
wewnetrzna linie zasilajaca
rozdzielnice,
instalacje oswietleniowa,
instalacje gniazd wtykowych

1.3. Podstawa opracowania :

- zlecenie inwestora,

- rzuty poszczeg6lnych kondygnaciji,

- ,Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych” tom V -
Instalacje elektryczne,

- obowiazujace przepisy i normy.

2. ZASILANIE OBIEKTU

2.1. Opis techniczny

Zasilanie budynku

Przytacze zostanie wykonane przez TAURON Dystrybucja.

W granicy posesji zostanie posadowiony stup linii napowietrznej na ktérym zostanie
zamontowany zestawu ztaczowo-pomiarowego typu ZK1a-1P-S.

WLZ do zasilania obiektu projektuje sie jako kablowy ziemny. Obwod zasilajacy
wyprowadzony kablem typu YKY 5x10 z wykonanej przez TAURON Dystrybucja szafki
przytaczeniowo-pomiarowa typu ZKla-1P-S do rozdzielni gtdwnej w budynku. Do gruntu
kabel uktadany w rurze Arota fi50. Pwyzej kabla umiesci¢ tasme ostrzegawcza

Gtowny wyfqgcznik prgdu

Projektuje si¢ zabudowe kasety ,,GEOWNEGO WYLACZNIKA PRADU” GWP budynku
po lewej stronie przy wejsciu gtdwnym.

Od GWP do rozdzielni gtéwnej prowadzi¢ przewéd GsLGs 3x1,5mm?. Jako GWP
zabudowa¢ przyciski awaryjne (ze stykiem zwiernym) zabudowanym w obudowie
podtynkowej IP55 (czerwony RAL3000) 100x100x50mm z szybka. Styk zwierny
przycisku wpia¢ szeregowo do wyzwalacza napigciowego (wzrostowego roziacznika
DPX-I.
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3.

Zadziatanie tego przycisku spowoduje catkowite wytaczenie napigcia na caty budynek.
Zasilane pozostana jedynie urzadzenia z wlasnym podtrzymaniem (z akumulatorami).
Przycisk oznakowa¢ ,,GEOWNY WYLACZNIK PRADU”.

INSTALACJE WNETRZOWE

3.1. Rozdzielnica

Mosty szynowe rozdzielnic wykonaé stosujac typowe szyny taczeniowe S2 16mm’ (80A)
do taczenia aparatéw modutowych lub linki LgY 16mm? z zaprasowywanymi koacéwkami
tulejkowymi HI. Laczenia przewodow w rozdzielnicach wykonywaé stosujac ztaczki
srubowe jednotorowe 35mm2 z mostkami taczeniowymi przystosowane do montazu na
szyng TS-35.

Wszystkie zabezpieczenia i aparaty w wykonaniu modutowym przystosowane do montazu
na szyng TS-35.

Rozdzielnice zabudowac¢ tak, aby ich srodek znajdowat si¢ na wysokosci 1,7m.

Rozdzielnica R1

Rozdzielnice zabudowa¢ w scianie przy szatni. Rozdzielnice nalezy zabudowaé jako
podtynkowa typu XL-160 2x12 na 24 moduty.
Z rozdzielnic zasilane beda :
- instalacja oswietlenia ogdlnego i bezpieczenstwa,
- instalacja gniazd wtykowych jednofazowych,
Roztaczniki FR303 100A oznaczyc¢ jako ,,WYLACZNIKI PRADU".

3.2. Instalacje elektryczne

Instalacje oswietleniowe

Typy opraw w poszczegolnych pomieszczeniach obiektu zostaly zamieszczone na
rysunkach instalacji oswietleniowych. Oprawy, ktore nie posiadaja konkretnego typu
pozostaja do wyboru przez inwestora.

Do obwodow oswietlenia zabudowa¢ taczniki instalacyjne 6(10)A podtynkowe
jednobiegunowe, swiecznikowe. W pomieszczeniach WC zabudowacé taczniki podtynkowe
bryzgoszczelne 1P44. Laczniki montowac na wysokosci 1,4 m nad posadzka .

Przewody instalacji oswietleniowej prowadzi¢ podtynkowo w sciankach z ptyt gipsowo-
kartonowych oraz nad sufitem. Nie stosowa¢ typowych puszek rozgateznych . Potaczenia
przewoddw wykonywaé¢ w puszkach wytacznikowych stosujac gtebokie puszki fi 60 .

Oswietlenie bezpieczenstwa

Oswietlenie bezpieczenstwa bedzie funkcjonowato w przypadku zaniku zasilania.
Oswietlenie to ma na celu utrzymanie minimalnego poziomu natgzenia oswietlenia
w uktadach komunikacyjnych (korytarze, klatki schodowe) dla bezpiecznej ewakuacji
ludzi znajdujacych si¢ w budynku.

Projektuje si¢ instalacje¢ oswietlenia bezpieczenstwa w uktadach komunikacyjnych —
korytarze, oprawy spetniajace jednoczesnie nastepujace role :

- przy zasilaniu- oswietlenie uzytkowe ogdlne,

- przy braku zasilania — oswietlenie bezpieczenstwa.

Dla oprawy zasilanej z oznaczonego punktu oswietleniowego zamontowaé¢ modut
awaryjny ktory bedzie zasilat t¢ oprawe. Punkty oswietleniowe z oprawa awaryjna w
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poszczegblnych pomieszczeniach obiektu zostaty zamieszczone na planie instalacji
oswietleniowych na poszczegdlnych kondygnacjach.

Oprawy oznakowa¢ zottymi paskami na kloszach.

Przewody instalacji oswietleniowej prowadzi¢ podtynkowo w wykutych bruzdach.
Nie stosowac¢ typowych puszek rozgateznych . Potaczenia przewodéw wykonywaé w
oprawach lub w puszkach wytacznikowych stosujac gicbokie puszki fi 60 .

Oswietlenie ewakuacyjne (kierunkowe)

Projektuje si¢ instalacje oswietlenia ewakuacyjnego kierunkowego w uktadach
komunikacyjnych — korytarze, klatka schodowa. Oprawy EW funkcjonuja po zaniku
zasilania, wskazujac droge ewakuacyjna poprzez podswietlenie znaku drogi ucieczkowe;.
Typy opraw w poszczegolnych pomieszczeniach obiektu zostaty zamieszczone na planach
instalacji oswietleniowych na poszczegélnych kondygnacjach.

Przewody instalacji oswietleniowej prowadzi¢ podtynkowo w wykutych bruzdach .Nie
stosowa¢ typowych puszek rozgateznych .Potaczenia przewoddw wykonywaé¢ w oprawach
lub w puszkach wytacznikowych stosujac gtebokie puszki fi 60 .

Instalacja gniazd wtykowych

Gniazda wtyczkowe jednofazowych podtynkowe ze stykiem ochronnym 10(16)A 1P20
w budynku montowa¢ na wysokosci :
- 0,3m nad posadzka,
- 1,1m nad posadzka — pomieszczenie gospodarcze,
- 1,4m nad posadzka - wezty sanitarne,

Przewody instalacji gniazd wtyczkowych prowadzi¢ podtynkowo w sciankach z ptyt
gipsowo-kartonowych oraz posadzkach (w rurze ochronnej). Potaczenia przewoddéw w
instalacji gniazd wykona¢ bezpuszkowo — od gniazda do gniazda.

3.3. Instalacja odgromowa.

Dach budynku bedzie pokryty blachodachowka .

Zwody poziome niskie na dachu wykona¢ z drutu stalowego ocynkowanego ¢8 mm .
Druty rozprowadzi¢ po dachu , stosujac odpowiednie uchwyty , ztacza krzyzowe i
rynnowe .

Zwody poziome na dachu wykona¢ jako nie naprezalne drutem stalowym Fe-Zn fi 8
tworzacym siatke rozpigta na wspornikach dachowych .

Wszystkie dostepne czesci przewodzace obce, nie majace bezposredniego potaczenia z
urzadzeniami elektrycznymi, nalezy potaczy¢ metalicznie ze zwodami poziomymi dachu .

Przewody odprowadzajgce wykona¢ z drutu stalowego ocynkowanego ¢8 mm przy
wykorzystaniu uchwytoéw sciennych (co 1 m) w odstepie 10cm od $ciany, elewacyjnych,
obejm na rury i rynny, az do ztacza kontrolnego (zacisku probierczego).

Zlqcze kontrolne (zacisk probierczy) taczy przewody odprowadzajace z uziemiajacymi.
Z1acza nalezy oznakowaé¢ numeracja. Ztacze kontrolne umiejscowi¢ na wysokosci 1,4m
nad ziemia.

Przewody uziemiajgce od ztacza kontrolnego (zacisku probierczego) wykona¢ z
bednarki ocynkowanej 20x4mm az do uziomu otokowego, oznakowaé kolorem zotto-
zielonym. Przewody uziemiajace chroni¢ katownikiem stalowym 35x34x2000mm w
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czesci nadziemnej do wysokosci 1,2 m mocowanym do sciany i oznakowac¢ kolorem zoto-
zielonym. Przewody uziemiajace spawa¢ do uziomu otokowego, a miejsca polaczen
zabezpieczy¢ antykorozyjnie.

Uziom otokowy wykona¢ z bednarki ocynkowanej 25x4mm w odlegtosci 2,0 m od
budynku i1 na gicbokosci 1,0 m. Laczy¢ ze wszystkimi podziemnymi konstrukcjami,
uziomami fundamentowymi, itp. Bednarke utozy¢é w gruncie rodzimym i potaczy¢ z
uziomem istniejacego budynku .

Rezystancja uziemienia nie powinna by¢ wyzsza niz 10 Q. W sytuacji, gdy rezystancja
jest wyzsza nalezy przewody uziemiajace taczy¢ z dodatkowymi uziomami pretowymi,
rurowymi, itp.

UWAGA : PN-IEC nie okresla minimalnej odlegtosci przewoddw odprowadzajacych od
podiozy niepalnych Ilub trudno palnych, mozna zatem przewody te prowadzi¢
bezposrednio na scianie. Mocowac nalezy co 1m obejmami na kotki rozporowe..

3.4. Ochrona przeciwprzepieciowa

W celu ochrony instalacji elektrycznych w budynkach, odbiornikdw i urzadzen przed
przepieciami mogacymi przenies¢ si¢ z sieci elektroenergetycznej nalezy zabudowac
ograniczniki przepie¢ w rozdzielnicy gtownej R1.

Ogranicznik typu SPB-12/280/4 Moeller spetnia wymogi ochrony przed przepigciami
klasy B+C zapewniajac 2-gi i 3-ci stopien ochrony przeciwprzepigciowej. Ogranicznik
nalezy zabudowa¢ za gtéwnym wytacznikiem pradu GWP. Do ogranicznikow podtaczy¢
zwore uziemiajaca i podpia¢ linke LY 16mm? do gtéwnej szyny wyréwnawczej (PE).
Ogranicznik zapewnia napigciowy poziom ochrony ponizej 1,5kV. Piorunowy prad
wytadowczy 20/40KA.

Dla poprawnej pracy ogranicznika przepig¢ rezystancja uziemienia nie powinna by¢
wyzsza niz 10Q.

Dla zapewnienia skutecznosci dziatania instalacji piorunochronnej przed skutkami
bezposrednich trafien piorunéw w instalacje piorunochronna, a przez to indukowanie si¢ w
instalacjach niebezpiecznych przepig¢ nalezy zastosowac¢ dodatkowe srodki ochrony
okreslone w rozdziale ,,Instalacja piorunochronna”.

3.5. Ochrona przeciwporazeniowa

Ochrona przed dotykiem bezposrednim (podstawowa)

W rozdzielnicy gtéwnej R1 ochrong przed dotykiem bezposrednim stanowi izolacja
zastosowanych przewodow, obudowy, izolacja aparatéw elektrycznych.

Ochrona przed dotykiem posrednim (dodatkowa)

Ochrong przed dotykiem posrednim kabla zasilajacego i mostu szynowego w rozdzielnicy
RG stanowi samoczynne wyfqczenie zasilania realizowane przez :

- wkiadki topikowe w ztaczach kablowych

- wylaczniki nadmiarowo-pradowe,

- wylaczniki r6znicowopradowe.

Polgczenia wyrownawcze

Wykonanie instalacji potaczen wyréwnawczych ma na celu zmniejszenie mozliwosci
wystapienia przypadku porazenia pradem elektrycznym poprzez ograniczenie rdznicy
potencjatbw miedzy czeSciami przewodzacymi chronionych urzadzen i czesciami
przewodzacymi obcymi.
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Polgczenia wyrownawcze gfowne

W pomieszczeniu komunikacji lub w poblizu , w miejscu najbardziej dogodnym ,
zabudowa¢ gtéwna szyne wyrdéwnawcza GSZW w formie gotowego urzadzenia
spetniajacego te funkcje . Do GSZW doprowadzi¢ nastepujace przewody :

e 7 uziomu otokowego budynku-linkeg LgY 25,

e doszyny PE rozdzielni gtéwnej — LY 16mm?,

do instalacji wodociagowej, centralnego ogrzewania , gazowej — LgY 6mm?-.
metalowe obudowy urzadzen , metalowe regaty i stoty -LgY 6mm?

do konstrukcji kotta — LY 16mm?

Obudowy silnikéw , pomp itp. -LgY 6mm?

inne metalowe konstrukcje nie nalezace do obwodu elektrycznego -LgY 6mm?

Wszystkie przewody wyréwnawcze, uziemiajace i ochronne maja by¢ koloru zotto-
zielonego.

Przed oddaniem instalacji do eksploatacji nalezy wykonaé pomiar rezystancji uziemienia.
Powinien by¢ spetniony warunek R,<10Q.

3.6. Instalacje elektryczne — uwagi ogolne

e \Wszystkie przejscia przewoddw pomiedzy poszczegdlnymi pomieszczeniami wykonaé
w rurach ostonowych SV 32 (Arot) i uszczelnié.

e Pod gniazda i taczniki osadza¢ puszki PK-60 giebokie. Potaczenia przewodow w
instalacjach oswietleniowych i gniazdowych wykonywaé¢ w puszkach tacznikow i
gniazd wtykowych dokonujac taczen w tychze puszkach za pomoca szybkoztaczek.

e W WC do obwodow oswietlenia podtaczy¢ wentylatory wyciagowe zataczane wraz z
oswietleniem.

4. OBLICZENIA

Wszystkie urzadzenia zabezpieczajace, aparaty, przewody i kable w obiekcie zostaty
dobrane tak, aby ograniczy¢ skutki zakldcen w instalacjach elektrycznych obiektu
(przetezenia, spadki napigé, przepiecia), jak rowniez zostata zachowana skuteczna
ochrona przeciwporazeniowa.

Typy i przekroje przewoddw oraz typy i wartosci zabezpieczen zostaty zamieszczone na
schematach ideowych rozdzielnic.
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5. UWAGI KONCOWE

e Przed podaniem napigcia nalezy wykona¢ pomiary rezystancji izolacji wszystkich
obwodow i WLZ-tow.

e Przed oddaniem instalacji do eksploatacji nalezy wykona¢ komplet pomiarow
skutecznosci samoczynnego wylaczenia zasilania (wytaczniki nadmiarowopradowe i
roznicowopradowe), rezystancji i ciagtosci przewoddw ochronnych i wyréwnawczych,
rezystancji uziemien. Pomiary i protokoty winny by¢ wykonane przez osobg z
odpowiednimi uprawnieniami.

e Przed oddaniem instalacji do eksploatacji nalezy wykona¢ proby funkcjonalne dziatania
wszystkich instalacji, urzadzen, aparatoéw, zabezpieczen.

Niejasnosci moggce wynikngé w trakcie realizacji projektu mogg byé konsultowane
w trybie nadzoru autorskiego.

Opracowat :
magr inz. Stanistaw Tomczyk
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