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PROJEKTOWANIE | NADZOR W BUDOWNIC
mgr inZ. Jarosfaw Mikofajczyk
59-216 Kunice, Patnéw Legnicki 10A
tel. kom. 502-296-226

Obiekt Budynek $wietlicy wiejskiej F#diﬂli
Jakuszow /dz. nr 134/ bud.—W)@(.
Inwestor Gmina Mitkowice Branza
59-222 Mitkowice, ul. Il Armii W. Polskiego 71 | architektoniczna
Tyt. rys. Projekt zagospodarowania Skalal:soo
terenu
Projektant mgr inz. arch. Data
st W. SERAFINOWICZ 07 2012
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mgr inz. | Al
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UWAGI:

1. Wymiary otworéw drzwiowych w $wietle oscieznic;

2. Scianki dziatowe z plyt gip.-kart. podwdjnie na ruszcie metalowym "100" z
wypetnieniem 10cm wetny mineralnej

3. Sciany w WC - ptytki ceramiczne na wysoko$¢ 2,05m;

4. W pom. gospodarczym fartuch z ptytek ceramicznych przy blacie roboczym oraz

umywalce

5. Sufit podwieszony w WC - ptyta g-k na ruszcie matalowym na wys. 2,60m;
6. Drzwi do fazienek wyposazone w kratki wentyl.;

7. Drzwi wewnetrzne bez progéw, drzwi zewnetrzne z progiem pétokragtym
0 wysokosci do 10mm;

8. W WC - wentylator kanatowy sprzezony z o$wietleniem;

450

UWAGI:
1. Wszystkie roboty nalezy wykona¢ zgodnie z Polskimi Normami,
Warunkami technicznymi  wykonania i odbioru rob6t budowlano-

montazowych opracowanych przez Instytut Techniki Budowlanej oraz
zasadami wiedzy i sztuki budowlanej.

2. Wszystkie elementy ruchome, elementy wyposazenia, w szczegolnosci
elementy stolarki i $lusarki okiennej i drzwiowej, oktadzin elewacyjnych,
balustrad, porgczy i pochwytéw, odbojnikéw wewnetrznych i innych nalezy
zamawia¢ i wykonywa¢/montowa¢ na podstawie zweryfikowanych
obmiaréw rzeczywistych wykonanych na obiekcie.

3. Dopuszcza sie zastosowanie materiatéw zamiennych pod warunkiem, ze
posiadajg one cechy nie gorsze jakosciowo i technicznie od wskazanych w
projekcie.

4. Szczeg6towe projekty instalacji sanitarnych, elektrycznych i technicznych
sq tematem odpowiednich opracowan branzowych.

5. Wszystkie otwory, przescia i bruzdy instalacyjne przyjmowaé wedtug
projektéw branzowych po dokonaniu adaptaciji.

6. Wszystkie uzyte materialy budowlane i wykonczeniowe powinny
posiada¢ odpowienie atesty i aprobaty do stosowania w budownictwie.

7. Wszelkiego rodzaju watpliwosci wykonania obiektu rowigza¢ nalezy
przed rozpoczeciem budowy w ramach nadzoru autorskiego.

PROJEKTOWANIE | NADZOR W BUDOWNICTWIE
mgr inZ. Jarosfaw Mikofajczyk
59-216 Kunice, Patnéw Legnicki 10A
tel. kom. 502-296-226

Obiekt Budynek $wietlicy wiejskiej Projekt
Jakuszéw /dz. nr 134/ bud.-wyk.
Inwestor Gmina Mitkowice Branza

Skala

Tyt. rys. Rzut przyziemia 1:100

Projektant mgr inz. arch. Data

upr. proj. nr

upt brol. W. SERAFINOWICZ 07 2012
Rys. nr

mgr inz. A2

Rys. opracowat 3. MIKOFAICZYK

59-222 Mitkowice, ul. 11 Armii W. Polskiego 71 | @rchitektoniczna
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UWAGI:
1. Wszystkie roboty nalezy wykona¢ zgodnie z Polskimi Normami,
Warunkami technicznymi  wykonania i odbioru rob6t budowlano-

montazowych opracowanych przez Instytut Techniki Budowlanej oraz
zasadami wiedzy i sztuki budowlanej.

2. Wszystkie elementy ruchome, elementy wyposazenia, w szczegolnosci
elementy stolarki i $lusarki okiennej i drzwiowej, oktadzin elewacyjnych,
balustrad, porgczy i pochwytéw, odbojnikéw wewnetrznych i innych nalezy
zamawia¢ i wykonywa¢/montowa¢ na podstawie zweryfikowanych
obmiaréw rzeczywistych wykonanych na obiekcie.

3. Dopuszcza sie zastosowanie materiatéw zamiennych pod warunkiem, ze
posiadajg one cechy nie gorsze jakosciowo i technicznie od wskazanych w
projekcie.

4. Szczeg6towe projekty instalacji sanitarnych, elektrycznych i technicznych
sq tematem odpowiednich opracowan branzowych.

5. Wszystkie otwory, przescia i bruzdy instalacyjne przyjmowaé wedtug
projektéw branzowych po dokonaniu adaptaciji.

6. Wszystkie uzyte materialy budowlane i wykonczeniowe powinny
posiada¢ odpowienie atesty i aprobaty do stosowania w budownictwie.

7. Wszelkiego rodzaju watpliwosci wykonania obiektu rowigza¢ nalezy
przed rozpoczeciem budowy w ramach nadzoru autorskiego.

PROJEKTOWANIE | NADZOR W BUDOWNICTWIE
mgr inZ. Jarosfaw Mikofajczyk
59-216 Kunice, Patnow Legnicki 10A
tel. kom. 502-296-226

Obiekt Budynek $wietlicy wiejskiej Projekt
Jakuszow /dz. nr 134/ bud.-wyk.
Inwestor Gmina Mitkowice Branza
59-222 Mitkowice, ul. Il Armii W, Polskiego 71 | 8rchitektoniczna
Skala
Tyt. rys. Rzut dachu 1:100
Projektant mgr inz. arch. Data
upr.’proj. nr
upr proj W. SERAFINOWICZ 07 2012
Rys. nr

mgr inz. A3

Rys. opracowat 3. MIKOKAICZYK
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UWAGI:

1. Wszystkie roboty nalezy wykona¢ zgodnie z Polskimi Normami,
Warunkami technicznymi  wykonania i odbioru robét budowlano-
montazowych opracowanych przez Instytut Techniki Budowlanej oraz
zasadami wiedzy i sztuki budowlanej.

2. Wszystkie elementy ruchome, elementy wyposaZenia, w szczegolnosci
elementy stolarki i $lusarki okiennej i drzwiowej, okfadzin elewacyjnych,
balustrad, poreczy i pochwytéw, odbojnikéw wewnetrznych i innych nalezy
zamawia¢ i wykonywaé/montowaé na podstawie zweryfikowanych
obmiaréw rzeczywistych wykonanych na obiekcie.

3. Dopuszcza sie zastosowanie materiatéw zamiennych pod warunkiem, ze
posiadajg one cechy nie gorsze jakoSciowo i technicznie od wskazanych w
projekcie.

4. Szczegbtowe projekty instalacji sanitarnych, elektrycznych i technicznych
sg tematem odpowiednich opracowan branzowych.

5. Wszystkie otwory, przescia i bruzdy instalacyjne przyjmowaé wedtug
projektéw branzowych po dokonaniu adaptacji.

6. Wszystkie uzyte materiaty budowlane i wykonczeniowe powinny
posiada¢ odpowienie atesty i aprobaty do stosowania w budownictwie.

7. Wszelkiego rodzaju watpliwosci wykonania obiektu rowigzaé¢ nalezy
przed rozpoczeciem budowy w ramach nadzoru autorskiego.

PROJEKTOWANIE | NADZOR W BUDOWNICTWIE
mgr inz. Jarosfaw Mikofajczyk
59-216 Kunice, Patnéw Legnicki 10A
tel. kom. 502-296-226

Obiekt Budynek $wietlicy wiejskiej Projekt
Jakuszdw /dz. nr 134/ bud.-wyk.
Inwestor Gmina Mitkowice Branza
59-222 Mitkowice, ul. 11 Armii W. Polskiego 71 | @rchitektoniczna
s - kal
Tyt. rys. Przekréj A-A ° aa1:100
Projektant mgr inz. arch. Data
upr. proj. nr
upr proj. m W. SERAFINOWICZ 07 2012
Rys. nr
A4

Rys. opracowat

mgr inz.

J. MIKOLAJCZYK
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1. Wszystkie roboty nalezy wykona¢ zgodnie z Polskimi Normami,
Warunkami technicznymi  wykonania i odbioru robét budowlano-
montazowych opracowanych przez Instytut Techniki Budowlanej oraz
zasadami wiedzy i sztuki budowlanej.

2. Wszystkie elementy ruchome, elementy wyposaZenia, w szczegolnosci
elementy stolarki i $lusarki okiennej i drzwiowej, okfadzin elewacyjnych,
balustrad, poreczy i pochwytéw, odbojnikéw wewnetrznych i innych nalezy
zamawia¢ i wykonywaé/montowaé na podstawie zweryfikowanych
obmiaréw rzeczywistych wykonanych na obiekcie.

3. Dopuszcza sie zastosowanie materiatéw zamiennych pod warunkiem, ze
posiadajg one cechy nie gorsze jakoSciowo i technicznie od wskazanych w
projekcie.

4. Szczegbtowe projekty instalacji sanitarnych, elektrycznych i technicznych
sg tematem odpowiednich opracowan branzowych.

5. Wszystkie otwory, przescia i bruzdy instalacyjne przyjmowaé wedtug
projektéw branzowych po dokonaniu adaptacji.

6. Wszystkie uzyte materiaty budowlane i wykonczeniowe powinny
posiada¢ odpowienie atesty i aprobaty do stosowania w budownictwie.

7. Wszelkiego rodzaju watpliwosci wykonania obiektu rowigzaé¢ nalezy
przed rozpoczeciem budowy w ramach nadzoru autorskiego.
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mgr inz. Jarosfaw Mikofajczyk
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tel. kom. 502-296-226

Obiekt Budynek $wietlicy wiejskiej Projekt
Jakuszdw /dz. nr 134/ bud.-wyk.
Inwestor Gmina Mitkowice Branza
59-222 Mitkowice, ul. 11 Armii W. Polskiego 71 | @rchitektoniczna
;- Kkal
Tyt. rys. Przekréj B-B ° aa1:100
Projektant mgr inz. arch. Data
upr. proj. nr
upe prol. n W. SERAFINOWICZ 07 2012
Rys. nr
inz A5
RVS. t | mor inz.
ys. Opracowat | 5 " MIKOLAICZYK



http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com

PROJEKTOWANIE | NADZOR W BUDOWNICTWIE

mgr inZ. Jarosfaw Mikofajczyk

216 Kunice,

Patnéw Legnicki 10A

59

tel. kom. 502-296-226

©
c
; B
X g2 ~
= N S o -
.eWmm S o (o]
o mk — N A
- O [} .
oSO - ™~ | E
o < |5 g O,
c|g & g
as a @
-
~
=
r—
0 o
kv ]
RN &
.m =
€
oy o< N
= o= S} o
=3 =
o3 23 = >
ST Cg ) o
L = S
¥y 3 @ e S
5 22§ S <
c3 ©F © 4 m
X S« W N L N =
T2 =d =0 £ES
53 EY O 5 S
S O3 W mW £
T
S
— o
. c. o
e | 8 @ GE 3 S
x | a > £=2 S
[) [} e o
8 |2 < =2 %
e} c > 0:9 >
- = [a W=\ o

=

1

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com


http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com

PDF created with

pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

OZNACZENIE WG RYS. D1 D2 D3 D4
SCHEMAT
'S s s
000000 000000 000000

"100+60" "90" IllOOII II90II
WYMIAR W SWIETLE | S 1600 900 1000 900
OSCIEZNIC [mm] H 2200 2000 2000 2000
OZNACZENIE SKRZYDLA L p L p L P L p
ILOSE 1 2 - 3 1 - 1 -
KOLOR BIALE BIALE BIALE BIALE
UWAGI

Drzwi aluminiowe zewnetrzne
“ciepte".

Wypetnienie skrzydet:

- szyby bezpieczne w klasie P2
od wewnatrz i zewnatrz

- dot: plyta alumin. (60cm)

Dwa zamki atestowane, pochwyt

Drzwi wewnetrzne przeznaczone
do obiektoéw uzytecznosci
publicznej.

Skrzydto ptaskie w okleinie
naturalnej, petne.

Wypetnienie skrzydta ptyta
wi6rowa otworowa.

Drzwi wewnetrzne przeznaczone
do obiektéw uzytecznosci
publicznej.

Skrzydto ptaskie w okleinie
naturalnej, petne.

Wypetnienie skrzydta ptyta
wiérowa otworowa.

Drzwi wewnegtrzne przeznaczone
do obiektéw uzytecznosci
publicznej.

Skrzydto ptaskie w okleinie
naturalnej, petne.

Wypetnienie skrzydta ptyta
wi6rowa otworowa.

pochyty dwustronny, O$cieznica drewniana, O$cieznica drewniana, O$cieznica drewniana,
samozamykacz. regulowana. regulowana. regulowana.
Zamek - blokada tazienkowa, Zamek - blokada tazienkowa, Zamek patentowy, klamka z
klamka z szyldem. klamka z szyldem. szyldem.
Otwory wentylacyjne 0,022m2 Otwory wentylacyjne 0,022m2 Otwory wentylacyjne 0,022m2
OZNACZENIE WG RYS. o1 02 03 04
AN
/-
SCHEMAT
WYMIAR W SWIETLE S 1200 1800 900 1200
MURU [mm
[mm] H 1500 1500 900 900
1LOSC 3 4 1 1
KOLOR BIALY BIALY BIALY BIALY
UWAGI Profil wzmocniony z Profil wzmocniony z Profil wzmocniony z Profil wzmocniony z

wysokoudarowego PCV.
Szyby termofloat.

Okucie obwiedniowe.
Mikrowentylacja.
Nawiewnik higrosterowany
Umax=1,5W/m2k

wysokoudarowego PCV.
Szyby termofloat.

Okucie obwiedniowe.
Mikrowentylacja.
Nawiewnik higrosterowany
Umax=1,5W/m2

wysokoudarowego PCV.
Szyby termofloat.

Okucie obwiedniowe.
Mikrowentylacja.
Nawiewnik higrosterowany
Umax=1,5W/m?%

wysokoudarowego PCV.
Okno podawcze.

PROJEKTOWANIE | NADZOR W BUDOWNICTWIE

mgr inZ. Jarosfaw Mikofajczyk
59-216 Kunice, Patnow Legnicki 10A
tel. kom. 502-296-226

Rys. opracowat

mgr inz.

J. MIKOLAJCZYK

Obiekt Budynek $wietlicy wiejskiej Projekt
Jakuszéw /dz. nr 134/ bud.-wyk.
Inwestor Gmina Mitkowice Branza
59-222 Mitkowice, ul. Il Armii W, Polskiego 71 | rchitektoniczna
. . . Skala
Tyt. rys. Zestawienie stolarki 1:100
Projektant mgr inz. arch. Data
upr.’proj. nr
upr. proj. n W. SERAFINOWICZ 07 2012
Rys. nr
A7
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