OBIEKT:

ADRES:

BRANZA:

STADIUM:

INWESTOR :

PROJEKTANT:

PODPIS :

PROJEKT

czasowej organizacji ruchu

Remont odcinka chodnika

Droga powiatowa nr 2210D

w m. Milkowice

Drogowa

Projekt Wykonawezy

Zarzad Drog Powiatowych w Legnicy

Pl. Slowianski 1
59-220 Legnica

mgr inz. Wladystaw Foremniak

ul. Graniczna 10
59-220 Legnica
Upr. Nr 49/91/Lw

mgrint. Wiadystgw Foreu:

Sllw
Upr. bud. nf, 251
¢5ust. 1. 37,86 ust 4§13 uet. 1 pkt
specialnost owa arog

Slu.b



OPIS TECHNICZNY

I. PODSTAWA OPRACOWANIA:

1.Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003r. Dz.U. Nr 177 poz.1729
2.Prawo o ruchu drogowym — Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. i Dz.U. Nr 108 z 2005r.
poz. 908

3.Rozporzadzenie MI i GM oraz MSW i A z dnia 31 lipca 2002r. w sprawie znakow i
sygnaléw drogowych — Dz. U. Nr 170 poz. 1393

4. Dz. U. Nr220 z 2003r.

5.Wizja lokalna w terenie

Il. ROZWIAZANIA PROJEKTOWE:

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt czasowej organizacji ruchu dla robot
polegajacych na remoncie odcinka chodnika drogi powiatowej nr 2210D w migjscowosdci
Mitkowice . Calo$¢ zadania zaprojektowano do wykonania w 4 etapach. Prace w etapach i
2 polegaly beda na wykonaniu miejsc postojowych do parkowania réwnoleglego i
prowadzone beda jedynie w pasie zieleni pomi¢dzy jezdnia a istniejacym chodnikiem z
kostki betonowej. Remont chodnika w etapach 3 i 4 polegal bedzie na wymianie istniejacej
nawierzchni z plyt betonowych 35x35x5 na kostke betonowa. Podczas prowadzenia robot
wystapia utrudnienia dla uzytkownikow drogi nie zagrazajace w znacznym stopniu
bezpieczenstwu ruchu drogowego, pod warunkiem oznakowania prac zgodnie z niniejszym
projektem. Na obszarze miejscowosci Mitkowice obowiazuje ograniczenie predkosci do
40km/godz. Na przedmiotowym odcinku drogi wystepuja dwa luki poziome ograniczajace
widocznosé, jednak z uwagi na odpowiednia szerokosé jezdni dla dwoch kierunkow ruchu
sytuacja ta nie stwarza zagrozenia dla uzytkownikow drogi..

11 OZNAKOWANIE:
Do oznakowania robodt zastosowac nizej wymienione znaki:

- znaki zakazu - 900mm

- znaki ostrzegawcze - 1050mm

- zapory drogowe podwdjne U-20c¢ - wymiary w zalaczniku
- tablice kierujace U-21b - wymiary w zalaczniku

Do oznakowania i zabezpieczenia prac zastosowac¢ znaki pionowe, tablice kierujace oraz
zapory drogowe wykonane z blachy ocynkowanej lub aluminiowej oraz folii odblaskowej
typu 2.

Tablice znakéw drogowych zamontowac na stupkach stalowych lub ocynkowanych o
$rednicy min. S0mm.

Znaki drogowe ustawia¢ na poniZszych zasadach :

- lokalizacja znakéw zgodna z projektem
- odleglos¢ od skrajnej krawedzi znaku do krawedzi jezdni wynosi¢ ma od 0,50 do 2.00m

- odlegloéé¢ od nawierzchni chodnika do dolnej krawedzi znaku wynosi¢ ma min.2,20m
- dla zapér drogowych i tablic kierujacych jak w zalaczniku

O zamiarze zmiany organizacji ruchu, co najmniej 7 dni przed jej wprowadzeniem nalezy
powiadomi¢ pisemnie Zarzadzajacego ruchem tj. Staroste Powiatu Legnickiego, Zarzad
Drog Powiatowych w Legnicy. oraz Komende Miejska Policji w Legnicy.

Na wykonawcy robot spoczywa obowiazek utrzymania oznakowania w nalezytym s
technicznym.
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Zapory drogowe U-20c i tablice kierujgce U-21b

Zapora drogowa podwdjna U-20c

Tablice kierujaces U-21b



