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OPIS TECHNICZNY

I. Podstawa opracowania :
- Dz U.z2000r. Nr 71 poz. 838 Ustawa o drogach publicznych
- Rozporzadzenie MT i GM z dnia 2 marca 1999r. , Dz.U. Nr. 43 poz. 430 z dnia 14 maja
1999r.
- zlecenie inwestora
- wizja lokalna w terenie

II. Zakres opracowania :
Przedmiotem opracowania jest projekt remontu odcinka chodnika drogi powiatowej nr 2210D
w m. Mitkowice.

III. Stan istniejacy :

Droga powiatowa na przedmiotowym odcinku posiada nawierzchnig jezdni z betonu
asfaltowego w stanie technicznym dostatecznym. Wystepuja obustronne chodniki z plyt
betonowych i kostki betonowej, stan chodnika z kostki betonowej ocenia si¢ na dobry,
natomiast z plyt betonowych na zty. Po stronie przewidzianej do remontu, pomiedzy
chodnikiem i jezdnia wystepuje pas zieleni ze starym zadrzewieniem, Korzenie niektérych
drzew spowodowatly powstanie wysadzin nawierzchni chodnika, zalecane usunigcie tych
drzew. Zlokalizowane sa tez 4 zjazdy. Na przedmiotowym odcinku drogi usytuowane jest
skrzyzowanie z droga powiatowa nr 2214D.

Rozwigzania projektowe:

W miejsce istniejgcego chodnika z plyt betonowych zaprojektowany zostat chodnik o
nawierzchni z kostki betonowej gr. 8cm. Istniejacy chodnik z kostki betonowej, z uwagi na
dobry stan techniczny nalezy pozostawic. Na czgsci dtugosci pasa zieleni pomiedzy
chodnikiem a jezdnia zaprojektowano pasy postojowe do parkowania roéwnoleglego o
nawierzchni z kostki betonowej gr. 8cm. W sasiedztwie przystanku autobusowego
zaprojektowany zostal peron autobusowy ( przekrdj nr 4 ). Ponadto zaprojektowane zostaly
nawierzchnie zjazdéw z kostki betonowej gr. 8cm, na szerokosci zjazdéw zaréwno od strony
jezdni jak i posesji zaprojektowane zostaly krawezniki betonowe Ub 15/30 na lawie
betonowej z oporem. Zaprojektowane spadki poprzeczne chodnika i paséw postojowych
wynosza 2%, natomiast podiuzne zgodne z istniejacymi. Odwodnienie powierzchniowe
poprzez zaprojektowane i istniejace spadki do istniejacej kanalizacji deszczowe;j.

IV. Konstrukeja nawierzehni zjazdu:

a. chodnik:

- warstwa $cieralna z kostki betonowej gr. 8cm

- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 Scm

b. pasy postojowe :

- warstwa $cieralna z kostki betonowej gr. 8cm
podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. Sem
podbudowa z mieszanki kamiennej 0/31,5 gr.15cm

. kraweznik:
krawegznik betonowy wtopiony Ub 15x30
podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. Sem
fawa betonowa z oporem, beton B-15
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d. Obrzeza chodnikowe:
- obrzeze betonowe 6x20
- podsypka cementowo-piaskowa 1:4

- obrzeze betonowe 8x30
- podsypka cementowo-piaskowa 1:4
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SZCZEGOLY

Skalal1:10

Szczegot A
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Obrzeze betonowe 6x20

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4

Szczegot B
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Obrzeze betonowe 8x30
Podsypka cementowo-piaskowa 1:4
Obiekt Remont chodnika PW
Adres Droga powiatowa nr 2210D w m. Mitkowice /
Tytuf rysunku Szczegoly Skala 140
Projektant W. Foremniak - Upr. Nr 49/91/Lw //,
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Szczegot C
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Kraweznik betonowy 15x30 prostokatny

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4

Lawa betonowa z oporem, beton B-15
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