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OSWIADCZENIE

Na podstawie art.20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane )tekst
jednolity Dz. U. z 2010r. nr 243 p0z.1623 z pOzniejszymi zmianami) oSwiadczam, ze
niniejszy projekt jest zgodny z umowa, z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami
wiedzy techniczne,;.
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1. Podstawa opracowania

- Ustawa ,Prawo Budowlane” (Dz.U.Nr 207, z.2003r.)

- Ustawa o ochronie gruntow rolnych i lesnych z dnia 3 lutego 1995r (Dz.U. Nr 16)

- Rozporzadzenie w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac
drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 43, poz.430)

- Wytyczne projektowania drog, WPD-3

- Plan urzgdzeniowo-rolny gminy Mitkowice

- mapa w skali 1:1000

- WYpIS z rejestru gruntow

- Ogolne Specyfikacje Techniczne, dla robét drogowych

2. Cel i zakres opracowania

Celem opracowania jest wykonanie projektu budowlanego z elementami projektu
wykonawczego na przebudowe drogi dojazdowej do gruntow rolnych w miejscowosci
Goslinéw , gmina Mitkowice, wojewddztwo dolnoslgskie.

Zakresem przebudowy objeto droge oznaczong w ewidencji gruntow nr 97, 99/1,
102/11 101, obreb Goslinéw, gmina Mitkowice.

WiasScicielem w/w dziatek jest Gmina Mitkowice.

Dlugos¢ drogi objeta opracowaniem wynosi 1600m, w tym: odcinek "a" dtug. 430m,
odcinek "b" dlug. 410m, odcinek "c" dlug. 220m, odcinek "d" dlug. 550m.
Przebudowa w/w drogi jest zgodna z zatwierdzonym Planem urzadzeniowo-rolnym
gminy Mitkowice.

Ustalono , ze zostanie wykonana przebudowa drogi przez wykonanie : podbudowy
ttuczniowej i potozenie nawierzchni asfaltowej w wykonanym korycie lub na stabilnym
podtozu oraz wykonane zostanie utwardzone pobocze. Bedzie to droga o jezdni
jednopasowej z mijankami i zjazdami.

3. Charakterystyka stanu istniejgcego.

Przedmiotowa droga, sktadajgca sie z czterech odcinkéw oznaczonych a, b, ci d,

zlokalizowana jest na nastepujgcych dziatkach:

- odcinek ,, a” znajduje sie na dziatce o nr ew. 97,

- odcinek ,b” na dz. o nr ew. 99/1,

- odcinek ,c” na dz. o nrew. 102/1,

- odcinek "d" na dz. o nr ew.101.

Dla celéw projektowych przyjeto poczatek drogi (km 0+000);

- dla odcinka "a" przy przystanku autobusowym

- dla odcinka "b" przy przepompowni

- dla odcinka "c" na skrzyzowaniu odcinka "a" i "d"

- dla odcinka "d" na skrzyzowaniu odcinka "a" i "c"

Przedmiotowa droga zostata zniszczona w wyniku intensywnej eksploatacji, braku

nawierzchni twardej drogi i wykonanej w 2013 r. kanalizacji sanitarne;.

Dokonano kontrolnych odkrywek w podlozu drogi i analizy posiadanych odwiertow

badawczych w strefie drogi.

Stwierdzono ze:

- na odcinku "a" do km 0+235 znajduje sie grunt nasypowy (mieszanka pospoiki,
ttucznia i gruzu), dalej do kohca w podtozu znajdujg sie utwory piaszczyste i



zwirowe

- na odcinku " b' do km 0+ 270, w podtozu znajduje sie grunt watpliwy piasek
gliniasty, dalej do konca utwory piaskowe i zwirowe

- na odcinku "c" , na catej dtugosci - podtozu, znajduje sie grunt nasypowy, na
korncowym odcinku przechodzgcy w grunt watpliwy

- na odcinku " d", do km 0+050 , grunt watpliwy, powyzej utwory piaszczyste i
zwirowe

Przy w/w analizie pomocne byly wyniki odwiertéw (w zatgczeniu), wykonanych i

oznaczonych: nr 7 w rejonie poczatku odcinka drogi "a" i nr 8 w rejonie poczatku

odcinka 'b".

Wykonano inwentaryzacje obiektu drogowego pod katem : okres$lenia rodzaju
nawierzchni, dlugosci, szerokosci i grubosci warstw oraz istniejgcych elementow
drogi.

Stwierdzono iz:

- w wyniku wykonanej budowy kanalizacji utwardzenie drogi nie stanowi jednolitej
warstwy ,nie posiada odpowiedniej grubosci, szerokosci warstw i odpowiednio
zastosowanych frakcji ttucznia, posiada w sobie duzg domieszke pospoiki, zuzla
paleniskowego i gruzu

- wymieniony wyzej materiat nie nadaje sie do wykorzystania w podbudowie

- szerokos¢ pasa utwardzonego wynosi 3,00 do 4,00m

- stan techniczny nawierzchni zty, nieréwnosci poprzeczne i podtuzne, luzny tluczen

- z uwagi na mozaikowatos¢ podtoza : grunty nasypowe, piaski, gruz, nalezy po
zdjeciu wierzchniej warstwy koryta weryfikowac z inspektorem nadzoru zasadnos¢
wykonania warstwy odsaczajacej lub konieczno$¢ wzmocnienia podtoza.

4. Konstrukcja drogi i wymiary.

Uwzgledniajgc charakter drogi, miejscowe uwarunkowania, przewidywane natezenie

ruchu KR1, zaprojektowano droge jednopasowg o konstrukcji i wymiarach j.n., przez

wykonanie:

dla szerokosci jezdni wynoszacej 3,50m

- korytowania pasem szer.3,80m na catej dtugosci

- warstwy odsgczajgcej szer. 3,80m, grub. 10cm

- dolnej warstwy podbudowy ttuczniowej f 0-60mm, grub. 15cm, szer. 3,80m

- gornej warstwy podbudowy ttuczniowej f 0-31,5mm, grub. 8cm, szer. 3,80m

- nawierzchni z betonu asfaltowego, szerokos¢ jezdni 3,50m, grub. warstwy 5cm,

- pobocza z mieszanki ttuczniowej f 0-31,5mm warstwg grubosci 0,05m, pasem
szerokosci po 0,50m z obu stron

dla szerokosci jezdni wynoszgcej 3,20m, utozonej w korycie

- korytowania pasem szer.3,50m na catej dtugosci

- warstwy odsgczajgcej szer. 3,50m, grub. 10cm

- dolnej warstwy podbudowy ttuczniowej f 0-60mm, grub. 15cm, szer. 3,50m

- gornej warstwy podbudowy ttuczniowej f 0-31,5mm, grub. 8cm, szer. 3,50m

- nawierzchni z betonu asfaltowego, szerokos¢ jezdni 3,00m, grub. warstwy 5cm,

- pobocza z mieszanki ttuczniowej f 0-31,5mm warstwg grubosci 0,05m, pasem
szerokosci po 0,50m z obu stron

dla szerokosci jezdni wynoszgcej 3,20m, utozonej na wyprofilowanym podtozu

- profilowanie podfoza pasem szer.3,50m na catej dlugosci

- dolnej warstwy podbudowy ttuczniowej f 0-60mm, grub. 15cm, szer. 3,50m




- gornej warstwy podbudowy ttuczniowej f 0-31,5mm, grub. 8cm, szer. 3,50m

- nawierzchni z betonu asfaltowego, szerokos¢ jezdni 3,00m, grub. warstwy 5cm,

- pobocza z mieszanki ttuczniowej f 0-31,5mm warstwg grubosci 0,05m, pasem
szerokosci po 0,50m z obu stron

Wyzej wymieniona konstrukcja dot. jezdni zasadniczej, 3 mijanek i 3 poszerzen,,

2 zjazddw na drogi boczne, zjazddéw na posesje. Zjazdy na drogi boczne o

wymiarach 4,0mx2,0m, natomiast na posesje i dziatki o wymiarach 4,0mx1,0m.

5. Opis rozwigzan projektowych.

Przed rozpoczeciem robo6t nalezy wytyczy¢ obiekt przez uprawnionego geodete.
W projekcie zatozono ,ze niweleta przebudowanej drogi - tj. nawierzchni min.-
asfaltowej jezdni bedzie sie pokrywac z istniejgcymi pokrywami studni kanalizaciji
sanitarnej. Pozwoli to unikng¢ korekty wysokosci pokryw studziennych i nie
spowoduje podwyzszenia jezdni w stosunku do istniejacych zjazdéw na dziaitki rolne i
do gospodarstw. Wyjatek stanowi odcinek "a" drogi, km 0+020-0+110, gdzie
przewidziano obnizenie niwelety drogi o 10cm w stosunku do wysokos$ci pokryw
studziennych.
Odcinek "a"
Zaprojektowano droge o wymiarach :
- szerokos¢ jezdni 3,50m ze spadkiem 2%,, pobocza szerokosci po 0,50m
- koryto o szerokosci 3,80m i gtebokosci Srednio:

0,33m dla km 0+000 - 0+300

0,25m dla km 0+300 - 0+430
- konstrukcja jezdni:

5 cm, nawierzchnia z mieszanki mineralno-asfaltowej zamknietej

8 cm, warstwa gérna podbudowy z mieszanki tluczniowej f 0-31,5mm
15 cm, warstwa dolna podbudowy z mieszanki ttuczniowej f 0-60mm
10 cm, warstwa odsaczajgca z piasku dla km 0+000 - 0+300
- pobocza z mieszanki ttuczniowej f 0-31,5, grub. 5¢cm

Odcinek "b"
Zaprojektowano droge na odcinku km 0+000 do 0+200 o wymiarach :
- szerokos¢ jezdni 3,20m ze spadkiem 2%,, pobocza szerokosci po 0,50m
- koryto o szerokosci 3,50m i giebokosci Srednio 0,55m
- konstrukcja jezdni:
5 cm, nawierzchnia z mieszanki mineralno-asfaltowej zamknietej
8 cm, warstwa gérna podbudowy z mieszanki tluczniowej f 0-31,5mm
15 cm, warstwa dolna podbudowy z mieszanki ttuczniowej f 0-60mm
30 cm , warstwa dolna podbudowy z kruszywa naturalnego (pospotki)
- pobocza z mieszanki ttuczniowej f 0-31,5, grub. 5¢cm

Zaprojektowano droge na odcinku km 0+200 do 0+410 o wymiarach :
- szerokos¢ jezdni 3,20m ze spadkiem 2%,, pobocza szerokosci po 0,50m
- koryto o szerokosci 3,50m i gtebokosci Srednio 0,25m
- konstrukcja jezdni:
5 cm, nawierzchnia z mieszanki mineralno-asfaltowej zamknietej
8 cm, warstwa gérna podbudowy z mieszanki tluczniowej f 0-31,5mm
15 cm, warstwa dolna podbudowy z mieszanki ttuczniowej f 0-60mm
- pobocza z mieszanki ttuczniowej f 0-31,5, grub. 5¢cm




Odcinek "c"
Zaprojektowano droge na odcinku km 0+000 do 0+220 o wymiarach :
- szerokos¢ jezdni 3,20m ze spadkiem 2%,, pobocza szerokosci po 0,50m
- koryto o szerokosci 3,50m i gtebokosci $rednio 0,33m:
- konstrukcja jezdni:
5 cm, nawierzchnia z mieszanki mineralno-asfaltowej zamknietej
8 cm, warstwa gérna podbudowy z mieszanki tluczniowej f 0-31,5mm
15 cm, warstwa dolna podbudowy z mieszanki ttuczniowej f 0-60mm
10 cm, warstwa odsgczajgca z piasku
- pobocza z mieszanki ttuczniowej f 0-31,5, grub. 5¢cm

Odcinek "d"

Zaprojektowano droge na odcinku km 0+000 do 0+095 o wymiarach :
- szerokos¢ jezdni 3,50m ze spadkiem 2%,, pobocza szerokosci po 0,50m
- koryto o szerokosci 3,80m i gtebokosci $rednio 0,33m:
- konstrukcja jezdni:
5 cm, nawierzchnia z mieszanki mineralno-asfaltowej zamknietej
8 cm, warstwa gérna podbudowy z mieszanki tluczniowej f 0-31,5mm
15 cm, warstwa dolna podbudowy z mieszanki ttuczniowej f 0-60mm
10 cm, warstwa odsgczajgca z piasku
- pobocza z mieszanki ttuczniowej f 0-31,5, grub. 5¢cm

Zaprojektowano droge na odcinku km 0+095 do 0+450 o wymiarach :
- szerokos¢ jezdni 3,20m ze spadkiem 2%,, pobocza szerokosci po 0,50m
- profilowanie podioza pasem szerokosci 3,50m
- konstrukcja jezdni:
5 cm, nawierzchnia z mieszanki mineralno-asfaltowej zamknietej, szer. 3,00m
8 cm, warstwa gérna podbudowy z mieszanki ttuczniowej f 0-31,5mm, szer. 3,50m
15 cm, warstwa dolna podbudowy z mieszanki ttuczniowej f 0-60mm, szer. 3,50m
- pobocza z mieszanki ttuczniowej f 0-31,5, grub. 5¢cm

Zaprojektowano droge na odcinku 0+450 do 0+550 o wymiarach :
- szerokos¢ jezdni 3,20m ze spadkiem 2%,, pobocza szerokosci po 0,50m
- koryto o szerokosci 3,50m i gtebokosci $rednio 0,25m:
- konstrukcja jezdni:
5 cm, nawierzchnia z mieszanki mineralno-asfaltowej zamknietej
8 cm, warstwa gérna podbudowy z mieszanki tluczniowej f 0-31,5mm
15 cm, warstwa dolna podbudowy z mieszanki ttuczniowej f 0-60mm
- pobocza z mieszanki ttuczniowej f 0-31,5, grub. 5¢cm

Odwodnienie drogi przez: jednostronne pochylenie jezdni, istniejgcym rowem
przydroznym i odbudowanym Sciekiem ( odcinek "c"). Na odcinku "d" drogi, w km
0+147, 0+210i 0+410, z uwagi na lokalne duze pochylenie niwelety drogi, nalezy
zalozyc¢ "kierownice" wykonane z kraweznikow betonowych . Krawezniki wtopione w



jezdnie, dtugosci po 4,50m, wystajgce o ok.2cm nad nawierzchnie bitumicznag, pod
katem 30* do osi drogi.

5.1. Korytowanie, profilowanie i zageszczanie podfoza.

Zgodnie z projektem, na odcinkach wskazanych, nalezy wykonac¢ korytowanie na
gtebokos¢ 0,25m, 0,33m, lokalnie do 0,50m, z nadaniem spadku jednostronnego 2%
w pasie szerokosci 3,50m i 3,80m. Dno koryta nalezy zagesci¢ mechanicznie.
Pozyskany urobek, po zaladowaniu na $rodek transportowy, nalezy przewiez¢ na
sktadowisko .

Uwaga! poniewaz na zakonczenie budowy kanalizacji sanitarnej zostato wykonane
utwardzenie drogi tluczniem, wykonawca rob6t drogowych zobowigzany jest do
selektywnego zdejmowania wierzchniej warstwy | przewiezienia mieszanki
ttuczniowej na wskazane przez inwestora sktadowisko.

Na odcinku "d" drogi nalezy wykonac profilowanie i zageszczanie podioza pasem
szerokosci 3,50m, z nadaniem pochylenia poprzecznego wynoszgcego 2%.

5.2. Wykonanie warstwy odsgczajacej.

W wykonanym korycie nalezy rozscieli¢ warstwe odsaczajgca z piasku i zagesci¢ do
osiggniecia grubosci 10cm. Szerokos¢ warstwy 3,50m lub 3,80m - zgodnie z zapisem
dotyczacym poszczegdblnych odcinkow drogi.

5.3. Wykonanie podbudowy z mieszanki ttuczniowej i pospo6iki.

Pasem szerokosci 3,50m lub 3,80m, na wykonanej warstwie odsgczajacej lub
przygotowanym poditozu, nalezy rozscieli¢ i zagesci¢ mieszanki ttuczniowe, frakcji O-
60mm, grubosci 15cm i frakcji 0-31,5mm, grubosci 8cm.

Na odcinku "b" drogi, w korycie, nalezy wykona¢ podbudowe z kruszywa naturalnego
(pospotki) warstwa grubosci po zageszczeniu 0,30m

5.4. Wykonanie warstwy Scieralne;j.

Pasem szerokosci 3,20m lub 3,50m, na wczesniej przygotowanej podbudowie
ttuczniowej, nalezy rozscieli¢ i zagesci¢ mieszanke mineralno- asfaltowg zamknietg ,
warstwag grubosci po zageszczeniu 5cm.

5.5. Uformowanie i zageszczenie poboczy.

Po zakonczeniu robo6t nawierzchniowych, po lewej i prawej stronie jezdni nalezy
uformowaé i zagesci¢ pobocza z mieszanki tluczniowej f 0-31,5mm, pasem
szerokosci 0,50cm, warstwg grubosci 5¢cm.

5.6. Wykonanie progu zwalniajacego.

Na odcinku "d" drogi, w km 0+045, w korycie drogi, nalezy wykona¢ prog zwalniajgcy
na catej szerokos$ci jezdni, dla predkosci przejazdu 20 km/h, o wymiarach: diugosé
1,5m, szerokos¢ 3,2m, wysokos$¢ 0,07m, wyokragleniu R=4,1m.

Konstrukcja progu: kostka betonowa grubosci 8cm, koloru szarego z wstawkami
koloru czerwonego, ulozona na betonie marki B-20, ograniczona od pobocza
obrzezem betonowym 30x8cm. W odlegtosci 20m, przed i za progiem, po prawej
stronie w poboczu drogi ustawi¢ oznakowanie pionowe: znaki A-1la, ograniczenia
predkosci do 20km/h i tabliczke odlegtosSciowa "20m".



6. Wykaz budowli.

Lp. | Opis odcinek | km wymiary

1. 1P, poszerzenie a 0+100 [=20m, szer. 2m

2. 2M, mijanka a 0+306 6 x 20x6m-szer. 1,75m
3. 3M , mijanka b 0+242 6 X 20 X 6 — szer. 2,00m
4. 4P , poszerzenie C 0+120 L=20m, szer.0,50m

5. 5P, , poszerzenie C 0+185 L=13m, szer. 0,50m

6. 6M, mijanka d 0+163 6 x 20 X 6 — szer. 2,00m
7 7M, mijanka d 0+415 6 X 20 X 6 — szer. 2,00m

7. Uzgodnienia.

- Wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

- uzgodnienie z Gminnym Zaktadem Gospodarki Komunalnej w Mitkowicach
w zakresie urzgdzen wodociggowych i kanalizacji sanitarne;

- uzgodnienie z Orange Polska w zakresie urzadzen telekomunikacyjnych
nr TOTDBA-LG.2110-22067/14/PR z dnia 16 maja 2014 r




14. INFORMACJA BIOZ

dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia dla zamierzenia inwestycyjnego
pn. przebudowa drogi dojazdowej do gruntéw rolnych w Goslinowie.

1. Zakres robot dla zamierzenia inwestycyjnego

Projekt obejmuje przebudowe drogi dojazdowej do gruntéw rolnych w Goslinowie, gmina
Mitkowice, o nawierzchni bitumicznej, dz. nr ew. 97, 99/1, 102/1, 101 obreb Goslinéw, droge
obstugujaca zabudowe zagrodowsg i mieszkalng z wyjazdem do kompleksu pél uprawnych -
na potudniu i do drogi powiatowej od strony pétnocnej.
W zakresie robot jest:

- wykonanie prac przygotowawczych

- wykonanie robét ziemnych

- wykonanie konstrukcji jezdni i poboczy

Dhugosc¢ drogi objeta zakresem opracowania wynosi 1,60km.
2. Kolejnosc realizacji poszczegélnych robét

- roboty przygotowawcze, w tym : roboty pomiarowe

- roboty ziemne, w tym: korytowanie, plantowanie

- wykonanie konstrukcji jezdni, mijanek i zjazdow, w tym : warstwy odsaczajgce; i
podbudowy ttuczniowej oraz podbudowy z pospotki

- wykonanie nawierzchni bitumicznej jezdni, mijanek i zjazddéw

- wykonanie utwardzenia poboczy

3. Wykaz istniejgcych obiektow

- droga powiatowa w m . Goslindw
- droga dojazdowa gminna

- sie¢ wodociggowa

- sie¢ kanalizacji sanitarnej

- sieC energetyczna N/n'i S/n

- sie¢ telekomunikacyjna

- urzadzenia melioracji

4. Wykaz wystepujacych zagrozen do ujecia w Planie Bezpieczehstwa
i Ochrony Zdrowia

- praca maszyn i urzadzen podczas wykonywania robot ziemnych oraz wykonywania
warstwy odsgczajgcej, podbudowy i nawierzchni bitumicznej

- ruch pojazdéw i maszyn budowlanych podczas wykonywania prac na budowie

- ruch pojazdéw zewnetrzny na budowie

- prace wykonywane przy ukfadaniu warstwy odsaczajacej

- prace wykonywane przy ukfadaniu podbudowy

- prace wykonywane przy ukfadaniu mas bitumicznych

- prace przy budowie elementéw odwodnienia
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prace w obrebie istniejacych urzadzen i linii elektroenergetycznych, telefonicznych,
sieci wodociggowych, kanalizacji sanitarnej, urzadzen melioracji

5. Instruktaz i zabezpieczenie pracownikow

- $rodki ochrony osobistej

- szkolenie pracownikow

- oznakowanie stref niebezpiecznych

- wykonanie organizacji ruchu tymczasowego

- nadzor nad robotami

- przygotowanie stanowisk pracy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
- praca w rejonie urzadzen elektroenergetycznych i innych

Wykonawca robdt, zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r
(Dz.U.Nr 47), przed przystgpieniem do wykonywania rob6t ma obowigzek wykonania Planu
Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia, ujmujgc powyzsze wytyczne.

Opracowat:
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