Zaktad Ustug Inwestycyjnych
»BUDOPROJEKT”
mgr inz. Czestaw Wawrzyniak
59-220 Legnica, ul. Radosna 98

PROJEKT BUDOWLANY

PRZYELACZY WODOCIAGOWEGO I KANALIZACII
SANITARNEJ DO ZESPOLU BOISK Z ZAPLECZEM
HIGIENICZNO-SANITARNYM

zlokalizowanego w Mitkowicach dziatka nr 456 i 326

Inwestor : Gmina Mitkowice
II Armii Wojska Polskiego 71
59-222 Mitkowice

Zgodnie z art.20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r Prawo Budowlane

/ tekst jednolity: Dz.U.z 2003r Nr 207,poz.2016 z pézniejszymi zmianami/
OSWIADCZAM.ZE

niniejszy projekt zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami

oraz zasadami wiedzy technicznej.

Projekt zawiera :

1. Opis techniczny
2. Plan sytuacyjny 1:500
3. Rzuty przylaczy wody i kanalizacji sanitarnej
4. Profil przytacza wodociggowego
i kanalizacji sanitarnej

Projektowat:—
maor inz. Czestaw Wawrzyniak
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OPIS TECHNICZNY

do projektu przylaczy wodociagowego i kanalizacji sanitarnej dla zaplecza
higieniczno-sanitarnego zespotu boisk, zlokalizowanego w Mitkowicach ,
dziatka nr 456, 326

Podstawa opracowania

zlecenie Inwestora

podkiad geodezyjny

projekt budowlany

obowigzujace normy i przepisy

techniczne warunki przytaczenia wody i kanalizacji wydane pismem
z dnia 09.05.2008r. znak GZGK 6215/37/08

Zakres opracowania

Opracowanie obejmuje projekt podiaczenia wody do zaplecza higieniczno-
sanitarnego projektowanego na dziatce nr 456 i 326 w Mitkowicach oraz
przytacza kanalizacji sanitarnej ¢160 mm PVC, od ww. budynku do kanalu
znajdujgcego si¢ na dziatce 325/1.

Przylacze wodociagowe

Doprowadzenie wody do budynkéw przewidziano z sieci wodociagowej
¢ 110 mm PE zlokalizowanej na wysokosci budynku.

Projektowane przylacza wodociggowe nalezy wykona¢é z rur’
wodociagowych cisnieniowych PN10 PEHD ¢ 32x3 mm (polietylen
wysokiej gestosci). Wigczenie do sieci wykona¢ poprzez opske
samonawiercajagcg. W miejscu wilaczenia przylacza zamontowad
bezdtawikowg zasuwe odcinajacg o Srednicy nominalnej 25 mm.

Rurocigg PEHD uktada¢ na podsypce z piasku grubosci 10cm, a nastgpnie
wykona¢ obsypke z piasku grubosci 20 cm ponad wierzch rury.

Celem  zabezpieczenia przewodu przed uszkodzeniem, trasg
projektowanego przylacza oznakowaé tasma lokalizacyjng szerokosci
22,5cm koloru biato-niebieskiego z zatopiona wkiadka metalows
prowadzong 20 cm nad grzbietem rury z wyprowadzeniem do skrzynki
Zasuwy.

W projektowanym budynku przewidziano do pomiaru zuzycia wody
wodomierze skrzydetkowe WS 2,5 ¢ 20 mm usytuowany w pomieszczeniu
gospodarczym (kotlownia) na wysokosci 0,6-1,0 m nad posadzka. Przed i




za wodomierzem nalezy zamontowaé odcinajace zawory kulowe ¢ 25 mm.
Zawor za wodomierzem zaprojektowano jako zawor zintegrowany z
zaworem antyskazeniowym typu EA ¢ 25 mm.

W celu oznakowania lokalizacji zasuwy na przytaczu nalezy zamontowad
tabliczke informacyjng wg normy PN-86/B-09700.

Probg szczelnosci przylacza wykonaé po catkowitym zmontowaniu i
czgsciowym zasypaniu ziemig. Wszystkie elementy uzbrojenia przylacza
winny by¢ odkryte. Probe szczelnosci przylacza wykonaé na cisnienie
robocze panujgce w sieci w obecnosci przedstawiciela zarzadzajacego
siecia.

Przytacze nalezy przeptukaé i zglosi¢ badanie wody do Powiatowej Stacji
Sanitarno-Epidemiologiczne;j.

Przylacze moze by¢ wiaczone do eksploatacji po przeprowadzeniu
plukania i uzyskaniu pozytywnego wyniku badania bakteriologicznego
wody pobranej z przylacza. Analiza bakteriologiczna moze by¢ wykonana
przez Stacj¢ Sanitarno-Epidemiologiczng Iub inne uprawnione
laboratorium.

Przylacze kanalizacyjne

Scieki sanitarne z budynku odprowadzane beda do kanatu sanitarnego
zlokalizowanego w dz. 325/1. Przylacze wykona¢ z rur kanalizacyjnych
PVC o srednicy @160mm. ”
Przytgcze prowadzi¢ po trasie przedstawionej na planie sytuacyjnym, ze
spadkiem podanym na przekroju podtuznym.

W budynku przewidziana jest rewizja umozliwiajaca wlasciwa eksploatacje
przylacza. Na przylgczu zamontowac studnie rewizyjne ¢ 315 mm PCV.

Roboty ziemne

Roboty ziemne wykonywac recznie z zachowaniem ostroznosci.

Przytacze wodociggowe ulozy¢ ze spadkiem w kierunku wodociagu
komunalnego, na glebokosci min. 1,2m. W miejscach o mniejszym
przykryciu przewod nalezy ociepli¢. Zaleca si¢ montowanie przewodow z
rur PE w temperaturach +5 do +30 °C. Dno wykopu oczysci¢ z kamieni,
korzeni, cegiel itp. Rurocigg ukladaé na podsypce piaskowej grubosci
10 cm i zasypaé¢ piaskiem na min. 20 cm nad wierzch rury. Wykop
zasypywaé zageszczajac grunt warstwami. Wykop nalezy oszalowac,
oznakowac¢, odwodni¢ zabezpieczy¢ barierka, a w nocy oswietlic.
Przylacze kanalizacyjne winno by¢ wykonane z projektowanym spadkiem
w kierunku kanahu ulicznego.




Uwagi koncowe

- probe szczelnosci wodociggu przeprowadzi¢ wg PN-81/B-10725.

- po wykonaniu przylacza, a przed zasypaniem nalezy je zglosi¢ do
pomiaru geodezyjnego i odbioru technicznego.

- przestrzegaé uwag zawartych w uzgodnieniach z instytucjami
i uzytkownikami przewodow podziemnych

- Materialy i armatura stosowana do budowy przytaczy powinna posiadac¢
atest C.OB.R.T.I ,INSTAL” Warszawa oraz pozytywna opini¢
Panstwowego Zaktadu Higieny

- wlaczenie przylagcza do sieci wykona¢ zgodnie z warunkami
okreslonymi przez administratora sieci

Catos¢ robét i odbiory wykona¢ zgodnie z “Warunkami technicznymi

wykonania i odbioru rurociggdéw z tworzyw sztucznych.” oraz warunkami

przylaczenia wody i kanalizacji.

Opracowat :
b e
|

mgr inz. Czestaw Wavwmak
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Rzedna terenu e g
Rzedna dna 5
kanatu 8

Srednice i diugosci $160mm  PCV 1=55m

Spadki i diugosci i=15%

1=55n]
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tinwestor -

Gmina Mitkowice
Il Armi Wojska Polskiego 71
59-222 Mitkowice

Zespot boisk z zapleczem

Projektowal | Wawrzyniak Czestaw At :
St higieniczno-sanitamym
Opracowat | Warchulska Katarzyna Mitkowice dz. nr 456
Data Skala Nr rys Branza Rysunek : Profil przytgcza kanalizacyjnego
06.2008 1:100 4 Wod-Kan
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zawor odcinajgcy zintegrowany
Z zaworem antyskazeniowym

typ EA $25 mm
proj. zawor odcinajgcy

$25 kulowy

r.o. stal $65
I1=06m
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proj. wodomierz
skrzydetkowy ¢20

I=4m

PE

$32 mm
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Rzedna terenu
Rzedna osi
rurociagu

Odlegtosci

Srednice i diugosci

westor - Gmina Mifkowice
W 1l Armi Wojska Polskiego 71
i) 5G-222 Mitkowice
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