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Orlik 2012 boiska. PRZEDMIAR.KST KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp.| Podst | - - Opis i wyliczenia L jom.
1ZESPOL BOISK B B
1.1KONSTRUKCJA BOISK - - - - e -
1KNR 2-21  Mechaniczne zdjecie warstwy ziemi urodzajnej spycharka (grunt niezadarm?
d.1.1/0217-03 Iniony)
SST 02.B.
02.00.00.
I(79,10+1,0%2)*(32,10+1,0*2) 2 - m?3
2KNR 2-31  Mechaniczne wykonanie koryta na calej szerokoéci jezdni i chodnikéw w m?2
d.1.10101-01 + gruncie kat.|-IV glebok. 18 cm
SST 2\D.01
iar. warstw konstrukcyjnych nawierzchni 0,33m
humus 0,15 m
koryto 0,33-0,15=0,18m
_[(79,10+0,16%2)%(32,10+D,16"2) L m2

3KNR 2-31 Reczne poglebienie koryta w gruncie kat.lll-IV - za kazde dalsze 5cm 'm?
d.1.10101-08 + glebok. (17 cm)
SST 2\D.01 Krotno$€ = 3,5
pod lawe obrzeza
0,247(79,16+0,1672)*2 m?
10,24*32,10%(2+1) - om?

4KNR 2-01  Wykopanie doléw o powierzchni dna do 0.2 m2 i glebokoscido 0.4 m(  dot.
d.1.10312-02 + kat.gr.lll)
SST-02.B.
02.00.00.
<bramki do pilki noznej> 4 dot.
‘<stupki do siatkowki> 2 0 dat.
5KNR 2-01 Wykopy liniowe pod fundamenty w gruntach suchych kat.1il-IV z wydoby-m3
d.1.10317-02 ciem urobku topata Igtebokos$c¢ do 1.5 m -szerokos¢ 0.8-1.5 m
SST-02.8.
02.00.00
<slupy do koszykéwki> 1,0*1,00%1,20%2 m3

BKNR 2-01  Roboty ziemne wyk.koparkami podsiebiernymi 0.25 m3 w ziemi kat.-lll |m?
d.1.10212-03 + |uprzednio zmagazynowane] w haldach z transportem urobku samochoda-
SST-02.B. 'mi samowyladowczymi na odl.do 1 km

02.00.00
<koryto 18 cm> 2574,795"0,18 m3
<poglebienie 17 cm> 61,262°0,18 m3
<doly pod stupki> 0,40*0,40%(0,60-0,33)"4 m3
0,50"0,50%(0,60-0,33)"2 m?
11,01,00*1,20"2 - m3

7KNR 2-01 [Nakitady uzupein.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km sa-m?
d.1.10214-04 mochodami samowyladowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat 1l

S8T-02. v
B202.00.00 Krotnosé =8
_ 477,198 = Im2
8Oplata Oplata lokalna za skladowanie ziemi na skiadowisku ton
d.1.1
477,198%1,70 _ _ton

9KNR 2-02 'Stopy fundamentowe betonowe B-15, o obj.do 0.5m3 pod stupki wyposa-im3
d.1.10203-01 + Zenia

SST-4\ZT\02
<bramki pitki noznej > 0,40°0,40°0,60"4 m3
<$tupki do siatkowki> 0,50%0,50°0,60°2 _ e : im3
10KNR 2-02  Stopy fundamentowe betonowe B-15, o obj.do 2.5m3 m3
d.1.10203-03 +
SST 4\ZT\02
<stupy pod kosze > 1,071,0"1.20'2 ' m?

11KNR2-31 Wykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy odsaczajacej z piasku wm?2
d.1.10104-07 + korycie - grub.warstwy po zag. 10 cm

SST-2\D.02
79,10732,10 m2
0,16*(79,10+0,162) m2
10,16"32,10"2 - ) 'm?2

s : e OAR s e Taldosd Lk s T 2 rh w Rudowrichwie Zhicniew Sniady

Poszcz

2 765,510

'RAZEM

2 574,796

'RAZEM

38,150

| 23112
'RAZEM

4,000
2,000

RAZEM

2,400

'RAZEM

463,463
11,027
0,173
0,135
2,400

|RAZEM

477,198
'RAZEM

811,237

'RAZEM

0,384
0,300
RAZEM

2,400
'RAZEM

2539110
12,707
10,272

'RAZEM

Razem

2 765,510

2 574 796

61,262

6,000

2,400

477,198

477,198

811,237

0,684

2.400

2 582,089




Orlik 2012 boiska.

| Lp. | Podst

12KNR 2-31
d.1.10402-04 +
SST-2\D.04

13KNR 2-31

1d.1,10407-05 +
‘SST-2\D.04

14KNR 2-23
d.1.10104-01 +
SST-2\D.03

15KNR 2-23
d.1.10104-02 +
SST-2\D.03

16KNR 2-23
d.1.10104-03 +
SST-2\D.03

17KNR 2-31
d.1.10106-03 +
$ST-2\D.02

18KNR 2-31
d.1.10106-04 +
SST-2D.02

PRZEDMIAR.KST KSIAZKA PRZEDMIAROW
. Opisiwyliczenia [
‘tawa pod krawegzniki betonowa B-15 z oporem
L]
0,24°0,20*79,42*2
10,2470,20*32,10"3
10,08%0,08"0,5*2%(79,42"2+32,10"3) L Eik i
Obrzeza betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce cem.piaskowej Z wyp.
Spoin zaprawa cem.
[79,10°2+32,10"3 = — e, o =
Podbudowa z kruszyw famanych -warstwa doina o gr.15 cm
[79,10%32,10 e — =
‘Podbudowa z kruszyw famanych -warstwa doina potracenie za kazdy 1
cm
Krotno$c = 5
-78,10"32,10 » -
Podbudowa z kruszyw famanych -warstwa gérma o gr.5 cm
179,10°32,10 | Sl o - =
Warstwa odcinajgca z mialu kamiennego zageszczana mechanicznie - 6
cm grub.po zageszcz.
78,10"32,10 - i s
Warstwa odcinajaca z miatu kamiennego zaggszczana mechanicznie -
potracenia za kazdy 1 cm grub.po zageszcz.
Krotnosc = 2
~79,10"32,10

18kalkulacja + Dostawa i montaz kompletnego systemu trawy syntetycznej wraz z ufo- m2
d.1.185T-2\D.05 zeniem | wklejeniem linii boisk - pitka nozna -dopuszczaine systemy : Do-

20kalkulacja
d.1.1+ SST-2\D.
05

_ <kosz , siatka> 20,10"32,10

__1.2WYPOSAZENIE BOISK
1.2.1PILKA NOZNA

mo-Socer Extra, Italgreen-Green 2000 lub réwnorzedne - warstwy : pod-

kiad lateksowy z wykonaniem otworéw dla odprowadzenia wody, nawierz-

chnia wodoprzepuszczalna o wyskokosci okolo 30mm
59,073210

'Dostawa | wykonanie kompletnego systemu nawierzchni poliuretanowe;

wodoprzepuszczalnej wraz z wykonaniem linii boisk (dopuszczalne syste-

my INTEL,CHEMOL, ELTAN P lub rozwiazania réwnorzedne -warstwy
chemolan M, granuiat EPDM 1-4, chemolan M50, granulat gumowy ,
zwir ptukany , faczna grubosc okoto 45 mm - nawierzchnia przystosowa-
na do wykonania na podbudowie mineralnej, przepuszczalna dla wody

21kalkulacja Bramki do pifki noznej 5x2 m stalowe stalowy 1001120 malowany prosz-
d.1, kowo demontowalny skiadajacy sie z 2 bramek 5x2m. siatek na bramki
21 5x2m
1 <para> s N »BE i §_ B
1.2.2BOISKO DO KOSZYKOWKI L N B T

" 22KALKULA- Dostawa | montaz kompletnego systemu wsporczego jednosiupowego  kpl

d.1.CJA
22

23kalkulacja
d1,
2.2

1.2.3BOISKO DO SIATKOWKI

przystosowanego do tablicy 1051180- koszykéwka o wysiegu 1.6m , ob-
reczy 3,05m, o regulowanej wysokosci montowany na przygotowanych
tulejach, demontowalny, elementy stalowe malowane proszkowo

1<2 siupy>

'Dostawa | montaz kompletnego systemu do koszykowki - tablice 105V180kp

(epoksydowe) + obrecze i siatka koszowa

2

| jm. Poszcz

e _

ms3 7,624

m? 4622

m: . 1633

L RAZEM

m

m | 254 500

| RAZEM

m2

m2 2539110

| | RAZEM

m2

m2  -2539,110

| RAZEM

m2

m2 | 2538110

| 'RAZEM

m2

m2 | 2539110

| RAZEM

e

m2_ | -2535,110
| RAZEM

m?2 1 893,900

= |RAZEM

m2

m2 | 645210
RAZEM

kpl

kpt 1,000
~ |RAZEM

kpl | 1,000
RAZEM

kpl 2,000
RAZEM

Razem

13,879

254,500

2539110

-2 539,110

2 539,110

2539,110

-2539,110

1 893,900

645210

1,000

1,000

2,000




Orlik 2012 boiska. PRZEDMIAR. KST KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst ~ Opis i wyliczenia j-m.
24KALKULA- 'Dostawa i montaz kompletriego systemu stupkéw do siatkéwki o regulo- kpl
d.1..CJA wanej wysokosci montowanych w przygotowanych tulejach, demontowal-
23 ny, elementy stalowe malowane proszkowo, w zestawie mechanizm do
naciagania siatki i siatka catoroczna
a . kpl

2OGRODZ§NQZEPDLU BOISK
25KNR 2-23 Ogrodzenie terenu z siatki na siupkach z rur stalowych o $rednicy 76,1\ 'm
d.20401-01 + 4mm o rozstawie 2,5 m i wys. 3.0 m, $lupki zabezpieczone antykorozyj-
SST-4\ZT\02 nie przez piaskowanie , podklad i malowanie proszkowe z systemowymi
kapturkami , siatka ocynkowana agr. 3,2mm, oczko 6x6cm, powlekana
PCV, slupki osadzone w stopach batonowych B-15 minimum 1,0m gle-
bokosci
<pitkochwyt> 19,10*2+0,50°2+32,10*2 m
<pilka nozna> (79,10-19,60)2+32,10 m

26KNR 2-23  Ogrodzenie boiska z siatki na stupkach z rur stalowych o rozstawie 2,5 mm
d.20401-02 + -dodatek za nast. 1 m wys,
SST-4\ZT.02 Krotnos¢ = 3
|<pitkochwyt> 103,40 . m

27KNR 2-23  |Ogrodzenie boiska z siatki na stupkach z rur stalowych o rozstawie 2,5 mm
d.20401-02 + |- dodatek za nast. 1 m wys.
SST-4\ZT\02
|<pitka nozna> 151,10 , m

{ 3PAWILON SOCJALNO-SANITARNY
3.1ROBOTY ZIEMNE

28KNR 2-01 Wykopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.25 m3 na odklad w =~ m3
d.3.10217-04 + gruncie kat.lll

SST-02.B.
02.00.00
<plyta fundamentowa> (12,99+0,60%2)%(5,34+0,60%2)"0,20 m?
<poduszka z pospolki> 12 ,99°5,34*0,60 m3
<pochylnia> (2,0+0,60)*(2,34+0,60*2)"0,20
2,37*2,00*0,60 m3
=t 8,50"1,50%0,80 o am I m3

29KNR 2-01  Reczne zasypywanie wykopéw ze skarpami w gruncie kat.-il z przerzu- m3
d.3.10501-01 + {temnaodl.do3 m

SST-02.B.

02.00.00.
<wykop> 73,225 m3
potracic
-12,99°5,34"0,80 m3
-2,572,000,80 m3
-8,50"1,50*0,80 _ m3

30KNR 2-01 Roboty ziemne wyk koparkami podsigbiernymi 0.25 m3 w ziemi kat I-lll m?3
d.3.10212-03 + uprzednio zmagazynowanej w haidach z transportem urobku samochoda-
[SST-02.B. 'mi samowyladowczymi na odl.do 1 km
102.00.00.
342 o 3 = im?3
31KNR 2-01 Nakfady uzupein.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km sa-m?3
d.2.10214-04 + mochodami samowyladowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.ll-

SST-02B. IV
02.00.00 Krotnosé = 8
342 = i1w=_ Tu S o ol BN m3
320plata  Opiata lokalna za skfadowanie ziemi na sktadowisku ~ ton
d3.1
3,4271,70 : " __ = | ton
3.2FUNDAMENT KONTENERA M=
33KNR 2-02 |Podkiady z ubitych materiaiéw sypkich na podi.gruntowym m?
d.3.21101-07 +
SST-1\B.01
_12,995,34"0,60 m3
34KNR 2-02  [Piyty fundamentowe zelbetowe z betonu B-15 Im3
d.3.20205-01 +
SST-1\B.01
112,99°5,34"0,20 m?

| Poszcz

1,000

'RAZEM

103,400
151,100
|RAZEM

| 103,400
|RAZEM

151,100

'RAZEM

18,561
41,620

2,844
10,200,

|RAZEM

73,225

-55,493
4112
-10,200

'RAZEM

3,420
RAZEM

41,620

'RAZEM

13,873

'RAZEM

Razem

1,000

254,500

103,400

151,100

73,225

3,420

3,420

3,420

5814

41,620

13,873




Orlik 2012 boiska.PRZEDMIAR.KST KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst | R _ Opis i wy i, .
35KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elem budynkdw i budowli - prety glad- t
d.3.20290-01 + kie i

SST-1\B.01
(12,90*36+5,30"133)"0,222*0,001 t
36 KNR-W 2-02 Fundamenty z bloczkéw betonowych na zaprawie cementowej m3
d.3.20101-08
SST-1B.01
5,34°0,25*0,25'6 im3

37KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgoc.powiokowe bitumiczne poziome - wyk.na zimno z m?2
1d.3.20602-07 lepiku asfalt.- pierwsza warstwa
/5,34718,99 . 1 m?

38KNR 2-02 |zolacje przeciwwilgoc. powlokowe bitumiczne pionowe - wyk.na zimno z 'm?2
d.3.2/0603-07 lepiku asfalt.- pierwsza warstwa

0,207(5,34+19,99)"2 m2

0,25%(534+0,25)"2"6 = m?

39KNR 2-02 |zolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami papy na lepiku na goraco m?
d.3.20604-01 faw fundament. murowanych z wyrownaniem zaprawa
0255346 im?2

'3.3DOSTAWA | MONTAZ ZESTAWU KONTENEROWEGO SZATNIOWO-SANITARNEGO
40KALKULA- Dostawa i montaz kompletnego zestawu kontenerowego szatniowo- sani-m?
d.3.3CJA + SST-tarnego (wykonanego na bazie dokumentacji modulowego zaplecza Or-
1\B.02. lik 2012) o wymiarach zewnetrznych fgcznych 534x1299 z podzialem fu-
nkcjonalnym jak w projekcie adaptacji 2 mianowicie 2 szatnie z wezlami
sanitarmymi, weztem sanitarnym dla niepetnospraswnych, wyposazonych
komletnie w instalacje przez producenta z wykonaniem podigczen do
mediow
5,34"12,99 m?

3.4POCHYLNIA -
41KNR 2-31  Obrzeza betonowe o wym, 30x8 cm na podsypce piaskowej z wyp.spoin m
d.3.40407-04 + zaprawg cem.
SST-2\D.04

2,57°2+20°248,50"2 = _m

42KNR 2-31  Podbudowa z kruszywa naturainego - warstwa dolna o grub.po zageszcz.m?2
d.3.40114-01 + 20cm

SST\D.03
2,577(5,34+2,0)+1,50°8,50 — m2

43KNR 2-31 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm na podsypce cemem?
d.3.40511-03 ntowo-piaskowej
31,614 m2

3.50GRODZENIA ZAPLECZA s e -
44KNR 2-23  |Ogrodzenie terenu z siatki na stupkach z rur stalowych o Srednicy 76,1\ 'm
d4.3.50401-01 + 4mm o rozstawie 2,5 m i wys. 3.0 m, Slupki zabezpieczone antykorozyj-
SST-4\ZT\02 nie przez piaskowanie , podklad i malowanie proszkowe z systemowymi
kapturkami , siatka ocynkowana agr. 3,2mm, oczko 6x6cm, powlekana
PCV, slupki osadzone w stopach betonowych B-15 minimum 1,0m gle-
bokosci

10+4+10+18-4.0 m

45KNR 2-23  Ogrodzenie boiska z siatki na siupkach z rur stalowych o rozstawie 2,5 mm
d.3.50401-02 + -dodalek za nast. 1 mwys.
SST-4\ZT\02
38,0 o m
46/KNR-W 2-02 Bramy z furtkami wys. 2.1 m szer, wrot 3,0 m i furtki 1 m z siatkiwra-  kpl.
d.3.51808-04 + mach stalowych na gotowych stupkach bez pasa doinego z blachy
SST-4\ZT\02
) kpl.

4ROBOTY WYKONCZENIOWE -
47KNR 2-21 Rozscielenie ziemi urodzajnej reczne z transportem taczkami na terenie 'm3
d.40218-02 + plaskim

|SST-02.B.

02.00.00

(2765,51-79,10°32,10-12,99"5,34-2,57"2,0-8,50*1,50)*0,15 m3

~ Opis i wyliczenia | j.m.

. Poszcz

0,260

'RAZEM

| 2003
~ RAZEM

106,747
'RAZEM

10,132
16,770
' RAZEM

8,010

_ [ RAZEM

. 69,367
RAZEM

] 26,140
'RAZEM

. 31614
'RAZEM

31,614
RAZEM

! 38,000
'RAZEM

_ 38,000
'RAZEM

, 1,000
RAZEM

. 20872
RAZEM

Razem

0,260

2,003

106,747

26,902

8,010

69,367

26,140

31614

31,614

38,000

38,000

1,000

20,872
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Lp. Podst | Opis i wyliczenia . jm.  Poszcz Razem
48KNR 2-01  Roboty ziemne wyk.koparkami podsigbiernymi 0.25 m3 w ziemi kat.I-lll m?
d.40212-03 + |uprzednio zmagazynowanej w haldach z transportem urobku samochoda-
SST-02.B. |mi samowytadowczymi na odl.do 1 km- wyw6z nadmiaru zdjetego humu-
02.00.00 su z transportem na wskazane miejsce
12765,51"0,15-20872 [ m3 393,955
RAZEM 393,955




Orlik 2012 boiska. PRZEDMIAR .KST

Lp. Nazwa Jm llosé
1.lepik asfaltowy bez wypeiniaczy na goraco kg | 24,0300
2.lepik asfaltowy na zimno - kg | 2151838
3.)prety gladkie sr.6mm - o 0,2605
4. wrota z furtkami kpl ~1,0000
5.slupki z rur stalowych 76,1\4mm malowane kg |5 842 6875

|proszkowo zamkniete kapturkami
6./stupki z rur stalowych 76,1\4mm malowane kg 1 130,4986
lproszkowo _
7.gwozdzie budowlane okragte gote kg 1,2707|
8.lina stalowa §r.5 mm z drutu ocynkowanego kg 142,1029|
9 siatka ogredzeniowa $limakowa z drutu ocyn-m?2 894,1725
kowanego 60x+60 mm sr 3,2 mm powlekana FL ISR B
10_siatka ogrodzeniowa §limakowa z drutu ocyn-m? 519,2720
kowanego 60x60 mm sr.3,.2 mm powlekana | |
11.farba ftalowa nawierzchniowa ~ dm3 | 1,1300
12.farba ftalowa do gruntowania ~ dm? | 19,1686
13.irozcienczalnik - ar ~ ldm3 7,6974
14.acetylen techniczny . i kg 0,4388
15.tlen techniczny sprezony _m3 06143
16.miat kamienny 174,9447
17.kliniec kamienny 5-25 mm t 342,0181
18 tluczen KLII uziarnienie 40-63 mm t 683,0206,
19. maczka kamienna - t 51,2900
20. piasek - ~ m3 | 3230269
21.pospdtka m3_ 44 9496
22 pospoika m3 | 77612
23.cement partlandzki zwykly bez dodatkéw 35 |t 10,4098
24.cement portiandzki zwykly bez dodatkéw * 35" 0,3699
25 bloczki betonowe o wym 25x25x14 cm szt 1468199
26_bloczki betonowe 25x12x14 cm szt = 93,9407
27.'obrzeza betonowe 30x8 cm m  286,2528
28.kostka brukowa 8 cm kolorowa m2 32,4044
29. papa asfaltowa na tekturze izolacyjna - m? 18,4230
30.roztwar asfaltowy do gruntowania kg 43,8428
31.beton zwykly z kruszywa naturalnego B-15 m3 | 0,6943/
32.beton zwykly z kruszywa naturainego B-15 m3 = 16,5171
33.mieszanka betonowa B-15 . md 14,4342
34.masa betonowa B-15 md | 58500
35.zaprawa cementowo wapiennaM 2 m3 10,1698
36.zaprawa cementowa M 7 - m? 0,0100
37.zaprawa L 0,3605
38, deski iglaste obrzynane 38 mm kL1l m3 | 0,039
39.deski iglaste obrzynane 25 mm KLIII m3 0,0851
40 /deski iglaste obrzynane 25 mm kiIll m3 0,5562
41 woda m?3 191,0526
42 drewno okrggle na stemple budowlane m3 0,0089
43 /drewno opatowe kg 136,8434
44 rura stalowa ze szwem ocynkowana §r.50 kg 81,9000
mm
45 materialy pomocnicze zt
Stownie: zero i 00/100 zt
-l
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ZESTAWIENIE MATERIALOW

Il inw.

T

1

11 wyk.

24,0300
215,1835
0,2605

| 1,0000
5842,6875

130,4986

1,2707

142,1029

8941725
519,2720

~1,1300
19,1686

76974
0,4388

0,6143
174,9447

342,0181
683,0206

51,2900

323,0269

44,9496

7,7612

0.3699

146,8199

93,9407

286,2528,

32,4044

18,4230

43,8428

0,6943
16,5171,

14,4342

5,8500

0,1698

0,0100
0,3605
10,0396

0,0651

0,5552
191,0526

0,0089

136,8434

81,9000

04098

Cena
jedn.

0,00
0,00
0,00

0.00

0,00

0,00
0.00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

RAZEM

Wartosé

0,00

Grupa




