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Obiekt: Zaplecze szatniowo — higieniczne przy zespole
boisk sportowych ,, Orlik 2012 ,, .

Inwestor: Gmina Mitkowice, 59-222 Mitkowice ul. 10
Armii Wojska Polskiego 71

Adres inwestycji: Mitkiowice dziatka nr 456

Opracowanie: Projekt adaptacji 1 zagospodarowania
projektu zaakceptowanego przez ministerstwo
wykonanego przez pracownie projektows ,, Kulczynski
Architekt Sp. z 0.0. ,, , ul. Zgoda 4 m 2 00-018 Warszawa .

Projektant zagospodarowania i adaptacji projektu
powtarzalnego : mgr inz. arch. Alicja Niejska

Podstawa opracowania

Decyzja ustalajaca lokalizacje inwestycji celu publicznego
nr 7/2008 - GP 7331/1/08 z dnia 12.05.2008 r.
Mitkowice .

Zlecenie Inwestora.

Wypis z rejestru gruntéw dziatka 456 - Mitkowice .




1.4. Decyzja o wylaczeniu gruntu z produkcji rolnej wydana
przez Starostwo Powiatowe w Legnicy.

1.5. Zgoda Ministerstwa Sportu i Turystyki na zmiany projektu
typowego .

1.6. Obiekty sztniowo — higieniczne zaopiniowane pozytywnie
przez rzeczoznawcg do sp. sanitarno — higienicznych i bhp.

2. Opis rozwigzania projektowego .

LOKALIZACJA - projektuje si¢ zespél boisk
wielofunkeyjnych tj, do pilki noznej ( 26m x 56 m ) i boisko w
jednej przestrzeni do pilki koszykowe;j i siatkowej ( 15,10 m x
18,10 m ) . Na przedmiotowe boisak zostala wydana decyzja
pozwolenia na budowg .

Przy przedmiotowych boiskach lokalizuje si¢ zaplecze sktadajace

sie z:

- dwu toalet ogdlnodostepnych ( meska i dla niepelnosprawnych

z przeznaczeniem dla kobiet ).

- dwu moduléw szatni meskiej z modutem sanitarnym ,

- jednego modutu szatni damskiej z modutem sanitarnym

- jednego modutu z przeznaczeniem dla trenera i podrgcznym
magazynkiem

Roboty przygotowawcze bedgq polega¢c na wyrownaniu
uformowaniu i ulozeniu warstw przepuszczalnych jak i
utwardzeniu terenu .

Opracowanie geotechniczne stanowi przedmiot odrgbnego
opracowania .




Ukiad budynkéw zaplecza szatniowo- higienicznego Scisle
zwigzany jest potrzebami inwestora jak z minimalizacja kosztow
budowy .

Zmiany w stosunku do projektu typowego polegac beda na :
Likwidacji naswietla gdérnego

Posadzka we  wszystkich pomieszczeniach z  plytek
ceramicznych.

W pomieszczeniach higienicznych ( toaletach pom. z pisuarem i
pom. z natryskiem jak i w umywalni — przedsionku ) wszystkie
Sciany do wysokosci 2,00 m zmywalne wszystkie z wentylacja
grawitacyjna wspomagana mechanicznie ( przylaczaniu
o$wietlania automatycznie wiaczany jest wentylator ) .
Posadowienie budynkow zaplecza boisk na fundamencie
plytowym . Plyta 20 cm pod nig poduszka piaskowa o grubosci
60 cm

Ptyta z betonu B- 15 zbrojona krzyzowo o 80 co 16 cm.

W  celu wentylacji segmentéw zgodnie ze $cianami
konstrukcyjnymi posadowienie na wysokosci 30 cm na tzw. 25
cm murkach .

Projektant:
mgr inz. arch, Alicja Niejska
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