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Orlik 2012 odwodnienia. PRZEDMIAR KST KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. | Podst

;  Opisiwyliczenia [ im.

1ROBOTY ZIEMNE

1KNR 2-01
d.10217-04

[ 2KNR 2-01
d.10317-02

|Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.25 m3 m3
na odkiad w gruncie kat.lll

teren Srednio 124,00 mnpm

zagtebienie rury drenazu Srednio (123,03+123,04+123,06+123,07+
123,08+123,09+123,10+123,12+123,13+123,14+123,14) : 11 = 123,09
mnpm

zaglenienie rednio 124,0-123,09=091m

kolektor zbiorczy

teren 124,00 mnpm, rura 123,09 mnpm

zagiebienie h=124,00-123,09 = 0,91m

zrzut do rowu

teren $rednio (124,60+124,0) : 2 = 124,30 mnpm

\dno $rednio (122,97+123,02) : 2 = 123,00 mnpm

zagigbienie 124,30-123,0=1,30m

grubosc wartw konstrukeyjnych nawierzchni 0,33 m

wykop pod drenaz h=0,91-0,33=0,68m

przyjeto 90% nawierzchni mechanicznie

/(0,40+0,80)*0,50*0,68*25,0*11*0,9 m3
zbiorczy

/(0,40+0,80)*0,5*0,68"(71,0-1,32)*0,90 m3
izrzut do rowu h=1,30+0,10=1,40m

10,80%1,40%(24,0-1,32)*0,9 m3
'studnie d = 1000mm h=124,0-122,20=1,80+0,30=2,10m
3,14%1,3271,32"2,10"0,90 m

Wykopy liniowe pod rurociagi, kolektory w gruntach suchych kat.lll-IVz 'm3
wydobyciem urobku fopata lub wyciagiem recznym glebokosé do 1.5 m -
'szerokos¢ 0.8-1.5m

|(0,40+0,80)*0,5%0,68"25,0*11*0,10 m3
|(0,40+0,80)*0,5*0,68%(71,0-1,32)"0,10 m3
10,80"1,40%(24,0-1,32)"0,10 - _— m3

3KNR 201
d.10317-05

4KNR 2-01
d.10322-07

Wykopy liniowe pod fundamenty, rurociagi, kolektory w gruntach suchychm?
kat.lll-IV z wydobyciem urobku fopata lub wyciagiem recznym gigbokosé
'do 3 m -szerokos¢ 2.6-4.5m

i<studnia 1000> 3,14*1,32°1,32°2,10°0,10 _ ‘

Azurowe umocnienie pionowych $cian wykopow liniowych o giebok.do 3. m?
0 m wypraskami w grunt.suchych kat.|Il-IV wraz z rozbiér.(szer.do 1m)

1,40°2%(24,0-1,32) m2
3,14'2,64°2,10 S m2

,‘_ !

5KNR 2-01 Azurowe umocnienie pionowych $cian wykopéw liniowych o glebok.do 3. m2

d.10322-11 '0 m wypraskami w grunt.suchych kat.lll-IV wraz z rozbiér.(dod.za dalszy
1m szer.)
= _ 13,14"264°2.10°164 L = 5 — im2
B6KNR 2-01 Zasypywanie wykopdw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. m3
d.10230-01 do 10 m w gruncie kat. I-1li
|przyjeto 90 % objetosci mechanicznie
<wykopy> (159,767+16,603+1,149)*0,90 m2
|potracic
-3,14*0,72*0,72*2,10"0,90 m3
:—3. 14°0,20"0,20°0,94"0,90 m3
-0,80"0,46*(24,0-0,72)"0,90 m3
-{0,40+0,80)*0,5%0,68"(71,0-0,72)"0,9 m3
-(0,40+0,80)*0,50"0,68°25,0"11*0.80 At im3
7KNR 2-01  Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych giebokosci do 1. m3
d.10320-02 ‘5 m kat.gr.|li-IV -szeroko$¢ 0.8-1.5 m

<wykop> 16,603 ;m3
-0,80"0,46*(24,0-0,72)"0,10 m2
-(0,40+0,80)*0,5*0,68%(71,0-0,72)*0,10 m3
-3,14*0,20%0,20*0,94°0,10 m3
~(0,40+0,80)*0,5"0,68%25,0"11*0,10 Im3

1

8KNR 2-01 Zasypywanie wykopow liniowych o scianach pionowych glebokosci do 3 m?

d.10320-05

m kat.gr.lll-IV -szeroko$¢ 2.6-4.5m

<wykop> 1,149 m3

-3,14*0,72*0,72*2,10%0,10 m3

-(0,40+0,80)*0,5*0,68%0,60"0,10 m3

-0,80'0,46°0,60°0,10 ] m?
e
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Orlik 2012 odwodnienia. PRZEDMIAR.KST KSIAZKA PRZEDMIAROW

‘Lp.  Podst | Opis i wyliczenia j.m.  Poszcz
O] T ] t RAZEM
| 9KNR 2-01 Zageszczenie zasypki wykopdw ubijakami mechanicznymi; grunty spois- m3 -
d.1/0236-02 te kat. 11i-1V
| _ 122,08+1,647+0,761 m3 24,488
'RAZEM

|7 T LS .
10KNR 2-01  |Roboty ziemne wyk.koparkami podsigbiernymi 0.25 m3 w ziemi kat.I-lll  m3
d.10212-03 \uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochoda-

|mi samowytadowczymi na odl.do 1 km

<wykopy> 159,767+16,603+1,149 m3 177,519
\<zasypki potracic> -(22,08+1,647+0,761) md | 24488
|RAZEM

| . _— g - =
11KNR 2-01  Nakiady uzupein.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km sa-m?3
d.10214-04 ;mochodami samowyladowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.lll-

w
|Krotnosé = 8
ol B 153,031 - o -1 . . m3 153,031
T e ; — | RAZEM
12 Optaty Oplata lokalna zaskladowanie ziemi z wykopéw na skiadowisku fton
d.A
L | |153,031*1,70 Sl fon | 260,153
| | | - 1 RAZEM
2MONTAZ ODWODNIENIA . o
13KNR-W 2-18/Podioza pod kanaly z piasku grub. 10 cm Im3
d.20511-01
<zrzut> 0,80%0,10%(24,0-0,72) m3 1,862
<studnia 400> 3,14°0,20"0,20%0,10 . m3 0,013
1) SR . - . RAZEM
14KNR-W 2-18 Podsypka ze zwiru plukanego grub. 10 cm m3
d.20511-01
i<drenaz> (0,40+0,50)"0,5"0,10"25,0*11 m3 12,375
I |<zbiorczy> (0,40+0,50)"0,5"0,10%(71,0-0,72) ms 3,163
— . RAZEM
15KNR-W 2-18 Podloza pod kanaly i obiekty z materiatow sypkich grub. 15 cm m3
d.20511-02
[ ! '<studnia 1000> 3,14*0,72°0,72%0,15 . m® | 07244
L | bl e o Cwle g B CHRAZEM
16KNR-W 2-18 Kanaly z rur drenarskich tunelowych z ptaskim dnem czgSciowo ssacych m
d.20408-01 PVC -U {aczonych na wcisk o $r. 100 mm
1 _ @somae m | 275,000
= - — _RAZEM
17KNR-W 2-18 Kanaly z rur drenarskich PVC-U tunelowych z ptaskim dnem czesciowo m
d.20408-02 ssacych faczonych na wcisk o $r. 160 mm
L T . - m 71,000
e P ol |RAZEM
1BKNR-W 2-18 Ksztattki PVC -U do rur drenazowych tunelowych trojkielichowe taczone szt
d.200422-02 na wcisk o §r. 160 mm- trdjniki 160\160mm
L szt | 11,000
T - N . _ RAZEM
19KNR-W 2-18 Ksztattki PVC-U do rur drenarskich jednokielichowe faczone na weisk o szt
d.20421-02 $r. 160 mm- redukcja 1604100
ik ¥ o st | 11,000
- N el | ol gl os "ol s s ) | 'RAZEM
20KNR-W 2-18 Ksztaitki PVC do rur drenarskich jednokielichowe taczone na wcisk o &r. szt
d.20421-01 100 mm - zaslepki do rur drenarskich PVC 100 mm
I » - st 11,000
I T O e T | RAZEM.
21 KNR-W 2-18 Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm m
d.20408-02
L 24 . . m_ 24000
| | FLLN 'l A | 'RAZEM
22 KNR-W 2-18 Studzienki drenarskie kontrolne systemowe PCV o $r 400 mm i wysoko-szt
d.20517-01 éci 1,0m - zamknigcie pokrywa betonowa betonowym
A 1 5 o . szt | 1,000
) n g’ ol s S . ~ RAZEM
23KNR-W 2-18 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o §r. 1000 mm w gotowym wyko-stud.
d.20513-01  pie o glebok. 3m
L | i . _ stud. 1,000
[ [l e | RAZEM
24 KNR-W 2-18 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o §r. 1000 mm w gotowym wyko+[0.5 m]
d.20513-02 pie za kazde 0.5 m réznicy gleb. istud.
-2 [0:5m] -2,000
. o = 2 stud. | ;
~ RAZEM

25KNR-W 2-18 |Przejscie przez $ciany studni tulejami systemowymi krétkimi dla rur dre- szt
d.20527-01 narskich o $rednicy 160mm przy grubosci $ciany do 20 cm

3=

Norma 3.1 Licencja: 2424 dia Zaklad Uslug Technicznych w Budownictwie Zbigniew Sniady
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1,000

-2,000



Orlik 2012 odwodnienia. PRZEDMIAR KST KSIAZKA PRZEDMIAROW

p.| Podst ~ Opisiwyliczenia

| 77;1 - . B S aSZ!

| I - LT . . A g | = o N R . | -
KNR2-01 [Drenaz - podsypka filtracyjna ze zwiru w gotowym suchym wykopie z go-m3
d.zl 10-07 towego kruszywa

[ (0,50+0,80)*0,50,58*25,0*11 Im3
| 1-3,14°0,05"0,05"25,0"11 Ima
((0,50+0,80)*0,5%0,58%(71,0-0,72) m3

_ -3,14°0,08"0,08"(71,0-0,72) N e

| 27 KNR-W 2-18 Obsypka rur i nadsypka nad rurami z piasku m3

d.20511-04

10,80%0,36%(24,0-0,72) ] m3
_-3,14'0,08'0,08%(24,0-0,72) ) m?

——t—

h&m’ﬁ—W'z-1aipﬁa wodna szczelnosci kanaiow rurowych o sr.nominalne] de 200 mm odc. -1

d.20706-02 prob.
| 1 odc. -1
I | I B e ~préb.
29KNR 2-18 |Umocnienie skarp przy wylotach kanalow a C mE
. d.20627-01
(| 050 = — pEm— e
| s - " R o
il

Norma 3,11 Licencia: 2424 dia Zakiad Usiug Technicznych w Budownictwie Zbigniew Sniady

;j-m

_RAZEM |

| RAZEM

103,675,
-2,159
26,49
-1,412

6,705
! ',0,-465.
RAZEM

1,000

'RAZEM

0,500

RAZEM

Poszcz
1,000

Razem

1,000

126,600

6,237

1,000

0,500



Orlik 2012 odwodnienia. PRZEDMIAR.KST ZESTAWIENIE MATERIALOW

\ Lp. | Nazwa S Jm | llosé llinw. = llwyk. @ Cena  Wartos¢ Grupa
PR | W R e | Jedn.
_P_le szalunkowe stalowe (vgygraskl) a it . 00144 | 0,0144 0.00
2 gwozdzie budowlane okraglegole kg 06697 0.6697. 0,00
h lamry ciesielskie kg | 83434 83434 000 =
.4 a - kruszywo nienormowane  ~ m3 0,2000 o 0,2000 0,00/ |
] A@,i R 10,1943 | 101943‘ 0,00 il 3
. B.awirplukany gruby o m3 | 189564 | 189564 0,00
. zwir plukany ime | 160,9086 160,9086 0,00/
8.roztwor asfaltowy do gruntowania i izolacji kg 2,2300 2,2300 0,00/
| ABIZOLR ) 1 i
| 9 roztwor asfaltowy ‘Abizol P ka | 412000 | 41200 000
10.mieszanka betonowa zwykla z kruszywa natumd 0 2320 0,2320 0,00
ralnego B 7,5 = o | O
11.mieszanka betonowa zwykla z kruszywa natum3 0,4700i [ 0,4700 0,00
rainego B-10 | P W e 8
~ 12.masa betonowa z kruszywa naturainego B-15m3 052500 @ | 10,5250 0,00 N
13.zaprawa cementowa M 7 _ ~ md | 00300 | 00300 000
1‘%15_%8!9 nasycane 50-63mmkilll_ m3 | 00696 006896 0,00
rﬁ ski ngaste obrzynane nasycane kLIl gr.19-m3 | 0,1150 0,1150 0.00
r16 i iglas!e obrzynane nasycone 28-45 mm m?® | 0,0100i l 0,0100 0.00‘
Al ‘
__17.drewno na stemple e iglaste nasycone m3 | 00843 = | Jﬁgﬂﬂ}i 0 ooi 3
18.woda z rurociggu - m3 | 173000 | 11,7300 0,00
18 kregi betonowe wys.500 mm d=1000mm szt | 50000 | 50000 0,00
20. kregi betonowe wys.500 mm d=1000mm ;szt ~-2,0000 . -20000 000
21 stozek betonowy szt | 10000 100000 0,00
22.pierscienie odcigzajace zelbetowe szt | 1,0000 1 QQQQ 7g 00
23.pokrywa betonowa L szt 1,0000 i 1,00000 0,00
24 pok nastudzienne zelbetowe 1240\600 szt | 10000 1,0000 0,00
25.rury drenarskie tunelowe z ptaskim dnem cze‘m 280,5000 | 280,5000 0,00
| ciowo ssace kielichowe z uszczelkg PVC-U1 '
5 0 &r. 100 mm | N | i |
| ry PVC kanalizacji zewnetrznej kielichowe zm 24,4800 24,4800 0,00
_‘gzczelkaklagyN lub S o &r. zewn. 160mm .~ || e
~ 27.rury drenarskie PVC -U tunelowe z plasklm m 72,4200 72,4200 0,00
nem czesciowo ssace Kielichowe z Uszczel-
osr. 160mm == ] (I B L — o -
do rur drenarskich trojkielichowe szt 11,0000 11,0000 0,00
PVC-U z uszczelka o r. 160 mm - trojniki ‘
29 ksztaltki do rur drenaerskich jednokielichowe szt 11,0000 1,0000 0,00
PVC z uszczelkg o $r. 160 mm - redukcje
160\100 R . . =
30 ksztaltki jednokielichowe PVC z uszczelkg 0 szt | 11,0000 11,0000 0,00
$r. 100 mm - - zaslepki do rur drenarskich o sr. ‘
laz kanalowy betonowy d=600mm szt | 1,00000 10000 0,00
_stopnie wiazowe zeliwne szt | 46000 | 46000 000 i
¥ inetia studzienkiz PP 400mm szt 10000 1 0000 0,00
4 us szt 20000 2,0000 000 |
rzaisde szczelna dia rur drenarskich tunelo-szt | 1,0000 1,0000/ 0,00 ‘
ch d=160mm I I _ Y| i .
_3%.materialy pomocnicze A | =l 0.00
- —— i RAZEM

Slownie: zero i 00/100 z!

o
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