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PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
OBIEKT: GMINNY OSRODEK ZDROWIA W MILKOWICACH

ll. OPIS TECHNICZNY

1. CELIZAKRES OPRACOWANIA

Niniejsze opracowanie obejmuje projekt architektoniczno - budowlany budynku Gminnego Os$rodka Zdrowia
z apteka projektowanego w Mitkowicach na dziatkach nr 402, 397/1, 398/1, 399/1, 397/2 i 399/2.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

* Umowa o wykonanie prac projektowych

» Uzgodnienia z Inwestorem dotyczace rozwigzan projektowych;

» Dokumentacja geotechniczna okreslajgca warunki gruntowo-wodne terenu przeznaczonego pod
budowe przychodni;

» Decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego;

» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdw technicznych
Jjakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie — z pozn. zmianami;

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczegdtowego zakresu
i formy projektu budowlanego;

»  Warunki Przytaczenia do sieci elektroenergetycznej nr RD-2.1/MG/947/10430/2007 wydane dnia
26.11.207 r. przez Energia Pro Koncern Energetyczny S.A.;

e Warunki przytaczenia do sieci wodociggowej i kanalizacyjnej pismo nr GZGK 6215/93/07
z dnia 26. 11. 2007r. wydane przez Gminny Zaktad Gospodarki Komunalnej w Mitkowicach.

Obliczenia statyczne i wytrzymatosciowe wykonano metodg standéw granicznych na podstawie
nastepujacych norm:

PN-82/B-02000 Obcigzenia budowli. Zasady ustalania wartoSci.

PN-82/B-02001 Obcigzenia budowli. Obcigzenia state.

PN-82/B-02003 Obcigzenia budowli. Obcigzenia technologiczne.

PN-77/B-02011 Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie wiatrem.

PN-EN 1991-1-3:2005 Eurokod1 Oddziatywanie na konstrukcje. Cze$¢ 1-3:0ddziatywanie ogdlne -
Obcigzenie $niegiem.

PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.

PN-98/B-03215 Konstrukcje stalowe. Potaczenia z fundamentami. Projektowanie.

PN-99/B-03002 Konstrukcje murowe niezbrojone. Obliczenia statyczne i projektowanie.

PN-99/B-03264 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne i projektowanie.
PN-81/B-03020 Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie.
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3. CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

3.1. Forma architektoniczna

Projektowany budynek Gminnego Osrodka Zdrowia zlokalizowany bedzie w Mitkowicach przy ul. Dziatkowe;j
i Stonecznej na dziatkach nr 402, 397/1, 398/1, 399/1, 397/2 i 399/2. Obiekt przeznaczony jest na
przychodnie lekarskg z gabinetami lekarskimi i rehabilitacyjnymi oraz apteka. Projektowany budynek to
obiekt parterowy o konstrukcji murowanej z pustakéw ceramicznych, konstrukcja dachu w postaci dzwigarow
drewnianych pokrytych dachdwkg ceramiczng. Obiekt w ksztatcie litery ,L” posiada wymiary 35,29x26,29m.
Maksymalna wysoko$¢ budynku 6,60m nad poziomem terenu.

Obiekt zostanie wyposazony w instalacje: wodociggowa, kanalizacyjng, elektryczng oraz ogrzewanie z
wiasnej kottowni olejowej. Wszystkie instalacje zostang wykonane jako kryte. Podtogi zostang wykonane z
materiatow gfadkich, trwatych, zmywalnych, nienasigkliwych i odpornych na dziatanie S$rodkow
dezynfekcyjnych. W holu, poczekalniach i zostang utozone plytki gresowe, w toaletach i innych
pomieszczeniach mokrych ptytki terakotowe. W pozostatych pomieszczeniach zastosowane zostang
wyktadziny PCV (z atestem dopuszczajgcym stosowanie w obiektach stuzby zdrowia). Wszedzie zostang
wykonane cokoty wysokosci min. 10 ¢cm, z materiatéw analogicznych jak posadzki. Przy umywalkach i
Zlewozmywakach Sciany zostang wytozone ptytkami ceramicznymi do wysoko$ci min. 160cm. W toaletach i
umywalniach przewidziano catkowite pokrycie Scian ptytkami ceramicznymi.

3.2. Dane liczbowe dotyczace budynku

- powierzchnia zabudowy P, =563,99m2
- powierzchnia netto Pn = 462,44m?
- w tym powierzchnia uzytkowa Py, =333,67m?
- kubatura K'=2952,55m3
- wysoko$¢ budynku Hmax = 6,60m

3.3. Program uzytkowy

Budynek o$rodka zdrowia sktada sie z dwdch skrzydet: skrzydta gtownego w ktdrym znajdowac sie bedg
podstawowe pomieszczenia osrodka z zapleczem administracyjno - socjalnym oraz skrzydta potudniowego
w ktorym zlokalizowane zostang pomieszczenia apteki.

Wejscie gtowne znajduje sie w srodkowej czesci budynku od strony potudniowej. Wszystkie pomieszczenia
dostepne dla pacjentdbw umieszczone sg powyzej poziomu terenu. Powierzchnia pomieszczen jest
dostosowana do planowanych funkcji oraz przewidzianego wyposazenia.

W budynku mozna wydzieli¢ nastepujace strefy:

Strefa wejsciowa i holl gtéwny

Wejscie do przychodni prowadzi przez przedsionek petnigcy funkcje wiatrotapu. Bezposrednio przy gtownym
wejsciu znajduje sie holl, w ktérym znajduje sie rejestracja centralna obstugujaca gabinety lekarskie oraz
szatnia okry¢ wierzchnich dla pacjentéw. W sasiedztwie hollu wejsciowego zlokalizowano zespoty sanitarne
z wyodrebnionymi toaletami dla kobiet i mezczyzn. Toaleta dla kobiet zostata przystosowana dla potrzeb
0s0b niepetnosprawnych.
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Poczekalnie i komunikacja

Bezposrednio z holem wejSciowym potaczona jest przestrzen komunikacyjna w ktorej zlokalizowano
poczekalnie dla pacjentdw. Poczekalnie zlokalizowano bezposrednio w poblizu gabinetéw lekarskich, w taki
sposéb aby zapewni¢ pacjentom taczno$¢ wzrokowa z drzwiami pokoi badan lekarskich. Zaprojektowana
powierzchnia i ilo$¢ miejsc siedzacych jest zgodna z zaleceniami.

W obrebie kondygnacji nie ma roznic poziomow, ktore wymagatyby zastosowania stopni lub pochyini
wyréwnawczych.

Zespdt rehabilitacii

W lewej (wschodniej) czesci budynku zaprojektowano zespdt gabinetéw rehabilitacyjnych sktadajacy sie z
sali kinezyterapi z zapleczem magazynowym na sprzet rehabilitacyjny, gabinetu elektroterapii, gabinetu
masazu suchego oraz szatni dla pacjentéw z zapleczem higieniczno-sanitarnym.

We wszystkich pomieszczeniach zaprojektowano posadzki z materiatow gtadkich, trwatych, zmywalnych,
nienasiakliwych i odpornych na dziatanie $rodkéw dezynfekcyjnych. Sciany pomieszczen zostang
wykonczone materiatami fatwo zmywalnymi i umozliwiajacymi dezynfekcie.

Wszystkie pomieszczenia zespotu rehabilitacji sa przystosowane dla potrzeb oséb niepetnosprawnych.
Wyposazenie pomieszczen w podstawowy sprzet i urzadzenia wg zatgczonego rysunku.

Zaplecze socjalno-biurowe

W zachodniej czeSci skrzydfa gtownego zaprojektowano zaplecze socjalno-biurowe, w ktorym zlokalizowano
pomieszczenia administracyjno-biurowe, pomieszczenie socjalne, pomieszczenie magazynowe i archiwum,
szatnie dla pracownikéw z umywalnig i sanitariatami oraz pomieszczenia pomocnicze: pomieszczenie
przeznaczone na odpady medyczne, magazyn bielizny brudnej, kotlownie olejowg, pomieszczenie
techniczne i pomieszczenie porzadkowe.

Od strony zachodniej zaplecze posiada niezalezne od gtéwnego wejscie dla pracownikow.

Gabinety lekarskie
W bezposrednim sasiedztwie holu wejsciowego zlokalizowano poradni¢ dla dzieci sktadajacq sie z gabinetu
pediatrycznego i zabiegowego z wydzielong poczekalnig. W wyznaczonych godzinach gabinet zabiegowy
petnit bedzie funkcje pokoju szczepien. Przyjecia dzieci zdrowych i dzieci chorych odbywacé sie beda w Scisle
okre$lonym czasie, tak by uniemozliwi¢ kontakt dzieci chorych ze zdrowymi.
W centralnej czesci budynku zlokalizowano cztery gabinety lekarskie: dwa gabinety internistyczne, gabinet
stomatologiczny oraz gabinet ginekologiczny z zapleczem sanitarnym.
Gabinety internistyczne stuzy¢ mogq wytacznie jako gabinety diagnostyczne - nie przewiduje sie w nich
wykonywania zabiegow (nie bedzie naruszana ciggto$¢ tkanek).
Do podstawowego wyposazenia wszystkich gabinetow lekarskich wchodza;

- kozetka do badan lekarskich

- biurko lekarskie

- fotel obrotowy

- krzesta dla pacjentow

- parawan

- szafy lekarskie zamykane
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- kosz na odpady
Podstawowe wyposazenie gabinetu zabiegowego to:

- fotel zabiegowy

- lampa bezcieniowa

- lampa bakteriobdjcza

- wozek zabiegowy

- stolok na narzedzia

- biurko lekarskie

- fotel obrotowy

- krzesta dla pacjentow

- wieszak Scienny na odziez pacjentéw

- parawan

- szafy lekarskie zamykane

- kosz na odpady

- pojemnik na odpady medyczne
Wyposazenie gabinetdw pokazano na rysunku projektu.
We wszystkich pomieszczeniach zaprojektowano posadzki z materiatéw gtadkich, trwatych, zmywalnych,
nienasigkliwych i odpornych na dziatanie $rodkéw dezynfekcyjnych - atestowana, dopuszczona do
stosowania w budynkach stuzby zdrowia wyktadzina PCV. Sciany pomieszczern zostang wykoriczone
materiatami tatwo zmywalnymi i umozZliwiajgcymi dezynfekcje - zmywalna farba emulsyjna oraz za
zlewozmywakami, umywalkami i stotami roboczymi fartuchy z ptytek ceramicznych do wysokosci 1,6m. W
gabinecie zabiegowym S$ciany wytozone ptytkami ceramicznymi do wysokosci 2,0m. We wszystkich
gabinetach przewidziano zamontowanie wtgczanych z zewnatrz lamp bakteriobdjczych.

Pomieszczenia apteki

Skrzydto potudniowe budynku przeznaczono na apteke ogdlnodostepng. Pomieszczenia apteki sg
wydzielone funkcjonalnie z pozostatych czesci budynku i posiadajg dwa odrebne wejscia, jedno dla klientow
drugie dla pracownikéw i dostaw towaru. Zaprojektowana powierzchnia podstawowa apteki wynosi 80,47m2,
powierzchnia pomocnicza 33,01m2.

We wszystkich pomieszczeniach zaprojektowano posadzki z materiatéw gtadkich, trwatych, zmywalnych,
nienasiakliwych i odpornych na dziatanie $rodkéw dezynfekcyjnych. Sciany pomieszczen zostang
wykonczone materiatami tatwo zmywalnymi i umozliwiajacymi dezynfekcie.

Pomieszczenia ogéinodostepne umozliwiajg korzystanie z nich przez osoby niepetnosprawne.

W aptece przewiduje sie zatrudnienie 2 0sdb na jedna zmiane robocza.

Wyposazenie pomieszczen w podstawowy sprzet i urzadzenia wg zataczonego rysunku.
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n.p. Pomieszczenie Pow. Posadzka Sciany Wentylacja
PRZYCHODNIA LEKARSKA
01 Wiatrota 5,87 m? lytki gresowe farba emulsyjna rawitacyjna
p , plytki g yi g i
02 Komunikacja + poczekalnia 52,01 m? wyktadzina PCV farba emulsyjna grawitacyjna
03 Recepcja 10,42 m? wyktadzina PCV farba emulsyjna grawitacyjna
|
04 Szatnia pacjentow 6,18 m? wyktadzina PCV farba emulsyjna grawitacyjna
05 Poczekalnia dla dzieci 4,03 m? ktadzina PCV farba emulsyjna rawitacyjna
wy Y] g Yl
06 Gabinet pediatryczn 17,63 m?2 ktadzina PCV farba emulsyjna’ rawitacyjna
yczny wy Vi g yi
o7 Gabinet zabiego 18,38 m? ktadzina PCV farba emulsyjna® rawitacyjna
wy wy Vi g yi
08 Gabinet internistyczn 12,26 m? wyktadzina PCV farba emulsyjna® grawitacyjna
|
09 Gabinet internistyczny 12,35 m? wyktadzina PCV farba emulsyjna® grawitacyjna
10 Gabinet ginekologiczny 18,38 m? wyktadzina PCV farba emulsyjna® grawitacyjna
11 Kabina higieny osobistej 2,51 m? ptytki gresowe farba emulsyjna’ grawitacyjna
Yy !
12 Gabinet stomatologiczn 12,25 m? wyktadzina PCV farba emulsyjna* grawitacyjna
Yy
13 Poczekalnia rehabilitacji 7,92 m? wyktadzina PCV farba emulsyjna grawitacyjna
14 Pokéj masazu 7,46 m? wyktadzina PCV farba emulsyjna® grawitacyjna
|
15 Umywalnia pacjentow 4,51 m? lytki gresowe lytki ceramiczne grawitacyjna
p p
16 Przebieralnia pacjentow 6,32 m? wyktadzina PCV farba emulsyjna’ grawitacyjna
17 Pokgj fizykoterapii 8,59 m? kladzina PCV farba emulsyjna rawitacyjna
| NZYy p wy Vi g i
18 Sala kinezyterapii 22,77 m2 wyktadzina PCV farba emulsyjna grawitacyjna
19 Przedsionek zespotu rehabilitacji 8,59 m? wyktadzina PCV farba emulsyjna grawitacyjna
20 Toaleta meska 6,59 m2 lytki gresowe farba emulsyjna® grawitacyjna
€ ) p i
21 | Toaleta damska/niepetnosprawnych 5,47 m2 plytki gresowe farba emulsyjna® grawitacyjna
22 Komunikacja 25,63 m? wyktadzina PCV farba emulsyjna grawitacyjna
23 Administracja 9,16 m? ktadzina PCV farba emulsyjna rawitacyjna
) ) wy Vi g yi
24 Administracja 11,57 m? ktadzina PCV farba emulsyjna rawitacyjna
) ' wy Vi g yi
25 Pomieszczenie socjalne 8,95 m? wyktadzina PCV farba emulsyjna’ grawitacyjna
26 Szatnia pracownikéw 6,17 m? wyktadzina PCV farba emulsyjna grawitacyjna
27 Umywalnia pracownikow 6,19 m? plytki gresowe farba emulsyjna® grawitacyjna
28 Toaleta pracownikow 3,69 m? plytki gresowe farba emulsyjna® grawitacyjna
29 Pomieszczenie porzadkowe 5,45 m? plytki gresowe farba emulsyjna® grawitacyjna
30 Kottownia olejowa 6,65 m? plytki gresowe farba emulsyjna® grawitacyjna
31 Pomieszczenie techniczne 2,74 m? plytki gresowe farba emulsyjna grawitacyjna
32 Magazyn odpaddw medycznych 2,54 m? plytki gresowe farba emulsyjna® grawitacyjna
33 Przedsionek 3,53 m? lytki gresowe farba emulsyjna grawitacyjna
) p J
34 Magazyn bielizny brudnej 2,60 m? plytki gresowe farba emulsyjna® grawitacyjna
35 Magazyn podreczny 6,73 m? wyktadzina PCV farba emulsyjna grawitacyjna
36 Archiwum 3,62 m? wyktadzina PCV farba emulsyjna grawitacyjna
) |

Razem powierzchnia netto pomieszczen przychodni: 348,96 m*

w tym powierzchnia uzytkowa: 240,58 m*
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APTEKA
A.01 Wiatrotap 4,37 m? plytki gresowe farba emulsyjna grawitacyjna
A.02 Sala ekspedycyjna 32,65 m? plytki gresowe farba emulsyjna grawitacyjna
A.03| Pom. administracyjno-szkoleniowe 11,28 m? wyktadzina PCV farba emulsyjna grawitacyjna
A.04 Komunikacja 16,02 m? plytki gresowe farba emulsyjna grawitacyjna
A.05 Pokdj receptur 12,15 m? plytki gresowe farba emulsyjna grawitacyjna
A.06 Zmywalnia 4,66 m? plytki gresowe farba emulsyjna? grawitacyjna
A.07 WC + pom. porzadkowe 4,97 m? plytki gresowe farba emulsyjna® grawitacyjna
A.08 Magazyn lekéw 4,82 m? plytki gresowe farba emulsyjna grawitacyjna
A.09 Komora przyje¢ 7,45 m? plytki gresowe farba emulsyjna grawitacyjna
A.10 Magazyn lekéw 3,89 m? plytki gresowe farba emulsyjna grawitacyjna
A1l Archiwum 3,57 m? wyktadzina PCV farba emulsyjna grawitacyjna
A.12 Pomieszczenie socjalne 7,65 m? wyktadzina PCV farba emulsyjna* grawitacyjna

Razem powierzchnia netto pomieszczen apteki: 113,48 m*

w tym powierzchnia uzytkowa: 93,09 m*

w tym powierzchnia podstawowa (wg Rozp. Ministra Zdrowia z 26 wrzesnia 2002 r i art. 97 pkt. 3 Prawa
80,47 m?

Farmaceutycznego)

RAZEM POWIERZCHNIA NETTO OSRODKA ZDROWIA: 462,44 m?

W TYM POWIERZCHNIA UZYTKOWA: 333,67 m?

Y had ciggiem kuchennym $ciana wytozona ptytkami ceramicznymi do wysokosci 160 cm

2 ptytki ceramiczne do wysoko$ci 160 cm, powyzej $ciana malowana farbg emulsyjng
¥ $ciana za stotami roboczym wytozona ptytkami ceramicznymi do wysokosci 160 cm
9 przy umywalkach $ciany wytozone ptytkami ceramicznymi do wysokosci 160 cm
% plytki ceramiczne do wysokosci 2m, powyzej $ciany malowane farbg emulsyjng

4. KONSTRUKCJA OBIEKTU

4.1. Ukfad konstrukcyjny

Budynek zaprojektowano jako murowany z pustakéw ceramicznych w technologii tradycyjnej. Sciany
wzmocniono trzpieniami zelbetowymi utwierdzonymi w tawach fundamentowych. Dach zaprojektowano w
konstrukcji drewnianej kratownicowej. Kratownice oparte na wiencach $cian zewnetrznych i wewnetrznych.
Pokrycie dachu zaprojektowana z dachowki ceramicznej marsylki.

4.2. Warunki gruntowo - wodne

Zgodnie z Rop. Min. Adm. i Spraw Wewn. Z dnia 24.09.1998r. w sprawie ustalania geotechnicznych
warunkéw posadawiania obiektow budowlanych ( Dz. U. Nr 126/98 poz. 839) inwestycje zaliczono do
pierwsze] kategorii geotechnicznej o prostych warunkach gruntowo-wodnych.

Na podstawie wykonanej dokumentacji geotechnicznej i pozostatych dokumentéw stwierdzono, iz:
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Teren inwestycji pokryty jest warstwa gleby oraz nasypow o migzszoéci ok. 0,5m. Gleba wymaga
ochrony i przed rozpoczeciem prac budowlanych zostanie usunieta i przeznaczona do ponownego
wbudowania na etapie urzadzania terenow zielonych.
Wystepujacg w potnocnej czesci terenu objetego inwestycjg (dz. nr 402) warstwe nasypow
nienosnych o migzszosci ok. 0,5m, ktore nalezy bezwzglednie wybrac.
Obiekt posadowiony bedzie w stropie warstwy oznaczonej w dokumentacji geotechnicznej jako
warstwa Il — piaski Srednie o stopniu zageszczenia 1p=0,45
Swobodne zwierciadto wody gruntowej stabilizuje sie na poziomie 1,4m ponizej istniejacego
poziomu terenu.
Koniecznym jest zapewnienie obstugi geotechnicznej w trakcie budowy polegajacej na:

odbiorze gruntu na dnie wykopéw w miejscu wystepowania elementéw fundamentowych w celu

potwierdzenia zgodnosci przyjetych zatozen na etapie projektowania z warunkami rzeczywistymi.

4.21.

- kontroli wskaznik zageszczenia |s podsypki zwirowo-piaskowej pod elementami posadowienia i
warstwami konstrukcyjnymi nawierzchni drogowych oraz nasypach sieci w ciggach komunikacyjnych
- kontroli stopnia zageszczenia Ip zasypki pod posadzkami.

Whioski i zalecenia

Grunty warstwy N (nasypy) sq gruntami o zrdznicowanych parametrach fizyczno-mechanicznych, co
uniemozliwia jednoznaczne okre$lenie parametru wiodacego,

Grunty warstwy N nie powinny znalez¢ sie ponizej strefy posadowienia, nalezy je usng¢
bezposrednio spod faw fundamentowych,

Ponizej gruntdw nasypowych nie stwierdzono wystepowania gruntéw o niskich parametrach
fizyczno-mechanicznych.

Woda gruntowa wystepuje jedynie w postaci jednej warstwy o swobodnym zwierciadle. Poziom
wody moze w tej warstwie ulega¢ wahaniom w zalezno$ci od warunkéw meteorologicznych
Woda gruntowa moze stanowi¢ utrudnienia podczas rob6t ziemnych

Dla odwodnienia wykop6w zaleca sie wykonanie drenazu w dnie, odprowadzajacego wode do
studni, z ktérych nalezy ja wypompowac

Podczas opadow deszczu i wiosennych roztopéw w wykopie fundamentowym stagnowa¢ moze
woda opadowa, ktdrg nalezy szczelnie odprowadzi¢ poza granice wykopow fundamentowych.

4.3. tawy fundamenowe

Pod $ciany zewnetrzne budynku zaprojektowano fawy fundamentowe na poziomie - 0,90 m o wymiarach
1,20 x 0,40 m. Lawy zbrojone sg pretami # 12 co 23 cm. Pod Scianami w tawach wykona¢ nalezy wierce
zbrojone 4#12 + strzemiona @6 co 25 cm. Beton B25, stal 34GS (prety gtéwne) i StOS (strzemiona), otuliny
50 mm (na podktadzie betonowym) i 75 mm (bez podktadu). Fundamenty nalezy izolowac
przeciwwilgociowo np. Abizolem R+P.

11
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4.4. Elementy zelbetowe

441. Stupy

Stupy w budynku zaprojektowano o przekroju 24 x 24cm: poz. S-1, S-2, S-3 i S-4. Stanowig one
usztywnienie murowanych Scian zewnetrznych. Wszystkie stupy zbrojone 4#16 + strzemiona ¢6. Stupy ~ S-
1, S-2 i S-3 zakotwione sg dotem w tawach fundamentowych, gérg za$ w obwodowym wiericu zelbetowym o
przekroju 24 x 24 cm. Beton B25, stal 34GS (prety gtéwne) — oznaczenie #, St0S (prety rozdzielcze) -
oznaczenie @ otuliny 25 mm. Stupy nalezy taczy¢ ze Scianami murowanymi bezwzglednie na strzepia
zazebione.

4.4.2. Nadproza

Zaprojektowano nadproza N-1 i N-2 jako belki zelbetowe monolitycznie powigzane ze stupami S-1. Zbrojenie
nadprozy pretami #12 + strzemiona 6. Beton B25, stal 34GS (prety gtéwne) — oznaczenie #, StOS (prety
rozdzielcze) — oznaczenie @, otuliny 25 mm.

Pozostate nadprozy okiennych i drzwiowych zaprojektowano jako beki prefabrykowane, zelbetowe typu L19.
Diugosci belek dostosowano do rozpietosci otwordéw, wynoszg odpowiednio 120, 150 i 180 cm. Dopuszcza
sie wykonanie nadprozy prefabrykowanych jako zelbetowe belki lub w gazobetonowych ksztattkach U.
Kazdorazowo nalezy zasiegna¢ opinii projektanta.

4.4.3. Wience

Przekroj wienca 24x24 cm poz. W-1, zbrojenie 4#12 (34GS), strzemiona @6 co 25 cm (St0S). Beton B25,
stal 34GS (prety gtdwne) — oznaczenie #, St0S (prety rozdzielcze) — oznaczenie @ otuliny 25 mm.

W ostatnig spoine $cianek dziatowych nalezy wilozy¢ dwa prety 6 i zakotwi¢ je w wieAcach, w celu
usztywnienia wiotkich scianek dziatowych ze wzgledu na ich wysoko$¢, powyzej 3,0 m. Prety te nalezy
doktadnie przykry¢ zaprawg celem zabezpieczenia przed korozja.

4.4.4. Warunki wykonania robét betonowych

Przerwy robocze w betonowaniu powinny znajdowac sie tylko w miejscach przewidzianych w projekcie. W
razie potrzeby wprowadzenia dodatkowych przerw roboczych nalezy najpierw skonsultowaé sie z
projektantem.

2) Powierzchnia betonu w miejscu przerwy roboczej powinna by¢ starannie przygotowana do potaczenia
stwardniatego ze $wiezym betonem przez usuniecie luznych okruchow betonu oraz warstwy szkliwa
cementowego i przeptukaniu miejsca przerwania betonu woda. Resztki wody w zagtebieniach betonu nalezy
usuna¢ przed rozpoczeciem betonowania.

3) Jezeli temperatura powietrza wynosi wiecej niz 200 C okres pomiedzy utozeniem jednej warstwy
mieszanki betonowej a natozeniem na te warstwe drugiej warstwy mieszanki nie powinien by¢ dtuzszy niz 2
godziny, bez traktowania tej przerwy jako przerwy robocze.

4) Wznowienie betonowania po przerwie w czasie, ktdrej mieszanka betonowa zwigzata na, tyle, ze nie
ulega uplastycznieniu pod wptywem dziatania wibratora, jest mozliwe dopiero po osiggnieciu przez beton
wytrzymato$ci, co najmniej 2MPa i odpowiednim przygotowaniu powierzchni stwardniatego betonu.

5) Mieszanka betonowa powinna by¢ starannie zageszczona za pomocg urzadzen mechanicznych.

6) Mieszanka betonowa w czasie zageszczania nie powinna ulega¢ rozsegregowaniu, a iloS¢ powietrza w
mieszance nie powinna by¢ wigksza od wartosci dopuszczalnej.

12
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7) W okresie upalnej pogody mieszanke betonowg nalezy niezwtocznie zabezpieczy¢ przed utratg wody.

8) W czasie deszczu ukfadana mieszanka betonowa powinna by¢ niezwtocznie chroniona przed wodg
opadowa.

9) Przebieg uktadania mieszanki betonowej powinien by¢ rejestrowany w dzienniku robét.

10) Powierzchnie betonowe wykona¢ nalezy w miejscach pdzniej widocznych bez rakow, gtadko, czysto
oraz bez naciekow (z gotowg powierzchnig).

4.5. Konstrukcja drewniana

Konstrukcja drewniana dachu w postaci dzwigaréw kratownicowych o rozpieto$ciach: 11,7 m oraz 9,0 m; w
rozstawie $rednio co 1,10m. Sg to wigzary o ksztatcie trojkata z obustronnym spadkiem na zewnatrz
rownym 25 stopni. Jako materiat konstrukcyjny nalezy stosowac tarcice budowlang klasy min C24 grubo$ci
50 mm. Pasy gérne kratownic stezono tasmami perforowanymi 40/60. Potaczenia elementoéw (stupki,
krzyzulce, pasy) wigzarow zaprojektowano na plytki kolczaste firmy Mitek GNA i T-150. Potaczenia
montazowe elementow konstrukcji projektuje sie na ocynkowane faczniki z asortymentu firmy ,Domax’.
Kotwienie kratownic do wiencow zaprojektowano za posrednictwem katownikow KP1. Mocowanie
katownikow do wiencoéw odbywac sie bedzie za pomocg kotew Hilti. Katowniki taczy¢ z dzwigarami srubg
M10 oraz gwozdziami pierscieniowymi.

Wszystkie wigzary nalezy zaimpregnowa¢ metoda zanurzeniowg bio- i ogniochronnie, preparatem Fobos
M4, do klasy materiatu niezapalnego.

Dla elementow konstrukcji stalowych o grubo$ci ponizej 5Smm zabezpieczenie antykorozyjne nalezy wykonac
przez cynkowanie (Fe/ Zn 12c zgodnie z PN-82/H-97018). Elementy stalowe o grubosci powyzej 6mm
nalezy przed dziataniem korozji zabezpieczy¢ poprzez malowanie.

Pozostate informacje zgodnie z rysunkiem konstrukcyjnym 03/K.

Dane szczegotowe dotyczace konstrukcji dachu zgodnie z projektem wykonawczym.

4.51. Wytyczne montazu

1) Montaz konstrukcji drewnianej mozna rozpocza¢ po osiggnigciu przez beton wierica, na ktérym sg
opierane wytrzymato$ci nie mniejszej niz 0,7 Rb

2) Podczas montazu konstrukcji nalezy wykonane pola niezwtocznie steza¢ zgodnie z zasadami BHP

3) CzeSci do skiadania powinny byé czyste oraz zabezpieczone przed korozjg biologiczng i
zabezpieczone przeciw ogniowo, co najmniej w miejscach, ktére po zmontowaniu zespotu bedg
niedostepne.

4) Roboty nalezy wykonywac tak, zeby zadna czeS¢ konstrukcji nie zostata w czasie montazu
przecigzona lub trwale odksztatcona.

5) State potaczenia konstrukcji powinny by¢ wykonywane dopiero po dopasowaniu stykow i
wyregulowaniu catej konstrukcji.

6) Do zabezpieczen stanowisk pracy na wysokosci nalezy stosowaC Srodki ochrony zbiorowey:
balustrady, siatki ochronne i siatki bezpieczenstwa, gdy nie ma mozliwosci to mozna stosowac
srodki ochrony indywidualnej np. szelki bezpieczenistwa.

7) Roboty montazowe konstrukcji muszg by¢ prowadzone na podstawie planu ,Bioz".

8) Przed podniesieniem elementu konstrukcji przez zuraw nalezy przewidzie¢ bezpieczny sposob:
naprowadzania, stabilizacji i uwolnienia z hakow zawiesi elementu.
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9) W czasie podnoszenia elementu przez zuraw nalezy:

- stosowac odpowiednia zawiesia do rodzaju elementu i jego masy

- dokona¢ ogledzin elementu

- stosowac liny kierunkowe

- skontrolowa¢ prawidtowo$¢ zawieszenia elementu po podniesieniu na wys. ~ 0,5 m

10) Element mozna zwolni¢ z podwieszenia po zamocowaniu w miejscu wbudowania.

11) Zasieg zurawia musi by¢ o min. 0,5 m wiekszy od pofozenia Srodka masy montowanego elementu
lub miejsca uktadanego tadunku.

s

4.6. Sciany

4.6.1. Sciany fundamentowe

Sciany fundamentowe do wysokoséci +0,30 m wykona¢ nalezy z bloczkéw betonowych (beton klasy min.
B15), na zaprawie marki M5.

Izolacja termiczna $cian fundamentowych — polistyren ekstrudowany 8 c¢cm — powyzej poziomu terenu
wytozona klinkierowymi ptytkami cokotowymi (do poziomu 40 cm powyzej poziomu terenu).

4.6.2. Sciany zewnetrzne

Sciany zewnetrzne zaprojektowano z pustakéw ceramicznych PPROTHERM o grubosci 25 cm, na zaprawie
marki M5. |zolacja termiczna — styropian 12 cm.

4.6.3. Scianki dziatowe

Scianki dziatkowe zaprojektowano réwniez z elementow systemowych POROTHERM - zastosowaé nalezy
pustaki grubosci 8cm i 12cm. Do murowania $cianek dziatowych nalezy stosowac zaprawe marki M5.

4.7. Dach

Zaprojektowano dach dwuspadowy o konstrukcji drewnianej kryty dachdwkg ceramiczng marsylka.
Konstrukcja nosna w postaci dzwigarow drewnianych
4.71. Odwodnienie

Odwodnienie dachu odbywa sie poprzez rynny dachowe $r. 200 mm i rury spustowe o $r. 120 mm z blachy
cynkowo — tytanowej lub tworzywa PVC. Elementy wbudowane w dach takie jak kanaty wentylacyjne itp.
nalezy dostarczy¢ i wbudowac za pomoca fabrycznie montowanych kotnierzy uszczelniajacych.

4.8. Posadzki

4.8.1. Uwagi dotyczace warunkéw gruntowych:

Pod warstwy posadzek nalezy utozy¢ zageszczong podsypke zwirowo — piaskowg o grubosci min 30cm i
stopniu zageszczenia Ip = 0,66.

4.8.2. Uktad warstw posadzkowych

Wykonczenie posadzek w zalezno$ci od przeznaczenia pomieszczen zaprojektowano z ptytek gresowych
lub terakotowych oraz wyktadzin PCV opisano w tabeli wykazu pomieszczen w pkt. 3.2 Pod materiatami
wykonczeniowymi posadek zaprojektowano nastepujace warstwy:

- wylewka samopoziomujgca 1-2 cm
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- gtadz cementowa 5 cm

- izolacja przeciwwilgociowa - folia HDPE

- styropian twardy FS30 6cm

- izolacja przeciwwilgociowa - papa termozgrzewalna

- ptyta betonowa 10 cm

- podsypka zwirowo - piaskowa zageszczona do lg = 0,60 gr. 30cm
- grunt rodzimy

5. WYPOSAZENIE OBIEKTU W INSTALACJE SANITARNE

5.1. Zakres opracowania

Zakres opracowania obejmuje projekt budowlany instalacji dla projektowanego Gminnego O$rodka Zdrowia
w Mitkowicach.

Zakres opracowania instalacji sanitarnych obejmuje projekt budowlany instalacji wody zimnej , cieptej ,
instalacji kanalizacji sanitarnej , instalacji co i wentylacji mechanicznej oraz kottowni olejowej przeznaczone;j
do ogrzewania i wentylacji budynku oraz podgrzewania wody na cele uzytkowe.

5.2. Instalacja wodociggowa.

Budynek bedzie zasilany przez projektowane przytacze wodociggowe , ktére jest wprowadzone do
pomieszczenia kotlowni olejowe;.

W pomieszczeniu zamontowac zestaw z wodomierzem skrzydetkowym wielostrumieniowym o $rednicy 25
mm .

Za wodomierzem umiesci¢ zawor antyskazeniowy np. typ EA-RV 280 o Srednicy 32 mm. Instalacje wody
zimnej , cieptej i cyrkulacii cieptej wody wyprowadzi¢ z kottowni i prowadzi¢ ponad stropem podwieszonym.
Podejscia do przyboréw sanitarnych wykonaé w bruzdach $cian. Rury cieptej wody i cyrkulaciji izolowaé
termicznie izolacjg thermaflex w przestrzeni nad stropem o grubosci 20mm , a w bruzdach $cian 13 mm.
Rury zimnej wody izolowac termicznie przed wykraplaniem izolacjg thermaflex o grubosci 9mm.

Ciepta woda bedzie pobierana z pojemnosciowego podgrzewacza umieszczonego w obudowie kotta
olejowego.

Dla zewnetrznego zabezpieczenia pozarowego budynku na projektowanym przytaczu z rur PE o $rednicy 90
mm zostanie zamontowany hydrant pozarowy nadziemny o $rednicy 80 mm wg czesci PZT.

5.3. Instalacja kanalizacji sanitarnej.

Instalacje wykonac¢ z rur PCV tgczonych na kielichy z uszczelkg gumowa. Rurociggi PCV o $rednicy 160 mm
prowadzi¢ ze spadkiem 1,5% do projektowanego przytgcza.

Studnie schtadzajgcq w kottowni ze wzgledu na niskg temperature sciekdw mozna zamontowac jako gotowg,
z tworzyw sztucznych o $rednicy 0,8m i gteboko$ci rzedu 0,5m lub z kregu betonowego z dnem
monolitycznym i wiazem Zeliwnym lekkim o $rednicy 0,6m.

PrzejScia rurociggéw przez Sciany konstrukcyjne wykona¢ w stalowych rurach ochronnych o $rednicy 200
mm i dtugosci 1m.

W miejscach oznaczonych wykonac piony , ktére nalezy zakonczy¢ rurami wywiewnymi.
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Kratki z zabezpieczeniem zapachowym o Srednicy odptywu 50 mm z koszem oraz z rusztem ze stali
nierdzewnej. Rurociagi pod posadzka uktadac na ubitej podsypce z piasku o grubosci 10 cm. Zasypke
wykonac z piasku lub wykopanego gruntu jesli spetni wymagania.

5.4. Instalacja centralnego ogrzewania i wentylaciji.

Instalacje centralnego ogrzewania zaprojektowano jako pompowg , dwururowg na parametry 70/550C.
Pomieszczenia beda ogrzewane przez grzejniki ptytowe typu higenic np. Brugman przeznaczonych do tego
typu obiektow — fatwe czyszczenie. Grzejniki uniwersalne beda zasilane z boku od dotu od strony sciany
przez systemowe przytacze. Zawory wbudowane wyposazy¢ w gtowice termostatyczne np. firmy HERZ z
nastawg wstepng w celu wyregulowania przeptywow. Grzejniki sg dobrane na temperatury obliczeniowe ,
ktére oczywiscie mozna regulowaé za pomocg gtowic termostatycznych grzejnikéw.

Instalacja bedzie wykonana z rur miedzianych o potaczeniach lutowanych lub polietylenowych z wktadka
aluminiowg np. firmy Wirsbo w uktadzie trojnikowym. Potgczenia samozaciskowe nierozigczne. Przewody
rozprowadzi¢ w przestrzeni poddasza nieuzytkowego. Po zmontowaniu wykona¢ probe ci$nieniowg na
ci$nienie 6 bar — dla samej instalacji bez kotta. Rurociggi po prébie ci$nieniowej zaizolowac izolacjg
thermaflex o grubosci 20 mm.

Instalacja bedzie zasilana z projektowanej kottowni olejowe;.

W pomieszczeniach sanitarnych do wywiewu powietrza przyjeto wentylatory kanatowe ozn. WW1 wigczane
wraz z o$wietleniem. Wentylatory wyposazy¢ w automatyczny wytacznik z op6znieniem min 6 minut. W
pozostatych pomieszczeniach w ktérych przewidziano wentylacje wywiewng zamontowac wentylatory
kanatowe witgczane wigcznikiem umieszczonym obok wigcznika oSwietlenia.

Nawiew powietrza przez kratki nawiewne umieszczone w dolnej czesci drzwi.

5.5. Kottownia olejowa.

Instalacja centralnego ogrzewania oraz instalacja ciepta dla centrali nawiewnej bedzie zasilana przez
projektowang kottownie olejowa. Parametry grzewcze instalacji co 70/55°C.

Przewiduje sie zainstalowanie stojacego kotta wodnego firmy np. firmy De Dietrich o znamionowej
wydajnosci cieplnej 33 kW, opalanego lekkim olejem opatowym.

Z kottem wspotpracuje regulator kottowy, ktdry steruje pracg kotta, pomp obiegowych dwdch instalacji co.
Zastosowano dwa niezalezne obiegi grzewcze - jeden dla apteki , drugi dla pozostatych pomieszczen
Osrodka.

Przewidziano automatyke pogodowg realizowang przez regulator z cyfrowym zegarem sterujgcym i
zintegrowanym systemem diagnostycznym. Regulator przystosowany jest do pracy z ptynnie obnizang
temperaturg wody kottowej. Ten typ regulatora umozliwia w petni realizacje oszczednego ogrzewania
obiektu.

Kotlownia nie wymaga statej obstugi, a jedynie okresowego dozoru , konserwacji i uzupetniania oleju
opatowego.

Kottownie i ukfad grzewczy zaprojektowano w systemie zamknigtym. Zabezpieczenie przed wzrostem
ci$nienia zapewni naczynie wzbiorcze przeponowe oraz membranowy zawor bezpieczenstwa.

Obieg czynnika grzewczego w instalacjach centralnego ogrzewania zapewnig elektronicznie sterowane
pompy obiegowe Wilo zamontowane na rozdzielaczu. Pompy bedzie pracowac przy zadanym cisnieniu ze
zmienng objetoscig wody obiegowe;.
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Odprowadzenie spalin z kotta nastapi przez projektowany wktad kominowy ze stali chromoniklowej o

Srednicy wewnetrznej 140 mm, wysokosci 6 m. Wiot spalin z kotta do komina wykona¢ przez trojnik 87",
Komin wyposazy¢ w rewizje dla kro¢ca pomiarowego odkraplacz, otwdr wyczystny i spust skroplin do do
kratki Sciekowej w pomieszczeniu kottowni.

W kottowni zostanie umieszczony dwuptaszczowy zbiornik polietylenowy KWT o pojemno$ci 1000l
produkowany przez firme Roth.

Zbiornik zgodnie z przepisami nie moze byc¢ blizej niz 1 m od kotfa grzewczego.

Paliwo do zbiornika bedzie nalewane ciSnieniowo przez ztaczke systemowa umieszczong w zewnetrznej
szafce zamykanej na klucz. Szafke oraz ztaczke uziemi¢ elektrycznie w celu odprowadzania tadunkow
elektrycznych.

Instalacje wlewu paliwa wykonac z rur stalowych ocynkowanych o $rednicy 50 mm.

Odpowietrzenie zbiornika wyprowadzi¢ ponad dach rurg stalowag ocynkowang o Srednicy 40 mm.
Podtaczenia instalacji napetniania i odpowietrzenia wykonac tak , zeby zapewni¢ kompensacje termiczng —
dwa kolana z odcinkiem poziomym o dtugo$ci 1m.

Zasilanie palnika kottowego wykonac z rur miedzianych o $rednicy 6 mm

WYKONAWSTWO ROBOT.

Rurociagi

Rurociggi instalacji wodnej wykona¢ z rur stalowych ( wg PN-80/H-74219) o potaczeniach spawanych.
Rurociggi uktadac ze spadkiem 0.5% w kierunku przeptywu czynnika.

Rury wyrzutowe zawordw bezpieczenstwa wykona¢ z rur stalowych podwdjnie ocynkowanych o
potaczeniach gwintowanych.

Potaczenia mufowe uszczelnia¢ za pomoca tasmy teflonowej lub przedzy z konopii z pastq uszczelniajaca ,
pofaczenia kotnierzowe - za pomoca uszczelek klingerytowych.

Proba cisnienia.

Po wykonaniu instalacji wykona¢ prébe na ci$nienie 6 bar (bez kotta i zaworu bezpieczenstwa)
Probe wykonac w czasie 30 min.
Probe na gorgco tj. pierwsze uruchomienie kotta wykona autoryzowany serwis De Dietrich.

Zabezpieczenia antykorozyjne

Rurociggi po prébach oczyscié¢ do 2-go stopnia czystosci wg PN-70/H-97052 a nastepnie pomalowac¢ emalig
syntetyczng kreadurowg czerwong tlenkowg o symbolu 7962-000-250 oraz emalig syntetyczng kreadurowg
0 symbolu 7962-000-xxx. Nastepnie wykonac izolacje termiczng z elementow prefabrykowanych z pianki
poliuretanowe;.

Izolacja cieplna.

Kotly sg zaizolowanie fabrycznie i nie wymagajg dodatkowej izolacji. Réwniez nie podlegajg izolacji rury
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bezpieczenstwa w kottowni, przelewowe, spustowe, sygnalizacyjne itp.

Wszystkie pozostate rurociggi cieplne, a takze ksztattki spalinowe od kotta do komina podlegajq izolacii
cieplnej. Ksztattki spalinowe zaizolowa¢ warstwg z wetny mineralnej o grubo$ci 20 mm i zabezpieczy¢
ptaszczem z blachy ocynkowanej o grubo$ci 0.5 mm.

Przewody cieplne w kottowni zabezpieczy¢ izolacjg termiczng z pianki poliuretanowej z ptaszczem PCW o
grubosci izolacji 13 mm na powrocie i 20 mm na zasilaniu.

Na ptaszczach izolacyjnych wykona¢ oznaczenia rodzaju czynnika i kierunku przeptywu przez naklejenie
samoprzylepnych kolorowych strzatek znaczacych.

Wentylacja kottowni.

Zastosowano kociot z wentylatorowym palnikiem dla ktérego powietrze do spalania jest pobierane z
pomieszczenia kottowni.

Do nawiewu powietrza wykonac¢ kanat nawiewny w Scianie zewnetrznej o wymiarach poprzecznych 15 na 15
cm. Otwér nawiewny typu Z umiesci¢ na wysokosci 0,3 m nad posadzkg w kottowni i wyprowadzi¢ na
wysoko$¢ 2,5m nad powierzchnie terenu.

Otwory z obu stron przykry¢ siatkg o przeswicie chronigcym przed migracjg owadow.

Wentylacja wywiewna kottowni zostanie zrealizowana przez murowany kanat wentylacyjny o przekroju 14*14
cm wychodzacy ponad dach.

Woda w ztadzie kottowni.

Woda do napetniania instalacji co musi spetnia¢ wymogi stawiane przez producenta kotta.

Do napetniania i uzupetniania uktadu uzy¢ wody z wodociggu miejskiego.

W celu pomiaru ilosci wody do napetniania i uzupetniania instalacji przewidziano przez wodomierz
skrzydetkowy o $rednicy 15 mm umieszczony w kottowni. Do jednorazowego uzdatniania wody w instalacji
nalezy uzy¢ preparatu np. CILLIT-HS COMBI 2 w ilosci 1 | na 350 | wody w instalacji. Przy spuszczaniu
wody z instalacji nalezy preparatu uzy¢ ponownie.

odprowadzenie spalin.

Spaliny odprowadzane bedg przez projektowany wkfad kominowy o Srednicy 140 mm wykonany z blachy
stalowej kwasoodpornej grubo$ci 0,8 mm. Wysoko$¢ komina do wylotu spalin wynosi 6 m. Przytacze spalin
od strony kotta ma srednice 130 mm i wykonac je z rury dwusciennej z izolacjg cieptochronna.
Kompletny zestaw kominowy zawiera:
- wyczystke w formie ksztattki jako otwor rewizyjny do czyszczenia i sprawdzania droznosci komina,
- tréjnik do podtaczenia wylotu spalinowego z kotta,
- komplet rur odprowadzajacych spaliny,
- koricowke komina wraz z blachg mocujaca i zabezpieczajaca.
Przewod kominowy przed oddaniem do uzytku nalezy podda¢ wszechstronnym ogledzinom polegajacym
na sprawdzeniu :
- stanu technicznego kanatu
- szczelnoSci przewodu
- prawidtowosci ciggu
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INNE.

Przewidziano wszystkie niezbedne zabezpieczenia kotta i pozostatych urzadzen technologicznych.
Pomieszczenie kottowni wyposazone bedzie w wentylacje grawitacyjng nawiewno-wywiewna.

Sciany, posadzki kottowni wykonaé z materiatéw niepalnych o odpornosci ogniowej 1.5 godziny Na drzwiach
umieszczona bedzie tablica informacyjno-ostrzegawcza o treSci: "Pomieszczenie kottowni olejowe;.
Nieupowaznionym wstep wzbroniony"

Przed pomieszczeniem kotlowni zlokalizowany bedzie wytacznik $wiatta oraz awaryjny wytacznik
bezpieczenstwa wytaczajacy w nagtych wypadkach doprowadzenie energii elektrycznej do urzadzenia
grzewczego. W pomieszczeniu kottowni nie moga znajdowac sie tatwopalne materiaty.

Okresowy nadzér urzadzen kottowni prowadzony bedzie przez uprawnione osoby (przeszkoleni pracownicy
oraz serwis firmowy)

5.6. Obliczenia i dobér urzadzen

«» Zapotrzebowanie oleju opatowego

Zapotrzebowanie ciepta dla wentylacji i ogrzewania swietlicy
zapotrzebowanie ciepta dla wentylacii

Qco - 1300W

zapotrzebowanie ciepta dla wentylacji i ogrzewania

apteka

Q= Qco + Qw = 6780 +1300 = 8080 W

Pozostate

Q=21600 W

Qk = 21600 +8080 = 29680 przyjeto 30 kW
zapotrzebowanie godzinowe

Qn =30/0,92*10 = 3,0

zapotrzebowanie dobowe

dlaco Qoeo = 3,070 =30 I/dobe

Zapotrzebowanie miesieczne

Qw=30"*30"0,5=450 m¥m-c

zapotrzebowanie roczne

Qr = 7%450 = 3.150 l/rok

Zaleca sie wykorzystanie oleju w sezonie grzewczym. Dlatego tez lepiej jest zakupic olej co najmniej
trzykrotnie w sezonie grzewczym w mniejszych ilosciach

«» Zapotrzebowanie wody i $ciekow

Zapotrzebowanie dobowe wody
Przyjeto zapotrzebowanie 30l/osobe i dobe
llos¢ 0s6b n = 60 osdb
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Qd =60 *30 =1.8001=1,8m3/dobe

Zapotrzebowanie miesigczne wody

Przy zatozeniu funkcjonowania o$rodka 25 dni w miesigcu zapotrzebowanie miesieczne wyniesie
Qm =25*1,8 = 45,0m3/m-c

Zapotrzebowanie roczne wody

Qr =12 * 45 = 540,0m3/rok

llos¢ Sciekow sanitarnych w ilosci zapotrzebowanej wody.

«» Wentylacja w sali sprzedazy apteki

Przyjeto wentylacje mechaniczng nawiewno-wywiewng

Krotno$¢ wymian 5w/h , kubatura 105 m3/h

llo$¢ powietrza nawiewanego

Vn =5*105 = 520 m¥h w tym ilo$¢ powietrza Swiezego 20%

llo$¢ powietrza wywiewanego

Vn =100 m3/h w celu uzyskania nadcisnienia

Do nawiewu powietrza przyjeto wentylokonwektor Top Geko wielkos¢ 2 firmy GEA zeskrzynka czerng
Swiezego powietrza. Sterownik systemowy.

Obliczenia i dobor urzadzen kottowni

«» Zapotrzebowanie ciepfa.

Zapotrzebowanie ciepta dla wentylaciji i ogrzewania Swietlicy
zapotrzebowanie ciepta dla wentylacii

Qco - 1300W

zapotrzebowanie ciepta dla wentylacji i ogrzewania

apteka

Q= Qco + Qw = 6780 +1300 = 8080 W

Pozostate

Q=21600 W

Qk = 21600 +8080 = 29680 przyjeto 30 kW

«s» Dobdr kotla

Dobrano 1 kociot stojacy firmy De Dietrich typu GTU 1205 S/V130 wodny o znamionowej wydajno$ci
cieplnej 33 kW opalany olejem opatowym lekkim. Kociot jest wyposazony w zintegrowany palnik olejowy
UNIT oraz podgrzewacz wody o pojemnos$ci 130 .

Z kottem wspotpracuje regulator pogodowy DIEMATIC 3 z zewnetrznym czujnikiem temperatury.

Wymiary kotta

gteboko$¢ 1079 mm

szerokos¢ 630 mm

wysoko$¢ 1436 mm
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ciezar 279kg , pojemno$c¢ wodna 30 |, cisn. dop. 3 bar

¢ Zbiornik oleju opatowego
Przyjeto zbiornik ROTH dwuptaszczowy o pojemnoéci 10001. Zbiornik umieszczony bedzie w kotlowni w
odlegtosci nieprzekraczajacej 1m od kotta grzewczego.

«» Pompy obiegowe — dla dwoch obieqow

Gp= 0.86*22/(70-55) = 1,43 m’/h
Opory przeptywu w instalacji central. ogrzewania - ok. 5,0 m SW
Przyjeto pompy Wilo Stratos 25/1-8:

- wydajnosé -do 1,5 mh

- wysoko$¢ podnoszenia -do5mSW

- pob6r mocy -120W

- silnik -1*230V:50 Hz:n=1400 - 3700 obr/min

«+ Zawory mieszajace trojdrogowe - dla dwoch obiegdw

dla 1,43md3/h przyjeto mieszacz 3 drogowy o $rednicy 25 mm firmy np. Honeywell.

s Zawdr bezpieczenistwa dla kotta
Dobrano zawér bezpieczenstwa firmy SYR — gwintowany , membranowy typ 1915 Dn 15 mm , ci$nienie
otwarcia 3 bar.

¢ Naczynie wzbiorcze
llos¢ wody w instalacji co V1 = 0,033 * 12 = 396l
Pojemnosc¢ kotta V2 = 301

Pojemno$¢ wodna instalacji ogrzewania wodnego -V = ok. 426 dm®
Gestos¢ wody instalacyjne; -1=999.7 kg/m®
Przyrost objetosci wtasciwej wody - Av=0.0224 dm®/kg - 70/55 °C

Pojemnos¢ uzytkowa naczynia.
Vy=V*p * Av =0,426* 999.7 * 0.0224 = 9.4 dm’
Pojemnos$¢ catkowita naczynia:
Ve =V * (Pmax +0,1)/(Pmax - P) = 9.4* (0,3 + 0,1)/(0,3 - 0,15) = 25 dm’

Dobrano naczynie wzbiorcze przeponowe zamknigte Reflex typ NG.

- pojemnos¢ catkowita - 35 dm®
- cisnienie robocze naczynia - do 3 bar
- ci$nienie wstepne -1,5 bar
- ci$nienie otwarcia zaworu bezp. - 3 bar
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- Srednica - 354 mm
- wysoko$¢ -475 mm
- $rednica rury wzbiorczej -20 mm

5.7. Zestawienie podstawowych elementdw instalacyjnych

Lp. | Nazwa elementu | Jedn. | llos¢
kottownia gazowa
1 Kociot olejowy stojacy GTU 1205 S/V130 z podgrzewaczem wody o pojemnoséci 130 | kp! 1
firmy De Dietrich, o wydajnosci 27-33 kW z regulatorem DIEMATIC 3 i z pozostatym
osprzetem dodatkowym.

2 Zestaw uzupetniajacy z mieszaczem trojdrogowym Dn 25 mm dostawa z kottem kpl 2

3 Pompa obiegowa - Wilo-Stratos 25/1-8, PN 10,230V , 120W kp! 2
4 Naczynie wzbiorcze przeponowe dla inst. co , Reflex NG poj. 18 | z konsolg kp! 1

5 Zbiornik olejowy dwuptaszczowy Roth typ KWT 10001, skrzynka na ztacze ciSnieniowe kpl 1

wlewu paliwa , zawor odpowietrzajacy Dn 50

6 Membranowy zawér bezpieczenstwa dla inst. co SYR 1915 Dn 20 mm , nastawa 3bar kpl 1
6.1 Membranowy zawér bezp.dla inst. cwu SYR 1915 Dn 20 mm , nastawa 5bar kp! 1

7 Zawdr odcinajacy kulowy gwintowany Dn 25 mm kpl 8

8 Filtr siatkowy gwintowany Dn 25 mm szt. 2

9 Manotermometr 120C/6bar szt. 4
10 Manometr Dn 100 , 0-6 bar szt. 1
11 Rozdzielacz Dn 50, 1 =0,8m szt. 2
12 Zawor gwintowany Dn 15 kulowy szt. 2
13 j- W. lecz ze zaczkg do weza szt. 1
14 Odpowietrznik automatyczny Dn 15 szt. 2
15 Jak poz. 13 szt. 1
16 Wodomierz skrzydetkowy Dn 15 mm kpl. 1
17 Zawor zwrotny gwintowany Dn 15 mm szt. 1
18 Zawor gwintowany Dn 15 kulowy szt. 1
19 Pompa cyrkulacyjna cwu szt. 1
20 Licznik ciepta 0,5 m¥h szt. 1
21 Zawor kulowy gwintowany Dn 32 mm szt. 1
22 j-w. lecz Dn 20 szt. 1
23 j-w. lecz Dn32 dla wody zimnej szt. 1
24 | Naczynie wzbiorcze przeponowe dla inst. wody zimnej , Refix DD 10bar poj. 8 | z konsolg kpl 1

instalacja spalinowa kottowni
K1 |czopuch jedno$cienny Dn 130: kolano 900 z otworem rewizyjnym, prostka Dn 130, L=0,6 kpl 1
m,i 0,9 m wkiad kominowy Dn 140 dtugos¢ 6,0m z odkraplaczem i ostong wylotu.
inne
Preparat do uzdatniania wody kottowej BWT Cillit HS Combi2 ok. 2 |
elementy instalacji co i wentylacji

WK |Wenty|okonwektor Top Geko wielko$¢ 2 firmy GEA ze skrzynkg $wiezego powietrza kpl. 1
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razem ze sterownikiem

WW1 |Wentylator kanatowy V=100m3/h sprzezony z instalacjq o$wietleniowa pomieszczenia ze kpl. 7
zwlokg czasowg min 6 minut. np. EDM 160 Venture Industries

WW?2 |Wentylator kanatowy V=100m3/h typ j.w. wigczany wytgcznikiem kpl. 9

6. INSTALACJE ELEKTRYCZNE

6.1. Podstawa opracowania

Podstawg opracowania niniejszego projektu sa;

-Zlecenie inwestora

- techniczne warunki przytaczenia nr RD2.1/MG/096/1411/2008 z dnia 13.02.2008 r. wydane przez ENERGIAPRO
Koncern Energetyczny SA, Oddziat w Legnicy

-projekty techniczne branzy architektonicznej, budowlanej i instalacyjnej

-obowigzujace normy, przepisy i katalogi.

6.2. Zakres opracowania.

Projekt budowlany obejmuje instalacje i urzadzenia elektryczne w projektowanym budynku Gminnego O$rodka
Zdrowia w Mitkowicach, dziatka nr 465/10.

W projekcie uwzgledniono:

-wewnetrzne instalacje zasilajace

-tablice rozdzielcze

-instalacje odbiorcze

-instalacje ochronng

-instalacje odgromowg

-instalacje telefoniczng

6.3. Charakterystyka obiektu.

Przedmiot opracowania stanowi pawilon ustugowy, parterowy, wraz z peing infrastrukturg techniczng
towarzyszaca. W pawilonie znajdzie miejsce przychodnia lekarska — Gminny O$rodek Zdrowia. Budynek wyposazony
bedzie w instalacje wodno-kanalizacyjng, wentylacyjno-klimatyzacyjng i centralnego ogrzewania.

6.4. Zasilanie.

Zasilanie projektowanego obiektu obywac sie bedzie projektowang linig kablowg niskiego napiecia - kablem
elektroenergetycznym miedzianym o izolacji z polietylenu usieciowanego i powtoce polwinitowej - typu YKXS 4x25
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mm2 0,6/1 kV z projektowanej szafki pomiarowej PNK zlokalizowanej na stupie nr VIII/7. Pomiar rozliczeniowy nalezy
zZlokalizowa¢ w szafce ztaczowo — pomiarowej. Projektowang szafke pomiarowg nalezy zasili¢ z istniejacej linii
napowietrznej nn — obwéd nr VIII ze stacji R-241-35. Projekt i wykonanie przytacza zgodnie z technicznymi warunkami
przytaczenia i podpisang umowa przytaczeniowa zrealizuje Przedsiebiorstwo Sieciowe.

6.5. Wewnetrzna instalacja zasilajaca.

Instalacja bedzie wykonana jako czteroprzewodowa ze wspdlnym przewodem neutralno - ochronnym PEN.
Projektowany kabel nalezy wprowadzi¢ do rozdzielnicy RG w projektowanym budynku obiektu. Obwod w.i.z. nalezy
zabezpieczy¢ bezpiecznikami mocy typu WTN 00/gG 63A w projektowanej szafce PNK. Od rozdzielnicy gtéwnej RG
do rozdzielnic obwodowych R prowadzi¢ w.i.z. typu YDYZzo o przekrojach zgodnych ze schematem.

6.6. Tablice pomiarowo-rozdzielcze.

Jako rozdzielnice RG wykorzysta¢ typowq tablice rozdzielczg natynkowa o stopniu ochrony IP54
systemu PROFI LINE prod. MOELLER lub PRISMA prod. SCHNEIDER. Jako tablice rozdzielcze obwodowe
wykorzysta¢ rozdzielnice wnekowe typu WXL prod FAEL - LEGRAND. W kottowni jako tablice rozdzielcza RK
wykorzystano typowe skrzynki rozdzielcze wg katalogu ,Rozdzielnice skrzynkowe typu INS” prod. Elektromontaz
Wroctaw S.A. lub typowe skrzynki rozdzielcze typu Mi wg katalogu ,Rozdzielnice skrzynkowe typu Mi” prod. HENSEL
Uwaga: dopuszcza si¢ zastosowanie innego typu tablic rozdzielczych dopuszczonych do stosowania w budownictwie

0 wyposazeniu zgodnym ze schematem jednobiegunowym.

Szyny rozdzielnicy RG nalezy zasilic poprzez wytacznik gtéwny typu DPX-E 125 125A-3P prod. LEGRAND.
Wytacznik przystosowa¢ do sterowania zdalnego (przyciskiem), powinien by¢ takze wyposazony w wyzwalacz
zanikowy. Przycisk wytaczajacy (przeciwpozarowy) typu RPV/KC/I prod. Moeller w obudowie IP64 typu PCE& typ 6
montowa¢ przy wejsciu do budynku. Jako zabezpieczenie przeciwpozarowe obiektu nalezy zastosowa¢ przekaznik
réznicowo - pradowy bedacy wyposazeniem dodatkowym wytacznika DPX 125 wspétpracujacy z przektadnikiem
Ferrantiego. Nastawiona warto$¢ pradu réznicowego powinna wynosi¢ 300 mA.

Jako zabezpieczenia obwoddw zasilajacych projektowane tablice rozdzielcze w_rozdzielnicy RG zastosowano
rozfaczniki_bezpiecznikowe R 303 prod. LEGRAND. Jako pozostate zabezpieczenia w tablicach rozdzielczych
wykorzystano wytgczniki zwarciowe serii S300 i wytgczniki ochronne réznicowo - pradowe 3-bieg. i 1-bieg. typu P300
prod. LEGRAND lub odpowiadajgce im urzadzenia firm MOELLER, SCHNEIDER _itp. zgodnie ze schematami 1-
biequnowymi. Wszystkie aparaty elektryczne sg przystosowane do montowania na typowej szynie 35mm (wytacznik
DPX 125 poprzez adapter).

24



GMINNY OSRODEK ZDROWIA PROJEKT ARCHITEKTONICZNO- BUDOWLANY

6.7. Instalacje odbiorcze.

6.7.1. Instalacje w czesci uzytkowej.

6.7.1.1 |Instalacja sitowa

Obejmuje wypusty i gniazda wtykowe jednofazowe i tréjfazowe dla zasilania odbiornikéw technologicznych, wentylacji
i_techniczneqo wyposazenia budynku. Kazdy odbiornik sitowy powinien by¢ osobno zasilany obwodem zabez-
pieczonym w tablicy rozdzielczej. Przewody obwoddw sitowych prowadzi¢ w bruzdach pod tynkiem i rurkach RVS. W
posadzce | w miejscach narazonych na uszkodzenie przewody nalezy chroni¢ w stalowych rurach osfonowych.

6.7.1.2 |Instalacja gniazd wtykowych.

Przewiduje sie zainstalowanie gniazd wtykowych zgodnie z rzutami poszczeqélnych pomieszczen. Wszystkie gniazda
muszg posiadac kotki ochronne. W pomieszczeniach wilgotnych i koto umywalek i zlewdw stosowac gniazda szczelne.
Gniazda montowac na wys. 0,3m od posadzki (w pomieszczeniach wilgotnych i przy umywalkach 1,4m od posadzki).
Odlegto$¢ gniazd od rur i urzadzen instalacji sanitarnych musi wynosi¢ co najmnigj 0,6m.

6.7.1.3 Instalacja o$wietleniowa.

Obejmuje oprawy zainstalowane w poszczegolnych pomieszczeniach zgodnie z rzutami poszczegoinych
kondygnacji. Zaprojektowane os$wietlenie spetnia wymagania normy PN-84/E-02033 oraz PN-EN 12464-1. W
pomieszczeniach medycznych, biurowych, gabinetach lekarskich i komunikacji proponuije sie wykorzysta¢ oprawy typu
TCS198 2x36W produkcji PHILIPS oraz OPALINE 2x36W prod. THORN. Ponadto w gabinetach mozna zastosowa¢
zamiennie oprawy specjalne SUN-4A 4x36W firmy ,CK de”. W sanitariatach natomiast przewidziano oprawy o stopniu
ochrony IP 54 PACIFIC FCW prod PHILIPS oraz nad lustrami oprawy $cienne typu BK prod. THORN. W wejsciach do
budynku montowa¢ oprawy strugo odporne typu CONCEPT A 26W prod. THORN i plafoniere typu AVR71 numer
administracyjny prod ENSTO. Jednak ostatecznego doboru opraw dokona firma wykonujaca aranzacje w/w wnetrz.

6.7.1.4 Sterowanie o$wietleniem szatni i sanitariatow.

W projektowanym obiekcie proponuje sie zastosowaé sposob sterowania oswietleniem szatni i sanitariatéw
oparty na przekaznikach czasowych zintegrowanych z czujnikami ruchu. Wykorzystano rozwigzanie automatyzujace
zapalanie i gaszenie o$wietlenia oparte na czujnikach ruchu CDM i stycznikach CT firmy SCHNEIDER. Uktad dziata w
ten sposdb, ze po wejsciu osoby do pomieszczenia nastepuje wigczenie o$wietlenia. Po wyjsciu osoby z
pomieszczenia o$wietlenie jest wytaczane po czasie nastawionym na detektorze ruch CDM (zakres od 1s. do 8min.).
Zabezpieczenia obwodéw i styczniki montowaé w obudowach S4 1P54 prod LEGRAND lub puszkach podtynkowych
przy wejsciu do sanitariatow, natomiast czujniki ruchu zgodnie instrukcjg montazu zawarta w karcie katalogowej.
Wyboru sposobu sterowania o$wietleniem szatni i sanitariatéw dokona inwestor w porozumieniu z wykonawca.

6.7.1.5 Oswietlenie awaryjne i ewakuacyjne
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Obejmuje oprawy typu ERL 3M 8W prod. THORN oraz wydzielone oprawy OPALINE w komunikacji
wyposazone w inwertory. Oprawy zaopatrzone sg w akumulatory i zataczajg sie przy zaniku napiecia zasilajacego.
Czas $wiecenia lamp wynosi ok. 3 godziny. Akumulatory lamp wymagajg okresowej kontroli zgodnie z wytycznymi
zawartymi w kartach katalogowych poszczegoinych opraw.

Nad wszystkimi wyjSciami, skrzyzowaniami i rozgatezieniami gtéwnych drég komunikacyjnych saq
przewidziane oprawy ewakuacyjne kierunkowe 1 x 18W z piktogramem. Oprawy z piktogramem $wieci¢ bedg
zaréwno w czasie obecnosci jak i po zaniku napiecia zasilania podstawowego.

6.7.1.6 Instalacja alarmowa w w.c. dla niepetnosprawnych

W wydzielonych sanitariatach dla niepetnosprawnych przewidziano wykonanie instalacji sygnalizacyjno -
alarmowej opartej na elementach prod. ENSTO uruchamianej przyciskami pociggowymi montowanymi pod stropem w
wyznaczonych miejscach w sanitariatach. Alarm sygnalizuje lampa z buczkiem zamontowana nad drzwiami toalety.
Kasowanie sygnatu odbywa sie kasownikiem zamontowanym przy drzwiach sanitariatéw. Instalacja ta zasilana jest
napieciem 24V za posrednictwem transformatora 220/24V z tablic obwodowych.

6.7.1.7 Instalacja lokalnych potaczen wyréwnawczych

W tazienkach, sanitariatach, laboratoriach oraz w kottowni nalezy wykonaé lokalne potaczenia wyréwnawcze
przewodem LY 4mm2 taczace wszystkie czesci przewodzace obce (rury wodociggowe, armatura itp.) pomiedzy sobg
oraz z przewodem ochronnym PE instalacji gniazd wtykowych (potaczenia dokonaé w tablicach obwodowych).

6.7.2. Instalacja telefoniczna
6.7.2.1 tLaczéwki.

Przewiduje sie zastosowanie typowych taczéwek telefonicznych firmy KRONE typu LSA-PLUS 2/10
zainstalowanych w obudowach matogabarytowych typu KRONECTION®BOX | i Il montowanych we wskazanych
miejscach 1,8m od posadzki.

6.7.2.2 Kabelki telefoniczne.

Nalezy zastosowa¢ typowe kabelki telefoniczne typu YTKSY oraz XzZTKMXw o przekroju przewodéw
0,5mm i o iloci par zgodnie ze schematem . Przewody nalezy prowadzi¢ po Scianach p.t.

6.7.2.3 Gniazda telefoniczne.
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Przewiduje sie  zamontowanie typowych gniazd telefonicznych posiadajacych atest dopuszczajacy
do stosowania. Zaleca sie zastosowanie gniazd telefonicznych typu RJ12 lub RJ45. Gniazda nalezy montowaé we
wskazanych na rzutach poszczegéinych segmentéw miejscach, 0,7m od posadzki.

6.8. Ochrona przeciwporazeniowa.

Zgodnie z wymaganiami normy PN-I[EC 60364-4 w projektowanym obiekcie zastosowano ochrone
przeciwporazeniowg przed dotykiem bezpo$rednim i dotykiem posrednim. W budynku zastosowano uklad sieciowy
TN-S z przewodem ochronnym PE rozdzielonym od przewodu ochronno - neutralnego PEN w rozdzielnicy RG.
Przewodéw PE nie nalezy przerywac tacznikami i zabezpieczeniami. W budynku nalezy poprowadzi¢ przewod
wyréwnawczy z linki miedzianej LY 25mm2 lub szyne wyréwnawczg z ptaskownika FeZn 25x4mm (pozostawia sig to
do decyzji wykonawcy w porozumieniu z inwestorem). Do gtéwnego zacisku wyrownawczego nalezy podtaczyé
uziemienie przewody PEN linii zasilajacych tablice RG, uziemienie budynku, elementy konstrukcyjne budynku, gtéwne
rury instalacji wodno-kanalizacyjnej i centralnego ogrzewania (wodomierz zbocznikowac), korytka oraz konstrukcje
tablicy RG. Ponadto we wszystkich sanitariatach oraz kottowni nalezy wykonaé lokalne potaczenia wyréwnawcze
przewodem LY 4mm2 tgczace wszystkie czesci przewodzace obce (rury wodociggowe, armatura itp.) pomiedzy sobg
oraz z przewodem ochronnym PE instalacji gniazd wtykowych.

Uwaga: poza rozdzielnicg RG nie nalezy taczy¢ ze soba przewoddw PE i N.

Jako ochrone prze dotykiem bezposrednim zastosowano izolacje podstawowa, obudowy urzadzen
elektrycznych o stopniu ochrony co najmniej IP25 oraz, jako $rodek uzupetniajacy wylgcznik ochronny réznicowo -
pradowy na prad zadziatania 30mA.

Jako ochrone przed dotykiem posrednim zastosowano szybkie samoczynne wylaczenie zasilania
realizowane na bazie wytacznikéw samoczynnych serii S 300 a takze wspomnianego juz wytacznika réznicowo -
pradowego. Zastosowano réwniez oprawy o obudowach Il klasy ochronnosci.

6.9. Ochrona odgromowa i przeciwprzepieciowa.

6.9.1. Uziemienie ochronne.

Do uziomu budynku nalezy przytaczy¢ uziemienie rozdzielnicy RG, gtéwny zacisk uziemiajacy oraz wszystkie
metalowe rury sieci wchodzacych do budynku
lub  przebiegajacych obok. Rezystancja uziemienia uziomu nie moze przekracza¢ 15 [Q].
Po zakofczeniu prac nalezy wykona¢ pomiary  kontrolne  ciggtosci  przewodéw  uziomowych
i warto$ci rezystancji uziemienia.

Przekr6j minimalny przewodu uziemiajgcego Cu 6 mm2, Do uziemienia musza by¢ przytaczone:
- uziom fundamentowy,
—  przewdd ochronny lub przewod zerowy (gtéwny przewdd ochronny),
— metalowe instalacje wodne,
— ogrzewanie centralne (zasilanie i powrot),
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- wewnetrzny przewod gazowy po zaizolowaniu,

- przewod uziemienia dla urzadzenia telefonicznego,

—  czeSci metalowe konstrukgji budynku,

— urzadzenia wentylacyjne.
Do wykonania instalacji odgromowej nalezy uzy¢ osprzetu prod. Dehn, A.H. lub réwnowaznych.Po zakornczeniu prac
nalezy wykona¢ pomiary kontrolne ciggto$ci przewoddw uziomowych i warto$ci rezystanciji uziemienia.

6.9.2. Uziemienie projektowanego obiektu.

Jako wspdlne uziemienie ochronne i odgromowe projektowanego obiektu nalezy wykona¢ uziom
fundamentowy sztuczny. Uziom fundamentowy nalezy wykona¢ jako zamknigty pierécien umieszczajac go w
fundamentach $cian zewnetrznych budynku oraz w fundamentach $cian wewnetrznych lub ptycie fundamentowej, tak
aby rozmiar oczek uziomu nie przekraczat 20x20 [m].

Do wykonania uziomu fundamentowego sztucznego nalezy stosowac ptaskownik ocynkowany Fe/Zn 30x4
[mm]. Przewody uziemiajace, faczace uziom z gidwng szyng uziemiajacg powinny by¢ wykonane co najmniej z
ptaskownika ocynkowanego Fe/Zn 30x4 [mm] natomiast przewody odprowadzajace od zaciskdéw probierczych
instalacji odgromowej powinny by¢ wykonane co najmniej z ptaskownika ocynkowanego Fe/Zn 25x4 [mm], gdyz nie
sq one chronione przed korozjg przez fundament i sg prowadzone w kondygnacji przyziemnej. Uziom fundamentowy
w fundamencie nieuzbrojonym nalezy umiesci¢ tak, aby ze wszystkich stron byt otoczony warstwg betony o grubosci
co najmniej 5 [cm]. Zapewnia to bariere ochronng stali przed korozjg i prawie nieograniczong trwatos¢. Przy
wykonywaniu uziomu z ptaskownika, powinien by¢ on ufozony ,na sztorc’, to znaczy pionowo diuzszym bokiem
przekroju. Ptaskownik lub pret nalezy umieszczaé w specjalnych uchwytach
typu B St/tZn 300 [mm] prod. Dehn, wbitych lub ustawionych na podiozu, zabezpieczajacych elementy uziomu przed
przesunieciem w momencie zalewania fundamentu betonem. Zaleca sie stosowa¢ uchwyty w odstepach najwyzej co 2
[m] oraz przy zatomach linii. Rodzaj stosowanych uchwytow i ich liczba (odstepy miedzy nimi) zalezg od rodzaju
gruntu (W gruntach niezbyt spoistych nalezy stosowaé mniejsze odleglosci miedzy uchwytami,
aby przy zalewaniu betonem nie pograzaty sie one w grunt i zachowana byta odlegto$¢ 5 [cm] uziomu od gruntu).

Przewody stuzace do potaczenia uziomu fundamentowego z gtéwng szyng uziemiajaca by¢é wprowadzone do
wnetrza pomieszczenia. Od miejsca wyjscia z podtogi lub $ciany do pomieszczenia, powinny mieé diugo$¢ co najmniej
150 [cm]. W migjscach wyprowadzenia ze sciany lub podtogi powinny by¢ one dodatkowo chronione przed korozjg
mimo, ze dopuszcza sie wykonywanie ich wylacznie (minimalnie) ze stali ocynkowanej. Zaleca sie specjalne
znakowanie przewodéw uziemiajacych w czasie fazy budowlanej (np. przez zatozenie izolacji lub oznakowan
barwnych), aby uchronic je przed zniszczeniem w czasie wykonywania budynku. Elementy uzioméw zatopionych w
betonie mogg by¢ taczone ztaczkami Srubowymi lub przez spawanie lub zgrzewanie. Jezeli fundament, w ktérym jest
uktadany uziom ma szczeline dylatacyjng to korice uziomu dochodzacego do szczeliny nalezy wyprowadzi¢ ze Sciany
do wnetrza budynku i potaczyc€ je elastycznymi mostkami dylatacyjnymi. Mostek dylatacyjny powinien znajdowaé sie w
miejscu dostepnym dla kontroli. Wykonanie takiego mostka na zewnatrz budynku jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy
umieszczenie jego wewnatrz budynku napotyka na duze trudno$ci. Wyprowadzone ze Sciany (betonu) korice uziomu
oraz mostek dylatacyjny nalezy zabezpieczy¢ przed korozjg przez pokrycie powtokami antykorozyjnymi, np. takimi jak
sie stosuje przy poprowadzeniu przewodu uziomowego do gruntu.
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Rys. Uchwyt mocujcy ptaskownik uziomu Rys. Mostek
dylatacyjny
Uziom fundamentowy w fundamencie zbrojonym nalezy wykona¢ umieszczajac ptaskownik stalowy

ocynkowany Fe/Zn 30x4 [mm] w najnizszej warstwie zbrojenia. Nalezy przymocowaé go drutem wigzatkowym do
zbrojenia w odstepach co najwyzej 2 [m]. Podobnie jak w fundamencie nieuzbrojonym, nalezy zapewni¢ doktadne

,otulenie’ uziomu warstwg betonu
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Rys. Sztuczne uziomy fundamentowe:

a) w fawie fundamentowej wykonanej z betonu niezbrojonego,
b) w fundamencie wykonanym z betonu niezbrojonego,
c) w fundamencie z betonu zbrojonego.

1 - sztuczny uziom fundamentowy 2 — uchwyt uziomowy

3 - przewdd uziemiajacy 4 — fawa fundamentowa
5 —mur z cegty 6 — warstwa izolacyjna
7 - podtoga 8 —beton niezbrojony
9 — warstwa zwiru 10 - beton zbrojony
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Poza tawami fundamentowymi bednasdtalows ocynkowan Fe/Zn 3&4 [mm] naley utozy¢ w
wykopie na gibokasci nie mniejszej i 0,6 [m] w odlegtéci nie mniejszej i 1 [m] od
budynku. Przy wégiach do budynku bednarkalezy uktada na gkbokadsci 2 [m].
Dla uziomu fundametowego $redni promien obszaru objetego przez uziom wynosi:
r=13,1m>li=56m
gdzie |y jest wielkoscig wynikajacq z normy PN-IEC 61024-1,2:2001 dla poziomu ochrony Il - IV i gruntu o
rezystywnoéci p do 500 Q[m.

Dla zastosowanego uziomu fundamentowego szacowana warto$¢ rezystancji uziomu wynosi:

rR= 9820 +_18L5p = 1421Q]

JA

gdzie A jest powierzchnig objetg uziomem fundamentowym p rezystywnoscig gruntu dla piaskow stabo gliniastych, a L
catkowitg diugosciag taw fundametowych.

6.10. Ochrona odgromowa.

Z uwagi na to, ze spodziewana $rednia roczna czestos¢ wytadowan piorunowych w obiekt Nd = 18,5x10-3
przekracza warto$¢ dopuszczalng Nc = 0,8%10-3 dla projektowanego obiektu wymagana jest ochrona odgromowa.
Wymagana skutecznos¢ ochrony odgromowej musi by¢ nie mniejsza niz Ec = 0,46. Przyjeto IV poziom ochrony o
skutecznosci E = 0,80. Zgodnie z normg PN-IEC 61024-1,2:2001, dla IV stopnia ochrony oko siatki zwodu ma wymiar
min. 20 [m] x 20 [m], Srednia odlegto$¢ miedzy przewodami odprowadzajacymi powinna wynosi¢ min. 25 [m].

Na dachu nalezy wykona¢ zwod poziomy niski z drutu stalowego ocynkowanego Fe/Zn [18 [mm] na
wspornikach. Ponadto do zwodu nalezy przylaczy¢ wszystkie metalowe czesci dachu, szczegoinie obudowy
metalowych wywietrznikéw, drabine itp. za pomocy ztacz K-314. Wszystkie potaczenia nalezy zabezpieczy¢
antykorozyjnie. Na wszystkich kominach wentylacyjnych wyzszych niz 1m nalezy wykona¢ zwody poziome z drutu
Fe/Zn 08 [mm] prowadzone na uchwytach lub pionowe przy zachowaniu kata ostonowego 65° i potaczy¢ ze zwodem
na dachu.

Urzadzenia technologiczne na dachu (roof-topy, wentylatory dachowe, itp.) powinny byé chronione przed
bezposrednim uderzeniem pioruna za pomocg zwodoéw pionowych izolowanych o wysokosci dobranej do wysoko$ci
poszczegoinych urzadzen przy zachowaniu kata ostonowego 650 i bezpiecznego odstepu izolacyjnego 0,58 [m].
Nalezy zastosowa¢ system zwodow izolowanych typu Dehn — ISO — Combi.

Sposdb prowadzenia instalacji odgromowej projektowanego budynku nalezy uzgodni¢ na etapie
wykonawstwa z inwestorem. Na przewodzie odprowadzajacym na wysokosci 1,5 [m] od terenu nalezy montowa¢ w
skrzynce probierczej ztacza kontrolne typu 4xM6x16. W ztgczu kontrolnym stosowac potaczenia Srubowe. Od ztacza
kontrolnego do uziomu potaczenie wykonac bednarka stalowg ocynkowang 25x4 [mm], chroniong w rurze lub rurach z
materiatu nieprzewodzacego o tacznej grubosci Scianek wigkszej niz 5 [mm]. W odlegtosci do 2 [m] od wejs¢ do
budynku przewody odprowadzajace nalezy prowadzi¢ do wysokosci 2,5 [m] w rurze ostonowej z materiatu
elektroizolacyjnego o grubosci Scianek wiekszej niz 5 [mm].
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6.11. Ochrona przeciwprzepieciowa.

W obiekcie wymagana jest ochrona przeciwprzepieciowa. Nalezy zastosowaé dwustopniowg ochrone
przepieciowa.  Jako [ ochrony nalezy  zastosowa¢  ograniczniki hybrydowe  typu 1
- DEHNuventil 255V TNC z komorg wydmuchowg zakrytg zainstalowane w tablicy gtéwnej RG. Jako II° ochrony
zastosowac ochronniki typu 2 - DEHNguard 275V TNS zlokalizowane w tablicach obwodowych.

6.12. Przewody.

Sposob wykonania instalacji odbiorczych przyjeto zgodnie z rozwigzaniami instalacji elektrycznych obowigzujacymi w
technologii tradycyjnej. Przewiduije sie zastosowanie w instalacjach odbiorczych przewodow kabelkowych typu YDYzo,
750V z wydzielong zytq PE prowadzonych w tynku, w korytkach kablowych nad sufitem podwieszanym oraz na
uchwytach na tynku. Przewody prowadzi¢ réwnolegle do powierzchni $cian i sufitow. W miejscach, w ktérych
przewody narazone sg na uszkodzenie nalezy prowadzi¢ je w przepustach z rur RVS lub stalowych. Przy przejciach
przewodow przez granice stref ogniowych przepusty nalezy chroni¢ przeciwpozarowo wg projektu branzy
architektonicznej.

6.13. Osprzet.

We wszystkich pomieszczeniach stosowaé osprzet melaminowy zwykty podtynkowy. Gniazda wtykowe
stosowa¢ z bolcem zerujgcym. W pomieszczeniach wilgotnych stosowaC osprzet szczelny. Gniazda wtykowe
instalowa¢ na wysokosci 0,3m od posadzki (w sanitariatach i przy umywalkach 1,4m). Wytgczniki instalowa¢ na
wysokosci 1,1m. Odlegto$¢ tacznikéw i gniazd wtykowych od grzejnikow i rur instalacji sanitarnych nie powinna by¢
mniejsza niz 0,6m. W plytach gipsowo-kartonowych stosowaé osprzet przeznaczony dla takich piyt.

6.14. OBLICZENIA

6.14.1. Oswietlenie.

WartoSci wymaganego $redniego natezenia o$wietlenia w projektowanym obiekcie przyjeto w oparciu o
normg PN-84/E-02033 oraz PN-EN 12464-1. Obliczen natezenia o$wietlenia dokonano metoda punktowa.
Zaprojektowane o$wietlenie spetnia wymagania w/w normy. Wyniki obliczeri o$wietlenia dla wybranych pomieszczen

przedstawiono w projekcie wykonawczym.
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6.14.2. Obliczenie mocy maksymalnej oraz dobér wiz.

Do obliczen przyjeto:

- 100 W na ogoInodostepne gniazdko wtykowe

- dla opraw zgodnie z danymi katalogowymi
- dla odbiornikéw technologicznych zgodnie z danymi katalogowymi
- wspotczynniki jednoczesnosci:

kj=0,95 dla oswietlenia

Bilans mocy dla budynku zestawiono w Tabeli 1.

Moc catkowita obiektu w rozdzielnicy RG wynosi:
P=177,8kW

Pg=129,7kW
1s=209,2A przy cos$=0,95

kj=0,65 dla odbioréw technologicznych
kj=0,80 dla wentylacji i ogrzewania

Dobrano w.i.z. typu YKXS 4x150mm? przy 1p=250A w SKV-7.

Tabela 1 - bilans mocy dla budynku

kj=0,50 dla gniazd wtykowych ogdinodostepnych

Lp. | Wyszczegdlnienie Moc Wsp. Wsp. Moc zapotrzebowana Prad | Uwagi
zainst. | zapotrz. Mocy
Cosdp | czynna | bierna | pozorna
kW - - kW kVAr kVA A
1. |OSWIETLENIE
1,1 | OSwietlenie ogoine 12,7 0,95 0,9 12,07 584 | 1341 | 20,39
1,2 | OSwietlenie 1 1 0,9 1,00 0,48 1,11 1,69
awaryjne
1,3 | OSwietlenie 1,1 1 0,9 1,10 0,53 1,22 1,86
zewnetrzne
Razem| 148 14,17 6,86 | 15,74 | 23,94
2. SILA, GNIAZDA WTYKOWE OGOLNODOSTEPNE | ODBIORY TECHNOLOGICZNE
2,1 | Gniazda 22 0,45 0,97 9,90 248 | 10,21 | 15,53
ogdInodostepne
2,2 | Odbiory 18 0,7 0,95 12,60 414 | 13,26 | 20,18
technologiczne
2,3 |Wentylacjai 4,5 0,8 0,85 3,60 2,23 4,24 6,44
ogrzewanie
Razemsita| 44,5 26,10 8,85 | 27,70 | 42,14
tacznie 59,3 40,27 | 15,71 | 43,44 | 66,08 | 0,39
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Uwaga: wymagany przez Zaktady Energetyczne tg¢ = 0,4

Szczegdtowe zestawienie obcigzenia poszczegolnych obwodow oraz tablic rozdzielczych pokazano na schematach

1-bieg.

6.14.3. Obliczenia spadkéw napiec.

Obliczono spadek napigcia na obwodzie o$wietleniowym w pom. 18 (obliczenia wykonano dla ostatniej oprawy, dla

uproszczenia przyjeto catag moc na koricu obwodu).

obwod oswietleniowy: Pmax=0,8 kKW
|=27m
s=1,5mm2

obwdd od RG do R2: Ps=9,6 kW
[=28m

s=6mm?2
wiz od PNK1 do RG: Ps=40,3 kW
[=50m

$=25mm2

spadek napiecia na wiz:

_10Cx P x|

yxsxyU?
oU%=0,92%

spadek napiecia na obwodzie od RG do R2:
0U%=0,21%

spadek napiecia na obwodzie o$wietleniowym:

_20Cx P x|

yxsxU?
0U%=0,99%

spadek napiecia catkowity:

0 U%catk.=2,12%< & U%dop.
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6.14.4. Obliczenie wartosci impedancji petli zwarciowej.

Dane do obliczen:

- zasilanie z R-241-35

- projektowane zabezpieczenie obwodu BM WT-1/T-80A

- transformator 160kVA  21/0,42kV  Uz=4,5%

- istniejgca linia kablowa YAKY 4x240mm2, 50m

- istniejgaca linia napowietrzna 4xAFL70mm?, 200m

- projektowana linia kablowa YKXS 4x25mmz2, 50m

- obwdd od RG do R2 YLYZo 5x6mm? - 28m

- obwdd od R2 do najodleglejszego gniazda wt. YDYZo 3x2,5mm?2 - 30m

Impedancja petli zwarciowej przy zwarciu w RG na w.i.z
Z:=0,3348 Q

Impedancja petli zwarciowej przy zwarciu w R2 na w.i.z
Z:=0,4913 Q

Impedancja petli zwarciowej przy zwarciu w najdalszym gniezdzie:

Zs=0,917 Q

Wg normy PN-IEC 60364-4 nalezy zapewni¢ wystarczajaco szybkie przerwanie obwodu w przypadku uszkodzenia
izolacji, co nastapi przy spetnieniu warunku:

1,25xZsxla<Uo
gdzie: Up=230V
|5 - prad, przy ktorym nastapi wytaczenie urzadzenia z czasem nie dtuzszym niz 0,2 lub 0,4s

(dla linii zasilajacej i w.i.z. czas ten wynosi 5s)

Dla zwarcia w RG i bezpiecznika 63A prad |5 wytaczajacy w czasie 5s wynosi 315A. Prad zwarcia:

1,=549,5A >315A
Wytaczenie bedzie wystarczajgco szybkie.

Dla zwarcia w R5 i bezpiecznika 25A prad |5 wytaczajacy w czasie 5s wynosi 120A. Prad zwarcia:

1,=374,5A > 120A
Wytaczenie bedzie wystarczajgco szybkie.
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Dla zwarcia w gniazdku na koricu najdtuzszego obwodu zabezpieczonego wytacznikiem instalacyjnym S302 B16:
la=5,0%In = 80A
natomiast
1,=200,7A > 80A
Wytaczenie bedzie wystarczajgco szybkie.
Obwody, w ktérych wymagane jest wytaczenie z czasem 0,2s zabezpieczone sg wytacznikami réznicowo -pradowymi
0 pradzie zadziatania 30mA.
Po zakoriczeniu rob6t nalezy dokona¢ pomiaréw odbiorczych rezystancii izolacji i impedanciji petli zwarciowej oraz
pomiardw wytacznikéw réznicowo - pradowych.
6.14.5. Obliczenia wymaganego stopnia ochrony odgromowe;.

Dane do obliczen:

a=35 m - dtugo$¢ obiektu

b=13m — szeroko$¢ obiektu

h=6,5m — wysoko$¢ obiektu (do obliczen przyjeto h=10m)

Roéwnowazna powierzchnia zbierania wytadowan przez obiekt:
As=AxB+6Hx(A+B)+9xmxh?
As=7,397%103

Spodziewana czestos¢ trafien piorunowych w obiekt:
Ng=NgxAcx106

gdzie Ng=2,5x10-6 — 8rednia roczna gesto$¢ wytadowan
Ng=18,5%103

Wymagana skuteczno$¢ srodkow ochrony odgromowey:
Ec=1-No/Ng

gdzie: Nc=10-% - dopuszczalna czestos¢ trafien piorunowych w obiekt klasy zwyklej
E.=0,4593

Przyjeto ochrone odgromowa klasy IV.

Promien zstepczy uziomu:
R=13,1m>lnin=5m

1. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA OBIEKTU

7.1. Bilans mocy urzadzen elektrycznych

Opis w punkcie 6.14.2
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7.2. Wymagania dotyczace oszczednosci energii

Budynek przychodni zostat zaprojektowany tak, aby ilos¢ energii cieplnej potrzebnej do uzytkowania obiektu
zgodnie z jego przeznaczeniem mozna byto utrzymac¢ na racjonalnie niskim poziomie.

Przegrody budowlane zostaty zaprojektowane w sposéb zapewniajacy wymagania okre$lone w zataczniku
do Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie

7.3. Wiasciwosci termoizolacyjne e przegrdd zewnetrznych
7.31. Dach
U =0,194 W/m2K

7.3.2. Sciany zewnetrzne
U =0,269 W/m2K

7.3.3. Drzwi
Umax < 2,0 W/m2K

7.34. Okna
Umax < 2,0 W/m2K

8. ELEMENTY BUDYNKU

8.1. Oknai drzwi

8.1.1. Okna

Zaprojektowano okna z PCV o wymiarach jak na rysunkach. Ramy okienne w kolorze brgzowym RAL 8012.
Szklenie okien szybami zespolonymi o wspdtczynniku U = 1,1 W/mzK.

Wszystkie parapety zewnetrzne z blachy ocynkowanej malowanej proszkowo w kolorze RAL 8012. Parapety
wewnetrzne z ptyty laminowanej w kolorze biatym lub z ptytek ceramicznych.

8.1.2. Przeszklenia wewnetrzne

W zespole apteki w pomieszczeniu zmywalni zaprojektowano okno podawcze o wymiarach 60 x 90 cm.
Miedzy pomieszczeniem administracyjno - szkoleniowym a salg ekspedycyjng przeszklenie w postaci ,lustra
weneckiego” o wymiarach 120 x 90 cm.

W poczekalni przychodni miedzy aneksem przeznaczonym dla dzieci (pom. 05) przeszklenie o wymiarach
204 x 150cm. W oknach wewnetrznych zastosowac¢ szkto bezpieczne.

8.1.3. Drzwi zewnetrzne

Drzwi zewnetrzne wykona¢ z wzmacnianych profili PCV lub z profili aluminiowych malowanych proszkowo.
Profile w kolorze RAL 8012.
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Przed drzwiami zewnetrznymi zamontowac wycieraczki w postaci stalowych kratek ociekowych,
w przedsionkach wycieraczki szczotkowe w profilach aluminiowych.

8.1.4. Drzwi wewnetrzne

Skrzydta drzwiowe wykonane fabrycznie, o grubosci 40 mm, powierzchnia z laminatu o grubo$ci 0,8 mm,
odporna na $cieranie i zarysowania, RAL 7035 (jasnoszara). Drzwi od toalet nalezy zaopatrzy¢ w okucia
z oznakowaniem ,wolne” i ,zajete”. Po zewnetrznej stronie nalezy umiesci¢ oznaczenia toalet dla kobiet
i mezczyzn (piktogramy). Klamki drzwiowe metalowe. Okragte (kolor: podobny do RAL 5002), zamki z
jezykiem petnym.

Drzwi do pomieszczen bez okien i drzwi zewnetrznych oraz do pomieszczen sanitarnych wyposazy¢
w kratke wentylacyjna.

9. WYKONCZENIE BUDYNKU

9.1. Posadzki

Wykonczenie posadzek opisano w tabeli wykazu pomieszczen w punkcie 3.3 oraz w punkcie 4.8
Przy posadzkach z ptytek ceramiczny zastosowac¢ cokoliki wysokosci 10cm. Przy posadzkach z PCV
wyktadzing wywing¢ na $ciane na wysokos¢ 10cm (przy wywinigciu zastosowac profil wyobleniowy)

3

9.2. Sciany

Sciany malowane farbg lateksowa, RAL 9010 (biata) lub jasno pastelowy wg preferencji inwestora. Na
$cianach za blatami roboczymi oraz w obszarze zlewozmywaka nalezy zatozy¢ fartuch z ptytek opisane w
tabeli w punkcie 3.3.

Na korytarzach i poczekalniach zamontowa¢ na Scianach dwa pasy listew ochronnych o szerokosci 15cm.
Dolna krawedz listew odpowiednio na wysokosci 70 i 95 cm nad posadzka.

9.3. Toalety

Sciany toalet nalezy pokryé ptytkami do poziomu sufitu.

Wyréb: ptytki scienne, 20 x 20 cm lub 20 x 25 c¢m, kolor: biaty, wysoki potysk, kat. |, fugi standardowe, kolor
srebrzystosrebrnym. Parapety wewnetrzne wyktadane tymi samymi ptytkami.

Obszar instalacji nasciennych i obszary zagrozone uderzeniami nalezy ostoni¢ naroznymi listwami
ochronnymi z tworzywa sztucznego, kolor: biaty.

W toaletach przystosowanych dla potrzeb o0sob niepetnosprawnych zamontowa¢ porecze i uchwyty
utatwiajace korzystanie z sanitariatow osobom niepetnosprawnym

9.4. Kratki wentylacyjne

Zastosowac nalezy standartowe kratki wentylacyjne z PCV w kolorze biatym.
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9.5. Akcesoria sanitarne

W toaletach oraz przy umywalkach w gabinetach zamontowa¢ odpowiednie akcesoria sanitarne - pojemniki
na papier toaletowy i reczniki papierowe oraz dozowniki mydta w ptynie, a w gabinetach dodatkowo
dozowniki na $rodek dezynfekujacy do rak.

9.6. Wylaz dachowy

W dachu nad pomieszczeniem technicznym nr 31 zamontowac typowy wytaz dachowy o wymiarach
50x70cm.

10. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

10.1. Opis obiektu

- budynek wolnostojacy, parterowy, nie podpiwniczony .

- powierzchnia zabudowy P, =563,99m2
- powierzchnia catkowita netto P, = 462,44m?
- kubatura brutto Ko = 1900,64m?3
- wysoko$¢ budynku Hmax = 6,60m

10.2. Lokalizacja obiektu na dziatce

Budynek zaprojektowano w odlegto$ciach zgodnych z wymaganiami p. poz., tj. odlegtosci od granic
sagsiednich dziatek budowlanych sg nie mniejsze niz 4 m, a odlegtos¢ do najblizszego obiektu budowlanego
(budynek kosciota) znajdujgcego sie po drugiej stronie drogi gminnej wynosi 16,70m.

10.3. Przewidywana ilo§¢ obciazenia ogniowego

Dla obiektow zaliczonych do kategorii zagrozenia ludzi nie oblicza si¢ obcigzenia ogniowego.

10.4. Kategoria zagrozenia ludzi

Projektowany obiekt to budynek niski zaliczony do kategorii zagrozenia ludzi ZL Ill.

10.5. Podziat obiektu na strefy pozarowe

Obiekt tworzy jedna strefe pozarowa z wydzielong kottownig olejowg ze zbiornikiem na olej o pojemnos¢ do
1000 |. Sciany i strop nad kottownig zaprojektowano o odporno$¢ REI 60. Drzwi prowadzace do kottowni
0 odpornosci El 30

10.6. Ocena zagrozenia wybuchem

W obiekcie nie wystepujg pomieszczenia i przestrzenie zagrozone wybuchem.

10.7. Klasa odpornos$¢ pozarowej obiektu

Obiekt ze wzgledu na swoje przeznaczenie jest budynkiem uzyteczno$ci publicznej zaliczonym do kategorii
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zagrozenia ludzi ZL 1l i jest zaliczony do budynkdw niskich. - w zwigzku z tym wymagang klase odpornosci
pozarowej nalezy okresli¢ jako C, ktorg zgodnie z & 212.3 ,Warunkéw technicznych” mozna obnizy¢ do kategorii
D.

Wszystkie wykorzystywane elementy budowlane i materiaty wykofczeniowe powinny posiada¢ atest NRO.

10.8. Warunki ewakuacji, oznakowanie na potrzeby ewakuacji drdg i pomieszczen, oswietlenie
awaryjne

Gtéwne wejscie do budynku stanowi jednoczes$nie wyjscie ewakuacyjne, zastosowano w nim drzwi

otwierane na zewnatrz, o szeroko$ci przejscia 90 cm, wyposazone w okucia przeciwpaniczne. Dtugosci i
szeroko$¢ dojs¢ i drog ewakuacyjnych spetnia obowigzujace przepisy. Na potrzeby ewakuacji

zaprojektowano o$wietlenie oraz znaki ukierunkowujace.

10.9. Wyposazenie w podreczny sprzet gasniczy i urzadzenia wraz z ich rozmieszczeniem

Obiekt nalezy wyposazy¢ w gasnice reczne w ilosci 2kg Srodka gasniczego na 100m?2 powierzchni budynku.
Gasnice umiesci¢ w tatwo dostepnych i oznakowanych miejscach, tak aby dtugo$¢ dojscia do gasnicy nie

przekroczyta 30m.

10.10. Przeciwpozarowe zaopatrzenie w wode

Zapewniono zaopatrzenie w wode do celow przeciwpozarowych w postaci hydrantu zewnetrznego
o $rednicy 80 mm i wydajno$ci nie mniejszej niz 10l/s

11. WPLYW OBIEKTU NA SRODOWISKO

Projektowany obiekt nie wptywa negatywnie na istniejacy stan $rodowiska naturalnego.

Inwestycja nie zostala objeta obowiazkiem sporzadzenia Raportu Oddziatywania na Srodowisko wg
Rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie okre$lenia rodzajow przedsiewzie¢
mogacych znaczaco oddziatywaé na Srodowisko oraz szczegdtowych uwarunkowan zwigzanych
z kwalifikowaniem przedsiewzigcia do sporzadzenia raportu o oddziatywaniu na srodowisko (Dz.U. Nr 257,
poz. 2573 ze zmianami z dnia 10 maja 2005 r. - Dz.U. Nr 92, poz. 769).

Opracowat:
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