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1. CZ��� OGÓLNA

1.1 Przedmiot specyfikacji technicznej

 Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s� wymagania  dotycz�ce wykonania i odbioru
wykopów w gruntach  I – V kategorii i ich zasypania .
Przedmiotem specyfikacji s� wymagania  wykonania i odbioru robót ziemnych zwi�zanych z
wykonaniem  kanalizacji sanitarnej  WG PROJEKTU OPRACOWANEGO PRZEZ  in�. E. Kochaniec
Zakład Proj Projko

1.2 Zakres stosowania specyfikacji technicznej

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres robót obj�tych specyfikacj� techniczn�

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz� zasad prowadzenia robót ziemnych w czasie
budowy obiektów liniowych i obejmuj� wykonanie wykopów  w gruntach nieskalistych kategorii I-V i ich
zasypanie po wykonaniu kanalizacji.
Zakres robót obejmuje roboty ziemne zwi�zane z  wykonaniem, sieci kanalizacji sanitarnej , wraz z
urz�dzeniami  jak przepompownie, studzienki kanalizacyjne itp.
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1.4 Informacje o terenie budowy.

Wykonawca przed rozpocz�ciem  robót  wykona harmonogram organizacji robót obejmuj�cy:
- zestawienie ilo�ci robót  z charakterystyka techniczn�, metody i systemy wykonania robót z

uwzgl�dnieniem �rodków realizacji jak : maszyny , urz�dzenia oraz zatrudnienie
- wykonanie robót w uj�ciu rzeczowym i finansowym
- prac� maszyn i urz�dze�
- plan zatrudnienia
- zapotrzebowanie i dostawy materiałów z podaniem �rodków transportu
- zagospodarowanie placu budowy , zaplecza socjalnego, rozwi�zanie układu komunikacyjnego i

transportu dla potrzeb budowy , wytyczne w zakresie ochrony �rodowiska , terenu dla lokalizacji
składowisk i głównych obiektów zaplecza , głównych punktów poboru energii elektrycznej i  wody,
odprowadzenia �cieków , ogrodzenia

- bhp
Harmonogram nale�y uzgodni	 z Inwestorem.
Ze wzgl�du na lokalizacj� inwestycji  w rejonie  miejskiej zabudowy  ,roboty zwi�zane z
podwy�szonym poziomem gło�no�ci oraz nale�y wykonywa	 w odpowiednim czasie.

Prace przy budowie nale�y prowadzi	 przy �cisłym przestrzeganiu warunków BHP  zgodnie z
obowi�zuj�cymi przepisami  i normami  BN-83/8837-02,  PN/B-06050, Dz.B.Nr2/67. Prace ziemne  w
obr�bie  linii elektroenergetycznych , w tym stanowiska pracy , składowanie  materiałów , prac sprz�tu
nale�y planowa	 i prowadzi	  z uwzgl�dnieniem  wymogów  aktualnych przepisów w tym w
szczególno�ci norm : PN-76/B-05125,  Rozporz�dzenia Ministra  Infrastruktury z dnia 06.02.2003r w
sprawie bezpiecze�stwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych ( Dz.U.nr47 z dn
19.03.2003r)oraz Rozporz�dzenia  Ministra  Gospodarki  z dn. 20.09.2001 r. W sprawie
bezpiecze�stwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urz�dze� technicznych do robót
ziemnych , budowlanych i drogowych ( Dz.U.Nr 118 z dn 15.10.2001r).
Prace ziemne nad liniami kablowymi  i w odległo�ci do 1m od nich nale�y wykonywa	 r�cznie.
Na skrzy�owaniach projektowanej sieci  z elektroenergetycznymi liniami kablowymi nale�y nało�y	 na
kable ochronne dwudzielne osłony AROT PS d-160 czerwone na kable 15 kV ,  AROT PS d 110
niebieskie  na kable niskiego napi�cia.
 Projektowane osłony dwudzielne nale�y zgłosi	 do RE  do sprawdzenia przed zasypaniem oraz do
inwentaryzacji geodezyjnej . Zasypanie  powy�szych miejsc przed sprawdzeniem RE   b�dzie
wymagało ich ponownego odkrycia.
 W przypadku odkrycia niepotwierdzonych na mapie kabli  elektroenergetycznych  nale�y o tym
zdarzeniu niezwłocznie poinformowa	 RE Wrocław /oddz. Legnica/ celem dokonania identyfikacji
kabla oraz ustalenia sposobu prowadzenia robót. Prace na ten czas nale�y natychmiast wstrzyma	.
Zako�czenie ewentualnych prac zwi�zanych z nało�eniem osłon i uło�eniem przepustów nale�y
zgłosi	 w RE Wrocław /oddz. Legnica/ zał�czaj�c powykonawcz� dokumentacj� techniczn� oraz 2
plany sytuacyjne w skali 1:500 wraz z domiarami inwentaryzacyjnymi. Plany powinny by	 zaopatrzone
w klauzul� przyj�cia  do pa�stwowego zasobu geodezyjno-kartograficznego.

1.5  Nazwy i kody.

45000000-7  Roboty budowlane
45111200-0  Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budow� i roboty ziemne
45111240-2  Roboty w zakresie odwodnienia gruntu
46112330-7  Rekultywacja terenu
45111230-9  Roboty w zakresie stabilizacji gruntu
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1.6 Okre�lenia podstawowe

Wykopy liniowe w�sko-przestrzenne - wykopy o szeroko�ci 0,8 – 2,5m o �cianach pionowych.
Wykopy jamiste szeroko-przestrzenne - wykopy o gł�boko�ci  do 4m, którego powierzchnia jest
dostosowana do potrzeb rozwiaza� projektowych.
Gł�boko�� wykopu – ró�nica rz�dnej terenu i rz�dnej robót ziemnyuch wyznaczonych w osi wykopu .
Wykop płytki – wykop , którego gł�boko�	 jest mniejsza ni� 1m.
Wykop �redni – wykop , którego gł�boko�	 jest zawarta  w granicach od 1m do 3m
Wykop gł�boki – wykop , którego gł�boko�	 przekracza 3m
Bagno – grunt organiczny nasycony wod� o małej no�no�ci charakteryzuj�cy si� znacznym i
długotrwałym osiadaniem pod obci��eniem .
Ukop – miejsce pozyskania gruntu do zasypania wykopów poło�one w obr�bie pasa robót.
Dokop - miejsce pozyskania gruntu do zasypania wykopów poło�one poza pasem robót.
Odkład  - miejsce wbudowania lub składowania  9 odwiezienia ) gruntów pozyskanych w czasie
wykonywania wykopów , a nie  wykorzystanych do budowy.
Umocnienie �cian wykopów – umocnienie �cian wykopów zgodne z wymaganiami  przepisów bhp
gwarantuj�ce pełne bezpiecze�stwo wykonywania robót dostosowane do gł�boko�ci wykopu i rodzaju
gruntu.
Wska	nik zag�szczenia gruntu – wielko�	 charakteryzuj�ca stan zag�szczenia gruntu okre�lona wg
wzoru:

                                     Is=
d/ 
ds.

gdzie:

d – g�sto�	 obj�to�ciowa szkieletu zag�szczonego gruntu ( Mg/m3)

ds.- maksymalna g�sto�	 obj�to�ciowa szkieletu gruntowego przy wilgotno�ci optymalnej , okre�lona
w normalnej próbie Proctora , zgodnie z  PN-B-04481 , słu��ca do oceny zag�szczenia gruntu w
robotach ziemnych badana zgodnie z norm� BN-77/8931-12 ( Mg/m3)

wska�nik ró�noziarnisto�ci – wielko�	 charakteryzuj�ca zag�szczalno�	 gruntów niespoistych
okre�lona wg wzoru:

                               U = d60/d10
Gdzie:
d60- �rednica oczek sita , przez które przechodzi 60% gruntu (mm)
d10- �rednica oczek sita , przez które przechodzi 10% gruntu (mm)

Zasypanie wykopu – zasypanie wykopu po uło�eniu w nim kanalizacji , obiektów oraz pozostałych
sieci i urz�dze� .

Pozostałe okre�lenia podstawowe sa zgodne z obowi�zuj�cymi , odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w specyfikacji technicznej „ wymagania ogólne” punkt 1.4

1. 

3.SPRZ�T
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Wykonawca przyst�puj�cy do wykonania robót ziemnych powinien si� wykaza	 mo�liwo�ci�
korzystania z nast�puj�cego sprz�tu:
- do odspajania i wydobywania gruntów : koparki , ładowarki, itp.,
- do jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntów : spycharki
- do transportu mas ziemnych : samochody wywrotki,
- do zag�szczania gruntu : ubijaki , płyty wibracyjne
- do odwodnienia i zabezpieczenia wykopu ( pompy , �cianki szczelne)

4. TRANSPORT

 Do wywozu wykopanej ziemi z wykopów nale�y stosowa	 samochody samowyładowcze o nacisku na
o� do 8 ton.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1 Zasady prowadzenia robót
Przed rozpocz�ciem robót wykonawca dokona ponownej weryfikacji poło�enia uzbrojenia
podziemnego .
W przypadku konieczno�ci naruszenia lub przerwania istniej�cych instalacji  Wykonawca nie podejmie
�adnych działa� bez powiadomienia  o tym In�yniera budowy. Wykonawca b�dzie odpowiedzialny za
powzi�cie wszelkich koniecznych �rodków  w celu ochrony , utrzymania i tymczasowego dost�pu do
tego typu usług z których korzystanie zostało w wyniku robót uniemo�liwione.

Wykopy w celu przeło�enia kabla energetycznego nn. nale�y wykona	 jako wykopy otwarte
obudowane. Metody wykonania robót – wykopu  ( r�cznie lub mechanicznie ) powinny by	
dostosowane do gł�boko�ci wykopu, danych geotechnicznych , ustale�  oraz posiadanego sprz�tu
mechanicznego.
 W rejonie  istniej�cego uzbrojenia podziemnego roboty ziemne nale�y wykona	 sposobem r�cznym.
Prace ziemne nad liniami kablowymi  i w odległo�ci do 1m od nich nale�y wykonywa	 r�cznie.
W przypadku odkrycia niepotwierdzonych na mapie kabli  elektroenergetycznych  nale�y o tym
zdarzeniu niezwłocznie poinformowa	  Posterunek Energetyczny we Wrocławiu lub Wydział
Eksploatacji  RE Wrocław celem dokonania identyfikacji kabla oraz ustalenia sposobu prowadzenia
robót. Prace na ten czas nale�y natychmiast wstrzyma	.
Zako�czenie prac zwi�zanych z nało�eniem osłon i uło�eniem przepustów nale�y zgłosi	 w RE
Wrocław zał�czaj�c powykonawcz� dokumentacj� techniczn� oraz 2 plany sytuacyjne w skali 1:500
wraz z domiarami inwentaryzacyjnymi. Plany powinny by	 zaopatrzone  w klauzul� przyj�cia  do
pa�stwowego zasobu geodezyjno-kartograficznego.

 �ciany wykopów mog� by	 umacniane wypraskami , grodzicami lub balami . W innych wypadkach ,
po uzgodnieniu z In�ynierem mog� by	 to wykopy przestrzenne z odpowiednim nachyleniem skarp.
Sposób wykonania skarp wykopu powinien gwarantowa	 ich stateczno�	 w całym okresie
prowadzenia robót. Zdj�cie pozostawionej warstwy  0,20 m gruntu powinno by	 wykonane
bezpo�rednio przed uło�eniem przewodów . Zdj�cie tej warstwy  Wykonawca wykona r�cznie lub w
sposób uzgodniony z In�ynierem.
Spód wykopu nale�y pozostawi	 na poziomie wy�szym od rz�dnej projektowanej  o 2 do 5 cm w
gruncie suchym , a w gruncie nawodnionym  około 20 cm. Wykopy nale�y wykona	 bezpo�rednio
przed uło�eniem podsypki.
W trakcie realizacji robót ziemnych nale�y nad wykopami ustawi	 łaty celownicze  umo�liwiaj�ce
odtworzenie projektowanej osi wykopu i przewodu  oraz kontrol� rz�dnych dna
Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu krzy�uj�ce si� lub
biegn�ce równolegle z wykopem powinny by	 zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby
podwieszone w sposób zapewniaj�cy ich eksploatacj�.
Ziemia z wykopów w ilo�ci przewidzianej do ponownego wykorzystania ( zasyp wykopów ) nale�y
składa	 wzdłu� wykopu lub na składowiskach tymczasowych zale�nie od stanu zainwestowania
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terenu. Wydobywan� ziemi� na odkład nale�y składowa	 wzdłu� kraw�dzi wykopu w odległo�ci 1m od
jego kraw�dzi , aby utworzy	 przej�cie wzdłu� wykopu . Przej�cie to powinno by	 stale oczyszczane z
wyrzucanej ziemi.
Nadmiar wydobytego gruntu z wykopu , który nie b�dzie u�yty do zasypania powinien by	 wywieziony
przez Wykonawc� .
Wywóz urobku obejmuje transport z miejsca załadunku do miejsca rozładunku wraz z wszystkimi
kosztami zdeponowania. W przypadku deponowania tymczasowego obejmuje tak�e ponowny
załadunek i powrót na miejsce zasypania.  Nadmiar urobku nale�y przetransportowa	 w miejsce
wybrane przez Wykonawc� i zaakceptowane przez In�yniera.
 Wykop nale�y zasypa	 po uło�eniu w nim obiektu liniowego oraz wykonaniu pozostałych obiektów i
urz�dze�  towarzysz�cych rozpoczynaj�c od równomiernego  obsypania przewodów  z boków , z
dokładnym ubiciem ziemi  warstwami grubo�ci 10-20cm , drewnianymi ubijakami .   Pozostały wykop
do poziomu terenu nale�y zasypa	 warstwami ziemi o grubo�ci 20-30 cm sposobem r�cznym lub
mechanicznym.  Warstwy nale�y zag�szcza	 mechanicznie.
Jednocze�nie z zasypywaniem przewodu nale�y stopniowo prowadzi	 rozbiórk� ewentualnego
umocnienia.
Zasypywanie wykopów , gdzie to mo�liwe winno zosta	 podejmowane natychmiast jak tylko pewne
roboty zostan� zako�czone.
Nale�y podj�	 szczególne starania , aby w czasie zasypywania wykopów nie przemie�ci	  lub
uszkodzi	 przewodów . Nie wolno u�ywa	 zag�szczarek w  odległo�ci mniejszej ni� 300mm od rur i
zł�czek.
Urobek nie nadaj�cy si� do wypełnienia  wykopu , jak i materiał nadmiernie spulchniony  winien by	
przetransportowany do wskazanego miejsca składowania. Humus winien zosta	 ponownie roz�cielony
w miejscu wykopania do swojej pierwotnej gł�boko�ci.
Zaleca si� wykonywanie robót przy sprzyjaj�cych warunkach pogodowych.

Po uko�czeniu zasypywania  wykopu teren nale�y przywróci	 do stanu pierwotnego. Teren po
wykopach nale�y zrekultywowa	.
W przypadku odst�pstw warunków gruntowych okre�lonych dla posadowienia nale�y wstrzyma	
roboty  i poinformowa	 In�yniera.

5.2 Wymagania dotycz�ce zag�szczenia.

Współczynnik zag�szczenia gruntu Is  (  zgodnie z BN-77/8931-12 ) nie powinien by	 ni�szy ni� 0,95
dla warstw wierzchnich  ( do 1,2 m gł�boko�ci )  i 0,90 dla warstw ni�szych  ( poni�ej 1,2m gł�boko�ci
).  Grunt powinien zosta	 zbadany wg PN – 88/B-04481.

5.3 Odwodnienie wykopów

Technologia wykonania wykopu musi umo�liwia	 jego prawidłowe odwodnienie w całym okresie
trwania robót ziemnych  ( je�eli jest obecno�	 wody gruntowej ).

Wykonanie wykopów powinno post�powa	 w kierunku podnoszenia si� niwelety kanalizacji.

W czasie robót ziemnych nale�y zachowa	 odpowiedni spadek podłu�ny  umo�liwiaj�cy szybki odpływ
wód z wykopu. Nale�y uwzgl�dni	 ewentualny wpływ kolejno�ci i sposobu odspajania gruntów oraz
terminów wykonywania innych robót na spełnienie wymaga� dotycz�cych prawidłowego odwodnienia
wykopu w czasie post�pu robót ziemnych.

�ródła wody  odsłoni�te  przy wykonywaniu wykopów nale�y uj�	 w rowy i (lub) dreny.

Przy budowie kanalizacji w zale�no�ci od gł�boko�ci wykopu, rodzaju gruntu  i wysoko�ci wymaganej
depresji , mog� wyst�powa	 trzy metody odwodnienia :
- powierzchniowa,
- drena�u poziomego,
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- depresji statycznego poziomu zwierciadła wody gruntowej

Dla kanałów budowanych w gruntach nawodnionych  na dnie wykopu nale�y uło�y	 warstw�
filtracyjn� z tłucznia  lub �wiru grubo�ci 15cm. Przy odwodnieniu powierzchniowym woda gruntowa  z
warstwy filtracyjnej zostanie odprowadzona do studzienek zbiorczych  umieszczonych w dnie wykopu
,sk�d zostanie odpompowana poza zasi�g robót wzgl�dnie spłynie grawitacyjnie do odbiornika.

Zakres robót odwadniaj�cych nale�y dostosowa� do rzeczywistych warunków
gruntowych i wodnych w trakcie wykonywania robót . Nale�y uzyska� odpowiednie
pozwolenia na odprowadzenie wody z wykopów.
Dla wykonania monta
u urz�dze� do podczyszczania �cieków  przewiduje si� nast�puj�cy
sposób odwodnienia wykopów:
Na dnie wykopu wykonujemy instalacj� do pompowania gromadz�cej si� wody gruntowej.
Instalacja ta składa si� ze studzienki i rowków doprowadzaj�cych wod� do studzienki . Za
pomoc� pompy przeponowej np. typu PDI 3A z silnikiem benzynowym , pompujemy z wykopu
wod� gruntowa do czasu zako�czenia robót przy monta
u osadników wirowych . Stosujemy tu
metod� odwodnienia powierzchniowego – woda gruntowa z warstwy filtracyjnej zostaje
odprowadzona grawitacyjnie do studzienki zbiorczej, sk�d zostaje odpompowana poza zasi�g
robót.

6. KONTROLA JAKO�CI ROBÓT

6.1 Badania i pomiary w czasie wykonywania robót ziemnych

Sprawdzenie wykonania wykopów  . Sprawdzenie wykonania wykopów polega na kontrolowaniu
zgodno�ci z wymaganiami okre�lonymi w niniejszej specyfikacji oraz w dokumentacji projektowej. W
czasie kontroli szczególna uwag� nale�y zwróci	 na :
� zapewnienie stateczno�ci �cian wykopu
� sprawdzenie jako�ci  umocnienia
� odwodnienie wykopów w czasie wykonywania robót  i po ich zako�czeniu
� dokładno�	 wykonania wykopów,
� wykonanie i grubo�	 wykonanej warstwy podsypki i zasypki,
� zag�szczenie zasypanego wykopu.

Sprawdzenie odwodnienia – polega na kontroli zgodno�ci z wymaganiami specyfikacji  oraz z
dokumentacj� projektow�. Szczególn� uwag� nale�y zwróci	 na :
-wła�ciwe uj�cie i odprowadzenie wód opadowych
-wła�ciwe uj�cie i odprowadzenie wysi�ków wodnych,
-ilo�	 zainstalowanych pomp

6.2 Badania do odbioru robót ziemnych

Minimalna cz�stotliwo�	 oraz okres bada� i pomiarów:

� Pomiar szeroko�ci dna : pomiar ta�m�
� Pomiar spadku podłu�nego
� Pomiar grubo�ci podsypki
� Pomiar grubo�ci obsypki
� Pomiar czasu pracy pomp
� Badanie zag�szczenia gruntu : wska�nik zag�szczenia okre�la	 dla ka�dej uło�onej warstwy
� Badania wykopów otwartych obejmuj� badania materiałów i elementów obudowy, zabezpieczenia

wykopów przed zalaniem wod� z opadów atmosferycznych , zachowania warunków
bezpiecze�stwa pracy, a ponad to obejmuj� sprawdzenie  metod wykonania wykopów
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� Badania podło�a naturalnego przeprowadza si� dla stwierdzenia czy grunt  podło�a stanowi
nienaruszalny rodzimy grunt sypki , ma naturaln� wilgotno�	, nie został podebrany ,jest zgodny z
warunkami  w dokumentacji projektowej i odpowiada wymaganiom normy PN-86/B-02480.  W
przypadku niezgodno�ci z warunkami okre�lonymi w dokumentacji projektowej nale�y
przeprowadzi	 dodatkowe badania według PN-81/B-03020 rodzaju i stopnia agresywno�ci
�rodowiska i wprowadzi	 korekt� w dokumentacji projektowej oraz przedstawi	 do akceptacji
In�yniera.

� Badania zasypu przewodu sprowadza si� do badania warstwy ochronnej zasypu przewodu do
powierzchni terenu. Badania warstwy ochronnej zasypu nale�y wykona	 przez pomiar jego
wysoko�ci nad wierzchem kanału, zbadanie dotykiem sypko�ci materiału u�ytego do zasypu.
Skontrolowanie ubicia ziemi . Pomiar nale�y wykona	 z dokładno�ci� do 10cm w miejscach
odległych od siebie nie wi�cej ni�50m

� Badania nasypu stałego sprowadza si� do badania zag�szczenia gruntu nasypowego według BN-
77/8931-12 i wilgotno�ci zag�szczonego gruntu

� Badania podło�a wzmocnionego przeprowadza si� przez ogl�dziny zewn�trzne i obmiar, przy
czym grubo�	 podło�a nale�y wykona	 w trzech wybranych miejscach badanego odcinka podło�a
z dokładno�ci� do 1 cm. Badanie to obejmuje ponad to usytuowanie podło�a w planie, rz�dne
podło�a i gł�boko�	 uło�enia.

Szeroko�� dna . Szeroko�	 dna nie mo�e ró�ni	 si� od szeroko�ci projektowanej o wi�cej ni� 5cm.
Spadek podłu
ny dna .  Spadek podłu�ny dna sprawdzany jest przez pomiar niwelatorem rz�dnych
wysoko�ciowych nie mo�e dawa	 ró�nic w stosunku do rz�dnych projektowanych  o wi�cej ni� -3cm
lub +1cm.
Grubo�� warstwy podsypki . Grubo�	 warstwy podsypki nie mo�e si� ró�ni	 o wi�cej ni� 2cm.
Grubo�� obsypki z piasku. Grubo�	 obsypki nie mo�e si� ró�ni	 o wi�cej ni� 5cm.
Zag�szczenie gruntu.  Wska�nik zag�szczenia  gruntu okre�lony zgodnie z BN-77/8931-12 powinien
by	 zgodny z zało�onym dla odpowiedniej kategorii ruchu.

7. OBMIAR ROBÓT

Obmiar robót b�dzie wykonywany  na zasadach ogólnych. Jednostk� miary przy wykonywaniu
wykopów oraz zasypki jest 1m3 ustalany przez pomiar geodezyjny po odhumusowaniu i po wykonaniu
wykopu, natomiast przy wywozie urobku – 1m3 ziemi wydobytej na odkład. Pryzmy powinny mie	
kształt umo�liwiaj�cy ocen� ich objeto�ci.

8. PRZEJ�CIE ROBÓT

Przejecie robót ziemnych b�dzie si� odbywa	 na zasadach ogólnych , a roboty  te b�d� traktowane
jako zanikaj�ce.

9. PODSTAWA PŁATNO�CI

Całkowity i szczegółowy zakres prac do wykonania b�d�cy podstaw� płatno�ci przedstawiony b�dzie
w dokumentacji przetargowej.

10. PRZEPISY ZWI�ZANE

PN-68/B-06050                  Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania
                                            i odbioru
 BN-83/8836-02                  Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy
                                            odbiorze
BN-77/8931-12                   Oznaczanie wska�nika zag�szczenia gruntu
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PN-75/B-04481                   Grunty budowlane. Badanie próbek gruntu.
PN-B-06050                        Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne.
PN-B-10736:1999              Roboty  ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodoci�gowych
PN-93/B-12042                  Drenowanie. Projektowanie rozstaw i gł�boko�ci drenowania na
                                            podstawie kryteriów hydraulicznych i hydrogeologicznych
PN-B-12085 : 1996            Drenowanie. Zasady rozplanowania sieci drenarskiej.
PN-B-12087 : 1997      Drenowanie . Uj�cia i odprowadzenie wód �ródlanych i  wysi�kowych
PN-B-12088 : 1997      Drenowanie. Zabezpieczenie ruroci�gów drenarskich.
PN-B-12089: 1997       Drenowanie. Układanie s�czków drenarskich. Wymagania
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                                                      CZ��� II

 WYKONANIE KANALIZACJI SANITARNEJ

                     KOD CPV  45111200-0,
                                        45231110-9,
                                        45232411-6
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1. WST�P.

1.1. Przedmiot specyfikacji.
Przedmiotem niniejszej cz��ci Specyfikacji Technicznej s� wymagania techniczne dotycz�ce
wykonania i odbioru robót, zwi�zanych z wykonaniem kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej
wraz z przepompowniami �cieków realizowanej wg  PROJEKTU BUDOWLANO- WYKONAWCZEGO
opracowanego przez BP  PROJKO  E. Kochaniec

1.2. Zakres stosowania specyfikacji.
Specyfikacja  jest  stosowana  jako  dokument  przy  przetargach  oraz  przy  zlecaniu  i realizacji
robót  wymienionych w punkcie 1.1..

1.3. Zakres robót obj�tych specyfikacj�.
Roboty,  których  dotyczy  specyfikacja,  obejmuj�  wszystkie  czynno�ci  umo�liwiaj�ce  wykonanie  i
odbiór  robót  zgodnych  z  jej  przedmiotem.
Przedmiotem  niniejszej  specyfikacji  technicznej  s�  wymagania  techniczne  dotycz�ce  wykonania
i  odbioru  nast�puj�cych  robót:
� Roboty przygotowawcze
� Roboty monta�owe sieciowe
� Ewentualne odwodnienie wykopów
� Próba szczelno�ci
� Ochrona przed korozj�
� Kontrola jako�ci

1.4. Nazwy i kody

45232411-6  Ruroci�gi wody �ciekowej
45111200-0  Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budow� i roboty ziemne
45231110-9 Kładzenie ruroci�gów

1.5. Okre�lenia podstawowe.

Kanalizacja sanitarna - sie	 kanalizacyjna zewn�trzna przeznaczona do odprowadzania �cieków
bytowo-gospodarczych
Kolektor grawitacyjny- kanał przeznaczony do grawitacyjnego spływu �cieków
Kształtki – wszelkie ł�czniki słu��ce do zmiany kierunków, �rednic, rozgał�zie�, itp. sieci
Zasuwa- urz�dzenie słu��ce do zatrzymania lub uruchamiania przepływu �cieków  zamontowane na
sieciach
Studzienka kanalizacyjna – studzienka zlokalizowana na ruroci�gu kanalizacyjnym przeznaczona
do kontroli i prawidłowej eksploatacji kanałów.
Rura ochronna – rura o �rednicy wi�kszej od rury przewodowej słu��ca do przenoszenia  obci��e�
zewn�trznych i do zabezpieczenia przewodu przy przej�ciach  pod przeszkod� terenow�
Przeszkody- obiekty , urz�dzenia , instalacje zlokalizowane na trasie projektowanej kanalizacji
Pozostałe kre�lenia  podane  w  niniejszej  specyfikacji  s�  zgodne  z  odpowiednimi  normami  i
okre�leniami  podanymi  w  opracowaniu  pt. „  Ogólne  specyfikacje  techniczne  wykonania  i  odbioru
robót – Wymagania  ogólne”.
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1.6. Ogólne wymagania dotycz�ce robót.
Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  wykonanie  robót  zgodnie  z  dokumentacj�  projektow�
specyfikacj�,  poleceniami  nadzoru  inwestorskiego  i  autorskiego,  zgodnie  z  art. 22, 23 i 28
ustawy  Prawo  budowlane.

2. MATERIAŁY.

Wykonawca zobowi�zany jest  dostarczy	 materiały zgodnie z wymaganiami dokumentacji
projektowej i specyfikacji technicznych. Materiały musz� by	 nowe i nieu�ywane
Wszystkie  montowane  i  u�ywane  materiały  budowlane  powinny  posiada	  aprobat�  techniczn�
lub  certyfikat  zgodno�ci  zgodne  z  obowi�zuj�cymi  przepisami.

Rury kanałowe – przyj�to zastosowanie rur do kanalizacji tłocznej  PE , kanalizacja grawitacyjna PCV
kl S 8
Trójniki i kształtki PCV

Rury osłonowe   -przewiduje si� zastosowanie rur stalowych

Studzienki kanalizacyjne- BS projektowane z kr�gów betonowych  d1000mm

Beton –hydrotechniczny B-15, B-20 ,B-2, B-45, W-45,M-100 powinien odpowiada	 wymaganiom PN-
89/B-30016 Cementy specjalne-cement hydrotechniczny oraz PN-EN 206 –1:2002 (U) Beton- Cz��	 I:
Wymagania , wła�ciwo�ci , produkcja i zgodno�	.

Zaprawa cementowa powinna odpowiada	 wymaganiom  PN-B-14501

Materiały izolacyjne – kity olejowe i poliestrowy trwale plastyczny powinny odpowiada	 BN-85/6753-
02.
Lepik asfaltowy według PN-74/B-0415
Papa izolacyjna powinna spełnia	 wymagania PN-90/B-0415

Papa izolacyjna powinna spełnia	 wymagania PN-90/B-0415

Składowanie materiałów – według poszczególnych grup , wielko�ci i gatunków w sposób
zapewniaj�cy dost�p do poszczególnych elementów. Powierzchnia  składowania powinna by	
utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem si� wód opadowych.

Odbiór materiałów na budowie – materiały nale�y dostarczy	 na budow� wraz ze �wiadectwem
jako�ci, kartami gwarancyjnymi i protokołami odbioru technicznego, atestami, aprobatami
technicznymi, deklaracjami zgodno�ci.
Dostarczone materiały na miejsce budowy nale�y sprawdzi	 pod wzgl�dem kompletno�ci i zgodno�ci
z danymi producenta.

3. SPRZ�T.

Ogólne wymagania dotycz�ce stosowania sprz�tu zamieszczono w poprzedniej cz��ci niniejszej
Specyfikacji Technicznej (ST).
Przewiduje si� zastosowanie sprz�tu:

- Koparka samojezdna kołowa, jednonaczyniowa z osprz�tem chwytakowym, o pojemno�ci
ły�ki około 0.4 m3, np. typu P-601 o wymiarach gabarytowych 5.32x2.37x3.07, o maksymalnej
gł�boko�ci kopania 9.3 m, o masie koparki 15.6 t, oraz pr�dko�ci jazdy 20 km/h.
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- Pompa przeponowa np. PDI 3A o wydajno�ci 250 l/min, wysoko�ci pompowania ok. 20 m, z
silnikiem benzynowym, masie 55 kg, z w��em  �2”. Pompa ta jest dostosowana do pracy w
warunkach gdzie wyst�puje błoto, oraz woda zawieraj�ca gruz i cz��ci stałe do 45 mm.

- Zag�szczarka płytowa wibracyjna np. typu ZUB –10, o wydajno�ci 70 m3/h, gł�boko�ci
zag�szczania ok. 0.5 m, masie 140 kg, cz�stotliwo�ci 34 – 50 Hz, z silnikiem ga�nikowym 3.0
kW i wymiarach gabarytowych 1.2xo.5x0.75 m.

- D�wig samochodowy o ud�wigu minimum 30 kN i wysoko�ci podnoszenia min. 7 m na
ramieniu ok. 7 m.

- Wywrotki o nacisku  na o� 8t

4. TRANSPORT.

Wykonawca zobowi�zany jest do stosowania takich �rodków transportu, które pozwol� unikn�	
uszkodze� i odkształce� przewo�onych materiałów. Przewo�one materiały powinny by	
rozmieszczone równomiernie oraz zabezpieczone przed przemieszczaniem w czasie ruchu pojazdu.
Przewóz rur mo�e by	 wykonany wył�cznie samochodem skrzyniowym. �rodki transportu powinny
mie	 powierzchnie gładkie bez gwo�dzi lub innych ostrych kraw�dzi. Przewóz powinno si� wykona	
przy temperaturze powy�ej –5 stopni C. Wysoko�	 ładunku na samochodzie nie powinna by	 wy�sza
ni� 1m. Rury maj� by	 zabezpieczone przed uszkodzeniem przez podło�enie tektury falistej i desek .
Przy załadowaniu rur nie mo�na ich rzuca	 ani przetacza	 po pochylni.
Wyładunek rur wymaga u�ycia podno�nika .
Do transportu nale�y zastosowa	 samochody  wywrotki o nacisku na o� ok. 8.0 ton.
Kształtki kanalizacyjne nale�y przewozi	 w odpowiednich pojemnikach z zachowaniem ostro�no�ci jak
dla rur.
Transport cementu i jego przechowywanie powinny by	 zgodne z BN-88/6731-08

5. WYKONANIE ROBÓT.

Roboty  nale�y  wykonywa	  zgodnie  z  umow�,  dokumentacj�  projektow�,  projektem organizacji
robót  i  poleceniami  In�yniera,  przy  zastosowaniu  materiałów  o  wymaganej  jako�ci.

6. KONTROLA JAKO�CI ROBÓT.

Kontrola jako�ci robót powinna obejmowa	 nast�puj�ce badania:

1)zgodno�	  z dokumentacj�  projektow�
2)zgodno�	 zastosowanych materiałów
3)szczelno�	 przewodów
4)zabezpieczenie przewodów i studzienek przed korozj�

Wykonawca jest zobowi�zany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót:
� sprawdzenie rz�dnych zało�onych  w nawi�zaniu do podanych stałych punktów wysoko�ciowych

z dokładno�ci� do 1cm
� badanie zabezpieczenia wykopów  przed zalaniem wod�
� badanie  odchylenia spadku przewodu
� sprawdzenie prawidłowo�ci uszczelnienia przewodu
� sprawdzenie szczelno�ci na eksfiltracj�

W  trakcie  budowy  nale�y  sprawdza	  jako�	  robót,  materiałów  oraz  certyfikaty  i  deklaracje
zgodno�ci  materiałów  oraz  kontrolowa	  dokumenty  budowy  i  zasady  ich  przechowywania  przez
osoby  do  tego  uprawnione  tj:  Inspektora  Nadzoru  oraz  In�yniera  Projektu.
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 Pozostała kontrola zwi�zana jest �ci�le z wykonaniem monta�u urz�dze� podczyszczaj�cych wody
deszczowe co zostało uj�te w niniejszej specyfikacji w kolejnej  jej cz��ci
Prób� szczelno�ci przewodów nale�y przeprowadzi	 zgodnie z wymaganiami normy PN-92/B-10735.

7. OBMIAR ROBÓT.

Przedmiarów  robót  dokonano  kieruj�c  si�  Rozporz�dzeniem  Min. Infrastruktury w sprawie
okre�lenia metod sporz�dzania kosztorysu  inwestorskiego.
Jednostk� obmiarow� jest 1metr rury kanalizacji  .

8. ODBIÓR ROBÓT.

8.1 Ogólne zasady odbioru robót
Roboty uznaje si� za wykonane zgodnie z dokumentacj� projektow� , specyfikacjami technicznymi i
wymaganiami In�yniera , je�eli wszystkie pomiary i badania dały wyniki pozytywne.
Odbiór robót zanikaj�cych
Odbiorowi robót zanikaj�cych podlegaj� elementy , które ulegaj� demonta�owi  przed zasypaniem i
przywróceniem stanu pierwotnego.

Przy odbiorze powinny by	 dostarczone nast�puj�ce dokumenty ;
• Dokumentacja projektowa ze zmianami  naniesionymi na niej w trakcie wykonania robót
• Dane geotechniczne obejmuj�ce zakwalifikowanie gruntów do odpowiedniej kategorii wg PN-

86/B-02480, wyniki bada� gruntów  ich uwarstwie� , warunki posadowienia podło�a gruntowego
według PN-81/B-03020, poziom wód gruntowych

• Stan terenu okre�lony przed  przyst�pieniem do robót przez podanie znaków wysoko�ciowych
reperów , uzbrojenia podziemnego przebiegaj�cego wzdłu� i w poprzek trasy przewodów

• Dziennik budowy
• Dokumenty dotycz�ce jako�ci wbudowanych materiałów
Odbiór polega na sprawdzeniu zgodno�ci  z dokumentacj� projektow� i specyfikacjami technicznymi,
u�ycia wła�ciwych materiałów, prawidłowo�ci monta�u, szczelno�ci oraz zgodno�ci  z innymi
wymaganiami okre�lonymi  w niniejszej specyfikacji . wyniki z przeprowadzonych bada� powinny by	
uj�te w formie protokołów i wpisane do dziennika budowy.

Nale�y  wykonywa	  odbiory  robót  zanikaj�cych  i  ulegaj�cym  zakryciu,  odbiory  cz��ciowe  oraz
dokona	  ostatecznego  odbioru  robót

9. PODSTAWA PŁATNO�CI.

Podstaw�  płatno�ci  jest  cena  jednostkowa  skalkulowana  przez  Wykonawc�  za  jednostk�
obmiarow�  ustalon�  dla  danej  pozycji  kosztorysowej. Szczegółowy zakres prac do wykonania
b�d�cy podstaw� płatno�ci przedstawiony został w dokumentacji przetargowej.

10. PRZEPISY ZWI�ZANE.

-  Obowi�zuj�ce  Polskie  Normy
-  Aprobaty  techniczne  na  materiały  budowlane
-  „Warunki  techniczne  wykonania  i  odbioru  robót  budowlano-monta�owych „
-  PN-68/B-06050  - Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i odbioru.
-  BN-77/8931-12  - Oznaczenie wska�nika zag�szczenia gruntu.

- PN-B-06050  -  Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne.
- PN-H-74-051:1991  Włazy kanałowe. Ogólne wymagania i badania
- BN-83/8971-06.00   Rury i kształtki bezci�nieniowe
- PN-79/H-74244        Rury stalowe ze szwem  przewodowe
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- PN- 72/H-83104       Odlewy z �eliwa szarego.
- PN-H-74051-1:1994   Włazy kanałowe. Klasa A
- PN-H-74051-2:1994    Włazy kanałowe. Klasa B 125, C250
- PN-92/B-10735           Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy

odbiorze
- PN-92/B-10729           Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.
- PN-87/B-010700         Sie	 kanalizacyjna zewn�trzna. Obiekty i elementy wyposa�enia.

Terminologia.
- PN-93/H-74124          zwie�czenia studzienek i wpustów kanalizacyjnych montowane w

nawierzchniach u�ytkowanych przez pojazdy i pieszych. Zasady konstrukcji, badanie typu i
znakowanie

- PN-85/B-01700          Wodoci�gi i kanalizacje. Urz�dzenia i sie	 zewn�trzna. Oznaczenia
graficzne

- BN-83/8836-02          Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy
odbiorze

- PN-86/B-01802         Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Betonowe i �elbetowe.
- BN-77/8931-12         Oznaczanie wska�nika zag�szczania gruntu
 Ogólne  wytyczne projektowania kanalizacji zewn�trznej i drena�y z rur karbowanych z PE- HD –
poradnik
Wymagania BHP w projektowaniu , rozruchu i eksploatacji obiektów i urz�dze� wodno-
�ciekowych w gospodarce komunalnej. Wydawnictwo Centrum Techniki Budownictwa
Budowlanego w Warszawie
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