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2.0 Dane ogolne

2.1 Zleceniodawca, Inwestor
Gmina Mitkowice

2.2 Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest Il etap projektu wykonawczego sieci kanalizacii
sanitarnej dla wsi znajdujacych sie na terenie gminy Mitkowice tj: Patndwek, Bobrow, Jakuszow,
Odprowadzenie $ciekéw bytowo-gospodarczych projektuje sie na pola irygowane znajdujgce sie na
terenie wsi Dobrzejow ( ujeto w etapie | sieci kanalizacji sanitarne;j ).

I etap obejmowa¢ bedzie:

- sieC kanalizacji sanitarnej we wsi Patnéwek, Bobrow, Jakuszow, od przejscia pod rzekg
Czarna Woda do wsi Jakuszow, wigcznie

Zakresem objeto:

- gtowne i boczne kanaty sanitarne wraz z siggaczami , studzienkami, oraz przytaczami

- pompownie sieciowe wraz z ogrodzeniami i zasilaniem energetycznym oraz AKPIA,

lkompletne wyposazenie pompowni/
- rurociggi ttoczne wraz ze studzienkami umozliwiajace ich czyszczenie,
- skrzyzowania z przeszkodami,

2.3 Podstawa opracowania

- Umowa z Inwestorem

- Podkfady geodezyjne w skali 1:1000 do celdw projektowych

- Koncepcja sieci kanalizacji sanitarnej dla gminy Mitkowice

- Wizja lokalna terenu

- Wstepne uzgodnienia z wkascicielami gruntow

- Obowigzujace normy i przepisy

- Aktualizacja doboru pomp w przepompowniach $ciekdw w zwigzku z docelowym odbiorem

sciekow gminy Mitkowice z miejscowosci Gniewomirowice , Goslinow Ulesie i Lipce
Oferty na dostawy przepompowni

2.4. Opis stanu istniejacego

Obszar objety niniejszym opracowaniem ( II-gi etap) stanowi cze$¢ gminy Mitkowice i obejmuje wie$
Patndwek, Bobrow, Jakuszéw, od przejscia pod rzekg Czarna Woda do wsi .Jakuszow wigcznie
| w zakresie dziatania przepompowni Nr 5/
Powyzsza kanalizacja w przysztosci przeja¢ ma Scieki ze wsi Gniewomirowice , Goslinéw , Ulesie i
Lipce.
Na terenie wsi nie wystepuja zaktady przemystowe, z wyjatkiem matych firm rzemies$lniczych,
pozostate obiekty to mate gospodarstwa z zapleczem rolniczym.
W/w wsie nie sg skanalizowane.
Scieki sanitarne gromadzone sg w przydomowych zbiornikach bezodptywowych (czesto odptywowych
) 0 réznej szczelnoSci, oraz czesciowo odprowadzane poprzez kanalizacje deszczowa, do istniejacych
rowow odwadniajacych i dalej do rzeki Lubiatowka i Czarna Woda. .



Aktualna gospodarka Sciekowa wptywa niekorzystnie na $rodowisko, powodujac systematyczne
zanieczyszczenie gleby, wod powierzchniowych i gruntowych, oraz wydzielanie sig nieprzyjemnych
zapachow.

Uzbrojenie terenu stanowig; sie¢ wodociggowa,w niewielkim zakresie kanalizacja deszczowa, linie
napowietrzne i kable energetyczne, linie napowietrzne i kable telekomunikacyjne.

Przez Patndéwek przebiega droga panstwowa Legnica-Lubin, rzeka Lubiatowka, kanat
Rzeszotarski i rzeka Czarna Woda.

Obie wsie sg poprzecinane ciekami wodnymi odwadniajacymi drogi i rowami melioracyjnymi.

Teren jest bardzo zroznicowany wysokosciowo.

2.5 Warunki hydrogeologiczne

Budowa geologiczna
Gtebsze podioze buduje gruba seria trzeciorzedowych osadéw neogenskich, ztozonych z wzajemnie
przewarstwiajacych sie¢  piaskow, mutkow i itdw zz weglem brunatnym. W holocenie powstaje
wspodtczesna sie€ rzeczna z madami gliniastymi, natomiast obnizenia bezodptywowe wypetniajq sie
osadami piaszczystymi, mutkami i torfami.
chrakteryzuje zmienna, niewielka migzszos¢, zalezna od gtebokoscizalegania stropu glin
trzeciorzedowych .
- W punkcie P8 woda wystepuje w postaci sgczenia na gt. 1,5 m a warstwa wodonos$na na gt.
2,2 m. Lustro wody jest pod ciSnieniem i stabilizuje sie 0 20 cm wyzej.
Wierzchnig warstwe buduje gleba o grubosci 0,2 — 0,4 m i lokalny nasyp. Grunty rodzime
podzielono na cztery warstwy geotechniczne.
Warstwa 1 — piaski gliniaste z czeSciami organicznymi Grunt ten jest w stanie plastycznym na
granicy twardoplastycznego
Warstwa 2 — plejstocenskie osady rzeczne, piaski i pospdlki w stanie ,Sredniozageszczonym, oraz
piaski gliniaste i gliny
Warstwa 3 — wodnolodowcowe piaski zalegajace na glinach trzeciorzedowych w stanie
Sredniozageszczonym
Warstwa 4 — gliny pylaste zwigzte trzeciorzedowe zawierajg drobne przewarstwienia i laminy
piasku. Stan glin jest twardoplastyczny.
Podtoze budujg piaski i gliny, ktére stanowig no$ne podtoze budowlane.

2.6 Opis projektowanych rozwiazan technicznych

Projektuje sie prowadzenie kanalizacji sanitarnej po poboczach drog bez jezdni, po terenach
zapleczy posesji, ktore bedg wiaczane do kanalizacji, oraz w nielicznych przypadkach trasy kanatow
znajdujg sie w drogach gminnych o nawierzchni ziemnej.

Z uwagi na duze zréznicowanie terenu (odwrotnie do kierunku sptywu Sciekdw), oraz wysokosci
posadowienia pdl irygacyjnych tj. na poziomie 140-142mnpm w stosunku do poszczegdlnych
miejscowosci kanalizowanych, Jezierzany 121-123mnpm, Jakuszéw, Patnéwek 120-123 mnpm,
Rzeszotary 119-128 mnpm, Dobrzejow 128-135 mnpm, skanalizowanie w/w obszaru wymagato
zaprojektowania przepompowni $ciekow.

Zatem |-Etap zadania /Zrealizowany/ wymagat budowy 7 przepompowni $ciekdw oraz rurociggdéw
ttocznych.oraz wykonania szereg przejs¢ przez przeszkody jak linia kolejowa rzeka oraz drogi
gminne, cieki wodne , rowy odwadniajace drogi i rowy melioracyjne.



Projektowana kanalizacja krzyzuje sie z nastepujacymi przeszkodami: Droga powiatowa,, rzeka

Czarna Woda , oraz drogi gminne, cieki wodne , rowy odwadniajgce drogi i rowy melioracyjne.
Sie¢ kanalizacji sanitarnej zaprojektowano kompleksowo w zakresie:

- kolektory gtéwne i boczne

- siegacze na posesje uzytkownikdw zakonczone studzienkq

- przytacze do budynku lub istniejacego wyjscia kanalizacji z budynku.

- sieciowa przepompownia Sciekéw wraz z rurociggiem tfocznym

- skrzyzowania z przeszkodami

- odtworzenie nawierzchni ulic gminnych

- roboty towarzyszace zwigzane z budowg sieci kanalizacji

3.0 Opis rozwiazan projektowych

3.1 Kanalizacja grawitacyjna

Sie¢ kanalizacji sanitarnej, grawitacyjnej zaprojektowano z rur kanalizacyjnych PVC klasy S
taczonych na uszczelki gumowe o Srednicach 200, 250 , PVC, oraz 160PVC.

Podtaczenie poszczegolnych posesji poprzez projektowane studzienki i trojniki kanalizacyjne.
Projektuje sie trojniki kanalizacyjne 250/160 i 200/160 PVC.

Ze wzgledu na zte warunki wodne (wysokie poziomy wod gruntowych) na sieci projekiuje sie
studzienki kanalizacyjne wtazowe potgczeniowe, przelotowe i kaskadowe z kregdw prefabrykowanych
z betonu B45 Dn1000mm. Przykrycie studzienek wtazem typu lekkiego w terenie zielonym, oraz
ciezkiego w terenie utwardzonym. Przej$cie przez Sciany studzienek wykonac jako szczelne.

Przed przepompownig $ciekdéw projektuje sie studzienki kanalizacyjne Dn1000 typ BS z
zabezpieczeniem wlotu Sciekow z zasuwg nozowg do odciecia doptywu Sciekdw, oraz studzienke
Dn1200mm z kratg ze stali kwasoodpornej .

Studzienki

Studzienki przelotowe i polaczeniowe stosowa¢ kompletne prefabrykowane z krggéw
betonowych z betonuB45 wodoszczelnego, matonasiakliwego i mrozoodpornego Dn 1200 i
1000 mm taczonych na uszczelki gumowe typu BS z dnem prefabrykowanym.

Stosowac wtazy o $rednicy 60 cm klasy D400 w drodze C-250 i B-125 w terenie
nieutwardzonym z pokrywa wentylowang z zamkiem. Do regulacji wysokos$ci osadzenia

wtazu stuza pierscienie dystansowe d=625mm.

3.2 Kanalizacja ttoczna

Zaprojektowano rurociggi tloczne od pompowni do projektowane] kanalizacji grawitacyjnej poprzez
studzienki rozprezne.

Kanalizacje cisnieniowg projektuje sie z rur do kanalizacji ciSnieniowej PE80 SDR26 na cisnienie
5,0 bar.

Rury faczy¢ poprzez zgrzewanie elektrooporowe. Na dtugich odcinkach rurociggu ttocznego
przewidziano studzienki czyszczace z kregéw bet BS Dn 1000mm, umozliwiajace przeczyszczenie w
razie jego zatkania, oraz na koncach kanalizacji ttocznej, studzienki rozprezne Dn1000mm.



Przykrycie studzienek wtazem typu lekkiego w terenie zielonym, oraz ciezkiego w terenie
utwardzonym.
Rurociggi ttoczne o $rednicy:

PE 160

PE 110

Oznakowanie uzbrojenia

Lokalizacj¢ armatury zabudowanej na sieci ttocznej nalezy oznaczy¢ w terenie tablicami wg
PN-86/B-09700. Tablice w miar¢ mozliwo$ci umieszcza¢ na $cianach budynkéw, a tam
gdzie nie bedzie to mozliwe umieszczac je na stupkach z rury stalowej $50 mm na
wysokosci 2,0 m.

3.3 Przepompownie $ciekow

Z uwagi na konfiguracje terenu i usytuowanie pdl irygacyjnych zaprojektowano przepompownie
Sciekow. Zastosowano przepompownie kompletne ktdrej obudowa stanowi prefabrykowany zbiornik
betonowy o przekroju kotowym.

Wyposazenie przepompowni wedtug oddzielnego rozdziatu.

Zaprojektowano 5 przepompowni /P1-P5/ wygrodzone ogrodzeniem zelbetowym.

Sterowanie
Tablica zabudowana jest w ogrzewanej szafie wykonanej z tworzywa sztucznego o stopniu ochrony
IP56. Lokalizacja tablicy na stelazu przymocowanym do korpusu pompowni. Zalezno$ci od warunkow
terenowych lub wymagan uzytkownika .
Opis funkcji realizowanych przez uktad:
-kontrola napiecia i kolejnos¢ faz zasilania
-zabezpieczenie od zwar¢
-zabezpieczenie od przecigzen
-kontrola poziomu cieczy w zbiorniku
-kontrola pracy czasu pomp
-sygnalizacja awarii

Uwaga
Montaz przepompowni wykonuije si¢ na podstawie instrukcji producenta lub przez samego dostawce.

3.4 Przejscia obiektéw liniowych pod przeszkodami

Przejscia pod drogami i, ciekami wodnymi - przewiertem w rurach ochronnych stalowych bez szwu
wg PN/H-74219 uszczelnionych po obu koncach piankg poliuretanowg lub manszetami typu ,N”.

Komory przewiertowe nalezy lokalizaowa¢ poza pasem drogowym.

Do ochrony rur przewodowych zastosowano ptozy dystansowe z PE typ ,B” dla $rednic od
Dn25doDn125mm, oraz typ ,E/C” dla rur Dn125 do Dn500mm dla rur PE i PVC firmy np.: INTEGRA
lub HAWLE. Rure przewodowg uktadac w rurze ochronnej , centrycznie. Usytuowanie ptéz co 2,0m.
Dla rury przewodowej 160, 200PVC - rura ochronna stalowa Dzxg=273x7,1
Dla rury przewodowej 250 PVC - rura stalowa Dz323,9x8,1
Dla rury przewodowej 160PE - rura stalowa Dz 273x7,1



Dla rury przewodowej 110PE - rura stalowa Dz219,1x6,3
Dla rury przewodowej 90PE - rura stalowa Dz168,3x5

3.5 PrzejsScie pod rzeka
- Przekroczenie rzeki i watow ,Czarna Woda” km 6+350
- Przekroczenie rzeki Lubiatdwka km 0+345 ;2 + 0,005
- Przekroczenie Kanatu Rzeszotarskiego w km 4+225

1. Wykonanie przekroczenia rzeki Czarna Woda ,Lubiatéwka , kanat Rzeszotarski \Wszystkie
przekroczenia tj. przekroczenie rzeki Czarna Woda i watdéw p.powodziowych, 3 przekroczenia rzeki
Lubiatéwka oraz Kanatu Rzeszotarskiego projektuje sie zrealizowa¢ metoda przewiertu
kontrolowanego z posadowieniem rury ochronnej na gtebokosci min. 1,5 m od stabilnego dna.

Dla przekroczenia rzeki ,Czarna Woda” nalezy wykona¢ komore montazowa, odbiorczg o wymiarach

1,5 x 3,5 m i glebokosci min. 30 cm od projektowanego spodu. Komory zlokalizowa¢ 10,0 m od stopy

watu. Komore wydzieli¢ grodzicami GZ-4.

Grodzice 0 max. dtugosci 5,0 m wbijane pionowo rozparte rozporami drewnianymi o Srednicy 16 ¢cm z

drewna klasy K-33.

Rozpory podtrzymuja belki rozporowe 1 200.

Po prawidlowym ustawieniu urzadzenia do przewiertu (rzedna w komorze startowej 115,10 w
komorze  odbiorczej 115,30)  wykonywaC  przewiert  jednocze$nie  uzbrajajagc  otwor
w rure ostonowg stalowg bez szwu zabezpieczong antykorozyjnie o Srednicy Dz 219,1x6,3.

Po prawidtowym ustawieniu rurociggu ochronnego pod rzeka, rure przewodowg
PE 110 uzbroi¢ w ptozy i wsung¢ do rury ostonowej. Na koficach rurociggi uszczelni¢ piankg P.U. Catos¢
przekroczenia pokazano na zatgczonym rysunku.

Przekroczenie kanalizacjg sanitarng rzeki Lubiatowka na dtugo$ci km 2+430 i km 0+345
realizowany jest w identyczny sposéb tj. przewiertem kontrolowanym jak dla rzeki Czarna Woda z
zachowaniem nizej podanych parametrow.

Komory startowe i odbiorcze zlokalizowa¢ min. 7,0 m od gdémej krawedzi cieku
0 wymiarach jak poprzednio.

Rura ostonowa stalowa o $rednicy Dz 273x7,1 bez szwu zabezpieczona antykorozyjnie.

Rura przewodowa kanalizacyjna PCV Dn 200.

Rura ostonowa posadowiona ponizej 1,5 m od dna stabilnego.

Catos¢ przekroczenia pokazano na zatgczonych rysunkach.

Przekroczenie rzeki Lubiatowka w km 2+005 oraz Kanatu Rzeszotarskiego w km 4+225 zaprojektowano

rowniez metodg przewiertu sterowanego z wykonaniem syfonu.

Dla przekroczenia Kanatu Rzeszotarskiego nalezy zachowac nastepujgce parametry:
Komore startowg i odbiorczg zlokalizowa¢ 4 m od gérnej krawedzi cieku.
Rure ostonowg o Srednicy Dz 273x7,1 zlokalizowa¢ min. 1,5 m ponizej dna stabilnego cieku.
Rura przewodowa Dn 200 PCV.
W miejscu komér mont. zlokalizowa¢ studzienki Dn 1,4 m dla kontroli i ewent. czyszczenia
syfonu.

Cato$¢ przekroczenia pokazano na rysunku.

Dla przekroczenia rzeki Lubiatowka w km 2+005 nalezy zachowac nastepujace parametry:
Komore startowg i odbiorczg zlokalizowac 7,0 m od gornej krawedzi cieku.



Rure ostonowg, Srednica 273x7 zlokalizowano minimum 1,5 m ponizej dna stabilnego
cieku.
Rura przewodowa Dn 200 PCV.
W miejscu komdr mont. zlokalizowa¢ studzienki Dn 1,4 m dla kontroli i ewent. czyszczenia
syfonu.
Cato$¢ przekroczenia pokazano na rysunku.
Warunki gruntowe sg korzystne. Wszystkie grunty rodzime nadajq sie do celéw posadowienia.
Woda gruntowa o zwierciadle gtdwnie ,napietym” i stabilizuje si¢ na gtebokosci
1,8+28mp.p.t

3.6.Kolizje obiektow liniowych z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym i
naziemnym

Przed przystgpieniem do robét ziemnych zawiadomi¢ wszystkich uzytkownikow uzbrojenia
podziemnego i zainteresowane instytucje w celu sprawowania nadzoru i otrzymania dodatkowych
informacji majacych wptyw na wykonywane roboty. Wykopy wykonywa¢ sprzetem mechanicznym,
a w miejscach zblizen do uzbrojenia podziemnego recznie. Odkryte przewody podziemne
zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem przez podwieszenie lub podparcie.

4.0 Wytyczne realizacji inwestyciji

4.1 Roboty przygotowawcze
Roboty te obejmuja;
- wytyczenie tras projektowanej kanalizacji sanitarnej i obiektéw przepompowni $ciekdéw w terenie,
- karczowanie i przesadzenie lub wycinke drzew,
- zdjecie humusu z tras przebiegajacych przez uzytki rolne, fgki i ogrody,
- wykonanie przekopdw kontrolnych sprawdzajacych usytuowanie wysoko$ciowe istniejacego
uzbrojenia podziemnego,

4.2 Roboty ziemne
Roboty ziemne i wykonawstwo robét

Przed przystapieniem do robdét ziemnych zawiadomi¢ wszystkich uzytkownikéw uzbrojenia
podziemnego i zainteresowane instytucje w celu sprawowania nadzoru i otrzymania dodatkowych
informacji majacych wptyw na wykonane roboty. Wielkos¢ odcinkéw ulicy przeznaczonych pod
kanalizacje zamykane dla ruchu okreslone zostang w organizaciji ruchu.

Roboty ziemne nalezy wykonywa¢ z zachowaniem ostrozno$ci, wedtug wczesniej opracowanego
planu, zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami PN/B-06584, BN/8636-02, PN/B-10736

Teren nalezy zniwelowac i kanaty wytrasowac.

Przy robotach ziemnych nalezy przestrzegaC zabezpieczenia wykopéw przed ich osypywaniem.
Wykopy wykonywaé mozna mechanicznie lub recznie w miejscach istniejgcego uzbrojenia,
umocnione.

Odkryte przewody podziemne zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem przez podwieszenie lub podparcie.
Nadwyzki ziem wywozi¢ na wysypisko wskazane przez Urzad Gminy. Zasypke powyzej 30cm warstwa



piasku nad rurg wykona¢ gruntem G2 warstwami 20cm, z zageszczaniem do wspdtczynnika 0,90.
Gérng warstwe zasypki wykona¢ zwirem — grubo$¢ 20cm.

Przed zasypaniem wykopow nalezy skontrolowa¢ spadki utozonej sieci, oraz zgtosi¢ do stuzb
geodezyjnych celem wykonania pomiaru.

Na mapach geodezyjnych brak jest informacji o gtebokosci posadowienia istniejacego uzbrojenia.
Zostata w tym projekcie okre$lona orientacyjnie, na podstawie gtebokosci na jakich uktada sie
odpowiednie rurociggi i kable. Jezeli okaze sig, ze koliduje z nim projektowana kanalizacja, nalezy
o tym poinformowac nadzér autorski w celu ustalenia sposobu rozwigzania kolizji.

Rury uktada¢ w suchym wykopie zabezpieczonym przed wodami gruntowymi.

Obudowa wykopu

Przewidziano obudowy wykopdw pionowe z grodzic GZ4 dla wykopow powyzej gtebokosci 3,0m.
Grodzice wbijane pionowo rozpiera¢ rozporami drewnianymi o $rednicy 16cm z drewna klasy k33.
Rozpory podtrzymujg belki podrozporowe z | 220 . Rozstaw poziomy podp6r 2,0m - pionowy max
2,3m. Wykopy do gtebokosci 3,0 m obudowa¢ wg normy PN-83/8836-02.

4.3 Roboty montazowe

Roboty budowlano-montazowe winny byé wykonywane zgodnie z:

projektem wykonawczym

warunkami uzgodnien

aktualnymi normami i przepisami

przepisami BHP

przed utozeniem projektowanych kanatow nalezy sprawdzi¢ na catej dtugosci odcinka kolizje
z istniejagcym uzbrojeniem podziemnym w celu wprowadzenia ewentualnych zmian niwelety
projektowanych kanatow

wszystkie prace w bezposredniej blisko$ci istniejacego uzbrojenia nalezy prowadzi¢ pod nadzorem
uzytkownikéw tego uzbrojenia

Sposoéb uktadania rurociaggéw w wykopach
Kanalizacja grawitacyjna

Roboty przy uktadaniu rur wykona¢ co najmniej na odcinku 20,0m, przy czym odcinki robocze przy
uktadaniu muszg odpowiada¢ odcinkom roboczym wykopu W przeciwnym wypadku nie mozna
w sposob prawidtowy wykona¢ zasypki juz utozonych rur. Zabijajac grodzice nalezy omija¢ obce
instalacje. Dno wykopu nalezy tak przygotowac, aby zapewni¢ rownomierne osiadanie rurociggu.
Nalezy usung¢ wszystkie twarde przedmioty, materialy, ktére moga uszkodzi¢ rurocigg w czasie
montazu (np. kamienie). Gorna warstwa podsypki musi by¢ wyprofilowana pod katem posadowienia
900, oraz musi mie¢ wgtebienie w strefie kielicha. Po skontrolowaniu spadkéw nalezy przystapi¢ do
zasypywania wykopow. Najpierw trzeba podsypac¢ rure z boku dobrze ubijajac grunt warstwami po
20cm. Do wysoko$ci 30 cm powyzej lica rury.
Kanalizacja ci$nieniowa

Rury kanalizacyjne cisnieniowe muszg posiada¢ deklaracje zgodnosci wg PN/EN-45014.

Zmiany kierunku przebiegu rurociggu z PE ostre, powyzej 30° wykonywaC przez giecie rur
przewodowych stosujac promien giecia wg wytycznych producenta.

Minimalne przykrycie rurociggu ok.1,4m.



Rurociggi uktada¢ na dnie, na uprzednio przygotowanej podsypce piaskowej gr. 20cm. Nastepnie
zasypac piaskiem na wysoko$¢ 20cm ponad grzbiet rury i ponownie ubi¢. Obsypka rury musi by¢
wykonana natychmiast po inspekcji i zatwierdzeniu posadowienia.

Nie stosowa¢ na podsypki i obsypki piaskdéw zanieczyszczonych, ostrych gryséw tamanych kamieni
i gruzu.

Sie¢ nalezy oznaczy¢ tasmaq ostrzegawczg z PE w kolorze niebieskim, z drutem miedzianym na
wysokosci 20cm ponad grzbiet rury. Koncoéwki drutu sygnalizacyjnego z tadmy znacznikowej
wyprowadzi¢ do studzienek czyszczacych. Rury uktada¢ w wykopie suchym pozbawionym wodly.

Trase i spadki przewodu wykonac¢ zgodnie z czescig rysunkowg projektu.

4.4 Zabezpieczenie antykorozyjne rur stalowych

Rure stalowg nalezy oczysci¢ do Il-go stopnia czystosci wg PN/H-9750, a nastepnie zabezpieczy¢
antykorozyjnie tasmami z polietylenu odpowiadajacymi wymaganiom DIN 30672 lub pomalowa¢ farbg
antykorozyjna.

Od wewnatrz rure stalowg zabezpieczy¢ przez dwukrotne malowanie farbg przeciwrdzewng miniowg
60%.

4.5 Odwodnienie wykopow

Na odcinkach przechodzacych przez tereny podmokte poziom wody gruntowej powinien by¢
utrzymywany ponizej projektowanego poziomu rurociggu do czasu zakoriczenia zasypki.

Wykopy do pompowni muszg by¢ dokfadnie odwodnione.

Przewiduje sie ujecie w kosztorysie kosztow zwigzanych z odwodnieniem wykopdw. Odwodnienie za
pomocg igtofiltréw z pompa, z silnikiem spalinowym.

Wody odprowadzi¢ do istniejacych rowdw odwadniajacych lub kanalizacji deszczowej

Wykonawca opracuije i przyjmie metode odwodnienia i termin rozpoczecia pompowania biorgc pod
uwage gteboko$¢ wykopdw, rodzaj gruntu i warunki wodne.

4.6 Organizacja ruchu na czas prowadzenia robot
Organizacja ruchu na czas wykonywania rob6t powinna by¢ prowadzona zgodnie z opracowanym
i zatwierdzonym projektem oraz z:
-, Instrukcjg oznakowania rob6t prowadzonych w pasie drogowym” - MP nr 24 z dnia 18.06.1990r.
poz.184,

- Zatacznikiem do w/w instrukcji  Typowe projekty oznakowania i zabezpieczenia robot”
Roboty budowlano-montazowe winny by¢ wykonywane zgodnie z:

-projektem wykonawczym

-warunkami uzgodnien

-aktualnymi normami i przepisami

-przepisami BHP

Przy wykonywaniu sieci kanalizacji sanitarnej majg zastosowania nizej wymienione normy:

-PN-B-10729 - Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne

-PN-92-B-10735 — Kanalizacje. Przewody kanalizacyjne. Wymagania przy odbiorze.

-PN/B-06584, BN/8636-02, PN/B-10736 — Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i

badania przy odbiorze

-PN-82/B-01800, PN-82/B-01801 — Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje

betonowe i zelbetowe. Klasyfikacja i okreslenie $rodowisk.

-ZAT Rury i ksztattki z polietylenu i elementy taczace w rurociggach cisnieniowych



-PN-B10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewoddw wodociggowych i kanalizacyjnych.
Warunki techniczne wykonania.

5.0 Warunki BHP

Wykonawca sieci i przytaczy zobowigzany jest przeszkoli¢ pracownikow budujgcych kanat
i wykonujacych roboty ziemne, w zakresie BHP przy eksploatacji, remontach i konserwacji sieci
kanalizacyjnych - rozporzadzenie MGPiB z 01.10.93 r, Dz.U. nr 96 poz. 437

W trakcie budowy i eksploatacji rurociggéw z PE obowigzujg wszystkie zasady BHP obowigzujace
przy rurociggach stalowych, dodatkowo ze wzgledu na specyfike tworzywa nalezy stosowaé sie do
nastepujacych zalecen:
- przestrzega¢ instrukcji obstugi urzadzen do zgrzewania i agregatow pradotwérczych
dostarczanych przez producenta
- przewdd zasilajgcy piyte i urzadzenie skrawajace o napieciu 220V musi mie¢ przewod
uziemiajacy. Zabrania sie podtgczania pityty grzewczej do gniazda wtykowego nie wyposazonego
w przewdd i bolec uziemiajacy
Nalezy przeszkoli¢ pracownikow w zakresie przepiséw BHP.
Projektowane obiekty na sieciach nie stanowig zagrozenia wybuchem i pozarem i zgodnie
z Rozporzadzeniem MSWIA z dnia 01.09.1999r. nie podlegajg pod wzgledem ochrony p.poz.
(DZ.U.nr22 poz.206).

6.0 PLAN BIOZ

(Bezpieczenstwa i ochrony zdrowia)

Inwestycja zgodnie z Dz. Ustaw Nr 120 poz. 126 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia
22.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia wymaga opracowania planu bioz.

Dotyczy to robét wyszczegolnionych w ustawie jw. pkt. 6 tj. — wykonania wykopéw o $cianach
pionowych bez rozparcia o gtebokosci wigkszej niz 1,5 m, oraz wykopdw o bezpiecznym nachyleniu
$ciany o gtebokosci wiekszej niz 3 m.

7.0 Uwagi koncowe
Cato$¢ sieci i rob6t nalezy wykonac zgodnie z niniejszym projektem w oparciu 0 obowigzujace
normy i przepisy oraz:
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych — czes¢ Il ,Instalacje
sanitarne”
- Warunki techniczne wykonania i odbioru instalaciji i sieci z tworzyw sztucznych
- Materialy i instrukcje wydane przez producentdw poszczegdlnych materiatow uzytych do
wykonania.
- Wszystkie materiaty uzyte do wykonania instalacji powinny posiadac atesty i Swiadectwa
0 dopuszczeniu do stosowania.
Przed wykonaniem wigczenia nalezy sprawdzi¢ rzedne posadowienia istniejacych sieci w miejscu
skrzyzowan.
Przed rozpoczeciem robét nalezy powiadomi¢ uzytkownikéw poszczegoinych sieci i kabli na terenie
0 rozpoczeciu prac wykonawczych.
Sprawdzi¢ rzedne posadowienia istniejgcych rurociggédw i kabli w miejscach skrzyzowan z
projektowang kanalizacja.
Zastosowac sie do uwag zawartych w uzgodnieniach branzowych.



Prébg szczelnosci sieci kanalizacji sanitarnej nalezy zgtosi¢ do odbioru do Wodociggdw i Kanalizacii
WFI’-riger(;ICzyésypaniem wykopow nalezy skontrolowa¢ spadki utozonych kanatow, oraz zgtosi¢ do stuzb
geodezyjnych celem wykonania pomiaru.

8.0. bilans $ciekow i dobdr pomp.

Goslinow Qér -12m3h  Qmaxd -15m¥d ;Qmaxh -1,25m¥d ; Qmaxh-0,351/s

Gniewomirowice  Q$r  -53m%h  Qmaxd -80 m¥d ; Qmaxh -6,67 m®d ; Qmaxh-1,86 I/s

Jezierzany Qsr -83méh  Qmaxd -125md/d ; Qmaxh 10,42 m3/d ; Qmaxh-2,89 I/s

Jakuszow Qsr -158m3h  Qmaxd 237 m3/d ; Qmaxh 19,75 m¥d ; Qmaxh-5,49 I/s
Patndwek,Ulesie

Lipce, Bobrowek Qsr  -262m’h  Qmaxd 393 m¥d ;Qmaxh 32,75 mdd ; Qmaxh-9,10 /s
Rzeszotary Qsr -427m3h  Qmaxd 640 m3/d ; Qmaxh 53,4 m3/d ;Qmaxh-14,84 /s
Dobrzejow Qsr  -450m3h  Qmaxd 675m3/d ; Qmaxh 56,25 m3/d ;Qmaxh-15,62 I/s

UWAGA Przeptywy podano narastajaco
Dobér pomp zatapialnych
Pompownia P1

Przeptyw 10,5 I/s ; wysoko$¢ podnoszenia 15m stupa wody  2kpl.

Pompownia P2

Przeptyw 5,0 I/s ; wysokos$¢ podnoszenia 15m stupa wody  2kpl.

Pompownia P3

Przeptyw 2,2 I/s ; wysoko$¢ podnoszenia 18m stupa wody  2kpl.

Pompownia P4

Przeptyw 8,51/s ; wysoko$¢ podnoszenia 12m stupa wody  2kpl.

Pompownia P5

Przeptyw 7,51/s ; wysoko$¢ podnoszenia 13m stupa wody  2kpl.

10.0 Opis techniczny przepompowni sciekdéw



Wyposazenie prsepompowni dwupompowej obejmuje:

Pompy szt 2

Zbiornik wykonany z polimerobetonu wyposazony ;

Podest obstugowy — stal nierdzewna

Drabinka ztazowa - stal nierdzewna

Porecz - stal nierdzewna

Wspornik rozdzielnicy

Kominki wentylacyjne

Wtaz wejsciowy- stal nierdzewna

Belka wsporcza - stal nierdzewna

Prowadnice - stal nierdzewna

tancuchy do pomp i regulatorow ptywakowych

Zasuwy z klinem gumowym szt 2

Zawory zwrotne kulowe szt2

Przewody tloczne —stal nierdzewna

Elementy ztaczne

Rozdzielnia sterowania pomp- wyposazenie i funkcje rozdzielnicy
Obudowa szafy sterowniczej wykonana z tworzywa sztucznego wyposazona w drzwi wewngtrzne na
ktorych sg zainstalowane kontrolki;
Poprawnosci zasilania , awarii ogolnej , awarii pompy nr 1, awarii pompy nr 2 , pracy pompy nr 1,
pracy pompy nr 2, wytacznik gtéwny zasilania , przetacznik trybu pracy pompowni , przycisk startu i
stopu pompy w trybie pracy recznej ,wyposazona w dwa zamki patentowe w drzwiach zewnetrznych.
Urzadzenia elektryczne

Modut telemetryczny , czujnik poprawnej kolejnosci i zaniku faz, uktad grzejny 50 W, , czteropolowe
zabezpieczenie klasy C , przetwornik pradowy do monitorowania pradu pompy, wytgcznik réznicowo-
pradowy 63A,wytacznik gtowny sie¢ agregat 60 A, gniazda agregatu , gniazda serwisowe,, wytacznik
nadmiarowo-pragdowy , wytacznik silnikowy






