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KANALIZACJA SANITARNA z P4-Patnéwek-Z.PRD.AKSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. \ Podst \ Opis i wyliczenia \ j.m. \ Poszcz \ Razem
Kanalizacja sanitarna grawitacyjna i ttoczna z przepompownia P4-Patnéwek -Urzad Gminy Mitkowice
1/l. PRZEPOMPOWNIA P4 - ROBOTY ZIEMNE-KOD CPV:45111200-0;45112330-7;45111230-9;45111240-2
1/KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie pa-|km
d.1]0111-02 gorkowatym lub goérskim.-wytyczenie trasy kolektorow
ST1M cz.1
1.88 km 1.88
RAZEM 1.88
2/KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 1,5 m o $cianach pio- |m3
d.1/0307-02 nowych w gruntach suchych kat. lll-1V - przekopy kontrolne
ST1M cz.1 |obmiar:
0.8*1.0*1.5*18 m3 21.60
RAZEM 21.60
3/KNNR 1 Zasypywanie wykopdw o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m i gteb.do |m3
d.1/0318-01 1.5 m w gr.kat. I-1ll - przekopy kontrolne
ST1M cz.1
21.60 m3 21.60
RAZEM 21.60
4/KNNR 1 Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomoca |m2
d.1/0113-01 spycharek ( obmiarowo 17,60 m3)
ST1M cz.1
1.2"97.8 m?2 117.36
RAZEM 117.36
5/KNNR 1 Wykopy jamiste o gteb.do 4.0 m wyk.na odktad koparkami podsiebiernymio  |m3
d.1/0212-04 poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat. llI-IV pod studnie
ST1M cz.1
2.6%2.6*( 3.22+3.27+3.22+3.66+3.78+3.48+3.39+3.77+3.34+3.36) m3 233.15
RAZEM 233.15
6/KNNR 1 Wykopy jamiste o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami podsiebiernymio  |m3
d.1/0212-02 poj.tyzki 0.15 - 0.25 m3 w gr.kat. Ill pod studnie i przewierty
ST1M cz.1
2.6%2.6%(2.22+2.6+2.2+2.5+2.73+3.0+2.91+2.88+3.0+2.89+2.7+2.65+2.57+ m3 912.15
2.62+2.82+2.7+2.66+2.53+3.0+2.5+2.6+2.6+2.3+2.17+2.08+2.17+2.1+2.3+
2.36+2.32+2.34+2.24+2.35+2.25+2.2+2.1+2.28+2.3+2.48+2.26+2.32+2.17+
2.26+2.0+2.0+1.84+1.92+1.88+1.9+1.99+2.0+1.99+1.89+1.9+1.97)+[1.0*3.0*
(3.0+2.2)+1.0"3.0*(1.9+1.52+1.7+1.9)]
RAZEM 912.15
7/KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gteb.do 4.0 m wyk.na odktad koparkami podsiebier- |m3
d.1/0210-05 nymi o poj.tyzki 1.20 - 2.50 m3 w gr.kat. lll-IV mechanicznie 80% z 470.61 m3
ST1M cz.1
[1.0*(3.12*64.8+3.18740.4+3.18*13.9+3.15*30.4)]*0.8 m3 376.49
RAZEM 376.49
8/KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 6,0 m o $cianach pio- |m3
d.1/0307-06 nowych w gruntach suchych kat. lll-1V reczne 20% z 470,61m3
ST1M cz.1
470.61*0.20 m3 94.12
RAZEM 94.12
9/KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami podsiebier- |m3
d.1/0210-03 nymi o poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. lll-IV mechanicznie 80% z 3023,99
STiMcz.1 |m3
[1.0%{( 2.48"15.9+2.84*9.4+2.63*47.5+2.46*106.6+2.38*110.6+2.29*96.2+ m3 2419.19
2.39"65.2+2.45%49.4+2.14"73.4+2.04*47.3 )+( 1.95"5.2+1.8"91.3+1.82*178.7+
1.72762.4+1.63"90.2+1.83*9.4+1.9140.2+2.0*23.4+1.9*3.8+1.92*17.9+1.9*
1.4+2.0"109.1+1.54"83.8+2.0"14.9+1.91*26.7)}]"0.8
RAZEM 2419.19
10/KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 3,0 m o $cianach pio- |m3
d.1/0307-04 nowych w gruntach suchych kat. IlI-IV / reczn. 20% z 3023.99 m3 /
ST1M cz.1 |obmiar:
3023.99*0.20 m3 604.80
RAZEM 604.80
11/KNNR 1 Petne umocenienie $cian wykopow wraz z rozbidrkg palami szalunkowymi sta- |m2
d.1/0313-01 lowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i gteb.do 2.0 m;
ST1M cz.1 |grunt kat. -1V wykopdw liniowych
(3113.42+211.51)*0.2 m?2 664.99
RAZEM 664.99
12|KNR 2-01 Petne umocnienie pionowych $cian wykopoéw liniowych o gteb.do 3m palami  |m2
d.1]0324-02 szalunkowymi (wypraskami) w gruntach nawodnionych kat.llI-IV wraz z roz-
ST1M cz.1 |bidrkg wykopow liniowych ,jamistych, pod przewierty
(892.33+3098.36)*0.3 m?2 1197.21
RAZEM 1197.21
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KANALIZACJA SANITARNA z P4-Patnéwek-Z.PRD.AKSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
13/KNNR 1 Umocnienie $cian wykopdw o szer.do 1.0 m i gtgb.do 6.0 m w gruntach na- m2
d.1/0314-02 wodnionych kat. |-l grodzicami wbijanymi pionowo wraz z wycigganiem gro-
ST1M cz.1 |dzic wykopy liniowe, jamiste, przewierty
(941.2+289.71)*0.3 m?2 369.27
RAZEM 369.27
14| ANALIZA Pompowanie wody z wykopow -p.a. godz.
d.1|WLASNA
WG. KNNR
1 0603-01
ST1M cz.1
90 godz. 90.00
RAZEM 90.00
14''KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatow sypkich grub. 10 cm - podsypka pod|m3
d.1/1411-01 rurociagi i studzienki
ST1M cz.1 |obmiar:
(0.6*0.1*1669.2 )+(2.0"2.0*0.1*66 ) m3 126.55
RAZEM 126.55
15/KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 15 cm - obsypka ruro- |m3
d.1/1411-02 ciagéw obmiar:
ST1M cz.1
0.6"0.15*1669.2 m3 150.23
RAZEM 150.23
16/KNNR 1 Zasypanie wykopow .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopéw obiekto-  |m3
d.1/0214-02 wych spycharkami z zageszcz.mechanicznym spycharkami (gr.warstwy w sta-
ST1M cz.1 |nie luznym 30 cm) - kat.gr. IlI-IV
obmiar : 4639,90 m3 pomniejszy¢ o :
podsypka i obsypka =276,78 m3
rury = 56,65 m3
studnie = 253,82m3
ptyty = 42,77m3
razem = 630,019 m3
4639,90-630,01=4009,88 m3
(233.15+912.15+470.61+3023.99)-(276.78+42.77+253.82+56.65) m3 4009.88
RAZEM 4009.88
17/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.25 m3w |m3
d.1]0206-02 gr.kat. I-lll w ziemi uprzednio zmag.w hatdach z transp.urobku na odl. 1 km
ST1M cz.1 [sam.samowytad.
630.01 m3 630.01
RAZEM 630.01
18/KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadow-  |m3
d.1/0208-02 czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V) ziemia -humus na
ST1M cz.1 |odlegtos¢ do 5 km
Krotnos¢ = 4
630.01 m3 630.01
RAZEM 630.01
19/KNNR 1 Przemieszczanie spycharkami mas ziemnych kat. I-1ll uprzednio odspojonych |m3
d.1/0215-01 na odl.do 10 m - rozplantowanie humusu
ST1M cz.1
17.60 m3 17.60
RAZEM 17.60
2[1l. PRZEPOMPOWNIA P4 - ROBOTY MONTAZOWE-KOD CPV:45232411-6;45231110-9
20|KNNR 4 Kanaty z rur PVC kI.S WAWIN taczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm m
d.2/1308-03
ST1M cz.2
1888.50 m 1888.50
RAZEM 1888.50
21|KNNR 4 Tréjniki z PVC kanalizacyjne jednokielichowe taczone na wcisk o $r. zewn. szt
d.2|1321-03 200/160/450 mm z zaslepkg WAWIN
ST1M cz.2
14 szt 14.00
RAZEM 14.00
22|KNNR 4 Przepompownia 2-wu pompowa obejmujaca pompy prod.KSB z wirnikiem stud.
d.2|1413-01 + |otwartym ,skiadajaca sie z :-zbiornik wyk.z polimerobeton fi=2,40m +
KNNR 4 kompl.wyposazenie hydrauliczne(rury,zawory itp.)+ kompl.wyposazenie
1413-02 elektr.(rozdzielnie,elektronika,modut telemetryczny)+ kompl. monitoring+szafa
ST1M cz.2 |sterownicza) montowana na rurociggu ttocznym-analogia (P4)
1 stud. 1.00
RAZEM 1.00
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23|KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregdéw betonowych typu BS o $r. 1000 mm w gotowym stud.
d.2(1413-01 wykopie o gtebok. 3 m z kratg K11
ST1M cz.2
1 stud. 1.00
RAZEM 1.00
24/KNNR 7 Zasuwy kratownicowe bez klapy - p.a. t
d.2/0401-03
ST1M cz.2
0.050 t 0.05
RAZEM 0.05
25/KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregdéw betonowych typu BS o $r. 1000 mm w gotowym stud.
d.2(1413-01 wykopie o gtebok. 3m z zasuwg Z 11
ST1M cz.2
1 stud. 1.00
RAZEM 1.00
26|KNNR 4 Zasuwy nozowe kotnierzowe DN 200 mm F-my JAFAR kanatowe w studni re- |szt.
d.2/1420-01 wizyjnej -p.a.
ST1M cz.2
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
27|KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregdéw betonowych typu BS o $r. 1000 mm w gotowym stud.
d.2(1413-01 wykopie o gtebok. 3m / do 4 m
ST1M cz.2
9 stud. 9.00
RAZEM 9.00
28/KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregdéw betonowych typu BS o $r. 1000 mm w gotowym [0.5m]
d.2/1413-02 wykopie za kazde 0.5 m roznicy gteb. stud.
ST1M cz.2
9 [0.5m] 9.00
stud.
RAZEM 9.00
29/KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregdw betonowych typu BS o $r. 1000 mm w gotowym stud.
d.2|1413-01 wykopie o gtebok. do 3 m
ST1M cz.2
43 stud. 43.00
RAZEM 43.00
30|KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregdéw betonowych typu BS o $r. 1000 mm w gotowym stud.
d.2|1413-01 wykopie o gtebok. do 2 m
ST1M cz.2
13 stud. 13.00
RAZEM 13.00
31|KNNR 4 Przewierty o dtugosci do 20 m maszyng do wiercen poziomych WP 30/60 rura-|m
d.2/1207-02 mi 0 $r.300-600mm w gruntach kat.llI-IV dla tuleji ochronnych DN 273x7,1 |=
STi1M cz.2 |6,0m-1 szt ,|=6,5m -3 szt, I=9,5 m -1szt, [=10,0 m-1szt, I=11,7 m-1szt ,|=12,5
m-2 szt ,I=13,5 m -2szt
108.70 m 108.70
RAZEM 108.70
3/1ll. PRZEPOMPOWNIA P4 -RUROCIAG TLOCZNY- ROBOTY ZIEMNE-KOD CPV: 45111200-0;45112330-7;45111230-9
32/KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie pa-|km
d.3/0111-02 gorkowatym lub goérskim.-wytyczenie trasy kolektorow
ST1M cz.1
0.27 km 0.27
RAZEM 0.27
33|KNNR 1 Wykopy jamiste o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami podsiebiernymio  |m3
d.3/0212-02 poj.tyzki 0.15 - 0.25 m3 w gr.kat. lll pod studnie
ST1M cz.1
2.6"2.6*(2.02+2.02)+(1.1*3.0*1.7) m3 32.92
RAZEM 32.92
34/ KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami podsiebier- |m3
d.3/0210-03 nymi o poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. lll-IV mechanicznie 80% z 435,69 m3
ST1M cz.1
[0.9 *1.77*273.5]*0.8 m3 348.55
RAZEM 348.55
35/KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 3,0 m o $cianach pio- |m3
d.3/0307-04 nowych w gruntach suchych kat. lll-IV / reczn. 20% z 435,69m3 /
ST1M cz.1 |obmiar:
435.68*0.20 m3 87.14
RAZEM 87.14
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KANALIZACJA SANITARNA z P4-Patnéwek-Z.PRD.AKSIAZKA PRZEDMIAROW
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36|KNNR 1 Petne umocenienie $cian wykopow wraz z rozbidrkg palami szalunkowymi sta- |m2
d.3/0313-01 lowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i gteb.do 2.0 m;
ST1M cz.1 |grunt kat. I-IV wykopdw liniowych
995.35*0.2 m?2 199.07
RAZEM 199.07
37|KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatow sypkich grub. 10 cm - podsypka pod|m3
d.3/1411-01 studzienki
ST1M cz.1
2*2.0*2.0*0.1 m3 0.80
RAZEM 0.80
38/KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatow sypkich grub. 15 cm - podsypka ru- |m3
d.3/1411-02 rociagow
ST1M cz.1
0.6*278.7*0.15 m3 25.08
RAZEM 25.08
39|KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatow sypkich grub. 2x15 cm - obsypka ru-|m3
d.3/1411-02 rociagow
ST1M cz.1
0.6*0.15*2*278.7 m3 50.17
RAZEM 50.17
40|KNNR 1 Zasypanie wykopow .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopéw obiekto-  |m3
d.3/0214-02 wych spycharkami z zageszcz.mechanicznym spycharkami (gr.warstwy w sta-
ST1M cz.1 |nie luznym 30 cm) - kat.gr. IlI-IV
obmiar : 468,60 m3 pomniejszy¢ o :
podsypka i obsypka =76,05m3
rury = 2,64 m3
studnie =6,42m3
ptyty =1,30m3
razem = 86,40 m3
468,60-86,40=382,20 m3
(32.92+435.69)-(76.05+6.42+1.3+2.64) m3 382.20
RAZEM 382.20
41|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.25 m3w |m3
d.3/0206-02 gr.kat. I-lll w ziemi uprzednio zmag.w hatdach z transp.urobku na odl. 1 km
ST1M cz.1 [sam.samowytad.
86.40 m3 86.40
RAZEM 86.40
42|KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadow-  |m3
d.3/0208-02 czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V) ziemia -humus na
STi1M cz.1 |odlegto$¢ do 5 km
Krotnos¢ = 4
86.40 m3 86.40
RAZEM 86.40
4/IV. PRZEPOMPOWNIA P4 - RUROCIAG TLOCZNY-ROBOTY MONTAZOWE-KOD CPV:45232411-6;45231110-9
43|/KNNR 4 Sieci kanalizacyjne - montaz rurociagéw z rur polietylenowych 110PE SDR 26 |m
d.4/1009-04 -p.a.
ST1M cz.2
278.70 m 278.70
RAZEM 278.70
44/ KNNR 4 Sieci kanalizacyjna - potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD |zigcz.
d.4/1010-04 metoda zgrzewania czotowego o $ér. zewn. 110 mm -p.a.
ST1M cz.2
25 ztacz. 25.00
RAZEM 25.00
45/KNNR 4 Sieci kanalizacyjne - montaz ksztattek cisnieniowych PE tuki o potaczeniach |szt
d.4/1012-01 zgrzewano-kotnierzowych (tuleje kotnierzowe na luzny kotnierz) o $r.zewnetrz-
STiM cz.2 |nejdo 90 mm
6 szt 6.00
RAZEM 6.00
46|KNNR 4 Studnia rozprezna P4 z kregdw betonowych typu BS o $r. 1000 mm w goto-  |stud.
d.4/1413-01 wym wykopie o gtgbok. do 2 m
ST1M cz.2
1 stud. 1.00
RAZEM 1.00
47/KNNR 4 Studnie rewizyjne -wyczystne z kregéw betonowych typu BS o $r. 1000 mm w |stud.
d.4(1413-01 gotowym wykopie o gtebok. do 2 m
ST1M cz.2
1 stud. 1.00
RAZEM 1.00
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48|KNR 2-18 Obudowy i skrzynki dla zasuwy kan. o $r.80 mm-p.a. szt.
d.4/0908-04
ST1M cz.2
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
49/KNNR 4 Przewierty o dtugosci do 20 m maszyng do wiercen poziomych WP 15/25 rura-|m
d.4/1206-02 mi 0 $r.219x6,3 mm w gruntach kat.Ill-IV
ST1M cz.2
10.0 m 10.00
RAZEM 10.00
5/V. PRZEPOMPOWNIA P4 - ROBOTY BUDOWLANE-KOD CPV:4500000-7
50|KNR 2-19 Oznakowanie trasy rurociaggu tlocznego utozonego w ziemi tasma z tworzywa |m
d.5/0219-01 sztucznego
ST1M cz.1
278.70 m 278.70
RAZEM 278.70
51|KNR 2-19 Oznakowanie urzadzen podziemnych na stupku stalowym kpl.
d.5/0134-02
ST1M cz.1
2 kpl. 2.00
RAZEM 2.00
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