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1. CZESC OGOLNA
1.1 Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
wykopdw w gruntach | —V kategorii i ich zasypania .

Przedmiotem specyfikacji sg wymagania wykonania i odbioru robdét ziemnych zwigzanych z
wykonaniem kanalizacji sanitarnej WG PROJEKTU OPRACOWANEGO PRZEZ inz. E. Kochaniec
Zaktad Proj Projko

1.2 Zakres stosowania specyfikacji technicznej

Szczegodtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres robot objetych specyfikacja techniczng

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt ziemnych w czasie
budowy obiektéw liniowych i obejmuja wykonanie wykopdéw w gruntach nieskalistych kategorii I-V i ich
zasypanie po wykonaniu kanalizacji.

Zakres rob6t obejmuje roboty ziemne zwigzane z wykonaniem, sieci kanalizacji sanitarnej , wraz z
urzadzeniami jak przepompownie, studzienki kanalizacyjne itp.
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1.4 Informacje o terenie budowy.

Wykonawca przed rozpoczeciem rob6t wykona harmonogram organizacji robét obejmujacy:

- zestawienie ilosci robdt z charakterystyka techniczng, metody i systemy wykonania rob6t z
uwzglednieniem srodkow realizacji jak : maszyny , urzadzenia oraz zatrudnienie

- wykonanie rob6t w ujeciu rzeczowym i finansowym

- prace maszyn i urzadzen

- plan zatrudnienia

- zapotrzebowanie i dostawy materiatéw z podaniem srodkéw transportu

- zagospodarowanie placu budowy , zaplecza socjalnego, rozwigzanie uktadu komunikacyjnego i
transportu dla potrzeb budowy , wytyczne w zakresie ochrony $rodowiska , terenu dla lokalizacji
sktadowisk i gltébwnych obiektéw zaplecza , gtéwnych punktéw poboru energii elektrycznej i wody,
odprowadzenia $ciekéw , ogrodzenia

- bhp

Harmonogram nalezy uzgodni¢ z Inwestorem.

Ze wzgledu na lokalizacje inwestycji w rejonie  miejskiej zabudowy ,roboty zwigzane z

podwyzszonym poziomem gto$nosci oraz nalezy wykonywa¢ w odpowiednim czasie.

Prace przy budowie nalezy prowadzi¢ przy $cistym przestrzeganiu warunkéw BHP  zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami i normami BN-83/8837-02, PN/B-06050, Dz.B.Nr2/67. Prace ziemne w
obrebie linii elektroenergetycznych , w tym stanowiska pracy , sktadowanie materiatéw , prac sprzetu
nalezy planowa¢ i prowadzi¢ =z uwzglednieniem wymogow aktualnych przepiséw w tym w
szczegolnosci norm : PN-76/B-05125, Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych ( Dz.U.nr47 z dn
19.03.2003r)oraz Rozporzadzenia  Ministra  Gospodarki z dn. 20.09.2001 r. W sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robét
ziemnych , budowlanych i drogowych ( Dz.U.Nr 118 z dn 15.10.2001r).

Prace ziemne nad liniami kablowymi i w odlegtosci do 1m od nich nalezy wykonywac¢ recznie.

Na skrzyzowaniach projektowanej sieci z elektroenergetycznymi liniami kablowymi nalezy natozy¢ na
kable ochronne dwudzielne ostony AROT PS d-160 czerwone na kable 15 kV , AROT PS d 110
niebieskie na kable niskiego napiecia.

Projektowane ostony dwudzielne nalezy zgtosi¢ do RE do sprawdzenia przed zasypaniem oraz do
inwentaryzacji geodezyjnej . Zasypanie powyzszych miejsc przed sprawdzeniem RE bedzie
wymagato ich ponownego odkrycia.

W przypadku odkrycia niepotwierdzonych na mapie kabli elektroenergetycznych nalezy o tym
zdarzeniu niezwtocznie poinformowa¢ RE Wroctaw /oddz. Legnica/ celem dokonania identyfikaciji
kabla oraz ustalenia sposobu prowadzenia robét. Prace na ten czas nalezy natychmiast wstrzymac.
Zakonczenie ewentualnych prac zwigzanych z natozeniem oston i utozeniem przepustow nalezy
zgtosi¢ w RE Wroctaw /oddz. Legnica/ zataczajac powykonawczg dokumentacje techniczng oraz 2
plany sytuacyjne w skali 1:500 wraz z domiarami inwentaryzacyjnymi. Plany powinny by¢ zaopatrzone
w klauzule przyjecia do panstwowego zasobu geodezyjno-kartograficznego.

1.5 Nazwy i kody.

45000000-7 Roboty budowlane

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45111240-2 Roboty w zakresie odwodnienia gruntu

46112330-7 Rekultywacja terenu

45111230-9 Roboty w zakresie stabilizacji gruntu
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1.6 Okreslenia podstawowe

Wykopy liniowe wasko-przestrzenne - wykopy o szerokoéci 0,8 — 2,5m o Scianach pionowych.
Wykopy jamiste szeroko-przestrzenne - wykopy o gtebokosci do 4m, ktérego powierzchnia jest
dostosowana do potrzeb rozwiazan projektowych.

Glebokos¢ wykopu — réznica rzednej terenu i rzednej rob6t ziemnyuch wyznaczonych w osi wykopu .
Wykop ptytki — wykop , ktérego gtebokos¢ jest mniejsza niz 1m.

Wykop sredni — wykop , ktérego gtebokosc jest zawarta w granicach od 1m do 3m

Wykop gteboki — wykop , ktérego gtebokos¢ przekracza 3m

Bagno — grunt organiczny nasycony woda o matej nosnosci charakteryzujacy sie znacznym i
diugotrwatym osiadaniem pod obcigzeniem .

Ukop — miejsce pozyskania gruntu do zasypania wykopdéw potozone w obrebie pasa robét.

Dokop - miejsce pozyskania gruntu do zasypania wykopdw potozone poza pasem robot.

Odklad - miejsce wbudowania lub sktadowania 9 odwiezienia ) gruntéw pozyskanych w czasie
wykonywania wykopéw , a nie wykorzystanych do budowy.

Umocnienie scian wykopow — umocnienie $cian wykopdéw zgodne z wymaganiami przepiséw bhp
gwarantujace petne bezpieczenstwo wykonywania rob6t dostosowane do gtebokosci wykopu i rodzaju
gruntu.

Wskaznik zageszczenia gruntu — wielkos¢ charakteryzujaca stan zageszczenia gruntu okreslona wg
Wzoru:

|s=pd/ Pds.

gdzie:

py— gestosé objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu ( Mg/m®)

Pgs.- Maksymalna gestos¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalnej , okreslona
w normalnej probie Proctora , zgodnie z PN-B-04481 , stuzaca do oceny zageszczenia gruntu w
robotach ziemnych badana zgodnie z norma BN-77/8931-12 ( Mg/m®)

wskaznik réznoziarnistosci — wielko$¢ charakteryzujaca zageszczalno$¢ gruntédw niespoistych
okreslona wg wzoru:

U = dgo/d10
Gdzie:
deo- Srednica oczek sita , przez ktére przechodzi 60% gruntu (mm)
dio- $rednica oczek sita , przez ktére przechodzi 10% gruntu (mm)

Zasypanie wykopu — zasypanie wykopu po utozeniu w nim kanalizacji , obiektéw oraz pozostatych
sieci i urzadzen .

Pozostate okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi , odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w specyfikacji technicznej , wymagania ogélne” punkt 1.4

3.SPRZET
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Wykonawca przystepujacy do wykonania robét ziemnych powinien sie wykaza¢ mozliwoscig
korzystania z nastepujacego sprzetu:

- do odspajania i wydobywania gruntéw : koparki , tadowarki, itp.,

- do jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntow : spycharki

- do transportu mas ziemnych : samochody wywrotki,

- do zageszczania gruntu : ubijaki , ptyty wibracyjne

- do odwodnienia i zabezpieczenia wykopu ( pompy , scianki szczelne)

4. TRANSPORT

Do wywozu wykopanej ziemi z wykopdw nalezy stosowaé samochody samowytadowcze o nacisku na
o$ do 8 ton.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Zasady prowadzenia robét

Przed rozpoczeciem rob6t wykonawca dokona ponownej weryfikacji potozenia uzbrojenia
podziemnego .

W przypadku koniecznosci naruszenia lub przerwania istniejgcych instalacji Wykonawca nie podejmie
zadnych dziatarh bez powiadomienia o tym Inzyniera budowy. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za
powziecie wszelkich koniecznych $rodkéw w celu ochrony , utrzymania i tymczasowego dostepu do
tego typu ustug z ktérych korzystanie zostato w wyniku rob6t uniemozliwione.

Wykopy w celu przetozenia kabla energetycznego nn. nalezy wykona¢ jako wykopy otwarte
obudowane. Metody wykonania rob6t — wykopu ( recznie lub mechanicznie ) powinny byé
dostosowane do gtebokosci wykopu, danych geotechnicznych , ustalen oraz posiadanego sprzetu
mechanicznego.

W rejonie istniejacego uzbrojenia podziemnego roboty ziemne nalezy wykona¢ sposobem recznym.
Prace ziemne nad liniami kablowymi i w odlegtosci do 1m od nich nalezy wykonywac¢ recznie.

W przypadku odkrycia niepotwierdzonych na mapie kabli elektroenergetycznych nalezy o tym
zdarzeniu niezwiocznie poinformowaé  Posterunek Energetyczny we Wroctawiu lub Wydziat
Eksploatacji RE Wroctaw celem dokonania identyfikacji kabla oraz ustalenia sposobu prowadzenia
robét. Prace na ten czas nalezy natychmiast wstrzymac.

Zakonczenie prac zwigzanych z nalozeniem oston i utozeniem przepustow nalezy zgtosi¢c w RE
Wroctaw zatgczajgc powykonawczg dokumentacje techniczng oraz 2 plany sytuacyjne w skali 1:500
wraz z domiarami inwentaryzacyjnymi. Plany powinny by¢ zaopatrzone w klauzule przyjecia do
panstwowego zasobu geodezyjno-kartograficznego.

Sciany wykopéw moga by¢ umacniane wypraskami , grodzicami lub balami . W innych wypadkach ,
po uzgodnieniu z Inzynierem moga by¢ to wykopy przestrzenne z odpowiednim nachyleniem skarp.
Sposob wykonania skarp wykopu powinien gwarantowaé¢ ich statecznos¢ w catym okresie
prowadzenia robot. Zdjecie pozostawionej warstwy 0,20 m gruntu powinno by¢ wykonane
bezposrednio przed utozeniem przewoddéw . Zdjecie tej warstwy Wykonawca wykona recznie lub w
sposéb uzgodniony z Inzynierem.

Spdéd wykopu nalezy pozostawi¢ na poziomie wyzszym od rzednej projektowanej o 2 do 5 cm w
gruncie suchym , a w gruncie nawodnionym okoto 20 cm. Wykopy nalezy wykona¢ bezposrednio
przed utozeniem podsypki.

W trakcie realizacji rob6t ziemnych nalezy nad wykopami ustawi¢ faty celownicze umozliwiajace
odtworzenie projektowanej osi wykopu i przewodu oraz kontrole rzednych dna

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu krzyzujace sie lub
biegnace réwnolegle z wykopem powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby
podwieszone w sposob zapewniajacy ich eksploatacje.

Ziemia z wykopéw w ilosci przewidzianej do ponownego wykorzystania ( zasyp wykopéw ) nalezy
sktada¢ wzdtuz wykopu lub na skfadowiskach tymczasowych zaleznie od stanu zainwestowania
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terenu. Wydobywang ziemie na odktad nalezy sktadowac wzdtuz krawedzi wykopu w odlegtosci 1m od
jego krawedzi , aby utworzy¢ przejscie wzdtuz wykopu . Przejscie to powinno by¢ stale oczyszczane z
wyrzucanej ziemi.

Nadmiar wydobytego gruntu z wykopu , ktéry nie bedzie uzyty do zasypania powinien by¢ wywieziony
przez Wykonawce .

Wywéz urobku obejmuje transport z miejsca zatadunku do miejsca roztadunku wraz z wszystkimi
kosztami zdeponowania. W przypadku deponowania tymczasowego obejmuje takze ponowny
zatadunek i powr6t na miejsce zasypania. Nadmiar urobku nalezy przetransportowaé w miejsce
wybrane przez Wykonawce i zaakceptowane przez Inzyniera.

Wykop nalezy zasypac¢ po utozeniu w nim obiektu liniowego oraz wykonaniu pozostatych obiektow i
urzadzen towarzyszacych rozpoczynajac od réwnomiernego obsypania przewodéw z bokéw , z
doktadnym ubiciem ziemi warstwami grubo$ci 10-20cm , drewnianymi ubijakami . Pozostaty wykop
do poziomu terenu nalezy zasypaé warstwami ziemi o grubosci 20-30 cm sposobem recznym lub
mechanicznym. Warstwy nalezy zageszcza¢ mechanicznie.

Jednoczes$nie z zasypywaniem przewodu nalezy stopniowo prowadzi¢ rozbiérke ewentualnego
umocnienia.

Zasypywanie wykopdéw , gdzie to mozliwe winno zosta¢ podejmowane natychmiast jak tylko pewne
roboty zostang zakonczone.

Nalezy podja¢ szczegdblne starania , aby w czasie zasypywania wykopdw nie przemiesci¢ lub
uszkodzi¢ przewoddw . Nie wolno uzywaé zageszczarek w odlegtosci mniejszej niz 300mm od rur i
ztgczek.

Urobek nie nadajacy sie do wypetnienia wykopu , jak i materiat nadmiernie spulchniony winien by¢
przetransportowany do wskazanego miejsca sktadowania. Humus winien zostaé ponownie rozscielony
w miejscu wykopania do swojej pierwotnej gtebokosci.

Zaleca sie wykonywanie robét przy sprzyjajacych warunkach pogodowych.

Po ukonczeniu zasypywania wykopu teren nalezy przywréci¢ do stanu pierwotnego. Teren po
wykopach nalezy zrekultywowac.
W przypadku odstepstw warunkédw gruntowych okreslonych dla posadowienia nalezy wstrzymaé
roboty i poinformowac Inzyniera.

5.2 Wymagania dotyczace zageszczenia.

Wspétczynnik zageszczenia gruntu Is ( zgodnie z BN-77/8931-12 ) nie powinien by¢ nizszy niz 0,95
dla warstw wierzchnich ( do 1,2 m gtebokosci) i 0,90 dla warstw nizszych ( ponizej 1,2m gtebokosci
). Grunt powinien zosta¢ zbadany wg PN — 88/B-04481.

5.3 Odwodnienie wykopow

Technologia wykonania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidtowe odwodnienie w catym okresie
trwania robo6t ziemnych ( jezeli jest obecnos¢ wody gruntowe; ).

Wykonanie wykopow powinno postepowac w kierunku podnoszenia sie niwelety kanalizacji.

W czasie robot ziemnych nalezy zachowac¢ odpowiedni spadek podtuzny umozliwiajacy szybki odptyw
wod z wykopu. Nalezy uwzgledni¢ ewentualny wptyw kolejnosci i sposobu odspajania gruntéw oraz
terminéw wykonywania innych robdt na spetnienie wymagan dotyczacych prawidtowego odwodnienia
wykopu w czasie postepu robét ziemnych.

Zrédta wody odstoniete przy wykonywaniu wykopéw nalezy ujaé w rowy i (lub) dreny.

Przy budowie kanalizacji w zaleznos$ci od gtebokosci wykopu, rodzaju gruntu i wysokosci wymagane;
depresji , moga wystepowac trzy metody odwodnienia :

- powierzchniowa,

- drenazu poziomego,
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- depresji statycznego poziomu zwierciadta wody gruntowej

Dla kanatéow budowanych w gruntach nawodnionych na dnie wykopu nalezy utozy¢ warstwe
filtracyjng z tlucznia lub zwiru grubosci 15cm. Przy odwodnieniu powierzchniowym woda gruntowa z
warstwy filtracyjnej zostanie odprowadzona do studzienek zbiorczych umieszczonych w dnie wykopu
,skad zostanie odpompowana poza zasieg robot wzglednie sptynie grawitacyjnie do odbiornika.

Zakres robot odwadniajacych nalezy dostosowaé do rzeczywistych warunkéw
gruntowych i wodnych w trakcie wykonywania robdt . Nalezy uzyska¢ odpowiednie

pozwolenia na odprowadzenie wody z wykopow.

Dla wykonania montazu urzadzen do podczyszczania sciekow przewiduje sie nastepujacy
sposob odwodnienia wykopow:

Na dnie wykopu wykonujemy instalacje do pompowania gromadzacej sie wody gruntowej.
Instalacja ta sklada sie ze studzienki i rowkéw doprowadzajacych wode do studzienki . Za
pomoca pompy przeponowej np. typu PDI 3A z silnikiem benzynowym , pompujemy z wykopu
wode gruntowa do czasu zakonczenia roboét przy montazu osadnikéw wirowych . Stosujemy tu
metode odwodnienia powierzchniowego — woda gruntowa z warstwy filtracyjnej zostaje
odprowadzona grawitacyjnie do studzienki zbiorczej, skad zostaje odpompowana poza zasieg
robot.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1 Badania i pomiary w czasie wykonywania robét ziemnych

Sprawdzenie wykonania wykopoéw . Sprawdzenie wykonania wykopéw polega na kontrolowaniu
zgodnosci z wymaganiami okreslonymi w niniejszej specyfikacji oraz w dokumentacji projektowej. W
czasie kontroli szczegblna uwage nalezy zwrécic¢ na :

zapewnienie statecznosci scian wykopu

sprawdzenie jakosci umocnienia

odwodnienie wykopow w czasie wykonywania robot i po ich zakonczeniu

doktadnosé wykonania wykopéw,

wykonanie i grubos¢é wykonanej warstwy podsypki i zasypki,

zageszczenie zasypanego wykopu.
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¢ 0.0

o

X3

o

X3

o

X3

o

X3

o

Sprawdzenie odwodnienia — polega na kontroli zgodnosci z wymaganiami specyfikacji oraz z
dokumentacjq projektowa. Szczegblng uwage nalezy zwrécic na :

-wlasciwe ujecie i odprowadzenie wdd opadowych

-wlasciwe ujecie i odprowadzenie wysiekéw wodnych,

-ilos¢ zainstalowanych pomp

6.2 Badania do odbioru robot ziemnych

Minimalna czestotliwos¢ oraz okres badan i pomiarow:

®,
0.0

Pomiar szerokosci dna : pomiar tasma,

Pomiar spadku podtuznego

Pomiar grubosci podsypki

Pomiar grubosci obsypki

Pomiar czasu pracy pomp

Badanie zageszczenia gruntu : wskaznik zageszczenia okreslac dla kazdej utozonej warstwy
Badania wykopow otwartych obejmujg badania materiatéw i elementédw obudowy, zabezpieczenia
wykopOw przed zalaniem wodg z opaddéw atmosferycznych , zachowania warunkow
bezpieczenstwa pracy, a ponad to obejmujg sprawdzenie metod wykonania wykopow

®,
0.0

®,
0.0

®,
0.0

R/
0.0

®,
0.0
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+ Badania podioza naturalnego przeprowadza sie dla stwierdzenia czy grunt podtoza stanowi
nienaruszalny rodzimy grunt sypki , ma naturalng wilgotnos¢, nie zostat podebrany ,jest zgodny z
warunkami w dokumentacji projektowej i odpowiada wymaganiom normy PN-86/B-02480. W
przypadku niezgodnosci z warunkami okreslonymi w dokumentacji projektowej nalezy
przeprowadzi¢ dodatkowe badania wedtug PN-81/B-03020 rodzaju i stopnia agresywnosci
Srodowiska i wprowadzi¢ korekte w dokumentacji projektowej oraz przedstawi¢ do akceptacii
Inzyniera.

+ Badania zasypu przewodu sprowadza sie do badania warstwy ochronnej zasypu przewodu do
powierzchni terenu. Badania warstwy ochronnej zasypu nalezy wykonac¢ przez pomiar jego
wysokosci nad wierzchem kanatu, zbadanie dotykiem sypkosci materiatu uzytego do zasypu.
Skontrolowanie ubicia ziemi . Pomiar nalezy wykona¢ z doktadnoscig do 10cm w miejscach
odlegtych od siebie nie wiecej niz560m

+ Badania nasypu statego sprowadza sie do badania zageszczenia gruntu nasypowego wedtug BN-
77/8931-12 i wilgotnosci zageszczonego gruntu

« Badania podtoza wzmocnionego przeprowadza sie przez ogledziny zewnetrzne i obmiar, przy

czym grubosé podtoza nalezy wykonac w trzech wybranych miejscach badanego odcinka podtoza

z doktadnoscig do 1 cm. Badanie to obejmuje ponad to usytuowanie podioza w planie, rzedne

poditoza i gtebokos¢ utozenia.

Szerokos¢ dna . Szerokos¢ dna nie moze rdzni¢ sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz 5¢cm.
Spadek podiuzny dna . Spadek podtuzny dna sprawdzany jest przez pomiar niwelatorem rzednych
wysokosciowych nie moze dawacé réznic w stosunku do rzednych projektowanych o wiecej niz -3cm
lub +1cm.

Grubosé warstwy podsypki . Grubos¢ warstwy podsypki nie moze sie r6zni¢ o wiecej niz 2cm.
Grubosé¢ obsypki z piasku. Grubos¢ obsypki nie moze sie rézni¢ o wiecej niz 5cm.

Zageszczenie gruntu. Wskaznik zageszczenia gruntu okreslony zgodnie z BN-77/8931-12 powinien
by¢ zgodny z zatozonym dla odpowiedniej kategorii ruchu.

7. OBMIAR ROBOT

Obmiar robét bedzie wykonywany na zasadach ogdlnych. Jednostkg miary przy wykonywaniu
wykop6w oraz zasypki jest 1m® ustalany przez pomiar geodezyjny po odhumusowaniu i po wykonaniu
wykopu, natomiast przy wywozie urobku — 1m® ziemi wydobytej na odkitad. Pryzmy powinny mieé
ksztatt umozliwiajacy ocene ich objetosci.

8. PRZEJECIE ROBOT

Przejecie robét ziemnych bedzie sie odbywaé na zasadach ogdéinych , a roboty te bedg traktowane
jako zanikajace.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Catkowity i szczeg6towy zakres prac do wykonania bedacy podstawa ptatnosci przedstawiony bedzie
w dokumentacji przetargowe;j.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania
i odbioru

BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy
odbiorze

BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu
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PN-75/B-04481
PN-B-06050
PN-B-10736:1999
PN-93/B-12042

PN-B-12085 : 1996
PN-B-12087 : 1997
PN-B-12088 : 1997
PN-B-12089: 1997

Grunty budowlane. Badanie probek gruntu.
Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogolne.
Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewod6éw wodociggowych
Drenowanie. Projektowanie rozstaw i gtebokosci drenowania na
podstawie kryteriow hydraulicznych i hydrogeologicznych
Drenowanie. Zasady rozplanowania sieci drenarskiej.
Drenowanie . Ujecia i odprowadzenie wod zrédlanych i wysiekowych
Drenowanie. Zabezpieczenie rurociggdw drenarskich.
Drenowanie. Uktadanie saczkow drenarskich. Wymagania
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CZESC 11

WYKONANIE KANALIZACJI SANITARNEJ

KOD CPV 45111200-0,

45231110-9,
45232411-6
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1. WSTEP.

1.1. Przedmiot specyfikaciji.

Przedmiotem niniejszej czesci Specyfikacji Technicznej sa wymagania techniczne dotyczace
wykonania i odbioru robét, zwigzanych z wykonaniem kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i ttoczne;
wraz z przepompowniami $ciekéw realizowanej wg PROJEKTU BUDOWLANO- WYKONAWCZEGO
opracowanego przez BP PROJKO E. Kochaniec

1.2. Zakres stosowania specyfikacji.
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy przetargach oraz przy zlecaniu i realizacji
rob6t wymienionych w punkcie 1.1..

1.3. Zakres robot objetych specyfikacja.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajagce wykonanie i
odbidr robot zgodnych z jej przedmiotem.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania techniczne dotyczgace wykonania
i odbioru nastepujacych robot:

Roboty przygotowawcze

Roboty montazowe sieciowe

Ewentualne odwodnienie wykopow

Préba szczelnosci

Ochrona przed korozjg

Kontrola jakosci

X3
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1.4. Nazwy i kody

45232411-6 Rurociggi wody sciekowej
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45231110-9 Ktadzenie rurociagow

1.5. Okreslenia podstawowe.

Kanalizacja sanitarna - sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna przeznaczona do odprowadzania s$ciekéw
bytowo-gospodarczych

Kolektor grawitacyjny- kanat przeznaczony do grawitacyjnego sptywu $ciekéw

Ksztaltki — wszelkie taczniki stuzace do zmiany kierunkéw, srednic, rozgatezien, itp. sieci

Zasuwa- urzadzenie stuzace do zatrzymania lub uruchamiania przeptywu sciekbw zamontowane na
sieciach

Studzienka kanalizacyjna — studzienka zlokalizowana na rurociggu kanalizacyjnym przeznaczona
do kontroli i prawidtowej eksploatacji kanatow.

Rura ochronna - rura o srednicy wiekszej od rury przewodowej stuzaca do przenoszenia obcigzen
zewnetrznych i do zabezpieczenia przewodu przy przejsciach pod przeszkodg terenowg
Przeszkody- obiekty , urzadzenia , instalacje zlokalizowane na trasie projektowanej kanalizaciji
Pozostate kreslenia podane w niniejszej specyfikacji sa zgodne z odpowiednimi normami i
okresleniami podanymi w opracowaniu pt., Ogolne specyfikacje techniczne wykonania i odbioru
robot — Wymagania ogéine”.
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1.6. Ogolne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie rob6t zgodnie z dokumentacjg projektowa
specyfikacjg, poleceniami nadzoru inwestorskiego i autorskiego, zgodnie z art. 22, 23 i 28
ustawy Prawo budowlane.

2. MATERIALY.

Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ materialy zgodnie z wymaganiami dokumentaciji
projektowej i specyfikacji technicznych. Materiaty muszg by¢ nowe i nieuzywane

Wszystkie montowane i uzywane materiaty budowlane powinny posiada¢ aprobate techniczng
lub certyfikat zgodnosci zgodne z obowigzujgcymi przepisami.

Rury kanatowe — przyjeto zastosowanie rur do kanalizacji ttocznej PE , kanalizacja grawitacyjna PCV
kIS8
Trojniki i ksztattki PCV

Rury ostonowe -przewiduje sie zastosowanie rur stalowych
Studzienki kanalizacyjne- BS projektowane z kregéw betonowych d1000mm

Beton —hydrotechniczny B-15, B-20 ,B-2, B-45, W-45,M-100 powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-
89/B-30016 Cementy specjalne-cement hydrotechniczny oraz PN-EN 206 —1:2002 (U) Beton- Czes¢ I:
Wymagania , wtasciwosci , produkcja i zgodnos¢.

Zaprawa cementowa powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-B-14501

Materialy izolacyjne — Kity olejowe i poliestrowy trwale plastyczny powinny odpowiada¢ BN-85/6753-
02.

Lepik asfaltowy wedtug PN-74/B-0415

Papa izolacyjna powinna spetnia¢ wymagania PN-90/B-0415

Papa izolacyjna powinna spetniaé wymagania PN-90/B-0415

Sktadowanie materiatbw — wedtug poszczegdbinych grup , wielkosci i gatunkédw w sposob
zapewniajacy dostep do poszczegodlnych elementéw. Powierzchnia skladowania powinna by¢
utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem sie wéd opadowych.

Odbiér materiatbw na budowie — materialy nalezy dostarczy¢ na budowe wraz ze swiadectwem
jakosci, kartami gwarancyjnymi i protokotami odbioru technicznego, atestami, aprobatami
technicznymi, deklaracjami zgodnosci.

Dostarczone materiaty na miejsce budowy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i zgodnosci
z danymi producenta.

3. SPRZET.

Ogolne wymagania dotyczace stosowania sprzetu zamieszczono w poprzedniej czesci niniejszej
Specyfikacji Technicznej (ST).
Przewiduje sie zastosowanie sprzetu:
- Koparka samojezdna kotowa, jednonaczyniowa z osprzetem chwytakowym, o pojemnosci
tyzki okoto 0.4 m>, np. typu P-601 o wymiarach gabarytowych 5.32x2.37x3.07, o maksymalnej
gtebokosci kopania 9.3 m, o masie koparki 15.6 t, oraz predkosci jazdy 20 km/h.
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- Pompa przeponowa np. PDI 3A o wydajnosci 250 I/min, wysokosci pompowania ok. 20 m, z
silnikiem benzynowym, masie 55 kg, z wezem ®2”. Pompa ta jest dostosowana do pracy w
warunkach gdzie wystepuje btoto, oraz woda zawierajaca gruz i czesci state do 45 mm.

- Zageszczarka ptytowa wibracyjna np. typu ZUB —10, o wydajnosci 70 m®h, gtebokosci
zageszczania ok. 0.5 m, masie 140 kg, czestotliwosci 34 — 50 Hz, z silnikiem gaznikowym 3.0
kW i wymiarach gabarytowych 1.2x0.5x0.75 m.

- Dzwig samochodowy o udzwigu minimum 30 kN i wysokosci podnoszenia min. 7 m na
ramieniu ok. 7 m.

- Wywrotki o nacisku na os$ 8t

4. TRANSPORT.

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania takich $rodkéw transportu, ktére pozwola unikngé
uszkodzen i odksztatcen przewozonych materiatbw. Przewozone materialty powinny by¢
rozmieszczone réwnomiernie oraz zabezpieczone przed przemieszczaniem w czasie ruchu pojazdu.
Przew6z rur moze byé wykonany wytacznie samochodem skrzyniowym. Srodki transportu powinny
mie¢ powierzchnie gtadkie bez gwozdzi lub innych ostrych krawedzi. Przewéz powinno sie wykonac
przy temperaturze powyzej -5 stopni C. Wysokos$¢ tadunku na samochodzie nie powinna by¢ wyzsza
niz 1m. Rury maja by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem przez poditozenie tektury falistej i desek .
Przy zatadowaniu rur nie mozna ich rzucac ani przetacza¢ po pochyini.

Wytadunek rur wymaga uzycia podnosnika .

Do transportu nalezy zastosowac¢ samochody wywrotki 0 nacisku na o$ ok. 8.0 ton.

Ksztattki kanalizacyjne nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach z zachowaniem ostrozno$ci jak
dla rur.

Transport cementu i jego przechowywanie powinny byé zgodne z BN-88/6731-08

5. WYKONANIE ROBOT.

Roboty nalezy wykonywac¢ zgodnie z umowg, dokumentacja projektowa, projektem organizacji
robét i poleceniami Inzyniera, przy zastosowaniu materiatdw o wymaganej jakosci.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
Kontrola jakosci rob6t powinna obejmowac nastepujace badania:

1)zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowg

2)zgodnos¢ zastosowanych materiatow

3)szczelnos¢ przewoddw

4)zabezpieczenie przewoddw i studzienek przed korozjg

Wykonawca jest zobowiazany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robot:

% sprawdzenie rzednych zatozonych w nawigzaniu do podanych statych punktéw wysokosciowych
z doktadnoscig do 1cm

badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda

badanie odchylenia spadku przewodu

sprawdzenie prawidtowosci uszczelnienia przewodu

sprawdzenie szczelnosci na eksfiltracje

X3

%

X3

%
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W trakcie budowy nalezy sprawdza¢ jakos¢ robot, materiatobw oraz certyfikaty i deklaracje
zgodnosci materiatow oraz kontrolowa¢ dokumenty budowy i zasady ich przechowywania przez
osoby do tego uprawnione tj: Inspektora Nadzoru oraz Inzyniera Projektu.
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Pozostata kontrola zwigzana jest $cisle z wykonaniem montazu urzadzen podczyszczajgcych wody
deszczowe co zostato ujete w niniejszej specyfikacji w kolejnej jej czesci
Prébe szczelnosci przewodow nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-92/B-10735.

7. OBMIAR ROBOT.

Przedmiarow robdét dokonano kierujac sie Rozporzadzeniem Min. Infrastruktury w sprawie
okreslenia metod sporzadzania kosztorysu inwestorskiego.
Jednostkg obmiarowa jest 1metr rury kanalizacji .

8. ODBIOR ROBOT.

8.1 Ogolne zasady odbioru roboét

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg , specyfikacjami technicznymi i
wymaganiami Inzyniera , jezeli wszystkie pomiary i badania daty wyniki pozytywne.

Odbiodr robot zanikajacych

Odbiorowi rob6t zanikajacych podlegajg elementy , ktére ulegaja demontazowi przed zasypaniem i
przywréceniem stanu pierwotnego.

Przy odbiorze powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty ;

e Dokumentacja projektowa ze zmianami naniesionymi na niej w trakcie wykonania robot

e Dane geotechniczne obejmujace zakwalifikowanie gruntow do odpowiedniej kategorii wg PN-
86/B-02480, wyniki badan gruntéw ich uwarstwien , warunki posadowienia podioza gruntowego
wedtug PN-81/B-03020, poziom wdd gruntowych

e Stan terenu okreslony przed przystgpieniem do rob6t przez podanie znakdéw wysokosciowych
reperéw , uzbrojenia podziemnego przebiegajacego wzdtuz i w poprzek trasy przewodow

e Dziennik budowy

e Dokumenty dotyczace jakosci woudowanych materiatéw

Odbidr polega na sprawdzeniu zgodnosci z dokumentacja projektowg i specyfikacjami technicznymi,

uzycia wiasciwych materiatdw, prawidtowosci montazu, szczelnosci oraz zgodnosci z innymi

wymaganiami okreslonymi w niniejszej specyfikacji . wyniki z przeprowadzonych badan powinny byé

ujete w formie protokotéw i wpisane do dziennika budowy.

Nalezy wykonywaé odbiory robot zanikajgcych i ulegajacym zakryciu, odbiory czesSciowe oraz
dokona¢ ostatecznego odbioru roboét

9. PODSTAWA PLATNOSCI.

Podstawg pfatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysowej. Szczegbtowy zakres prac do wykonania
bedacy podstawag ptatnosci przedstawiony zostat w dokumentacji przetargowej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

- Obowigzujace Polskie Normy
- Aprobaty techniczne na materiaty budowlane
- ,Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych ,,
- PN-68/B-06050 - Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i odbioru.
- BN-77/8931-12 - Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.
- PN-B-06050 - Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.
- PN-H-74-051:1991 Wtazy kanatowe. Og6ine wymagania i badania
- BN-83/8971-06.00 Rury i ksztaltki bezcisnieniowe
- PN-79/H-74244 Rury stalowe ze szwem przewodowe
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- PN-72/H-83104 Odlewy z zeliwa szarego.
- PN-H-74051-1:1994 Wiazy kanatowe. Klasa A
- PN-H-74051-2:1994 Wiazy kanatowe. Klasa B 125, C250
- PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze
- PN-92/B-10729 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.
- PN-87/B-010700 Sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna. Obiekty i elementy wyposazenia.
Terminologia.
- PN-93/H-74124 zwienczenia studzienek i wpustow kanalizacyjnych montowane w

nawierzchniach uzytkowanych przez pojazdy i pieszych. Zasady konstrukcji, badanie typu i
znakowanie

PN-85/B-01700 Wodociagi i kanalizacje. Urzadzenia i sie¢ zewnetrzna. Oznaczenia
graficzne

BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy
odbiorze

PN-86/B-01802 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Betonowe i zelbetowe.
BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczania gruntu

Ogolne wytyczne projektowania kanalizacji zewnetrznej i drenazy z rur karbowanych z PE- HD —

poradnik

Wymagania BHP w projektowaniu , rozruchu i eksploatacji obiektow i urzgdzen wodno-
sciekowych w gospodarce komunalnej. Wydawnictwo Centrum Techniki Budownictwa
Budowlanego w Warszawie
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