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1. Podstawa opracowania

- Ustawa ,Prawo Budowlane” (Dz.U.Nr 207, z.2003r.)

- Ustawa o ochronie gruntow rolnych i leSnych z dnia 3 lutego 1995r (Dz.U. Nr 16)

- Rozporzadzenie w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢
drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 43, poz.430)

- Wytyczne projektowania drég, WPD-3

- mapa w skali 1: 1000

- WypIs z rejestru gruntéw

- Ogolne Specyfikacje Techniczne, dla robét drogowych

2. Cel i zakres opracowania

Celem opracowania jest wykonanie projektu budowlanego z elementami projektu
wykonawczego na przebudowe drogi dojazdowej do gruntéw rolnych w m. Kochlice,
gmina Mitkowice, wojewddztwo dolnoslgskie.

Zakresem przebudowy objeto droge oznaczong w ewidencji gruntow nr 117/1, 85
oraz zjazd na droge nr ew. 74 i 39/1 obrebu Kochlice, gmina Mitkowice.

Dlugos¢ drogi objeta opracowaniem wynosi 500m.

Ustalono ,ze zostanie wykonana przebudowa drogi przez wykonanie : lokalnie nowej
podbudowy tluczniowej, wyrGwnanie i uzupetnienie istniejgcej podbudowy ttuczniowej
I potozenie nawierzchni asfaltowe; .

Bedzie to droga o jezdni jednopasowej z poszerzeniami i zjazdami na drogi boczne.

3. Charakterystyka stanu istniej gcego.

Dla celéw projektowych przyjeto: poczatek drogi (km 0+000) na wysokosci dziatki nr
ew. 118 ( budynek gospodarczy), koniec drogi (km 0+500) na wigczeniu do drogi o
nawierzchni asfaltowej dz. nr ew. 39/1.

Przedmiotowa droga zostata zniszczona w wyniku intensywnej eksploatacji i braku
zamkniecia podbudowy nawierzchnig bitumiczna.

Wykonano inwentaryzacje obiektu drogowego pod katem : okreslenia rodzaju
nawierzchni, dtlugosci, szerokosci i grubosci warstw oraz istniejgcych elementéw
drogi.

Stwierdzono:

Km 0+000 — 0+015 , brak podbudowy

Km 0+030

- istniejaca podbudowa ttuczniowa grubosci 33 cm,

- szeroko$¢ pasa utwardzonego wynosi 3,70 m

- nieréwnosci poprzeczne i podiuzne, luzny tluczen

Km 0+200

- istniejgca podbudowa ttuczniowa grubosci 26 cm,

- szeroko$¢ pasa utwardzonego wynosi 3,40 m

- nieréwnosci poprzeczne i podiuzne, luzny tluczen

Km 0+340

- istniejgca podbudowa ttuczniowa grubosci 20 cm,

- szeroko$¢ pasa utwardzonego wynosi 3,90 m

- nieréwnosci poprzeczne i podiuzne, luzny tluczen



Km 0+480

- istniejgca nawierzchnia asfaltowa szer. 3,00m na podbudowie ttuczniowej

- szerokos$¢ jezdni wynosi 3,00 m

- tuk lewoskretu bez nawierzchni asfaltowej, istn. podbudowa ttuczniowa, lokalne
spekania nawierzchni

Podtoze pod konstrukcjg drogi (odkrywka w rejonie km 0+200) :

0-30cm, w humusowa

30-40 cm, warstwa przejsciowa

40-50 cm, piasek drobny lekko gliniasty

ponizej 50cm, piasek drobny.

W km o0k.0+050, 0+140 istniejg przepusty poprzeczne o $rednicy ok. 0,60m, z

przyczotkami betonowymi. W km ok. 0+220 istnieje przepust poprzeczny bez

przyczotkow.

Wzdtuz calej drogi przebiega sie¢ kanalizacji sanitarnej i wodnej. Pokrywy studni

wymagajg podniesienia do rzednych nowej nawierzchni drogi.

4. Konstrukcja drogi i wymiary.

Uwzgledniajgc charakter drogi, miejscowe uwarunkowania, przewidywane natezenie

ruchu KR1, zaprojektowano droge jednopasowg o konstrukcji i wymiarach jn., przez

wykonanie:

- korytowania pasem szer.3,30m, $r. gieb. 0,25 m, na dtugosci 35m

- warstwy odsagczajgcej szer. 3,30m, grub. 10cm, na diugosci jw.

- gornej warstwy podbudowy ttuczniowej f 0-31,5mm, grub. 8cm, szer. 3,30m

- dolnej warstwy podbudowy ttuczniowej f 0-60mm, grub. 15cm, szer. 3,30m

- nawierzchni z betonu asfaltowego, szerokosc¢ jezdni 3,00m, grub. warstwy 5cm,

- pobocza z mieszanki ttuczniowej f 0-31,5mm warstwg grubosci 0,09m, pasem
szerokosci po 0,50 m z obu stron

Wyzej wymieniona konstrukcja dot. jezdni wiasciwej, 2 mijanek, 1 poszerzenia, 2

zjazddw na drogi boczne, 4 zjazdow na posesje.

Wymiary drogi:

- szerokos$¢ jezdni bitumicznej 3,00 m, z pochyleniem poprzecznym jednostronnym
2%

- szerokos¢ poboczy 0,50m ze spadkiem poprzecznym 6%

- poszerzenia po obu stronach jezdni: skosy po 6m, pas poszerzenia dtugosci 20m i

szerokosci 0,50m

- zjazdy na drogi boczne, 2 szt. szer. 3,00m i di. 10m,

- zjazdy na posesje, 4 szt. szer. 4m i gtebokosci 0,50m

5. Opis rozwi gzan projektowych.

Na istniejgcym odcinku drogi diugosci 500m, nalezy wykona¢ jezdnie drogi o

nawierzchni z asfaltobetonu, poszerzenia, zjazdy na drogi boczne i zjazdy na

posesje, przez :

- korytowanie z zageszczeniem podioza

- wykonanie podbudowy z mieszanki ttuczniowej dwuwarstwowej w korycie i na
zjazdach oraz wyroéwnanie podbudowy klincem na pozostatym odcinku



- wykonanie warstwy scieralnej z betonu asfaltowego na jezdni, poszerzeniach i
zjazdach

- uformowanie i zageszczenie poboczy

- wykonanie $cianek czotowych betonowych przepustu

5.1. Korytowanie i zag eszczanie podio za.

Po wyznaczonej trasie nalezy wykona¢ korytowanie na gtebokos¢ ér. 0,25m , z
nadaniem spadku jednostronnego 2% w pasie szerokosci 3,80m. Dno koryta nalezy
zagesci¢ mechanicznie. Pozyskany urobek, po zatadowaniu na $rodek transportowy,
nalezy przewiez¢ na odlegtos¢ do 1km .

5.2. Wykonanie warstwy ods 3aczajacej.

W wykonanym korycie nalezy rozscieli¢ warstwe odsgczajgcq z piasku i zagescic¢ do
osiggniecia grubosci 10cm.

5.3. Wykonanie podbudowy z mieszanki ttuczniowe,;.

Pasem szerokosci 3,30m, na wykonanej warstwie odsgczajacej , nalezy rozscieli¢ i
zagesci¢ mieszanki tluczniowe, frakcji 0-60mm, grubosci 15cm i frakcji 0-31,5mm,
grubosci 8cm. Na pozostatym odcinku podbudowy nalezy istniejagcg podbudowe
wyrownaé przez rozscielenie i wibrowanie klinca f 5-25 mm, warstwg grubosci 4cm i
pasem szerokosci 3,30m.

5.4. Wykonanie warstwy $cieralnej.

Pasem szerokosci 3,00m, na wczesniej przygotowanej podbudowie tluczniowej,
nalezy rozscieli¢ i zagesci¢c mieszanke mineralno- asfaltowg zamknietg , warstwag
grubosci po zageszczeniu 5cm.

5.6. Uformowanie i zag eszczenie poboczy.

Po zakonczeniu robot nawierzchniowych, po lewej i prawej stronie jezdni nalezy

uformowa¢ pobocza z mieszanki tluczniowej f 0-31,5mm (0-30mm), pasem
szerokosci 0,50cm, warstwg grubosci 9cm.

6. Wykaz elementow drogi i budowli.

Lp. | Opis km wymiary

1. Poszerzenie 0+048 6 x 20 X 6 x szer. 0,5m
1P(lewa i prawa strona jezdni)

2. Poszerzenie 0+160 L=21m, szer. 0-2m
2P (lewa i prawa strona jezdni)

3. Poszerzenie 0+320 6 x 15 x 6 x szer. 1,5m
3P (lewa i prawa strona jezdni)

4. Zjazdy na drogi boczne, szt. 1 0+205 10m x 3,0m




Przepust poprzeczny

2 scianki betonowe

Sl

Kraweznik betonowy na fawie bet.

100x30x15cm, 1=20m

7. Protokdéty i uzgodnienia.

- uzgodnienie warunkow wigczenia projektowanej drogi do drogi gminnej o

nawierzchni asfaltowej

- uzgodnienie z Gminnym Zaktadem Gospodarki Komunalnej w Mitkowicach.




INFORMACJA BIOZ

dotyczaca bezpieczastwa i ochrony zdrowia dla zamierzenia inwestycyjngo
pn. przebudowa drogi dojazdowej do gruntéw rolnychKOCHLIWE II.

1. Zakres rob6t dla zamierzenia inwestycyjnego

Projekt obejmuje przebudevdrogi dojazdowej do gruntéw rolnych w Kochlicach,
nawierzchni bitumicznej, dz. nr ew. 117 na odcinkd budynku na dz. nr ew. 124 do
skrzyzowania z drog o nr ew. 208
w zakresie:

- wykonanie prac przygotowawczych

- wykonanie robo6t ziemnych

- wykonanie konstrukcji jezdni i poboczy

Dtugos¢ drogi obgta zakresem opracowania wynosi 0,500 km.
2. Kolejnosé realizacji poszczegolnych robot

- roboty przygotowawcze, w tym : roboty pomiarowe

- roboty ziemne, w tym: korytowanie, plantowanie

- wykonanie konstrukcji jezdni, poszefziezjazddw, w tym : warstwy odszapcej i
podbudowy ttuczniowej

- wykonanie nawierzchni bitumicznej jezdni, poszérzejazdow

- wykonanie utwardzenia poboczy

3. Wykaz istniejacych obiektow

- droga dojazdowa gminna
- siet wodochgowa

- siet kanalizacji sanitarnej
- siet energetyczna N/n

- urzadzenia melioracji

4. Wykaz wysgpujacych zagraen do ujecia w Planie Bezpieczgstwa
i Ochrony Zdrowia

- praca maszyn i uggzen podczas wykonywania rob6t ziemnych oraz wykonyaani
warstwy odgczapcej, podbudowy i nawierzchni bitumicznej

- ruch pojazdéw i maszyn budowlanych podczas wykomyavarac na budowie

- ruch pojazdow zewgtrzny na budowie

- prace wykonywane przy uktadaniu warstwy grsapce)

- prace wykonywane przy uktadaniu podbudowy

- prace wykonywane przy uktadaniu mas bitumicznych

- prace przy budowie elementow odwodnienia

- prace w obgbie istniegcych uradze i linii elektroenergetycznych, sieci
wodociagowych, kanalizacji sanitarnej, udzer melioracji



5. Instruktaz i zabezpieczenie pracownikéw

- $rodki ochrony osobistej

- szkolenie pracownikow

- oznakowanie stref niebezpiecznych

- wykonanie organizacji ruchu tymczasowego

- nadzor nad robotami

- przygotowanie stanowisk pracy zgodnie z oh@wjacymi przepisami
- praca w rejonie utglzen elektroenergetycznych i innych

Wykonawca robét, zgodnie z rozpatdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r

(Dz.U.Nr 47), przed przyspieniem do wykonywania robot ma obagek wykonanidPlanu
Bezpieczéstwa i Ochrony Zdrowia, ujmujac powyzsze wytyczne.

Opracowat:
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