V. OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU BUDOWLANO - WYKONAWCZEGO

BUDOWY MIEJSCA REKREACJI PLENEROWEJ W MIEJSCOWOSCI
PATNOWEK, DZIALKA NR 136/2, 136/3, GMINA MILKOWICE

. ZAGOSPODAROWANIE TERENU

1. PODSTAWA OPRACOWANIA
v umowa zawarta z Inwestorem
v projekt architektoniczno — budowlany ALATANY GRILLOWEJ A2
v mapa zasadnicza w skali 1:1000

2. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA
Przedmiotem opracowania jest projekt miejsca rekreacji plenerowej dla
mieszkancow miejscowosci Patnéwek, dziatka nr 136/2, 136/3. Zakresem
opracowania jest:
altana grillowa;
pomost wedkarski drewniany;
ciag pieszy;
zielen;
oswietlenie solarowe.
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3. ISTNIEJACE W TERENIE UWARUNKOWANIA ZAGOSPODAROWANIA

TERENU

Teren projektowanego miejsca rekreacji plenerowej znajduje sie w

miejscowosci Patnowek. Teren dziatki nr 136/2 to teren zielony z istniejgcym
drzewostanem (drzewa lisciaste i iglaste), oraz zbiornikiem wodnym o powierzchni
okoto 550m?. Dziatka nr 136/3 stanowi droge gminng dojazdowa o nawierzchni
gruntowej. Na terenie dziatki nr 136/2 zlokalizowany jest stup energetyczny linii
niskiego napiecia, a w gruncie przebiegaja media — wodociag i kanalizacja sanitarna.
Powyzsze nie kolidujg z projektowanym zagospodarowaniem terenu dziatki nr 136/2,
oraz posadowieniem altany.

4. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE

Zaprojektowany obiekt to altana grillowa wolno stojgca (projekt typowy
»Altana grillowa A2") o powierzchni zabudowy 25m2, pomost drewniany o dtugosci
catkowitej do 25 m i wysokosci liczonej od korony pomostu do dna akwenu, do
2,50 m, stuzacych do uprawiania wedkarstwa i rekreacji.
Ponadto projektuje sie ciag pieszy do altany i pomostu (od strony wschodniej)
0 nawierzchni z miatu granitowego z obrzezami z kostki granitowej 10x10cm na
zaprawie cementowej, a od strony zachodniej nawierzchnie z ptyt azurowych (na
istniejacej nieuzytkowanej studni nalez zamontowac ptyte nastudzienng z wkazem
zeliwnym klasy D400). Pozostaly teren zielony nalezy oczyscic¢ z chwastow,



samosiejek, wykonaé podcinke gatezi istniejgcych drzew lisciastych (w celu
pielegnacji, oraz dla bezpieczenstwa przysztych uzytkownikow terenu), rekultywacje
I wykona¢ nowy trawnik, oraz nowe nasadzenia roslin.

Przy altanie przewidziano oswietlenie lampami solarowymi (montaz lamp zgodnie z
wytycznymi wybranego producenta.), oraz miejsce na ognisko wykonane z kostki
granitowej (podwojnie) o $rednicy 1,3 m na wysokos¢ ponad terenem trzech kostek.
W prawym narozu od strony pétnocno — wschodniej zbiornika wodnego utozy¢ gtazy
narzutowe.

KONSTRUKCJA POMOSTU
Pomost wykonaé z drewna sosnowego na okorowanych i zaostrzonych palach

drewnianych o srednicy 10cm wbitych w dno na minimalng gtebokos¢ 2/3 catkowitej
diugosci pala i nie mniej niz do osiggniecia nosnosci pala. Rame — konstrukcje
pomostu stanowig krawedziaki o przekroju 10x8cm przymocowane gwozdziami do
pali. Podtoga pomostu z desek o grubosci 32mm. Konstrukcje pomostu nalezy
wykonaé z nasgczonego drewna iglastego. Gtowice pali w trakcie ich wbijania w dno
nalezy zabezpieczy¢ pierscieniem metalowym.

TREN UTWARDZONY PRZY ALTANIE, CIAG PIESZY

v Mmiat granitowy 1-8mm 20cm

v zageszczona pospotka 20cm
Obrzeze terenu utwardzonego i ciggu pieszego wykonac z kostki granitowej
10x10cm na zaprawie cementowej.

TEREN UTWARDZONY Z PLYT AZUROWYCH

v plyty azurowe 8cm
v piasek z cementem 5cm
v tluczen 20cm

Piyty azurowe nalezy wypetni¢ ziemia, zagescic¢, obsiac trawa.

ZIELEN

Zaprojektowano na terenie dziatki nr 136/2 nasadzenia. Wzdtuz ulicy
zywoptot z berberysdw Thunberga czerwony i cisa posredniego "HICKSII", oraz na
terenie dziatki wg rys. P1 cis posredni "HICKSII" i miskant chinski.
Zywoptot wzdtuz drogi ograniczony ptotkiem drewnianym wysokoéci 60cm.
Berberys na zywoptot nalezy sadzi¢ w dwdch rzedach naprzemianlegle - 3 sztuki
rosliny na 1m — 115 szt.
Wielko$¢ sadzonek cisa posredniego "HICKSII" wysoko$é 40 — 60cm — 25 szt.,
sadzonek cisa pospolitego "SEMPERAUREA" 30 — 40cm — 5szt.
Miskant chinski — 9 szt.
Materiat roslinny musi byé zaopatrzony w etykiety. Krzewy nalezy sadzi¢ w doty o $rednicy
i glebokosci 0,3 m. Przestrzen pomiedzy brytg korzeniowa krzewu, a dotem musi by¢
catkowicie wypetniona ziemig urodzajng dobrej jakosci zakupiong i dowieziong z innego
miejsca zaprawiong hydrozelem. Ziemie na dnie dotu nalezy wymiesza¢ z rodzimym



podiozem na gtebokosé 15 cm. DowOz ziemi urodzajnej do wypetnienia dotéw nalezy liczyé
w koszcie materiatu. Wykonczenie terenu poprzez zastosowanie materiatdw wyscietajgcych
ma zastosowanie przy wszystkich typach nasadzen roslinnosci oprocz powierzchni
trawiastych. Materiaty wykonhczeniowe powierzchni terenu wystepujg w otoczeniu nasadzenh
krzewow. Wykonczenie powierzchni terenu powinno zosta¢ wykonane po zakonczeniu
sadzenia roslin. Kora, powinna by¢ przekompostowana, mielona, rozdrobniona i sterylna
(tzn. pozbawiona nasion chwastow i zarodnikéw grzybow) kora drzew iglastych. Odczyn
stosowanej kory powinien by¢ obojetny. Kora powinna zosta¢ rbwnomiernie rozsypana
tworzgc 5 cm warstwe. Zapobiegnie ona przesychaniu substratu i rozwojowi chwastow,
przykryje elementy systemu irygacyjnego. Kore rozsypywaé po posadzeniu roslin wyréwnacé
recznie do poziomu terenu.

Orientacyjna powierzchnia kory 56 m? (pod nasadzenia wzdtuz ulicy).

Pod nasadzenia miskantéw i ciséw na terenie dziatki zwir ptukany - 28 m?.
WYPOSAZENIE MIEJSCA REKREACJI

v tawy i stét w altanie wg rys. w projekcie typowym

v tawy drewniane z oparciem 10 szt.
v lampy solarowe 2 szt.
v kosze na Smieci parkowe 4 szt.

Przyktadowa tawka

Przyktadowy kosz parkowy



Przyktadowy ptotek drewniany

Stoly i fawy z drzewa. Wymiar stotu ok. 1,8m x 0,6m, tawy z oparciem dtugosci ok.
2m. Lampy solarowe podwadjne wysokosci min. 4m, o min. parametrach:

v panel solarny 50W;

v akumulator 12V/50AH

v lampa 7W x 2 LED (réwnowazna $wietlébwce o0 mocy 45W)

5. OCHRONA SRODOWISKA
Inwestycja nie stwarza zagrozenia dla srodowiska oraz higieny i zdrowia
uzytkownikow obiektu oraz jego otoczenia.

6. OCHRONA ZABYTKOW

Inwestycje nalezy realizowa¢ zgodnie z przepisami ustawy z dnia 23 lipca
2003r. o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami (Dz.U.Nr 162 poz. 1568), oraz
art. 39 ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U.Nr 156 poz. 1118
z 2006r. ze zmianami.)

7. KATEGORIA GEOTECHNICZNA
Dla projektowanego obiektu przyjeto | kategori € geotechniczn 3. Glebokos¢
strefy przemarzania wynosi 0,8m od powierzchni terenu.



