Konserwacja rowu Nr 269 w Siedliskach

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst Opis i wyliczenia jm. Poszcz Razem
18[KNR-W 2-01 |Wywozenie diuzyc na odleglosc do 2 km mp
0110-01
40 mp 40.000
RAZEM 40.000
19| KNR-W 2-01 |Wywozenie karpiny na odleglosé do 2 km mp
0110-02
15 mp 15.000
RAZEM 15.000
20| KNR-W 2-01 |Wywozenie gatezi na odleglos¢ do 2 km mp
0110-03
30 mp 30.000
RAZEM 30.000
51 [KNR-W 2-01|Oczyszczenie terenu z pozostatosci po wykarczowaniu (drobne gatezie, korze- m?
011103 nie i kora bez wrzosu) ze spaleniem na miejscu
1500 m2 1500.000
RAZEM 1500.000
22[KNR 16-01 |Reczne wykoszenie porostow gestych miekkich ze skarp m?
011403
3800 m?2 3800.000
= RAZEM 3800.000
23|KNR 15601 |Wygrabianie wykoszonych porostéw ze skarp o szer.ponad 2.0 m m?
0115-02
3800 m?2 3800.000
RAZEM 3800.000
24]KNR 156-01 |Odmulenie koparko-odmularkami ciekéw o szer.dna do 0.4 m. Grub.warstwy |m
011601 odmulanej 10 cm
150 m 150.000
RAZEM 160.000
25]KNR 1501 |Odmulenie koparko-odmularkami ciekéw o szer.dna do 0.4 m. Grubwarstwy |m
0116-02 odmulanej 20 cm
300 m 300.000
RAZEM 300.000
26|KNR 15-01 |Odmulenie koparko-odmularkami ciekéw o szer.dna do 0.4 m. Grub.warstwy |m
0116-03 odmulanej 30 cm
200 m 200.000
RAZEM 200.000
57|[KNR 15-01 |Odmulenie koparko-odmularkami ciekow o szer.dna do 0.4 m. Grub.warstwy |m
0116-04 odmulanej 40 cm
200 m 200.000
RAZEM 200.000
S8|KNR 16-01 |Rozplantowanie urobku po mechanicznym odmuleniu ciekéw o szer.dna do 0.6 {m
0113-01 m. Urobek ulozony jednostronnie przy grub.warstwy namutu 10 cm
150 m 150.000
RAZEM 160.000
59|KNR 15-01 |Rozplantowanie urobku po mechanicznym odmuleniu ciekéw o szer.dna do 0.6 [m
0113-02 m. Urobek utozony jednostronnie przy grub.warstwy namutu 20 cm
300 m 300.000
RAZEM 300.000
30/KNR 1601 |Rozplantowanie urobku po mechanicznym odmuleniu clekéw o szer.dna do 0.6 |m
0113-03 m. Urobek ulozony jednostronnie przy grub.warstwy namutu 30 cm
200 m 200.000
RAZEM 200.000
31/KNR 16-01 |Rozplantowanie urobku po mechanicznym odmuleniu ciekéw o szer.dna do 0.6 |m
0113-04 m. Urobek utozony jednostronnie przy grub.warstwy namutu 40 cm
200 m 200.000
RAZEM 200.000
32|KNR 16-01 |Oczyszczenie z hamutu przepustéw rurowych o $r. 1.0 m przy stosunku m
0108-04 gtebok zamulenia do $rednicy 213
6 m 6.000
RAZEM 6.000
33|KNR 15-01 |Oczyszczenie z namulu przepustéw rurowych o ér. 0.6 m przy stosunku m
0108-02 gtebok.zamulenia do érednicy 12
7 m 7.000
RAZEM 7.000
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