OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Kosztorys obejmuje konserwacje rowu Nr 269 w Siedliskach na odcinku o diugoéci 850 m. Wykonanie zaplanowanych robdt udrozni ko-
ryto rowu, poprawi warunki odprowadzenia wéd z przyleglych pél, oraz zapobiegnie dalszej dewastacji rowu. Zaplanowane prace nalezy
rozpoczgé od wykarczowania krzakéw, zagajnikow,pni i drzew rosnacych w przekroju koryta rowu. Pozyskang diuzyce, pni i galezie nale-
7y wywiezé we wskazane miejsca sktadowania. Pozostato$é po karczowaniu i drobne galgzie spalié na miejscu.Nastepnie nalezy wykosi¢
i wygrabié porost z przekroju rowu. Zasadnicze prace polegajace na oczyszczeniu dna rowu z namutu warstwa 20-40 em rozpoczaé od
ujécia rowu do rurociggu przy szosie asfaltowej zachowujac spadek i niwelete dna rowu w linii prostej od rurociagu do przepustu. Prze-
pusty o $redncy 100cm i 60 cm oczy$cié z namutu. Wydobyty urobek z dna rowu iz przepustéw nalezy rozplantowaé wzdtuz brzegéw
rowu.Poniewaz do wykonania zaplanowanych prac wymagany jest ponadnormatywny pas technologiczny na catediugo$ci rowu, w celu
uniknigcia szkéd w plonach,nalezy termin wykonania prac konserwacjnych uzgodnié z uzytkownikami przyleglych pdl i wykonaé w jak naj-
krétszym czasie zaraz po zbiorach.
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