PND S.C. Stawomir Fossa, Monika Fossa ul. Podwale 11, 59-500 Ziotoryja

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robot wg. Wspélnego Stownika Zaméwien
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynkéw
45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych
45261000-4 Wykonywanie pokry¢ i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty
45262600-7 Ro6zne specjalne roboty budowlane
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ADRES INWESTYCJI :  Gmina Mitkowice, Patnéwek dziatka nr 136/2, 136/3
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BRANZA : Roboty budowlane

SPORZADZIt. KALKULACJE : mgr inz. Stawomir Fossa
DATA OPRACOWANIA :10.06.2014r

Ogétem wartos¢ kosztorysowa robét zt

Stownie:

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu
Niniejszy przedmiar stanowi element pomocniczy do okreslenia wartosci robét budowlanych inwestycji. Moze on by¢ rozpatrywany tylko
w potaczeniu z projektem wykonawczym. Przyszty wykonawca przed sporzadzeniem kosztorysu ma obowiazek zapoznac¢ sie z przyjety
mi w projekcie wykonawczym rozwigzaniami, oraz dokonac¢ kontroli obmiaréw. Uzyty numer podstawy pozycji (KNR, ... ) nie moze by¢
podstawg do narzucenia technologi robét w oderwaniu od rozwigzan przyjetych w projekcie.
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U.G. Mitkowice PATNOWEK

PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.-m. Razem
1 ALTANA
1/KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami przedsiebiernymi o poj.tyzki 0.25 m3 w gr.kat.lll z m3
d.1/0201-05 transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km
5.66.0*0.9-4.6*5.0*0.3 m3
23.340
2|KNR 2-01 Naktady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami m3
d.1/0214-03 samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.I-Il
Krotnos¢ = 9
poz.1 m3
23.340
3|/KNR 2-02 tawy fundamentowe prostokatne zelbetowe, z zastosowaniem pompy do betonu m3
d.1/0202-01
analogia
(4.75+4.40+0.6*2)*0.25*0.7 m3
1.15%1.15*3.14*0.7 m3
4.718
4|KNR 0-41 Izolacja pozioma pod $cianami z tasmy bitumiczno-elastomerowej MONTAPLAST DC |m
d.1/0114-02 50
5.8 m
5.800
5/KNR 2-02 Sciany z cegiet klinkierowych ze spoinowaniem grubosci 25 cm. m?2
d.1/0117-03
analogia
5.8*2.8-2.0*0.7 m?2
14.840
6/KNR 2-02 Jednoprzewodowe kominy wolno stojgce z cegiet klinkierowych 1x1 ceg. m3
d.1/0122-02
(0.5+0.5+0.25*2)*0.12*5.2 m3
0.936
7/KNR 2-11 Konstrukcje drewniane z wyrebami z krawedziakéw z impregnacjg na kolor m3
d.1/0301-06
analogia
2.6 m3
2.600
8/KNR K-05 Mocowanie folii dachowej na krokwiach m?2
d.1/0102-01
3.7*6.8"2 m?2
50.320
9/KNR-W 2-02 |Pokrycie dachéw blacha dachéwkopodobng wraz z elementami brzegowymi m?2
d.1/0511-01
analogia
3.7*6.8"2 m?2
50.320
10/KNR 2-02 Ofacenie potaci dachowych tatami 38x50 mm,o rozstawie okoto 24 cm z tarcicy nasyco- |m2
d.1/0410-04 nej
analogia
3.7*6.8"2 m?2
50.320
11 Wykonanie drewnianych $cian azurowych m?2
d.1|analiza indy-
widualna
(0.65+2.04+2.04)*1.2 m?2
5.676
12/KNR 2-02 Rynny dachowe pétokragte z tworzywa m
d.1/0509-03
analogia
6.8*2 m
13.600
13|KNR 2-02 Rury spustowe okragte z tworzywa m
d.1/0511-02
analogia
3.072 m
6.000
14 Montaz paleniska grilla kpl.
d.1|analiza indy-
widualna
1 kpl.
1.000
15/KNR 0-11 Chodniki z kostki betonowej grubosci 60 mm na podsypce piaskowej grubosci 40 mm z |m?2
d.1/0320-01 wypetnieniem spoin piaskiem
analogia
20 m?2
20.000
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U.G. Mitkowice PATNOWEK

PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.-m. Razem
16/ KNK 2-06 Podbudowa z kruszywa naturalnego bez dodatkéw po zageszczeniu do 30 cm m3
d.1/0114-01
analogia
20.00.3 m3
6.000
17|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierz- |m?2
d.1/0103-04 chni w gruncie kat. I-IV
analiza indy-
widualna
20.0 m?2
20.000
2 ZAGOSPODAROWANIE TERENU
18/ KNR-W 2-18 |Demontaz kregdw zwyzki studni istniejgcej, montaz ptyty nastudziennej z wlazem zeliw- |kpl.
d.2|/0513-01 nym klasy D400
analogia
1 kpl.
1.000
19/KNR 2-01 Reczne $cinanie i karczowanie gestych krzakéw i podszycia ha
d.2|0109-04
0.005 ha
0.005
20|KNR 2-21 Orka glebogryzarka przyczepna, kat. gruntu Il ha
d.2|/0207-02
0.059 ha
0.059
21|KNP 01 Modelowanie terenu ptaskiego pod siew trawy. Grunt kat.lll. m?2
d.2|{1314-02.01
590.0 m?2
590.000
22|KNP 01 Reczny siew trawy wraz z watowaniem w terenie ptaskim na powierzchni ponad 250 m2 |m2
d.2(1239-01.02
analogia
590.0 m?2
590.000
23|KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami przedsiebiernymi o poj.tyzki 0.25 m3 w gr.kat.lll z m3
d.2/0201-05 transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km
(102.0+200.0)*0.4 m3
120.800
24| KNR 2-01 Nakfady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami m3
d.2/0214-03 samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.I-I|
Krotnos¢ = 9
poz.23 m3
120.800
25/KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierz- |m?2
d.2|0103-04 chni w gruncie kat. I-IV
analiza indy-
widualna
102.0+200.0 m?2
302.000
26|KNK 2-06 Podbudowa z kruszywa naturalnego bez dodatkéw po zageszczeniu do 20 cm m3
d.2|0114-01
analogia
200.0%0.2 m3
40.000
27|KNR 2-31 Nawierzchnia z kruszywa granitowego 1-8mm ciggéw pieszych roz$cielana recznie - m?2
d.2|/0202-03 grubosé 8 cm
analogia
200.0 m?2
200.000
28|KNR 2-31 Nawierzchnia z kruszywa granitowego 1-8mm ciggéw pieszych rozscielana recznie - do-|m?2
d.2/0202-04 datek za kazdy dalszy 1 cm
analogia Krotnos¢ = 12
poz.27 m2
200.000
29|KNK 2-06 Podbudowa z kruszywa famanego bez dodatkéw po zageszczeniu do 20 cm m3
d.2|0114-01
analogia
102.0*0.2 m3
20.400
30(KNR 0-11 Nawierzchnia z ptyt azurowych grubo$ci 80 mm na podsypce cementowo-piaskowej m?2
d.2|/0319-01 grubosci 50 mm z wypetnieniem ziemig
analogia
102.0 m?2
102.000
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31/KNR 2-31 tawa pod krawezniki i ognisko betonowa zwykta m3
d.2/0402-03
analogia
(150.0+2*5.0)*0.15*0.10 m3
2.400
32|KNR 2-31 Obrzeza z kostki granitowej 10x10 cm na tawie betonowej m
d.2|/0407-02
analogia
200.0+2*3*5.0 m
230.000
33 Rozscielenie warstwy gr. 5cm kory pod nasadzenia krzewéw m?2
d.2|analiza indy-
widualna
56.0 m2
56.000
34 Rozscielenie warstwy gr. 5cm zwiru ptukanego pod nasadzenia krzewdw m?2
d.2|analiza indy-
widualna
28.0 m2
28.000
35 Utozenie gtazéw narzutowych m?2
d.2|analiza indy-
widualna
50.0 m2
50.000
36 Sadzenie krzewow na terenie ptaskim w gruncie kat. I-1l szt.
d.2|analiza indy-
widualna
115+25+5+9 szt.
154.000
37 Ogrodzenie drewniane wysokosci 0,6 m (ptotek mysliwski) m
d.2|analiza indy-
widualna
45.0 m
45.000
38 Pomost drewniany nad wodg zgodnie z projektem szt.
d.2|analiza indy-
widualna
1 szt.
1.000
3 WYPOSAZENIE
39 Meble ogrodowe zgodnie z projektem (stét i fawy w altanie, tawy z oparciem na ze- kpl.
d.3|analiza indy- |wnatrz)
widualna
1 kpl.
1.000
40 Lampy solarne -2 i kosze parkowe -4 z montazem kpl.
d.3|analiza indy-
widualna
1 kpl.
1.000
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