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ZADANIE REMONT CHODNIKA w miejscowosci Siedliska

ADRes,0BIEKT: Obr. Siedliska, gmina Mitkowice, powiat legnicki, woj. dolno$lgskie dz. Nr 480/1dr
(droga powiatowa Nr 2216D), dz. Nr 221dr, dz. Nr 534dr ( droga powiatowa Nr 2210 D)

inwesTor:  Gmina Mitkowice , UL Il Armii Wojska Polskiego 71, §9-225 Mitkowice .

staoum: : Projekt budowlany Eg:z. Nr 1

KLASYFIKACJA ROBOT wg ROZPORZADZENIA KOMISJI (WE) Nr 2151/2003 z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie Wspoinego Stownika Zamowieh (CPV)

45100 000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
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ZADANIE: Remont chodnika w miejscowosci Siedliska
ADRES: Obr. Siedliska , gmina Mitkowice , powiat legnicki , woj. dolnoslaskie dz. Nr 480/1 dr (droga powiatowa nr 2216D),
dz. Nr 221dr, dz. Nr 534dr ( droga powiatowa Nr 2210 D)

STADIUM: Projekt budowlany

1.
OSWIADCZENIE PROJEKTANTA i SPRAWDZAJACEGO

Niniejszy projekt budowlany zostat wykonany w sposdb zgodny z ustaleniami okreslonymi w Miejscowym Planie

Zagospodarowania Przestrzennego :
uchwata nr XLIV/245/2009 Rady Gminy Mitkowice z dnia 22 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu

zagospodarowania przestrzennego wsi Mitkowice i Siedliska — MPZP MILKOWICE | SIEDLISKA

PROJEKTANT BRANZY DROGOWE. SPRAWDZAJACY BRANZY DROGOWEJ
mgr inz. Aleksander Kalarus inz. Piotr Kalarus
nr uprawnien 292/ 94/ Lw nr uprawnien 209/ DOS/ 06
ALEKSANDER KALARUS PIOTR KALARUS
i inz. budownictwa w zakresig Inighieil ladows)
Uprawnienia budowlang/do fifojektowania

bez ograriczeh w spegialnfici: drogowe]
nr ewldenayjny 248/D0OS/06

i

Legnica , sierpien 2012r.




ZADANIE: Remont chodnika w miejscowosci Siedliska
ADRES: Obr. Siedliska , gmina Mitkowice , powiat legnicki , woj. dolnoélaskie dz. Nr 480/1 dr (droga powiatowa nr 2216D),
dz. Nr 221dr, dz. Nr 534dr ( droga powiatowa Nr 2210 D)

STADIUM : Projekt budowlany

2,
ZASWIADCZENIA ZAWODOWE | UPRAWNIENIA ZESPOLU PROJEKTOWEGO Str.3-7




URZAD WOJEWODZKI Legnica, 1994.12.13
W LEGNICY

Ny E82/94/Lw

DECYZIA © STWEIERDIERIU PRIVGUTOWANIA ZAWODOWEGC
do peinienia samodziselinych furkcji technicznyeh w budownictvie

Na podstawie § £ uet. {1 pkt {, § 4 ust. 2, § 7 1 § 13
ust. i pkt 3 1it. b rozporzadzenia Ministra Gospodarki Terenowej
i Ochrony Srodowiska = dnia 20 lutego 19785 r. w sprawie
samodzieinyeh fﬁnkcji technicznych w budowniciwie (Dz., U. Hr §,
pez. 48, i HKr 22, poz., i2i, 2 {986 r. Hr &6, poz. 1&7, =
1988 r, Hr 42, poz. 334, =z 198¢% v. Nr 4%, poz. 280 oraz z 1991
r. Nr 69, poz. 289) stwierdza si¢, ze:

Pan Aleksander Kalarus
magister inzynier budownictwa ladowego
urodzony 31 sierpnia (1984 r. w Cleplicach Zlaskich

pesiada przygotowanis zawodowe upowazZniajace do wykonvwania
samodzielnej funkciji

projektantg
w specjalnosci konstrukcyjno - inzynieryjnej
w zakresie drég i nawierzchni loitniskowych

Fan Aleksander kKatarwus jest upowazniony do:

1) =porzadzania projektdw budowli drig i nawierzehni
lotniskowych oraz typowych mostdw 1 przepustéw,

2) kierowania , nadzorowania i kontrolowania technicznego budowy
i robdt , kierowania i konirolowania wytwafzania
konstrukeyinyeh elementow budowlanych Oraz ccenlania
i badania stanu tcchn;qznego w zakresie o&aowl* drog 1
nawierzchﬁi loinisxoyggn o%aZatypowych rragpustidw i mostow.

- j

Z up. \‘CA ODY
3@&5’ U PR PP
f)yrak; ;wl"nf d,ﬁﬁgs

Civfﬁ%daﬁd*“waﬂnzenﬁsg

Otrzymuje: Yo
Qtrzymu] o _ Za zgodnosdé

Pan inz. Aleksander Kalarus
wi. Kosmiczna 9/8
59-2E8C Legnica

mgr inz. AZeksanderKalams
59-220 Legnica,ul.Kosmiczna 9/8



S P OLSKA
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INZYNIEROW
. BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

DOS-8IU-RCP-8MC *

Pan Aleksander Kalarus o numerze ewidencyjnym DOS/BD/1151/01
adres zamieszkania ul. Kosmiczna 9/8, 59-220 Legnica

jest cztonkiem Dolnoslaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2012-01-01 do 2012-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2012-01-02 roku przez:

Eugeniusz Hotata, Przewodniczgcy Rady Dolnoslaskiej Okregowej [zby Inzynieréw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkdéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorgcznymi.)

59-220 Legnica,ul.Kosmiczna 9/3

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw

Budownictwa.
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=l BUDOWNICTWA

. OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA'

AV

i

OKK.7131-165/2006/06 o S ~ Wroclaw, dnia 12 grudnia 2006 r.

DECYZJA

Na podstaw;e art. 24 ust 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. © samorza_dach zawodowych archnektow
inzynieréw budowmctwa oraz urbamstéw (Dz.U. z 2001r. Nr'§, poz. 42, z poZn. zm.), art. 13'ust. 1 pkt 1
i ust 2, art. 14 ust. 1 pkt2a’ ustawy Z dnia 7I|pca 1994r, Prawo budowlane (Dz.U. z 2006r. Nr 156,
poz. 1 118 z p6Zn..zm.) oraz art. 5 ustawy z dnia 28 lipca 2005r. -© zmianie ustawy Prawo budowlane oraz
0 zmianie mektérych innych: ustaw {Dz:U. Nr 163, poz. 1364) i § 11 ust. 1 pkt 1 rozporzqdzema Ministra
Transportu i Budownictwa -z dnja 28 kwietnia 2006r. W sprawie samodzuelnych funkcji technicznych
wbudownlct\.we (Dz.U. Nr 83, poz. 578), wzw1qzku z art. 104 Kodeksu postgpowama admmlstracyjnego '
{Dz. U z 20001' Nr 98, poz. 1071, z péin. zim.) _

Oqugowa Komisja Kwahflkacyjna DOIIB
nadaje :
- Panu
Piotr Kalarus
inzynier z kierunku budownictwo
urodzony dnia 22 grudnia 1977 r, w Legnicy
UPRAWNIENIA BUDOWLANE fi Z(?dn%ode
. numer. ewndencyjny 209/DOS/06 n Ssem
uswaowv
: - mgrinz. AZeksanderKa[arus
: : UZA S ADNIE NIE 63-220 Legnica,ul.Kosmiczna 9/8
Okregowa Komisja Kwalmkacyjna Dolnosigskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa we Wroctawiu
na podstawie protokolow z postepowania kwalmkacyjnego oraz z przeprowadzonego -egzaminu stwierdza,
e Pan Piotr Kalarus - posiada wymagane prawem. wyksztalcenie i praktyke zawodowa_ oraz uzyskat
pozytywny wynik egzaminu - konieczne do uzyskania uprawnien. budowlanych w specjalnosci drogowej do
projektowania béz ograniczen:

Szpzego#owy zakres’ up,rav_vnle_n jest okreslony na odwrocie niniejsze; de’_cyzji.

w specjalnosci drogowej
do projektowania.b_ez og‘ranic_zeﬁ - ZA¥

Pouczeme _ :

A, Zgodnle zart, 12 ust 7 w/w ustawy Prawo. budowlane  —~ podstawe do wykonywama samodzielnych funkc;t_
techmcznych w- budowmcthe stanowi wpis, w drodze decyzji, do centralnego rejestru Gtéwnego lnspektora Nadzoru
Budowlanego oraz wpis. na IIStQ cztonkdéw wiasciwej izby samorza_du zawodowego, potwnerdzony zaswxadczeniem
‘wydanym przez tg izbe, z okreslonym w nim terminem waznosc.

2. 0d f‘llﬂfQ{SZGj decyzp stuzy - odwolanie do Krajowej Komxs;n ‘Kwalifikacyjrej Po!sklej lzby Inzynlerow Budownzctwa_
W Warszawie, za poéredmctwem Oergowej Komlsu Kwalifi kacyjnej DOI]B we Wroclawiu w termlme 14 dni od dma 1ej
dorgczema S . : i _ T }’ L

7 Skiad o'hz'e é;'qc'y bKK |

: Otrzymula_ , '

1. Pan Piofr- Kalarus -

Ul Wiletiska 5A/17

159-220 Legnica -

S 2. Okregowa Rada lzby

‘3. Glowny Inspektor -
Nadzoru- Budowtanego '

4, a/a '




Pan Plotr Kalarus jest uprawnlony
W speqalnosm ‘drogowej - na podstawie art. 12 ust. 1 pkt1 iart. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane

 wzwigzku zart, 5 ustawy z " dnia 28 lipca 2005r. . 0 zmianie ustawy Prawo. budowlane oraz o zmianie
niektérych innych ustaw i'§ 18 ust. 1 rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z -dnia 18 maja 2005r.
‘w sprawie samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie (Dz.U z 2005r. Nr 96, poz 817) < do:
“1) projektowania obiektu budowlanego takiego jak:
‘a) droga W rozumlemu przeplséw 0 drogach pubhcznych z wy{qczenxem drogowych oblektéw
b) droga dla ruchu i postOJu statkéw powxetrznych oraz przepust,
_ 2) sprawdzama projektow budowlanych i.sprawowania nadzoru autorskiego,
3) sprawowama kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych
bez ograniczen w zakreSIe wiw specjalnosci.

Na podstawie § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r. w sprawie
samodzielnych funkji technicznych w budownictwie - uprawnienia niniejsze uprawniajg do sporzadzama
projektéw zagospodarowania dzra&kl lub terenu w zakresie specjalno$ci drogowej. .

Za zgodnosc
Zz O atem

N
ZAKL
' mgr inz. Aleksander Kalarus
- ' 53-220 _egn\ca ul Kosmiczna 9/8
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. DOLNOSLASKA
OKREGOWA
[ Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA Wroctaw, dn...2012:07-31

et e é

dos@dos.piib.org.

ZASWIADCZENIE

Pan/Pani .. Piotr Kalarus

NAZWISKO TOAOWE .o

miejsce zamieszkania U-KedYWU 714

jest cztonkiem
Dolnoslgskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa
0 numerze ewidencyjnym ...DOS/BD/0098/07

i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;.

337-62-30, Tax +48 71 337-62-40, www.dos.piib.org.gl, e-mail;

T A4
i}

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne
2012-08-01 4 4o 2013-01-31

tel, +48

DOLNOS)A5KA OKREGOWA
B A AR DOWNICTW
B
mgr inz. Tadeusz Olichwar
Zastepoa Prrewodnicracegd Rady

i4 Wroctaw ul. Odrzanska 22,

yoe e s oo

na stronie www.piib.org.pl w zakfadce ,Lista czionkéw” Za‘% Zgo dnosdc
- OA alem

4

ZAKLAD USLUGOWY
mgr inz. Aleksander Kalarus
59-220 Legnica,ul.Kosmiczna 9/8
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ZADANIE: Remont chodnika w miejscowosci Siedliska
ADRES: Obr. Siediiska , gmina Mitkowice , powiat legnicki , woj. dolnoélgskie dz. Nr 480/1 dr (droga powiatowa nr 2216D),
dz. Nr 221dr, dz. Nr 534dr ( droga powiatowa Nr 2210 D)

STADIUM : Projekt budowlany

. 3.
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ZADANIE: Remont chodnika w miejscowosci Siedliska
ADRES: Obr. Siedliska , gmina Mitkowice , powiat legnicki , woj. dolno$laskie dz. Nr 480/1 dr (droga powiatowa nr 2216D),
dz. Nr 221dr, dz. Nr 534dr ( droga powiatowa Nr 2210 D)

STADIUM : Projekt budowlany

4.
OPIS TECHNICZNY

ZADANIE: Remont chodnika w miejscowosci Siedliska
ADRES : Obr. Siedliska , gmina Mitkowice , powiat legnicki , woj. dolnosiaskie dz. Nr 480/1 dr {(droga powiatowa nr 2216D), dz. Nr
221dr, dz. Nr 534dr ( droga powiatowa Nr 2210 D)

1. Podstawa opracowania

e Aktualna mapa zasadnicza w skali 1:1000 do celéw projektowych

e Umowa z Inwestorem Nr ASP.111.032.74/2012 2 05.06.2012 r. na opracowanie dokumentacji projektowo-
kosztorysowej dla zadania pn: ,Remont chodnika w miejscowosci Siedliska”.

e Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego : uchwata nr XLIV/245/2009 Rady Gminy Mitkowice z dnia 22
grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Mitkowice i
Siedliska - MPZP MILKOWICE | SIEDLISKA

e Uzgodnienie z zarzadcg drég powiatowych .

1.1 Przepisy techniczno-budowlane

o Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow
technicznych , jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie.

e Dz U.03.207.2016 USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity z pézn. zmianami)

o Dz U. 03.120.1126 ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 23 czerwca2003 r., w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczehstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

e Dz.U.03.120.1133 ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 3 lipca 2003 r., w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego.

2. Przedmiot i zakres opracowania

Przedsigwziecie zlokalizowane jest w miejscowosci Siedliska , gmina Mitkowice , powiat legnicki , woj. dolnoslaskie w
pasie drogowym drég powiatowych Nr 2216D i 2210D.

Przedmiotem opracowania jest remont istniejacego chodnika wzdtuz drog powiatowych Nr 2216D i 2210D.
Zakres opracowania:
e Poczatek na drodze powiatowej Nr 2216D+ str. lewa  za mostem nad rzekg Brochotka { naprzeciw posesji nr
80 w Siedliskach) az do skrzyzowania z drogg powiatowg Nr 2210D).
e Dalszy odcinek opracowania znajduje si¢ na drodze powiatowej Nr 2210D-str. lewa ( od skrzyzowania z
droga powiatowa Nr 2216D) do granicy dziatki Nr 534 ( przed przejazdem kolejowym PKP)

3. Stan istniejacy .
3.1. Zagospodarowanie

Drogi powiatowe sg ulicami przebiegajacymi w terenie zabudowanym przez miejscowos¢ Siedliska.
Drogi posiadajg przekroj pétuliczny z jednostronnym chodnikiem. Nawierzchnia jezdni z betonu asfaltowego.




ZADANIE: Remont chodnika w miejscowosci Siedliska
ADRES: Obr. Siedliska , gmina Mitkowice , powiat legnicki , woj. dolno$lgskie dz. Nr 480/1 dr (droga powiatowa nr 2216D),
dz. Nr 221dr, dz. Nr 534dr ( droga powiatowa Nr 2210 D)

STADIUM : Projekt budowlany

Przy drodze Nr 2216D chodnik zlokalizowany jest czgSciowo bezposrednio przy jezdni , czesciowo jest odsuniety od
kraweznika pasem zieleni.

Przy drodze Nr 2210D chodnik znajduje si¢ bezposrednio przy jezdni.

Ulice posiadajg oswietlenie zewnetrzne ( latarnie na siupach ) .

Odwodnienie pasa drogowego , w szczegdlnosci chodnikow, realizowane jest powierzchniowym uksztattowaniem
nawierzchni do istnigjacych wpustéw deszczowych oraz spadkami podiuznymi i poprzecznymi istnigjacych chodnikow w
sasiadujgce tereny zieleni.

Istniejace elementy konstrukcyjne

-droga powiatowa Nr 2216D : krawgzniki betonowe , obrzeza betonowe, nawierzchnia chodnikoéw z piyt betonowych
50/50 cm oraz z betonowej kostki brukowe;j .

-droga powiatowa Nr 2210D : krawezniki (oporniki) kamienne , nawierzchnia chodnikéw z plyt betonowych 50/50 cm

Wystepuje podziemne uzbrojenie :
ssieci wodociggowe
=kanalizacja telefoniczna
ssieci kanalizacyjne

3.2. Stan wlasnosci

Wykaz dziatek objetych opracowaniem :

Lp. Opis dziatki, sposob uzytku Nr dziatki , obreb Wiasciciel, Zarzadzajacy

1. Droga powiatowa nr 2216D 480/1dr, obr. Siedliska Skarb Paristwa, Starostwo Powiatowe w Legnicy .

2. Droga powiatowa nr 2210D 221dr , obr. Siedliska Skarb Pafstwa, Starostwo Powiatowe w Legnicy .
[ 3. | Droga powiatowa nr 2210D 534dr , Obr. Mitkowice Skarb Parstwa, _Starostwo Powiatowe w Legnicy .

3.3 Warunki geotechniczne

WARUNKI GRUNTOWE
Na badanym terenie dokonano rozpoznania metoda makroskopows, .
W podiozu gruntowym pod nasypami niebudowlanymi i warstwg humusu znajduija sie

—gliny piaszczyste i pylaste w stanie twardoplastycznym lub plastycznym.
WARUNKI WODNE

Nie stwierdzono zalegania wéd opadowych na czgsci chodnikowej. Z uwagi na bliskos¢ rzeki Brochotki przyjeto dobre
warunki wodne.

WNIOSKI

1. Remont chodnika nalezy zaliczyé do pierwszej kategorii geotechnicznej wg Rozporzadzenia Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji z dnia 24.09.1998 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektéw budowlanych.( Dz. U. Nr 126,poz. 839.)

2.Gliny piaszezyste i gliny pylaste nalezg do gruntdw bardzo wysadzinowych a przy dobrych warunkach zaliczane sg do
grupy G3 no$nosci podioza nawierzchni jezdni drogi — wediug Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Wodnej z
dnia 2.03.1999 r. w sprawie warunkdw jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie .( Dz. U. Nr 43 z 14 maja 1999 r.
Poz. 430 str. 2427-2428).

4. Projektowany remont chodnika

Projektuje sie remont chodnika polegajacy na wymianie nawierzchni i obrzezy w pasie drogi powiatowej nr 2216D a w
pasie drogi powiatowej 2210D wraz z wymiana istniejacych kraweznikéw kamiennych i budowg $cieku
przykraweznikowego.
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ZADANIE: Remont chodnika w miejscowosci Siedliska
ADRES: Obr. Siedliska , gmina Mitkowice , powiat legnicki , woj. dolno$laskie dz. Nr 480/1 dr (droga powiatowa nr 2216D),
dz. Nr 221dr, dz. Nr 534dr { droga powiatowa Nr 2210 D)

STADIUM : Projekt budowlany

4.1. Rozwigzania w planie sytuacyjnym.

Przebieg istniejacych chodnikéw pozostawia sie bez zmian .
Na odcinku od poczatku opracowania na drodze powiatowej Nr 2216D str. lewa za mostem nad rzeka Brochotkg (
naprzeciw posesji nr 80 w Siedliskach) do skrzyzowania z drogq gminng dz. Nr 480/2 dalej do kiadki na rz. Brochotka (

naprzeciw posesiji nr 88) chodnik biegnie przy krawezniku ( szer. 2,0m).

Dalszy odcinek do posesji 103 ( str. lewa) chodnik jest odsuniety od jezdni o szeroko$¢ pasa zieleni od minimalnej
szerokosci ok. 0,3 m do éredniej szer. 1,5 m . Szeroko$¢ chodnika 2,0 m.

Do wjazdu na posesje Nr 2- str. lewa chodnik przylega bezposrednio do jezdni . Szerokos¢ chodnika 2,0 m.

Do skrzyzowania z drogg powiatowg Nr 2210D chodnik zlokalizowany jest za pasem zieleni o szerokosci nawet do 2,4

m. Srednia szeroko$é zieleni 1,5 m.

Wzdiuz drogi powiatowej Nr 2210D chodnik zlokalizowany jest bezpo$rednio przy jezdni. Na odcinku od skrzyzowania z
dr.Nr2216D do wjazdu do Ko$ciofa szeroko$¢ chodnika wyniesie 2,0 m.
Na dalszym odcinku az do korica opracowania szeroko$é wyniesie 1,5 m.

4.3. Rozwiazania wysokosciowe i w przekroju poprzecznym .

Remont polega na wymianie nawierzchni i elementow konstrukcyjnych obramowan istniejacych chodnikow drogi Nr
2216D oraz nawierzchni , obramowan i krawgznika kamiennego drogi Nr 2210D.

Projektowany poziom chodnika bedzie uwzgledniat istniejacy kraweznik w taki sposéb aby zachowa¢ pochylenie
poprzeczne 0 i=2% .

Projektuje sie spadek poprzeczny chodnika:

o Dlaodcinka drogi 2216D do wjazdu na posesje Nr 2- w kierunku jezdni dla chodnika bezposrednio przylegtego do

jezdni i odsunigtego pasem zieleni

o Dla odcinka drogi 2216D od wjazdu na posesje Nr 2 do wjazdu do posesji Nr 1w kierunku granicy pasa
drogowego a od wjazdu na posesje Nr 1 do skrzyzowania z drogg Nr 2210D - w kierunku jezdni.

o Dla odcinka drogi 2210D od skrzyzowania z droga Nr 2216D do zakoriczenia opracowania odtwarza sie spadek

poprzeczny w kierunku rowu.

W trakcie przebudowy obiektow drogowych bedzie przestrzegana zasada likwidacji ,barier architektonicznych” poprzez
obnizanie kraweznikow i obrzezy w ciggach komunikacji piesze;j.

5. ROBOTY ROZBIORKOWE , PRZYGOTOWAWCZE i ZIEMNE .

Roboty rozbidrkowe i przygotowawcze polegaja na
rozbioree istniejacych elementéw chodnika , kraweznikow , nawierzchni

usunieciu warstwy ziemi roslinnej .

Koryto i roboty ziemne

Przyjeto wykonanie koryta pod nawierzchnie w pasie drogowym metoda reczng i mechaniczna,

Metoda reczna powinna by¢ stosowana w miejscach niedostepnych dla sprzetu oraz w obrebie istniejacego uzbrojenia
podziemnego.

Nadmiar gruntu bedzie wywieziony na wysypisko .

Na podstawie analizy dokumentacji geotechnicznej i zgodnie z Rozporzadzeniem M.SW. i A. z dnia 24.09.1998r. w
sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych (Dz.U.98.126839 z dn. 8.10.98)

ustalono pierwsza kategorie geotechniczng dla niniejszej inwestycii.
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ZADANIE: Remont chodnika w miejscowosci Siedliska
ADRES: Obr. Siedliska , gmina Mitkowice , powiat legnicki , woj. dolnoslgskie dz. Nr 480/1 dr (droga powiatowa nr 2216D),
dz. Nr 221dr, dz. Nr 534dr ( droga powiatowa Nr 2210 D)

STADIUM : Projekt budowlany

Wymagania ogélne dla podiozy rodzimych nawierzchni chodnika :
pod chodnikami - wskaznik zageszczenia podioza rodzimego powinien wynosi¢ minimum 0,95 wg normalnej

proby Proctora.
wtdrny modut odksztatcenia podioza rodzimego powinien wynosic: minimum 30 MPa.

oryto i roboty ziemne wykonywac w oparciu o:

D-04.01.01 Koryto wraz z profilowaniem i zageszczeniem podioza
BN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.
D-02.00.00 Roboty ziemne.

6. TERENY ZIELENI .

Terenami zieleni jest trawnik zlokalizowany pomiedzy jezdnig i chodnikiem oraz poza chodnikiem w granicach linii

rozgraniczajgcych pasa drogowego.
Istniejaca zielen w postaci trawnikow bedzie odbudowana poprzez zabiegi agrotechniczne polegajgce na uzupetnieniu
warstwy ziemi urodzajnej grub. 10 cm oraz wysianie trawy z rocznym pielegnowaniem.

W pasie drogowym drogi Nr 2210D na odcinku od Km 0+010,0 do km 0+073,0 projektuje sie zastosowanie w terenie
zieleni porniedzy chodnikiem a granicg pasa drogowego umocnienia skarpy azurowymi ptytami betonowymi
,skarpowymi”. ( powierzchnia 93 m2).

7. KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI

Konstrukcja nawierzchni chodnikow

-betonowa kostka brukowa 6 cm ( barwa szarego betonu z wstawkami kostki kolorowej) - 6 cm
-podsypka z miatu kamiennego - 3cm
-podbudowa z mieszanki kruszywa naturalnego 0/25 mm o uziarnieniu ciagtym (pospétka) - 20 cm
-warstwa odcinajgca z piasku gruboziarnistego - 6cm
-rodzimy grunt G3

Konstrukcja nawierzchni zjazdow
-betonowa kostka brukowa 8 cm ( kolorowa ) - 8cm
-podsypka z miatu kamiennego - 3cm
-podbudowa z mieszanki kruszywa kamiennego famanego niesortowanego
o uziarnieniu ciagtym 0/31,5 mm -15¢cm
-warstwa odsaczajaca z piasku gruboziarnistego - 15¢em

-rodzimy grunt G3

Konstrukcje nawierzchni chodnikéw wykonywa¢ w oparciu o Specyfikacje Techniczne wykonania i odbioru oraz Polskie Normy:
PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i mieszanka

D-04.04.01 Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie.

BN-B/11113:1896 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych

D-04.04.02 Podbudowy z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie.

D-04.02.01 Warstwy odsaczajace i odcinajgce

D-05.03.23a Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej dla drog i ulic oraz placow i chodnikéw

D-08.04.01 Wijazdy i wyjazdy z bram

D-08.02.02 Chodniki z brukowej kostki betonowe;.

Krawezniki
-Chodnik wzdtuz drogi powiatowej Nr 2210D bedzie obramowany krawgznikiem kamiennym 15 x 30 cm rodzaju

A ( sciety) ulozonym na podsypce cementowo-piaskowej grub. 5 ¢m i na lawie z oporem o wymiarach
(30x15)+(30 x 10) cm z betonu B-15 (C 12/15). Lawa o zuzyciu betonu 0,06 m3/mb
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ZADANIE: Remont chodnika w miejscowosci Siedliska
ADRES: Obr. Siedliska , gmina Mitkowice , powiat legnicki , woj. dolnoslaskie dz. Nr 480/1 dr (droga powiatowa nr 2216D),
dz. Nr 221dr, dz. Nr 534dr ( droga powiatowa Nr 2210 D)

STADIUM : Projekt budowlany

Prze$wit kraweznika :
« jezdnia /chodnik 12 cm.
« jezdnia/przejscia dla pieszych 2¢cm
« jezdnia/zjazdy publiczne i indywidualne 4dcm

Istriejacy wzdtuz drogi powiatowej Nr 2210D kraweznik kamienny nie nadaje si¢ do bezposredniego , ponownego
wbudowania. Czolo i lico istniejacych elementéw kamiennych posiada uszkodzenia i nieréwnosci wykluczajace ich
zastosowanie jako elementéw wystajacych .

Proponuije sig zabudowariie rozbiérkowych elementow kamiennych jako obrzezy.

Konstrukeje clementow obramowar bedq wykonane oparciu o Specyfikacje Techniczne wykonania i odbioru oraz Nutmy:
D-08.01.01 Krawezniki betonowe
D-08.01.02  Krawezniki kamienne.

Sciek .

-Wzdluz kraweznika kamiennego drogi powiatowej Nr 2210D projektuje sie Sciek dwurzedowy z kostki
kamiennej rzedowej 15/17 cm ulozonej na podsypce cementowo-piaskowej grub. 5 cm i na fawie betonowej
zwyklej o wymiarach 35 x 15 cm z betonu B-15 (C 12/15). Lawa o zuzyciu betonu 0,0525 m¥mb

Konstrukcje $cieku beda wykonane oparciu o Specyfikacje Techniczne wykonania i odbioru oraz Normy:
D-08.05.03 Scieki z kostki kamienne;j .

Obrzeza

Projektuje sie obramowanie chodnikéw i zjazdow :
-betonowym obrzezem trawnikowym 6x20 cm utozonym na podsypce cementowo-piaskowej grub. 5 ¢cm i na tawie z
betonowej oporem o wymiarach {10x25)+(10x20) cm z betonu B-15 (C 12/15). Lawa o zuzyciu betonu 0,035 m3/mb

ALTERNATYWNIE
-kamiennym opornikiem ( z rozbiorki) 12x30 cm utoZzonym na podsypce cementowo-piaskowej grub. 5 cm i na tawie
z betonqwej oporem o wymiarach (10x25)+(10x20) cm z betonu B-15 (C 12/15). tawa o zuzyciu betonu 0,035 m3/mb

Konstrukcje obramowan beda wykonane oparciu o Specyfikacie Techniczne wykonania i odbioru oraz Normy:
D-08.03.01 Betonowe obrzeza chodnikowe

8. Organizacja ruchu drogowego.

Organizacja ruchu drogowego w obszarze objetym remontem nie ulega zmianie.

9. Odwodnienie.

Odwodnienie projektowanych powierzchni odbywac sig bedzie poprzez uktad spadkéw podiuznych i pochylen
poprzecznych do istniejacych wpustow kanalizacji deszczowej oraz w otaczajace tereny zieleni i rowy przydrozne.

W trakcie remontu beda wykonane prefabrykowane $cieki podchodnikowe (dr.powiat. Nr 2210D ) umozliwiajace
przeprowadzenie wod opadowych do istniejacych rowdw przydroznych.

Na zanizeniach ( w miejscach zalegania wod opadowych) istniejacego Scieku przykraweznikowego drogi powiatowej Nr
2216D zostang wprowadzone systemowe studzienki drenazowe i polaczone z istniejacymi przykanalikami kanalizacji
deszczowe;.

Konstrukcje Sciekow pochodnikowych beda wykonane oparciu o Specyfikacje Techniczne wykonania i odbioru oraz Normy:
D-08.05.00 Scieki z prefabrykowanych elementéw betonowych,
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ZADANIE: Remont chodnika w miejscowos$ci Siedliska
ADRES : Obr. Siedliska , gmina Mitkowice , powiat legnicki , woj. dolnoslaskie dz. Nr 480/1 dr (droga powiatowa nr 2216D),
dz. Nr 221dr, dz. Nr 534dr { droga powiatowa Nr 2210 D)

STADIUM : Projekt budowlany

10.  Remontowane obiekty .
10.1. DROGA POWIATOWA Nr2216D

10.1.1. Chodniki z brukowej kostki betonowej 6 cm. 2040 m2
10.1.2. Zjazdy z brukowej kostki betonowej 8cm. 173 m?
Zestawienie zjazdow
* km0+008,0 13m?
km 0+087,0 Im?
km 0+144,0 8 m?
km 0+166,4 I m?
km 0+215,0 1M1m?
km 0+705,0 5m?
km 0+765,0 29 m?
km 0+785,0 5m?
km 0+813,5 7m?
km 0+818,5 Tm?
km 1+032,0 11 m?
km 1+076,0 13 m?
km 1+222,0 26 m?
km 1+263,0 20 m?
RAZEM 173 m?

10.2. DROGA POWIATOWA Nr2210D

10.2.1. Chodniki z brukowej kostki betonowej 6cm. 325 m?
10.2.2. Zjazdy z brukowej kostki betonowej 8 cm. 32 m?
10.2.3. Umocnienie azurowe skarp 10 cm. 93 m2

11. Warunki realizacji robét.

Projektuje sig organizacje budowy w sposéb nie odbiegajacy od przecigtnych warunkow organizacyjno-technicznych dla
robét inzynieryjnych. Stosowana technologia nie odbiega od przyjete podstawy ustalania nakiadéw i czasu realizacji.
Przedsigwziecie tego typu nie zostato ujete w Rozporzadzeniu Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie
przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na $rodowisko.

Przyjeto mechaniczny i rgczny sposéb  wykonania robot ziemnych koryta drogowego.  Sposéb reczny
stosowa¢ w obrebie sieci podziemnych i w miejscach  niedostepnych dla sprzgtu. Roboty ziemne rozpoczynaé po
zawiadomieniu administratoréw i wyznaczeniu w terenie sieci uzbrojenia podziemnego.

Mozliwosci wykonania wzmocnienia istnigjacej nawierzchni bitumicznej lub jej wykorzystania jako nawierzchnie lub
podbudowe mogq by¢ ocenione przez Wykonawce po wykonaniu stosownych badan laboratoryjnych i analiz.

Opracowat
mgrinz. Ale r Kalarus
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ZADANIE: Remont chodnika w miejscowosci Siedliska
ADRES: Obr. Siedliska , gmina Mitkowice , powiat legnicki , woj. dolno$laskie dz. Nr 480/1 dr (droga powiatowa nr 2216D),
dz. Nr 221dr, dz. Nr 534dr ( droga powiatowa Nr 2210 D)

STADIUM : Projekt budowlany

3.

INFORMACJA dotyczaca
BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

FAZA PROJEKTU - Projekt budowlany
-PRZEDMIOT INWESTYCJI

Przedmiotem opracowania jest budowa drég w zakresie :
1. robét ziemnych koryta drogowego
2. robét drogowych konstrukcyjnych

-ZAKRES ROBOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO w kolejnosci robét i realizacji poszczegolnych obiektow:

1. Roboty przygotowawcze polegajace na :
- usunieciu wierzchniej warstwy gruntu i gleby poprzez wykop i spychanie gruntu,
- rozbidrki istniejacych nawierzchni drogowych i elementéw  ulic.
- usuwanie gruzu budowlanego

2. Roboty ziemne polegajace na:
wykopach , przemieszczaniu , haldowaniu mas ziemnych
- Zzaladowaniu i przewozeniu mas ziemnych .

3. Roboty konstrukcyjne drogowe polegajace na:

- ustawianiu kraweznikow i obrzezy na fawie betonowej i na podsypce cementowo-piaskowej

- wykonaniu warstw mrozochronnych i podbudéw pomocniczych z kruszywa lub gruntu stabilizowanego spoiwami
hydraulicznymi.

- wykonaniu warstw mrozochronnych z kruszywa naturainego ilamanego ( wymiana podioza).

- wykonaniu warstw mrozochronnych i podbudéw pomocniczych z kruszywa lub gruntu stabilizowanego spoiwami
hydraulicznymi.

- przebudowie kraweznikow ulicznych

- wykonaniu warstw podbudéw z kruszywa kamiennego famanego .

- wykonaniu warstw podbuddw zasadniczych z chudego betonu

- wykonaniu warstw nawierzchni z kostki brukowej i ptyt kamiennych.

NA TERENIE OBJETYM INWESTYCJA NIE WYSTEPUJA OBIEKTY KUBATUROWE.

WSKAZANIE ZAGROZEN:

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z 23 czerwca 2003 r. § 6 w sprawie informacji dotyczacej bezpieczeristwa i
ochrony zdrowia szczegdlnie wysokie ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi mogg stwarzag :

- wykonywanie rob6t ziemnych zwiazanych z przemieszczaniem i zageszczaniem gruntu ( wykopy) ,przemieszczanie i

wbudowywanie grunfu rodzimego, budowa nasypéw z gruntu dowozonego wraz z profilowaniem i zageszczaniem gruntu.

- wykonywanie robét ziemnych w obrebie czynnych kabli elektroenergetycznych .

- wykonywanie robot ziemnych w obrebie czynnych sieci gazowych i telefonicznych

- wykonywanie prac w obrebie napowietrznych linii elektroenergetycznych .
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ZADANIE:; Remont chodnika w miejscowosci Siedliska
ADRES: Obr. Siedliska , gmina Mitkowice , powiat legnicki , woj, dolnoslaskie dz. Nr 480/1 dr (droga powiatowa nr 2216D),

STADIUM : Projekt budowlany

dz. Nr 221dr, dz. Nr 534dr ( droga powiatowa Nr 2210 D)

SPOSOB PROWADZENIA INSTRUKTAZU pracownikow przed przystapieniem do realizacji robét szczegélnie

niebezpiecznych:
1. pracownicy, kierowcy , operatorzy , nadzor techniczny kazdego szczebla odbegda szkolenie podstawowe ( ogdine)

0. pracownicy, kierowcy , operatorzy , nadzér techniczny kazdego szczebla odbeda przeszkolenie w zakresie zagrozen

wystepujacych w strefach niebezpiecznych.
0. pracownicy wykonujacy roboty szczegolnie niebezpieczne zostang przeszkoleni na konkretnym stanowisku pracy przed jej

rozpoczeciem.

[O.szkolenie stanowiskowe powinno zosta¢ odnotowane w zeszycie szkoler.

D.wszelkie prace drogowe “po ruchem” beda wykonywane przy zabezpieczeniu | oznakowaniu wg zatwierdzonej przez
odpowiedni organ administracji samorzadowej organizacji ruchu i zabezpieczeniu robét na czas budowy.

O.kazdy pracownik powinien zosta¢ wyposazony w $rodki ochrony osobistej odpowiednie do rodzaju wykonywanej pracy.

0. teren prowadzenia robdt powinien zosta¢ ogrodzony lub zabezpieczony zastawami ochronnymi , oznakowany i o$wietlony w

porze nocnej.
1. stanowiska pracy nalezy zabezpieczy¢ przed dostepem oséb niepowolanych.

SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJACE NIEBEZPIECZENSTWOM:

Roboty zwigzane z ninigjsza inwestycja wykonywa¢ zgodnie z ogdlnymi przepisami BHP. Przestrzeganie tych przepisow
zapobiegnie niebezpieczenstwom wynikajacym z prowadzenia robdt budowlanych w strefach szczegdinego zagrozenia zdrowia
lub w ich sasiedztwie . Nalezy przy tym zapewni¢ bezpieczng i sprawng komunikacje umozliwiajaca szybkg ewakuacije na
wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

Niezbedne jest przestrzeganie zasad podanych w :

- ROZPORZADZENIE MINISTROW KOMUNIKACJI ORAZ ADMINISTRACJI, GOSPODARKI TERENOWEJ | OCHRONY
SRODOWISKA z dnia 10 lutego 1977 r. w sprawie bezpieczenistwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét drogowych i
mostowych. Dz.U. nr 7 poz. 30

-Dz. Urz. Nr 22/53, poz. 89. BHP Transport reczny,

-.Rozporzadzenie MBIPMB z dn.28.03.72 r. w sprawie BHP przy wykonaniu rob6t montazowych i rozbiérkowych, Dz. Ustaw Nr
13/72 poz. 93,

Przed rozpoczeciem robét Wykonawca sporzadzi stosowny plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia .

Informacje sporzadzil
mgr inz. Aleksander Kalarus
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ZALACZNIKI
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GK.6620.D0.2.4348/2012

STAROSTA LEGNICKI
LEGNICA
Pl. Stowianski 1

Uproszczony wypis z rejestru gruntow
z dnia 21.08.2012

Jednostka ewidencyjna: 020906_2, Mitkowice

Obreb numer: 0010
nazwa: Mitkowice

Nazwisko i imie (Nazwa) Charakter Udziat Adres zamieszkania (siedziba)
wiasciciela lub wiadajgcego wiadania

SKARB PANSTWA - ZARZAD POWIATU wiasciciel "

LEGNICKIEGO

Ark. Dziatka Pow. Potozenie KW Jedn. rej.
1 534 0.17 LE1L/00086498/9 G.179

Id dz: 020906_2.0010.534

Jednostka ewidencyjna: 020906_2, Mitkowice

Obreb numer: 0013
nazwa: Siedliska
Nazwisko i imie (Nazwa) Charakter Udziat Adres zamieszkania (siedziba)
wiasciciela [ub wtadajgcego wiadania
POWIAT LEGNICKI witaéciciel 11
Ark. Dziatka Pow. Potozenie KW Jedn. rej.
2 221 2.5107 LE1L/00083534/3 G.220

Id dz: 020806_2.0013.221

Uwagi: droga powiatowa nr 20415

4 480/1 1.5808 LE1L/00083534/3 G.220

Id dz: 020806_2.0013.480/1

Niniejszy dokument nie podlega optacie
skarbowej na podstawie art. 3 ustawy o
optacie skarbowej z dnia 16 listopada 2006r.
(Dz.U. Nr 225, poz. 1635)

ander Kalarus
59-200 Legnica,ul.Kosmiczna 9/8

mgr inz. Aleks
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ZADANIE: Remont chodnika w miejscowos$ci Siedliska
ADRES: Obr. Siedliska , gmina Mitkowice , powiat legnicki , woj. dolnoslgskie dz. Nr 480/1 dr (droga powiatowa nr 2216D),
dz. Nr 221dr, dz. Nr 534dr ( droga powiatowa Nr 2210 D)
STADIUM : Projekt budowlany
Czes¢ graficzna
Lp. TYTUL RYSUNKU NRRYS
1. | PLAN ORIENTACYJINY Rys. nr1
2. | PLAN SYTUACYJNY OBIEKTOW DROGOWYCH -arkusz 1 Rys.nr2
3. | PLAN SYTUACYJNY OBIEKTOW DROGOWY CH —arkusz 2 Rys.nr3
4. | PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE Rys. nr 4
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