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OPIS TECHNICZNY

do projektu statej organizacji ruchu dla zadania: ,,Budowa ciggu rowerowo pieszego w
Mitkowicach”.

1. Wstep

1.1. Dane ogéine

Inwestor: GMINA MItKOWICE
UL. I ARMII WOJSKA POLSKIEGO, 59-222 MItKOWICE

Jednostka Projektujgca: STUDIO PROJEKTOWE ADMAR ADRIAN RYNKAR
59-300 LUBIN, UL. KAMIENNA 28/3
TEL. 8420066, TEL. KOM. 606616291
E-MAIL: ADMAR.LUBIN@WP.PL

Tytut projektu: BUDOWA CIAGU ROWEROWO PIESZEGO W MILtKOWICACH

Adres: OBREB 0010 MILtKOWICE
DZIALKI NR 409DR, 466/3, 466/4, 466/5

Branza: PROJEKT ORGANIZACJI RUCHU DROGOWEGO

1.2. Podstawa opracowania

Umowa na wykonanie dokumentacji projektowej nr ASP-Ill 032.3/2012 z dnia 10.01.2012r. na
zadanie PN. ,Budowa ciggu rowerowo pieszego w Mitkowicach” pomiedzy Gming Mitkowice a Studiem
Projektowym ADMAR Adrian Rynkar.

1.3. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania niniejszej dokumentac;ji jest:
« aktualizacja statej organizaciji ruchu drogowego.

2. Dane ogodlne o terenie — opis stanu istniejacego i projektowanego

Niniejsze opracowanie skfada sie z odcinka budowanego ciggu rowerowo pieszego o diugosci
100,0m o nawierzchni z kostki betonowej w miejscowosci Mitkowice. Teren objety opracowaniem
znajduje sie w obrebie 0010 Mitkowice, gmina Mitkowice na dziatkach 409dr, 466/3, 466/4, 466/5.

Projektuje sie pas dla roweréw szerokosci 2,00m z kostki betonowej koloru czerwonego
ograniczonego obrzezem betonowym i pas dla pieszych szerokosci 1,50 m z kostki betonowej koloru
szarego. Cigg rowerowo pieszy odsuwa sie od pasa drogowego drogi powiatowej, jedynie na poczatku
sie styka z krawedzig jezdni. Projektowany chodnik jest przedtuzeniem istniejacego chodnika. Wzdtuz
ciggu, na odcinku 68,0 m projektuje sie balustrade ochronna.

Ulica Il Armii Wojska Polskiego jest droga powiatowg o nawierzchni asfaltowej. Wystepujg
istniejace znaki pionowe w postaci znakéw: A-1, A-2, A-9 z G-1c, G-1b i G-1a. Brak jest oznakowania
poziomego
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Budowa cigqu rowerowo pieszego w Mitkowicach

3. Organizacja ruchu drogowego:
3.1. Stala organizacja ruchu

Przewiduje sie statg organizacje ruchu drogowego w celu oznakowania ciggu rowerowo pieszego,
obejmujaca;

e oznakowanie pionowe poczatku i konca ciggu rowerowo pieszego,
e oznakowanie poziome Sciezki rowerowe;.

ZESTAWIENIE ZNAKOW PIONOWYCH:

C-13/16 sztuk 1
C-16/13 sztuk 1
C-13a sztuk 1
C - 16a/13a sztuk 1
U-11a 68,0 m

Stupki do znakéw drogowych — 4 sztuk
ZESTAWIENIE ZNAKOW POZIOMYCH:

P-23 sztuk 4

Warunki wymagane do oznakowania :

- znaki drogowe nalezy ustawi¢ po prawej stronie jezdni na wysokosci 2 m w odlegtosci od
krawedzi jezdni minimum 0,50 m,

- Wymiary znakéw i symboli muszg odpowiada¢ wymogom ,Szczegotowych warunkéw
technicznych dla znakéw i sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu
drogowego i warunki ich umieszczania na drogach” — zat. 1-4 do Rap. Min. Infrastruktury z
dnia 3 lipca 2003r.

Po zakohczeniu robot nalezy teren doprowadzi¢ do stanu pierwotnego i przekazaé protokolarnie
zarzadcy drég.
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