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SPECYFIKACJA TECHNICZNA — WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem ST sg warunki wykonania, kontroli i odbioru robo6t og6inobudowlanych przy
utworzeniu miejsca rekreacji i wypoczynku w Mitkowicach, dziatka nr 533/3, 533/4.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu realizacji rob6t wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres robét obj etych ST

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na
celu wykonanie miejsca rekreacji i wypoczynku w Mitkowicach.

1.4. Okre$lenia podstawowe

Okres$lenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami

i wytycznymi.

1.5. Ogo6lne wymagania dotycz ace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ robot, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na terenie
budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacija projektowa, SST

i poleceniami Zamawiajgcego.

1.6. Zmiany rozwi gzan projektowych i materialowych

Wszelkie zmiany i odstepstwa od dokumentacji techniczno — projektowej w zadnym wypadku nie
moga powodowac obnizenia wartosci jakosciowych, zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej,
zwiekszenia kosztéw eksploatacji oraz zmian funkcjonalnych zaprojektowanych rozwigzan
projektowych.

W trakcie realizacji zadania inwestycyjnego nie dopuszcza sie wprowadzenia zmian poza
nastepujacymi przypadkami:

v gdy wyréb zostat wycofany z obrotu i stosowania w budownictwie

v gdy zaprojektowane rozwigzanie posiada istotne wady i stwarza bezposrednie zagrozenie
dla zdrowia i zycia uzytkownikéw

Decyzje o wprowadzonych zmianach winny byé dokonane wylacznie na pismie i zaakceptowane
przez Zamawiajgcego.

2. MATERIALY

Proponowane materialy i ich rodzaje podano w przedmiarach. Dopuszcza sie stosowanie
materialdbw zamiennych pod warunkiem, ze spetniaja wymagania odpowiednich norm (PN, BN,
EN) lub posiadajg aprobaty techniczne w przypadku braku odpowiednich norm kazda

zamiana materiatbw wymaga pisemnej zgody Zamawiajgcego.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robo6t powinien

by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom
zawartym w projekcie organizacji rob6t, zaakceptowanym przez Inzyniera/Kierownika projektu.
Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinny gwarantowac¢ przeprowadzenie robo6t, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentaciji projektowej i wskazaniach Inzyniera/Kierownika projektu.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wpltyna
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét i witasciwosci przewozonych materiatdw. W czasie
transportu nalezy urzadzenia placu zabaw przewozi¢ dobrze zamocowane, zabezpieczone przed
zarysowaniem i uszkodzeniem mechanicznym w czasie transportu.



5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Zasady ogdlne

Przed przystgpieniem do prac zwigzanych z montazem urzadzen placu zabaw nalezy sprawdzic,
czy dostarczony towar jest zgodny ze specyfikacjg zamowienia. Urzgdzenia nie zamontowane sg
narazone na uszkodzenia mechaniczne, a wkasciwg stabilnos¢ uzyskujg dopiero po prawidiowym
zamontowaniu.

Urzadzenia placu zabaw nalezy dodatkowo zabezpieczyé przed zabrudzeniem ich zaprawg
murarska i farbg (najlepiej przy pomocy folii malarskiej), poniewaz usuwanie tego typu zabrudzen
naraza urzadzenia na uszkodzenia.

Jak najszybciej po montazu zdja¢ folie ochronng, gdyz po dluzszym czasie usuniecie jej moze byé
utrudnione i zostawi¢ przebarwienia.

5.2. Montaz

Montaz urzadzenh placu zabaw nalezy wykonywa¢ zgodnie z instrukcjg dostarczong przez
producenta wyrobu.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Zasady ogolne

Sprawdzenie i odbiér robét winny byé wykonywane zgodnie z normami i wskazaniami oraz
instrukcjami uzycia producenta wybranych materiatow.

6.2. Warunki szczegbtowe

Sprawdzenie robo6t polega na skontrolowaniu ich zgodno$ci z wymaganiami okreslonymi

w niniejszej Specyfikacji, w dokumentacji projektowej, normach i instrukcjach producentéw
materiatow.

6.3. Wymagania techniczne przy odbiorze robot

Elementy placu zabaw powinny by¢ osadzone zgodnie z dokumentacjg techniczna i instrukcja
producenta. Odchylenia w tym zakresie nie powinny by¢ wieksze niz:

- dla elementéw osadzonych w ptaszczyznie posadzek £ 5 mm.

Po zamontowaniu elementow placu zabaw nalezy sprawdzi¢ prawidtowos¢ ich funkcjonowania.
6.4.Certyfikaty i deklaracje

Inzynier/Kierownik projektu moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:

1. certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz

wihasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych,

2. deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

- Polska Normg PN — EN 1176, PN — EN 1177 lub

- aprobatg techniczna, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli
nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt 1.

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

7. OBMIAR ROBOT

Obmiar robo6t bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z dokumentacija
projektowg, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera/ Kierownika
projektu o zakresie obmierzanych roboét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym
terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do ksigzki obmiarow.

Jakikolwiek btgd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w slepym kosztorysie lub
gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robot.

Bledne dane zostang poprawione wg instrukcji Inzyniera/Kierownika projektu na pismie.

Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesiecznej



ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez
Wykonawce i Inzyniera/Kierownika projektu.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioru robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi czesciowemu,

¢) odbiorowi koncowemu,

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2.0dbior robot zanikajagcych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu.

Odbidr robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu rob6t. Odbioru
rob6t dokonuje Inzynier/Kierownik projektu.

8.3. Odbior cz esciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru czesciowego
robo6t dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Odbioru rob6t dokonuje
Inzynier/Kierownik projektu.

8.4. Odbioér ko Acowy - ostateczny

Odbidér Kohcowy polega na finalnej i kompleksowej ocenie rzeczywistego wykonania Robot

w zakresie objetym Kontraktem. Ocenie podlega ilo$¢, jakos¢ i zgodnosc¢ zrealizowanych Robot
oraz wbudowanych materiatow.

Gdy cato$¢ Robot budowlano-montazowych oraz technologiczno-instalacyjnych zostanie
catkowicie ukonczona i przejdzie z wynikiem pomysinym, wszystkie préby koncowe
przewidziane przepisami oraz Kontraktem, Wykonawca zawiadamia pisemnie Zamawiajgcego
0 gotowosci do Odbioru Koncowego.

Odbidr ostateczny Budowy powinien by¢ dokonany w terminie przewidzianym w Kontrakcie, po
dostarczeniu Inzynierowi/Kierownikowi projektu kompletu dokumentéw (certyfikaty, atesty,
aprobaty, deklaracje zgodnosci, itp.), niezbednych do dokonania Odbioru.

Termin odbioru Koncowego oraz sktad Komisji wyznacza Zamawiajgcy.

W toku odbioru ostatecznego Komisja zapoznaje sie z realizacjg ustalen podjetych w trakcie
odbioréw Rob6t zanikajacych lub ulegajacych zakryciu, zwlaszcza dotyczacych realizacji Robot
uzupetniajgcych lub poprawkowych.

W przypadku stwierdzenia przez Komisje, ze jako$é wykonanych Robot, tylko nieznacznie
odbiega od wymagan Dokumentaciji, czy tez Specyfikacji i nie ma wiekszego wptywu na cechy
eksploatacyjne Obiektu, Komisja moze dokonaé potracen, oceniajgc pomniejszong wartos¢
wykonanych robot.

8.5. Odbior pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych rob6t zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem
zasad opisanych w punkcie 8.4 ,,0dbidr ostateczny robét”.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

Podstawag ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowa ustalong dla danej pozycji kosztorysu.

Dla pozyciji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawa ptatnosci jest wartos¢ (kwota)
podana przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.



Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie
czynnos$ci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST
i w dokumentacji projektowej.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robét bedg obejmowad:

- robocizne bezposrednig wraz z towarzyszgcymi kosztami,

- wartos¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkow i transportu na teren budowy,

- wartos¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,

- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

- podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

10. PREPISY ZWIAZANE

10.1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane - tekst jednolity z dnia 17 sierpnia
2006 r. (Dz.U. Nr 156, poz. 1118 z p6zn. zm.),

10.2. Norma PN-EN-1176-7 Place zabaw,

10.3. Instrukcja montazu producenta elementéw placu zabaw,

10.4. Certyfikaty na znak bezpieczenstwa "B" wydane przez Instytut Sportu lub COBRABID BBC,
10.5. Atesty higieniczne na farby, swiadectwa jakosci i zgodnos$ci z norma na elementy
laczeniowe, stosowane do produkcji urzgdzen zabawowych,

10.6. Atesty higieniczne na impregnat,

10.7. Aprobaty techniczne urzadzen

SPECYFIKACJA TECHNICZNA — WYMAGANIA SZCZEGOLOWE

1. SZCZEGOLOWY PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

1.1. Przedmiot zamdwienia

Przedmiotem zamoéwienia jest realizacja zadania p.n.: ,Utworzenie miejsca rekreaciji

i wypoczynku w Mitkowicach, dziatka nr 533/3, 533/4 ", zgodnie z niniejszg specyfikacja
techniczng, zalgcznikami graficznymi oraz przedmiarami prac.

Kody CPV:

CPV 71.30.00.00-1 — ustugi inzynieryjne

CPV 45.10.00.00-8 — przygotowanie terenu pod budowe

CPV 45.23.32.00-1 — roboty w zakresie r6znych nawierzchni

CPV 77.31.00.00-6 — ustugi sadzenia roslin oraz utrzymania terendéw zielonych

CPV 37.53.52.00-9 — Wyposazenie placow zabaw

1.2. Zakresy rzeczowe i ilo $ciowe

Szczegotowe zakresy ilosciowe i rzeczowe poszczegolnych asortymentéw prac budowlanych,
montazowych oraz ilosci urzagdzen zabawowych i komunalnych zawierajg przedmiary prac
stanowigce zatgczniki do Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zaméwienia (SIWZ), oraz
przedstawiajg projekty rysunkowe stanowigce zatgcznik do SIWZ.

1.3. Wyszczegblnienie zakresu rzeczowego

Realizacji zadania okreslonego w pkt 1.1. jest zwigzana z urzgdzeniem miejsca rekreacji

i wypoczynku (przygotowanie terenu, roboty rozbiérkowe, roboty budowlane, wyposazeniowe —
dostawa i montaz gotowych konstrukcji).

v rozbiérka budynku gospodarczego,

v uporzadkowanie istniejgcej zieleni,

v remont ogrodzenia, montaz dodatkowej furtki,



przygotowanie terenu,
nawierzchnie placu zabaw,
nawierzchnie trawiaste wolne,
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wyposazenie placu zabaw wraz z montazem (zestaw zabawowy z wiezg, mostem linowym,
zjezdzalnia, rurg strazacka, sciankg wspinaczkowa1l szt., betonowy st6t do gry w szachy 1 szt.,
hustawka podwojna 1 szt., kétko — krzyzyk 1 szt., karuzela platformowa 1 szt., sprezynowiec
pojedynczy 1 szt., sprezynowiec podwdjny 1 szt., betonowy stét do pingponga 1 szt., tablica
regulaminowa 1 szt., kosz parkowy metalowy 1 szt., tawka z oparciem 6 szt.).

2. OPIS TECHNICZNY

2.1. Zalozenia ogolne

Wszystkie urzadzenia zabawowe dostarczone i zamontowane przez Wykonawce majg spetniac¢
wymogi bezpieczenstwa w zakresie projektowania, produkcji, montazu i konserwacji stawiane
przez polskie i europejskie normy PN-EN 1176 oraz PN-EN 1177.

Urzadzenia zabawowe majg posiada¢ certyfikaty zgodnosci czyli dokumenty potwierdzajace, iz
produkty sg zgodne z normami.

Wszelkie materiaty, substancje, potprodukty, a takze podzespoty takie jak sruby, tancuchy iinne
potgczenia oraz elementy zabezpieczajgce wykorzystywane do produkcji i montazu

urzadzen majg posiada¢ wymagane atesty i by¢ dopuszczone do stosowania.

2.2. Materiaty stosowane do produkcji urz  adzen zabawowych — zato zenia og6ine

2.2.1. Belki

Do budowy urzadzen zabawowych nalezy stosowac belki okragte lub z zaokraglonymi
krawedziami duzym promieniem wykonane z drewna. Drewno impregnowane i barwione.
Wszystkie elementy drewniane maja by¢ wyszlifowane.

2.2.2. Sklejka

Sklejka wodoodporna o réznych grubosciach, ktéra bedzie stosowana w trakcie produkciji
urzadzen (daszki, burty, ostony itp.) laminowana obustronnie, wodoodporna w réznych kolorach.
2.2.3. Elementy metalowe

elementy metalowe - majg by¢ zabezpieczone przed korozja,

$lizgi zjezdzalni - nalezy wykonac z blachy ze stali nierdzewnej,

$ruby — wszystkie stosowane sruby winny by¢ ocynkowane,

lancuchy, sprezyny, zawiesia, uchwyty, przeguby inne elementy pomocnicze majg byé¢
wykonane ze stali nierdzewnej — w petni odporne na wymienione wyzej szkodliwe

czynniki i objete petnha gwarancja.

Wszystkie tgczenia, spawy i mocowania majg by¢ gtadkie, odpowiednio wyprofilowane

i bezpieczne dla uzytkownikow.

2.2.4. Kolorystyka

belki — malowane na kolor np. mahon, bursztynowy, itp.,

sklejka wodoodporna — jaskrawe kolory (czerwony, zétty, niebieski, zielony, itp.).

2.2.5 Montaz urzadzenh wykonanych z belek okragtych

Belki nosne maja by¢ zamontowane stabilnie w podtozu na gtebokos¢ 60 - 70cm

z wykorzystaniem kotew stalowych podnoszacych belki o 10cm ponad poziom gruntu

w betonie B-20.

Kotwy majg by¢ mocowane do belek w trwaty, estetyczny i bezpieczny sposaéb.

2.3. Nawierzchnie i strefy bezpiecze nstwa

2.3.1. Nawierzchnie placu zabaw poza strefami bezpieczenstwa

Nawierzchnie na placu zabaw poza strefami bezpieczenstwa nalezy wykona¢ jako, nawierzchnie
gruntowe — trawiaste, nawierzchnia dojscia przy projektowanej furtce, oraz pod posadowienie stotu



do gry w pingponga z kostki betonowej gr. 6cm, obramowanie nawierzchni obrzezem betonowym
6x20x100cm uktadanych na tawie z betonu B15.

Zakres i ilos¢ okreslone w przedmiarach prac stanowigcymi zatgczniki do SIWZ.

2.3.2. Nawierzchnie stref bezpieczenstwa

Dla kazdego urzadzenia i zestawu zabawowego wyznaczone sg strefy bezpiecznego uzytkowania
urzadzenia sktadajgce sie z przestrzeni zajetej przez samo urzgdzenie oraz przestrzeni niezbednej
do jego funkcjonowania.

Nawierzchnie stref bezpieczenstwa, dla zamontowanych wszystkich urzgdzen zabawowych na
trzech placach zbaw majg by¢ wykonane z zwiru ,,0kragtego” na geowtokninie. Zwir musi byé
ptukany, wolny od czastek gliny i mutu, grubos¢ warstwy 30 cm.

2.4. Ogrodzenie

Zaprojektowano dodatkowa furtke w istniejgcym ogrodzeniu od strony wschodniej szerokos$ci

1,2 m i wysokosci jak istniejgce ogrodzenie. Isthiejgce ogrodzenie nalezy wyczyscic¢ i pomalowac
zewnetrzng farba antykorozyjng do metalu. Dodatkowo czes¢ ogrodzenia po stronie zachodniej
nalezy naprawic.

2.5. Zielen

Teren placu zabaw nalezy uporzadkowac¢ poprzez wycinke krzakow samosiejek, podcinke gatezi
drzew do wys. ok 2m (w uzgodnieniu z Inwestorem). Ziemie kultywatorowaé, spulchnié, recznie
rozplantowac. Projektuje sie zatozenie trawnikdw dywanowych z nawozeniem. Nalezy uzy¢
gotowej mieszanki traw, wskazane zastosowanie mieszanki o duzych walorach
wytrzymatosciowych odpornych na intensywne wydeptywanie.

2.6. Gwarancja

Wszystkie urzadzenia zabawowe, elementy i materialy pomocnicze majg posiada¢ oraz
pozostate prace wykonane w trakcie urzgdzania placéw zabaw (roboty budowlane, zielen,
ogrodzenia, itp.) majg by¢ objete 36 miesiecznym okresem gwarancji.

2.7. Roboty rozbiérkowe

Na terenie dziatki nr 533/4 znajduje sie budynek gospodarczy dwu kondygnacyjny (parter i
poddasze) o wymiarach 6,0m (drugi bok o wym. 8m) x 16,0m, wysokos¢ 4,85m przeznaczony do
rozbiorki, oraz betonowy najazd.

Konstrukcje budynku stanowig murowane $ciany z cegly na zaprawie cementowo wapiennej.
Stropodach drewniany pokryty papa w znacznym stopniu uszkodzong. Stolarka okienna drewniana
z korozjg biologiczng, uszkodzona (wybite szyby), drzwi zewnetrzne stalowe skorodowane.

Do transportu materiatéw z rozbiorki nalezy uzy¢ takich srodkéw transportu, jak:

- koparko - fadowarka

- samochdd skrzyniowy samowytadowczy.

Zatadunek jak i wytadunek materiatow z rozbiérek musi odbywaé sie z zachowaniem wszelkich
Srodkéw ostroznosci i bezpieczenstwa ludzi pracujacych przy robotach rozbiérkowych. Transport
powinien by¢ jak okreslono w specyfikacji, badz inny, o ile zatwierdzony zostanie przez Inspektora
nadzoru. Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
Roboty rozbiérkowe obejmujg usuniecie z terenu budowy wszystkich elementéw budowlanych,

w stosunku do ktorych zostato to przewidziane w dokumentacji projektowej. Odpady budowlane
muszg zostaé ,zagospodarowane” zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Odpady z rozbiorek
podlegajace bezwzglednej utylizacji , np. pape nalezy wywiez¢ do miejsc (firm) utylizacji , ktore
majg stosowne uprawnienia do utylizacji wymienionych odpadow.

Obmiar robo6t okresla ilo§¢ wykonanych rob6t zgodnie z postanowieniami umowy. 1108¢ robot
oblicza sie wedtug sporzadzonych przez stuzby geodezyjne pomiaréw z natury,
udokumentowanych operatem powykonawczym, z uwzglednieniem wymagan technicznych



zawartych w niniejszej ST i ujmuje w ksiedze obmiaru. Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy
stosowane do obmiaru robé6t podlegajg akceptacii Inspektora hadzoru i muszg posiadaé wazne
certyfikaty legalizaciji.

Jednostkami obmiaru sg m? - objeto$¢ materiatéw z rozbiérki do wywozu.

Podczas wykonywania rozbiérki nalezy szczegdélng uwage zwréci¢ na bezpieczenstwo
pracownikéw, oraz innych os6b mogacych znajdowac¢ sie w zasiegu oddziatywania prowadzonych
robét. Pracownicy powinni by¢ zapoznani z programem i zakresem rob6t oraz bezpiecznym ich
wykonaniem. Przy wykonywaniu wszelkich prac budowlanych wymagany jest nadz6r osoby
uprawnionej do wykonywania tego typu prac, oraz zachowanie wymaganych srodkéw ostroznosci
i bezpieczenstwa.

opracowala:
inz. Monika Fossa



