V. OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU

UTWORZENIA MIEJSCA REKREACJI
| WYPOCZYNKU W MILKOWICACH, DZIALKA NR 533/3, 533/4

1. PODSTAWA OPRACOWANIA
v  Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Mitkowice
i Siedliska;
Wizja lokalna w terenie;
Dokumentacja fotograficzna;
Obowigzujgce przepisy;
Mapa zasadnicza w skali 1:500.
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2. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA
Przedmiotem opracowania jest projekt zagospodarowania terenu stuzacego do
rekreacji i wypoczynku w Mitkowicach, dziatka nr 533/3, 533/4. Zakresem opracowania jest:
v rozbiérka budynku gospodarczego i najazdu betonowego na dziatce nr 533/4;
v uporzadkowanie istniejgcej zieleni (wycinka krzakéw samosiejek, podciecie gatezi
drzew do wys. ok. 2m)
v Naprawa, oczyszczenie i pomalowanie istniejgcego ogrodzenia;
v montaz furtki wejsciowej;
v montaz urzadzen placu zabaw.

3. UWARUNKOWANIA WYNIKAJ ACE Z MIEJSCOWEGO PLANU AGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO WSI MILKOWICE | SIEDLISKA
Teren inwestycji oznaczony jest na rysunku planu symbolem M-9U, dla ktérego
obowigzujg nastepujace ustalenia szczego6towe:
3.1 Funkcja wiodaca terenu — tereny zabudowy ustugowe;.
3.2 Za zgodne z funkcja wiodaca terenu uznaje sie:
a) lokalizacje zabudowy ustugowej zwigzanej z ustugami zdrowia i opieki spotecznej,
b) lokalizacje niezbednych obiektéw pomocniczych,
c) lokalizacje infrastruktury towarzyszacej.
3.2 Za zgodne z planem uznaje sie ponadto:
a) lokalizacje nieucigzliwej zabudowy ustugowej o charakterze innych ustug publicznych, jak:
os$wiata i wychowanie, kultura, administracja,
b) lokalizacje urzadzen i sieci infrastruktury technicznej.

4. ISTNIEJACE W TERENIE UWARUNKOWANIA ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Na terenie dziatki nr 533/3 zlokalizowany jest budynek biblioteki, a na terenie dziatki
nr 533/4 budynek gospodarczy, oraz betonowy najazd. Wszystkie te obiekty sg wlkasnoscig
Inwestora. Przez teren dzialki nr 533/3 i 533/4 przebiega napowietrzna linia
elektroenergetyczna niskiego napiecia z ktorej zasilany byt budynek gospodarczy. Budynek
biblioteki posiada przytacze kanalizacji sanitarnej i wody. Dziatka nr 533/3 i 533/4 posiada
jedno wspadlne ogrodzenie, wjazd i furtke z ul. Il Armii Wojska Polskiego i z drogi gminnej
asfaltowej od strony wschodniej. Teren dziatek porosniety jest trawg, krzewami
(samosiejkami), drzewami.



5. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIA TERENU
5.1 Rozbidérka budynku gospodarczego

5.1.1 Ogélny opis stanu technicznego
Budynek gospodarczy dwu kondygnacyjny (parter i poddasze) o wymiarach 6,0m
(drugi bok o wym. 8m) x 16,0m, wysoko$¢ 4,85m. Konstrukcje budynku stanowig murowane
$ciany z cegly na zaprawie cementowo wapiennej. Wykazuja one pekniecia, zarysowania,
oraz braki tynku. Ponadto w skutek braku izolacji fundamentéw $ciany budynku sg
w znacznym stopniu zawilgocone i zagrzybione. Ogolny stan $cian jest zly.
Stropodach drewniany pokryty papg w znacznym stopniu uszkodzona.
Elementy konstrukcyjne stropodachu odznaczajg sie znaczng korozjg biologiczna.
Ze wzgledu na duzg nieszczelno$¢ pokrycia dochodzi do zawilgocen stropodachu.
Stolarka okienna drewniana z korozjg biologiczna, uszkodzona (wybite szyby), drzwi
zewnetrzne stalowe skorodowane. Ogdlny stan stolarki jest niedostateczny, i nie spetnia ona
swojej funkciji.
Budynek wyposazony jest w instalacje elektryczng o$wietlenia. Ogoélny stan instalacji jest zly.
Instalacji odwodnienia tj. rynny i rury spustowe ocynkowane skorodowane, zwichrowane —
stan niedostateczny.
5.1.2 Whnioski
Budynek jest w ztym stanie technicznym, kwalifikuje sie do rozbiérki.
5.1.3 Sposéb prowadzenia robét rozbiérkowych
Przed rozpoczeciem robo6t nalezy:
v zabezpieczy¢ teren wokét budynku poprzez wygrodzenie strefy niebezpiecznej,
v sprawdzi¢ budynek na wypadek przebywania tam osob.
Po zabezpieczeniu budynku mozna przystapi¢ do wykonywania robét rozbiérkowych, roboty
te nalezy prowadzi¢ w nastepujacej kolejnosci:
v wylgczy¢ zasilanie budynku,
rozebra¢ pokrycie dachowe,
zdemontowa¢ drewniany stropodach,
rozebraé sciany kondygnacji poddasza do poziomu stropu,
zdemontowac strop nad parterem,
rozebraé sciany kondygnaciji parteru.
v rozebraé piyte poziomu ,0”
Po zakonczeniu robét rozbiérkowych nalezy uporzadkowac teren.
Podczas wykonywania rozbiorki nalezy szczegoing uwage zwrdci¢ na bezpieczehstwo
pracownikéw, oraz innych oséb mogacych znajdowac sie w zasiegu oddziatywania
prowadzonych robét. Pracownicy powinni by¢ zapoznani z programem i zakresem robot oraz
bezpiecznym ich wykonaniem. Przy wykonywaniu wszelkich prac budowlanych wymagany
jest nadzor osoby uprawnionej do wykonywania tego typu prac, oraz zachowanie
wymaganych srodkoéw ostroznosci i bezpieczenstwa.
5.2 Plac zabaw
5.2.1 Nawierzchnia placu zabaw:
v trawnik,
v strefy upadku wypetnione zwirem ,okrggtym” gr. 30cm na geowtdkninie
v posadowienie stotu betonowego do gry w pingponga, oraz strefa wejscia przy nowe;j
furtce (pobocze drogi gminnej 2mx1m):
- kostka betonowa 6 cm
- podsypka piaskowa 5cm
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- podbudowa z mieszanki kruszywa kamiennego tamanego
niesortowanego o uziarnieniu cigglym 0/31,5 mm 15cm
- piasek gruboziarnisty 10 cm
Obramowanie nawierzchni obrzezem betonowym 6x20x100cm uktadanych na tawie z betonu
B15.
5.2.2 Wyposa zenie placu zabaw
v zestaw zabawowy z wiezg, mostem linowym, zjezdzalnig, rurg strazacka,

$ciankg wspinaczkowa 1 szt.
v betonowy st6t do gry w szachy (do postawienia) 1 szt.
v hustawka podwadjna (w tym jedno siedzisko typu ,pampers”) 1 szt.
v kétko — krzyzyk 1 szt.
v karuzela platformowa 1 szt.
v sprezynowiec pojedynczy 1 szt.
v sprezynowiec podwaojny 1 szt.
v betonowy sto6t do pingponga (do postawienia) 1 szt.
v tablica regulaminowa 1 szt.
v kosz parkowy 3 szt.
v ‘fawka z oparciem 6 szt.

Wszystkie urzadzenia zabawowe dostarczone i zamontowane przez Wykonawce na
placu zabaw majg spetnia¢ wymogi bezpieczenstwa w zakresie projektowania, produkcji,
montazu i konserwacji stawiane przez polskie i europejskie normy PN-EN 1176 oraz PN-EN
1177. Urzadzenia zabawowe majg posiada¢ certyfikaty zgodnosci czyli dokumenty
potwierdzajace, iz produkty sg zgodne z normami. Wszelkie materialy, substancje,
potprodukty, a takze podzespoty takie jak sruby, fancuchy iinne potgczenia oraz elementy
zabezpieczajace wykorzystywane do produkcji i montazu urzadzeh majg posiadac
wymagane atesty i by¢ dopuszczone do stosowania.

Materiaty stosowane do produkcji urz  adzen zabawowych — zato zenia ogdlne

Belki

Do budowy urzadzen zabawowych nalezy stosowac¢ belki okragte lub z zaokraglonymi
krawedziami duzym promieniem wykonane z drewna klejonego. Drewno impregnowane
i barwione.

Wszystkie elementy drewniane maja by¢ wyszlifowane.

Elementy metalowe

elementy metalowe - majg by¢ zabezpieczone przed korozja,

$lizgi zjezdzalni - nalezy wykonaé z blachy ze stali nierdzewnej,

$ruby — wszystkie stosowane $ruby winny byé ocynkowane,

tancuchy, sprezyny, zawiesia, uchwyty, przeguby inne elementy pomocnicze majg byé
wykonane ze stali nierdzewnej — w petni odporne na wymienione wyzej szkodliwe
czynniki i objete pelna gwarancja.

Wszystkie tgczenia, spawy i mocowania majg by¢ gtadkie, odpowiednio wyprofilowane

i bezpieczne dla uzytkownikow.

Wszystkie elementy ptaszczyznowe takie jak: daszki, boczki wykonywane z ptyty HPL.
Slizgi z tworzywa HDPE i stali nierdzewne;.

Kolorystyka

belki — malowane na kolor np. mahon, bursztynowy, itp.,

ptyty HPL — jaskrawe kolory (czerwony, z0tty, niebieski, zielony, itp.).

Montaz urzgdzen



Rozmieszczenie urzadzen i ich montaz zgodnie z instrukcjg wybranego producenta, oraz
normag EN-1176.
Belki nosne majg by¢ zamontowane stabilnie w podtozu na gtebokos¢ 60 - 70cm
z wykorzystaniem kotew stalowych podnoszacych belki o 10cm ponad poziom gruntu
w betonie B-20.
Kotwy majg by¢ mocowane do belek w trwaly, estetyczny i bezpieczny sposaéb.
5.2.3 Informacje dotycz ace bezpiecze Astwa i zdrowia u zytkownikéw

Projektowany obiekt spetnia wymogi bezpieczenstwa i zdrowia uzytkownikow.
Projektuje sie nawierzchnie pod urzadzenie zabawowe dostosowane do wysokosci upadkow
Z tych urzadzeh. Ponadto na placu zabaw zamontowana zostanie tablica z regulaminem
i tel. alarmowymi.
5.2.4 Ogrodzenie

Zaprojektowano dodatkowa furtke w istniejgcym ogrodzeniu od strony wschodniej
szerokosci 1,2 m i wysokosci jak istniejgce ogrodzenie. Istniejace ogrodzenie nalezy
wyczysci¢ i pomalowa¢ zewnetrzng farbg antykorozyjng do metalu. Dodatkowo czes¢
ogrodzenia po stronie zachodniej nalezy naprawic.
5.2.5 Zielen

Teren placu zabaw nalezy uporzadkowaé poprzez wycinke krzakdéw samosiejek,
podcinke gatezi drzew do wys. ok 2m (w uzgodnieniu z Inwestorem). Ziemie kultywatorowac,
spulchnié€, recznie rozplantowac. Projektuje sie zatozenie trawnikow dywanowych
Z nawozeniem. Nalezy uzyé gotowej mieszanki traw, wskazane zastosowanie mieszanki
o duzych walorach wytrzymatosciowych odpornych na intensywne wydeptywanie.

6. KATEGORIA GEOTECHNICZNA
Przyjeto | kategorie geotechniczna.

7. OCHRONA SRODOWISKA
Inwestycja nie stwarza zagrozenia dla srodowiska oraz higieny i zdrowia
uzytkownikéw obiektu oraz jego otoczenia.

8. OCHRONA ZABYTKOW

Inwestycje nalezy realizowaé zgodnie z przepisami ustawy z dnia 23 lipca 2003r.
o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (Dz.U.Nr 162 poz. 1568), oraz art. 39 ust.
3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U.Nr 156 poz. 1118 z 2006r. ze
Zmianami.)



