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OBMIAR

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
Remont drogi gminnej w miejscowo  $ci Ulesie
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | ROZBIORKOWE
1/KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie réwnin-  |km
d.1/0119-03 nym
1,1 km 1,10
RAZEM 1,10
2|/KNR AT-03  |Roboty remontowe - ciecie pita hawierzchni bitumicznych na gt. 6-10 cm m
d.1/0101-02
4,5+4,5 m 9,00
RAZEM 9,00
3/KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubos- |m2
d.1/0803-03 ci 6 cm z wywozem gruzu na odlegto$¢ 5 km
0803-04
analogia
9,0*1,0 m?2 9,00
RAZEM 9,00
4/KNR 2-31 Rozebranie przepustéw pod zjazdami i korong drogi, $rednica 40 - 50 cm z wywozem |m
d.1/0816-02 gruzu na odlegtosé 5 km
analogia
27,0 m 27,00
RAZEM 27,00
5/KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw i zasuw wodociggowych szt.
d.1/1406-04
15,0 szt. 15,00
RAZEM 15,00
6/KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla studzienek telefonicznych szt.
d.1/1406-05
6,0 szt. 6,00
RAZEM 6,00
7|KNR 2-01 Reczne wykonanie wykopdw liniowych dla kabli teletechnicznych o gtebokosci do 0.8 |m
d.1/0701-01 m i szer. dna do 0.4 m w gruncie kat. |-l
1119,5 m 1 119,50
RAZEM 1 119,50
8/KNR 5-10 Uktadanie rur ochronnych z PVC dwudzielnych grubosciennych o $r. 160 mm na kab-|m
d.1/0303-03 lach teletechnicznych
analogia
1119,5 m 1 119,50
RAZEM 1 119,50
9/KNR 2-01 Reczne zasypywanie wykopéw - pospotka m
d.1/0704-0103
analogia
1119,5 m 1 119,50
RAZEM 1 119,50
10|KNR 2-01 Reczne wykonanie wykopdw liniowych dla kabli energetycznych o gtebokosci do 0.8 |m
d.1/0701-01 m i szer. dna do 0.4 m w gruncie kat. |-l
7,0 m 7,00
RAZEM 7,00
11|KNR 5-10 Uktadanie rur ochronnych z PVC dwudzielnych grubosciennych o $r. 160 mm na kab- |m
d.1/0303-03 lach energetycznych
analogia
7,0 m 7,00
RAZEM 7,00
12|KNR 2-01 Reczne zasypywanie wykopéw - pospotka m
d.1/0704-0103
analogia
7,0 m 7,00
RAZEM 7,00
13 Koszty wytaczenia energii elektrycznej kpl
d.1|kalk. wkasna
1,0 kpl 1,00
RAZEM 1,00
14|KNR 2-01 Reczne wykonanie wykopdw liniowych dla utozenia rur ochronnych zapaswowych o |m
d.1/0701-01 gtebokosci do 0.8 m i szer. dna do 0.4 m w gruncie kat. I-11
84,0 m 84,00
RAZEM 84,00
15|KNR 5-10 Uktadanie rur ochronnych zapasowych z PVC dwudzielnych grubosciennych o $r. m
d.1/0303-03 160 mm
analogia
84,0 m 84,00
RAZEM 84,00
16|KNR 2-01 Reczne zasypywanie wykopéw - pospotka m
d.1/0704-0103
analogia
84,0 m 84,00
RAZEM 84,00
17|KNR 2-21 Scinanie drzew o $rednicy pnia 41-65 cm wraz z karczowaniem szt.
d.1/0111-04
4,0 szt. 4,00
RAZEM 4,00
18/KNR 2-21 Scinanie drzew - dodatek za kazde dalsze 5 cm $rednicy pnia szt.
d.1/0111-05 Krotnos¢ = 0,2
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1,0 szt. 1,00
RAZEM 1,00
19/KNR 2-21 Scinanie drzew - dodatek za kazde dalsze 5 cm $rednicy pnia szt.
d.1/0111-05 Krotnos¢ =7
1,0 szt. 1,00
RAZEM 1,00
20|KNR 2-21 Scinanie drzew - dodatek za kazde dalsze 5 cm $rednicy pnia szt.
d.1/0111-05 Krotnos¢ = 10,6
1,0 szt. 1,00
RAZEM 1,00
21|KNR 2-21 Scinanie drzew - dodatek za kazde dalsze 5 cm $rednicy pnia szt.
d.1/0111-05 Krotnos¢ = 11,2
1,0 szt. 1,00
RAZEM 1,00
22|/KNR 2-01 Mechaniczne karczowanie $redniej gestosci krzakéw ha
d.1/0108-05
0,09 ha 0,09
RAZEM 0,09
23|/KNR 2-01 Wywozenie dtuzyc na odlegtos¢ 5 km m3
d.1/0110-01
0110-04
1,08+3,86+4,52+5,34 m3 14,80
RAZEM 14,80
24| KNR 2-01 Wywozenie karpiny na odlegto$¢ 5 km mp
d.1/0110-02
0110-05
12,8 mp 12,80
RAZEM 12,80
25/KNR 2-01 Wywozenie gatezi na odlegtosé 5 km mp
d.1/0110-03
0110-05
73,6 mp 73,60
RAZEM 73,60
2 ROBOTY ZIEMNE
26 KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.40 m3 w gr.kat.Ill z m3
d.2|0206-02 transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegtosc 5 km - korytowanie pod
0214-01 poszerzenia, wykop pod zjazdy, wykop pod przepusty
3084,1*0,1+20,0*1,2*1,6+59,0*1,0*1,5+48,0*0,85*0,3+26,0*6,1*0,3 m3 495,13
RAZEM 495,13
27 Dostawa posp6tki do zasypki m3
d.2|dostawa
20,0*1,2*0,6+59,0*1,0*0,5 m3 43,90
RAZEM 43,90
28/ KNR 2-01 Zasypywanie wykopéw pospotka - przepusty pod zjazdami i korong drogi m3
d.2|0320-04
43,9 m3 43,90
RAZEM 43,90
3 ODWODNIENIE
29/ KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.40 m3 w gr.kat.Ill z m3
d.3/0206-02 transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegtosé 5 km - odbudowa, reno-
0214-04 wacja rowow
38,0*0,4+22,0*0,6+51,0*0,5+31,0*0,8+11,5*0,6+55,0*0,7+27,5*0,6+26,5*0,7+48,0* | m3 387,65
0,8+68,0*0,9+29,0*0,9+92,5*0,8+36,0*0,8
RAZEM 387,65
30/ KNR 2-01 Umocnienie skarp i dna rowéw ptytami betonowymi chodnikowymi o wym. 50x50x7  |m2
d.3/0516-04 cm na podsypce cementowo-piaskowej
536,0*1,5 m?2 804,00
RAZEM 804,00
31/KNR 2-31 tawa pod korytka sciekowe betonowa z oporem (C12/15) m3
d.3/0402-04
48,0*0,135 m3 6,48
RAZEM 6,48
32/KNR 2-01 Ulozenie $ciekéw drogowych korytkowych o gr. 15 cm m
d.3/0515-01
48,0 m 48,00
RAZEM 48,00
33 Umocnienie wlotéw korytek sciekowych do rowéw (2szt./2,4 m2) kostkg kamienng 9/ |m?2
d.3|kalk. wikasna |11 na tawie fundamentowej
2,4 m?2 2,40
RAZEM 2,40
34/KNR 2-31 Przepusty rurowe pod zjazdami - tawa fundamentowa betonowa (C12/15) m3
d.3/0605-02
(20,0*0,8+59,0*0,7)*0,15 m3 8,60
RAZEM 8,60
35|KNR 2-31 Czesci przelotowe przepustéw pod zjazdami - rury zelbetowe o $r. 50 cm m
d.3/0605-07
8,0%6,0+4,0+7,0 m 59,00
RAZEM 59,00
36|KNR 2-31 Czesci przelotowe przepustéw pod zjazdami - rury betonowe o $r. 60 cm m
d.3/0605-08
9,0+11,0 m 20,00
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RAZEM 20,00
37|KNR 2-31 Przepusty rurowe pod zjazdami - $cianki czotowe dla rur o $r. 50 cm Sciank.
d.3|0605-04
10,0*2,0+1,0 $ciank. 21,00
RAZEM 21,00
38|KNR 2-31 Przepusty rurowe pod zjazdami - $cianki czotowe dla rur o $r. 60 cm Sciank.
d.3|0605-05
4,0 $ciank. 4,00
RAZEM 4,00
4 PODBUDOWY
39 Zruszenie i profilowanie wierzchniej warstwy nawierzchni z kruszywa kamiennego m2
d.4|kalk. wlasna
3826,0 m?2 3 826,00
RAZEM 3 826,00
40|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne na- m2
d.4/0103-04 wierzchni w gruncie kat. I-1V
6910,0+48,0*0,75+1065,0*0,4*2,0-48,0*0,4 m?2 7 778,80
RAZEM 7 778,80
41|KNR 2-31 Wyrownanie istniejacej podbudowy ttuczniem kamiennym tamanym warsty sredniej |m3
d.4/0107-01 grub. 5 cm
3826,0*0,05 m3 191,30
RAZEM 191,30
42|KNR 2-31 Warstwa odcinajgca zageszczana mechanicznie - 10 cm grubos$¢ po zageszczeniu  |m?2
d.4|/0106-03
0106-04
3084,1 m?2 3084,10
RAZEM 3084,10
43|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa kamiennego tamanego 0/31,5 - warstwa dolna o grubosci po |m2
d.4/0114-05 zageszczeniu 20 cm
0114-06
5286,0+1065,0*0,6*2,0+81,5*4,6-48,0*0,6 m?2 6 910,10
RAZEM 6 910,10
44|KNR 2-31 Podbudowa z betonu asfaltowego 0/20 - grubos¢ warstwy po zageszczeniu 7 cm m2
d.4|0110-01
0110-02
5286,0+1065,0*0,11*2,0-48,0*0,11 m?2 5 515,02
RAZEM 5 515,02
45|KNR 2-31 Skropienie nawierzchni drogowej emulsjg asfaltowg 0,5 kg/m2 m2
d.4/1004-07
analogia
5515,2 m?2 5515,20
RAZEM 5515,20
5 NAWIERZCHNIE
46 |KNR 2-31 Nawierzchnia z betonu asfaltowego 0/12,8 - warstwa $cieralna - grubos¢ po m2
d.5/0310-05 zageszcz. 5cm
0310-06
4974,0+312,0 m?2 5 286,00
RAZEM 5 286,00
47|KNR 2-31 Nawierzchnia z kruszywa kamiennego - warstwa $cieralna (gérna) - grub. po za- m2
d.5/0204-05 geszcz. 6 cm, z zeblinowaniem grysu
analogia
81,5*4,0 m?2 326,00
RAZEM 326,00
6 ROBOTY WYKONCZENIOWE | INNE
48|KNR 2-31 Pobocza z kruszywa tamanego - o grubosci po zageszczeniu 12 cm m2
d.6/0114-07
0114-08
analogia
1065,0*1,0*2,0-48,0*1,0 m?2 2 082,00
RAZEM 2 082,00
49 Inwentaryzacja powykonawcza kpl.
d.6|wycena indy-
widualna
1,0 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
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