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1. PODSTAWA OPRACOWANIA.

. Umowa z Zamawiajacym.nr.FN.111.032.119.2016 z dn.03.06.2016

. Mapa

. Ustawa z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane.

. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegotowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania

1 odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego.

. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z 2.03.1999 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie.

. Wizja lokalna.

. Uzgodnienia branzowe.



2. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA.

. Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany remontu chodnika w miejscowoSci
Mitkowice ulica II Armii Wojska Polskiego w ciaggu drogi powiatowej nr 2210D-etapl|
. Zakres opracowania obejmuje wykonanie nowej nawierzchni chodnika wraz z zjazdami

« 3.STANISTNIEJACY.

. Teren objety opracowaniem potozony jest przy ul. Il armii Wojska Polskiego , w ciaggu
drogi powiatowej nr 2210D , na odcinku od istniejagcego chodnika o nawierzchni z
kostki betonowej na dtugosci 363,40 m i posiada nawierzchni¢ z ptyt betonowych 35 x
35 cm . Zjazdy wykonane w nawierzchni gruntowej, betonowej tzw. trylinki oraz
utwardzone materialem kamiennym .

. Wystepuje uzbrojenie w sieci:
- wodociggowa,
- kanalizacja deszczowa,
- kanalizacja sanitarna,

4. STAN PROJEKTOWANY.

. Projektuje si¢ rozbiorke zniszczonych chodnikow z ptytek betonowych .
. Rozbiorke wjazdow z trylinki
. Projektuje si¢ wykonanie:

- nawierzchni chodnikow z kostki betonowej szarej;
- nawierzchni zjazdow indywidualnych z kostki betonowej czerwonej;

. Parametry obiektu:
- dhugo$¢ — 363,40 m,( liczone w osi ) w tym dtugos¢ chodnika 314,10 m zjazdy na
poszczegdlne posesje 49,30 m
- szeroko$¢ chodnika — 2,0 m;
-w km 0 + 000 do km 0 + 083 chodnik zlokalizowany jest bezposrednio przy
nawierzchni drogi . Na tym odcinku projektuje si¢ wykonanie wymiany kraweznika
kamiennego na betonowy , wykonanie cieku przy krawezniku z kostki betonowej 16x16
cm oraz wymiany nawierzchni bitumicznej ( warstwy $cieralnej ) szerokosci 0,50 m
poza ciekiem

- zjazdy pozostawiono w dotychczasowych lokalizacjach i wymiarach - w miejscach
wycinki drzew i karczowania korzeni nalezy dokona¢ przetozenia kraweznikow
$rednio po 5,0 m oraz remontu nawierzchni — wymiana kraweznikow 30 m, remont
nawierzchni bitumicznej 42 m?

e  Niwelete chodnika w km 0 + 121,6 i km 0 + 125 dopasowac¢ do istniejgcej betonowej
nawierzchni przepustu . Porecze przepustu wydtuzy¢ ( dopasowujac do
istniejacych wygladem i rozmiarem ) 0 1,50m w km 0 + 125 do 0 + 126,5



dokona¢ oczyszczenia i malowania calej porgczy przepustu

Projekt przewiduje wykonanie ( odbudowanie ) dwoch studzienek

kanalizacji deszczowej , wykarczowanie pni po wycince drzew w ilosci 4

sztuk oraz dwoch pni znajdujgcych si¢ w pasie przebiegu chodnika — razem 6 pni
Od strony jezdni pomi¢dzy kraweznikiem kamiennym a obrzezem zamiast
zieleni nalezy wykona¢ pas wylozony zrebem drzewnym na geowlukninie

— grubos$¢ utozonego zrebu 5 cm a od strony istniejacych gospodarstw

wykonac pas zieleni

. KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI.

Przyjeto konstrukcje chodnikow dla kategorii ruchu KR1.

Konstrukcja chodnikéw:

- warstwa $cieralna z kostki betonowej szarej grub. 8 cm;

- warstwa podsypki z miatu kamiennego grub. 3 cm;

- warstwa podbudowy z kruszywa kamiennego 0/31,5 grub. 10 cm;
- warstwa odsaczajaca z piasku grub. 10 cm;

Konstrukcja zjazdow indywidualnych:

- warstwa $cieralna z kostki betonowej czerwonej grub. 8 cm;

- warstwa podsypki z miatu kamiennego grub. 3 cm;

- warstwa podbudowy z kruszywa kamiennego 0/31,5 grub. 25 cm;
- warstwa odsaczajaca z piasku grub. 10 cm;

Obramowania jezdni i zjazdow:

- kraweznik betonowy 15 x 30 cm;

- kraweznik posadowiony na tawie betonowej z oporem z betonu B-15;

- na tuku uktada¢ krawezniki tukowe;

- krawezniki stojace wyniesione 10 cm ponad jezdnig;

- krawezniki w obrebie zjazdow do posesji wyniesione 4 cm ponad jezdnig;

- krawezniki w obrgbie przejs¢ dla pieszych wyniesione 2 cm ponad

jezdnig;

- na zjazdach od strony jezdni jak i posesji kraweznik betonowy najazdowy 15 x 22 cm

Obramowania chodnika:
- obrzeza betonowe 8 x 30 cm;
- obrzeza posadowione na tawie betonowej z oporem z betonu B-15;

Styki z istniejgcg nawierzchnig bitumiczng:



- na dtugos$ci nowych kraweznikow i §cieku/rolki z kostki nalezy rozebra¢ (sfrezowac)
istniejgcg nawierzchni¢ bitumiczng na gleb. 5 cm na szerokosci 0,50 m;

- oczyscic i skropi¢ emulsja asfaltowa szybkorozpadowa;

- utozy¢ warstwe Scieralng z betonu asfaltowego AC11S grub. 5 cm;

- styk nowej nawierzchni bitumicznej z kraweznikiem i $ciekiem/rolka uszczelni¢ masa
zalewowa na gorgco trwale plastyczng lub tasmg bitumiczng samoprzylepng na
£oraco;

Przyjeto dla podbudowy:
- warto$¢ modutu wtornego E2 > 100 MPa
- wskaznik zageszczenia Is > 1,00

6. ODWODNIENIE.

Odwodnienie nawierzchni odbywa¢ si¢ bedzie powierzchniowo poprzez uktad spadkow
podhuznych i pochylen poprzecznych ze skierowaniem wody opadowej do studzienek
sciekowych istniejacej kanalizacji deszczowej zlokalizowanej w ulicy oraz czg$ciowo
w istniejacy teren na odcinkach, gdzie chodnik oddzielony jest od jezdni pasem zieleni.

Dodatkowo zaprojektowano remont dwoch studzienek $ciekowych - a) na odcinku,
gdzie remontowany chodnik z kraweznikiem przylega do jezdni km 0 + 034,5 b) w
miejscu zniszczenia studzienki przez korzenie rosngcego drzewa km 0 + 311,5
Studzienki Sciekowe uliczne — z elementow prefabrykowanych z betonu klasy nie
nizszej niz B-45, §rednice studni — 500 mm, zwienczone wpustem $ciekowym ulicznym
klasy D400 kotnierzowym z zeliwa szarego z zawiasami, wyposazone w pierscien
odcigzajacy oraz ptyte podtrzymujaca wpusty. Studzienki S$ciekowe powinny by¢
wyposazone w osadnik zanieczyszczen o glebokosci min. 80 cm oraz wiaderko na
zanieczyszczenia z raczka do wyjmowania. Srednica podtaczenia wpustu - 200 mm.
Przejscia przez $ciany studzienek w typowych tulejach studzienkowych.

Roboty w obrebie kolizji z innymi sieciami nalezy wykonywa¢ recznie. Nalezy
przeprowadza¢ badania stopnia zageszczenia gruntu. Wskaznik zageszczenia 1,00 pod

konstrukcja.

Whiecie do istniejacej sieci wykona¢ w obecnos$ci inspektora nadzoru inwestorskiego

7. URZADZENIA OBCE.
Nie przewiduje si¢ przebudowy istniejacych sieci.

Nalezy dokona¢ regulacji pionowej istniejagcych studni, studzienek, zasuw i zaworow
oraz pokryw do projektowanej niwelety chodnika .

Teren posiada uzbrojenie sieciami opisanymi w pkt. 3.2.

W projekcie uwzgledniono wszystkie uwagi zapisane w uzgodnieniach z wiascicielami
sieci.



Istniejgce sieci podziemne wraz z urzadzeniami naziemnymi nalezy odpowiednio
zabezpieczy¢é w sposob okreslony w stosownych uzgodnieniach dotaczonych do
niniejszego opracowania.

Nie przewiduje si¢ przebudowy istniejacych ogrodzen posesji.

Nalezy na biezaco kontrolowaé stopien zageszczenia gruntu w czasie zasypywania
wykopow.

Kolizje z sieciami elektroenergetycznymi nie wystepuja. Przebudowa chodnikow
odbywac si¢ bedzie bez zmiany wysokos$ci nawierzchni chodnika . Nie zmienia si¢
zatem grubo$¢ przykrycia ewentualnych niezinwentaryzowanych kabli Przyjeto
zatozenie, ze kable utozone sg na gigbokosci minimum 80 cm, co wymagane jest przez
Polska Norme.

Prace w poblizu kabli energetycznych mozna prowadzi¢ jedynie po wylaczeniu w nich
napigcia.

W przypadku gdyby przykrycia kabli byly mniejsze niz 80 cm, nalezy zatozy¢ rury
ostonowe w porozumieniu z TAURON Dystrybucja.

8. ZIELEN.

8.1.

8.2.

Przewiduje si¢ uzupehienie trawnikéw od strony posesji oraz wykonanie od strony
jezdni pomiedzy jezdnia a chodnikiem wyktadziny z geo-wtokniny wraz z
wypehlieniem minimum 10 cm grubosci tak zwanym zrebem sosnowym .

Na czas robdt nalezy zabezpieczy¢ istniejace drzewa.

9. ORGANIZACJA RUCHU.

10

Projekt organizacji ruchu docelowego nie ulega zmianie
Projekt organizacji ruchu tymczasowego na czas trwania robot jest do sporzadzenia
przez wybranego wykonawce, stosownie do jego potrzeb i mozliwosci.

Przewiduje si¢ uzupetnienie brakujacych elementow w istniejacych poreczach
ochronnych rurowych na przepuscie w ciggu chodnika

Po naprawie porecze na calej dlugosci przepustu nalezy pomalowaé, zachowujac
dotychczasowa kolorystyke.

W miejscach zejs$cia chodnika na duzych pochyleniach podtuznych przy wpigciach do
zjazdow — w miejscach zlikwidowanych istniejagcych schodow, przewidziano ustawienie
poreczy ochronnych stalowych.

. WYTYCZNE ORGANIZACJI ROBOT.

Projektuje si¢ organizacj¢ budowy w sposéb nie odbiegajacy od przecietnych warunkow
organizacyjno-technicznych dla robot inzynieryjnych:



prowadzone roboty nalezy oznakowac¢ zgodnie z obowigzujagcymi zasadami,

roboty mozna rozpocza¢ po zawiadomieniu administratoréw i uzytkownikéw sieci
uzbrojenia podziemnego z 7-dniowym wyprzedzeniem,

roboty nalezy prowadzi¢ z uwzglednieniem wymagan zawartych w uzgodnieniach
branzowych, zwlaszcza sposobem recznym w bezposredniej bliskosci sieci,
wykonawca robot jest odpowiedzialny za zabezpieczenie robot zgodnie
Z obowiazujgcymi przepisami BHP;

Przed rozpoczeciem robdt, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury

w

sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu

bezpieczenstwa 1iochrony zdrowia, Kierownik budowy sporzadza plan BiOZ,
zawierajacy:

* czg$S¢ opisowa, ktora zawiera:

zakres robot,

zagrozenia,

oznakowanie miejsca prowadzonych robot,
realizacje robot szczegolnie niebezpiecznych,
miejsca przechowywania dokumentow budowy.

* cz¢$¢ rysunkowa.

Informacja do planu BiOZ stanowi oddzielne opracowanie.

11. BILANS INWESTYCJI.

Powierzchnia chodnikéw przebudowywanych (kostka betonowa) — 640 m?;

Powierzchnia zjazdow indywidualnych (kostka betonowa) — 148 m?;



