Szkic sytuacyjny 1/4

studzienka kanaliacyjna km 0+079,4

kraweznik najazdowy 15x22 na wijezdzie studzienka kanaliacji deszczowej

nawierzchnia bitumiczna km 0+083

km 0+050 do km 0+070—f= rys.4.2

kraweznik betonowy 30x15

km 0+28,5 studzienka kanalizacyjna km 0+034,5
studzienka kanalizacyjna

studzienka kanalizacji deszczowej istniejacy kraweznik kamienny

km 0+070,7
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km 0+046,6 —/ \
wejscie na posesje (nawierzchnia szutrowa) .. km 0+086
kraweznik betonowy
km 0+049,3
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km 0+012 [EEEE
Jfr . chodnik z kostki betonowej szarej

obrzeze betonowe 30x8

kraweznik betonowy 30x15
potozony poziomo

‘ km 04005 studzienka kanalizacyjna
km 0+004,5

km 0+000

Inwestor

Gmina Mitkowice

59-222 Mitkowice ul. II Armii Wojska Polskiego 71
Obiekt

Remont chodnika przy ul. Il Armii Wojska Polskiego w
Mitkowicach (Etap Il)

Wykonat

Inz. Henryk Mazur
Kreslit Rys Nr.

4.1

Filip Mazur




