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pobocze utwardzone z mieszanki kruszywa kamiennego
fomanego niesortowanego o uziarnieniu ciggtym 0/3Imm  10cm
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warstwa Scieraina z betonu asfaltowego 0/11mm 4cm
warstwa wigzgca z betonu asfaltowego 0/16 Sem

podbudowa pomocnicza z mieszanki kruszywa kamiennego
famanego niesortowanego o uziarnieniu ciggtym 0/3imm  10cm

istniejgea podbudowa

grunt rodzimy G

DRA-BUD mgr inz. Pawel Drazny Projektowanie i Nadzér w Budownictwie Drogowym
Spalona ul. Leéna 15, 59-216 Kunice
NIP 691-213-18-35 REGON: 021180900

scale: nr rysunku:
: o ark./ogol.
Przebudowa drogi dojazdowej do gruntéw rolnych Mitkowice - Grzymalin
tre$¢ rysunku:
Przekr6j poprzeczny pasa drogowego A-A 1/ 12
Projektowal: | mgr inz. Pawet Drazny data: podpis: skala:
07.03.2016. 1:20

Kreslit: tech. Dominik Sadkowski 07.03.2016.




=|
i
n
:
g

|

L zmienne L zmienne
. 050m=0,/5m 400 . 0,50m—-0,/75m

PRZEKROJ B-B

skala 1:20

km= 0+470,00 - 0+507,70
km= 1+220,00 - 1+300,00
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pobocze utwardzone z mieszanki kruszywa kamiennego

famanego niesortowanego o uziarnieniu ciggtym 0/31mm  10cm
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DRA-BUD mgr inZ Pawel Drazny Projektowanie i Nadzér w Budownictwie Drogowym

Spalona ul. Leéna 15, 59-216 Kunice
NIP 691-213-18-35 REGON: 021180900

warstwa wigzgea z betonu asfaltowego 0/16

podbudowa pomocnicza z mieszanki kruszywa kamiennego
famanego niesortowaneqgo o uziarnieniu cigglym 0/31mm  10cm

grunt rodzimy G1

istniejgca podbudowa

grunt rodzimy 61

zadanie: nr rysunku:
ark./ogol.
Przebudowa drogi dojazdowej do gruntéw rolnych Mitkowice - Grzymalin
tre$¢ rysunku: 2 / 1 2
Przekréj poprzeczny pasa drogowego B-B
Projektowat: | mgr ini. Pawet Drazny data: podpis: skala:
07.03.2016. 1:20

Kreslit: tech. Dominik Sadkowski 07.03.2016.




PRZEKROJ C-C

skala 1:20

km= 0+507,70 - 0+519,44
km= 2+252,15 - 2+260,94
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DRA-BUD mgr inz. Pawel Drazny Projektowanie i Nadzér w Budownictwie Drogowym
Spalona ul. Leéna 15, 59-216 Kunice
1 2 NIP 691-213-18-35 REGON: 021180900
zadanie: nr rysunku:
, ark./ogdl.
Przebudowa drogi dojazdowe] do gruntéw rolnych Mitkowice - Grzymalin
pobocze utwardzone z mieszanki kruszywa kamiennego
fomanego niesortowanego o uziarnieniv ciggfym 0/31mm  10cm . tresé rysunku:
warstwa Scieralna z betonu asfaltowego 0/11mm 4cm — T — 3/ 12
istniejgca nawierzchnia obiektu mostowego istniejgca nawierzchnia obiektu mostowego Projektowat: | mgr in. Pawet Drazny data; podpis: skala:
07.03.2016. 1:20
Kresli: tech. Dominik Sadkowski 07.03.2016.




PRZEKROJ D-D

skala 1:20

km= 0+519,44 - 0+533,73
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pobocze utwardzone z mieszanki kruszywa kamiennego
fomanego niesortowanego o uziarnieniu ciggfym 0/31mm  10cm

&

DRA-BUD mgr ini. Pawel Drazny Projektowanie i Nadzér w Budownictwie Drogowym
Spalona ul. Lesna 15, 59-216 Kunice
NIP 691-213-18-35 REGON: 021180900

grunt rodzimy G1

warstwa Scieralna z betonu asfaltowego 0/11mm 4cm zadanie: nr rysunku:
warstwa wigzgca z betonu aosfaltowego 0/16 5em Prasbidcws tron dojiztions) do grukie ronyeh Bilkowios - Grzymalio ark./ogol.
podbudowa gomocnfcza z m."eszl'ank‘f k-rusz‘ywa kamiennego
fomaneqo niesortowanego o uziarnieniu cigglym 0/31mm  10cm
podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa kamiennego ey — P 4/12
fomanego niesortowanego o uziarnieniv cigglym 0/63mm  15cm
stabilizacjo cementem Rm=2,5MPa 15¢m Projektowat: | mgr ini. Pawet Drazny datz: podpis: skala:
grunt rodzimy G1 07.03.2016. 1:20

Kreslit: tech. Dominik Sadkowski 07.03.2016.




PRZEKROJ E-E

skala 1: 20

km= 0+533,73 - 0+550,00
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@ @ DRA-BUD megr inZ. Pawel Drazny Projektowanie i Nadzér w Budownictwie Drogowym
NIF 691.213-16.35 REGON: 021180900
warstwa Scieralna z betonu asfaltowego 0/11mm 4cm zadanie: nr rysunku:
warstwa wigzgea z {Jetonu o'sfoffow?go 0/16 | 5cm Przebudowa drogl dojezdowej do gruntow rolnych Mikowice - Grzymalin ark./ogdl.
e e o — o o 106
pobocze ultwardzone z mieszanki kruszywa kamiennego /?OdbUdOW {’“50?”"02 0 Z mieszanki krt US?)_’WG{ ka”é’%’g“"go 5 G Przekrtj poprzeczny pasa drogowego E-E
fomanego niesortowanego o uziarnieniu ciggfym 0/31mm  10cm Sj;i;;j;;f:;;;;ﬁeg ;:Zuﬁz;;:emu kil i 15;: Projektowat: | mgr InZ. Pawel Drazny preremy podpis: prar.
grunt rodzimy G grunt rodzimy G1 07.03.2016. 1:20
Kredlit: tech. Dominik Sadkowski 07.03.2016.
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PRZEKROJ F-F

skala 1:20

km= 0+550,00 - 0+588,15
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pobocze utwardzone z mieszanki kruszywa kamiennego
famanego niesortowanego o uziarnieniu ciggtym 0/31mm  10cm

grunt rodzimy GI

warstwa Scieralna z betonu asfaltowego 0/11mm 4cm
warstwa wigzqca z betonu asfoltowego 0/16 Sem

podbudowa pomocnicza z mieszanki kruszywa kamiennego
famanego niesortowanego o uziarnieniu ciggfym 0/31mm  10cm

podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa kamiennego
famanego niesortowanego o uziarnieniu ciggfym 0/63mm  15cm

stabilizacfa cementem Rm=2,5MPa 15em
grunt rodzimy GI1
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Spalona ul. Leéna 15, 59-216 Kunice
NIP 691-213-18-35 REGON: 021180900

DRA-BUD mgr inZ. Pawel Drazny Projektowanie i Nadzér w Budownictwie Drogowym

zadanie:

Przebudowa drogi dojazdowej do gruntéw rolnych Mitkowice - Grzymalin

nr rysunku:
ark./ogdl.

Kreslit:

tech. Dominik Sadkowski 07.03.2016.

tre$¢ rysunku:
Przekrdj poprzeczny pasa drogowego F-F 6/ 12
Projektowal: | mgr inz. Pawet Drazny data: podpis: skala:
07.03.2016. 1:20
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PRZEKROJ G-G

skala 1: 20

km= 0+588,15 - 0+601,89

pobocze utwardzone z mieszanki kruszywa kamiennego
fomanego niesortowanego o uziarnieniu cigglym 0/31mm  10cm
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DRA-BUD mgr inZ. Pawel Drazny Projektowanie i Nadzér w Budownictwie Drogowym
Spalona ul. Leéna 15, 59-216 Kunice
NIP 691-213-18-35 REGON: 021180900

warstwa wigzgea z betonu asfaltowego 0/16 5em

podbudowa pomocnicza z mieszanki kruszywa komiennego
famanego niesortowanego o uziarnieniu ciggtym 0/31mm  10cm

zadanie: nr rysunku:
ark./ogdl.

Przebudowa drogi dojazdowej do gruntéw rolnych Mitkowice - Grzymalin

podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa komiennego
famanego niesortowanego o uziarnieniu cigglym 0/63mm  15cm

grunt rodzimy G1

stabilizacjo cementem Rm=2,5MFPa 15¢cm

grunt rodzimy G1

tres¢ rysunku:
Przekrdj poprzeczny pasa drogowego G-G 7/12
Projektowal: | mgr inz. Pawet Drazny data: skala:
07.03.2016. 1:20
Kreslit: tech. Dominik Sadkowski 07.03.2016.




skala 1: 20

1+120,00 - 1+170,00
1+380,00 - 1+400,00

PRZEKROJ H-H

km
Km

nr rysunku:

ark./ogdl.

8/12
skala:

1:20
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Spalona ul. Lefna 15, 59-216 Kunice
NIP 691-213-18-35 REGON: 021180900

L zmienne
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DRA-BUD mgr inZ, Pawel Drazny Projektowanie i Nadzér w Budownictwie Drogowym

zadanie:

podpis:

07.03.2016.
07.03.2016.

data:

Przekréj poprzeczny pasa drogowego H-H
tech. Dominik Sadkowski

mgr inZ. Pawet Drazny

Przebudowa drogi dojazdowej do gruntéw rolnych Mitkowice - Grzymalin

Projektowat:

Kreslit:

tresC rysunku:
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warstwa Scieralna z betonu asfaltowego 0/11mm
podbudowa pomocnicza z mieszanki kruszywa komiennego
famanego niesortowanego o uziarnieniu cigglym 0/31mm  10cm

warstwa wigZzgca z betonu osfaltowego 0/16

istniejgca podbudowa
grunt rodzimy G

10cm

famanego niesortowanego o uziarnieniu ciggtym 0/31mm

pobocze utwardzone z mieszanki kruszywa kamiennego

grunt rodzimy GI1




PRZEKROJ |-

skala 1: 20

km= 1+993,70 - 2+339,04
bez km= 2+252,15 - 2+260,94
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warstwa Scieralna z betonu asfaltowego 0/11mm 4cm

DRA-BUD mgr in#. Pawel Drazny Projektowanie i Nadzér w Budownictwie Drogowym
Spalona ul. Lefna 15, 59-216 Kunice
NIP 691-213-18-35 REGON: 021180900

warstwa wigZzqca z betonu asfaltowego 0/16 bem

zadanie:

Przebudowa drogi dojazdowej do gruntéw rolnych Mitkowice - Grzymalin

podbudowa pomocnicza z mieszanki kruszywa komiennego

obocze utwardzone z mieszanki kruszywa kamienn . i
F S eAncgo famanego niesortowanego o uziarnieniu ciggfym 0/3Imm  10cm

tre$¢ rysunku:

nr rysunku:
ark./ogdl.

fomaoneqgo niesortowanego o uziarnieniu ci
g g C/ng}/m 0/ Jimm  10cm istniejgca podbudowa

grunt rodzimy G1 grunt rodzimy G1

Przekrdj poprzeczny pasa drogowego I-I
Projektowat: | mgr inz. Pawet Drazny data: podpis: skala:
07.03.2016. 1:20
Kreslit: tech. Dominik Sadkowski 07.03.2016.




PRZEKROJ J-J

skala 1:20

km= 2+339,04 - 2+375,00
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CP,ombcmze utwardzone z mieszanki kruszywa kamiennego

famanego niesortowanego o uziarnieniu ciggtym 0/31mm  10cm Sclet: 2 Rosiid vetonowe) 1bxloxts

fawa betonowa z oporem — beton B15 DRA-BUD mer inz. Pawel D! Pro
; gr awel Drazny Projektowanie i Nadzér w Budownictwie Drogowym
grunt rodzimy GI e Spalona ul. Leéna 15, 59-216 Kunice
NIP 691-213-18-35 REGON: 021180900
zadanie: nr rysunku:
2 _ , ark.Jogé.
Przebudowa drogi dojazdowej do gruntéw rolnych Mitkowice - Grzymalin -

warstwa Scieralna z betonu asfoltowego 0/11mm 4cm O tre4é rysunku: 10 /12

warstwa wigzgca z betonu osfoltowego 0/16 5cm Praaiety popiaacry pas drogowegs 11

wyrbwnanie istniejgcej podbudowy tfuczniowej mieszankq kruszywa kamiennego DRSS TINE WA Projektowal: | mgr inz. Pawet Drazny data: podpis: skala:

famanego niesortowanego o uziarnieniu ciggtym 0/31mm  10cm fawa betonowa z oporem — beton B15 7GR E01E 1

istniejgca nawierzchnia tfuczniowa grunt rodzimy G1 — 0

Kreslit: tech. Dominik Sadkowski 07.03.2016.




PRZEKROJ K-K

skala 1:20

km= 2+375,00 - 2+416,45
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pobocze utwardzone z mieszanki kruszywa kamiennego
fomanego niesortowanego o uziarnieniv ciggfym 0/31mm  10cm

grunt rodzimy G1

@

warstwa Scieralna z betonu asfaltowego 0/11mm 4cm

warstwa wigzgca z betonu asfaltowego 0/16 Sem

podbudowa pornocnicza z mieszanki kruszywa kamiennego
fomaneqo niesortowanego o uziarnieniu cigglym 0/31mm  10cm

podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa kamiennego
famanego niesortowanego o uziornieniv cigglym 0/63mm  15cm

stabilizacja cementem Rm=2 5MPa 15cm

grunt rodzimy G1

Sciek z kostki betonowej 16x16x14

fawa betonowa z oporem — beton B15

grunt rodzimy GI

©

obrzeze betonowe 8x30x100

DRA-BUD mgr inZ. Pawel Drazny Projektowanie i Nadzér w Budownictwie Drogowym
Spalona ul. Leéna 15, 59-216 Kunice
NIP 691-213-18-35 REGON: 021180900

fawa betonowa z oporem - beton B15

zadanie:

Przebudowa drogi dojazdowej do gruntéw rolnych Mitkowice - Grzymalin

grunt rodzimy G1

nr rysunku:
ark./ogdl,

e s Przekrdj poprzeczny pasa drogowego K-K
Projektowal: | mgr in. Pawet Drazny data: podpis: skala:
07.03.2016. 1:20
Kreslit: tech. Dominlk Sadkowski 07.03.2016.




obrzeze betonowe 8x30x100
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PRZEKROJ L-L

skala 1:20

km= 2+416,45 - 2+437,83
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fowa betonowa z oporem — beton B15
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grunt rodzimy GI1

2

Sciek z kostki betonowej 16x16x14

DRA-BUD mgr inZ. Pawel Drazny Projektowanie i Nadzér w Budownictwie Drogowym

Spalona ul. Leéna 15, 59-216 Kunice
NIP 691-213-18-35 REGON: 021180900

warstwa Scieralna z betonu asfaltowego 0/11mm 4em
warstwa wigzgea z betonu astaltowego 0/16 Sem
podbudowa pomocnicza z mieszanki kruszywa kamiennego

famanego niesortowanego o uziarnieniu cigglym 0/31mm  10cm
podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa kamiennego

famanego niesortowanego o uziarnieniu cigglym 0/63mm  15cm
stabilizacja cementem Rm=2 5MPa 15em

grunt rodzimy G1

fawa betonowa z oporem — beton B15

grunt rodzimy G1

zadanie: nr rysunku:
- ark./ogdl.
Przebudowa drogi dojazdowej do gruntdw rolnych Mitkowice - Grzymalin
tre$é rysunku:
Przekréj poprzeczny pasa drogowego L-L 12/ 12
Projektowal: | mgr ini. Pawet Drazny data: podpis: skala:
07.03.2016. 1:20
Kreslit: tech. Dominik Sadkowski 07.03.2016.




