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OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU STALEJ ORGANIZACJI RUCHU

|. Podstawa opracowania:

1. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie szczegétowych
warunkéw zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonania nadzoru nad tym zarzadzaniem
(Dz.U. .nr 177 poz.1729 z pdzn.zm.).

2. Rozporzadzenie Ministréw Infrastruktury i Gospodarki Morskiej oraz Spraw Wewnetrznych
i Administracji a dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znakow i sygnatéw drogowych.
3. Szczegdtowe warunki techniczne dla znakéw i sygnatdéw drogowych oraz urzgdzen

bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drogach - zatgcznik do
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r.

4. Prawo o ruchu drogowym — Ustawa z 20 czerwca 1997 r. (fj. Dz.U. z 2012r, poz. 1137 z
pozn.zm.).

5. Wizja w terenie i inwentaryzacja istniejgcego oznakowania.

6. Zlecenie od Inwestora.

I. Celi zakres opracowania :

Przedmiotem opracowania jest projekt statej organizacji ruchu dla drogi gminnej pomiedzy
miejscowosciami Mitkowice i Grzymalin w powiecie legnickim woj. dolnoslgskie. Istniejgca droga o
nawierzchni gruntowej tgczy sie poprzez skrzyzowania z drogg powiatowg 2194D Mitkowice Grzymalin
oraz drogg gminng publiczng nr 104473D (ulica Rybacka) w Mitkowicach.

1. Charakterystyka droqgi oraz warunki ruchu :

Droga gminna tgczaca miejscowosci Mitowice i Grzymalin o szerokosci 4,5m -5,0m posiada
nawierzchnie gruntowa oraz obustronne rowy przydrozne. Zgodnie z wypisem z MPZP droga gminna
docelowo powinna posiadaé szerokos¢ pasa ruchu 2,50m. Na etapie przebudowy wprowadzone zostang
mijanki w odlegtosci ok. 1 km.

V. Stata organizacjaruchu :

Po przebudowie drogi gminnej publicznej nr 104473D i zamianie nawierzchni na bitumiczng
wystgpig nastepujgce elementy pasa drogowego:
- jezdnia dwukierunkowa szerokosci 4,0-4,5m,
- mijanki lokalnie poszerzajgce pas jezdni do szerokosci 5,0m
- obustronne pobocza utwardzone szerokosci 0,5-0,75m,
Przyjete rozwigzania przedstawiono na Planach Oznakowania Statego w skali 1 do 500 (rys nr 2)
Z uwagi na brak mozliwosci zlokalizowania tablic F-5 ciggu ulicy Rybackiej rezygnuje sie z ich
ustawienia poniewaz ograniczatyby skrajnie drogi.
Lokalizacja znaku B-18 przy budynku nr. 3 zapewni widocznos¢ ograniczenia tonazu na
przebudowywanej drodze i pozwoli wybrac¢ inny kierunek jazdy dla kierujgcego pojazdem.

V. Wymagania dla znakéw drogowych :

Znaki na drogach bez chodnika nalezy umieszczac¢ tak, aby odlegtos¢ znaku od korony
krawedzi drogi byta nie mniejsza niz 0,5m. Stupki hektometrowe wskazujgce tor jazdy (szczegdlnie w
porze nocnej gdy nie wystepuje oswietlenie uliczne) ustawi¢ w odlegtosci 0,5m od krawedzi jezdni tak
aby wystawaty 1,1m wzgledem ptaszczyzny jezdni.



Odlegtos¢ znaku od jezdni mierzy sie w poziomie od krawedzi jezdni (wystajgcy kraweznik
drogowy typu miejskiego wlicza sie do chodnika) do najblizszego skrajnego punktu tarczy znaku
(trojkata, kota, kwadratu, prostokata)

Wysokos$¢ umieszczenia znaku powinna by¢ dostosowana do rodzaju drogi (ulicy) oraz
konkretnego miejsca na drodze. Jedng z zasadniczych okolicznosci, ktére nalezy uwzglednia¢, jest
ruch pieszych, dla ktérych znak zbyt nisko ustawiony moze stanowic istotng przeszkode.
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Znaki drogowe muszg by¢ ustawione w taki sposob aby w razie wystgpienia niespodziewanych
warunkéw pogodowych ( silny wiatr, deszcz ) zapewniona byta ich stabilnosé.

Do oznakowania statego pionowego drogi gminnej zastosowac¢ znaki o ponizszych wymiarach :

- znaki zakazu - mate
- znaki ostrzegawcze - mate
Do oznakowania statego pionowego drogi powiatowej zastosowac¢ znaki o ponizszych wymiarach:

- znaki ostrzegawcze - Srednie
- znaki informacyjne - Srednie



Osoby wykonujace czynnosci zwigzane z ustawianiem oznakowania w pasie drogowym
oraz roboty budowlane powinny by¢ ubrane w odziez ostrzegawcza o barwie pomaranczowej
lub zéltej i wyposazong w elementy odblaskowe.

Odwrotna strona tarczy znaku, jezeli nie jest wykorzystywana do umieszczania znaku dla
jadacych z przeciwnego kierunku, powinna mie¢ barwe szarg. Na odwrotnej stronie tarczy znaku
nalezy umiesci¢ informacje zawierajgce dane identyfikujgce producenta znaku, typ folii odblaskowej
uzytej do wykonania lica znaku, miesigc i rok produkcji znaku.

Osobg odpowiedzialng za ustawienie oznakowania statego bedzie przedstawiciel Inwestora sktadajgcy
wniosek o umieszczenie oznakowania w pasie drogowym. Przewidywany termin wprowadzenia statej
organizacji ruchu — wrzesien, listopad 2016 rok



