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pobocze utwardzone mechanicznie mieszanka kamienna 0/31,5 10cm

grunt rodzimy

2

warstwa Scieralna z betonu asfaltowego 0/11mm 4cm

worstwa wigzgca z betonu asfaltowego 0/16mm 5em

podbudowa pomocnicza z mieszanki kruszywa kamiennego
famanego niesortowanego o uziarnieniu ciggtym 0/31,5mm  10cm

podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa kamiennego
tomanego niesortowanego o uziarnieniu ciggfym 0/63mm 15cm

warstwa odsgczajgea 2 pospdtki 15¢m

grunt rodzimy

kraweznik betonowy zatopiony 15x30x100
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Scionka z bloczkéw betonowych 24x12x38 / prefabrykat
fundament z pospdftki stabilizowanej mechanicznie
grunlt rodzimy
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grunt rodzimy

przepust rurowy #400 [=zmienny

fundament z pospdfki stabilizowanej mechanicznie
grunt rodzimy

)

pobocze utwardzone mechanicznie mieszanka komienna 0/31,5 10cm
grunt redzimy

przepust rurowy 9400 I=zmienny

fundament z pospdfki stabilizowanej mechanicznie 15cm
grunt rodzimy

&

warstwa Scieralna z betonu asfaltowego 0/11mm 4cm
warstwa wigzgea z betonu asfaltowego 0/16mm Sem

podbudowa pomocnicza z mieszanki kruszywa kamiennego
famanego niesortowanego o uziarnieniu ciggfym 0/31,5mm  10cm

podbudowa zasadnicza z mieszonki kruszywa kamiennego

famanego niesortowanego o uziarnieniu ciggtym 0/63mm 15¢m
warstwa _odsgczajgea z _pospotki 15¢m
przepust rurowy #400 I=zmienny

fundament z pospotki stabilizowanej mechanicznie 15em

grunt rodzimy

kraweznik betonowy zatopiony 15x30x100
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