PRACOWNIA PROJEKTOWA
Barttomiej Dynowski

ul. Zofii Kossak 3a
59-220 LEGNICA

NIP 695-139-19-54 tel/fax 76 720 84 01
REGON 021641458 tel kom. 790 456 770
e-mail bdynowski@wp.pl

PROJEKT BUDOWLANY

Temat: PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 104472D ULESIE-
GNIEWOMIROWICE

Inwestor: Gmina Mitkowice
ul. I Armii Wojska Polskiego 71
59-222 Mitkowice

Adres: Ulesie, Gniewomirowice, Gmina Mitkowice

Nr dziafki: dziatka nr 451/1,437 ob¢b Ulesie
dziatka nr 98/1, 97/2, 98/2, 91/2, 96, 90, 89reb Gniewomirowice

Kategoria obiektu
budowlanego: XXV, IV

Projektant:
Imie i nazwisko Uprawnienia nr / specjalno$¢ Podpis
uprawnienia budowlane do projektowania bez
Projektant branzy drogowej ograniczen w specjalnosci drogowe;
mgr inz. Barttomiej Dynowski upr. nr 50/DOS/08
Sprawdzajacy branzy drogowe; upr. nr 18/98/JG do projektowania bez ograniczen
mgr inz. Zbigniew Chorytek w specjalno$ci konstrukcyjnej

Legnica — 04 pa zdziernika 2016




PROJEKT BUDOWLANY

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z
2006r. nr 156, poz. 1118 z pdzniejszymi zmianami)

oswiadczam, ze projekt
PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 104472D ULESIE-GNIEWOM IROWICE

Inwestor: Gmina Mitkowice
ul. I Armii Wojska Polskiego 71
59-222 Mitkowice

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

Imie i nazwisko Podpis

Projektant branzy drogowe;
mgr inz. Barttomiej Dynowski

Sprawdzajacy branzy drogowe;
mgr inz. Zbigniew Chorytek

Legnica - 04 pa zdziernika 2016
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IV. OPISTECHNICZNY BRANZA DROGOWA

1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowygidgminnej 104472D stanowdej dojazd
do gruntéw rolnych pomdzy miejscowéciami Ulesie i Gniewomirowice. Inwestycja znajduje
sig na dziatkach nr 451/1, 437 @br Ulesie, nr 89, 90, 96, 98/2, 98/1, 91/2, 97/2¢bbr

Gniewomirowice.

2. Podstawa opracowania

— Zlecenie inwestora

— Podktady mapowe

— Wizja lokalna w terenie

— Uzgodnienie funkcji z tytkownikiem

— Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskigjraa 02.03.1999 r. w sprawie
warunkow jakim powinny odpowiadadrogi publiczne i ich usytuowanie. (Dz. U.
2016.124 t.}.).

— Rozporadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i GospodaMorskie] z dnia
25.04.2012 r. w sprawie szczegotowego zakresumyoprojektu budowlanego (Dz. U.
2013.762).

— Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnycipotsztywnych — zakcznik do
zarzdzenia nr 31 Generalnego Dyrektora Warszawa Dré&goMirych i Autostrad z dnia
16.06.2014 r.

3. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Przedmiotem opracowania jest odcinek drogi gminredacji z miejscowéci Ulesie do
miejscowdci Gniewomirowice. Inwestycja znajduje¢sna dziatkach nafgcych do Gminy
Mitkowice dz. nr 451/1, 437 obb Ulesie, dz. nr 89, 90, 96, 98/2, 98/1 gbGniewomirowice
oraz 91/2 nategcej do DZMIUW i dziatki nr 97/2 do Starosty Legkiego. Obecnie odcinek
drogi gminnej posiada nawierzchngruntows, czsciowo z kruszywa kamiennego, gruzu
budowlanego o szeroka 3,0 — 3,5m. Na rozpatrywanym odcinku wysije znikome ngtenie
ruchu, droga petni charakter dojazdéw do pdol upsamhin oraz komunikacji poradzy
miejscowdciami.

4. Projektowane zagospodarowanie terenu
Planuje s} przebudow drogi na odcinku ki@ca miejscowéci Ulesie do miejscowAei
Gniewomirowice. Na catym odcinku planujes dudowe nawierzchni z masy bitumicznej, o
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szerokdci 3,5m wraz z poboczem z kruszywa kamiennego mkagci 0,75m. Co okoto 0,5 km
zaprojektowano mijanki o szerod® 5,0m i diugéci 25,0m. Droga posiada spadek
jednostronny.

Na rozpatrywanym odcinku zaprojektowano zjazdy @il przylegte o szerokmi 3,5m.
Projektowane zjazdy nalg dopasowé do istniejcych zjazdow.

km 0+000,00 — 2+012,34

» Kklasa drogi KR1

» predkaos¢ projektowa 30 km/h

e predkos¢ miarodajna 30 km/h

* szerokd¢ nawierzchni jezdni 3,5m

» obcigzenie nawierzchni 100 kN

* przewidywany ruch KR 1

o dlugas¢ 2012,34 m

41. Pochylenia poprzeczne

Projektuje st spadek poprzeczny jednostronny 2% w kierunku temelonego.

4.2. Konstrukcja nawierzchni drogi

Konstrukcg nawierzchni projektuje sina na¢zenie ruchu KR1.

Warunki wodne sklasyfikowano jako dobre.

Przygto grug podtaza jako:

- G3 ze wzgldu na wysadzinows

Zgodnie z PN-81/B-03020 gdokas¢ przemarzania dla projektowanego terenu wynosi
0,8 m, a wymagana dla tej strefy, kategorii ruchtodzaju podiea grubdé¢ konstrukcji i
ulepszonego podka na przemarzanie nie powinnahbwyniejsza od:

0,5x0,80 =@ dla KR1 i G3 (dla jezdni)

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI, JEZDNIA - KR 1
km 0+000,00 — 2+012,34

» warstwascieralna AC11S 4cm
wigzanie m¢dzywarstowe z emulsji asfaltowej, szybkorozpadaiej60 o zuyciu 0,3 kg / M
* warstwa wjzaca AC16W 5cm

wigzanie miedzywarstowe z emulsji asfaltowej , wolnorozpadowej K3 o zuzyciu 0,3 kg / m2
e podbudowa mieszanki kruszywa kamiennego tamanego

niesortowanego o uziarnieniwgglym 0/31,5 mm 20 cm
* Warstwa kruszywo stabilizowane cementem Rm=2,5 MPa 15cm
e poditaze rodzime G3

razem =44 cm
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KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI - ZJAZDY

* warstwascieralna AC11S 4 cm
wigzanie m¢dzywarstowe z emulsji asfaltowej, szybkorozpadad#ej60 o zuyciu 0,3 kg /
» warstwa wazaca AC16W 5cm

wigzanie miedzywarstowe z emulsiji asfaltowej , wolnorozpadowej K3 o zuzyciu 0,3 kg / m2
* podbudowa mieszanki kruszywa kamiennego tamaneggmriowanego o0 uziarnieniu

ciagtym 0/31,5 mm 20 cm
* Warstwa kruszywo stabilizowane cementem Rm=2,5 MPa 15cm
* podtaze rodzime G3

razem =44 cm

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI - ZJAZDY NA POLA UPRAWNE

* warstwa z kruszywa granitowego 0/4 mm 2cm
» podbudowa mieszanki kruszywa kamiennego tamanego

niesortowanego o uziarnienitgglym 0/31,5 mm 20 cm
* Warstwa kruszywo stabilizowane cementem Rm=2,5 MPa 15cm

razem = 37 cm

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI, POBOCZE

» warstwa z kruszywa granitowego 0/4 mm 2cm
* warstwa z kruszywa granitowego niesortowanego aro@niu
ciggtym 0/31,5 mm gr.15cm

razem =17 cm

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI - OPASKA Z KOSTKI GRANITOWEJ

e warstwa z kostki granitowe] 9/11 cm

e podsypka cementowo — piaskowa 1:4 3cm

» podbudowa mieszanki kruszywa kamiennego tamaneggmriowanego o0 uziarnieniu
ciagtym 0/31,5 mm 20 cm

« Warstwa kruszywo stabilizowane cementem Rm=2,5 MPa 15cm

* podtaze rodzime G3

razem =48 cm

Konstrukcje nawierzchni drég wykonywaé w oparciu o Ogélne Specyfikacje Techniczne wykonania i odbioru oraz obowigzujgce
normy:

D-04.04.02 Podbudowy z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie.

D-04.04.01 Podbudowy z kruszywa naturalnego tamanego stabilizowanego mechanicznie.

D-04.05.01 Podbudowa i ulepszone podtoze z gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementem.

PN-84/S -96023 Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z tlucznia kamiennego.

PN-S-06102:1997 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie.

BN-B/11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa famane do nawierzchni drogowych.
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5. Odwodnienie
Odwodnienie projektowanej drogi realizowanedhe poprzez projektowane spadki
podiuzne i pochylenia powierzchniowo na teren zielony.

Odwaodnienie projektowanych drég nafevykona zgodnie z PolskNorma:
PN-S-02204:1997 Drogi samochodowe. Odwodnienie drég

6. Kolizje z istniejaca infrastruktur a techniczm
SIECI TELETECHNICZNE
W rejonie inwestycji stwierdzagbrak kolizji z istniegcymi sieciami teletechnicznymi.

SIECI ENERGETYCZNE
W rejonie inwestycji stwierdzagbrak kolizji z istniegcymi sieciami energetycznymi.

SIECI WODY | KANALIZACJI SANITWRNEJ
W rejonie inwestycji stwierdzacsbrak kolizji z istniegcymi sieciami sanitarnymi.

7. Roboty ziemne

Roboty ziemne naky wykona& zgodnie z norm PN-S-02205:1998 Drogi
samochodowe, Roboty ziemne, Wymagania i badani@as@&p wykonania roboét:eczny i
mechaniczny. Sposébazny w miejscach niedaginych dla sprgu. W ramach robot ziemnych
dla robot drogowych przewidujeesivykonanie wykopu — koryta. Urobek z wykopéw ngle
usury¢ poprzez wywiezienie poza gragiaobot zgodnie z ustaleniami z Inwestorem |
przedmiarem robot.

Na podstawie Rozpaogdzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodathkrskiej
z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geluteznych warunkéw posadawiania
obiektow budowlanych (Dz. U. z dnia 27 kwietnia 20163), przedmiotow drog; nalezy
zaliczy¢ do pierwszej kategorii geotechnicznej o prostyenumkach geotechnicznych.

Wykopy naley wykonywa tak, aby zapewniodprowadzenie wod opadowych poprzez
odpowiednie wyprofilowanie ptaszczyzn wykopu.

Nasypy naley wykona z gruntow niewysadzinowych (piasek, pospotka).yggnalery
budowd i zag;szcza warstwy grubgci 25cm. Dno koryta naky chront przed nawodnieniem i
przemarzngciem.

Roboty ziemne naly wykona zgodnie z BN — 72/8932 — 01 ,Budowle drogowe i
kolejowe. Roboty ziemne”
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WYMAGANIA OGOLNE DLA PODLOZY NAWIERZCHNI DROGOWYCH:

Wskaznik zageszczenia Is podtoza o grupie nosnosci G1 (ulepszone podtoze) powinien wynosic:
dla KR1 -min. 1,00

Wtérny modut odksztatcenia E2 podtoza o grupie nosno$ci G1 (ulepszone podtoze) powinien wynosic:
dla KR1 - min. 100 MPa

Roboty ziemne wykonywa¢ w oparciu 0 Ogéine Specyfikacje Techniczne wykonania i odbioru oraz obowiazujace normy:
D-04.01.01 Koryto wraz z profilowaniem i zageszczeniem podtoza
PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.
D-02.00.00. Roboty ziemne.
8. Zielen

W wyniku planowanego zadania przewiduje svycinke kolidujagcych krzewow
znajdupcych s¢ w pasie drogowym. Wycinka podyktowana jest bezmestwem
uzytkownikéw ruchu drogowego, krzewy znajdugiec w skrajni ulicy. Decyzja o wycince
krzewow lzdzie wydane przed przygtieniem do robot.

L.P. Numer na Nazwa gatunku Powierzchna do Uwagi
mapie wycinki lub obwod
pnia mierzony na
wysoka@ci 1,3 m

1 1 Krzewy 111 m2

2 2 Krzewy 189 m2

3 3 Krzewy 157 m2

4 4 Krzewy 28 m2

5 5 Krzewy 21 m2

6 6 Krzewy 11 m2

7 7 Krzewy 13 m2

8 8 Krzewy 165 m2

9 9 Krzewy 41 m2

10 10 Krzewy 44 m2

11 11 Krzewy 30 m2

12 12 Jesion 2x30 cm, 6x20 cm

13 13 Krzewy 14 m2

14 14 Grusza 60 cm

15 15 Krzewy 90 m2

16 16 Krzewy 146 m2

17 17 Db 220 cm, 100 cm

18 18 Krzewy 95 m2

19 19 Krzewy 272 m2

20 20 Krzewy 440 m2

9. Informacja o wpisie nieruchomaici do rejestru zabytkdw

Teren, na ktérym zamierzona jest inwestycja ni¢ esterenie wpisanym do rejestru
zabytkdéw. Inwestycja przebiega w strefie wgstwania stanowiska archeologicznego nr
18/54/77/19 i 8/9/77-19, ktéreg zabytkami. Uzgodnienie z Wojewddzkim ddem Ochrony
Zabytkowo we Wroctawiu za¢zono do projektu budowlanego.
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10. Stata organizacja ruchu
Zaprojektowano statorganizagj ruchu, ktéra stanowi oglone opracowanie.

11. Zasieg oddziatywania inwestycji

Obszar oddziatywania obiektu ograniczongdhe wyhcznie do bezpwoedniego
sgsiedztwa realizowanej inwestycji, a samo oddzialyeanasilone &dzie gtdwnie w okresie
realizacji prac budowlanychObszar oddziatywania obiektu nie wykroczy poza graice
planowanej inwestycji oraz dziatke drogowa.

Wykaz aktéw prawnych do oceny oddziatywania obiektu

Nazwa aktu prawnego uwagi
Ustawa Prawo budowlane (tj. Dz. U. 2013 poz. 14@&niejszymi zmianami) warunek spetniony / brak oddziatywanis
Art. 7.2.1
Ustawa o drogach publicznych (Dz.U. 2015, poz. 468it. 43 warunek spetniony / brak oddziatywania
Ustawa o transporcie kolejowym (Dz.U. 2013, po24L%e zmianami) — art.53 warunek spetiony / brddzeatywania
Rozporadzenie MinistreSrodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie warunek spetniony / brak oddziatywanis
dopuszczalnych pozioméw hatasusmedowisku (Dz. U. 2014, poz. 112),
zahcznik
Rozporzdzenie Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010 rpnasiie warunek spetniony / brak oddziatywanis
przedsgwzig¢ mogacych znaczco oddziatywd nasrodowisko (Dz. U. 2010.
213.1397 ze zmianami)

12. Informacja o wptywie eksploatacji gérniczej
Teren planowanej inwestycji niezlew obszarze wptywow eksploatacji gorniczej.

13. Wpltyw obiektu na srodowisko
Inwestycja _nie zostata ajip obowizkiem sporzdzenia Raportu Oddziatywania na

Srodowisko wg Rozpoegizenia Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2004 sprawie okréenia
rodzajow przedsivzie¢c mogicych znaczco oddziatywd na srodowisko oraz szczego6towych
uwarunkowa zwigzanych z kwalifikowaniem przedsvziecia do sporgdzenia raportu o
oddziatywaniu nd@rodowisko (Dz.U. Nr 257, poz. 2573 zzp6 zm.).

14. Wytyczne realizacji robot

Projektuje s} organizagi budowy w sposob nieodbiegay od przecgitnych warunkow
organizacyjno — technicznych dla robégynieryjnych. Stosowana technologia nie odbiega od
przyjetej podstawy ustalania naktaddéw i czasu realizaciji.

Przygto mechaniczny sposdb wykonania robo6t ziemnych.s8pa:czny stosowa w
miejscach zbfien do sieci oraz niedoginych dla sprgu.
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Przed przysipieniem do robot jak i podczas realizacji nglspetnt wszystkie warunki
zawarte w uzgodnieniach administratora drogi ziytkownikow sieci podziemnych jak i
wskazanych sitb publicznych.

Roboty wykonywa zgodnie z warunkami technicznymi wykonania robotbioru oraz
zgodnie z obowgzujacymi przepisami BHP.

Roboty prowadzi w uzgodnieniu z zaszlca drogi w oparciu o0 zaakceptowany
harmonogram, organizacyuchu drogowego na czas budowy, plan BiOZ orazwidxujace
normy techniczne.

Opracowat:
mgr inz. Barttomiej Dynowski
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