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OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 Ustawy Prawo budowlane oSwiadczam, ze przedmiotowy projekt wykonawczy branzy
sanitarnej w zakresie budowy sieci kanalizacji sanitarnej zrealizowany w ramach zadania projektowego
pn.:

,Zadanie 1 Il etap zadania Jezierzany, Jakuszow, Patnowek, Bobrow - czes¢
Jakuszowa i Jezierzany”

w czesci dotyczacej sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowosci Jakuszéw kontynuacja i Jezierzany

sporzadzony zostat zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
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mgr inz. Waldemar Krzastek
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1. Dane ogolne

1.1. Inwestor i Zamawiajacy

Gmina Mitkowice
z/s 59-222 Mitkowice, ul. Il Armii Wojska Polskiego 71

1.2. Podstawa opracowania

Podstawe opracowania stanowi umowa zawarta w Mitkowicach pomiedzy Gming Mitkowice i firmg AIW
Projekt mgr inz. Waldemar Krzastek z siedzibg w Mikstacie przy ul. Sportowe;j 6.

1.3. Materiaty wykorzystane
- aktualne plany sytuacyjno-wysokosciowe w skali 1:10 000,1:1000 i 1:500

- wizje przeprowadzone na tym terenie
- istniejace elementy opracowania projektowego, przekazane przez Inwestora

- istniejace przepisy i normy branzowe

2. Projekt zagospodarowania terenu.
2.1. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy dla inwestycji zwigzanej z kontynuacjg budowy sieci
kanalizacji sanitarnej miejscowosciach:

- Jeziorzany,

- Jakuszow,

Realizowanej na podstawie projektu budowlanego zatwierdzonego decyzjg pozwolenia na budowe nr
493/05 z dnia 28.11.2005r.

Przedmiotowa dokumentacja zostala opracowana na podstawie pierwotnego projektu budowlanego
i_zaktualizowana na dzien opracowania w zakresie przyjetych rozwiazan technicznych branzy

sanitarnej.

Przy realizacji zakresu wskazanego w przedmiotowym opracowaniu przewiduje sie nastepujaca kolejnosc

realizacji obiektéw i prac:

- czynnosci przygotowawcze jak: zagospodarowanie placu budowy, pomiary, transport materiatéw do
strefy montazowej,

- roboty ziemne jak: wykopy, budowa zabezpieczenia $cian

- odwodnienie wykopdow

- montaz przepompowni sciekw wraz z armaturg i osprzetem, préby cisnieniowe,

- montaz komory pomiarowej wraz z armaturg i osprzetem, proby cisnieniowe,

- montaz przewodow i studni kanalizacyjnych jak: tyczenie trasy, ustalenie spadkéw, przygotowanie
podtoza, uktadanie rur, studni kanalizacyjnych, taczenie rur, ksztaltek i armatury, ptukanie, préby
hydrauliczne

- roboty wykonczeniowe jak: zasypka, zageszczanie zasypki, rozbiorka zabezpieczen scian wykopow,
obetonowanie uzbrojenia i uporzadkowanie placu budowy.



2.1.1. Lokalizacja inwestyciji.
Zakres przedmiotowej dokumentacji technicznej obejmuje lokalizacje tras sieci kanalizacyjnych w

miejscowosci Jakuszdéw i Jeziorzany.

Trasy zgodnie z zatacznikami graficznymi.

2.2.Istniejacy stan zagospodarowania terenu z oméwieniem przewidywanych w nim zmian.

Inwestycja obejmuje swym zasiegiem dotychczas nieskanalizowane, zabudowane tereny potozone w
granicach gminy Mitkowice.

W strefie projektowanych robét znajduja sie:

« budynki mieszkalne, gospodarcze oraz uzytecznosci publicznej,

« drogi powiatowe o nawierzchni asfaltowej

« drogi gminne o nawierzchni asfaltowej i gruntowej

« infrastruktura podziemna - kable telefoniczne, wodociagi, sieci kanalizacyjne o przyblizonym
usytuowaniem wskazanym przez wtascicieli, sieci energetyczne, gazowe oraz telekomunikacyjne,

« infrastruktura nadziemna, tj. stupy telefoniczne, stupy i sieci elektroenergetyczne niskiego i sredniego
napiecia.

Charakter inwestycji obejmuje budowe infrastruktury podziemnej i spowoduje trwate zmiany w
dotychczasowym zagospodarowaniu terenu, ktére zostaty wskazane na zatagczonych do opracowania
projektach zagospodarowania terenu opracowanych na aktualnych mapach do celéw projektowych. W
zwigzku z realizacja inwestycji nie przewiduje sie adaptacji ani wyburzen istniejacych obiektéw
budowlanych.

2.3.Projektowane zagospodarowanie terenu.
W ramach niniejszego opracowania projektuje sie budowe kanalizacji sanitarnej zgodnie trasami i zakresem

przedstawionym w czesci wskazanym na planach zagospodarowania terenu wraz z niezbednymi pracami
dodatkowymi niezbednymi dla realizacji zadania gtéwnego, m.in. takimi jak utwardzenie nawierzchni i
ogrodzenie terenu projektowanych przepompowni sciekow.

Zgodnie z nimi projektuje sie trasy sieci kanalizacyjnych gtéwnie w pasach drég gminnych i dziatkach
prywatnych. Projektowane przepompownie s$ciekow zlokalizowano na terenach dziatek prywatnych oraz
bedacych wiasnoscia lub we wiadaniu gminy Mitkowice.

Wiaczenie projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej projektuje sie do wykonanej juz sieci kanalizacyjnej w
miejscowosci Jakuszdw, na terenie dziatki ewidencyjnej nr 309, zgodnie z rys. nr 1.0.



2.4. Zestawienie dlugosci i ilosci poszczegolnych czesci zagospodarowania terenu.

Projekt przewiduje budowe sieci kanalizacji sanitarnej w nastepujacym zakresie:

Nr rys. Kanalizacja Studnie Komora Studn_ia
zasuw | rozprezna
ttoczna PE80 SDR26 grawitacyjna PVC-U SN8
DN75 DN110 DN160 DN200 DN250 | DN425/160 | DN1000
[-] [m] [m] [m] w tym przytagcza, [m] [m] [m] [szt.] [szt.] [szt.] [szt.]
1.00 35,5 209,1 111,78 519,5 113,1 5 22 1 1
2.00 108,0 61,18 341,0 4 14 -
3.00 44,01 18,13 33,24 214,29 1 10 -
4.00 - 367,94 261,3 141,51 612,65 | 350,98 7 33 1 2
5.00 111,81 200,36 119,61 359,45 15 1 -
6.00 - 112,05 57,65 271,14 9 -
7.00 - 44,82 18,77 18,34 1 2 -
RAZEM | 111,8 403,4 979,7 528,6 2155,3 678,4 24 105 3 3
Nr rys. Przepompownia | Tréjnik PVC- | Tréjnik PVC- | Przykanalik Metody bezwykopowe
Sciekow U SN8 U SN8 DN160 ks
DN200/160 | DN250/160
materiat RO przewiert | przecisk | przekop
[] [szt] [szt] [szt] [szt] [] [m] [m] [m]
1.00 1 5 12 StDN273,0x7,1mm 48,2 10,0 -
2.00 - 1 7 StDN273,0x7,1mm - 6,0 -
3.00 - - 2 StDN323,9x8,1mm - 10,0 -
StDN219,0x6,3mm - 9,0
4.00 1 3 5 19 StDN323,9x8,1mm - 7,0 -
StDN273,0x7,1mm - 26,0 -
5.00 1 1 11 StDN273,0x7,1mm - 18,0 -
6.00 - 1 6 StDN273,0x7,1mm - 7,5 -
7.00 - 1 - - -
RAZEM 3 12 5 59 - 48,2 84,5 9,0

Zakres budowy przylaczy eNN zasilajacych projektowane przepompownie $sciekéw zgodnie z

pierwotna dokumentacija techniczna.

5. Przyjete rozwigzania projektowe

5.1. Projektowana sie¢ kanalizacyjna.

W ramach przedmiotowego opracowania projektuje sie budowe kanalizacji sanitarnej zgodnie z trasami i

zakresem wskazanym na planach sytuacyjnych, rys. 1.00-7.00.

Zasadnicze profile podtuzne sieci kanalizacyjnej grawitacyjnej zostaty przedstawione na rys. 9.00-15.00.

Ze wzgledu na date opracowania pierwotnych materiatdbw projektowych na profilach podtuznych nie

przedstawiono kolizji z istniejaca infrastruktura techniczng, wybudowang po dniu ich opracowania. Z tego

wzgledu Wykonawca jest bezwzglednie zobowigzany do jej lokalizacji za pomoca przekopéw probnych

przed przystapieniem do rob6t ziemnych.

5.2. Warunki realizacji kanalizacji sanitarnej

e Kanaty nalezy budowaé od najnizszego punktu i uktada¢ zgodnie z zaprojektowanym spadkiem, na catej

dtugosci w wykopie wasko przestrzennym szalowanym, przy jednoczesnej likwidacji i starannym

zabezpieczeniu istniejgcych sieci.




¢ Prace budowlane nalezy prowadzi¢ w odwodnionych wykopach suchych w powigzaniu z profilami
podtuznymi projektowanych kanatéw oraz planami zagospodarowania .

¢ Rury nalezy uktada¢ w wykopie a nastepnie zasypywac zgodnie z normami branzowymi oraz z
instrukcjami dostarczonymi przez ich producenta.

e Kazda rura po utozeniu zgodnie z osig i niweletg powinna przylegac na catej swej diugosci na co najmniej
1/4 obwodu.

¢ W miejscach taczenia rur (pod kielichami i tacznikami), w podtozu nalezy wykona¢ niecki montazowe o
szerokos$ci odpowiadajgcej 2-3 krotnej szerokosci ztgcza ;

¢ Odchytka osi utozonego przewodu od osi projektowanej nie moze przekraczac £ 5 cm.

* Przewiduje sie, ze w miejscach wystepowania wody gruntowej odwodnienie za pomoca drenazu w dnie
wykopu,

e W obrebie drog wykopy i przejscia poprzeczne nalezy wykona¢ warunkami technicznymi, wydanymi przez
ich administratorow,

e W przypadku, gdy w poziomie posadowienia kanatow wystapig grunty nie budowlane nalezy je wymieni¢
- az do warstwy gruntu nosnego.

e Prace w bezposrednim sasiedztwie istniejacych przewodéw, budowli i drzew prowadzi¢ recznie.

e Podwieszenia przewoddéw istniejacej sieci uzbrojenia podziemnego, realizowaé¢ z chwilg ich odkrycia w
trakcie gtebienia wykopu budowlanego. Nie pozostawia¢ tych przewoddéw bez koniecznego podparcia.
Zaleca sie czasowe wytaczenie z eksploatacji przewoddéw na czas realizacji prac zwigzanych z
ubezpieczaniem $cian wykopu. Wykopy pod rurociggi usytuowane w bezposrednim sagsiedztwie
istniejacych obiektow budowlanych prowadzi¢ krétkimi odcinkami i zabezpieczy¢ na catej dtugosci wykopu
zwartg obudowa. Wszystkie prace specjalistyczne, wyszczegdlnione w tej dokumentacji nalezy prowadzic¢
pod statym nadzorem oséb uprawnionych.

¢ Roboty ziemne wykonywac¢ zgodnie z normag PN-B-06050. Nalezy stosowa¢ elementy obudowy wg
normy PN-B-10736. Rozstaw rozparcia lub podparcia powinien by¢ dostosowany do wystepujacych

warunkow

5.3. Kanalizacja grawitacyjna.
Kanaty grawitacyjne kanalizacji sanitarnej DN160-200-250mm (kolektory gtéwne i boczne) przewiduje sie

wykonac¢ z systemowych rur i ksztattek PVC-U min. SN8, kielichowych tagczonych na zintegrowane uszczelki
zapewniajgce szczelnos¢ 0,5 bara i produkowanych zgodnie z obowigzujacymi normami. Na odcinkach o
duzych spadkach, jako alternatywne rozwigzanie rury z PP w wykiadzing odporng na $cieranie o SN8 i
systemowe studzienki rozprezne na kohcéwkach odcinkow.

Kanalizacja zostanie utozona z minimalnym spadkiem 4%. na gtebokosci 1,6-5,0. Zmiany kierunkow i
spadkow kanatéw realizowane beda za pomoca studzienek potgczeniowych, rewizyjnych, kaskadowych z
elementéw prefabrykowanych o $rednicy DN1000mm taczonych na uszczelki oraz studzienek systemowych
DN425. Zaprojektowano wykonanie kanalizacji sanitarnej w wykopach waskoprzestrzennych, umocnionych,
w przypadku wystapienia wody gruntowej - odwodnionych.

Kanaty i studzienki kanalizacyjne nalezy uktadac i posadowi¢ w wykopie zgodnie z ,Instrukcjg montazowa
...” producenta rur i studzienek.



5.4. Przykanaliki i przylacza sanitarne

W celu umozliwienia docelowego przytaczenia istniejacej zabudowy do projektowanej kanalizacji sanitarnej
zaprojektowano przykanaliki i przytacza z rur PVC klasy S, typoszereg SDR34, kielichowych, taczonych za
pomoca uszczelek zintegrowanych o klasie wytrzymatosci min. SN8, zapewniajace szczelnos¢ potaczen do
0,5 bara. Przykanaliki zaprojektowano od studzienki na kanale gtéwnym lub bocznym w kierunku budynku,
zaslepione korkiem Minimalny spadek przytacza, o ile nie okreslono tego w czesci graficznej opracowania,
wynosi 0,5 % .

Instalacje wewnetrzne dostawcy sciekow potaczy¢ z zaprojektowang kanalizacjg sanitarng za pomoca
powszechnie stosowanych rozwigzan systemowych producenta rur oraz systemoéw stosowanych w

renowacjach sieci kanalizacyjnych.

5.5. Rurociagi tloczne $ciekow.

Rurociagi ttoczne zaprojektowano z rur polietylenowych do $ciekéw klasy PES80 SDR 26 do sciekéw na w
zakresie $rednic 75-110mm. Srednia gteboko$é rurociagu ttocznego 1,4 m. Swobodny wylot $ciekéw

zaproponowano do studzienek rozpreznych Sr.

5.6. Studzienki kanalizacyjne
Studzienki rewizyjne i potaczeniowe usytuowano na zatamaniach osi kanatu i na odcinkach prostych w

odlegtosciach srednio 20-70m. Zaprojektowano studzienki z elementéw prefabrykowanych betonowych, o
$rednicy @1000mm, taczonych za pomocg uszczelek gumowych stozkowych, z fabrycznie wykonanymi
kinetami i przejsciami szczelnymi dla rur kanalizacyjnych oraz stopniami ztazowymi zabezpieczonych
antykorozyjnie powtoka z tworzywa sztucznego. Dla kanatéw, gdzie rdéznica poziomoéw miedzy wlotem i
wylotem jest wieksza niz 0,7m nalezy stosowac¢ studnie kaskadowe z zewnetrzng rurg spadowa o $rednicy
min. 150 mm . Studzienki kanalizacyjne przyjeto zgodnie z norma PN-B-10729 z kregdéw betonowych z
betonu wodoszczelnego (W-4) i mrozoodpornego (F-150) o klasie wytrzymatosci nie nizszej niz C40/45,
jako wlazowe z prefabrykowanych elementéw. Podstawowymi elementami wyposazenia studzienki jest
komora robocza, komin wiazowy, wtaz, stopnie ztazowe i przejscia kanatébw przez $Sciany studzienki.
Posadowienie studzienek na podsypce piaskowej i 10cm warstwie betonu C8/10. Elementy prefabrykowane
taczone beda za pomoca uszczelek gumowych. Zwienczenie studni zgodnie z normg PN-EN/124:2000
wiazem z Zzeliwa sferoidalnego, kotnierzowym @600 z wypetnieniem betonowym dwu- lub czterootworowe.
Nalezy stosowaé¢ wtazy szczelne (z fabrycznie montowang uszczelka). W zaleznosci od lokalizacji studni
nalezy zastosowac nastepujace wiazy :

- w ulicach klasy D 400 kN ( z licowane z poziomem terenu)

- w chodnikach i na podjazdach klasy C 250 kN

- na terenach zielonych klasy B125 kN( wtaz nalezy wynies¢ 10-15 cm ponad teren i obetonowac.

Gérna powierzchnia ptyty stropowej na poziomie 30cm ponizej projektowanego poziomu nawierzchni drogi
a wiaz typu ciezkiego wtopiony w konstrukcje drogi (gérna krawedz wtazu zlicowana z poziomem
nawierzchni drogi) z wykorzystaniem pierscieni dystansowych. W $cianach w osi projektowanych kanatow
nalezy osadzi¢ kroc¢ce, stanowigce systemowe rozwigzania przej$¢ szczelnych rur. Wykonanie studzienek

zgodnie z wytycznymi producenta.

Studzienki systemowe DN425 (zamkniecie rurg teleskopowg oraz wiazem kl. D400) projektuje sie z kineta
PP i i rurg teleskopowa/wznoszaca PVC-u lita SN8. Studzienki zabudowaé¢ w miejscach zmian kierunkéw
rurociggéw PVC-U SN8 DN160mm.



5.7.1. Rurociagi tloczne sciekdw.

Rurociagi ttoczne zaprojektowano z rur polietylenowych do $ciekéw klasy HDPE100 SDR 17 PN10 do
$ciekéw na cisnienie 10 bar o $rednicy zewnetrznej 110mm. Srednia gtebokos$é rurociagu tlocznego 1,6 m.

Wiaczenie zaprojektowano do istniejacej sieci kanalizacji cisnieniowej DN90 w m. Lubiatow . Przed
wigczeniem, na projektowanym odcinku DN110 zaprojektowano studnie pomiarowg z przeptywomierzem do
$ciekObw a na istniejagcym odcinku DN90 przepustnice odcinajaca doptyw sieci — zgodnie z warunkami

administratora sieci.

5.8. Przepompownie sieciowe.

Przepompownie P6-P8

Nr moc |ilos¢ | napiecie, Podstawowe Dobrane pompy (uktad 1 + 1) | Srednica
przepompowni | silnika, | faz Vv parametry HYDROMATIC wirnika,
kW mm
P6 1,49 3 400 Hstr=4,0m, g=51/s S3HRCY VORTEX-3 92,22
P7 1,49 3 400 Hstr=6,5m, g=5I/s S3HRCY VORTEX-3 103,35
P8 1,49 3 400 Hstr=7,1m, g=51/s S3HRCY VORTEX-3 104,94
Nr przepompowni moc pobierana w pkt. pracy Wolny przelot, mm
(wymagana nie wieksza niz
podana), kW
P6 0,612 50,8
P7 0,974 50,8
P8 1,02 50,8

Minimalne wymagania stawiane zastosowanym pompom
Wymaga sie aby Wykonawca dostarczyt pompy zanurzalne, odsrodkowe z wolnym przelotem wg ponizszej

podstawowe] specyfikacji, ktéra okresla minimalne wymagane parametry eksploatacyjne i konstrukcyjne
pompy:

e pompa musi byé nieprzecigzalna w catym zakresie swojej pracy wraz z uwzglednieniem
wspotczynnika (SF) rezerwy mocy silnika pompy, umozliwiajacym okresowe zwiekszenie
obciazenia pompy, przy ktérym jej silnik moze dziataé bez przecigzenia lub uszkodzenia.
Wymagana minimalna wartos$¢ wspoéfczynnika SF wynosi 1,2.

e wszystkie zewnetrzne potaczenia musza posiada¢ uszczelnienia o-ringowe NBR ukifadane na
fazowanych brzegach. Nie dopuszcza sie stosowania innego rodzaju uszczelek.

e pompa musi posiada¢ wodoszczelny wlot kablowy z minimum dwoma barierami epoksydowymi,
zaciskowe potaczenia przewodoéw, zdjeta izolacje z zyt przewoddw zasilajacych i zabudowanie ich
w zlgczu kablowym w barierach epoksydowych w celu zapewnia dtugoletniej szczelnosci poprzez
uniemozliwienie przeciekéw kapilarnych wewnatrz przewodéw. Nie dopuszcza sie stosowania listw
zaciskowych,

e Sruby, zawiesie i inne elementy stalowe pompy majace kontakt z medium - stal kwasoodporna,

¢ silnik i pompa musi mie¢ mozliwos¢ naprawy (bez uzycia specjalistycznych narzedzi) i przewiniecia
poza fabrykg pomp. Zastosowanie pompy, ktéra moze byé naprawiana wytacznie w fabryce pomp
jest niedopuszczalne,

e pompa musi by¢ wyposazona w bi-metaliczne czujniki temperatury montowane bezposrednio w
statorze (stojanie),




e wal ze stali kwasoodpornej umozliwiajacy tatwe zdejmowanie wirnika,

e na wale dwa niezalezne uszczelnienia mechaniczne przedzielone komora olejowa,

e silnik pompy napetniany olejem zapewniajgcym wiasciwe chtodzenie oraz ciggte smarowanie
tozysk, przez co skraca czestotliwos¢ konserwacji i przedtuza zywotnos¢ urzadzenia — nie
dopuszcza sie stosowania pomp z komorg silnika wypetniona powietrzem.

e wypetnienie komory olejowej musi by¢ olejem nie groznym dla srodowiska,

e zastosowane fozyska muszag by¢ smarowane olejem z komory olejowej silnika, co zapewnia state
smarowanie i wydtuza czas ich eksploatacji, minimalna trwatos¢ tozysk B-10: 50 tys. godzin pracy,

e silnik pompy musi byé wyposazony w potrdjne zabezpieczenie szczelnosci, uniemozliwiajace
przedostawanie sie do niego wilgoci,

e pompa musi by¢ wyposazona standardowo w wewnetrzny czujniki wilgoci w komorze olejowej,
ktdry jest elektrycznie izolowany i wyposazony w potaczenia i sondy wykonane ze stali nierdzewnej,

e pompa musi by¢ wyposazona w fabryczny system stopy sprzegajacej z systemem autoztgcza oraz
szyny prowadzace typu M-T-M (lub réwnowazne), , umozliwiajacy szybkie odtaczenie i wyjecie

pompy ze zbiornika bez uzycia narzedzi i bez koniecznosci schodzenia do zbiornika.

Konstrukcja pompy

e Srednica wylotu — 3”

e Min. swobodny przelot wirnika — 50,8mm

e  Wirnik: pototwarty typu VORTEX, utrzymywany w rownowadze, wbudowany o podwyzszonej

odpornosci na zatykanie,
e Korpus pompy: zeliwo (ASTM A-48 CLASS 30)
¢ Obudowa silnika: zeliwo (ASTM A-48 CLASS 30)
e Materiat wirnika: zeliwo sferoidalne (ASTM A-536)
e Wat silnika: stal nierdzewna (ASTM 416)

e Maksymalna temperatura ttoczonej cieczy: 60°C

Dopuszcza sie zastosowanie innych pomp o réwnowaznych lub lepszych parametrach techniczno-
eksploatacyjnych w stosunku do parametréw ww. typéw pomp. Wszelkie zmiany nalezy uzgodni¢
pisemnie z Projektantem i uzyskac¢ jego pisemnag akceptacje.

Zaprojektowano zbiorniki przepompowni z betonu (DN 1500) posadowione na przygotowanym
podtozu z piasku grub. 0,15m i chudego betonu o grub 0,15m oraz zabezpieczony przed sita wyporu.
Elementy zbiornika winny by¢ opatrzone znakiem CE na potwierdzenie zgodnosci produkcji wg norm
zharmonizowanych z dyrektywa 89/106/EWG i winny posiada¢ aprobate techniczng i byc¢
przystosowane do montazu w $rodowisku stabo agresywnym bez dodatkowego zabezpieczenia
antykorozyjnego.

Zbiornik przepompowni musi spetnia¢ normy wytrzymatosciowe dla zbiornikéw catkowicie
posadowionych w gruncie. Przed dostawg zbiornika na budowe, nalezy dostarczy¢ Inzynierowi do
zatwierdzenia obliczenia wytrzymatosciowe poszczegdlnych typdw zbiornika lub atesty producenta..
Przejscia kré¢cdéw ttocznych przez sSciany zbiornika powinny by¢ zaopatrzone w uszczelnienia
gumowe i elastyczne tak, aby nie nastapita utrata szczelnosci czy uszkodzenie rurociggu w przypadku

nieréwnomiernego osiadania studni i rurociggu.
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Przepust w $cianach dla kabli o srednicy 110mm .

Dno przepompowni powinno by¢ tak wyprofilowane, aby w zadnym jego miejscu nie nastepowato
gromadzenie sie piasku i zawiesin. Kat skosu winien wynosi¢ optymalnie 70°+ 5° i minimalnie 45°.
Obudowe przepompowni nalezy wyposazy¢ w uchwyty dla zamocowania sondy hydrostatycznej (ciagty
pomiar poziomu $ciekéw) oraz 2 ptywakowe sygnalizatory poziomu (zabezpieczenie pomp przed praca
na sucho i poziom max.). Sonda hydrostatyczna i sygnalizatory poziomu winny wspoétpracowac z szafg
sterownicza.

Pokrywy wtazowe ze stali nierdzewnej (lub ocynkowanej) spetniajgce nastepujace wymagania:
szczelne, zabezpieczajgce przed dostaniem sie piasku i zanieczyszczen do zbiornika, z otworem
kontrolnym do wyciggania pomp i zaworow. Pokrywy wtazowe oraz kominki wentylacyjne nalezy
wyposazy¢ w biofiltry.

Przykrycie przepompowni winno pozwala¢ na dostep (po otwarciu), do catego przekroju zbiornika oraz
powinno zapewniaé swobodne wycigganie pomp -uchwyty gdérne prowadnic pompy powinny
znajdowac sie w Swietle wiazu.

Pokrywa wtazowa powinna by¢ zabezpieczona przed mozliwoscig wpadniecia do komory pompowni
(mocowane na zawiasach) oraz zabezpieczone przed otwarciem przez osoby niepowotane przy

pomocy zamka.

Pokrywy zbiornika nalezy wyposazy¢ w stopy ,,.zurawika”.

Przepompownia zlokalizowana w pasie drogowym — wykonanie przejezdne.

Zawias pokrywy nalezy wyposazy¢ w blokade zabezpieczajacq przed samoczynnym zamknigeciem.
Kat petnego otwarcia pokrywy w pozycji zablokowanej winien wynosié min. 60° do powierzchni terenu.
Otwarta pokrywa nie moze wspieraé sie na ogrodzeniu lub nadziemnych urzadzeniach
technologicznych zwigzanych z przepompownia.

Zamek przykrycia powinien by¢ nietypowy (dla utrudnienia wtamania), odporny na zanieczyszczenia,
uszkodzenia i warunki atmosferyczne.

Zbiornik przepompowni powinien by¢ wyposazony w jeden przewdd wentylacyjny zakonczony tak, aby
uniemozliwi¢ wrzucanie do przepompowni przedmiotéw typu prety stalowe itp.

Zbiornik zaopatrzony w filtr przeciw zapachowy - wentylacja wywiewna na pokrywie wtazu.

Zbiornik przepompowni musi by¢ wyposazony w podest uchylany umozliwiajacy wyciagganie pomp (dla
zbiornikow, ktorych wysokosé przekracza 3m) i drabinki zejsciowe ze stali kwasoodpornej. Drabinka
powinna umozliwi¢ zejscie na dno zbiornika i posiadaé szerokosé zgodng z norma PN-80 M-49060 (co
najmniej 30 cm),

Do mocowania wyposazenia statego w zbiornikach (konstrukcje nosne lub wsporcze) nalezy stosowaé

kotwy do betonu ze stali kwasoodporne;.

Armatura i wyposazenie przepompowni

Srednice rurociggéw (piondéw ttocznych) wewnatrz pompowni powinny byé zgodne z zaleceniami
producenta i muszg by¢ wykonane ze stali kwasoodpornej wg. PN — EN 10088-1 oraz taczone przy
wykorzystaniu kotnierzy ze stali kwasoodpornej,
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Wszystkie spoiny powinny by¢ wykonane w technologii wtasciwej dla stali kwasoodpornej (metodg
TIG, przy uzyciu gtowicy zamknigtej do spawania orbitalnego w ostonie argonowej lub automatu CNC),
przy czym wykonane spawy powinny by¢ udokumentowane wydrukiem parametréw spawania,
Elementy wyposazenia przepompowni wykona¢ z materiatbw odpornych na dziatanie $Srodowiska
agresywnego. Rury, ksztattki nalezy potaczy¢ z armaturg na kotnierze, Sruby z nakretkami i
podkfadkami — stal kwasoodporna AISI 304. Uszczelki miedzy kotnierzami NBR.

Do potaczenia rurociagéw ttocznych pomp powinien by zastosowany tréjnik dajacy niewielkie straty
cisnienia przy przeptywie sciekéw.

Do potaczen kotnierzowych nalezy stosowac kotnierze luzne odporne na warunki panujgce w
przepompowni o owierceniu PN10. Kotnierze luzne montowac¢ na fabrycznie wykonanych wywijkach
wykonanych ze stali kwasoodporne;j.

Przepompownie powinny by¢ wyposazone w armature dla kazdej z pomp:

- armatura zwrotna - zawory zwrotne kulowe Zeliwne lub mosiezne - kula powleczona gumag, obudowa
z zeliwa GG25, zabezpieczone antykorozyjne o petnym otwarciu przelotu przy predkosci 0,7 m/s
zgodnie z PN-EN 12050-4,

- armatura odcinajagca - =zasuwy odcinajace zeliwne Ilub mosiezne klinowe kotnierzowe
miekkouszczelnione z klinem gumowanym, pokryte trwatg farbg epoksydowg odporng na dziatanie
Sciekéw,

- przepompownia zaopatrzona w dodatkowe przytacze ptuczace zlokalizowane poza zbiornikiem i
zaworami odcinajacymi,

- W celu uniemozliwienia pojawienia sie rdéznych potencjatdw i niebezpiecznych napie¢ na
przedmiotach metalowych (drabinka, podest, prowadnice, korpusy silnikéw pomp), nalezy zastosowac
potaczenia wyrbwnawcze,

- Przewdd wyréwnawczy nalezy prowadzi¢ od punktu do punktu z koncowym podtaczeniem do
gtéwnej szyny ekwipotencjalnej.

- Nalezy przewidzie¢ mozliwos¢ montazu i demontazu zainstalowanej armatury w przypadku
koniecznosci jej wymiany.

Na doplywie grawitacyjnym do kazdej z przepompowni sieciowych zamontowa¢ zasuwe odcinajaca
w studni zasuw lub do sciekdw przeznaczona do zabudowy w ziemi z obudowa teleskopowa,
skrzynka uliczng i blokiem podporowym. Przed przepompowniami wykona¢ studnie DN1200mm z
kratami wykonanymi ze stali kwasoodpornej o przeswicie uniemozliwiajacym przeptyw wiekszych
zanieczyszczen statych (przeswit min. 50mm).

5.8.1. Wymagania stawiane AKPiA i monitoringowi przepompowni $ciekow.

Uktady sterowania majg zapewni¢ bezobstugowg prace przepompowni w trybie automatycznym oraz mozliwosé
sterowania poszczegdlnymi pompami w trybie recznym. Automatyczne sterowanie praca przepompowni realizowa¢ ma
sterownik mikroprocesorowy bedacy jednoczesnie bramkg GSM/GPRS stuzacg do monitorowania pracy
przepompowni. Praca w trybie recznym odbywac¢ sie ma z przyciskéw zabudowanych na elewacji wewnetrznej skrzynki
sterowniczej. Zastosowany ukfad na podstawnie pomiaru poziomu $ciekéw, ma sterowaé procesem oprdzniania
zbiornika, ponadto monitorowa¢ stan techniczny urzadzen i instalacji. Jednostka sterujgca ma zbiera¢ dane z sond
pomiarowych, zabezpieczen pomp, kontrolowac¢ napiecie i na ich podstawie sterowaé praca pomp, a w przypadku
wystagpienia awarii, wlamania lub stanu alarmowego w zbiorniku uruchomié zewnetrzny sygnalizator optyczno-
akustyczny. Podstawowym pomiarem poziomu jest sonda hydrostatyczna natomiast dodatkowym zabezpieczeniem w
przypadku jej awarii sg czujniki ptywakowe poziomu suchobiegu i przelania. Zasilanie pomp odbywaé sie ma z szafki
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sterowniczej. Jako zabezpieczenie obwoddw zasilania pomp zastosowaé wytaczniki silnikowe. Uktad sterowania
wykona¢ tak aby praca pomp odbywata si¢ naprzemiennie, bez mozliwosci pracy réwnolegtej. Do zasilania pomp
mozna stosowaé uktad tagodnego rozruchu zrealizowany na elementach wykonawczych typu softstart. Jako
zabezpieczenie obwodéw zasilania pomp zastosowaé wytaczniki silnikowe. Kable zasilajgce i pomiarowe wyprowadzi¢

z szafki sterowniczej przepompowni do komory przepompowni poprzez kréciec elektryczny w rurze ostonowe;.

5.8.1.1. ZASILANIE | ROZDZIAL. ENERGII ELEKTRYCZNEJ
1.1 ZASILANIE PODSTAWOWE
Zasilanie podstawowe szafki sterowniczej odbywa sie z sieci energetycznej 0,4kV TAURON Dystrybucja.

1.2 ZASILANIE AWARYJNE

W razie zaistnienia dtugotrwatych przerw w zasilaniu podstawowym zastosowa¢ mozliwos¢ zasilenia

przepompowni z przewoznego agregatu pradotwérczego, ktére realizowane jest przez przetacznik zasilania
(sie¢-0-agregat) uniemozliwiajacy podanie napiecia z agregatu na siec ZE. Podtaczenie agregatu wykonac
alternatywnie poprzez wtyczke stata typu 32A/400V — 3P+N+PE umieszczong na szafce sterowniczej
przepompowni. Jako zabezpieczenie gtbwne zasilania z agregatu stuzy¢ bedzie zabezpieczenie typu CLS6
C.

5.8.1.2.MONITORING

Dla przepompowni wykona¢ monitoring jej pracy realizujacy nastepujace funkcje:

- Pomiar poziomu $ciekéw w zbiorniku przepompowni (pomiar analogowy [m])

- Sygnalizacje pracy pomp P1, P2

- Pomiar pradu pompy P1 (pomiar analogowy [A])

- Pomiar pradu pompy P2 (pomiar analogowy [A])

* Licznik czasu pracy pompy P1

* Licznik czasu pracy pompy P1

- Awaria pompy P1, P2

- Gotowos¢ elektryczna napiec sterowniczych i zasilajacych

- Sygnalizacja otwarcia wtazu komory przepompowni i skrzynki sterowniczej

- Sygnalizacja przekroczenia poziomu alarmowego i suchobiegu

Sterownik przepompowni nalezy zaprogramowa¢ zgodnie z zatozeniami branzy sanitarnej oraz
uzgodnieniami z inwestorem w celu zintegrowania projektowanych przepompowni z istniejacym systemem
sterowania i monitoringu sieci przepompowni na terenie gminy.

Monitoring przepompowni catkowicie zintegrowa¢ z istniejacym pozostajacym w eksploatacii

Inwestora.

5.8.2. Ogrodzenie przepompowni.

W projekcie przyjeto dla P8, P7 i P63 ogrodzenie o h=1,8m (i wymiarach zgodnych z planem sytuacyjny) z
siatki na linkach stalowych, stupki narozne z rur stalowych o przekroju 88.9/8 mm, stupki posrednie z
teownika 100/8 mm. Fundamenty pod stupki ogrodzeniowe betonowe. Catos¢ wykonana zgodnie z
typowym ogrodzeniem wg KB 4-4.3.7 (5).

Furtka stalowa o szer. min. 1,6m, zlokalizowana od strony drogi zgodna z KB4-4.3.7.(3)

Ogrodzenie nalezy zabezpieczyé antykorozyjnie. Konstrukcje stalowa, furtke oraz stupki nalezy
zabezpieczy¢ malowaniem ochronnym farbami podktadowymi i nawierzchniowymi. Wokot ogrodzenia
utozy¢ kraweznik betonowy o wymiarach 30 x 15 cm potozony na ptasko. Teren pomiedzy kraweznikiem i

pompownig nalezy utwardzi¢ kostka betonowa typu Polbruk o grubosci 8 cm.
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5.9. Wytyczne bhp przy obstudze przepompowni.

Przepompownia jest wyposazona w nastepujgce elementy umozliwiajace jej bezpieczna prace:

- wilaz montazowo — obstugowy dostosowany do wymiaréw pomp i zapewniajacy tatwy
dostep do wnetrza studni

- pompy zatapialne, ktérych zasprzeglenie i rozsprzeglenie hydrauliczne mozna prowadzi¢
z powierzchni terenu ( bez koniecznosci schodzenia do studni )

- wentylacje grawitacyjna.

Pracownicy zatrudnieni przy obstudze przepompowni poza przeszkoleniem w zakresie ogéinych przepiséw
BHP, powinni zosta¢ przeszkoleni w zakresie ratownictwa i udzielaniu pierwszej pomocy w razie wypadku.
Niedopuszczalne jest przystepowanie do pracy bez odziezy ochronnej i sprzetu ochrony osobistej w
zbiorniku czerpalnym przepompowni.

Pracownicy obstugi przepompowni powinni by¢ wyposazeni w:

- szelkowe pasy bezpieczenstwa z linkami asekuracyjnymi,

- przenos$na lampe gazoszczelng i wodoodporna,

- maske z doprowadzeniem powietrza z zewnatrz,

- aparat tlenowy lub aparat powietrzny,

- wykrywacz wystepowania szkodliwych i palnych gazéw,

- przewozny agregat wentylacyjny o wydajnosci 10 wymian/godz.,

- apteczke pierwszej pomocy.

Prowadzenie prac konserwacyjnych w przepompowni $ciekbw musi odbywaé¢ sie z zachowaniem
wszystkich wymogow bezpieczenstwa, ze szczegdlnym zwrdéceniem uwagi na:

- konieczno$¢ mechanicznego przewentylowania przepompowni przed kazdorazowym
wejsciem czlowieka ( nadmuch powietrza kierowa¢ na dno komory za pomoca
elastycznego weza, minimalny czas wietrzenia 30 min.,

- sprawdzenie po zakonczeniu wietrzenia — lampg Davy’ego albo innym specjalistycznym
przyrzadem, braku wystepowania w zbiorniku duszacych lub palnych gazow,

- stosowanie przez pracownikéw schodzacych do wnetrza zbiornika — szelkowych paséw
bezpieczenstwa, zaleca sie opuszczanie pracownika do studni z wykorzystaniem
tréjnoga,

- bezwzgledna koniecznos¢ asekuracji pracownika przebywajgcego w studni przez co
najmniej dwie osoby znajdujace sie przy wiazie studni i utrzymujace z pracownikiem
przebywajacym w studni tgcznosé gtosowa; jeden z pracownikow musi byé przeszkolony
w zakresie obstugi aparatu powietrznego’

- wyposazenie pracownika pracujacego w zbiorniku w wykrywacz gazéw szkodliwych lub
palnych,; w przypadku stwierdzenia obecnosci w/w gazow w stezeniach
niedopuszczalnych, nalezy natychmiast opusci¢ studzienke.

5.10. Zespot odpowietrzajaco-napowietrzajacy oraz armatura odwadniajaca.
Na rurociggu ttocznym T14 (w miejscu studni rewizyjnych) projektuje sie¢ 2 zespoty napowietrzajgco-

odpowietrzajace prod. JAFAR (nr kat. 7090) skiadajace sig z kompletnej studni z PE, armatury odcinajace;j i
zaworu napowietrzajaco-odpowietrzajgcego oraz umozliwiajace zabudowe zestawu ptuczaco-czyszczacego.
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Schemat zabudowy zespotu odpowietrzajaco-napowietrzajgcego.

G — Zestaw
pluczaco-czyszczacy typ 7091

fHﬂk\ﬁ

| — Adapter zestawu
ptuczgco-czyszczacego typ 7092

1500

|
|
|
|
|
.

No. Czesc, Part Materialy, Materials

3235JR

PN-EN 10025-2: 2007
(X5CrNi18-10

PN-EN 10088-1: 2007

X5CrNi18-10

_ PN-EN 10088-1: 2007
2 |Kotnierz szybkoztacza 5235R

PN-EN 10025-2: 2007

Stal nierdzewna X5CrNi18-10
3 |Sorzego PN-EN 10088-1: 2007

Guma NER

PN-ISO 1620: 2005

EN-GJS 400-15

PN-EN 1563: 2000

1 Zawdr 70208, 70258

4 |Pierscien uszczelniajgoy 80x4

5 Zasuwa pod naped typ 2111

6 |Obudowa stata typ 9010 Katalog producenta
T Przektadnia katowa K300 Katalog producenta
8 |Zawor kulowy 1" Katalog producenta
9 |Studnia kompletna Katalog producenta

Stal ocynkowana Fe/Zn5
PN-EN IS0 4017: 2004
Stal ocynkowana Fe/Znb
PN-EN IS0 4017: 2004
Stal ocynkowana Fe/Znb
PN-EN IS0 7091: 2003
Guma NBR

PN-ISO 1629: 2005

10 |Sruba

11 [Nakretka

12 |Podkiadka

13 |Uszezelka gumowa kotnierza

14 |Uchwyt 63 Katalog producenta
15 |Zlaczka plastikowa $32 Katalog producenta
16 |Nasada i pokrywa B75 Katalog producenta

Schemat montazu przedstawiono na rys. nr 16.00.

5.12. Skrzyzowania z obcymi sieciami

Z uwagi na wystepujace na trasie projektowanej kanalizacji liczne uzbrojenie podziemne wszystkie
odkopane sieci nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z wymaganiami uzytkownikéw podanymi w uzgodnieniach
Wzdtuz catej trasy projektowane sieci krzyzuja sie z::
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- przewodami telekomunikacyjnym;

- kablami i stupami elektroenergetycznymi;
- siecig wodociggowa, gazowg

- rzeka Lubiatéwka

5.13. Skrzyzowania z drogami
Wszystkie przejscia poprzeczne drég powiatowych siecig kanalizacji zaprojektowano jako bezwykopowe

realizowane metoda przewiertu horyzontalnego lub przecisku sterowanego w stalowych rurach ostonowych,
ktore zostaty zaprojektowane na catej szerokosci pasa drogowego. Minimalna przyjeta odlegto$¢ pionowa
pomiedzy nawierzchnia jezdni a wierzchem rury ostonowej wynosi 1,2m.

Wszelkie roboty budowlane realizowane w pasie drogi powiatowej beda wykonywane metodami
bezwykopowymi bez naruszenia konstrukcji jezdni. Ich technologia jest uzalezniona od rodzaju uzytych
przez Wykonawce rob6t wiertnic jak i rzeczywistych warunkéw gruntowo-wodnych.

W ramach przedmiotowego opracowania projektuje sie budowe kanalizacji sanitarnej zgodnie z trasami i
zakresem (parametry i diugos¢ RO) wskazanym na planach sytuacyjnych. Zasadnicze profile podtuzne sieci

kanalizacyjnej grawitacyjnej zostaty przedstawione w czesci graficznej opracowania.

5.14. Wykonawstwo robot.

5.14.1. Trasowanie kanatu

Trasowanie sieci powinien przeprowadzi¢ uprawniony geodeta.

5.14.2. Wykopy- roboty ziemne

Projektowane kanaty uktadane beda w wykopach otwartych o $cianach pionowych szalowanych. Jedynie na
przekroczeniach drog przewiduje sie wykonanie kanatdéw i rurociggdw ttocznych metoda przewiertu w
rurach ochronnych DN200- DN400 mm. Przed rozpoczeciem rob6t ziemnych nalezy wytyczy¢ w terenie
trase projektowanych sieci kanalizacyjnych oraz wytyczy¢ przebieg istniejacego uzbrojenia w porozumieniu
z jego wiascicielem.

Rurociagi nalezy ukfada¢ wyréwnanej na podsypce z gruboziarnistego piasku o grubosci min 15 cm
zageszczanej minimum do 95 %. W warunkach duzego naptywu wéd gruntowych stosowanie podtoza z
pospétki sortowanej o granulacji 2-20mm.

Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ sprzetem mechanicznym a w poblizu uzbrojenia recznie. Zabezpieczenie
scian wykopdéw budowlanych nalez dostosowac¢ do istniejacych warunkdéw gruntowo-wodnych podtoza,
$rednicy i diugosci montazowych rur, gtebokosci i szerokosci wykopdéw. Uktadanie kanatéw rurociggdéw
nalez prowadzi¢ w wykopach waskoprzestrzennych, umocnionych obudowa, metoda pograzania do
wymaganej gtebokosci. Zabezpieczenie wykopdéw profilami stalowymi do pionowego umacniania $cian,
rozpartymi rozporami.

Ze wzgledu na przewidywane warunki hydrogeologiczne zabezpieczenie scian wykopdw podzielono na dwa
rodzaje:

- wykopy ptytkie gtebokosci do ok. 2.0m usytuowane poza drogami (np. przytacza, tereny nieutwardzone), w

ktérych nie bedzie realizowane odwodnienie zabezpiecza¢ obudowg azurowa — umocnhienia profilami
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stalowymi do pionowej lub poziomej obudowy $cian, np. wypraskami rozpartymi belkami stalowymi
podtuznymi i poprzecznymi;
- wykopy gtebokie, wykopy w drogach, wykopy przy bezposrednim sasiedztwie budowli oraz wykopy w
ktérych wystepuja grunty drobnoziarniste i luzne (piaski drobne, piaski pylaste, pyty) i wykopy odwadniane
nalezy zabezpieczy¢ obudowg petng - wykopy gtebokosci do 3.5+4.0m grodzicami GZ4 a wykopy
gtebokosci >4.0m grodzicami G62.
Ze wzgledu na usytuowanie poszczegélnych odcinkéw sieci kanalizacji sanitarnych i rurociagéw ttocznych
przyjeto trzy podstawowe sposoby wykonywania i zabezpieczania $cian wykopow:
- na odcinkach, w ktérych uktadane beda pojedyncze rurociagi minimalne szerokosci wykopdéw
umocnionych przy dnie winny wynosi¢ odpowiednio:

dla rur $rednicy Dn< 200mm - 900mm

dla rur $rednicy Dn 200mm - 1000mm
- na odcinkach, w ktérych dwie sieci usytuowane sg réwnolegle obok siebie i na poréwnywalnych
gtebokosciach minimalne szerokosci wykopdw nalezy przyja¢ rowne rozstawowi zewnetrznych krawedzi
skrajnych rur +80cm (po ok. 40cm z obu stron rur) — réwnoczesne uktadanie obu rurociggdw we wspolnym
wykopie;
- na odcinkach, w ktérych dwie sieci usytuowane sg réwnolegle obok siebie na réznych gtebokosciach
minimalne szerokosci wykopow nalezy przyja¢ réwne rozstawowi zewnetrznych krawedzi skrajnych rur
+80cm (po ok. 40cm z obu stron rur) - w pierwszej kolejnosci nalezy wykonywaé¢ kanat posadowiony gtebiej
w wykopie wewnetrznym szerokosci jak dla rury pojedynczej umocnionym palami szalunkowymi poziomymi
a po jego zasypaniu wykonac rurocigg ptytszy.

Podane szerokosci wykopdw dotyczg gruntéw suchych (normalnej wilgotnosci). Przy wykonywaniu
wykopow w gruntach nawodnionych tj., gdy poziom wody gruntowej znajduje sie ponad dnem wykopu
podane wymiary szerokosci nalezy zwigkszy¢ o min. 10cm.

W miejscach usytuowania studzienek kanalizacyjnych i przepompowni, wykopy nalezy poszerzy¢ do
wymiaréw umozliwiajgcych ich montaz, pozostawiajagc minimalny przeswit pomiedzy Scianami komory i
Scianami wykopu 0.5m. Poszerzenia wykona¢ réwniez w miejscach usytuowania studzienek zbiorczych w

przypadku realizacji odwodnienia powierzchniowego.

5.14.3. Odwodnienie wykopdéw
Na odcinkach gdzie woda gruntowa znajduje sie powyzej posadowienia kanatow przewiduje sie

bezposrednio z wykopu lub za pomocy igtofiltréw. Metode odwadniania wykopu oraz czas odwadniania
Wykonawca powinien okresli€ w oparciu o opinie uprawnionego geologa na podstawie rzeczywistych
warunkow jakie wystapig w trakcie realizaciji.

5.14.4. Montaz kanatéw sanitarnych
Rury z PVC-U nalezy tgczy¢ za pomocg uszczelek systemowych zgodnie z instrukcjami producenta. Przy

ukfadaniu rur z tworzyw sztucznych nalezy przestrzega¢ zasad okreslonych w instrukcjach producenta.
Przewody nalezy uktadac¢, tak aby mozliwe byto odczytanie oznaczen identyfikacyjnych rur.

5.14.5. Montaz rurociaqéw tlocznych z rur z PEHD
Rurociagi ttoczne z PEHD nalezy taczyé¢ przez zgrzewanie doczotowe dla rur o $rednicy 110 mm
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Pomiar parametréw geometrycznych zgrzewu jest obligatoryjny. Przy odbiorze sieci nalezy m.in. przedtozy¢
dokumentacje technicznag taczenia rur, zawierajacq protokoty zgrzewania lub wydruki ze zgrzewarek. Rury
nalezy uktada¢ na wyrownanym podtozu piaskowym, a po wykonanym odbiorze i prdbie cisnienia
zasypywac gruntem piaszczystym. Przewody nalezy uktadac, tak aby mozliwe byto odczytanie oznaczen
identyfikacyjnych rur.

5.14.6. Odbidr techniczny
Kanalizacje grawitacyjng nalezy wykonac i odebra¢ zgodnie z normg PN-EN-1610:2002.

Przy odbiorze nalezy szczeg6lna uwage na:

- posadowienie kanatow

- szczelno$¢ kanatéw i studni

Kanalizacje ciSnieniowa nalezy wykonac i odebra¢ zgodnie z normg PN-EN-805:2002.

Na czas wykonania préby koncéwki rurociggu nalezy zaslepi¢ za pomoca kotnierzy zaslepiajgcych.
Rurociagi do préby cisnienia musza by¢ rozparte. Ostateczng ilos¢ préb nalezy uzgodni¢ z w trakcie, po

prébach zamontowac¢ zasuwy odcinajace oraz czyszczaki.

5.14.7. Zasypka wykopu.

Po technicznym i geodezyjnym odbiorze nalezy wykona¢ zasypke kanatéw. Do wysokosci 50cm ponad rure
zasypke prowadzi¢ piaskiem gruboziarnistym. Zasypke wykonywac¢ i zageszcza¢ lekkim sprzetem
mechanicznym zgodnie z wytycznymi producenta rur.

Dalej zasypywanie wykopow gruntami niewysadzinowymi, jednorodnymi o grubosci ziaren do 16 mm z
zageszczeniem gruntow nasypowych w drogach 10+20cm warstwami do wskaznika zageszczenia IS 1.0
wg Proctora. Po zakonczeniu rob6t w miejscu wystepowania rowéw na trasie kanalizacji nalezy
wyprofilowac ich powierzchnie (wszystkie nadmiary gruntow z wykopdw i scie¢ poboczy nalezy odwiez¢ w
miejsce wskazane przez Inwestora lub Zarzadce drogi).

W trakcie zasypywania kanatow na wysokosci obsypki tj. 50cm nad wierzchem rur kanalizacyjnych utozy¢
tasSme ostrzegawcza ( nad kanalizacjg ttoczng nalezy zastosowaé tasme ostrzegawczg z drutem

oznacznikowym).

5.14.8. Inspekcje kamera TV

Wybudowane kanaty nalezy wigczy¢ do istniejacej kanalizacji zgodnie z Dokumentacjg Projektowg. Po
wyczyszczeniu kanatdbw metodg hydrodynamiczng przeprowadzi¢ inspekcje kamerg video. W czasie
inspekcji TV nalezy zarejestrowaé i udokumentowac:

- pofaczenia rur,

- miejsca wykonania przytaczy, rozgatezienia kanatéw,

- spos6b uszczelnienia przejsé przez sciany studni

Z przeprowadzonej inspekcji telewizyjnej nalezy wykonac¢ i przekaza¢ Zamawiajgcemu dokumentacje,

ktora obejmie:

- zapis na nosniku danych z opisem miejsca inspekcji,

- zdjecia ztacz

- sprawozdanie z przegladu (zawierajace m.in.: pomiar spadkéw kanatéw, biezacy pomiar odlegtosci,
wykres poziomy rurociggu, oceng wykonania kanatu )

5.15. Ogolne warunki realizacji obiektow sieciowych.
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1. Przed przystapieniem do prac budowlanych nalezy wytyczy¢ i trwale oznaczy¢ charakterystyczne punkty
obiektéw. zgodnie z planami realizacyjnymi (plany zagospodarowania obiektéw), usuna¢ warstwe humusu i
wykonac¢ elementy zwigzane z zagospodarowaniem placu budowy .

2. Nastepnie wykonac¢ wykopy.

3. Montaz kanatéw i rurociggéw ttocznych wykonaé¢ zgonie z dokumentacjg projektowa. Zaréwno wykopy,
jak i prace montazowe wykonac zgodnie z przepisami BHP.

4. Montaz rurociggdw i urzadzen w pompowni przeprowadzi¢ przy pomocy przenosnych wciggnikéw

5. Wszystkie prace prowadzi¢ pod nadzorem stuzb nadzoru inwestorskiego i budowlanego.

6. W trakcie realizacji konstrukcji obiektéw nalezy osadzi¢ i trwale zabezpieczy¢ przejscia rurociagdw przez
Sciany oraz wykonac¢ fundamenty, podparcia, podwieszenia rurociagéw i urzagdzen.

7. Przed rozpoczeciem montazu dokonaé sprawdzenia stanu urzadzen i armatury przeznaczonej do
wbudowania .

8. Sprawdzeniu podlegaja silniki i pompy armatura zwrotna i odcinajaca oraz sondy pomiarowe

9. Sprawdzenia urzadzen dokona¢ zgodnie z DTR dostarczonymi przez producentéw.

10. Przejscia przez sciany pompowni nalezy wykonaé¢ jako szczelne za pomocg fabrycznie osadzonych
kré¢cow dostosowanych do rur z PEHD i PVC-U

11. Badania szczelnosci rurociagdw wewnetrznych uzbrojonych w armature dokonaé zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami stosujgc cisnienia:

1,0 MPa dla rurociggéw cisnieniowych

0,2 MPa dla rurociggéw grawitacyjnych .

12. Po przeprowadzeniu ww czynnosci dokona¢ koncowego odbioru prac budowlano-montazowych oraz
przeprowadzi¢ rozruch wszystkich elementéw pompowni

13. Rozruch i eksploatacje obiektow i urzadzen technologicznych nalezy prowadzi¢ zgodnie z DTR oraz
zgodnie ze szczegdbtows instrukcja obstugi i eksploatacji dostosowang do zaprojektowanego systemu AKP
(odrebne opracowanie).

Kolejnosé realizacji prac przy realizaciji przepompowni:

1. W granicach zaprojektowanego ogrodzenia wytyczy¢ w terenie granice planowanej zabudowy.

2. Z wytyczonej powierzchni usunaé¢ warstwe humusu na miejsce czasowego skltadowania wskazanego
przez Inwestora

3. Wykona¢ makroniwelacje terenu w dostosowaniu do warunkéw docelowych

4. Wykona¢ wymagane elementy zwigzane z zagospodarowaniem placu budowy tj zasilanie
elektroenergetyczne, przygotowanie zaplecza socjalnego i sanitarnego.

5. Dokonac¢ projektowanego gtebienia wykopdw dla pompowni i kanatéw w rejonie pompowni

6. Nalezy posadowi¢ zbiornik pompowni zgodnie z wytycznymi producenta.

7. Wykona¢ odcinki przewoddw zewnetrznych

8 Wykona¢ docelowe ogrodzenie i oswietlenie obiektéw .

6. Obstuga komunikacyjna Inwestycji

Organizacja ruchu zastepczego na czas trwania rob6t i mostki dla pieszych oraz ograniczenia w trakcie
wykonywania prac zostang opracowane i przedstawione przez Wykonawce rob6t budowlanych. Obstuge
kanalizacji sanitarnej zlokalizowanej w drogach gminnych i powiatowych przewiduje sie z w/w drég. Dla
kanatéw potozonych poza drogami, na terenie prywatnych posesji przewiduje sie dostep za zgoda
wiascicieli posesji.
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6.1 Organizacja ruchu zastepczeqo
Na czas realizacji inwestycji zostang opracowane przez wykonawce rob6t budowlanych projekty organizaciji

ruchu zastepczego na podstawie harmonograméw realizacji robét, zatwierdzonych przez Inwestora.

7. Odtworzenie nawierzchni

Po zakonczeniu inwestycji nalezy teren przywrdcié do stanu pierwotnego zgodnie z warunkami

uzytkownikow terenu.

8. Wnioski koncowe

1. Wszelkie prace nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami branzowymi oraz przepisami BHP.
2. Wytyczenie sieci w terenie nalezy zleci¢ uprawnionym stuzbom geodezyjnym i nalezy dokonac
sprawdzenia zgodnos$ci wykonywanych sieci z projektem pod wzgledem usytuowania w pionie i poziomie.
Odstepstwa od projektu wykraczajace poza tolerancje dopuszczong przepisami winny uzyskac¢ akceptacje
Uzytkownika.

3. Przed zgtoszeniem do odbioru nalezy wykona¢ inwentaryzacje geodezyjng i przedtozy¢ dokumenty
pomiarowe oraz potwierdzenie pomiaru branzowego.

4. Wiaczenie do czynnej sieci kanalizacyjnej nalezy wykonywa¢ pod nadzorem uzytkownika. Termin i
sposob wigczenia nalezy uzgodni¢ z Uzytkownikiem.

Uwaga!
1. Gdziekolwiek w niniejszej dokumentacji projektowej uzyte sa nazwy wiasne producentéw
badz materialow, Wykonawca ma prawo uzna¢ te informacje jako okreslajaca standard
i przyjmowaé do swoich wycen i wykonania materialy czy metody o poréwnywalnych, lecz
nie gorszych, wtasciwosciach i parametrach.
2. Wszelkie kopie decyzji, uzgodnien i opinii zawarte w przedmiotowym opracowaniu sa
zgodne z ich oryginatami.

Opracowat

04.2012r.
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SCHEMAT TECHNOLOGICZNY PRZEPOMPOWNI SCIEKOW

Wentylacja
biofiltr

N

Wentylacja
biofiltr

Nazwa elementu

Orurowanie DN80

Zawor kulowy zwrotny DN8O

Zasuwa DN80

Wiaz cigzki prostokatny EU960x1200 D400

Kotnierz normowy DN80

Szafa sterownicza

Zbiornik BETON C40/45 21500

1
2
3
4
5 Pompa zatapialna
6
7
8
9

Drabina

10 [Pomost eksploatacyjny

Sterowanie

NENVNIEN

1
/9
2 |

c

Halarm
Hmax
1

I
Hrmin

Hsuch

plyta zelbetowa 52500 x 300mm

chudy beton, h=0,15m
piasek gruby, h=0,15m

sie piyty 2500x2500x300mm), zbrojona podwojna,

siatka zbrojeniowa z pretéw zebrowanych ze stali St3SY-b-500 wg AT-15-2498/97, rozmiar oczek 100/100mm,

beton klasy min. C35/45. Zbiornik przepompowni nalezy zakotwié w plycie zelbetowej zgodnie z wytycznymi

producenta zbiornika.
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2
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