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DECYZJA
O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWIEGO

do pelnienia samodziclnych funkeji technicznyeh w budewnictivie -

P 013, usl. 1, pkt L o , ML, ab rozporzadzenia Ministra Gospoderki Terenowei i Ochrons Sro-

dowiska z dnia 20 lutego 1875 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w Ludownictwie (D
U. Nr 8, poz. 46 z pdiniejszymi zmianami) :

stwierdza sie, ze:
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.. technik urzadzed sanitarnych
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Uiywalzl(ka) Maria Labarlewicz

e JESL UpOWaAEDIONY(0) o

by | opepwisked

1. do sporzadzania -projektéw sie;:i_wodociégowych,, kanalizacyjnych -| gazowych
uzbrojenia terenu - o powszechnie znanych rozwigzaniach konstrukcyjnych
i schematach-techniczrych. - -

2. do kierowania, nadzorowania i kontrolowania -technfcznego- budowy i robét,
kierowania i kontrolowania wylwarzania elementdw .konstrukeyjnych. sieci oraz
oceniania i ba;iania-'stanu-technicznego v zakresie sisci “wodociggowych, ka-

- nalizacyjnych i gazowych uzbrojenia terenu - o powszechnie znanych rozwigza-
niach konstrukeyjnych

3. do sporzadzania projektéw instalacji sanitarnych obejmujgcych instalacje:
wodociggowe, kanalizacyjne, cieplne, gazowe | klimatyzacyjno-wentylacyjne -
o powszechnie znanych rozwigzaniach konstrukeyjnych i schematach technicz-
nych.

4. do kierowania, nadzorowania i kontrolowania technicznego budowy i robot,
kierowania i kontrolowania wytwarzania konstrukeyjnych elementéw instalacji, oraz
oceniania i badania stanu technicznego w zakresie instalacji sanitarnych obejmu-
jacych instalacje: wodociago, kanalizacyjne, ciepine, gazowe i kiimatyzacyjno-wen-
tylacyjne - o powszechnie znanych rezwiazaniach konstrukcyjnych,
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SPIS ZAWARTOSCI PROJEKTU
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3.2  Kanalizacja tloczna

33 Przepompdwnie sciekow
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SIEC KANALIZACJI SANITARNEJ
2.0 Dane ogélne

2.1 Zleceniodawca, Inwestor
Urzad Gminy Mitkowice

2.2 Przedmiot i zakres opracowania

Przedmioter ninigjszego opracowania jest Il etap projektu budowlanego sieci kanglizacji sanitarne]
dia wsi znajdujgcych sie na terenie gminy Mitkowice ti; Pamowek, Bobrow, Jakuszéw, Jezierzany.
Cdprowadzenie Sciekéw bytowo-gospodarczych projekiuie sie na pola irygowane znajdujase sig na
terenie wsi Dobrzejéw { ujeto w etapie | sieci kanalizac]i sanitarnej ).

Il etap obejmowat bedzie;

- sie¢ kanalizacji sanitarne] we wsi Patnowek, Bobréw, Jakuszow, Jezierzany od przejécia pod
rzeka Czarma Woda do wsi Jezierzany

Zakresem objeto:

- gtowne i boczne kanaly sanitame wraz z siggaczami i studzienkami, ’

: pompownie sieciowe wraz z drogami dojazdowymi , ogrodzeniami i zasilaniem energetycznym

oraz AKPIA, :

- rurociagi tioczne wraz ze studzienkami umozliwiajace ich czyszezenie,

- skrzyzowania z przeszkodami,

Niniejsze opracowanie umuje tylko etap |l budowy sieci kanalizacji sanitamej.

2.3 Podstawa opracowania

- Umowa z Inwesiorem

- Podktady geodezyine w skali 1:1000 do celow projektowych

- Koncepcia sisci kanalizacji sanitarnsj dia gminy Milkowice

- Projekt hydregeologiczny

- Analiza podiaczenia sciekdw z terenu gminy Mitkowice na pola irygacyjne w Dobrzejowis
- Wizja lokalna terenu

5 Wstepne uzgodnienia z wlascicislami gruntow

- Obowigzujgce normy | przepisy

2.4 Opis projektowanych rozwigzan technicznych

Projekiuje sie prowadzenie kanalizacji sanitarmej po poboczach drég bez jezcni, po terenach
zapleczy poses]i, kiore beda wigczane do kanalizagji, oraz w nielicznych przypadkach trasy kanattw
znajduja sie w drogach gminnych ¢ nawigrzehni ziemnej.

Z uwagi na-duze zréznicowanie terenu (odwrotnis do kisrunky splywu Sciekéw), craz wysokosci
posadowienia pdl irygacyinych . na poziomie 140-142mnpm w siosunku de poszczegblnych
migjscowosel kanalizowanyeh, Jezierzany 121-123mnpm, Jakuszdw, Patnowek 120-123 mnpm,
skanalizowanie wiw obszaru wymagato zaprojeldowania przepompowni Sciekdw.



Zatem ll-Efap zadania wymaga budowy 8 przepompowni $ciekow oraz rurociggow thacznych.
Projektowana kanalizacja krzyzuje sig z nastepujacymi przeszkodami: Droga gminna Rzeszotary _
Mitkkowice , rzeka Czama Woda, polop Lubiatéwka oraz drogi gminne, cieki wodne , rowy
odwadnizjgce drogi | rowy melioracyjne.

Siet kanahzacjl sanitarnej zaprajektowana kompleksowo w zakresie:
kolektory giéwne | boczne
- sieclowa przepompownia sciekow wraz z rurociagiem tocznym
-~ kable energetyczne, zasiianie przepompowni
- skrzyZzowania z przeszkodami
- odtworzenie nawierzchni ulic
- roboty towarzyszace zwigzane z budawa sieci kanalizacji

3.0  Opis rozwiazan projektowych

3.1 Kanalizacja grawitacyjna

Sie¢ kanalizecji sanitarne], grawitacyjne] zaprojekfowano z rur kanalizacyinych PVC klasy S
taczonych na uszczelki gumowe o srednicach 200PVC, oraz 160PVC.

Podtaczenie poszczegblnych posesfi poprzez projekiowane studzienki | trejniki kanalizacyjne
Projektuje sie trgjniki kanalizacyjne 2001160 PVC.,

Na sieci projektuje sie studzienki kanalizacyjne studzienki kanalizacyjne wlazowe potaczeniows,
przelotowe | kaskadowe z kregow prefabrykowanych z betonu B45 Dni000mm. Przykrycie studzienek
wlazem typu lekkiego w terenie zislonym, oraz CJ@zkrﬂgo w terenie utwardzonym. Przej$cie przez
$ciany studzienek wykonat jako szczelne.

Przed przepompownia Sciekéw projektuje sie studzienki kanalizacyjne z zabezpieczeniem wilotu
§ciekow z zasuwg nozowg do odciecla doplywu Sciekéw, oraz studzienke z kratg do wylapywania
grubszych zanieczyszczen.

Kanalizacia grawitacyjna lletap o érednicy:  De 200PVC ~
De 160PVC -

3.2 Kanalizacja ftoczna
Zaprojektowano rurociagi tioczne od pompowni do projektowane] kanalizacji grawitacyjne] poprzez
studzienki rozprezne.,
Kanalizacje cisnieniows projekiuje sig z rur do kanalizacji ci$nieniowej PEB0 SDRZ6 na cisnienis
5,0 bar,
Ma diugich odcinkach rurociggu tiocznego przewidziano studzienki czyszczace umoziwiajase
przeczyszezenie w razie jego zatkania, oraz studzienki rozprgzne Cnt000mm..,
Rurociggi Hoczne || etap o $rednicy:
PE 160
PE110
PE G0
PE 40



3.3 Przepompownie $ciekow
Z uwagi na kenfiguracje terenu i usyluowanie poszczegdlnych miejscowosdcl zaprojektowano

3.5 Przejscia obiektow liniowych pod przeszkodami

Na trasie kanalizacii sanitarnej wystepuja przekroczenia pod powierzchnig rzeki Czama Woda w
kr 6+350 i Lubiatowki w km 0+345 w Rzeszotarach

Przekroczenie cieku Lubiatowka w km 2+005 oraz w km 2+430 migjscowost Jakuszowa.

Przekroczenie kanaiu Rzeszotarskiego w km 4+225 w miejscowos¢ Jakuszow.

Zaprojeklowano przekroczenia kanalizacji pod powierzchnig rzeki Czama Woda metodg przewiertu
sterowaneqgo z posadowieniem rurociggu na glebokosci min 1,5 m ponizej dna stabilnego rzeki.
Komory startowe zlokalizowane w odlegtosci 10 m od stopy walu.

Zaprojektowano przekroczenia kanalizacji pod powierzehnig cieku Lubiatowka metoda przewiertu
sterowanego z posadowieniem rurociagu na glebokosci min 1,5 m ponizej dna stabilnego rzeki.

Komory startowe zlokalizowano w odleglosci 7 m od stopy walu.

Zaprojektowano przekroczenia kanatu Rzeszotarskiego w migjscowosc Jakuszow mefodq ,

przewiertu sterowanego z posadowisniem rury ostonowej min 1,5 m ponizej dna stabilnego kanalu,
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3.5Kolizje obiektdw liniowych z istniejacym uzbrojeniem podziemnym i naziemnym

Przed przystapieniem do robdt ziemnych zawiadomic wszystkich uzytkownikéw uzbrojenia podziemnego
i zainteresowane instytucje w celu sprawowania nadzoru i ofrzymania dedatkowych informacii majage
wplyw na wykonane roboty . Wykopy wykonywad sprzetem mechanicznym , a w migjscach zblizen do
uzbrojenia podziemnego recznie. Odkryle przewody podziemne zabezpieczyé przed uszkodzeniem
przez podwieszenie [ub podparcie.

4.0 Wytyczne realizacji inwestycji

4.1 Roboty przygotowawcze

Roboty te obejmuja;
wytyczenie fras projekiowanej kanalizacji sanitame; i obiekiow przepompowni Sclekdw w terenig,
karczowanie i przesadzenie lub wycinke drzew, '

zdjecie humusu z tras przeblegajacych przez uzytki rolne, tgki i ogrady,

wykonanie przekopdw kontrelnych sprawdzajacych usytuowanie wysckoéciowe istnigjacego uzbrojenia
podziemnego,

4.2 Roboty ziemne
Roboty ziemne i wykonawstwo robot

Przed przystapieniem do robot ziemnych zawiadomic wszystkich uzytkawnikaw uzbrojenia padziemnega
i zainterasowang instytucje w celu sprawowania nadzoru | otrzymania dodatkowych informacji majace
wptyw na wykonane roboty . Wielkosé odcinkow ulicy przeznaczonych pod kanalizacje zamykane dla
ruchu.okreslone zostang w organizacji uchu

Roboty ziemne nalezy wykonywaé z zachowaniem ostrozno$cl , wg z wezesnie] opracowanego plany,
zgodnie 7 obowigzujacymi przepisami | normami PN/B-06584, BN/8536-02, PN/B-10736

Teren nalezy zniwalowad i kanaly wytrasowac.

Roboty ziemne nalezy wykonywac z zachowaniem ostroznosci , wg z wezedniej opracowanego planu,
zgodnie z obewigzujgcymi przepisami i normami PN/B-08584, BN/B636-02, PN/B-10736

Przy robotach ziemnych nale2y przestrzegac zabezpieczenia wykopdw przed ich osypywaniem. Wykopy
wykonywaé mozna mechanicznie lub recznie w migjscach istniejacego uzbrojenia, umocnione,

Odkryte przewody podziemne zabezpieczyé przed uszkodzeniem przez podwieszenie lub pedparcie.
Nadwyzki ziem wywozic na wysypisko wskazane przez Urzed Gminy. Zasypke powyzej 30 cm warstwy
piasku nad wura wykonaé gruntem G2 warstwami 20 cm z zageszezaniem do wspétezynnika 0.90. Gérng.
warstwe zasypki wykonaé zwirem —grubosé 20cm.

Przed zasypaniem wykopow nalezy skontrolowaé spadki utozonej siec, oraz zglasit do stuzh
geodezyjnych celem wykonania pomiaru.

Na mapach geodezyjnych brak jest informacji ¢ gleboko$cel posadowienia istniejacege uzbrojenia.
Zostala w tym projekele okreslona orientacyinie na podstawie glebokoscl na jakich ukiada sie
adpowiednie rurociagi | kable. Jezeli okaze sie , ze koliduje z nim projektowana kanalizaca, nalezy o
tym poinformowaé nadzdr autorski w celu ustalenia sposobu rozwigzania kolizji,

Rury ukladac w suchym wykopie zabezpieczonym przed wodami gruntowymi.



Obudowa wykepu

Przewidziano obudowy wykopdw pionowe z grodzic GZ4 dia wykopdw powyze] giebokosei 3,0 m.
Grodzice whijane pionowo rozpieraé razporami drewnianymi o Srednicy 16 om z drewna klasy k33.
Rozpary podirzymujg belki podrozporowe z | 220 . Rozstaw poziomy podpor 2 m- pionowy max 2,3 m.

4.3 Roboty montazowe

Roboty budowlanc-montazowe winny by wykonywans zgodniz z:

projektem wykonawezym

warunkami uzgodnien

aktualnymi normami | przepisami

przepisami BHP

przed ulozeniem projektowanych kanatow nalezy sprawdzié na calej dlugoscl odeinka kolizie z
istniejacym uzbrojeniem pedziemnym w celu wprowadzenia ewenfualnych zmian niwelety
projektowanych kanatow

wszystkie prace w bezpoérednig] bliskosci istniejacego uzbrojenia nalezy prowadzi¢ pod nadzorem
uzytkownikéw tego uzbrojenia

Sposcb ukladania rurociagéw w wykopach

Kanalizacja grawitacyjna

Roboty przy ukladaniu rur wykonac co najmniej na odcinku 20 m, przy czym adcinki robocze przy
ukiadaniu musza odpowiadat odcinkom roboczym wykopu W przeciwnym wypadku nig mozna w
sposob prawidtowy wykonat zasypki juz utoZonych rur.. Zabijajac grodzice nalezy omijaé obce instalacje
. Dno-wykopu nalezy tak przygotowaé , aby zapewni¢ réwnomierne osiadanie rurociggu. Nalezy usunac
wszystkie twarde przedmioty , materiaty ktére moga uszkodzié w czasie ich montaZu./ Np. kamienie/
Gorna warstwa podsypki musi by¢ wyprcfilowana pod katem posadowienia 90%. oraz musi mig¢
wgtebienie w strefie kielicha. Po skontrolowaniu spadkéw nalezy przystapit do zasypywania wykopdw.
Najpierw trzeba podsypaé rurg z boku dobrze ubijajac grunt warstwami po 20 cm. Do wysokoscl 30 cm
powyze] lica rury,

Kanalizacja cisnieniowa

Rury kanalizacyjne ci$nieniowe musza posiadac deklaracje zgodno$ci wg PN/EN-45014,

Zmizny kierunku przebiegu rurociggu z PE ostre powyzej 30° wykenywal przez giecie rur
przewodowych stosujac promiert giecia wg wytycznych producenta..

IMinimalne przykrycie ruraciggu ok.1,4 m.

Przylacze uktadaé na dnie , na uprzednio przygotowangj podsypee piaskowej gr. 20 cm. Nastepnie
zasypad plasiiem na wysokost 20 cm ponad grzbiet rury i ponownie ubi€. Obsypka rury must byt
wykonana natychmiast po inspekeji i zatwierdzeniu posadowieniz.

Nie stosowaé na podsypki | obsypki piaskow zanieczyszezonyceh, ostrysh grysow tamanych kamieni i
gruzu.

Sieé nalezy oznaczyé tasma ostrzegaweza z PE w kolorze niebieskim, z drutem miedzianym na
wysckosci 20 cm penad grzbiet rury. Korfcowki drutu syanalizacyinego z tadmy znacznikowej
wyprowadzic do studzienek czyszczacyen.

Trase | spadki przewedu wykonat zgodnle z czescia rysunkows projekiu.

Przy wykenywaniu sieci kanalizacji sanitarej majg zastosowania nizej wymignione normy:
-PN-B-10729 — Kanglizacja. Sludzienki kanalizacyjne



PN-92-B-10735 - Kanalizacje. Przewody kanalizacyjne. Wymagania przy odbiorze.

PN/B-06584, BN/8636-02, PN/B-10736 — Przewody podzizmne, Roboty ziemne, Wymagania i badania
przy odbiorze

PN-82/B-01800, PN-82/B-01801 - Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje
betonowe i 2elbetowe. Klasyfikacja i okreslenie srodowisk.

ZAT Rury i ksztaltki z polietylenu i elementy {aczace w rurociagach cisnieniowych

PN-B10736:1999 Roboty ziemne. Wykapy otwarte dla przewoddw wodociggowych | kanalizacyjnych.
Warunki techniczne wykonania

4.4 Zahezpieczenie antykorozyjne rur stalowych

Rure stalowa nalezy oczyscic do ll-go stopnia czystosci wg PNH-9750, a nastepnie zabezpieczyé
antykorozyjnie taémami z polietylenu odpowiadajgcymi wymaganiom DIN 30672 lub pomalowat farbg,
antykorozyjna,

Od wewnafrz rure stalowg zabezpieczyé przez dwukrotne malowanie farba przeciwrdzewng miniowg
60%.

4.5 Odwodnienie wykopow

Na odcinkach przechodzacych przez tereny padmokte poziom wody gruntowej powinien by¢
utrzymywany poniZej projektowanego poziomu rurociagu do czasu zakoficzenia zasypki.

Wykopy do pampowmi muszg by¢ dokladnie cdwodnione

Przewiduje sig ujgcie w kosztorysie kosztéw zwiazanych z odwodnieniem wykopdw.
Odwodnienie za pomoca igiofiltréw z pompa3 z siinikiem spalinowym.

Wody odprowadzi¢ do istniejacych rowdw odwadniajgcych lub kanalizacji deszczowe]
Wykonawea apracuje i przyjmie metode odwodnienia i termin rozpoczecia pompowania birge pod
uwage glebako$e wykepdw, rodzaj gruntu i warunki wodne,

4.60rganizacja ruchu na czas prowadzenia robét

Organizacja rucht na czas wykonywania robdt powinna byt prowadzona zgodniz z opracowanym i
zatwierdzonym projektem oraz z ;
JInstrukcjg oznakowania robét prowadzonych w pasle drogowym” -MP nr 24 z dnia 18.06.1990r.
n0z.184,
- Zafacznikiem do wiw instruke]i * Typowe projskty oznakowania | zabezpieczenia robot”
Roboty budowlano-montazowe winny by wykenywane zgodnie z:
-projektem wykonawczym '
-warunkami uzgodnien
-akiualnymi normami | przepisami
-przepisami BHP
Przy wykonywaniu sieci kanalizac]i sanitarng] maja zastosowania nize] wymienione normy:
-PN-B-10728 - Kanalizacja, Studzienki kanalizacyjne
-PN-32-B-10735 - Kanalizacje. Przewody kanalizacyjne. Wymagania przy cdbiorze,
-PN/B-06584, BN/GE36-02, PN/B-10738 — Przewody podziemne, -Raboty ziemne. Wymagania { badania
przy odbiorze
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-PN-82/B-01800, PN-82/B-01801 - Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie, Konstrukcje
betonowe i Zelbetowe. Klasyfikacja i okreslenie Srodowisk,

-ZAT Rury i ksztaltki z polietylenu i elementy laczace w ruraciagach cisnieniowych

-PN-B10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewaddw wodociagowych | kanalizacyjnych.
Warunki techniczne wykonania.

5.0 Warunki BHP
Wykaonawca sieci i przytaczy zobowiazany jest przeszkolic pracownikéw budujacych kanat |
wykonujacych roboty ziemne, w zakresie BHP przy eksploatac], remontach | konserwac]i siec
kanalizacyjnych rozporzadzenie MGPIB z01,10.93 r, Dz.U. nr 96 poz. 437
W trakeie budowy i eksploatacii ruraciagdw z PE obowigzujg wszystkie zasady BHP obowiazujace przy
rurociggach stalowych, dodatkowo ze wzgledu na specyfike tworzywa nalezy stosowat sig do
nastepujacych zelecen:

przestrzegat instrukeji obstugi urzadzen do zgrzewania i agregatow pradotwarczych
dostarczanych przez producenta

przewdd zasilajaey phyte i urzadzenie skrawajace o napieciu 220V musi mig¢ przewdd
uziemiajacy. Zabrania sie podtaczania ptyty grzewezej do gniazda wiykowego nie wyposaZzonego w
przewdd | bolec uziemiajacy
Nalezy przeszkolic pracownikdw w zakresie przepisdw BHP.
Projektowane obiekty na sieciach nie stanowig zagrozenia wybuchem | pozarem | zgodnie z
Rozporzadzeniem MSWiA z dnia 01.08.1%39r, nie podlegajg pod wzgledem ochrony p.poz. ( DZ.U.nr22
poz.205).

6.0 PLAN BIOZ
{Bezpieczenstwa { ochrony zdrowia)

Inwestycja zgodnie z Dz. Ustaw Nr 120 poz. 126 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dniz
22.06:2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpleczefstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczedstwa i ochrony zdrowia wymaga opracewania plan bioz.

Dotyczy to robot wyszczegdinionych w ustawie jw. pkt. 6 . — wykonania wykopow o &cianach pionowych
bez rozparcia o glgbokasci wigkszej niz 1.5 m, orez wykopdw o bezpiecznym nachyleniu Sciany o
giebokosel wiekszej niz 3 m.

7.0 Uwagi koncowe

Cafo$é sieci | robdt nalezy wykonaé zgodnie z niniejszym projektem w oparciu o obowigzujace normy |
przenisy orsz:

-Warunki techniczne wykonania | odbioru robét budowlano-montazowych —czesé 1l Instalacje
sanitarne”

-Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji i sieci z tworzyw sziucznych

-Materiafy 1 instruXcje wydane przez producentéw paszozegoinych materiatow uzytych do wykonania.
- Wazystkie materiaty uzyte do wykonania instalacji powinny posiadaé atesty i Swiadactwa o
dopuszczeniu do stosowania.



Przed wykonaniem wigczenia nalezy sprawdzic rzedne posadowienia istnigjacych sieci w miejscu
skrzyzowan.

Przed rozpoczeciem robét nalezy powiadomi¢ uzytkownikéw poszczegoinych sieci i kabli na terenie o
rozpoczeciu prac wykonawczych.

Sprawdzi¢ rzedne posadowienia istniejacych rurociggdw i kabli w migjscach skrzyzowan z projektowang
kanalizagja,.

Zastosowat sig do uwag zawartych w uzgodnieniach branzowych.

Prabe szezelnoSci sieci kanalizacii sanitamej nalely zglosic do odbioru do Wodociagow | Kanalizac)i w
Legnicy.

Przed zasypaniem wykopow nalezy skonirolowaé spadki utozonych kanatow, oraz zgtosié do stuzb
geodezyjnych celem wykonania pomiaru.



10.0 Obliczenia

Obliczenia iloéci sciekéw sanitarnych

Zestawienie mieszkancow

- Bobrow — ilo&¢ mieszkancow — 130 Srednia flo$t Sciskdw 19,5 m¥dobe
- Dabrzejéw — llos¢ mieszkaricdw — 150 srednia ilosé Sciekdw —22,5 m3/dobe

- Rzeszotary- llos¢ mieszkaricaw — 1100 $rednia ilos¢ Sciekow —165 m3/dobe

- Jakuszow-Srednia ilos¢ ilo$¢ mieszkancow — 500 Sciekow —75 m¥/dobe

- Jezierzany-$rednia ilosc ilosé mieszkancow - 200 sciekdw -30 m*/dabe

Laczna ilo¢ sciekow Qmaxd =333,0 m¥dobe

Powierzchnia pdl irygowanych
Fa=Qa:gx 104 [ha]

Pl'Z'j’ Q-man!ah =330 méh

Q=6d0 8 dm3(m?,d)

Przyjeto q jak dla piaskéw gliniastych g = 7 dm¥m2d
F=(330:0,007) x 104 ha

F=471ha

Przy Qg = 260 m3fd

F=(260;0007)x 104 = 3,71 ha




