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1. Podstawa opracowania

Podstaw do wykonania specyfikacji technicznej jest umazeavarta w Mitkowicach
pomiedzy gmira Mitkowice i firma AIW Projekt mgr irt. Waldemar Krzstek z siedzip w
Mikstacie przy ul. Sportowej 6 oraz projekt teclamyg brarky elektrycznej, normy i przepisy.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

2. Przedmiot Specyfikacji Technicznej wykonania i odbdru robot.

Przedmiotem niniejszej STa svymagania dotycice wykonania i odbioru robét bran
elektrycznej przy realizacji inwestycji pn. ,Zadan2 Gniewomirowice - Gdinow - Etapl
Gaslinbw - Gniewomirowice osiedle Zachodnie”, obiekPrzylacza energetyczne i
wewrgtrzne instalacje elektryczne zasilzg przepompownigciekow kanalizacji sanitarnej w
m. Gniewomirowice i G&indw, Gm. Mitkowice w zakresie:

- prefabrykaciji i montau rozdzielnic elektrycznych niskiego negqia,
- robo6t zwhzanych z ukladaniem i moriam elementow instalacji elektrycznej,

- robo6t zwazanych z instalowaniem linii kablowych.

Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetaygokontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robét wymienionych w niniejszej spe&ycii.

2.1. Przedmiot i zakres robot obgtych ST dla prefabrykacji i montazu rozdzielnic
elektrycznych.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji techne (ST) dotycz zasad
wykonywania robot zwazanych z prefabrykacja i momtam rozdzielnic elektrycznych dla
obiektow kubaturowych. ST dotyczy wszystkich czytionapcych na celu wykonanie robot
zwiazanych z:

— kompletaci wszystkich materiatow i usglzer potrzebnych do wykonania (prefabrykaciji)
rozdzielnicy,

— wykonaniem wszelkich rob6t pomocniczych potrzetbnydo przygotowania obudowy
rozdzielnicy oraz mona wyposaenia rozdzielnicy,

— zamontowaniem wszystkich elementéw, aparatowzadzen rozdzielnicy w sposéb i w
miejscu zgodnym z dokumentadgchnicza,

— dokonaniem wszelkich pgizen instalacyjnych, szyn zbiorczych wewgtrenych przy ayciu
materiatéw orazrodkéw wg dokumentacji technicznej,

— wykonaniem wewgtrznych podczenr ochronnych oraz pgtzen ochronnych konstrukcji z
szyna uziemiaja obiektu,

— wykonaniem oznakowania zgodnego z dokumemtteghniczm wszystkich elementow
rozdzielnicy zawartych w dokumentacji,
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— przeprowadzeniem wymaganych préb i hkadaraz potwierdzenie protokotami

kwalifikujacymi prefabrykat do monta, jako element instalacji elektrycznej,

— opakowaniem i przygotowaniem do transportu ngstgezamontowania,

— montaem rozdzielnicy w miejscu okilsnym w dokumentaciji technicznej,

— przeprowadzeniem wymaganych prob, Badgpomiaréw ze sporrizeniem protokotow
kwalifikujacych rozdzielnice (prefabrykat) do eksploatacji.

2.1.1. Okreslenie podstawowe, definicje

Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji techniczi®}) s zgodne z odpowiednimi
normami i wytycznymi:

Rozdzielnica elektryczna (tablica) —zespdt aparatury odpowiednio dobranej i
pofaczonej w bloki funkcjonalne (pola), shcy do zasilania, zabezpieczania agtzen
elektrycznych przed skutkami zwarprzecizen, realizacji wyznaczonych zaglaanego pola
oraz kontroli linii i obwodow instalacji elektrycep Aparatura, stanowta wraz z obudowa
(obudowami) rozdzielnice, w zadeosci od potrzeb mize spetnid nastpujace funkcje:
zmiany napgcia instalacji, 4czeniowe, rozdzielcze, zabezpieczania, pomiarowtr&ine,
sygnalizacyjne i alarmowe.

Klasa ochronnagci — umowne oznaczenie, okiajace maliwosci ochronne
urzadzenia, ze wzgHu na jego cechy budowy, przy beggainim dotyku.

Stopien ochrony obudowy IP —okrelona w PN-EN 60529:2003, umowna miara
ochrony przed dotykiem elementow wypzsiaia rozdzielnicy oraz przed przedostaniem si
ciat statych, wnikaniem cieczy (szczegolnie wodyazéw, a ktéra zapewnia odpowiednia
obudowa.

Wyposazenie rozdzielnicy elektrycznej —zespo6t aparatury i systeméw poten
wewretrznych potrzebnych do realizacji wszelkich celéyznaczonych danej rozdzielnicy.

AKPIA — Aparatura kontrolno —pomiarowa i automatyka.

Aparatura kontrolno —pomiarowa — adzenie stdace do pomiaréw technicznych.

Przetwornik (ang. Transducer, converter)
analogowo-cyfrowy (ang. analogue Digital convertesfwzy do zmiany sygnatu analogowego
w sygnat cyfrowy;

Cyfrowo-Analogowy (ang. digital analogue converter) zmienia sygndtosvy w sygnat
analogowy
Inteligentny - to scalony czujnik piezorezystancyjny, pojesuiowy, itp. Wraz z
mikrokomputerem jednouktadowyma Stosowane do pomiarow ( np. przeptywu lubnidy
cisnien na rurocagu) oraz jako regulatory PID stegug uradzeniami wykonawczymi. W
takich regulatorach nastawianie wadiczadanej jest utrudnione.
Sygnat analogowy- forma transakcji danych, w ktérej sygnat pnewyeety, mechaniczny
lub energia elektryczna jest zmienny proporcjorealdo zmiany intensywrsoi wielkosci
fizycznej, wi&ciwosci fizycznej, widciwosci lub reprezentowanego warunku.
Sygnat cyfrowy — sygnaly cyfrowe reprezenigujsola liczby, czyli przekazw pewry
informackg. Sa bardziej odporne na zaktoceniaz riygnaty analogowe, bowiem w technice
cyfrowej okréla sk pewien prég (margines), paej ktdrego napicie uznaje s za ,0”
(poziom zera logicznego), a poxey za ,,1” (poziom jedynki logicznej).

Kalibracja— ogét czynnéci stuzacych wzorcowaniu przyedu pomiarowego.

Obwdd instalacji elektrycznej — zespot elementéw pgdzonych pérednio lub
bezpdrednio zezrodiem energii elektrycznej za pomaochronionego przed przgeniem
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wspolnym zabezpieczeniem, kompletu odpowiedniaqaainych przewodow elektrycznych.
W sktad obwodu elektrycznego wchadarzewody pod napciem, przewody ochronne oraz
wszelkie uradzenia zmieniace parametry elektryczne obwodu, rozdzielcze, sieicze i
sygnalizacyjne, zwizane danym punktem zasilania w energie (zabezpienng.

Deklaracja zgodnaci — oswiadczenie producenta lub jego upawi@nego
przedstawiciela stwierdzgje, na jego wyiczm odpowiedzialné¢, ze wyrob budowlany jest
zgodny ze zharmonizowarspecyfikacy techniczma, a w przypadku braku takiej z Padsk
Normg wyrobu, nie majca statusu normy wycofanej lub aprobata techniczna.

Czes¢ czynna— przewaod lub inny element przewady, wchodzacy w skiad instalacii
elektrycznej lub urgdzenia, ktory w warunkach normalnej pracy instalalgktrycznej mae
by¢ pod napiciem a nie spelnia funkcji przewodu ochronnegodmwady ochronne PE i PEN
nie $ czesCia czynry).

Polaczenia wyrébwnawcze— elektryczne paiczenie czsci przewodzcych dostpnych
lub obcych w celu wyrGwnania potencjatu.

Kable i przewody — materiaty stdace do dostarczania energii elektrycznej, sygnatow,
impulséw elektrycznych w wybrane miejsce.

Osprzet instalacyjny do kabli i przewodéw — zespot materiatdbw dodatkowych,
stosowanych przy ukfadaniu przewodow, utatwggjich monta oraz dotarcie w przypadku
awarii, zabezpieczagy przed uszkodzeniami, wytyczay trasy cagow rownolegtych
przewodow itp.

2.1.2. 0Ogolne wymagania dotycgce robot

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jékach wykonania oraz za zgoditoz
dokumentagj projektows, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Insmektnadzoru.

2.1.3. Dokumentacja robot montazowych

Dokumentagj rob6t montaowych elementow instalacji elektrycznej stangwi
— projekt budowlany i wykonawczy w zakresie wyn#@m z rozporzdzenia Ministra
Infrastruktury z 02.09.2004 r. w sprawie szczeg@gw zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania odbioru robét budowlanych oraz
programu funkcjonalnosytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 zmian U. z 2005
r. Nr 75, poz. 664),
— specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rofmiiligatoryjne w przypadku zamowie
publicznych), spormdzone zgodnie z rozpamdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
02.09.2004 r. w sprawie szczegotowego zakresu myordokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob&udowlanych oraz programu
funkcjonalno-uytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 znian U. z 2005 r. Nr 75,
poz. 664),
— dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozpdezeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26
czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, mauniaozbiérki, tablicy informacyjnej oraz
ogtoszenia zawieragego dane dotyaze bezpieczestwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z
2002 r. Nr 108, poz. 953 z fadiejszymi zmianami),
— dokumentyswiadczice o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lubogowego
zastosowania aytych wyrobow budowlanych, zgodnie z ustawa z l6ekwa 2004 r. o
wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, p881), karty techniczne wyrobéw lub
zalecenia producentéw dotyce stosowania wyrobow,
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— protokoty odbioréw ogciowych, kacowych oraz robdt zanikgyych i ulegajcych
zakryciu z zajczonymi protokotami z badakontrolnych,

— dokumentacja powykonawcza (zgodnie z art. 3,lgktistawy Prawo budowlane z dnia 7
lipca 1994 r. — Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2@1&dzniejszymi zmianami).

Prefabrykagj i monta rozdzielnic nalgy wykonywa na podstawie dokumentacji
projektowej i szczegotowej specyfikacji techniczmgikonania i odbioru robét mortawych

i prefabrykacji, opracowanych dla konkretnego praedu zamowienia.

2.1.4. Wymagania dotyczce wiaciwosci materiatow.

Wszelkie nazwy wiasne produktéw i materiatdbw prziame w specyfikacji sts
ustaleniu pgadanego standardu wykonania i ctemia wiaciwosci i wymogow technicznych
zatazonych w dokumentaciji technicznej dla projektowangahwiazan.

Dopuszcza si zamieszczenie rozedan W oparciu o produkty (wyroby) innych
producentow pod warunkiem:

— spetniania tych samych wtawosci technicznych,
— przedstawienia zamiennych rozma na pimie (dane techniczne, atesty, dopuszczenia do
stosowania, uzyskanie akceptacji inwestora).

2.1.5. 0Ogolne wymagania dotycgce wiaciwosci materiatdw, ich pozyskiwania.

Do wykonania i montau instalacji, urgdzen elektrycznych i odbiornikow energii
elektrycznej w obiektach budowlanych nsglestosowdé przewody, kable, ospgiz oraz
aparatug i urzadzenia elektryczne posiadag dopuszczenie do stosowania w budownictwie.

Za dopuszczone do obrotu i stosowania uznajevgroby, dla ktérych producent lub
jego upowaniony przedstawiciel:

— dokonat oceny zgodhc z wymaganiami dokumentu odniesienia wedtug dkreego
systemu oceny zgod#a,
— wydat deklaracje zgodta z dokumentami odniesienia, takimi jak: zharmomiane
specyfikacje techniczne, normy opracowane przez ¢dkinarodowy Komisje
Elektrotechniczna (IEC) i wprowadzone do zbioru sRmh Norm, normy krajowe
opracowane z uwzglinieniem przepisow bezpiedmwa Midzynarodowej Komisji ds.
Przepisow Dotyczych Zatwierdzenia Spetu Elektrycznego (CEE), aprobaty techniczne,
— oznakowat wyroby znakiem CE lub znakiem budowtany zgodnie z obowgujacymi
przepisami,
— wydat deklarag zgodndci z uznanymi regutami sztuki budowlanej, dla wywob
umieszczonego w okilenym przez Komisgj Europejsk wykazie wyrobéw majcych
niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpietzisva,
— wydat dwiadczenie,ze zapewniono zgodd&é wyrobu budowlanego, dopuszczonego do
jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym ndywidualra dokumentag
projektowa, sporadzom przez projektanta obiektu lub z nim uzgodmnion

Zaleca si stosowanie aparatury kontrolno—pomiarowej uznarfyich, posiadajcej
aplikacje na innych obiektach tego typu w Polscalety dobr& urzadzenia firm, ktére
gwarantuj tatwy dostp do czsci zamiennych i serwisu.

Elementy szczegdlnie na@ne na niekorzystne oddziatywanim@dowiska musz by¢
wykonane z materialtdw odpornych na koroggtal kwasoodporna, tworzywa sztuczne) lub
powleczone odpowiedapowioka ochronn.
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Zastosowanie innych wyrobdw, wgj nie wymienionych, jest niiwe pod warunkiem
posiadania przez nie dopuszczenia do stosowaniaidevimictwie i uwzgtdnienia ich w
zatwierdzonym projekcie dotyazym montau urzdzex elektroenergetycznych w obiekcie
budowlanym.

2.1.6. Rodzaje materiatow

Wszystkie materiaty do prefabrykacji i momtia rozdzielnic powinny odpowiada
wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia (achnaprobatach technicznych).

2.1.7. Obudowy

Stanowi element pomocniczy przy budowie rozdzielnicy elgktnej (samodzielnie
nie @ elementem instalacji elektrycznej); spetaiaple zabezpieczaga przed dotykiem
elementow pod nagtiem, g elementemalczacym podzespoty rozdzielnicy, chranprzed
przedostawaniemgido wewntrz ciat obcych (stopieochrony obudowy IP), poprzez monta
wyposaenia dodatkowego umnitiwiaja prawidiowe funkcjonowanie rozdzielnicy w
zmieniapcych sg¢ warunkach zewgirznych i przy ré@nym obcizeniu, podnosz estetyk
instalacji elektrycznych, unitiwiaja prawidtowy monta. Nalezy przestrzega stosowania
tylko takich zamiennikbw obudow, ktére wymieniane fako marka referencyjna.
Wykonujacy prefabrykacje powinien sprawdzizy poszczegolne elementy obudowy (lub cata
obudowa) posiadaj certyfikat zgodnéci lub aprobai techniczna #dz nadana przez
wytworce deklaracg zgodndci. Wymagania ogoélne dotyaze pustych obuddw rozdzielnic i
sterownic niskonapciowych podane sw PN-EN 50298:2004, PN-EN 62208:2005 (U).
Podczas przygotowywania obudowy rozdzielnicy do osgania w zaprojektowane
urzadzenia lub prefabrykaty sktadowe, musza zbg@chowane wszelkie uwagi i wytyczne
producenta obudowy dotygze metod dczenia obudow w zestawy, sposobu montowania lub
usuwaniascianek bocznych wg potrzeb, zastosowania zalecanyateriatdw zcznych i
uszczelniajcych obudowy sktadowe. Wszelkie zaczepy, uchawmmocnienia transportowe
montow& zgodnie z instrukcja producenta obuddéw. Mualestosowa wszelkie
zaprojektowane pomocnicze elementy systemadgeujporadek wewntrz rozdzielnicy
(uchwyty, prowadnice i koryta kablowe, maskownipanele szczotkowe itp.) oraz stoséwa
odpowiednie zabezpieczanie elementow po obrobcénameznej (zaprawki). Listwy oraz
linki uziemienia powinny wyrgnia¢c sig odpowiednimi kolorami, zgodnie z PN-EN
60446:2004.

2.1.8. Wyposazenie wewrgtrzne rozdzielnic

Skfad zestawu elementéw wegtrznych rozdzielnicy okrga projekt, jednoczmie
wykonujcy prefabrykacje powinien sprawdziczy wszystkie zaprojektowane elementy
wyposaenia wewrtrznego posiadaj nadany przez wytwoec certyfikat zgodnéci lub
aproba¢ techniczi badZz deklaract zgodndci. Nalery przestrzega stosowania tylko takich
zamiennikOw elementow wewtnznych rozdzielnicy, ktdre wymienianea gako marka
referencyjna. Ospet ten naley montow& do obudowy za pomac ptyty montaowej lub
ptyty zabudowy, szyn lub belek éych zunifikowanych lub zaprojektowanych, potek i
szuflad. Pajczenia wewstrzne elementow natg wykonywa za pomog. Szyn poprzez
zaciski szynowe, szyn elastycznych, zaciskéw ptzgniowych lub przewodow. Na
koncowki przewoddw nabey montowa koncowki kablowe wg instrukcji producenta.
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2.1.9. Elementy mocujce rozdzielnice

Wykonujacy monta rozdzielnicy sprawdzi czy wszystkie zaprojektowane elementy
mocupce posiadaj nadany przez wytwoegccertyfikat zgodnéci lub aprobai techniczi badz
deklaracje zgodrigi.

Projektowan szafle zasilagco-sterownicz posadowd na prefabrykowanym fundamencie
uprzednio wkopanym w ziegizgodnie z zaleceniami producenta.

2.1.10. Specyfikacja materiatowa.

Zgodnie z zestawieniem materiatéw /listy elementowjete w kadej czsci projektu
wykonawczego wymagagego prefabrykacii.

2.1.11. Warunki przyj e¢cia na budow materiatdbw do robot montazowych

Wyroby do robot montawych i prefabrykacji rozdzielnic magby¢ przyjete na
budowe, jesli spetniap nastpujace warunki:
— g zgodne z ich wyszczegolnieniem i charakterystyb@ama w dokumentacji projektowej i
specyfikacji technicznej ,
— 4 whasciwie oznakowane i opakowane,
— spetniag wymagane wigciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,
— producent dostarczyt dokumentyiadczice o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego zastosowania, a w odniesieniu doyéahre przygotowanych prefabrykatéw
rowniez karty katalogowe wyrobow lub firmowe wytyczne stasnia wyrobow.
Niedopuszczalne jest stosowanie do robot mxmwgich i prefabrykacji — wyrobow i
materialdbw nieznanego pochodzenia. Riayg materiatdw i wyroboéw na budewpowinno
by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

2.1.12. Warunki przechowywania wyrobow do montazu i prefabrykacji rozdzielnic

Wszystkie materialy i prefabrykaty pakowane powinby¢ przechowywane i
magazynowane zgodnie z instrukgproducenta oraz wymaganiami odpowiednich norm.
Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyraigakowanych powinno Bysuche
i zabezpieczone przed zawilgoceniem.

2.1.13. Wymagania dotyczce transportu.

Podczas transportu na budpwmiejsca sktadowania po prefabrykacji agleachowa
ostraznos¢ aby nie uszkodzizamontowanych elementow wegtrznych. Due rozdzielnice
naleey przygotowa do transportu dzigt na elementy o wadze unliwviajacej tatwe
dostarczenie na miejsce zabudowywania. Sto§owygmkowania w przypadku mowvosci
uszkodzé transportowych.

2.1.14. Wymagania dotyczce prowadzenia robot
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Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robgbdnie z dokumentag]
technicza i umowy oraz za jak& zastosowanych materiatéw i jaléowykonanych robot.
Roboty winny by wykonane zgodnie z projektem, wymaganiami ST goafeceniami
inspektora nadzoru.

2.1.15. Prefabrykacja rozdzielnic elektrycznych

Przeprowadzenie prefabrykacji rozdzielnicy dokonwge w oparciu o projekt
techniczny, uwzgidniajpcy wymagania stawiane wyrobowi. Do napméejszych wymogow
naleza: stopigéh ochrony, ilé¢ wolnego miejsca do mor#a, lokalizacja (rodzaj
pomieszczenia) typ rozdzielnicy, dane dotgez sieci zasilacej, miejsce zasilania i
odptywéw oraz przekroje kabli, specyfikacja wypgessia. Po skompletowaniu wszystkich
potrzebnych wg specyfikacji elementéw rozdzielnmajezy dokon& mocowania i paiczen
aparatow i urgdzear wg zaleceé producentow.

Przy skomplikowanych uktadach wypésaia naley sporadzi¢ kark technologiczna
dla prefabrykacji, stanowi ona ze¥nik do protokotu zdawczego rozdzielnicy. Preféinja
rozdzielnicy elektrycznej powinna uwzghiat wszelkie wytyczne projektanta co do
wymaganych cech obudowy, a w szczegédino
— stopié ochronndci,

— wymiary zewrtrzne kadego elementu obudowy,

— typ rozdzielnicy ze wzgtu na spos6b mornta: wolnostogjca

— typ rozdzielnicy ze wzgtu na napicie robocze: niskiego naia,

— spos6b zasilania i odptywu: ,,0d dotu”,

— typ przyhczenia do instalacji: dtawice, zaciski, prggenie bezpaoednie,

— spos6b mocowania wypasgsmia w obudowie: ptyty montawe i ostonowe, elementy
dystansowe, szyny soe,

— rodzaj materiatu i kolor elementow obudowy,

— SposOb zabezpieczenia przed ¢lsin 0s6b nieuprawnionych, opracowane wg wymaga
normy PN-EN 60439- 3:2004,

— kompletné¢ montau wyposaenia dodatkowego,

— kompletné¢ i prawidtowa¢ opisow oraz znakoéw wytypowanych dla danej rozadiogt
znaki znajdujce s¢ wewnatrz i na zewatrz rozdzielnicy,

— oznakowanie aparatury i okablowania w rozdziginianno by wykonane w sposob
czytelny najlepiej przy pomocy drukarki i nie powm zakrywé& danych technicznych
aparatow i ospkgu,

— w kazdej rozdzielnicy (najlepiej w drzwiczkach) powinrenajdowa sie kieszé
przeznaczona na rysunek schematu rozdzielnicy.

Rozdzielnica musi spetrdavymogi PN-EN 60439-1:2003 (zgodnej zeaiynarodowy
IEC-439-1). Wymagane jestviadectwo bada dla prefabrykowanej rozdzielnicy, zgodne z
Ww. wymogami normy.

Rozdzielnica przeznaczona do zainstalowania wsteeh ogolnodogbnych musi
spetni& wymogi normy PNEN 60439-5:2002.

Rozdzielnica powinna By wyposaona w maskownice z tworzywa sztucznego,
chronaca przed skutkami nagia dotykowego, jdi wystepuje maliwos¢ kontaktu
bezpdredniego z elementami pod negem.

Wszystkie konstrukcje prigienne rozdzielnic powinny zapewaidostp do kompletu
elementow wykonawczych od frontu.

Rozdzielnice montowane poza pomieszczeniami rugleltrycznego powinny gy
wykonane minimum w Il klasie ochronsw.
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Na drzwiach rozdzielnicy winien znajdotvaic szyld z nazw rozdzielnicy zgoda z
nazwa rozdzielnicy ze schematu gtdwnego zasilania ohieRzyld winien by przymocowany
w sposob trwaly.

2.1.16. Montaz rozdzielnic elektrycznych

Zakres robot obejmuje:
— przemieszczenie w strefie mointavej,
— rozpakowanie,
— ustawienie na miejscu mowntawg projektu,
— wyznaczenie miejsca zainstalowania,
— trasowanie,
— osadzenie kotkow osadczych plastikowych oraz idygblb kotwicych lub wspornikow
wraz z zabetonowaniem,
— monta wraz z regulacja mechaniczna elementow rozmontgevama czas mocowania
(drzwiczki, klamki, zamki, pokrywy),
— podhczenie uziemienia,
— sprawdzenie prawidtowoi usytuowania,
— sprawdzenie prawidtowoi dziatania po zamontowaniu,
— przeprowadzenie prob i bada
Przy podiczaniu rozdzielnicy do instalacji elektrycznej ngl@ametac aby wszystkie
kable odptywowe wypogs¢ w szyldy z adresami.

2.1.17. Instalacja potaczen Wyréwnawczych

Dla uziemienia urgdzer i przewodow, na ktorych nie wygtuje trwale potencijat
elektryczny, naley wykon& instalacje paiczer wyrownawczych. Instalacja ta sklada i
pofaczenia wyrownawczego: gtdwnego (gidbwna szyna wy@mMGEa), miejscowego
(dodatkowego — dla e#ci przewodzcych, jednocz@éie dosgpnych) i nieuziemionego.
Elementem wyréwndgym potencjaly jest przewod wyrownawczy.

Pokczenia wyrownawcze gtdbwne i miejscowe nglevybra taczac przewody ochronne
Z czsciami przewodacymi innych instalacji.

Do gtownej szyny uziemiage] podhczy¢ wszystkie elementy przewogz
przepompowni takie jak: drabinki wlazy itp. , spragdzajc je do wspolnego punktu —
gtéwnej szyny uziemiagej w szafce sterowniczej przepompowni.

2.1.18. Kontrola jako sci robot

Nalezy wykon& sprawdzenia odbiorcze skiaslzg s¢ z ogkdzin czsciowych i
koncowych polegajcych na kontroli:
— zgodneci dokumentacji powykonawczej z projektem i ze starfaktycznym,
— zgodndci pofaczen z ustalonym w dokumentacji powykonawczej,
— napiséw informacyjno-ostrzegawczych,
— dziatania przyragdow kontrolno-pomiarowych i rejestagych,
— dziatania sygnalizacji stanu paémia hcznikow,
— stanu i gotowsxi ruchowej aparatury i nadéw facznikow,
— stanu zewgtrznego gtowic kablowych,
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— stanu kanatéw kablowych, kabli i konstrukcji wegych,

— stanu ochrony przeciwpaeniowej,

— stanu urzdzexr wentylacyjnych — chtodzenie rozdzielnicy,

— schematu stacji, rozdzielnicy lub sterownicy,

— stanu i kompletri@i dokumentacji eksploatacyjnej,

— sprawdzenie ggtosci przewodow fazowych, neutralnych i ochronnych,

— poprawnéci wykonania palczer $rubowych instalacji elektrycznej potwierdzonych
protokotem przez wykonawanontau.

Dla uktadéw sterowniczo-sygnalizacyjno-pomiarowggitawdzenia odbiorcze polegaj
na:

— pomiarach rezystancji izolacji,

— sprawdzeniach funkcjonalnych, ruchowych i nastawia,

— zbadaniu przyegow kontrolno-pomiarowych i rejestagych ,

— zbadaniu wartei nastawczych wykznikow, przekanikow termicznych, przekaikow
réznicowo padowych, itp.

Rezystancja izolacji obwoddw nie powinnachyniejsza ni 50 Mohm. Rezystancja
izolacji poszczegolnych obwoddw wraz z agzeniami nie powinna ldymniejsza ni 20
Mohm. Pomiaru naley dokon& miernikiem rezystancji instalacji o napiu 1 kV.

Po wykonaniu ogidzin naley sporadzi¢ protokoty z przeprowadzonych badzagodnie
z wymogami zawartymi w normie PN-HD 60364-6:2008.

2.1.19. Zasady posg¢powania z wadliwie wykonanymi robotami i materiatami

Wszystkie materialy, uszlzenia i aparaty nie spetriag wymaga podanych w
odpowiednich punktach specyfikacji, zostandrzucone. 3 materialy nie spetniage
wymaga zostaly wbudowane Ilub zastosowane, to na polecémspektora nadzoru
Wykonawca wymieni je na wdaiwe, na wkasny koszt.

Na pisemne wysgpienie Wykonawcy Inspektor nadzoru meouzng wack za nie
majca zasadniczego wptywu na jadofunkcjonowania instalacji i ustalizakres i wielké¢
potracen za obniong jakos¢.

2.2. Przedmiot i zakres robot obgtych ST dla instalacji linii kablowych.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technej (ST) dotycz zasad
wykonywania i odbioru robo6t zwzanych z:
— uktadaniem kabli w ziemi wraz z transportem iasldwaniem materiatow, trasowaniem
linii, robotami ziemnymi, przygotowaniem pod#i robotami towarzyszymi.
ST dotyczy wszystkich czyn&o majcych na celu wykonanie rob6t zwanych z:
— kompletacy materiatow potrzebnych do wykonania podanycheyyprac,
— wykonaniem wszelkich robét pomocniczych w celuzygotowania podia (w
szczegolnéci roboty ziemne, montaelementow ospkzu instalacyjnego itp.),
— ulozeniem wszystkich materiatbw w sposob i w miejsclodiym z dokumentag]
techniczn,
— wykonaniem oznakowania zgodnego z dokumeattsghniczia wszystkich elementow
wyznaczonych w dokumentacji,
— wykonaniem oznakowania zgodnego z dokumenta¢gchnicza wszystkich
wyznaczonych kabli i linii,
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— przeprowadzeniem wymaganych prob i badaraz potwierdzenie protokotami
kwalifikujacymi montowany element linii energetycznej do ekafdcji.

2.2.1. Okreslenia podstawowe, definicje

Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji techniczi®}) s zgodne z odpowiednimi
normami i wytycznymi:

Kabel elektroenergetyczny — odmiana przewodu, stgca do przesytania energii
elektrycznej.

Kabel sygnalizacyjny — przewdd wykorzystywany w obwodach sygnalizacginy
sterowniczych, kontrolno-pomiarowych, zabezpiegaajh.

Linia kablowa — kabel wielaytowy lub wiazka kabli jednaytowych w uktadzie
wielofazowym albo kilka kabli patzonych rownolegle, ktére wraz z osgean utazone g
na wspolnej trasieatzac zaciski dwéch urdzen elektroenergetycznych.

Trasa kablowa — pas terenu lub przestrfzew ktorej osi symetrii utono jedn lub
wiecej linii kablowych.

Skrzyzowanie — miejsce na trasie kabla, w ktorym rzuty poziomdenych linii
kablowych pokrywaj si¢ lub przecingj.

Zbli zenie — miejsce na trasie kabla, w ktérym odlegtgomicdzy r&znymi liniami
kablowy- mi, uradzeniem podziemnym lub drgggomunikacyja jest mniejsza tiodlegtcé
dopuszczalna dla danych warunkow ukladania bezostsa przegréd lub oston
zabezpieczagych i nie wystpuje skrzgowanie.

Studzienka kablowa — przestrzé podziemna przeznaczona do instalowania muf
kablowych, ufatwiajca przeciganie i hczenie kabli prowadzonych pod ziemoraz w
kanatach, rurach, blokach betonowych itp.).

Blok kablowy — ostona otaczaga kabel; posiada otwory przeznaczone dagaiia
kabli. Naptcie znamionowe kabla Uo/U — napie na jakie zbudowano i oznaczono kabel,
przy czym Uo — nagcie pomgdzy zyta a ziemi lub ekranem kabla, natomiast U —
napkcie medzyprzewodowe kabla.

Zyta robocza — izolowana zyta wykonana z miedzi lub aluminium: w kablu
elektroenergetycznym, sty do przesylania energii elektrycznej; w kablu sjgracyjnym
stizy do przesytania lub odcinania sygnatu, impulsu ilpko cz$¢ przewodaca mae
wystepowa drut o przekroju kotowym, owalnym lub wycinek kotsektorowe) lub linka,
ztozona z wielu drutdbw o mniejszym przekroju. Ze wziyl na due natzenie pola
elektrycznego na ostrych kradziach ogranicza sistosowanie kabli zytami sektorowymi
do napéé¢ znamionowych 0,6/1 kV i przekrojach poiey 16 mm2.Zyly wielodrutowe
zapewniag wigksza elastyczné¢ kabla, g jednak drasze. Sploty poszczegolnych azek,
zawierajcych po kilkazyt splatane $ we wspoétosiowe warstwy w kierunkach przemiennych.
Kable sygnalizacyjne posiadajv swej budowie dodatkowayte licznikowa (brazowa) i
kierunkows (niebieska) dla utatwienia rozpoznawania | liczekolejnych warstw kabla.

Zyta ochronna ,z0” — izolowanazyta w kablu elektroenergetycznym, oznaczona
barwa zielonozolta izolacji, bezwzgidnie wymagana przez okiene srodki ochrony
przeciwporaeniowej. taczy metalowe ogci przewodzace — dostpnego urzdzenia

elektrycznego (ktére magprzypadkowo znal€ sic pod napiciem), czsci przewodzce
obcych instalacji elektrycznych, gtdwnszyre (zacisk) uziemiajcy i uziemiony punkt
neutralny. Stosowana w kablach na geig od 0,6/1 kV.

Zyta neutralna — izolowanazyta robocza, oznaczona kolorem niebieskim, w kdblac
czteraytowych petni ro¢ przewodu ochronno-neutralnego PEN. Przekrdj unaday od
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przekroju roboczego kabla, zwykle mniejszy np. pizekrojow roboczych powsgj 35 mm2
moze wynost 50% tego przekroju.

Gtowica kablowa — osprzt kablowy shiacy wykonaniu zakfczen kabli,
utatwiajacych ich podiczenie do innego elementu instalacji elektrycznej.
Stacja transformatorowa —  kontenerowa — wrzlowy punkt sieci

elektroenergetycznej, w ktorym odbywa gmiana parametrowzytkowych sieci (nagicie)
oraz usytuowane as urzadzenia rozdzielcze energii elektrycznej, a étataurzadzen
zamontowanych jest w prefabrykowanym kontenerza@ykbosadowiony jest na gotowym lub
zbudowanym indywidualnie fundamencie lub konstrukcj

Przygotowanie podigza — zespét czynniei wykonywanych przed uktadaniem kabli
majcych na celu zapewnienie misvosci ich utazenia zgodnie z dokumentadalicza s tu
nastpujace grupy Czynn<i:
— wiercenie i przebijanie otworow przelotowych eprzelotowych,
— osadzanie kotkéw w podta,
— monta uchwytow do mocowania i uktadania kabli oraz ménpowiok z tworzyw
sztucznych lub metalowych,

2.2.2. 0golne wymagania dotycgce robot

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jékach wykonania oraz za zgoditoz
dokumentagj projektows specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspe&toadzoru. 1.7.
Dokumentacja rob6t montawych

Dokumentagj robot montaowych elementow instalacji elektrycznej stangwi
— projekt budowlany i wykonawczy w zakresie wynd@m z rozporzdzenia Ministra
Infrastruktury z 02.09.2004 r. w sprawie szczeg@gw zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania odbioru robét budowlanych oraz
programu funkcjonalnosytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 zeamami Dz. U.
z 2005 r. Nr 75, poz. 664),

— specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rofmiiligatoryjne w przypadku zamowie
publicznych), spordzone zgodnie z rozpardzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
02.09.2004 r. w sprawie szczegotowego zakresu myordokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob&udowlanych oraz programu
funkcjonalno- aytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072, zraid@e. U. z 2005 r. Nr
75, poz. 664),
— dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozpdezeniem Ministra Infrastruktury z dnia
26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, @mant rozbiorki, tablicy informacyjnej
oraz ogtoszenia zawiergego dane dotyaze bezpieczestwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.
U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z tejszymi zmianami),
— dokumentys$wiadczice o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lubomgowego
zastosowania aytych wyrobéw budowlanych, zgodnie z ustaw | 6 kwietnia 2004 r. o
wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, p881), karty techniczne wyrobéw lub
zalecenia producentéw dotyce stosowania wyrobow,
— protokoty odbiorow cgciowych, kaicowych oraz roboét zanikggych i ulegajcych za-
kryciu z zahczonymi protokotami z badakontrolnych,
— dokumentacja powykonawcza (zgodnie z art. 3,lgktistawy Prawo budowlane z dnia 7
lipca 1994 r. — Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2@l&zniejszymi zmianami).

Monta elementéw instalacji kablowych linii energetyczhyoaley wykonywa& na
podstawie dokumentacji projektowej i specyfikagchinicznej wykonania i odbioru roboét
montaowych i instalacyjnych, opracowanych dla konkretmpgzedmiotu zamdwienia.
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2.2.3. Wymagania dotyczce wiaciwosci materiatow

Wszelkie nazwy wiasne produktéw i materiatdbw prziame w specyfikacji sta
ustaleniu pgadanego standardu wykonania i ctemia wiaciwosci i wymogow technicznych
zatazonych w dokumentaciji technicznej dla projektowangahwiazan.

Dopuszcza sizamieszczenie rozedan W oparciu o produkty (wyroby) innych
producentow pod warunkiem:
— spetniania tych samych witziwosci technicznych,
— przedstawienia zamiennych roaaa na psmie (dane techniczne, atesty, dopuszczenia do
stosowania, uzyskanie akceptacji projektanta).
Do wykonania i montau instalacji, uradzen elektrycznych i odbiornikbéw energii elektrycznej
w obiektach budowlanych nalg stosowdé kable, ospra oraz aparatgr i urzadzenia
elektryczne posiadaje dopuszczenie do stosowania w budownictwie.

Za dopuszczone do obrotu i stosowania uznajengoby, dla ktorych producent lub jego

upowaniony przedstawiciel:
— dokonat oceny zgodidoi z wymaganiami dokumentu odniesienia wedtug dkreego
systemu oceny zgod#a,
— wydat deklarag zgodndci z dokumentami odniesienia, takimi jak: zharmomane
specyfikacje techniczne, normy opracowane przez ¢d¥inarodow Komisje
Elektrotechnicza (IEC) i wprowadzone do zbioru Polskich Norm, nornkyajowe
opracowane z uwzglinieniem przepisow bezpiedmwa Midzynarodowej Komisji ds.
Przepisow Dotyczych Zatwierdzenia Spetu Elektrycznego (CEE), aprobaty techniczne,
— oznakowat wyroby znakiem CE lub znakiem budowtany zgodnie z obowgujacymi
przepisami,
— wydat deklarag zgodndci z uznanymi regutami sztuki budowlanej, dla wyrob
umieszczonego w okilenym przez Komisgj Europejsk wykazie wyrobéw majcych
niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpietzisva,
— wydat cgwiadczenieze zapewniono zgod®é wyrobu budowlanego, dopuszczonego do
jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym ndywidualra dokumentag
projektowa sporadzom przez projektanta obiektu lub z nim uzgodnion

Zastosowanie innych wyrobow, %€y nie wymienionych, jest nitiwe pod
warunkiem posiadania przez nie dopuszczenia doowhisa w budownictwie i
uwzgkdnienia ich w zatwierdzonym projekcie dotycym montau urzdzen
elektroenergetycznych w obiekcie budowlanym.

2.2.4. Rodzaje materiatow

Wszystkie materialty do wykonania instalacji elekiyej powinny odpowiada
wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia (achnaprobatach technicznych).

2.2.5. Warunki przyj ecia na budow materiatbw do robot montazowych linii
energetycznych

Wyroby do robot monteowych mog by¢ przyjete na budow, jesli spetniap
nastpujace warunki:
— s zgodne z ich wyszczegolnieniem i charakterysiytidan w dokumentacji projektowej
i specyfikacji technicznej ,
— 53 whasciwie oznakowane i opakowane,




JEDNOSTKA PROJEKTOWA INWESTOR Strona:
) ) ) Zadanie 2 15
AW PROJEKT Gmina Mitkowice Gniewomirowice - Go $linéw - Etap |
mgr in Z. Waldemar Krz gstek z/s 59-222 Mitkowice, Gos$linéw - Gniewomirowice osiedle
ul. Sportowa 6, 63-510 Mikstat ul. Il Armii Wojska Polskiego 71 Zachodnie st 2%
ron:

— spetniag wymagane wisciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,
— producent dostarczyt dokumeniwiadczice o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego
lub jednostkowego zastosowania, a w odniesieniu fdbrycznie przygotowanych
prefabrykatow rowniz karty katalogowe wyrobow Ilub firmowe wytyczne siosnia
wyrobow,
— dostawa kabli o izolacji, powtoce lub ostoniewotzyw sztucznych powinna odbywaie
przy temperaturze wgzej nz —15°C, natomiastdiony z nawingtym kablem nie magby¢
zrzucane i przewracane na ich tarcze (na ptask).
Niedopuszczalne jest stosowanie do robot nimwtsgch — wyrobdéw i materiatow
nieznanego pochodzenia.

Przyjcie materiatdow i wyrobow na budewpowinno by potwierdzone wpisem do
dziennika budowy.

2.2.6. Warunki przechowywania materiatdbw do montazu instalacji elektrycznych

Wszystkie materiaty pakowane powinnyclhgyrzechowywane i magazynowane zgodnie
z instrukcp producenta oraz wymaganiami odpowiednich norm.

Kable nalgy przechowywaé na kgbnach lub jéli ilo$¢ kabla jest niewielka zwinie
w tzw. ,0semk”. Konce kabli producent zabezpiecza przed przedostamaskewilgoci do
wewnatrz i wyprowadza poza opakowanie dla utatwieniatkanparametrow (cigtosc zyt, w
przypadku gdy dokonuje eiodckcia czsci kabla — naley zabezpieczy pozostajcy w
magazynie odcinek zalutowanstory otowiarg lub kapturkiem, najlepiej termo- kurczliwym.
W magazynie o mkkim podiazu naley utozy¢ twarde podklady pod tarczechna i
zabezpieczy klinami przed samoczynnym toczeniem.

Pozostaly spet i osprzt podstawowy i pomocniczy nalg przechowywa w
oryginalnych opakowaniach, kartonach, opakowanitmlowych itp. Szczegoélnie natg
chroni przed wptywami atmosferycznym oraz zawilgoceniem.

Pomieszczenie magazynowe do przechowywaniab@yy opakowanych powinno
by¢ suche i zabezpieczone przed zawilgoceniem.

2.2.7. Wymagania dotyczce transportu

Podczas transportu na budpwe skladu przyobiektowego do miejsca wbudowania,
naleey zachowa ostraznos¢ aby nie uszkodzi materiatbw do montali. Minimalne
temperatury wykonywania transportu ze vegigi na maliwos¢ uszkodzenia izolacji, wynosz
dla kabli nawingtych na kbny: —15°C oraz —5°C dla zwigtiych w ésemk” odcinkdw.
Stosowé dodatkowe opakowania materiatbw w przypadku zimmsci uszkodzeé
transportowych.

2.2.8. Wymagania dotyczce wykonania robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robkgbdnie z dokumentag]
technicza i umowy oraz za jak& zastosowanych materiatéw i jaléowykonanych robot.
Roboty winny by wykonane zgodnie z projektem, wymaganiami ST goafeceniami
inspektora nadzoru.

2.2.9. Ukladanie kabli

Przy uktadaniu kabli w ziemi zakres rob6t obejmuije:
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— wyznaczenie trasy linii kablowej,

— wykonanie robo6t ziemnych, w tym staranne ubijam@stwami przy zasypywaniu dotow
oraz wymiar gruntu w przypadku nieodpowiedniego sktadu gruntizimego,

— nasypanie warstwy piasku na dno rowu kablowego,

— ukfadanie kabli w rowach i wykopach,

— ukfadanie kabli w rurach ostonowych i przepustagbzonych w ziemi,

— utozenie folii znaczeniowej,

— zasypanie rowow i wykopéw kablowych z rozplantovean lub wywiezieniem nadmiaru
ziemi.

Uwagi dodatkowe:

a). Wytyczanie trasy linii kablowej powinien dokavet uprawniony geodeta, lub za
zgody inwestora — wykonawca robdét, na podstawie projekithnicznego linii oraz map
geodezyjnych. Przebieg trasy wyznagzaybijane w grunt paliki drewniane lub gy
metalowe. Nalgy jednoczénie prowadz trag kablowa w taki sposob, aby zachowa
odpowiednie odlegkei od innych elementow znajdigiych s¢ w ziemi, w okolicy trasy np.
minimum 50 cm od fundamentéw budynkow i granicyg@szdni, 150 cm od rosoych
drzew, itp. Szczegotowe waktm odlegtaci kabli od innych elementéw znajdoych s¢ w
ziemi zawiera norma N SEP-E-004.

b). W przypadku rozpoczynania prac ziemnych, dladtoprowadzonych w terenie
zabudowanym lub dostatecznie nierozpoznanymzypawroci szczegola uwag; aby nie
uszkodz¢ istniepcego uzbrojenia. W tym celu, przy zachowaniugjuostranosci, nalery
dokona przekopow prébnych na ggokas¢ wigksza od projektowanego dna wykopu i 0
diugcéci okoto 2 m przez liri trasy kablowej, prostopadle do jej osi. Podobnesttzenia
dotycz wykopow prowadzonych przy istniglych budynkach i budowlach.

Szeroké&t rowu kablowego zafsy od liczby i rodzaju kabli uktadanych réwnolegle,
jednak nie powinna ldymniejsza od: 30 cm dla gfokasci do 60 cm i 40 (50) cm w
pozostatych przypadkach.

Gkbokas¢ minimalna uktadania, mierzona w osi kabla, zaleod rodzaju,
przeznaczenia oraz napia znamionowego kabla (ze wezdu na warstw podsypki
piaskowej orazrednic; kabla wykop jest kilkarigie centymetrow gbszy):

— 50 cm dla kabli uktadanych pod chodnikami i prmezonymi do zasilania
oswietlenia, zwizanego z ruchem drogowym,

— 70 cm dla pozostatych rodzajow i przeznackabli o naptciu do 1 kV,

— 80 cm dla kabli o nageiu do 15 kV, uktadanych poza terenami rolniczymi,

— 90 cm dla kabli o nageiu do 15 kV, uktadanych na terenach rolniczych,

c). Linie kablowe pod drogami, ulicami, najeprowadzt w ostonach otaczagych -
rury ochronne stalowe ocynkowane, stasupchnologi przeciskow. Przeciski wykonujegsi
specjalnie do tego celu przystosowanymudezniami.

d). Uktadanie kabli w rowach i wykopach:
— Kabel naley utozy¢ na dnie wykopu na podsypce piaskowej g&gbanin. 10 cm —

dopuszcza si pominkcie podsypki dla gruntéw piaszczystych. Linia uldadgo kabla
powinna by falista, aby ilé¢ utozonego kabla byla wksza o 1-3% od ditugoi wykopu.
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Zasad jest ukladanie w jednym rowie kabli na jednym pozie, przy czym odlegkd
minimalna od kabli gsiednich zalgy od napgcia znamionowego i wynosi: 10 cm dla kabla
do 1 kV. Dla kabli uktadanych na terenie zaktadmepnystowego dopuszcza; svarstwowe
uktadanie kabli, z zachowaniem odlegio 15 cm pomgdzy warstwami i oddzieleniem
warstw od siebie przegrodami np. z cegiet lub btéez betonowych. Dla utatwienia lub
umazliwienia robot naprawczych nate przewidzi€ uktadanie kabli z zapasem, przyzdgm
elemencie, gdzie nagtuje pokczenie lub podiczenie kabla (mufy, ztza kablowego, stacji
transformatorowej itp.),

- przemieszczanie kabla, znajgtggo st na kgbnie, wa@onym przez pojazd (traktor z
przyczep lub skrzyniowy samochodgiarowy o napdzie terenowym, stojaki dagcbnow),

- przy pomocy rolek naglzanych (skrzyniowy samochdctzarowy, wyposaony w cagarke

i zurawik, zespot rolek i zasilanie ich r@l®w poprzez agregatgqutotworczy lub zestaw kabli
przendnych, stojaki do &bnow),

- przy pomocy wecigarki (tzw. ucag czotowy) — podobny zestaw jak dla uktadania przy
pomocy rolek nagdzanych, dodatkowo komplet uchwytow hay i ponczoch stalowych. W
celu uniknecia uszkodzé kabla wcagarka musi b§ wyposaona w ogranicznik sity
ciagniecia, jej warté¢ dopuszczalp wyznacza s w zalenosci od catkowitego przekroju
kabla.

— Zasypanie nagbna warstwg piaskowa grubgci min. 10 cm i ubicie warstwy, a naghie
gruntem rodzimym ubijanym warstwami grgbodo 15 cm (wiksza¢ inwestorow wymaga
wymiany gruntu wykopu na piasek),

— Ulozenie folii oznaczeniowej o gruba powyzej 0,5 mm i o szerokoi powyzej 20 cm,
przykrywapcej przysypany warsty piasku kabel. Kolory folii gywanych do oznacze
wskazuj napkcie znamionowe kabla: niebieska do 1 kV.

e). Uktadanie kabli w rurach i blokach umieszczdnycziemi:

Kable uktadane w miejscach, gdzeeszczegodlnie natane na uszkodzenia, chrong si
poprzez ostony kablowe z rur kanalizacyjnych karkawaych, PCV sztywnych lub gikich,
stalowych oraz jedno- lub wielootworowych blokaattdnowych.Sredni- ca otworu ostony
kabla powinna mieco najmniej 1,%rednicy kabla, jednak nie mniejznb0 mm. Zasadljest
prowadzenie jednego kabla w danym otworze, jedmgdusizcza giodstpstwa od tej zasady
w przypadku zestawu kabli jedhgowych tworzcych wizke wielofazows zestawu kabli
sygnalizacyjnych podtzonych do jednego wdzenia, zestawu kabli energetycznych i
sygnalizacyjnych podtzonych do jednego wdzenia. Po wprowadzeniu kabla (lub kabli) do
ostony naley oba kaice uszczeldi Wciaganie kabli do rur mma wykonywa przy budowie
nowych linii, niekiedy wysfpuje konieczng& wykonania oston kablowych na afnych
wczesniej kablach lub ich odcinkach — wtedy stosuje teichnologt z zastosowaniem rur
ostonowych dwudzielnych.

f). Uktadanie kabli w budynkach

Wszelkie typy kabli z wyjtkiem, posiadajcych ostor ochronm widknisty uktada st
bezpdrednio na $cianach lub sufitach, na konstrukcjach wsporczydadaonych w
elementach konstrukcyjnych budowli oraz .Szczegalmag: nalery zwrdock przy przejciach
kabli przezsciany, dodatkowe zabezpieczenia wykonugeveiprzypadkach szczegolnych np.
izolacja od zracych oparow. Skrzyowania kabli naley wykona w taki sposéb, aby
minimalne odlegtéci pomkdzy kablami wynosity: 5 cm dla kabli na nege do 1 kV.
Odlegtaci minimalne od ruroagéw podaje N SEP-E-004 i wynasad 20 do 150 cm. de
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nie mana spetnd warunkow minimalnej odlegéai, podanych w normie jw. , natg bez-
wzglednie prowadz kable w rurach ochronnych.

2.2.10. Montaz osprzgtu kablowego i oznaczanie linii kablowych

a). Monta osprztu kablowego powinni wykonywa pracownicy dodatkowo
przeszkoleni przez producenta lub organ uprawniangzasie tego samego dnia.

b). Stosowany ospez powinien by nowy, chybaze inwestor wyda pisemrzgod: na
ponowne zastosowanie osgiiz pochodacego z demonia.

c). Osprzt powinien by montowany w miejscu docelowego gémia lub jgli to jest
niemazliwe w najblizszym gsiedztwie np. obok rowu kablowego.

d). Oznaczniki kabli stosujeesw celu umaliwienia identyfikacji utazonych i kdacych
pod naptciem kabli. Rozmieszczenie oznacznikdw powinnowikat prace pracownikom
dokonujcym rozpoznania i dlatego naleoznaczniki montowa na kaicach i tukach kabla,
w ssiedztwie osprau (mufy i glowice) oraz w miejscach charakterygtygch takich jak,
skrzyzowania, przepusty, zlknia, a take w prostych odcinkach linii kablowej wonej w
ziemi co 10 m.

e). Prawidlowe oznaczenia kabla powinny zawierastpujace dane:

— uzytkownika, symbol i numer ewidencyjny linii kablojyve

— rok utazenia kabla,

— symbol typu i przekroj kabla wg odpowiedniej ngrm

f). Znakowanie trasy kablowej

W terenie nie zabudowanym oznaczatsas; poprzez wkopanie wzdiurasy stupkow
betonowych z litey ,K” oraz nazwy uzytkownika i kierunkiem przebiegu. Miejsca
oznakowania: poetek i koniec trasy, skrzpwania, zbltenia, zmiany kierunku oraz na
odcinkach prostych co 100m.

2.2.11. Kontrola jako sci robot

Nalezy wykona& sprawdzenia odbiorcze skiaslzg s¢ z ogkdzin czsciowych i

koncowych polegajcych na kontroli:
— zgodneci dokumentacji powykonawczej z projektem i ze starfaktycznym,
— jakdsci i zgodndci wykonania robot z ustalarw dokumentacji powykonawczej, normami,
przepisami budowy oraz bhp,
— poprawnéci wykonania i zabezpieczenia poter srubowych instalacji elektrycznej
potwierdzonych protokotem przez wykonawuoontau,
— pomiarach rezystancji uziemiei wszelkich innych wynikajcych z dokumentaciji
technicznej, norm, przepisow budowy i eksploatiatjiuzgodnié z Inwestorem.

Po wykonaniu ogtzin naley sporadzic protokoty z przeprowadzonych bada
zgodnie z wymogami zawartymi w normie PN-HD 60362068.

2.2.12. Zasady posg¢powania z wadliwie wykonanymi robotami i materiatami

Wszystkie materialy, uszlzenia i aparaty nie spetriag wymaga podanych w
odpowiednich punktach specyfikacji, zostandrzucone. J materialy nie spetniage
wymaga zostaly wbudowane Ilub zastosowane, to na polecémspektora nadzoru
Wykonawca wymieni je na wdaiwe, na wkasny koszt.
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Na pisemne wysgpienie Wykonawcy Inspektor nadzoru mouzng wad: za nie
majca zasadniczego wptywu na jadofunkcjonowania instalacji i ustalizakres i wielké¢
potracen za obniong jakos¢.

2.3. Odbior robot

Ogodlne zasady odbioru robotegziowych w trakcie wykonywania instalacji, a &k
odbioru dokonywanego po jej zalazeniu powinna zawieéaumowa z Wykonawg Odbiory
czesciowe dotycza gtownie tych fragmentdéw instalacji, ktére ulegaywatemu zakryciu
(zastongciu).

Odbior kaicowy jest etapem, podczas, ktOrego ¢@age sprawdzenie zgodém
wykonania pracz dokumentacjtechniczm, obowhzujacymi normami oraz przepisami
techniczno —budowlanymi, a tak sprawdzenie prawidtowego i bezpiecznego dziatania
instalacji. Obioru dokonuje komisja powotana praezestora.

Przed kacowym odbiorem robo6t powinny bydostarczone i przywotane ngstijace
dokumenty:

* umowa z Inwestorem wraz z aktualnymi aneksami;

» dokumentacja projektowa z naniesionymi ewentualnymmianami i
uzupetnieniami powstatymi za wieglzProjektanta i Iayniera w trakcie
wykonywania robot ( tzw. dokumentacja powykonawgza pen”);

* komplet protokotéw badai sprawdzé oraz prob rozruchowych i sprawdze
odbiorczych;

* dziennik budowy;

* ewentualnie opinie rzeczoznawcow;

» dokumenty jakéciowe zastosowanych materiatdw, DTR adze), instrukcje
eksploataciji;

» dokumenty uzasadnigie uzupetnienie i zmiany wprowadzone w trakcie
wykonywania robaot;

» protokoty odbiorow cgciowych (np.: robo6t przygotowawczych, prac
zanikapcych, itp.);

» aktualm inwentaryzagi geodezyjn tras kablowych i innych elementow
brarzowych.

Przy odbiorze kicowym komisja sprawdza:
Przedstawione dokumenty a w tym:

» zgodnd¢ wykonania z dokumentacprojektows oraz ewentualnymi zapisami w
dzienniku budowy dotyeazymi zmian i odsfpstw od dokumentacji projektowej;

» protokoty z odbioréw ogciowych i realizagf postanowié zwiazanych z
ewentualnym usugaciem usterek;

* kompletna¢ i aktualnd¢ dostarczonej dokumentacji powykonawczej;

» kompletnd¢ dostarczonego zestawu protokotéw, DTRjadectw, instrukcji,

itp.

Dokonuje ogédzin majcych na celu stwierdzenie czy instalacja elektrgcapetnia
wymogi bezpiecznej eksploatacji z agku z tym kontroluje:
» skuteczné¢ ochrony przeciwporaeniowej i przeciwpgarowej;
» skuteczné¢ ochrony przed przegtiami laczeniowymi i atmosferycznymi;
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» dobdr przekroju przewoddw do obzalnasci pradowej i spadkéw naptia;
* wykonanie paiczen obwodow;
» dobdr i nastawiania ugdzexr ochronnych, zabezpiecaaych i sygnalizacyjnych;
* wykonanie przewodow pgtzen wyréwnawczych;
* rozmieszczenie oraz zamocowanieadza, aparatow, spetu, osprztu, kabli;
» dostp do uradzer w celu ich obstugi i konserwaciji;
* 0znaczenia przewodow, obwodow, elementow wyparsa;
* umieszczenia schematéw i napisow oraz informatjzegawczych BHP.
» Ocena jakeéci wykonania instalacji, sprawdaajw pierwszej kolejnéi:
» trwatos¢ zamocowania spetu do podiaa;
* prawidlowG¢ jego rozmieszczenia;
» trwalos¢ osadzenia uchwytdw podtrzymaych elementy ugdzer i tras
kablowych;
» wilasciwe zabezpieczenia przed korgaytasciwy stopié IP sprztu i osprztu;
» zachowanie odpowiedniej kolorystyki sptz oraz estetykwykonania instalaciji
elektrycznej.
Komisja powinna przerwaodbior jeli roboty nie zostaly zakaczone ldz zostatly
wykonane niezgodnie z umawwykonane prace wykazujpowane usterki, nie zostata
przekazana niezblna dokumentacja.

2.4. Bezpieczaéstwo i higiena pracy

Wykonawca powinien speifhi wszystkie warunki niezfine do bezpiecznego
przygotowania oraz przeprowadzenia robdt. Odpoweedrzasady & zawarte w
Rozporadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 200®& sprawie bezpiecastwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanyahU. 2003 nr 47 poz. 401, w
Rozporadzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dni® 2vrze&nia 1997r w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieamdwa i higieny pracy, tekst jednolity Dz.U. 2003 169 poz.
1650, oraz w Rozposdzeniu Ministra Spraw Wewitrznych i Administracji z dnia 16
czerwca 2003r.w sprawie ochrony przecivgowe] budynkéw, innych obiektoéw
budowlanych i terenéw Dz.U. 2003r. nr 121 poz. 1138

Gtoéwne zagrgenia mog wysiepowat:

- podczas prowadzenia prac ggoych upadkiem z wysokoi (prace na obrzmach
zbiornikdw przepompowni, w polali gicbokich wykopow, na rusztowaniach);

- w trakcie pracy z wykorzystaniem natizi mechanicznych (np.:egie ).

- podczas transportu i roztadunku materiatogkich;

- podczas prowadzenia prac njogch za solp zagraenie paarowe;

- podczas prowadzenia wszelkich prac elektrycznyrhz prac z naezlziami
elektrycznymi;

- podczas prowadzenia prac uruchomieniowych i mmwych (np.. w pobhu
wirujacych elementow maszyn).

Wszyscy pracownicy powinni Byprzeszkoleni w zakresie wykonywanych prac oraz
posiadé odpowiednie kwalifikacje — zwlaszcza w zakresiekanyywania prac elektro-
monterskich oraz uruchomienia wdzer elektrycznych i rozdzielni (SEP).

Pracownicy obstugi po zakozeniu robot powinni zostgprzeszkoleni i zaznajomieni
z zasadami bezpiecznej eksploatacji i BHP zawartyryinstrukcji obstugi i eksploatac;ji”).
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SzczegoOlowy opis zagren zawarto w opracowaniu pt: "INFORMACJA
DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA” kedacym zahcznikiem do
projektu.

2.5. Ochrona §rodowiska

Wykonawca jest zobowzany do stosowania materialdw i prowadzenia prapesob
nie powodujcy degradacjisrodowiska naturalnego. Szczegolnie dotyczy to odedmiej
gospodarki odpadami na placu budowy. (np.: pozastia@mi po obrobce kabli lub pracach
zwiazanych z monteem tras kablowych) Natg przestrzega wiasciwego wycia srodkow
chemicznych stosowanych podczas prac.

Wykonawca jest zobowzany do zapewnienia wdeiwego zaplecza zwzanego z
potrzebami fizjologicznymi pracownikow.

3. Dokumenty odniesienia
3.1. Normy

PN-EN 60529:2003

Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP)

PN-EN 60446:2004

Zasady podstawowe i bezpieageva przy wspotdziataniu cztowieka z maszyna,
oznaczanie i identyfikacja. Oznaczenia identyfiaeyrzewodow barwami albo cyframi
PN-EN 60439-1:2003

Rozdzielnice i sterownice niskonapiowe. Cz$¢ 1. Zestawy badane w pelnym i
niepetnym zakresie bafldypu

PN-EN 60439-2:2004

Rozdzielnice i sterownice niskonapiowe. Czs$¢ 2: Wymagania dotyexre przewodow

szynowych
PN-EN 60439-3:2004
Rozdzielnice 1 sterownice niskonapiowe. Cz$¢ 3: Wymagania dotyere

niskonapgciowych rozdzielnic i sterownic przeznaczonych detalowania w miejscach
dostpnych do aytkowania przez osoby niewykwalifikowane. Rozdziedntablicowe
PN-EN 60439-4:2004

Rozdzielnice i sterownice niskonapiowe. Czs$¢ 4: Wymagania dotyere zestawow
przeznaczonych do instalowania na terenach bud@&jA

PN-EN 60439-4:2005(V)

Rozdzielnice i sterownice niskonapiowe. Czs$¢ 4: Wymagania dotyere zestawow
przeznaczonych do instalowania na terenach bud@&jA

PN-EN 60439-5:2002

Rozdzielnice i sterownice niskonapiowe. Czs¢ 5: Wymagania szczegotowe dotyce
zestawOw napowietrznych przeznaczonych do instal@avaw miejscach o0golnie
dostpnych. Kablowe rozdzielnice szafowe (CDCs) do raetdzenergii w sieciach

PN-EN 50274:2004

Rozdzielnice i sterownice niskonapiowe. Ochrona przed paeniem padem
elektrycznym. Ochrona przed niezamierzonym dotykiebezpdrednim czsci
niebezpiecznych czynnych
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PN-EN 50298:2004

Puste obudowy rozdzielnic i sterownic niskoramwych. Wymagania ogolne

PN-EN 50300:2005(U)

Rozdzielnice i sterownice niskonapiowe. Ogolne wymagania dotyge
niskonapgciowych rozdzielnic tablicowych przeznaczonych dek&oenergetycznych
stacji rozdzielczych

PN-EN 62208:2005(U)

Puste obudowy rozdzielnic i sterownic niskoramwych. Wymagania ogolne
PN-E-05163:2002

Rozdzielnice i sterownice niskonapiowe ostongte. Wytyczne badania w warunkach
wytadowania tukowego, powstatego w wyniku zwarcevwtrznego
PN-E-04700:1998/Az1:2000

Urzadzenia i uktady elekiryczne w obiektach elektrogegrcznych. Wytyczne
przeprowadzania pomori@avych bada odbiorczych (Zmiana Az1)

PN-HD 60364-1:2010 Instalacje elektryczne niskiegapkcia--Czs¢ 1: Wymagania
podstawowe, ustalanie ogolnych charakterystyk nagé.

PN-IEC 60364-3:2000 Instalacje elektryczne w otaiek budowlanych -- Zakres,
przedmiot i wymagania podstawowe.

PN-HD 60364-4-41:2009 Instalacje elektryczne nigai@mapecia - Cz$¢ 4.41. Ochrona
dla zapewnienia bezpieadmwa--Ochrona przed pamniemelektrycznym.

PN-HD 60364-4-42:2011 Instalacje elektryczne w ktaieh budowlanych--Ochrona dla
zapewnienia bezpiecastwa--Ochrona przed skutkami oddziatywania ciepineg

PN-IEC 60364-4-43:1999 Instalacje elektryczne wektz@ich budowlanych--Ochrona dla
zapewnienia  bezpieczgtwa--Ochrona przed gdem przeizeniowym. Wana do
01.03.2013r.

PN-HD 60364-4-43:2010 Instalacje elektryczne nigai@apé¢cia -- Cz$¢ 4-43: Ochrona
dla zapewniwnia bezpieazgtwa--Ochrona przed gtem przetzeniowym.

PN-IEC 60364-4-45:1999 Instalacje elektryczne wektz@ich budowlanych--Ochrona dla
zapewnienia bezpiecastwa--Ochrona przed obi@niem napgicia.

PN-HD 60364-4-443:2006 Instalacje elektryczne wektsich budowlanych -- Ochrona dla
zapewnienia bezpiecastwa -- Ochrona przed przepiami -- Ochrona przed przegiami
atmosferycznymi lubaczeniowymi.

PN-HD 60364-4-444:2010 Instalacje elektryczne migki napicia -- Czs¢ 4-44: Ochrona
dla zapewniwnia bezpieckgtwa--Ochrona przed zaburzeniami ramwymi |
zaburzeniami elektromagnetycznymi.

PN-IEC 60364-4-473:1999 Instalacje elektryczne vekiach budowlanych -- Ochrona dla
zapewnienia  bezpiecastwa. Stosowanie srodkéw  ochrony  zapewnigych
bezpieczéstwo - Postanowienia ogéInsredki ochrony przed pdem przegzeniowym.
PN-IEC 60364-4-482:1999 Instalacje elektryczne vekiach budowlanych -- Ochrona dla
zapewnienia bezpiecastwa -- Doborsrodkow ochrony w zalaosci od wpltywow
zewretrznych - Ochrona przeciwparowa.

PN-HD 60364-5-51:2011 Instalacje elektryczne w ktasieh budowlanych -- Dobor i
monta wyposaenia elektrycznego -- Postanowienia ogolne

PN-IEC 60364-5-52:2002 Instalacje elektryczne wekt@ich budowlanych -- Dobor i
monta wyposaenia elektrycznego -- Oprzewodowanie.

PN-HD 60364-5-52-:2011 Instalacje elektryczne raghi napicia -- Czs$¢ 5-52: Dobor |
monta wyposaenia elektrycznego -- Oprzewodowanie (oryg.)

PN-IEC 60364-5-53:2000 Instalacje elektryczne wektsach budowlanych -- Dobor i
monta wyposaenia elektrycznego -- Aparatura rozdzielcza i steioza.
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PN-HD 60364-5-54:2011 Instalacje elektryczne w kisieh budowlanych--Dobér i
monta wyposaenia elektrycznego--Uziemienia, przewody ochronpezewody palczen
ochronnych.

PN-IEC 60364-5-523:2001 Instalacje elektryczne viekitach budowlanych -- Dobor i
monta wyposaenia elektrycznego -- Okgzialnasé pradowa diugotrwata przewodow.
PN-HD 60364-5-534:2009 Instalacje elektryczne wektsich budowlanych — Dobor i
monta wyposaenia elektrycznego -- Ugdzenia do ochrony przed przegami.

PN-IEC 60364-5-537:1999 Instalacje elektryczne biektach budowlanych -- Dobor i
monta wyposaenia elektrycznego -- Aparatura rozdzielcza i steioza -- Uradzenia do
odfaczania izolacyjnego htzenia.

PN-HD 60364-6:2008 Instalacje elektryczne niskiagpkcia -- Czs$¢ 6: Sprawdzanie.
PN-IEC 60364-7-704:2010 Instalacje elektryczne ieg napicia -- Czs$¢ 7-704:
Wymagania dotycce specjalnych instalacji lub lokalizacji -- Insteje na terenie budowy
i rozbiorki.

PN-IEC 60364-7-706:2007 Instalacje elektryczne ieglt napicia--Czs¢ 7-706;
Wymagania dotycce specjalnych instalacji lub lokalizacji. Pomiezsatia przewodge i
ograniczajce swobod ruchu.

PN-EN 50146:2002(V)

Wyposaenie do mocowania kabli w instalacjach elektrycimyc

PN-EN 60445:2002
Zasady podstawowe i bezpieageva przy wspotdziataniu cztowieka z masgyn
oznaczenia i identyfikacja. Oznaczenia identyfifaeyzaciskéw urgdzer | zakaczen zyt
przewodow oraz ogolne zasady systemu alfanumergozne
PN-EN 60446:2004
Zasady podstawowe i bezpieageva przy wspotdziataniu cztowieka z masgyn
oznaczenia i identyfikacja. Oznaczenia identyfigaeyrzewodow barwami i cyframi.
PN-EN 60529:2003
Stopnie ochrony zapewnionej przez obudowy (Kod IP)

PN-EN 60664-1:2003 (U)

Koordynacja izolacji urgdzen elektrycznych w ukfadach niskiego nepa. Cz$¢ 1:
Zasady, wymagania i badania.

PN-EN 60670-1:2005 (V)

Puszki i obudowy do spetu elektroinstalacyjnego dozytku domowego i podobnego.
Cze$¢ 1. Wymagania ogolne
PN-EN 60799:2004
Sprzt elektroinstalacyjny. Przewody pragkzeniowe i przewody goedniczce.

PN-EN 60898-1:2003 (V)

Sprzt elektroinstalacyjny. Wwyikczniki do zabezpiecie przetzeniowych instalacji
domowych i podobnych. @G&¢ 1: Wylaczniki do obwodoéw prdu przemiennego.

PN-EN 60898-1:2003/A1:2005 (V)

Sprzt elektroinstalacyjny. Wwyikczniki do zabezpiecie przetzeniowych instalacji
domowych i podobnych. @& 1. Wylaczniki do obwoddw pidu przemiennego (Zmiana
Al).

PN-EN 60898-1:2003/AC:2005 (U)

Sprzt elektroinstalacyjny. Wwyiczniki do zabezpiecie przetzeniowych instalacji
domowych i podobnych. @G&¢ 1: Wylaczniki do obwodow prdu przemiennego.

PN-EN 61008-1:2005 (V)
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Sprzt elektroinstalacyjny. Wwkczniki ré&znicowopndowe bez  wbudowanego
zabezpieczenia nadgiowego do #ytku domowego i podobnego (RCCB). && 1:
Wytaczniki do obwoddéw pidu przemiennego.

PN-EN 61009-1:2005 (V)

Sprzt elektroinstalacyjny.  Wykczniki  r&znicowopndowe bez  wbudowanego
zabezpieczenia nadgiowego do #ytku domowego i podobnego (RCBO). && 1:
Postanowienia ogolne.

PN-E-04700:1998

Urzadzenia i uktady elekiryczne w obiektach elektrogegrcznych. Wytyczne
przeprowadzania pomori@avych bada odbiorczych.

PN-E-04700:1998/ Az1:2000

Urzadzenia i uktady elektryczne w obiektach elektrogegrcznych. Wytyczne
przeprowadzania pomoriavych bada odbiorczych (Zmiana Az1).

PN-90/E-05029 Kod do oznaczania barw.

N SEP-E-0004

Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablo®Reojektowanie i budowa
PN-90/E-06401.01

Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablow@sprzt do kabli o napgiciu
znamionowym nie przekracaaym 30 kV. Postanowienia ogolne

PN-90/E-06401.02

Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablow@sprzt do kabli o napgiciu
znamionowym nie przekracaaym 30 kV. Pajczenia i zakaczeniazyt
PN-90/E-06401.03

Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablow@sprzt do kabli o napgiciu
znamionowym nie przekracagym 30 kV. Mufy przelotowe na nagie nie
przekraczajce 0,6/1 kV

PN-HD 605 51 :2002 (U) Kable elektroenergetycidadatkowe metody bada

PN-HD 605 Sl :2002/A3:2003 (V)

Kable elektroenergetyczne. Dodatkowe metody hd&demiana A3)

3.2. Inne dokumenty, instrukcje i przepisy

Ustawy:

— Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetgydDz.U.06.89.625]

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.{D06.156.1118]

— Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie ypegondndci [Dz.U.04.204.2087]

— Ustawa z dnia 30 pdziernika 2002 o ubezpieczeniu spotecznym z tyiwpadkow
przy pracy i chorob zawodowych [Dz.U.02.199.1673]

— Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 o ochronie przeaiarowej [Dz.U.02.147.1229]

— Ustawa z dnia 11 stycznia 2001 o substancjachrdapgratach chemicznych
[Dz.U.01.11.84]

— Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 o dozorze techgiozipz.U.00.122.1321]

— Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 aiBtavowej Stray Pazarnej [Dz.U.06.96.667]

— Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy.U®8.21.94]Rozporadzenie
Ministra Gospodarki z dnia 17 wrgea 1999 r. w sprawie bezpiedstwa i higieny pracy
przy uradzeniach i instalacjach energetycznych [Dz.U.99.82]
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Rozporadzenia:

— Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004vrsprawie szczegotowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specytikéechnicznych wykonania i odbioru
robét budowlanych oraz programu funkcjonalmytkhowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202,
poz. 2072, zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664)

— Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002w. sprawie dziennika
budowy, montau i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszanzawieragcego dane
dotyczice bezpiecaestwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. N08, poz. 953 z
pézniejszymi zmianami).

— Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia | | sierpri@04 r. w sprawie sposobow
deklarowania zgodroi wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania znbkiem
budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041).

— Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z | | sierpnia 2004v sprawie systemow oceny
zgodndci, wymaga, jakie powinny speinia notyfikowane jednostki uczestnige w
ocenie zgodr&i oraz sposobu oznaczenia wyrobow budowlanych kazmania CE (Dz.
U. Nr 195, poz. 2011).

— Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnidd2 r. w sprawie
warunkéw technicznych jakim powinny odpowiéddabudynki i ich usytuowanie
[Dz.U.02.75.690zm. z 2009 r., Dz.U. Nr 56, poz. 461

— Rozporadzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 sprawie szczegotowych
warunkéw funkcjonowania systemu elektroenergetygarj®z.U.07.93.623]

— Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r
w sprawie ochrony przeciwparowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i tere
[Dz.U.10.109.719]

— Rozporadzenie Rady Ministrow z dnia 16 lipca 2002 r. waspie rodzajow urgdzen
technicznych podlegagych dozorowi technicznemu [Dz.U.02.120.1021]

— Rozporadzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 sierpnia 20QV sprawie wymagad|a
sprztu elektrycznego [Dz.U.07.155.1089]

— Rozporadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dni@ ghaja 1996 r. w sprawie
rodzajéw prac wymagagych szczegolnej sprawfm psychofizycznej [Dz.U.96.62.287]
— Rozporadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dni& ¥vrzenia 1997 r. w
sprawie ogoélnych przepisow bezpiesgiva i higieny pracy [Dz.U.03.169.1650]

— Rozporadzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lig@2@04 r. w sprawie
szkolenia w dziedzinie bezpiecmstwa i higieny pracy [Dz.U.04.180.1860]

— Rozporadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spaieej z dnia 28 kwietnia
2003 roku, w sprawie szczegotowych zasad stwielidzposiadania kwalifikacji przez
osoby zajmujce st eksploatacja ugrdzen, instalacji [Dz.U.03.89.828]

— Rozporadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dniéd grudnia 2007 r. w sprawie
rzeczoznawcow do spraw bezpietztva i higieny pracy [Dz.U.07.247.183%miana
[Dz.U.11.87.488]

— Rozporadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 grudnia 2005 w sprawie
zasadniczych wymagdalla maszyn i elementéw bezpieaigava [Dz.U.05.259.2170]

— Rozporadzenie Rady Ministrow z dnia 20 grudnia 2005 r. prasvie wymaga
zasadniczych dla sptt elektrycznego [Dz.U.05.259.2172]

— Rozporadzenie Rady Ministrow z dnia 20 grudnia 2005 r. prasvie wymaga
zasadniczych dlérodkow ochrony indywidualnej [Dz.U.05.259.2173]

— Rozporadzenie Rady Ministrow z dnia 2 wrgea 1997 r. w sprawie sty
bezpieczastwa i higieny pracy [Dz.U.97.109.704]
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— Rozporadzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 zgaiernika 2002 r. w sprawie
minimalnych wymagadotycacych bezpieczestwa i higieny pracy w zakresie
uzytkowania maszyn przez pracownikow podczas praeyl®2.191.1596]

— Rozporadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wima 2001 w sprawie
bezpieczéstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszynnnych urzdzen
technicznych do robot ziemnych, budowlanych i dvegoh [Dz.U.01.118.1263]

— Rozporadzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia @@dnia 2005 r. w
sprawie dokonywania oceny zgodob aparatury z zasadniczymi wymaganiami
dotyczaicymi kompatybilnéci elektromagnetycznej oraz sposobu jej oznakowania
[Dz.U.05.265.2227]

— Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 11 maja 2006 r.
w sprawie ochrony przeciwparowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i tere
[Dz.U.06.80.563]

— Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 marca 2003 w sprawie
bezpieczéstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdét hudaych
[Dz.U.03.47.401]

— Rozporadzenie Rady Ministrow z dnia 28 lipca 1998 r. w aspe ustalania
okolicznasci i przyczyn wypadkow przy pracy oraz sposobudokumentowania, a tak
zakresu informacji zamieszczonych w rejestrze wipadprzy pracy [Dz.U.98.115.744]
ze zm. oraz z 2006 r. [Dz.U.06.215.1582]






