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Budowa obiektéw matej architektury rekreacyjnej - plac zabaw w Mitkowicach.
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Budowa obiektéw matej architektury rekreacyjnej - plac zabaw w Mitkowicach.

Opis techniczny zostal sporzqdzony w oparciu o Rozporzqdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie
szczegolowego zakresu i formy projektu budowlanego z dnia 25 kwietnia 2012 v. (Dz. U. z 2012 r. poz. 462) i zawiera opis projektu wg
kolejnosci tam okreslonej.

1. Podstawa opracowania.

e Umowa nr RGPI1.7011.19.2019 z dnia 02.08.2019r.;
[ ]

[ ]

Uzgodnienia z Inwestorem;
Mapa zasadnicza;
Obowigzujace normy i przepisy;
Wizja lokalna w terenie.

2. Dane ogoélne.
Inwestor:

Gmina Mitkowice,
59-222 Mitkowice
ul. Wojska Polskiego 71

3. Przedmiot inwestycji.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt zagospodarowania czg¢sci dziatki nr 457/13 obrgb
Mitkowice w gminie Mitkowice dla inwestycji polegajacej na budowie obiektéw matej architektury
rekreacyjnej — plac zabaw w Mitkowicach realizowanego w ramach zadania inwestycyjnego pt.
,Budowa obiektoéw matej architektury rekreacyjnej — plac zabaw w Mitkowicach”.

4. Lokalizacja.
Mitkowice, dziatka nr 457/13, obrgb 0010 Mitkowice,

Jednostka ewidencyjna: 020906 2 Mitkowice — gmina.
Powiat legnicki.

5. Istniejacy stan zagospodarowania dzialki nr 457/13, obreb Milkowice.

Obecnie teren przedmiotowej dzialki jest zagospodarowany.

Teren jest czesciowo ogrodzony. Ogrodzenie z siatki ocynkowanej, w ogrodzeniu zamontowana furt-
ka. Na terenie przedmiotowej dziatki usytuowane jest boisko do pitki noznej o nawierzchni trawia-
stej wraz z trybunami, wiatami dla zawodnikéw, pitkochwytami oraz bramkami.

6. Informacja, czy dzialka lub teren, na ktorym jest projektowany obiekt budowlany, sq wpi-
sane do rejestru zabytkow oraz czy podlegaja ochronie na podstawie ustalen miejscowego pla-
nu zagospodarowania przestrzennego.

Dziatka nr 457/13 w obrgbie Mitkowice nie jest wpisana do rejestru zabytkow.

Zgodnie z zapisami Uchwaly Nr XLIV/245/2009 Rady Gminy w Mitkowicach z dnia 22 grudnia
2009 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Mitkowice
i Siedliska — MPZP MILKOWICE I SIEDLISKA, dziatka nr 457/13 usytuowana jest w granicach

strefy ,,OW” - obserwacji archeologicznej, dla ktorej ustalono: ,,W strefie ,, OW” nalezy uzgodnié z

wojewodzkim konserwatorem zabytkow sposob prowadzenia prac ziemnych” a takze strefie ,,B” -
ochrony konserwatorskiej krajobrazu kulturowego, dla ktérej ustalono:

1) Nalezy dqgzyé do wyeksponowania elementow historycznego uktadu przestrzennego tj.
rozplanowania drog, ulic i placow, linie zabudowy, kompozycji wnetrz urbanistycznych oraz
kompozycji zieleni;

2) Nalezy w miare mozliwosci dgzy¢ do zachowania historycznych nawierzchni kamiennych,

3) Obiekty o wartosciach zabytkowych nalezy poddac restauracji i modernizacji technicznej,

4) Przy realizacji nowych inwestycji oraz dziataniach zwigzanych z modernizacjq, rozbudowgq,
przebudowq obiektow istniejgcych, wymaga si¢ nawigzania gabarytami i sposobem ksztattowania
bryly oraz uzytymi materiatami do miejscowej tradycji architektonicznej;

5) W przypadku rozbudowy istniejqgcego obiektu - budynek powinien tworzy¢é spojng kompozycje z
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Budowa obiektéw matej architektury rekreacyjnej - plac zabaw w Mitkowicach.

istniejgcq czesciq;

6) Nowa zabudowa nie moze dominowac¢ nad zabudowq historyczng,

7) W obrebie zabytkowych zespotow budowlanych nowq zabudowe dopuszcza si¢ wylqcznie w
miejscu nie istniejgcych obiektow historycznych lub jako logiczne uzupetnienie uktadu zabudowy;

8) Wszelka dziatalnos¢ inwestycyjna musi uwzgledniac istniejgce zwiqgzki przestrzenne i
planistyczne;

9) Elementy dysharmonizujqce, zwtaszcza uniemozliwiajgce ekspozycje wartosciowych obiektow
zabytkowych, winny by¢ w miare mozliwosci usuniete, poddane odpowiedniej przebudowie lub
pozostawione do Smierci technicznej. Analogicznie nalezy postgpowac¢ w stosunku do innych
elementow znieksztatcajgcych zalozenie historyczne (np. blednych nasadzen zieleni);

10) W stosunku do przyrodniczych elementow krajobrazu oraz obiektow zabytkowych nalezy
przyznac¢ pierwszenstwo wszelkim dziataniom odtworzeniowym i rewaloryzacyjnym;

11) Nalezy preferowac inwestycje stanowiqce rozszerzenie lub uzupelnienie istniejgcych form
zainwestowania terenu, przy zatozeniu maksymalnego zachowania i utrwalenia istniejgcych juz
relacji;

12) Wyklucza sie umieszczanie reklam lub innych tablic niezwigzanych bezposrednio z danym
obiektem, za wyjgtkiem tablic informacyjnych o nie agresywnej formie;

13) Nalezy w miare mozliwosci ogranicza¢ mozliwos¢ prowadzenia napowietrznych linii
teletechnicznych i energetycznych,

14) Wyklucza si¢ mozliwos¢ stosowania ogrodzen betonowych i prefabrykowanych,

15) Obowiqzuje zakaz lokalizacji  konstrukcji  wiezowych zwiqzanych z urzqdzeniami
przekaznikowymi telekomunikacji, lokalizacji masztow, duzych urzgdzen technicznych, kolidujgcych
z krajobrazem kulturowym,

16) Obowigzuje zakaz lokalizacji wolnostojgcych silosow;

17) Wprowadza sie wwmog uzgadniania z wlasciwym wojewodzkim konserwatorem zabytkow dziatan
inwestycyjnych zwigzanych z obiektami zabytkowymi, dotyczgcych: zmiany funkcji budynku, zmiany
zagospodarowania terenu, remontu oraz przebudowy dachu i elewacji zewnetrznych.

Projekt zagospodarowania terenu zostat zaopiniowany przez Wojewddzki Urzad Ochrony Zabytkow,

PISMO ..ovveviieeiiiinn, zdnia ... .

7. Obszar oddzialywania obiektu.

Obszar oddziatywania obiektu — projektowanych urzadzen placu zabaw i sitowni plenerowej na
dzialce nr 457/13 w obrgbie Mitkowice obejmuje wytacznie dziatk¢ nr 457/13 w obrebie 0010
Mitkowice.

8. Projektowane zagospodarowanie dzialki.
Na terenie przedmiotowej dziatki zgodnie z projektem zagospodarowania (rys.A01) , A02
usytuowac:
e Obiekty matej architektury rekreacyjnej (urzadzenia zabawowe 1 urzadzenia sitowni
plenerowej);
o Inne elementy matlej architektury (fawki, kosze, tablice regulaminowe).

Przedstawione w projekcie urzadzenia s przykladowe, dopuszcza si¢ montaz innych urzadzen
pod warunkiem spelnienia podanych specyfikacji materialowych i funkcjonalnych, z
zachowaniem wymaganych stref bezpieczenstwa, mieszczacych si¢ w obszarze opracowania.

9. Prace budowlane zwigzane z zagospodarowaniem terenu.

9.1.Nawierzchnia placu zabaw:

Nawierzchni¢ placu zabaw wykona¢ jako trawiasta. Przy urzadzeniach oznaczonych na rys. A02
numerami | oraz 3 wykona¢ nawierzchni¢ z piasku grubosci 20 cm o uziarnieniu 0,2-2 mm ze
wzgledu na krytyczng wysokos$¢ upadku przekraczajaca 1m lecz nieprzekraczajacg 2m.
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Zestawienie powierzchni poszczegdlnych czesci zagospodarowania dziatki:
Powierzchnia dzialki nr 457/13: 17900m?;

Teren dziatki nr 457/13 objety opracowaniem: 520 m?;
Nawierzchnia z piasku gr. 20 cm : 52,5 m?;

9.2. Obiekty matej architektury rekreacyjne;j:
Projektuje si¢ usytuowanie obiektow zgodnie z rysunkiem AO1, A02:

9.2.1 Urzadzenia zabawowe
1) Zestaw zabawowy - wieza
Gléwne elementy:
e Wieza z daszkiem dwuspadowym (podest h = 120 cm)
Podesty — 3 szt.
Zjezdzalnia
Wejscie: stopien
e Zabezpieczenia
Materialy:

Posadowienie zestawu 60 cm ponizej poziomu terenu na metalowych kotwach.
Fundamentowanie zgodnie z instrukcjg montazu.

e Shupy nosne o przekroju okraglym srednicy 12 cm z drewna klejonego warstwowo, osadzone
10 cm nad powierzchnig gruntu za pomocg stalowych kotew.

Wszystkie taczniki odporne na warunki atmosferyczne i promieniowanie UV.

e Elementy drewniane olejowane lub pokryte barwng lazurg.

Dachy, zabezpieczenia, panele z polietylenu wysokocisnieniowego (HDPE) z nafrezowanymi
aplikacjami.

e Slizg zjezdzalni ze stali nierdzewnej, kwasoodporne;.

e Elementy stalowe zabezpieczone antykorozyjnie poprzez lakierowanie proszkowe.
Wymiary:

e  Wymiary urzadzenia w rzucie: 303 x 275 cm

e  Wymiary strefy bezpieczenstwa: 653 x 575cm

2) Hustawka rownowaznia - wazka
Materialy:
e Urzadzenie posadowione 60 cm ponizej poziomu gruntu.
Belka hustawki wykonana z drewna klejonego warstwowo o $rednicy 12 cm.
Konstrukcja no$na z rury stalowej okragtej 60,3 mm.
Mechanizm hustawki utozyskowany.
Siedziska i1 panele wykonane z polietylenu wysokocisnieniowego (HDPE).
Elementy drewniane olejowane lub pokryte barwna glazura.
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e Porecze i laczniki odporne na warunki atmosferyczne.

e Elementy stalowe zabezpieczone antykorozyjnie poprzez lakierowanie proszkowe.
Wymiary:

e  Wymiary urzadzenia w rzucie: 300x44cm

e  Wymiary strefy bezpieczenstwa: 600x344cm

3) Hustawka stojaca podwojna
Wyposazenie:
e Zawiesie z siedziskiem gumowym prostym
e Zawiesie z siedziskiem gumowym typu koszyk
Materialy:
e Urzadzenie posadowione 65 cm ponizej poziomu gruntu.
e Konstrukcja no$na wykonana z rury stalowej o $rednicy 88,9 mm.
e Formatki z polietylenu wysokocisnieniowego (HDPE).
e Laczniki i zaslepki odporne na warunki atmosferyczne.
e Elementy stalowe zabezpieczone antykorozyjnie poprzez cynkowanie i lakierowanie
proszkowe.
e Siedziska gumowe z atestem
e Lancuchy odporne na dzialanie czynnikéw atmosferycznych
Wymiary:
e  Wymiary urzadzenia w rzucie: 319x160cm
e Wymiary strefy bezpieczenstwa: 319x820cm

- B g Y
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4) Sprezynowiec pojedynczy (np. konik)
Materialy:
e Urzadzenie posadowione 45 cm ponizej poziomu gruntu.
e Panele wykonane z polietylenu wysokocisnieniowego (HDPE).
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o  Wszystkie tgczniki odporne na warunki atmosferyczne i promieniowanie UV.

e Elementy stalowe zabezpieczone antykorozyjnie poprzez lakierowanie proszkowe.
Wymiary:

e  Wymiary urzadzenia w rzucie: 115x28cm

e  Wymiary strefy bezpieczenstwa: 415x328cm
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5. Karuzela tarczowa z siedziskami
Materialy:
e Shup no$ny wykonany z rury stalowej okragtej o przekroju 114,3mm.
e (Cze$¢ obrotowa utozyskowana.
e Podest karuzeli wykonany z blachy ryflowane;.
e Porecze z siedziskami wykonane z rury stalowej okraglej o przekroju 33,7mm 1 26,9mm.
e Siedziska wykonane z polietylenu wysokocisnieniowego (HDPE).
e Elementy stalowe zabezpieczone antykorozyjnie poprzez lakierowanie proszkowe.
Wymiary:
e Wymiary urzadzenia w rzucie: 150x150cm
e Wymiary strefy bezpieczenstwa: 550x550cm

150
- 550 -

Dla kazdego zestawu wyznaczone sg strefy bezpiecznego uzytkowania urzadzenia skladajace si¢ z
przestrzeni zajetej przez samo urzadzenie oraz przestrzeni niezbgdnej do jego funkcjonowania.

Przy rozmieszczeniu urzadzen placu zabaw nalezy zachowa¢ wymagane strefy bezpieczenstwa
wokot poszczegdlnych urzadzen zgodnych z rysunkiem AOI, A02 oraz danych producenta
urzadzenia. W strefie tej nie mogg by¢ usytuowane inne urzadzenia, a takze nie mogg si¢ znajdowac
inne przeszkody np. tawki, krzewy itp.

Elementy zabawowe montowa¢ w ziemi za pomocg stabilnego posadowienia na gtebokos¢ ok. 60
cm do 70 cm za pomoca kotew zgodnie z wytycznymi producenta (fundamenty prefabrykowane lub
monolityczne). Gérna krawedz fundamentéw musi by¢ przykryta warstwa piasku (lub ziemi ) o
grubosci min 20 cm. Stosowaé wyroby spelniajace wymogi bezpieczenstwa w zakresie
projektowania, produkcji, montazu i konserwacji stawiane przez polskie 1 europejskie normy.
Wszystkie wyroby: materialy, substancje, a takze $ruby, tancuchy i inne potaczenia oraz elementy
zabezpieczajgce wykorzystane przy produkcji 1 montazu urzadzen muszg posiada¢ wymagane atesty
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1 dopuszczenia. Jako$¢ 1 bezpieczenstwo konstrukcji powinna by¢ potwierdzona przez odpowiednie
certyfikaty.

9.2.2. Urzadzenia silowni plenerowej
Projektuje si¢ usytuowanie urzadzen zgodnie z rys. A02:
a) Orbitrek wolnostojacy
e Funkcje urzadzenia: poprawia kondycje stawOw, wzmacnia mi¢$nie ndg, stawy biodrowe
oraz ramiona. Podnosi wydolnos$¢ organizmu i 0go6lng kondycj¢ fizyczna.
e Urzadzenie wolnostojace.
Wymiary:
e Minimalne wymiary urzadzenia w rzucie: 136x50cm
e Strefa bezpieczenstwa: 436x350 cm
r i 350
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b) Wioslarz wolnostojacy
e Funkcje urzadzenia: aktywizuje wszystkie czgsci ciata. Poprawia ogolng wydolnosé.
e Urzadzenie wolnostojace.
Wymiary:
e Minimalne wymiary urzadzenia w rzucie: 127x98cm
e Strefa bezpieczenstwa: 457x398 cm
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¢) Wyciag gorny
e Funkcje urzadzenia: Cwiczenie wzmacnia gorne partie ciata, miesnie mase ramion oraz
najszerszy grzbietu. Pomaga budowac¢ mig$niowa.
e Urzadzenie na wspdlnym pylonie z wyciskanie siedzac (d).
Wymiary:
e Minimalne wymiary urzadzenia w rzucie: 84x114cm;
e Strefa bezpieczenstwa 374x257cm.

Strona | A8



Budowa obiektéw matej architektury rekreacyjnej - plac zabaw w Mitkowicach.
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d) Wyciskanie siedzac
o Funkcje urzadzenia: Cwiczy przede wszystkim gorne partie migsniowe. Poprawia rozwoj
mieséni klatki piersiowej, obreczy barkowej oraz konczyn gérnych. Wptywa na przyrost masy
mig$niowej.
e Urzadzenie na wspolnym pylonie z Wyciggiem gornym (c)
Wymiary:
e Minimalne wymiary urzadzenia w rzucie: 84x121cm
e Strefa bezpieczenstwa: 384x282 cm

.-q % 384 2

114

e) Podciag nog
e Funkcje urzadzenia: Cwiczenie zapewnia wzmocnienie migs$ni konczyn gornych, ud oraz

brzucha 1 grzbietu. Wspomaga utrzymanie poprawnej postawy ciata. Dziata
zapobiegawczo na skrzywienie krggostupa.

e Urzadzenie na wspolnym pylonie z twister (f).

Wymiary:

e Minimalne wymiary urzadzenia w rzucie: 73x110cm;

e Strefa bezpieczenstwa 373x254cm.
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f) Twister

e Funkcje urzadzenia: Cwiczenie zapewnia aktywno$é stawow biodrowych oraz odcinka
ledzwiowego kregostupa. Rozwija zmyst rownowagi, rozcigga migs$nie skosne brzucha.

e Urzadzenie na wspdlnym pylonie z podciag nog (e).

Wymiary:

e Minimalne wymiary urzadzenia w rzucie: 74x101cm;

e Strefa bezpieczenstwa 374x246¢cm.

i 374 s
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Dla kazdego urzadzenia wyznaczone s3 strefy bezpiecznego uzytkowania sktadajace si¢ z przestrzeni
zajetej przez samo urzadzenie oraz przestrzeni niezbednej do jego funkcjonowania.

Przy rozmieszczeniu urzadzen sitowni nalezy zachowa¢ wymagane strefy bezpieczenstwa wokot
poszczegbdlnych urzadzen zgodnych z rysunkiem AO1, A02 oraz danych producenta urzadzenia. W
strefie tej nie moga by¢ usytuowane inne urzadzenia, a takze nie moga si¢ znajdowaé inne
przeszkody np. krzewy czy drzewa.

Materialy:

Glowne elementy stalowe wykonane z profili zamknigtych o grubosci $cianki 3,2mm. Wszystkie
elementy stalowe ze stali ocynkowanej 1 malowanej farbg odporng na warunki atmosferyczne.
Podstopnice ze stali nierdzewnej. Elementy ruchome ograniczone elementami pochtaniajagcymi site
(amortyzujace, wibroizolujace). Urzadzenia montowane do stupa posadowionego min. 30 cm ponizej
poziomu gruntu na betonowym fundamencie zagltebionym na min. 70 cm zgodnie z wymogami
producenta.

Posadowienie:

Urzadzenia sitowni plenerowej montowaé¢ w ziemi za pomocg stabilnego posadowienia zgodnie z
wytycznymi producenta (fundamenty prefabrykowane lub monolityczne) na glgbokos¢ 60-70 cm.
Gorna krawedz fundamentéw musi by¢ przykryta warstwg ziemi o grubosci min 20 cm.

9.2.3. Inne elementy malej architektury
Projektuje si¢ usytuowanie obiektow zgodnie z rys. A02:
e Lawki—4 szt.

Przewidziano tawki o konstrukcji stalowej z siedziskiem i oparciem z desek. Lawki nalezy
posadowi¢ w gruncie na glebokosci 40cm. Fundamentowanie zgodnie z instrukcja montazu.
Materialy:

Konstrukcja wykonana z rury stalowej okragtej 48,3 mm i profilu kwadratowego 40x40 mm.
Siedzisko i oparcie z desek drewnianych 12 cm x 4,5 cm.

Elementy stalowe zabezpieczone antykorozyjnie poprzez lakierowanie proszkowe.

Elementy drewniane olejowane lub pokryte barwng lazura.
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e Kosz na $mieci — 2 szt.

Przewidziano kosze o poj. 30 litrow z daszkiem. Montaz na state poprzez zabetonowanie elementu
kotwigcego.
Materialy:

Konstrukcja stalowa zabezpieczona antykorozyjnie poprzez ocynkowanie i lakierowanie proszkowo.
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e Tablica informacyjna z regulaminem — 2 szt.
Przewidziano wolnostojgce tablice informacyjne, w tym: jedna z naklejkg regulaminu placu zabaw,
druga z naklejka regulaminu sitowni plenerowej. Montaz za pomoca kotew stalowych.
Materialy:
Belki konstrukcyjne 10 x 10 cm — drewno klejone
Pityta HPL + naklejka samoprzylepna

§
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Budowa obiektéw matej architektury rekreacyjnej - plac zabaw w Mitkowicach.

9.4 Prace uzupelniajace, zielen.

Po zakoniczeniu robot teren uporzadkowaé. Grunt z wykopow zagospodarowaé na dzialce lub
wywiez¢ w miejsce wskazane przez Inwestora. Uzupeli¢ nawierzchni¢ trawiasta siewem nasion
traw z nawozeniem.

10. Obowiazujace normy i warunki techniczne dotyczace urzadzen zabawowych.

Elementy placu zabaw powinny spetnia¢ wymagania bezpieczenstwa zawarte w normach:

PN-EN 1176-1:2001 Wyposazenie placow zabaw. Cze$¢ 1: Ogdlne wymagania
bezpieczenstwa i metody badan

PN-EN 1176-1:2001/A1:2004 Wyposazenie placow zabaw. Czg¢s$¢ 1: Ogoélne wymagania
bezpieczenstwa i metody badan (ZmianaAl)

PN-EN 1176-1:2001/A2:2005 Wyposazenie placow zabaw. Czg¢s$¢ 1: Ogoélne wymagania
bezpieczenstwa i metody badan (ZmianaA2)

PN-EN 1176-2:2001 Wyposazenie placow zabaw. Cze$¢ 2: Dodatkowe wymagania
bezpieczenstwa i metody badan hustawek.

PN-EN 1176-2:2001/A1:2005 Wyposazenie placow zabaw. Cze$¢ 2: Dodatkowe wymagania
bezpieczenstwa i metody badan hustawek (Zmiana A1)

PN-EN 1176-3:2001 Wyposazenie placow zabaw. Cze$¢ 3: Dodatkowe wymagania
bezpieczenstwa i metody badan zjezdzalni.

PN-EN 1176-3:2001/A1:2005 Wyposazenie placow zabaw. Cz¢$¢ 3: Dodatkowe wymagania
bezpieczenstwa i metody badan zjezdzalni (Zmiana A1).

PN-EN 1176-6:2001 Wyposazenie placow zabaw. Cze$¢ 6: Dodatkowe wymagania
bezpieczenstwa i metody badan urzadzen kotyszacych.

PN-EN 1176-6:2001/A1:2004 Wyposazenie placow zabaw. Cze$¢ 6: Dodatkowe wymagania
bezpieczenstwa i metody badan urzadzen kolyszacych (Zmiana Al).

PN-EN 1176-7:2000 Wyposazenie placow zabaw. Wytyczne instalowania, sprawdzania,
konserwacji i eksploatacji.

PN-EN 1177:2000 Nawierzchnie placow zabaw amortyzujagce upadki - Wymagania
bezpieczenstwa i metody badan.

PN-EN 1177:2000/A :2004 Nawierzchnie placow zabaw amortyzujace upadki - Wymagania
bezpieczenstwa i metody badan.

PN-EN 1176-1:2009 Przeglady okresowe placow zabaw.

UWAGA:

Wskazane wyroby gotowe i materiaty, z podaniem nazwy, symbolu i producenta, danych technicznych i
opisdw technologii, przeznaczone do wbhudowania w ramach prac wykonawczych, stanowig przyktady
elementow, urzadzen i materiatow, jakie mogq by¢ uzyte przez wykonawcéw w ramach robot.
Znaki firmowe producentdw oraz nazwy i symbole wyrobow zostaty podane jedynie w celu jak
najdoktadniejszego okreslenia ich charakterystyki.

Dopuszcza sie zastosowanie rozwigzan réwnowaznych.

Czes¢ rysunkowa:

Rys. A01 Projekt zagospodarowania terenu. Al3
Rys. A02 Rozmieszczenie urzadzen zabawowych i sitowni plenerowej Al4
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